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1. Instrukcja skrécona

INFORMACIE OGOLNE
1. Lokalizacja kottowni: Swiety Wojciech, budynek administracji ZWIK
2. Podstawowe urzadzenia:
- urzadzenie grzewcze: transformator ciepta Quality Heat 16/81 o mocy efektywnej cieplnej
14-36kW
- sprzegto hydrauliczne o pojemnosci 300L firmy Galmet
- elektroniczna pompa obiegowa Grundfoss Magna 25-40
- kociot olejowy Wolf
3.Wymagany parametry przeptywu medium dla transformatora ciepta: V=3m>/h
4. Maksymalne parametry grzewcze ukfadu transformatora ciepta 45°C.

INFORMACIE SZCZEGOtOWE
1. W kottowni mogg przebywac¢ tylko osoby upowaznione.
~ 2. Wszelkie czynnosci naprawcze/kontrolne mogg przeprowadzaé osoby z odpowiednim
wyksztatceniem, przeszkoleniem oraz stosownymi uprawnieniami.
3. Obstuge poszczegdlnych urzadzen realizowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz
dedykowanymi instrukcjami obstugi.
4. Nie nalezy zmienia¢ nastaw zaworéw regulacyjnych oraz ustawien pomp obiegowych.
. Rozruch oraz zatrzymanie urzgdzern moze by¢ realizowany recznie poprzez przetaczniki,
zawory lub automatycznie poprzez wbudowang automatyke.
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PRZEGLADY

1. Nalezy przeprowadzac regularne przeglady urzadzen kottowni wg zalecer producentow
poszczegdlnych urzgdzen.

2. Nie rzadziej niz raz na kwartat oraz przed kazdym sezonem grzewczym sprawdzié
dziatanie oraz funkcjonowanie: zawordw bezpieczenstwa, zawordéw kulowych, zawordéw
regulacyjnych, pomp obiegowych, urzadzer grzewczych, filtroodmulnika, filtréw, naczyr
wzbiorczych. W razie koniecznosci elementy wymienié na nowe lub wyczyscié (filtry,
filtroodmulnik).

3. Raz w roku wykonad¢ przeglad techniczno — budowlany catej kottowni wraz z jej
elementami wyposazenia.

UWAGI

1. Nie odfgczaé gtéwriego zasilania kotfowni oraz zasilania szaf sterowniczych bez
uzgodnienia z Administratorem oraz dostawcami urzadzen grzewczych.

2. Odtaczenie zasilania pracujgcego urzgdzenia moze doprowadzié do zniszczenia
parownika oraz skraplacza urzadzenia grzewczego (transformatora ciepta).

3. W momencie odfgczenia od zasilania energetycznego zabezpieczyé transformator ciepta
przed zniszczeniem poprzez spust medium grzewczego.

4. Nalezy przeprowadzad regularne przeglady urzadzen kottowni.



2. Instrukcja petna

a) Zasady funkcjonowania kottowni

Kottownia zgodnie z zatoZeniami pracuje w petnie automatycznie. Wyposazona jest w

niezbedne narzedzia:
- szafa sterownicza transformatora ciepta

- zawor tréjdrogowy przetgczajgcy prace miedzy transformatorem ciepta, a kottem
olejowym

- sterownik ,strainik” przetgczajacy prace pomiedzy kottem, a transformatorem ciepta
- sterownik Auraton 2030 zarzgdzajgcy praca kotfa olejowego

- sterownik Auraton 2030 zarzadzajgcy pracg pompy obiegowe] oraz transformatora ciepta

Szafa sterownicza transformatora ciepta {TC):

Szafa odpowiada tylko za prace transformatora ciepta oraz pompy obiegowej
przynaleznego obiegu hydraulicznego. Podstawowe funkcje: ustawienie zadane;j
temperatury pracy, ustawienie czaséw pracy, kontrola przeptywow, kontrola pracy, zmiana
podstawowych nastaw. Szafa zamontowana jest w pomieszczeniu kottowni. Petna
instrukcja obstugi wg dokumentacji producenta.

Zawor tréjdrogowy:

Zaw¢r tréjdrogowy zamontowany jest na powrocie z instalacji c.o. i rozdziela strumien
energii migdzy kotiem olejowym, a transformatorem ciepta. Zawdr sterowany jest
wbudowanym sitownikiem elektrycznym. Praca zaworu jest automatyczna, lub reczna —za
pomocg suwaka zamontowanego na obudowie sitownika.

Sterownik straznik:

Zamontowany jest w kottowni, pod gféwng szafg sterowniczg. Odpowiada za moment
przetgczenia pracy zaworu tréjdrogowego miedzy kociof olejowy, a transformator ciepta.
Posiada reczng nastawe {pokretio), ktdrym ustawia sie temperature pracy uktadu. Nie



nalezy ustawiad wyiszej temperatury przetaczenia niz 45°C, gdyz moze to spowodowad
uszkodzenie transformatora ciepta.

Sterownik Auraton:

Dwa sterowniki zamontowano w pokoju ksiegowosci. Stuzg do regulacji pracy instalacji
grzewczej, na zasadzie wiacz/wytacz urzgdzenie. Posiadajg petng regulacje temperatury,
czasu pracy, dni tygodnia.

b} Schemat pracy kottfowni
Decydujacym elementem przefgczajacym zrddta zasilania jest temperatura powrotu z
centralnego ogrzewania.
Powrét ponizej 45°C, pracuje tylko transformator ciepta, czynnik jest tloczony poprzez
bufor, dalej przez wytgczony kociot olejowy i nastepnie do ukfadu grzewczego budynku.
Praca TC nastgpujg automatycznie, odptywem czynnika grzewczego na instalacje
zarzgdza sterownik nr 1 —wtgczajacy pompe obiegows. Sterownik nastawiony na
temperature standardowa 21°C
Powrét ponizej 45°C, pracujacy transformator ciepta oraz pracujacy kociot olejowy.
Czynnik jest tfoczony poprzez bufor, dalej przez wtaczony kociot olejowy i nastepnie do
uktadu grzewczego budynku. Praca TC oraz kotta nastepuje automatycznie, odptywem
czynnika grzewczego na instalacje zarzadza sterownik nr 1 — wigczajacy pompe
obiegowg. Sterownik nastawiony na temperature standardowg 210C, natomiast pracg
kotta zarzadza sterownik nr 2 z ustawiong temperaturg o 0,4°C nizsza niz sterownik
standardowy.
Powrét powyzej 45°C, pracuje tylko kociot olejowy, transformator ciepta w trybie
czuwania. Sterownik straznik przetgcza prace uktadu grzewczego tylko na kociot
olejowy, aby nie uszkodzi¢ obiegu TC. Praca kotta regulowana automatycznie poprzez

sterownik nr 2 do momentu osiggniecia zadanych punktdw pracy.

c) Regula¢ja temperatury

Regulacja temperatury pracy Zrédet ciepta: zaréwno kociot olejowy, jak i transformator
ciepta mozna ustawié¢ na zadang temperature pracy. Transformator ciepta moze pracowac z

temperaturg maks = 45°C, natomiast kociot olejowy do temperatury maks = 80°C.
Ustawienia standardowe: transformator ciepta: 45°C, kociof olejowy 60°C

Regulacja pracy uktadu c.o.:



Temperaturg ustawia sig za pomoca sciennych sterownikéw Auraton. Temperatura pracy

(zataczenie kotta olejowego musi by¢ nizsza o 0,4°C) niz temperatura nastawiona na

sterowniku nr 1. Réznica temperatur spowodowana jest histereza temperaturowa

sterownikéw oraz zabezpieczeniem uktadu przez niepotrzebnymi startami kotta olejowego.

d) Regulacja przeptywow

Do regulacji przeptywdw medium grzewczego stuza regulatory taco setter baypass,

zamontowane w kotfowni. Wymagany przeptyw dla obiegu TC 50-60l/s, dla obiegu

grzewczego b.d.

e} Czynnosci serwisowe

‘e rzadziej niz raz na kwartat oraz przed kazdym sezonem grzewczym sprawdzi¢ dziatanie

oraz funkcjonowanie: zawordéw bezpieczeristwa, zaworéw kulowych, zawordw regulacyjnych,

pomp obiegowych, urzadzen grzewczych, filtroodmulnika, filtréw, naczyn wzbiorczych.

Czynnosci prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producentdw. Czynnosci te sprowadzajg sie

przede wszystkim do: przestawienia zaworu {(zmiana z otwarty/zamkniety) ,

wiaczenie/wytaczenia recznego pompy, wyczyszczenia filtréw, spuszczenia osadow z

omulnika. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu nalezy zepsuty

element wymienié¢ na nowy.
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