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STE—-00.00.WYMAGANIA OGOLNE

STE-00.00.1.Wstep

Specyfikacja techniczna wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t elektrycznych,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji p.n. ,,Modernizacja wraz z projektem budynku
administracyjnego Migdzyrzeckiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz

STE-O0.00.Z.Zakres robot objety STE

- wymiang na I pietrze budynku istniejacej IE instalacji elektrycznej sity, gniazd wtyczkowych,
oswietlenia z montazem nowych punktow oswietleniowych, gniazd wtyczkowych , tacznikow 1
tablic rozdzielczych,;

- wymiang instalacji IE oswietlenia na korytarzach parteru budynku , tablicy rozdzielczej;

- wykonanie instalacji odgromowej;

- wykonanie instalacji teleinformatycznej strukturalnej IT w serwerowni 1 na I pigtrze budynku.;
- wykonanie systemu KD /kontrola dostgpu/;

- wykonanie systemu SSWiN /system sygnalizacji wtamania i napadu//;

- wykonanie systemu SSP /system sygnalizacji pozaru/;

- wykonanie systemu RCP /rozliczenia czasu pracy/;

- wykonanie systemu CCTV /telewizja przemystowa/.

STE-00.00.3.Uwagi ogdlne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
,Dokumentacja Projektowa”, ,,Specyfikacja Techniczng” oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

STE-00.00.4.Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa

Podstawa wykonania 1 wyceny robot jest Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczna
oraz przedmiar robdt, a wymagania wyszczegdélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, lecz o ich zauwazeniu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona korekty. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty, bedg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi obowigzujacymi przepisami. Cechy materialéw i elementéw
instalacji muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami i nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie uzyte materiaty do budowy instalacji powinny posiada¢ certyfikat
lub aprobatg techniczng
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STE-00.00.5.Instalacje i systemy elektryczne oraz teletechniczne
STE-00.00.5.1.Trasowanie obwodow

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

STE-00.00.5.2.Kucie bruzd

- Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci
tynku;

- Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich §cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje;

- Zabrania si¢ kucia bruzd i przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych;

- Przy przejSciach z jednej strony Sciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by
pokryta tynkiem;

- Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginac
tagodnymi tukami;

- Zaleca si¢ wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).

STE-00.00.5.3.Przejscia przewodow przez $Sciany i stropy

- Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji przez §ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami;

- Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych;

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi i uszkodzeniami. Jako ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.

STE-00.00.5.4.Ukladanie i montaz przewodow

- Instalacje nalezy wykonywa¢ przewodami wielozytowymi, kabelkowymi niepalnymi;
- Na podtozu z materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych;
- Przewody wprowadzone do podstaw czujek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdng do
wykonania polaczen;

Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne;

Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie;

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza w spos6b trwaty, np. za pomocg klamerek, uchwytéw
niepalnych itp. mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstepach 35-50 cm, mocujac je tak, aby nie

uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur;
- W listwach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, zaleca si¢ co 1,5m
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mocowac przewody za pomoca opasek kablowych;

- W budynkach zaleca si¢ przewody montowac rownolegle do $cian i sufitu w odleglosci okoto
20 cm od sufitu;

- Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na napre¢zenia mechaniczne.

STE-00.00.5.5.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji , powinny by¢
zamocowane do podloza ($cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,

uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowac .

STE-00.00.5.6.Przygotowanie koncéw zyl i Iaczenie przewodow

W instalacjach taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym .

Nie wolno stosowac polaczen skrecanych;

W przypadku gdy elementy maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz

przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora;

- Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

- Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocq oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu;

- Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
Mechanicznych W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny;

- Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).

STE-00.00.5.7.Montaz listew PCV /trasy kablowe/

Nalezy stosowac¢ nastepujacy osprzet instalacyjny:
a) listwy PCV;
b) katy wewnetrzne i zewngtrzne;
¢) taczniki;
d) rozporki.

- listwy i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie;

- do mocowania listew i osprzgtu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkéw i §rub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.

STE-00.00.6.Materiaty



E-01 WTWiOR Branza elektryczna i teletechniczna

Uzyte materialty winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci;

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i o§wietlonych z
zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiatéw;

Przewody nalezy przechowywac na bebnach w pozycji stojace;j;

Kregi przewodéw powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego dlugosc..
Przewody zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem;

Elementy instalacji przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementéw

grzejnych, posortowane na regatach;

Elementy drobne przechowywac¢ na regatach.

STE-00.00.7.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakos$ci organizacji
Robo6t zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

STE-00.00.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

STE-00.00.9.0bmiar Roboét

Obmiar Robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pisSmie. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiatly i jednoznaczny.

STE-00.00.10. Kontrola jakosci robét

Sprawdzeniu podlega:
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- osadzenie (zamocowanie) konstrukcji wsporczej centrali SSP;

-.wykonanie instalacji na tynku i w listwach przed zakryciem;

- poprawno$¢ montazu kabli 1 przewodow;

- wlasciwa lokalizacji central rozdzielnic;

- zgodnos¢ zastosowanych urzadzen ze specyfikacja techniczna;

- pomiar rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej;

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu

STE-00.00.11.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
1 1los¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

STE-00.00.12.Podstawy platnosci

Ptatno$¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla
urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu 1 wlasciwych prob) 1 innymi
towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ pracy sprzetu 1 sSrodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i

innymi towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w

kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania
przychoddéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy, koszty oznakowania
robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, koszty ogdlne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, .itp.

- koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot.

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu kontraktu w calym
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okresie jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu. koszt
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania.

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- sporzadzenie uzupetniajacych, rysunkéw, opisow, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbgdnych do prawidtowej realizacji Rob6t Opracowan, Opinii.

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

- koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym mi¢dzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

- koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezb¢dnych dokumentéw z nimi zwigzanych,

- koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préob Koncowych, Préb Eksploatacyjnych,

STE-00.00.13. Normy i przepisy zwigzane, z zakresu zapewnienia
bezpieczenstwa.

- Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz. U. z 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z p6zniejszymi
zmianami..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r., Nr 75, p6z. 690.

- PN-901E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewoddéw oraz ogélne

zasady
systemu alfanumerycznego.

- PN-911E-05010: Zakresy napigeciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-91 -1E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

- PN-92/E-05031: Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony
przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-1; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania ogélne.

- PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
Zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. .

- PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnegtrznych.

- PN-IEC 60364-5-53; 1999. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
Elektrycznego. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza. .

- PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 15. PN-E-04700: 1998
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
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przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

odbiorcze.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81/1991, poz. 351).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 46).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92/1992, poz.
460 ze zmianami (Dz.U. Nr 8/1993, poz. 42).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa,
gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 84/1994, poz. 387).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz.U. Nr 44/1994, poz. 174).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr
102/1995, poz. 506).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1992r. w sprawie wydawania
swiadectwa dopuszczenia (atest) uzytkowania wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. Nr 40) 1992, poz.172).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55/1993, poz. 251).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach 1 certyfikacji (Dz.U. Nr 55/1993, poz. 250).

Norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej — wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.



