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Specyfikacje Techniczne B-01. Roboty budowlane

ST B-01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i

odbioru robot budowlanych dla projektu:

Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Miedzyrzeckiego Przedsiebiorstwa

Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Swiety Wojciech
46, gm. Miedzyrzecz

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania obejmuje: roboty wykonczeniowe | pietra budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej, roboty remontowe parteru i klatki schodowej, w tym:

1) Opracowanie dokumentac;ji projektowej

2) Wykonanie rob6t budowlanych, obejmujgcych:

- modernizacje i przebudowe istniejgcego uktadu pomieszczen na parterze i | pietrze
budynku oraz klatki schodowej, przebudowa wejscia do budynku,

- wykonczenie podtdg, scian, sufitébw i schoddw, z uwzglednieniem projektu aranzaciji
pomieszczen,

- wymiane stolarki okiennej oraz montaz stolarki drzwiowej na | pietrze

budynku, a takze stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej wejscia gtéwnego ,1”

- modernizacje elementéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym ,1” do budynku (wymiana
zadaszenia nad wejsciem, remont podestu wejsciowego)

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Prace Projektowe

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
1) Projekt budowlany
2) Projekty techniczne /wykonawcze:
- branzy architektoniczne;j
- branzy sanitarnej
- branzy elektrycznej
3) Kosztorysy inwestorskie
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.3.2. Roboty budowlane

1) Roboty demontazowe i rozbiérkowe
2) Scianki dziatowe i przemurowania
3) Podloza i posadzki

4) Stolarka drzwiowa,

5) Tynki i oktadziny wewnetrzne.

6) Roboty malarskie

7) Stolarka okienna

8) Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
9) Daszek szklany

10) Elementy Slusarskie
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11) Oznakowanie

Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych punktach niniejszej ST , dokumentacji
projektowej oraz Tabeli Elementéw Rozliczeniowych / Wykazie Cen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty beda prowadzone w obiekcie ktory jest uzytkowany przez Zamawiajacego.
Sposoéb ich prowadzenia musi zapewni¢ uzytkownikowi obiektu prace bez utrudnien w
funkcjonowaniu obiektu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét niniejszej specyfikacji sa:

2.1. ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Wykonawca na swoj koszt usunie materiaty rozbiérkowe z terenu budowy:
— materiaty do odzysku — w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
— gruz i pozostate materiaty, w tym zdemontowane okna, balustrady — na sktadowisko lub
w miejsce utylizacji ( koszty sktadowania lub utylizacji — ponosi Wykonawca)

2.1.2. Scianki dziatowe, przemurowania, zamurowania

—  Ptytki z betonu komérkowego gr.12cm

- Bloczki z betonu komoérkowego

—  Plyty gipsowo-wtdknowe gr.12,5 mm,

— Ruszty metalowe, taczniki — konstrukcja do s$cian z ptyt gipsowo-widknowych

— Wetna mineralna MW -EN 13162-T2 gr.10cm, wspotczynnik
przewodzenia ciepta Ao = 0,036 W/mK, klasa reakcji na ogien: A1- wyrdb niepalny
(wg PN EN13501)

— Nadproza prefabrykowane L19 , nadproza stalowe - wg dokumentacji projektowej

- Inne materiaty wg dokumentaciji projektowe;j

- Kratki wentylacyjne

2.1.3. Podtoza i posadzki.

a) Podtoza i izolacje
- Podktad cementowy do posadzek /wytrzymatos¢ na sciskanie: min 20 N/mmz2,
ograniczony skurcz liniowy/
— Zaprawa samopoziomujgca do posadzek
— Zaprawy/szpachle naprawcze do betonu / do reprofilacji schodow/
- Masa uszczelniajgca - folia w ptynie
— styropian posadzkowy EPS 100 — 038
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- folia budowlana p.wilgociowa gr. min.0,20 mm

b) Ptytki ceramiczne podtogowe wymiary wg projektu aranzacji wnetrz, nieszkliwione, gr. min. 8
mm, antyposlizgowe, twardos¢ 8, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektéw o duzym
natezeniu ruchu, klasa antyposlizgowosci min.R10

— Klej do ptytek ceramicznych na powierzchnie wewnetrzne, o duzym obcigzeniu

— Zaprawa do spoinowania ptytek, elastyczna,

- Silikon

c) Wyktadzina rulonowa PVC
- Wyktadzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnoscieralna, bezspoinowa, grubosc
catkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej, o bardzo
duzym natezeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na
oddziatywanie n6zek od mebli i krzeset na rolkach, antyposlizgowos¢ min. R9,
- Klej do wykfadziny PVC
- Materiaty pomocnicze

d) Listwy przyscienne /cokoty wys. ok.10 cm, materiat MDF wilgocioodporny, kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym

e) Ptytki betonowe tarasowe
- wymiary np. 60x60, 80x40 cm,
- zewnetrzna warstwa ochronna, ktéra zabezpiecza wyroby przed zabrudzeniami oraz
nadmiernym wchtanianiem wody,
- odporne na niszczace dziatanie promieni UV
- antyposlizgowosc klasy C,

2.1.4. Stolarka drzwiowa, $cianka przeszklona

a) Drzwi wewnetrzne :
- Drzwi ptytowe jak skrzydta drzwiowe wbudowane na parterze budynku / wg
wskazan Zamawiajgcego: skrzydta Classen Tetyda),
— Oscieznica do skrzydet ptytowych, regulowana na grubos¢ muru , okleinowana w
kolorze drzwi

— Drzwi aluminiowe przeszklone z oscieznicami, wg PT, szklone szkiem
bezpiecznym, o odpornosci ogniowej El wg PT, dzwiekoizolacyjne, antywtamaniowe,

— Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmochnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do tazienek,
WC, pomieszczeh gospodarczych z ciggéw komunikacyjnych z otworami lub
nacieciami wentylacyjnymi.

— Zamki metalowe do wktadek patentowych i fazienkowe w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

— Klamki ze stali nierdzewnej

- Samozamykacze

b)  Drzwi zewnetrzne :
— aluminiowe przeszklone z oscieznicami, wg PT, szklone szktem bezpiecznym, o
odpornosci ogniowej El wg PT, dZzwiekoizolacyjne, antywtamaniowe

c)  Scianka przeszklona : $cianka w konstrukciji aluminiowej, szkto bezpieczne o
odpornosci ogniowej El wg PT
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d)

Scianki kabin sanitariatéw
- Scianki systemowe z ptyty HPL z drzwiami
- Profile aluminiowe,
—  Okucia, blokady, nozki — ze stali nierdzewnej

2.1.5. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

- Grunty do tynkow

- Mieszanki tynkarskie cem-wap, mieszanki tynkarskie — gipsowe

- Siatka tynkarska

- Gips budowlany szpachlowy

- Narozniki stalowe ze stali kgtowej

- Ptytki ceramiczne scienne monokolor, matowe , gat. |, - rodzaj plytek jak w
tazienkach na parterze budynku i w projekcie aranzacji wnetrz

- ptyty GK, GKFI, ruszty do ptyt, elementy montazowe

- fototapety wg projektu aranzacji wnetrz

- Lustra z zabezpieczeniem p.wilgociowym - do wbudowania

- Izolacja p.wilgociowa — folia w ptynie

- Emulsja gruntujgca pod klej do ptytek

- Klej do ptytek na powierzchnie pionowe

- Zaprawa do spoinowania

- Silikon

Roboty malarskie.

— Emulsje gruntujace do farb akrylowych i lateksowych zastosowania wewnetrznego

- Farby lateksowe i akrylowe do wymalowan wewnetrznych o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc: stopien potysku —mat, odpornos¢ na szorowanie na mokro —
farba kl.  wg PN-C-81914:2002

— Farby/powtoki strukturalne — akrylowe powtoki dekoracyjne, spoiwo: zywice akrylowe
w emulsji wodnej

— Farby i powtoki dekoracyjne wg projektu aranzacji wnetrz

Stolarka okienna

- Okna PVC, kolor biaty, wymagany podziat okna jak na parterze budynku.

- Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/(mz-K) — dla catej przegrody
— Czesc¢ gbrna okna stata (nieotwierana). Czes¢ dolna — dwa skrzydta, stupek staty.
- Oba skrzydta rozwierane, jedno skrzydto rozwierano-uchylne.

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety wewnetrzne 40 cm x 3,5 x180 cm, z ptyty MDF laminowanej, /wzér jak w
pomieszczeniach na parterze — imitacja kamienia /.

Parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana , kolor zielony jak przy stolarce
okiennej parteru

Daszek szklany.

daszek szklany na wspornikach stalowych

- belki ze stali nierdzewnej

- wypetnienie szklane ze szkfa hartowanego laminowanego 2x6 mm kolor wg PW

2.1.10. Elementy Slusarskie.
1) Balustrada klatki schodowej:

— ksztalt balustrady: wg Projektu Aranzacji Wnetrz,
- szkio balustrady: bezpieczne, hartowane laminowane
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- stupki ze stali nierdzewnej AISI 304
-  porecz: drewniana

2) Wycieraczka zewnetrzna
- stalowa, osadzona w podescie wejscia, wymiary min. 120 x 60 cm

2.1.11. Oznakowanie
— Tablice informacyjne — 3 szt, wg projektu aranzacji wnetrz i wskazanh
Zamawiajagcego
— Tabliczki przydrzwiowe — wykona¢ wg wzoru tabliczek z parteru.
- Oznakowanie ewakuacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace materiatow do wbudowania oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki - do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania roboét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego  sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe.

5.1.1. Zakres rob6t demontazowych i rozbiérkowych:
1) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
2) Demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
3) Rozebranie scianek, wykucia otworéw w Scianach, poszerzenia otworéw

Modemizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Migazyrzeckiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z .o.,
Zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Swigty Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz



Specyfikacje Techniczne B-01. Roboty budowlane

4) Rozebranie oktadziny z ptyt GK

5) Skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych scian i stropéw

6) Skucie istniejacych oktadzin ceramicznych posadzek i podtozy

7) Usuniecie starych warstw izolacji posadzkowych i sciennych

8) Oczyszczenie Scian i sufitdw ze starych powtok malarskich

9) Wykucie z muru nadprozy

10) Demontaz balustrad schodowych, demontaz daszku nad wejsciem

11) Wykonanie niezbednych stemplowan zagrozonych nadprozy, rozbiérka stemplowan

12) Wywoz materiatdow rozbiorkowych z terenu budowy na miejsce sktadowania lub
utylizacji wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji

5.1.2. Materialy

a) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy odzysk materiatow.

b) Materiaty do odzysku kwalifikowac bedzie w porozumieniu z Zamawiajgcym Inspektor
Nadzoru.

c) Miejsce sktadowania materiatdw z odzysku wskaze Zamawiajacy.

d) Wykonawca na swdj koszt usunie materiaty rozbiérkowe z terenu budowy:
— materiaty do odzysku — w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
— gruz i pozostate materiaty — na sktadowisko lub w miejsce utylizacji ( koszty
skfadowania lub utylizacji — ponosi Wykonawca)

5.1.3. Wykonanie robét.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, WTWOR, przepisow bhp, norm PN i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.

b) Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot.
Nalezy wydzieli¢, wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe tymczasowego sktadowania
materiatu rozbiérkowego.

c) Materialy z rozbiérki usuwaé w sposéb ograniczajacy rozrzut i pylenie (np. przez
rynny zsypowe). Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

d) Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozgc na
sktadowisko odpadow.

e) Przejscia i przejazdy w zasiegu robot muszg by¢ zabezpieczone. Nad wejsciami do
budynku i przejsciami dla pieszych wykonac¢ daszki ochronne.

f) Znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét rozbiérkowych urzadzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

g) Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢, a w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow
(gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

h) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
spos6b zagospodarowania — utylizacji - materiatow rozbiérkowych , tj. przekazania na
skfadowisko odpadow, w przypadku materiatdw niebezpiecznych — przekazania na
sktadowisko odpadow niebezpiecznych, ztomowania itp.

i)  Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy po robotach
rozbidrkowych.

5.2. Scianki dziatlowe i przemurowania

5.2.1. Zakres robét:
1)  Uzupetnienia ubytkéw Scian, zamurowania otworéw w $cianach
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2)  Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek i
osadzeniem belek prefabrykowanych — nadprozy, osiatkowanie
3) Roboty adaptacyjne przy montazu/osadzaniu nowych oscieznic drzwiowych
4) Scianki dziatowe szkieletowe: z ptyt gipsowo-wtéknowych gr.12,5 mm, wraz z
konstrukcja rusztow metalowych, z pokryciem obustronnym i wypetnieniem z wetny
mineralnej gr.10 cm
5) Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych
6) Sprawdzenie droznosci istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej, udroznienie
kanatow ( w razie stwierdzenia niedroznosci)
7) Kanaty wentylacyjne stalowe wraz z wykonaniem obudowy z ptyt GKFI

5.2.2. Wykonanie robot
Wykonac scianki dziatowe i zamurowania wg wytycznych PT

5.3. Podtoza i posadzki

5.3.1. Zakres robot:
1) Przygotowanie podtoza: wykonanie podbudowy, izolacji termicznych i p.wilgociowych,
skucie nieréwnosci, oczyszczenie.
2) Wykonanie warstw wyrownawczych pod posadzki.
3) Gruntowanie podtozy pod posadzki
4) Woykonanie izolacji powtokowej p. wilgociowe;j
5) Wykonanie posadzek
- z wyktadziny PVC z cokotami /wywiniecie na $ciany na wysokos¢ ok. 10 cm —w
pomieszczeniach biurowych
-z ptytek ceramicznych wraz z cokotami — na korytarzach, w sanitariatach i innych
pomieszczeniach wskazanych w projekcie aranzacji wnetrz

5.3.2. Wykonanie robét

a) Po rozebraniu istniejacych posadzek oraz wykonaniu niezbednych przewidzianych projektem
robot instalacyjnych nalezy wykona¢ warstwy podposadzkowe. Przed utozeniem nowych
oktadzin podtogowych podtoza wyréwna¢ masg samopoziomujgca, zagruntowac. Utozy¢
posadzki zgodnie z wytycznymi PT.

b) Wykoriczenie posadzek z wyktadziny z PVC: wywiniecie na sciane wys. ok.10 cm

c) Wykonczenie posadzek z ptytek ceramicznych na korytarzach i w pomieszczeniach
wskazanych w proj. Aranzacji wnetrz: listwa cokotowa MDF wys. ok. 10 cm

d) Klatka schodowa
Przygotowaé podtoze (podesty, stopnie, podstopnie) utozy¢ ptytki ceramiczne, na stopniach
zastosowac ptytki ryflowane.

5.4. Stolarka drzwiowa

Zakres robot:
1) Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ( skrzydta + oscieznice+ akcesoria)
2) Obrébka osciezy.
3) Regulacja stolarki.
4) Dostawa i montaz scianek kabin sanitarnych z drzwiami
5) Dostawa i montaz scianki przeszklone;j

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wymiarow,
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— jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka/slusarka zostata wykonana, zgodnos¢ z PT
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.

5.5. Tynkii oktadziny wewnetrzne.

1. Zakres robdt:
1)  Wykonanie tynkow zwyktych Il kat. - stropy, podciagi sciany, stupy
2) Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na scianach i stropach
3) Okfadziny z ptyt gk na rusztach pojedynczych
4) Oczyszczenie, naprawa i przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych
5) Oktadziny scian ptytkami ceramicznymi z wykonaniem izolacji pionowej

przeciwwilgociowej powtokowej 2x i spoinowaniem

6) Wbudowanie luster nad umywalkami w sanitariatach

2. Wykonanie robot

a) Tynki, gfadzie gipsowe

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw i gtadzi gipsowych powinny by¢ ukonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje
podtynkowe, wbudowane szafki i urzadzenia.

Nalezy sprawdzi¢ stan podtoza i przygotowac je do wykonywania gtadzi i tynkow.

Przygotowane podtoze powinno by¢ réwne, bez wybrzuszen, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy
i substanciji tlustych, oraz zmyte woda.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe ,
powinny by¢ zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej
z farby ochronnej (farba podktadowa miniowa). Na potgczeniach dwéch rodzajow materiatu
nalezy przyklei¢ pasy siatki tynkarskiej z tworzywa sztucznego. Naroza wzmocni¢ przez wklejenie
listew naroznikowych aluminiowych.

Roboty nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C
W czasie wysychania nalezy w pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednig wentylacje (unikac
przeciagow).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg:
* wyglad i gtadkos¢ ptaszczyzny,
» pionowosc¢ wykonania,
* krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
» starannos¢ wykonania naroznikéw, stykéw z oscieznicami.

Powierzchnia tynkow i gtadzi powinna by¢ réwna, gtadka, mocna, bez wypryskéw i specznien,
nie pylaca, nie wykruszajgca sie, bez rys, plam, zaciekéw, przeciecia ptaszczyzn powinny by¢
liniami prostymi.

b) oktadzina scian z ptytek ceramicznych.
» Plytki w sanitariatach uktada¢ na Scianach na wysokos¢ pomieszczenia.
» Nad umywalkami w sanitariatach nalezy umiesci¢/wbudowac lustra zlicowane z
powierzchnig ptytek.

c) okfadzina Scian/zabudowy z ptyt GK
zabudowe scian i sufitow wykonac¢ zgodnie z projektem aranzacji wnetrz oraz PT.
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Uwaga: na korytarzu parteru, przy suficie - w korytach utozone sa kable instalacyjne. Przy
zabudowie sufitu zgodnie z projektem aranzacji wnetrz, nalezy przewidzie¢ dostosowanie
istniejgcej instalacji do nowej zabudowy sufitu.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg:
* wyglad i gtadkosc¢ ptaszczyzny,
» pionowos¢ wykonania,
e krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
» starannos¢ wykonania naroznikow, stykéw z oscieznicami.

5.6. Roboty malarskie.
1. Zakres robot:
1) Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych tynkéw i ptyt gipsowo-wtdknowych
2) Malowanie tynkow gtadkich $cian i sufitow - dwukrotne z dwukrotnym gruntowaniem
powierzchni
3) Malowanie ptyt gipsowych spoinowanych dwukrotne z gruntowaniem powierzchni
4) Wykonanie powtok dekoracyjnych z cienkowarstwowych mas akrylowych typu stiuk
5) Wykonanie dekoracji sciennych — fototapet winylowych /np. mapa w Biurze Obstugi
Klienta oraz w korytarzach parteru i pietra/

2. Wykonanie roboét

a) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i przygotowanych
przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Podczas malowania pomieszczenia
powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem urzadzen
grzewczych.

b) Malowanie w sanitariatach - malowanie farbami lateksowymi z przeznaczeniem do
pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci, z gruntowaniem;

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg:
- Wyglad ptaszczyzny.
— Powioki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy,
przeswitow, odpryskow.
— Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla.
- Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych
sie poprawek.

5.7. Stolarka okienna /wymiana/
Zakres robot:
— Demontaz istniejgcej stolarki
— Dostawa i montaz nowych okien
— Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
- Obrodbka osciezy.
- Regulacja stolarki.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ wymiarow,
— jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka/slusarka zostata wykonana, zgodnos¢ z PT
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
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5.8. Daszek szklany

Nalezy wykona¢ wymiane zadaszenia nad wejsciem gtéwnym ,1” budynku.

Zakres prac:

- demontaz istniejgcego zadaszenia,

- wywo6z materiatow rozbidérkowych na sktadowisko wraz z kosztami utylizaciji

- montaz nowego zadaszenia / daszek szklany na wspornikach ze stali nierdzewne;,
- uzupetienie ubytkéw w elewaciji /drobne prace tynkarskie

5.9. Elementy Slusarskie.

1) Balustrady wewnetrzne klatki schodowe;j

W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,

- sprawdzenie wymiarow na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni,
- wykonanie elementéw drewnianych,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
- wykonanie otwordw kotwigcych,

- montaz i kotwienie balustrady,

- usuniecie zabezpieczen i elementow montazowych

2) Wycieraczke zamontowac w podescie wejsciowym. Osadzi¢ w ramie aluminiowej we
wpuscie posadzkowym. Wykona¢ odprowadzenie wody z wpustu posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczagce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow

transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca

przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie

pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Jednostki obmiarowe - zgodnie z postanowieniami kontraktu

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.5.15 PFU /Podstawa ptatnosci/
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie za wykonanie rob6t wszelkie koszty wynikajace z swz i
opisu przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z
tytutu organizacji placu budowy i zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

DLA PRAC PROJEKTOWYCH

- koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- koszty uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i
decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie
robdt od wtasciwego organu administracji budowlanej

DLA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Dla robdt rozbiérkowych i demontazowych cena obejmuije:

- Wykonanie rozbioérek, wyku¢, demontazy, usuniecia starych powtok malarskich -
zgodnie z wskazaniami PFU, dokumentacji projektowej

- wykonanie zabezpieczen, w tym niezbednych stemplowan zagrozonych
nadprozy, rozbidrka stemplowan

- uporzadkowanie miejsc rozbiorek i demontazy

- przygotowanie materiatéw rozbiorkowych do wywiezienia z terenu budowy

- wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu budowy na miejsce
sktadowania wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji

- koszty wynikajace z pkt. 2.5.15. PFU

9.2. Dla robo6t murarskich cena obejmuije:
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zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

przygotowanie materiatéw

przygotowanie powierzchni / w tym skucie drobnych nieréwnosci, oczyszczenie
podtoza/

wykonanie robét murowych zasadniczych wraz z wykonaniem osciezy, filarkow i
pracami towarzyszacymi, oczyszczeniem powierzchni

osadzenie nadprozy

koszty wynikajgce z pkt. 2.5.15. PFU

9.3. Dla robot posadzkarskich cena obejmuije:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

przygotowanie materiatow

wykonanie warstw podbudowy, podtozy, izolacji

przygotowanie powierzchni / w tym skucie drobnych nieréwnosci, oczyszczenie
podtoza/

gruntowanie podtoza

wykonanie robét zasadniczych posadzkarskich /wykonanie warstw
wyréwnawczych, utozenie wyktadziny PVC ze zgrzewaniem i wywinieciem cokotu
na sciany, utozenie oktadziny ceramicznej z fugowaniem,

wykonanie wpustu na wycieraczke, montaz wycieraczki zewnetrznej

montaz listew cokotowych/przysciennych

oczyszczenie powierzchni po pracach montazowych

koszty wynikajgce z pkt. 2.5.15. PFU

9.4. Dla montazu stolarki drzwiowej, Scianki przeszklonej, Scianek sanitariatdbw cena obejmuije:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
przygotowanie miejsca osadzenia elementow

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wraz z akcesoriami

montaz scianek sanitariatow, scianki przeszklonej

wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (obrobki tynkarskie,
wymalowania)

regulacja stolarki

koszty wynikajgce z pkt. 2.5.15. PFU

9.5. Dla robdt tynkarskich i oktadzinowych wewnetrznych cena obejmuije:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
przygotowanie materiatow

sprawdzenie i przygotowanie podtozy - oczyszczenie, mycie, wyréwnanie,
gruntowanie

wykonanie robot zasadniczych tynkarskich, gtadzi gipsowych

wykonanie robét zasadniczych okfadzinowych : utozenie oktadziny ceramicznej z
fugowaniem, umocowanie luster

wykonanie obudowy z ptyt GKF

osadzenie listew naroznych, kratek wentylacyjnych

zabezpieczenie i ostoniecie powierzchni narazonych na zabrudzenia (okna,
drzwi, urzadzenia sanitarne, osprzet elektryczny)

koszty wynikajgce z pkt. 2.5.15. PFU

9.6. Dla robot malarskich i tapeciarskich oraz izolacji powtokowych cena obejmuije:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
13

Modemizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Migdzyrzeckiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,

zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz



Specyfikacje Techniczne B-01. Roboty budowlane

- przygotowanie materiatéw

- przygotowanie powierzchni

- wykonanie robot zasadniczych malarskich, gruntowania, izolacji powtokowych
- ulozenie fototapety

- koszty wynikajace z pkt. 2.5.15. PFU

9.7. Dla wymiany stolarki okiennej cena obejmuje:

- demontaz okien, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, wywiezienie z placu
budowy materiatow rozbiérkowych wraz z kosztami transportu na sktadowisko
oraz utylizacji lub sktadowania wg pkt.9.1.

- zakup, dostarczenie materiatéw - okien, sprzetu oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie miejsca osadzenia elementow

- montaz oscieznic i skrzydet okiennych wraz z akcesoriami

- wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (obrdbki tynkarskie,
wymalowania)

- regulacja stolarki

- koszty osadzenia parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych wg pkt. 9.8.

- koszty wynikajace z pkt. 2.5.15. PFU

9.8. Dla osadzenia parapetéw cena obejmuje:
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie miejsca osadzenia elementu
- montaz elementu
- wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (np. obrobek tynkarskich,
wymalowan)
- koszty wynikajace z pkt. 2.5.15. PFU

9.9. Dla wymiany daszku nad wejsciem cena obejmuje:
- prace demontazowe wg 9.1.
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie miejsca osadzenia elementow
- montaz elementu
- wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (obrobki tynkarskie,
wymalowania)
- koszty wynikajace z pkt. 2.5.15. PFU

9.10. Dla elementéw Slusarskich oraz elementéw oznakowania cena obejmuje:
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie miejsca osadzenia /montazu elementow
- montaz elementu
- wykonanie niezbednych prac towarzyszacych i wykonczeniowych
- koszty wynikajace z pkt. 2.5.15. PFU

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2) Instrukcje montazowe producenta.
3) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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