Nr postepowania: T1.271.24.2022

Zatacznik nr 9 do SWzZ

Opis przedmiotu zamoéwienia - czes¢ 1 zaméwienia

Przedmiot zaméwienia: Dostawa fabrycznie nowych dwéch samochodéw ciezarowych z

zabudowa typu $mieciarka

I. Wymogi ogdélne dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamowienia na witasny koszt, do siedziby
bazy transportowo-magazynowej, zlokalizowanej w miejscowosci Minieta, Gmina Dzierzgoh.

Wykonawca zapewni bezpfatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualng regulacje po
uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaz dla osdb wskazanych przez Zamawiajgcego, w
zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obstugi sprzetu.

Wykonawca, ktory nie jest producentem winien by¢ autoryzowanym przedstawicielem producenta
sprzetu oraz posiadac¢ serwis lub dysponowac serwisem, zapewniajgcym naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne oraz oryginalne czesci zamienne.

Wykonawca bedzie wykonywat petng, nieodptatng obstuge serwisowg w okresie trwania
gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegétowo opisanym w karcie
gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji - siedziba bazy
transportowo-magazynowej, w miejscowosci Minieta, Gmina Dzierzgon.

W przypadku koniecznos$ci serwisowania sprzetu w punkcie serwisowym Wykonawcy w trakcie
trwania gwaranciji, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem sprzetu do punktu
serwisowegdo i naprawy. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

Dostarczony sprzet nie moze posiada¢ napiséw reklamowych czy tez oznaczenia innej firmy, z
wytgczeniem oznaczen jego producenta.

Dostarczony sprzet powinien by¢ w petni sprawny, odpowiadaé standardom jako$ciowym i
technicznym wynikajacym z jego funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze SWZ oraz powinien by¢
wolny od wad prawnych i fizycznych.

Wymagany stan formalno-prawny i techniczny sprzetu:
1) w petni udokumentowane legalne pochodzenie,

2) sprzet w 100% przygotowany do pracy zgodnie z przeznaczeniem jego uzytkowania, tj.
kompletny, sprawny technicznie i w przypadku pojazdéw - dopuszczony do ruchu drogowego,

3) sprzet musi by¢ wyposazony w nastepujgce dokumenty (w jezyku polskim):

a) dokumenty gwarancyjne,

b) ksigzke serwisows,

c) instrukcje obstugi,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma,

e) w przypadku pojazdéw — odpowiednie dokumenty, zgodne z obowigzujacymi przepisami,
dopuszczajgce pojazd do ruchu drogowego na terenie RP oraz komplet kluczy w liczbie
dostarczonej przez producenta.
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Il. Opis wymaganych parametrow:

1. Pojazd A:

Lp. Parametr wymagany
PODWOZIE

1 Zawieszenie 4x2

2 Skrzynia biegdéw automatyczna lub manualna
3 DMC podwozie min 11,5 t, zestawu max 24,5 t
4 Max dtugo$¢ pojazdu 7900mm

5 EURO VI

6 Silnik ok 190kW (238KM)

7 Uktad podgrzewania paliwa

8 Zbiorniki zamykane

9 Przednia belka przeciw-wjazdowa

10 | Boczne ostony przeciw-rowerowe

11 | EPBz ABSi ASR

12 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej

13 | Czujniki wilgoci w uktadzie sprezonego powietrza
14 | Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu

15 | Lustro przednie podgrzewane

16 | System zamkow centralnych

17 | Gléwne lustra elektryczne

18 | Hamulec przystankowy

19 | Elektryczne szyby

20 | Klimatyzacja

21 | Tempomat

22 | Kierownica wielofunkcyjna

23 | Komputer poktadowy

24 | System obstugi/serwisu pojazdu

25 | Dywaniki podtogowe gumowe

26 | Radio z wejsciem USB i Bluetooth

27 | Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz

28 | Trzy miejsca w kabinie

29 | Pneumatyczne siedzenie kierowcy

30 | Filtr przeciwpytkowy

31 | Akumulatory bezobstugowe z pokrywg

32 | Parametryzacja ESP

33 | Blyskajgce obrysoéwki boczne

34 | Swiatta obrysowe LED pojazdu

35 | Wyciszenie pojazdu wg ECE-R51

36 | Przewodowe zdalne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym
37 | Swiatta LED

38 | 2 generacja PSM

39 | Ogranicznik predkosci 90 km/h

40 | System stabilizacji toru jazdy

41 | ACTIV BREAK ASSIST
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42 | Ogumienie 6x275/70 R22,5

43 | Kierownica po lewej stronie pojazdu/pojazd do ruchu prawostronnego

44 | Rozstaw osi okoto 3600 mm

45 | Gwarancja —36 miesiecy na zespot napedowy

46 | Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny
Wyposazenie w podstawowe elementy eksploatacyjne, w tym: tréjkat ostrzegawczy, gasnica,

47 | apteczka pierwszej pomocy, lampa ostrzegawcza, 2 kliny pod kota, podnosnik samochodowy
na podwozie oraz niezbedny zestaw kluczy

48 | Instrukcja w jezyku polskim

ZABUDOWA TYPU MINI FABRYCZNIE NOWA

49 Skrzynia fadunkowa o przekroju pros,tc?kqtnym z blachy gr 3mm, ozebrowania profilem
stalowym, z podtogg ptaska o grubosci 4mm

50 | Skrzynia tadunkowa z drzwiami kontrolnymi w bocznej Scianie

51 Wanna zasypowa odwiokowa wykonana ze stali trudnoscieralnej typu HWD450 ogr. min. 10
mm

52 | Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej na odpady ok. 8,5 m3

53 | Pojemnos¢ kosza zasypowego 1,5 m3

54 | Podnoszenie odwioka za pomoca sitownikdw umieszczonych na bokach zabudowy

55 | Sterowanie urzgdzeniem zasypowym po obu stronach odwtoka

56 | Sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewngtrz odwtoka

57 MoZIiw_o_éc’: zmi_any _ciénienia (stopqia zagq,_\szczenia) w ukiadz_ie hydraulicznym — przetgczenie
w pulpicie kabiny kierowcy na warianty: bio, komunalne, papier, gabaryty.

58 | System sterowania prasg i zgniatarkg automatyczny i reczny

59 | Cykl pracy automatyczny(mozliwos¢ zaprogramowania cykli prasy 2-5) lub ciggty

60 System sterowania wyposa_Zony w minimum dwa dwa wytgczniki stop umozliwiajgce
natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy
Smarowanie poszczegdlnych mechanizméw nadwozia odbywa sie z automatycznego

61 | centralnego uktadu smarowania na smar staty, ilo§¢ punktéw smarownych min 30 — centralne
smarowanie zabudowy oraz wrzutnika

62 | Zabudowa $rutowana, gruntowana oraz lakierowana

63 | Oswietlenie wg obowigzujgcych przepisow

64 | Zabudowa zgodna z PN-EN1501 oraz posiadajgca deklaracje CE

65 | Automatyczne przetgczanie predkosci z pojemnikow 2 i 4 kotowych

66 | Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne

67 | Uchylna krawedz zsypu

68 | Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzakow pojemnikow

69 | Wrzutnik typu otwartego do pojemnikéw typu MGB zgodnych z normg PN-EN840

70 | Wrzutnik przystosowany do montazu czujnikow RFID i systeméw wagowych

71 | Rynna na bio odcieki pomiedzy odwitokiem a skrzynig tadunkowg

72 | Dwa swiatta alarmowe ,kogut’

73 Dwa re_flektory robocze na odwioku oraz oswietlenie ,chodnikowe” dodatkowe lampy pod
skrzynig tadunkowg

74 | Uktad zwalniajgcy i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN1501-1

75 | Oznakowanie konturowe ECE-R48

76 | Instalacja elektryczna 24V

77 | Terminal obstugi w kabinie kierowcy

78 | Brzeczyk ostrzegawczy z tytu pojazdu
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79 | Chlapacze kot tylnych zamontowane na state

80 | 2 stopnie dla fadowaczy

81 | Gasnica wraz z mocowaniem

82 | Uchwyt na szufelke i miotte

83 | Boczne belki ochronne uniemozliwiajgce wjechanie pod $mieciarke zgodnie z dyrektywg UE

84 | Krociec odptywowy z przodu zbiornika z kurkiem spustowym

85 | Krociec odptywowy w wannie zasypowej z kurkiem spustowym

86 Oz_nakowanie ostrzegawcze odblaskowe czerwono -biate oraz pasy znakujgce kontury
pojazdu

87 | Dokumentacja do rejestraciji

88 | Gwarancja 24 m-ce

WYPOSAZENIE ZESTAWU W SYSTEM WIZYJNY

89 | Zestaw kamer 360 stopni — min 4 szt. spetniajgcych norme IP69K
90 | Rejestrator czterokanatowy 1TB z funkcjg podgladu on line 4G WI FI
91 | Monitor 7 cali

92 | Anteny GPS,G, WI FI

93 | Karta SD 64 Gb

94 | Mobilne aplikacje do zdalnego sterowania

95 | MDR Dashboard i MDR -Player z mapami Google

96 | Gwarancja 36 m-cy

PAKIET SERWISOWY

97 ‘ Pakiet serwisowy 24 m-ce mobilny

2. Pojazd B:

Lp. | Parametr wymagany
PODWOZIE

1 Zawieszenie 4x2

2 Skrzynia biegéw automatyczna lub manualna

3 DMC podwozie min 17 t, zestawu max 40 t

4 Max dtugo$¢ pojazdu — zestawu 8200mm

5 EURO VI

6 Silnik ok 200kW (272KM)

7 Ukfad podgrzewania paliwa

8 Zbiorniki zamykane

9 Przednia belka przeciw-wjazdowa

10 | Boczne ostony przeciw-rowerowe

11 EPB z ABS i ASR

12 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej

13 | Czujniki wilgoci w uktadzie sprezonego powietrza
14 | Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu

15 | Lustro przednie podgrzewane

16 | System zamkdw centralnych

17 | Gtéwne lustra elektryczne

18 | Hamulec przystankowy

19 | Hamulec postojowy z akustycznym sygantem ostrzeg.
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20 | Elektryczne szyby

21 | Kabina kierowcy wzmacniana

22 | Klimatyzacja

23 | Schowek na dokumenty A4

24 | Oswietlenie stopni wejsciowych

25 | Tempomat

26 | Lustro rampowe

27 | Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz

28 | Kierownica wielofunkcyjna

29 | Dywaniki podtogowe gumowe

30 | Radio z wejsciem USB i Bluetooth

31 | Glosniki

32 | Trzy miejsca w kabinie

33 | Pneumatyczne siedzenie kierowcy

34 | Komputer poktadowy

35 | System obstugi/serwisu pojazdu

36 | Filtr przeciwpytkowy

37 | Akumulatory bezobstugowe z pokrywg

38 | Parametryzacja ESP

39 | Btyskajgce obryséwki boczne

40 | Swiatta obrysowe LED pojazdu

41 | Wyciszenie pojazdu wg ECE-R51

42 | Przewodowe zdalne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym

43 | Swiatta LED

44 | 2 generacja PSM

45 | Ogranicznik predkosci 90 km/h

46 | System stabilizaciji toru jazdy

47 | ACTIV BREAK ASSIST

48 | Ogumienie 6x315/80 R22,5

49 | Koto zapasowe

50 | Kierownica po lewej stronie pojazdu/pojazd do ruchu prawostronnego

51 | Rozstaw osi okoto 4000 mm

52 | Gwarancja —36 miesiecy na zespo6t napedowy

53 | Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny
Wyposazenie w podstawowe elementy eksploatacyjne, w tym: tréjkat ostrzegawczy, gasnica,

54 | apteczka pierwszej pomocy, lampa ostrzegawcza, 2 kliny pod kota, podnosnik samochodowy
na podwozie oraz niezbedny zestaw kluczy

55 | Instrukcja w jezyku polskim

ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA

56 Skrzynia tadunkowa o przgkroju owalnym z blachy gr 4mm, ozebrowania profilem stalowym,
z podtogg ptaska o grubosci 4mm

57 | Skrzynia fadunkowa z drzwiami kontrolnymi w bocznej $cianie

58 Wanna zasypowa odwtokowa wykonana ze stali trudnoscieralnej typu HWD450 ogr min. 10
mm

59 | Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej na odpady ok. 16 m?3

60 | Pojemnos¢ kosza zasypowego ok 1,5 m3

61 | Podnoszenie odwtoka za pomocg sitownikdw umieszczonych na bokach zabudowy
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62 | Sterowanie urzagdzeniem zasypowym po obu stronach odwioka

63 | Sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewnatrz odwtoka

64 Moiliw_qéé zm[any piénienia (stopqia zaggszczenia) w ukiadz_ie hydraulicznym — przetgczenie
w pulpicie kabiny kierowcy na warianty: bio, komunalne, papier, gabaryty.

65 | System sterowania prasg i zgniatarkg automatyczny i reczny

66 | Cykl pracy automatyczny(mozliwosé zaprogramowania cykli prasy 2-5) lub ciggty

67 System §terowania wyposa_zony w minimum dwa dwa wytgczniki stop umozliwiajgce
natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy
Smarowanie poszczegoélnych mechanizmoéw nadwozia odbywa sie z automatycznego

68 | centralnego ukfadu smarowania na smar staty, ilos¢ punktdéw smarownych min 30 — centralne
smarowanie zabudowy oraz wrzutnika

69 | Zabudowa Srutowana, gruntowana oraz lakierowana

70 | Oswietlenie wg obowigzujacych przepiséw

71 | Zabudowa zgodna z PN-EN1501 oraz posiadajgca deklaracje CE

72 | Automatyczne przetgczanie predkosci z pojemnikow 2 i 4 kotowych

73 | Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne

74 | Uchylna krawedz zsypu

75 | Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzakow pojemnikow

76 | Wrzutnik typu otwartego do pojemnikéw typu MGB zgodnych z normg PN-EN840

77 | Wrzutnik przystosowany do montazu czujnikéw RFID i systeméw wagowych

78 | Dwa swiatta alarmowe ,kogut”

79 Dwa re_flektory robocze na odwioku oraz oswietlenie ,chodnikowe” dodatkowe lampy pod
skrzynig fadunkowg

80 | Uktad zwalniajacy i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN1501-1

81 | Oznakowanie konturowe ECE-R48

82 | Instalacja elektryczna 24V

83 | Terminal obstugi w kabinie kierowcy

84 | Brzeczyk ostrzegawczy z tytu pojazdu

85 | Chlapacze két tylnych zamontowane na state

86 | 2 stopnie dla tadowaczy

87 | Gasnica wraz z mocowaniem

88 | Uchwyt na szufelke i miotte

89 | Boczne belki ochronne uniemozliwiajgce wjechanie pod $mieciarke zgodnie z dyrektywg UE

90 | Krdciec odptywowy z przodu zbiornika z kurkiem spustowym

91 | Krdciec odptywowy w wannie zasypowej z kurkiem spustowym

92 Oznakowanie ostrzegawcze odblaskowe czerwono -biate oraz pasy znakujgce kontury
pojazdu

93 | Dokumentacja do rejestracji

94 | Gwarancja 24 m-ce

95 | Rynna na bio odcieki pomiedzy odwiokiem a skrzynig tadunkowg

WYPOSAZENIE ZESTAWU W SYSTEM WIZYJNY

96 | Zestaw kamer 360 stopni — min 4 szt. spetniajgcych norme IP69K
97 | Rejestrator czterokanatowy 1TB z funkcjg podglgdu on line 4G WI FI
98 | Monitor 7 cali

99 | Anteny GPS,G, WI FI

100 | Karta SD 64 Gb
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101 | Mobilne aplikacje do zdalnego sterowania

102 | MDR Dashboard i MDR -Player z mapami Google
103 | Gwarancja 36 m-cy

PAKIET SERWISOWY

104 | Pakiet serwisowy 24 m-ce mobilny
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