Nr postepowania: T1.271.24.2022

Zatacznik nr 12 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia - czesS¢ 4 zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia: Dostawa fabrycznie nowej jednej tadowarki teleskopowej z

oprzyrzagdowaniem

I. Wymogi ogdélne dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamowienia na wtasny koszt, do siedziby
bazy transportowo-magazynowej, zlokalizowanej w miejscowosci Minieta, Gmina Dzierzgoh.

Wykonawca zapewni bezpfatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualng regulacje po
uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaz dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w
zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obstugi sprzetu.

Wykonawca, ktory nie jest producentem winien by¢ autoryzowanym przedstawicielem producenta
sprzetu oraz posiadac¢ serwis lub dysponowac serwisem, zapewniajgcym naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne oraz oryginalne czesci zamienne.

Wykonawca bedzie wykonywat petng, nieodptatng obstuge serwisowg w okresie trwania
gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegétowo opisanym w karcie
gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji - siedziba bazy
transportowo-magazynowej, w miejscowosci Minieta, Gmina Dzierzgon.

W przypadku koniecznos$ci serwisowania sprzetu w punkcie serwisowym Wykonawcy w trakcie
trwania gwaranciji, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem sprzetu do punktu
serwisowegdo i naprawy. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

Dostarczony sprzet nie moze posiada¢ napiséw reklamowych czy tez oznaczenia innej firmy, z
wytgczeniem oznaczen jego producenta.

Dostarczony sprzet powinien by¢ w petni sprawny, odpowiadaé standardom jako$ciowym i
technicznym wynikajacym z jego funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze SWZ oraz powinien by¢
wolny od wad prawnych i fizycznych.

Wymagany stan formalno-prawny i techniczny sprzetu:
1) w petni udokumentowane legalne pochodzenie,

2) sprzet w 100% przygotowany do pracy zgodnie z przeznaczeniem jego uzytkowania, tj.
kompletny, sprawny technicznie i w przypadku pojazdéw - dopuszczony do ruchu drogowego,

3) sprzet musi by¢ wyposazony w nastepujgce dokumenty (w jezyku polskim):

a) dokumenty gwarancyjne,

b) ksigzke serwisows,

c) instrukcje obstugi,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma,

e) w przypadku pojazdéw — odpowiednie dokumenty, zgodne z obowigzujacymi przepisami,
dopuszczajgce pojazd do ruchu drogowego na terenie RP oraz komplet kluczy w liczbie
dostarczonej przez producenta.
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Il. Opis wymaganych parametrow:

1. tadowarka teleskopowa:

Lp. Parametr wymagany

1 Europejski certyfikat zgodnosci CE

2 Norma emisji spalin EU Stage IlIA

3 Dtugo$c¢ catkowita (do sworznia nosnika) 4563.0 mm

4 Wysokos¢ catkowita (ze swiattem obrotowym) 2503.0 mm

5 Wysokos¢ catkowita z kotami 24 cale (ze swiattem obrotowym) 2587.0 mm

6 Rozstaw osi 2870.0 mm

7 Wewnetrzny promien skretu z kotami 24 cale (kabina) 1092.0 mm

8 Udzwig znamionowy 3400 kg

9 Udzwig przy maks. zasiegu (24-calowe opony) 1300 kg

10 | Wysokos¢ podnoszenia (24-calowe opony) 6415.0 mm

11 | Maksymalny zasieg (24-calowe opony) 3282.0 mm

12 | Masa wiasna (ogumienie 24 cale) 6635 kg

13 | Paliwo - olej napedowy

14 | Chiodzenie - ptyn chifodniczy

15 | Moc znamionowa (ISO 14396) 101.0 kW

16 | Liczba cylindréw 4

17 | Maks. moment obrotowy przy 1400 obr./min 500.0 Nm

18 | Filtr powietrza Suchy, z wymiennym wktadem, z elementem zabezpieczajgcym

19 | Hydraulika - pompa ttokowa LS z elektrycznym ogranicznikiem pojemnosci skokowej

20 | Wydajnos¢ pompy 190.00 L/min

21 | Nastawa cisnienia w zaworze nadmiarowym 255.00 bar

22 Typ zaworu sterl_qucego - Rozdzielacz z przeptywem zamknietym w potozeniu neutralnym i
kompensatorami przeptywu

23 | Uktad napedowy - przektadnia Hydrostatyczna z regulacjg elektroniczng

24 | Naped gtéwny Silnik hydrostatyczny i dwubiegowa skrzynia biegéw

25 | Uktad kierowniczy Tryb kierowania -2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering

26 | Zbiornik paliwa 138 L

27 | Zbiornik AdBlue® 28,8 L

28 | Zbiornik ptynu hydraulicznego 59 L

29 | Uktad hydrauliczny 126 L

30 | Przyrzady:

1) | Wskaznik obrotéw silnika

2) | Wskaznik catkowitej liczby roboczogodzin

3) | Wskaznik liczby godzin pracy

4) | Wskaznik kagta wysiegnika

5) | Wskaznik predkosci pojazdu

6) | Wskaznik paliwa

7) | Miernik temperatury ptynu chtodzgcego silnika

31 | Kontrolki:

1) | Stanu wyréwnania przednich i tylnych kot na ekranie

2) | Swiatet drogowych

3) | Swiatet mijania
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4)

Swiatet pozycyjnych

5)

Kierunkowskazu lewego i prawego

6)

Kierunkowskazu przyczepy

7

Hamulca postojowego

8)

Poziomu stabilnosci wzdtuzne;j

9)

Wycieraczek przedniej szyby

10)

Work lights

11)

Migajgcego swiatta ostrzegawczego

12)

Swiatet ostrzegawczych

13)

Wyboru biegu

14)

Blokady funkcji hydraulicznych

15)

Tylnych $wiatet przeciwmgielnych

16)

Wentylatora nagrzewnicy

17)

Przekroczenia dopuszczalnej temperatury ptynu hydraulicznego

18)

Przekroczenia temperatury ptynu chtodzacego silnik

19)

Niskiego cisnienia oleju

20)

Braku tadowania akumulatora

21)

Alarmu statecznosci podtuznej

32

Poziom hatasu na stanowisku operatora (LpA) (EN 12053) 73 dB(A)

2. Osprzet do tadowarki teleskopowej:

Lp. Parametry wymagane

1 tyzka tadowarki do lekkich materiatéw 3,6 m® na szybkozigcze o szerokosci max. 2,55 m z
listwg lemieszowg prosta - 1 sztuka

> tyzka tadowarki do ciezszych materiatow 3,4 m?® na szybkoztgcze o szerokosci max. 2,55 m z
listwg lemieszowa prostg - 1 sztuka
Widly paletowe - ptywajgce na szybkoztgcze uchylne hydraulicznie, przystosowane do

3 maszyny bazowej, w tym 2 zeby widet o dtugosci 1,12m lub 1,44m i rama ochronna - 1
komplet
Platforma robocza 1m? na szybkoztgcze przystosowana do maszyny bazowej, wielkos¢

4 transportowa 1020 mm x 1020 mm, przeznaczona dla max. 2 oséb do 220 kg, masa
maszyny 148 kg, mocowanie na state (brak obrotu), wykonanie ze stali galwanizowanej -1
sztuka
Chwytak na szybkoztgcze do zbelowanych surowcéw strukturalnych, ramiona nie wahliwe o

5 wymiarach: max dt. 1,6 m, max wys. 0,50 m, udzwig min. 3200 kg, zakres otwarcia min. 0,60
m, max 2,20 m, przystosowany do maszyny bazowej - 1 sztuka

6 Chwytak na tyzke do lekkich materiatéw do transportu luznych surowcéw strukturalnych,
przystosowany do maszyny bazowej - 1 sztuka
Glebogryzarka 72" / 193cm (do wyréwnywania / rekultywacji terenu) z napedem

7 bezposrednim, przystosowana do maszyny bazowej, z mozliwoscig pracy w dwie strony
(jadac do przodu oraz wstecz), dtugos¢ catkowita 836 mm, wysokos¢ catkowita 614 mm,
szerokos$c¢ catkowita 2144 mm, maksymalny przeptyw oleju 140 I/min, liczba sekcji 44 szt.

8 Przerzucarka kompostu wg n/w parametrow:
Przerzucarka spetniajgca nastepujgce wymogi:
- Napedzana hydraulicznie z uktadu tadowarki teleskopowej

|- Hydrauliczny stabilizator poziomu

- Wydajno$¢ przerzucarki ok. 26m?3h (w zaleznosci od rodzaju materiatu) i zdolno$¢
formowania pryzmy o pojemnosci ok. 1,5-4,5m3/mb pryzmy
- Szerokos$¢ robocza przerzucania nie mniej niz 3,5m
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- Mozliwos¢ przerzucania pryzm trapezowych o wysokosci do 1,8m

- Mozliwos¢ przerzucania pryzm tréjkatnych zachodzacych sie podstawami o szerokosci
5,5m i max. wysokosci 1,8m

- Przerzucanie materiatu na bok (z lewej na prawg i z prawej na lewa w kierunku jazdy) bez
tworzenia uliczki przejazdowej pomiedzy pryzmg przerzucang i przerzucong oraz
mozliwoscig sterowania pozycji pryzmy uktadanej centralnie na kanale napowietrzania oraz
nakfadania pryzmy przerzucanej na pryzme lezgcg po prawej lub po lewej stronie

- Maksymalna predko$¢ wirnika ok. 250 o/min. przy zachowaniu petnej wydajnosci
przerzucania

- Uktad smarowania

- Zbieranie odpadu z powierzchni ptyty zapewniajgce przerzucanie, rozluznienie i
homogenizacje 100% odpadu pryzmy.

- Mozliwos$¢ wycofania po przerzuceniu (petny, wolny dostep serwisowy do maszyny w
przypadku awarii w czasie pracy)

2)

Uktad napedowy spetniajgcy nastepujgce wymogi:

- Silnik zgodnie z normg jakosci spalin

- Wydajnos$¢é pompy hydraulicznej min. 135 I/min, 250 bar

- Skrzynia biegow typu Vario lub inna bezstopniowa

- Mozliwos¢ przerzucania na 2 poziomach pryzmy

- Szczelna kabina kierowcy z klimatyzacja i filtrem powietrza

3)

Wiasciwosci szczegdlne:

- Przystawka do tadowarki, adapter do szybkoztgczki

- Wysokos¢ naboru wsadu 91,45 cm

- Czterotopatkowy wirnik wyrzutu o srednicy co najmniej 73,65 cm

- Podwdjny wirnik o $rednicy 40,5 cm i dtugosci 200 cm kazdy

- Ekstremalnie wytrzymata konstrukcja z wysokiej jakoéci stali, waga catkowita max. 700 kg.
- 2-letnia gwarancja jakosci

- 4 ptozy dla optymalnego dopasowania do podtoza i regulaciji listwy naboru wsadu

- Silniki z napedem bezposrednim dopasowane do charakterystyki przerzucanego materiatu

3. System przesiewania kompostu oraz separacji zanieczyszczen Fe i podczyszczania frakcji

nadsitowej:

—
©

Parametry wymagane

Sito bebnowe, kompaktowe

Dozownik sita min. 3m?

Tasmocigg zasypu do bebna sita

Tasmocigg przenosnik odbierajgcy

Tasmocigg zrzutu frakcji nadsitowej do boksu, wysokos$¢ zrzutu min. 2,5m

Separator magnetyczny na tasmociggu zasypu

Separator pneumatyczny dwustopniowy z filtrem pytu

Separator pneumatyczny plastiku frakcji nadsitowej

© | O(N|O|O|~[W|IN|PF

Kontener siatkowy do wychwytywania frakcji zanieczyszczen foliowych z separatora
frakcji nadsitowej

[N
o

Sterowanie stacji przesiewania

=
=

Wymagane parametry techniczne systemu:

=
~

Powierzchnia przesiewania minimum 1,0X2,0m

N
~

2 frakcje przesiewania: sito | 8mm; sito Il 15mm, sita z ptyty perforowanej, oczka
okragte

3)

Wydajnosc sita dla kompostu o wilgotnosci ok. 35-45% (nominalna/rzeczywista):
40/10m3/godz.

4)

Naped tasmy podajgcej dozownika sterowany falownikiem lub przektadnig
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bezstopniowg
5) | Naped separatora pneumatycznego z regulatorem wydajnosci
6) | Szafa sterowania
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