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l. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

Mapa do celéw projektowych,

Umowa z Zamawiajgcym,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzagdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1440),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.
2016 nr 0 poz. 290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pézn.
zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 nr O
poz. 2031 p6zn. zm.)

Wizja i pomiary w terenie,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy i przebudowy drogi
gminnej nr 120412C Skudzawy — Skrwilno na odcinku od km 0+000,00 do km 3+161,05.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej przebudowy drogi gminnej nr
120412C Skudzawy — Skrwilno od km 0+000.00 do km 3+161,05.



W ramach prac projektowych planowane s3a:

* budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000,00 do km 3+161,05 o nawierzchni z betonu
asfaltowego,

* budowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2219C w km 0+000,00,

* wykonanie umocnionych poboczy od km 0+000,00 do km 3+161,05,

* budowa zjazddw,

e przebudowa i budowa przepustow drogowych wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw
przepustow,

» wykonanie rowéw odwadniajgcych od km 0+000,00 do km 3+161,05,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna nr 120412C jest potozona w gminie Skrwilno, w powiecie rypinskim. Droga ma
swoj poczatek w km 0+000 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2219C w miejscowosci Skudzawy.
Koniec odcinka jest zlokalizowany w km 6+008,69 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2220C w
miejscowosci Skrwilno.

Droga gminna nr 120412C na odcinku od km 0+000,00 do okoto 3+560,00 posiada nawierzchnie
gruntowg. Jezdnia ma zmienng szerokos¢ od 3,5m do 5,0m i charakteryzuje sie licznymi
nieréwnosciami.

Od okoto km 3+560,00 do km 6+008,69 droga posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni szerokosci
50m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe i rowy odwadniajgce. Na
koncowym odcinku od okoto km 5+760,00 do km 6+008,69 wzdtuz drogi zlokalizowane sg odcinki
chodnikéw. Nawierzchnia posiada liczne spekania, powierzchniowe wykruszenia, pokruszone
krawedzie, wyboje podtuzne i poprzeczne. Zjazdy do posesji i zjazdy polne sg przewaznie gruntowe.
Droga posiada obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci, przewaznie zanizone lub
zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni.

Lokalnie wzdtuz planowanego do przebudowy odcinka wystepujg rowy przydrozne. Rowy przewaznie
sg zamulone. W obrebie pasa drogowego planowanej do przebudowy drogi lokalnie wystepuja
zadrzewienia przydrozne.

Zagospodarowanie terenu w obrebie drogi charakteryzujg gtéwnie tereny uprawne z wystepujgca
lokalnie zabudowa mieszkalng jednorodzinng i zagrodowg. Na odcinku drogi usytuowanym na terenie
miejscowosci Skrwilno dominuje natomiast gtéwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Droga
gminna nr 120412C jest potozona w gminie Skrwilno, w powiecie rypinskim. Droga ma swoj poczatek
w km 0+000 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2219C w miejscowosci Skudzawy. Koniec
odcinka jest zlokalizowany w km 6+008,69 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2220C w
miejscowosci Skrwilno.

Droga gminna nr 120412C na odcinku od km 0+000,00 do okoto 3+560,00 posiada nawierzchnie
gruntowg. Jezdnia ma zmienng szerokos¢ od 3,5m do 5,0m i charakteryzuje sie licznymi

nieréwnosciami.



Od okoto km 3+560,00 do km 6+008,69 droga posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni szerokosci
5,0m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe i rowy odwadniajgce. Na
koncowym odcinku od okoto km 5+760,00 do km 6+008,69 wzdtuz drogi zlokalizowane sg odcinki
chodnikbw. Nawierzchnia posiada liczne spekania, powierzchniowe wykruszenia, pokruszone
krawedzie, wyboje podituzne i poprzeczne. Zjazdy do posesji i zjazdy polne sg przewaznie gruntowe.
Droga posiada obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci, przewaznie zanizone lub
zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni.

Lokalnie wzdtuz planowanego do przebudowy odcinka wystepujg rowy przydrozne. Rowy przewaznie
sg zamulone. W obrebie pasa drogowego planowanej do przebudowy drogi lokalnie wystepuja
zadrzewienia przydrozne.

Zagospodarowanie terenu w obrebie drogi charakteryzujg gtéwnie tereny uprawne z wystepujgca
lokalnie zabudowa mieszkalng jednorodzinng i zagrodowa. Na odcinku drogi usytuowanym na terenie

miejscowosci Skrwilno dominuje natomiast gtdwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W celu szczegOtowej charakterystyki podtoza gruntowego dokonano wydzielenia warstw
geotechnicznych. Wystepujgce w podiozu grunty ujeto w pie¢ warstw. W obrebie trzech warstwy
wydzielono podwarstwy, ujmujgc w nich grunty o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych.

Warstwe | - stanowig nasypy niekontrolowane stwierdzone jedynie w otworze wiertniczym nr D9, ktory
byt wykonywany w brzegu korony istniejgcej drogi. Nasypy niekontrolowane sg o bardzo zmiennych
skladzie mechanicznym i litologicznym. Z tego wzgledu wartosci parametrow geotechnicznych sg
bardzo zmienne. Grunty te sg Scisliwe i 0 matej wytrzymatosci. Z tego wzgledu nie powinny stanowi¢
bezposredniego podtoza budowlanego.

Warstwe 1l - stanowig holocenskie utwory organiczne wystepujgce w postaci humusu (gleba) oraz
namutéw piaszczystych. Ze wzgledu na rézng zawarto$¢ czesci organicznych w obrebie Il warstwy
wyrézniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe lla - stanowi humus (gleba). Humus stwierdzono niemal we wszystkich otworach
wiertnicznych wykonanych w poboczu istniejgcej drogi. Warstwe humusu nalezy zdjgc i przeznaczyc¢
do humusowania skarp wykopéw i nasypow,

- podwarstwe llIb - stanowig namuly. Wystepujg one jako piaszczyste w rejonie otworéw wiertniczych
nr D15 i D17. Namuly nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia, ze wzgledu na zmienny skiad,
wystepowanie czesci organicznych, bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych, matg
nosnos¢ oraz duzg odksztatcalnosc.

Warstwe Il - stanowig piaski humusowe i wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskow
drobnych. Ze wzgledu na zrdéznicowane zageszczenie w obrebie Il warstwy wyrdézniono dwie
podwarstwy:

- podwarstwe llla - obejmujgca piaski drobne w stanie sredniozageszczonym o sredniej wartosci

stopnia zageszczenia ID=0,65



- podwarstwe lllb - obejmujgca piaski drobne w stanie zageszczonym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia ID =0,68.

Grunty warstwy Il sg niewysadzinowe.

Warstwe |V - stanowig utwory wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskow srednich i grubych,
lokalnie z domieszkami kamieni i otoczakéw oraz przewarstwieniami piaskow drobnych. Ze wzgledu
na zroznicowane zageszczenie w obrebie 1V warstwy wyrézniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe IVa - obejmujacg piaski $rednie i grube w stanie $redniozageszczonym o Sredniegj
wartosci stopnia zageszczenia ID=0,56

- podwarstwe Vb - obejmujgca piaski $rednie w stanie zageszczonym o sredniej wartosci stopnia
zageszczenia ID=0,71

Grunty warstwy IV sg niewysadzinowe.

Warstwe V - stanowig lodowcowe gliny zwatlowe wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej z
domieszkami kamieni i otoczkéw oraz przewarstwieniami piaskow gliniastych. Utwory tej warstwy
wystepujg w konsystencji plastycznej, w stanie plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci
IL=0,31.

Utwory spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost
wilgotnosci lub naruszenie naturalnej struktury moga prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznosci tych
gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdlnie fatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci
towarzyszg drgania, wywotane na przyktad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego. Ze wzgledu na
swoj sktad mechaniczny grunty warstwy V nalezy zaliczy¢ do wysadzinowych.

Warunki  gruntowo-wodne do celow zaprojektowania  konstrukcji  nawierzchni  zostaly
scharakteryzowane poprzez okreslenie grupy nosnosci podioza gruntowego nawierzchni od G1 do
GA4.

Szczegbtowe warunki geotechniczne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podtoza, stanowigcej oddzielne opracowanie.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo —

wodnych.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

W rejonie projektowanej przebudowy drogi sg istniejgce elementy uzbrojenia terenu. Aktualny
przebieg sieci uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych.
Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy jednak zwrGci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego,

kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego gestora sieci.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1. Podstawowe parametry drogi



e Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa

* Klasa techniczna: L

e Kategoria ruchu: KR1,

»  Predko$¢ projektowa: V,=40 km/h,

e Szerokosc jezdni: 5,5m,

e Szerokos¢ poboczy (umocnionych): 0,80m,

* Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe),

* Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.

7.2. Uksztaltowanie w planie

Projektowany odcinek drogi gminnej w etapie 2 inwestycji ma swoj poczgtek w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2219C, od ktérego planuje sie budowe odcinka drogi o nowym
przebiegu. Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,50m oraz
obustronne pobocza wzmocnione kruszywem famanym o szerokosci 0,80m.

W celu poprawy warunkéw odwodnienia wzdluz drogi projektuje sie wykonanie rowdow
odwadniajgcych.

Z uwagi na niewystarczajgcg szerokosc¢ istniejacego pasa drogowego, w celu lokalizacji wszystkich
elementéw drogi, planuje sie jego poszerzenie poprzez zajecie sasiednich nieruchomosci.

Poczatek odcinka projektuje sie dostosowac sytuacyjnie do istniejgcego uksztattowania terenu. Koniec
projektowanego odcinka w nalezy dowigza¢ do przebiegu drogi w etapie 1, realizowanego w ramach
odrebnego opracowania.

Przebieg drogi w planie zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

7.3. Rozwi gzania wysoko $ciowe

Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
przebiegu drogi, istniejgcego zagospodarowania terendéw przyleglych oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Pochylenia podtuzne projektowanej trasy wynoszg od 0,34% do 2,03%. Pochylenia poprzeczne jezdni
zawierajg sie w przedziale od 2,00% do 5,00%. Na odcinkach prostych projektuje sie daszkowe
pochylenie poprzeczne jezdni, natomiast na tukach poziomych projektuje sie pochylenie jednostronne.
Poczatek odcinka projektuje sie dostosowac wysokosciowo do istniejgcego uksztattowania terenu.
Koniec projektowanego odcinka w nalezy dowigzac¢ do uksztattowania drogi w etapie 1, realizowanego

w ramach odrebnego opracowania.

7.5. Zjazdy



W celu skomunikowania nieruchomosci przylegtych z przebudowywang drogg gminng
projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw z drogi.
Pod zjazdami w ciggu rowdéw odwadniajgcych projektuje sie przepusty z rur PEHD o $rednicy 300mm.
Wiloty i wyloty przepustéw pod zjazdami projektuje sie umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie

cementowej.

7.6. Przepusty drogowe

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu zlokalizowanego
pod drogg gminng. Przepust projektuje sie jako rure PEHD. Na wlocie i wylocie przepustu projektuje
umocni¢ kamieniem polnym za zaprawie cementowej. Umocnienie projektuje sie wykona¢ na dtugosci
2,0m. Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci wg zalecen producenta rur
zageszczonej do 1s=0,97. Zasypke przepustu z piasku nalezy ukfada¢ i zageszcza¢ warstwami.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s=0,97.

Tabela 2. Wykaz projektowanych przepustow pod drogg gminng

Lp. Kilometraz Kat przeciecia z | Srednica [mm] Dilugosé [m]
osig drogi
1 1+942,55 90,00° 600 8,0

7.7. Projektowane konstrukcje elementow komunikacyj nych

» Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 em
mechanicznie

28 cm

» Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 30 cm
mechanicznie

35cm

» Konstrukcja poboczy wzmocnionych
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Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
25cm

7.8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podiuznych i poprzecznych do projektowanych rowéw
odwadniajgcych chtonno - odparowujacych.

7.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Przed przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy catkowicie wybra¢ z

dna wykopdéw warstwe nasypu niekontrolowanego i humusu.

7.10. Zielen

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg zadrzewienia i zakrzaczenia. Cze$¢ z nich
koliduje z projektem i niezbedne jest ich usuniecie.
W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia bedg usuwane drzewa i krzewy. Przewiduje
sie, ze usuniete zostang drzewa i krzewy wymienione w inwentaryzacji w ilosci:
* drzewa 1331 sztuk;
e krzewy 759,3 m2.

8. INFORMACJA DODATKOWE DOTYCZ ACE TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
nie jest potozony w granicach terenu gorniczego.

W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych juz robét znalezisk przedmiotéw, co do ktorych istnieje
podejrzenie, ze sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Kujawsko —
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Planowana inwestycja nie stwarza ryzyka wystgpienia negatywnego oddziatywania na srodowisko.
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9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wyznaczenia obszaru oddzialywania , przez ktry nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz.
1440)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Stwierdza sie, ze projektowany droga ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach

projektowanego pasa drogowego drogi gminnej nr 120412C.
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlan  ego

Zakres robot budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuije:
budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000,00 do km 3+161,05 o nawierzchni z betonu
asfaltowego,
budowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2219C w km 0+000,00,
wykonanie umocnionych poboczy od km 0+000,00 do km 3+161,05,
budowa zjazddw,
przebudowa i budowa przepustow drogowych wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw
przepustow,

wykonanie rowéw odwadniajgcych od km 0+000,00 do km 3+161,05,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
10.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa:
droga gminna nr 120412C,
droga powiatowa nr 2219C
skrzyzowania,
zjazdy,
przepusty drogowe,

sieci uzbrojenia terenu.



10.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze rstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej nr 120412C i
drogi powiatowej 2219C. Przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest mozliwos¢ wystepowania zdarzen drogowych.

10.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,

skala i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:
- mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia rob6t przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

10.5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac.

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i sprawn g komunikacj e,

umo Zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materiaty budowlane nalezy sktadowac w
specjalnie urzgdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywal tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikow nalezy zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronng. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzié¢

recznie.
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. . KUJAWSKO

» | POMORSKA
.. OKREGOWA
S|z B A
 INZYNIEROW
2 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

i inz. Franciszek Szyplinski @

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

;f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5YL-WXE-VOE *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydoeszez, dnia 15 pazcziemnika 2003 1.
Kujawsko -~ Pomorska Okrggowa
lzba Inzynierdw  Budownictwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. aki OKK KUP —1-7131 - 11/03

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynmerow budownictwa oraz urbanistew (Dz. U, z 2001 «. Nr §, poz. 42, z poinigfszyrmi zmiznami} tarl 12 ust. 3,
art 13 ust. T pkil at t4ust 1 okt2 ustewy z dniz 7 tpca 1994 Prawo budowlane {fekst jednoifity: Dz.
U 7 2000 r. Nr 106, poz. 1128, z pdznigiszymi zmianamij oraz § 8 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Gaspodark
Prresazenns] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984, w sorawie samodzelnych funikgjl technicznych w
nudownictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pGiniejszymi zmianami}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Sawoszczuk
magistrowi inZynierowi ¢ kierunku sudowniciwe
urodzonemu dnia 19 sierpnia 1870 r. we Wioclawru

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/S/PCOK/O3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlianej

SzezegOlowy Zakres uprawnien jest okrediony na OOWroCie THMISISZe; GeCyZ)L

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Kuiawsko — Pomorskiej Okregowe; 1zby Inzynierow Budownictva W
Bydgoszczy na podstawie- protokoidw z postepowania kwalifikacyinege oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/03 z dnia 27 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Andrze; SawoszozuK
posiada wymagane prawem wykszizlcenie i praktyke zawodowa konleczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specialno$ci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawniania budowlane.

Pouczenie

0Od rniniejszel decvail stuzy odwotanie do Krajowej Komis) Kwaliixacyjne] Poiskie; 17av inZynierow Budownictva w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko — Pomorskiej Okregowe] 20y Inzynierdw Budowniciwa w Sydgoszezy W
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwaljfikacyjne]

focd Yo

mar inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Mankowski
mgr inz. Marek Krzyzanowski
mgr Andrzej Papucawicz
Otrzymuja:
1. Pan Andrze| Sawoszczuk
ul, Okulickiego 8/24
85-799 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gilawny inspektor f
Nadzoru Budowlanego i
4 ala R




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

;f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1JV-4XQ-VR5 *

Pan ANDRZEJ SAWOSZCZUK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1138/03

adres zamieszkania ul. KONWALIOWA 22, 86-010 KORONOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GMINA SKRWILNO

ul. Rypinska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 2700012, fax 2700214.
powiat rypinski, woj. kujawsko-pomorskie
REGON 910866755 NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl  www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 2017-10-25
RI.7011.1.2017.MW

DM-PROJ
Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania:
Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 120412C Skudzawy — Skrwilno
Etap 1 — od km 3+161,05 do km 6+008,59
Etap 2 — od km 0+000  do km 3+161.05
w zakresie lokalizacji wzgledem istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Wéjt Gminy Skrwilno uzgadnia przedstawiony projekt zagospodarowania terenu z
nastgpujacymi uwagami :

Etap 1

1) km 34290 — km 3+323,68 (dz. 40/2) — zaprojektowaé wymiane sieci
drenarskiej istniejacej w pasie drogi — wg. wczesniejszych uzgodnien i
przestanych materiatow (fi 100 mm)

2) od skrzyzowania z droga gminng Nr 120410C w km 3+563.54 do zjazdu w
km 3+658.01 (str. L) - bez rowu, rozwazy¢ inny rodzaj odwodnienia

3) z uwagi na przebieg sieci wodociagowej, lampe zlokalizowaé¢ po drugiej
stronie zjazdu -km 3+626,11.

4) wykonanie chodnika na catej diugoéci zatoki autobusowej chodnikiem

5) row prawostronny na odcinku od zjazdu w km 3+626.11 do km 3+724.98 —
uwzglednié zatacznik graficzny

6) zaprojektowaé przepust na wysokosci dziatek 118 str. L i 236 str. P,
odprowadzenie wody do rowu na granicy dz.236/237

7) uwzgledniajac  istniejacy  pas  drogowy  rozwazy¢  mozliwosc
zaprojektowania wymiany istniejacego os$wietlenia ulicznego przy ulicy
Kasztanowej na odcinku istniejacego oswietlenia do skrzyzowania z ul. 22
Lipca (na projekcie, obecna nazwa ulicy to ul. Zaciszna) — linia kablowa,
stupy. oprawy typu LED

8) zaprojektowaé asfaltowy zjazd do dzialki nr 23/1 -str. L

9 zaprojektowac asfaltowy zjazd do dziatki nr 25 —str. L; ( L=11,0m-12.0m)



1)
2)

3)

Etap II

zmieni¢ szerokos¢ zjazdu ( przepust podzjazdowy L=11,0m — 12,0m) -droga gminna

w kier. Skudzaw Nr 120421C
zmieni¢ szerokos¢ zjazdu (przepust podzjazdowy L=11,0m-12,0m) w km 2+326,51 —

str. L i wkm 2+509,32
zmieni¢ szeroko$¢ zjazdu w km 2+790.30 — str. P (przepust podzjazdowy L=11,0m-

12,0m )

mgr inz.
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Rypin, dnia 30.10.2017r.

ZDP -11.71.10.122.2017

DM-PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87- 522 Ostrowite

Dotyczy : inwestycji drogowej pn. , Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C
Skudzawy - Skrwilno ” .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2017r. (otrzymany w dniu
13.10.2017r.), Zarzad Drog Powiatowych w Rypinie uzgadnia bez zastrzezen
projekt budowlany dla zadania pn., Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C
Skudzawy - Skrwilno " w zakresie skrzyzowan :

e zdrogg powiatowa nr 2219C Kotowy - Skudzawy w miejscowosci Skudzawy,
e z drogg powiatowa nr 2220C Okalewo - Skrwilno - gr. woj. (Dziki Bor) w

miejscowosci Skrwilno w km 4+331.

1. Projekt budowlany - 2 egz. (ETAP 1i2)

Otrzymuija:

() Adresat
2. ala



A

87-500

ZDP-0D.7123.27.2017.PM

dotyczy: wydania opinii nt

Rypin, dn. 11.12.2017r.

DM-PROJ Mariusz Majewski

Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

. geometrii drogi w zwiazku z przebudowa drogi gminnej nr

120412C Skudzawy - Skrwilno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2017r. (data wptywu: 06.12.2017r.) w sprawie

zaopiniowania geometrii d

rogi w projekcie budowlanym w zwigzku z przebudowg drogi

gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno ETAP 2 - od km 0+000,00 do km 3+161,05, na
podstawie §3 ust 1 pkt.6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w

sprawie szczegoétowych w

arunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) wydaje opinie pozytywng.

Zataczniki:
1. egz. projektu

Otrzymuiag :
/| DM-PROJ Mariusz Majewski

Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

2. ala
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Orange Polska S.A. DM-PROJ

Domena Hurt Mariusz Majewski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 87-522 Ostrowite
Dziat Ewidengji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez 4 Ostrowite 172

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-867 Bydgoszcz
tel.: 52 375 93 03

Bydgoszcz, 30.10. 2017r.

Nurmer pisma;  68340/TODDWBU/US/2017
Temat: Przebudowa drogi gminngj 120412C Skudzawy - Skrwilno Etap 2 od km 0+000 do km 3+161

Szanowny Panie

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujacych uwarunkowarni, ktore sa integralna czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgiosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdér wiadcicielski dostgpne sg na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organcm
scigania. Zgloszenie/\Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www,orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug Obstugi Techniczne] Klienta
w Bydgoszczy;

3. Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjinych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca
sie¢ teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA 8.A. oznaczono na zalaczonych podkladach
geodezyjnych symbolem - t,

Orange Polska Spolka Akcyjna 2 siedziba | adrasem w Warszawe (02-326) pery Al Jsrozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonago przez Sad Rejonowy dla mist. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numersm 0000010581, REGON 012100784, NIP 526-02-50.995, 2 pakryTym w calosdi kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072437 ziotych



o

Ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

W strefie projektowanych wykopoéw siec¢ telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie

z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokofu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

UWAGA: Sie¢ ORANGE Polska w migjscach zblizen i skrzyzowar oraz w razie odkrycia zabezpieczyc rura
dwudzielng typu Arot.

7a powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie ckreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna kerespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celow
stuzbowych plan z przedmiotowego uzgodnienia.

0] aniem
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Andrzej Marciniak
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