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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
» WYMAGANIA OGOLNE” ST00

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU PRZEDSIEWZIECIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczgcych remontu instalacji wodociggowe;j
w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej, usytuowanym przy
ulicy Podchorgzych 38 w Warszawie, obejmujgcy w zakresie branze architektoniczng
oraz sanitarng. Budynek posadowiony jest na dziatce ewid. nr 6/10 z obrebu 5-06-16,

Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu
i realizacji rob6t dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 nalezy rozumieé
i stosowac¢ w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w

niniejszej dokumentaciji.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, kitére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia remontu budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robo6t budowlanych objetych ogdlng specyfikacja techniczng (ST) i

szczegbdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
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wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze  udziat w  sprawdzianach i odbiorach  robét zakrywanych

i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu. przedmiarowych robét podstawowych.
zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
ww. istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt

i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzagdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
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budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.

zm.).
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
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odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.5. Ograniczenie obciazen osipojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$

przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowaé materiaty ktére
posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania.
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2.1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérych znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze

nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robdét oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan
materiatbw oraz robét. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu oraz pracy. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji.

2 Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

6.3. Dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) Protokoty przekazania terenu budowy,
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b) Umowy cywilnoprawne,

c) Protokoty odbioru robét,

d)Protokoty z narad i ustalen,
)

e) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) Odbiorowi czesciowemu,
d) Odbiorowi koncowemu,
e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktdére w dalszym procesie realizaciji

ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

» koszty organizaciji i przygotowania placu budowy,
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* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie rob6t budowlanych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z dnia
6.07.2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. Dz. U.
2 18.09.2015 r. poz. 1422 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010r. nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1139 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r.
poz. 883 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Wszystkie pozostate przepisy szczego6towe i Polskie Normy majgce zastosowanie

i wptyw na kompletnos$c¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST1:
ROBOTY BUDOWLANE: CPV 45000000-7

Nazwy i kod robé6t budowlanych wg CPV (Wspolnego Stownika Zaméwien):

KOD CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

KOD CPV: 45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV: 45442100 - 8 Roboty malarskie

KOD CPV: 45431000 - 7 Ktadzenie ptytek

1. Okreslenie przedmiotu przedsiewziecia.

Celem przedsiewziecia sg roboty remontowe dotyczace branzy
architektonicznej, w zakresie wymiany obudowy przewodow instalacyjnych oraz roboty
malarskie, zwigzane z wykonaniem remontu instalacji wodociggowej w budynku nr 3
KG PSP.

1.1.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktdére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia robo6t remontowych w zakresie wymiany obudowy przewodéw
instalacyjnych oraz robét malarskich w przedmiotowym budynku.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwadjnej ptyty gips-kartonowej maskujgcych przewody
wodne dla:

- poziomdw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D
Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A
tazienka, pom. nr 27B tazienka

- pionéw wodnych zasilajgcych tazienki na parterze, | pietrze i Il pietrze
(2 szt. pionbw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w

piwnicy, na parterze, na | pietrze i Il pietrze

b) wykonanie obudowy z cegty dziurawki postawionej na sztorco gr. 6 cmii
pojedynczej ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujgcych przewody wodne dla:
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piondw wodnych zasilajgcych tazienki na parterze, | pietrze i Il pietrze
(2 szt. pionbw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w

piwnicy, na parterze, na | pietrze i Il pietrze

c) roboty malarskie

malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w
piwnicy w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy
prowadzenia przewodéw wodnych

malowanie obudow gips-kartonowych maskujgcych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11
Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A tazienka, pom. nr 27B
Lazienka

malowanie obudowy gips-kartonowej maskujgcej piony wodne
zasilajgce tazienki na parterze, | pietrze i Il pietrze — zabudowa pionu
wodnego (2 szt. W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, | pietrze i
Il pietrze

malowanie czesci obudowy gips-kartonowej maskujgcej pion wodny
zasilajgcy tazienke na | pietrze — malowanie zabudowy g-k pionu

wodnego (1 szt. W4) w piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny sciennej z ptytek

utozenie ptytek sciennych na czesci obudowy gips-kartonowej
maskujgcej pion wodny zasilajgcy tazienke na | pietrze — utozenie
ptytek sciennych na zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na

| pietrze.

Zakres robét remontowych obejmuije:
Roboty rozbiérkowe:

dymu

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéow i urzadzen

zamontowanych do obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek

- demontaz z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie do ponownego montazu
istniejgcych ptytek sciennych (glazury), w miejscu demontowanej istniejgcej obudowy
g-k pionu wodnego w tazience na | pietrze (pion W4)
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- demontaz zabudowy gips-kartonowej maskujgcej poziomy wodne w piwnicy

- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujgcej pion wodny zasilajgcy
tazienke na | pietrze (pion W4)

- demontaz zabudowy z cegty dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej
ptyty gips-kartonowej maskujgcej 2 szt. piondw wodnych zasilajgcych tazienki (piony
W2 i W3)

- rozebranie $ciany z cegty dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji (parter, | pietro i Il pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajgcych tazienki
(piony W2 i W3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, kiére beda wykorzystane po
remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdét remontowych, zabezpieczy¢ i

zamontowac po wykonaniu robét.

Wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartkowej maskujacych przewody wodne:

- montaz stalowych profili ,U”
- montaz stalowych profili ,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomoca wkretéw.

Wykonanie obuddéw z ceqgty dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujgcych

przewody wodne:

- wymurowanie $cianki z cegty dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej.

Umiejscowienie oraz wymiary obuddw z podwdjnej ptyty g-k maskujgcych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 — w
zwigzku ze zmiang trasy przewoddéw wodnych w czesci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

- w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

- w piwnicy podejscie pod umywalke w pom. nr 11, pod sufitem ciggu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys. 30cm
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- w piwnicy pod sufitem podej$cie pod pion wodny zasilajgcy parter, | pietro i
Il pietro, w fazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
40cm, wys. 66¢cm, diugosé 1,0m

- 1 szt. pionéw wodnych (W4) zasilajacych tazienke na | pietrze — wymiana obudowy
g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujgca piwnice, parter i | pietro.

Umiejscowienie oraz wymiary obuddéw z ceqgly dziurawki postawionej na sztorc o gr.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujgcych przewody wodne:

- 2 szt. pionébw wodnych (W2, W3) zasilajgcych tazienki na parterze, | pietrze i Il
pietrze — wymiana obudowy z cegty dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
oraz pojedynczej ptyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm,
obejmujgca piwnice, parter, | pietro i Il pietro.

Malowanie obuddéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obuddéw maskujgcych przewody wodne w piwnicy oraz obudow
maskujgcych piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementéw i urzgdzeh w obudowie g-k oraz na

scianach.

Wykonanie okladzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w

fazience na | pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

2. Materiaty.

Ogélne zasady odnosnie materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne".

2.1. Obudowa gipsowo-kartonowa przewodoéw instalacyjnych

2.1.1. Plyta gips-kartonowa

Przewody wodne nalezy obudowa¢ podwdjng ptytg gips-kartonowg o
gr. 12,5mm. Nalezy stosowaé ptyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢
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wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres
podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godzin). Ptyta ta
ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodnigj
stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podioze dla ptytek
ceramicznych.

Preferowane krawedzie np. typu Microloock - krawedzie z uskokiem ciete na

prosto.

2.1.2. Profile (ksztattowniki) stalowe zimnogiete
Do wykonania konstrukcji pod zabudowe ptytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,
systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykonac z ksztattownikéw
zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed
korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcy sie:
— gruboscig =2 7um (100 g/m2) lub = 19um (275 g/m2)
— przyczepno$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.
Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um,
odpornos¢ na odrywanie powtoki — stopien 0.
Przy zakupie profili nalezy zwrdcié uwage na grubosci blachy i producenta
profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow

technicznych.

2.1.3. Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikdédw konstrukcji nosnej z
podiozem i miedzy sobg. Wyrdzniamy taczniki wzdtuzne, uchwyty bezposrednie
dtugie, uchwyty bezposrednie krétkie, kotki rozporowe plastikowe i metalowe, kotki
szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane

ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.
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2.1.4. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia
ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé
stosowane — wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i &3,5 x 35mm oraz blachowkrety
samogwintujgce @3,5mm x 25mm i @3,5mm x 35mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normom PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety
samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym oraz PN-EN ISO 3506-
4:2004 (U) Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje, czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce. Wkrety powinny by¢

zabezpieczone przed korozja.

2.1.5. Cegta dziurawka
Cegta drgzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002.
Przy odbiorze cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé klasy oznaczonej na
cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa
cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej
wynoszg odpowiednio: + 6mm dla dtugosci, + 4mm dla szerokosci, + 3mm dla

grubosci.

2.1.6. Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonywania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z witbkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3-4mm, filcowe 5mm, z wetny
mineralnej do 10mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i
$cianami bocznymi

- kleje gipsowe — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

— gipsowe masy szpachlowe — do wykorzystania potgczen miedzy ptytami

gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

1.1. Wykonczenie scian powtoka malarska
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Istniejgce Sciany murowane w przypadku stwierdzenia na nich pekniec
i zarysowan nalezy uszkodzenia usung¢, oczysci¢ i uzupetnié gotowg masg
naprawczg. Sciany nalezy zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg

przeznaczong do powierzchni wewnetrznych.

1.1.1. Farby
Sciany ciggéw komunikacyjnych i przedsionkéw tazienek nalezy pomalowaé
dwukrotnie akrylowg farbg lateksowg z wczesniejszym przygotowaniem podtoza
pod malowanie farbami. Sciany nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie akrylowg farbg
emulsyjna.
Cechy farby:
» dobra przyczepnos¢ do podtoza,
» odporna na uszkodzenia mechaniczne,
* odporna na scieranie,
* wysoka sita krycia,
» trwato$¢ powtoki,
* bezpieczna dla zdrowia i srodowiska,
» kolor do ustalenia z Inwestorem.

Wszelkie zabezpieczenia drzwi, podtdg, urzadzen, itp. po stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonczenie scian oktadzing z ptytek

1.2.1. Plytki ceramiczne scienne - glazura

Nalezy zastosowac istniejgce ptytki Scienne ceramiczne — istniejgce ptytki
nalezy precyzyjnie zdemontowac i zabezpieczy¢ do ponownego utozenia.

W przypadku uszkodzenia i brakow ptytek nalezy zamontowaé nowe ptytki
odpowiadajgce wielkoscig i kolorem do istniejgcych zastosowanych ptytek w
tazience — ptytki zostang przedstawione przez wykonawce do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Kolor i wielkos¢ ptytek do ustalenia z Inwestorem.

Cechy ptytek:
* wytrzymata na zginanie,

* mata nasigkliwos¢ wodna,
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» trwatos¢ powtoki, odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,
* bezpieczna dla zdrowia i sSrodowiska,

* kolor i wielko$¢ do ustalenia z Inwestorem.

1.2.2. Klej do ptytek
Cechy kleju do ptytek:

» elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,
charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig
na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

* wyrdb zgodny z PN-EN 12004

» klasa C1T, wg EN 12004

* przyczepnos$¢ poczatkowa = 0,5 N/mma2.

1.2.3. Fuga elastyczna
Fuga szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia
— zgodna z CG2 wg PN-EN 13888. Kolorystyka fugi taka sama jak istniejgca
zastosowana fuga do ptytek w tazience — kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

1.2.4. Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkdéw
nasigkliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem
wilgoci i przeptywajgca bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest do wykonywania
szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych
w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. tazienki). Folie
w ptynie mozna stosowaé¢ na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i
anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-
kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

— Minimalna grubos$¢ powtoki: 1,5 mm

— Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
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- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

— Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

— Sptyw z powierzchni pionowej: brak

— Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

— Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,5 MPa

— Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

— Odpornos¢ na wilgoé¢: okresowo odporna

— Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

— Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

— Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
Wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci

powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C.
Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio

przygotowanym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2.

1.3. Koryta kablowe
Koryta kablowe z PVC, kolor biaty RAL 9010. Zastosowane zostang koryta
kablowe o wymiarach 150x60mm oraz 40x25mm.

2. Sprzet.
Ogolne zasady odnos$nie sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne".
Przedmiotowy zakres robdt nie wymaga zastosowania specjalistycznego

sprzetu i maszyn budowlanych. Przewiduje sie jedynie zastosowanie:

. wiertarki udarowej do nawiercania otworow mocujgcych,

. wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

. wkretarki,

. drobnych narzedzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,

. gilotyny dzwigniowej, nozyc do ciecia blachy,

. noza do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania

uksztattowanych krawedzi ptyty,

. narzedzi malarskich.

3. Transport i sktadowanie.
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Ogblne zasady podano w ST ,Wymagania ogédlne".

Drogi do budynku sg utwardzone.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Elementy stalowe ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki
transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosc¢
elementu oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o
matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie ftgczy¢é w zespoty
i transportowac¢ w pozycji wbudowania. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny byé
umieszczone na wierzchu opakowan.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych
poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rébwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi.

4. Wykonanie robot.

4.1. Roboty rozbiorkowe

W zwigzku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:
* elementy i urzgdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu
* ptytki scienne (glazure), w miejscu demontowanej istniejgcej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na | pietrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i
zabezpieczenie do ponownego montazu
» zabudowe g-k maskujgcag poziomy wodne w piwnicy
 zabudowe g-k maskujgcg pion wodny zasilajacy tazienke na | pietrze (pion W4)
 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajgcych tazienki (piony W2 i W3)
» wykucie sciany z cegty dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajgcych tazienki (piony W2 i W3).
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Elementy i urzgdzenia zamontowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po
remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdét remontowych, zabezpieczy¢ i
zamontowa¢ po wykonaniu robot. Miejsce skladowania elementow wyposazenia
wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow i sprzetu znajdujgcych sie w miejscu
wykonywanych robét. Prace nalezy wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi prostych,
recznych, ktére nalezy uzywac tak, aby nie spowodowaé nadmiernych wstrzgsow,
ktore mogtyby ostabi¢ mury budynku. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposéb, aby nie uleglty uszkodzeniu elementy i materiaty pozostajagce do ponownego
montazu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek nie wskazane do ponownego wbudowania
winny zosta¢ przekazane do utylizacji za zgodg Inwestora.

Elementy z rozbiérki do czasu wywozu Wykonawca powinien gromadzi¢ w
specjalnie do tego wyznaczonych kontenerach w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Urzadzenia, ktére mogg zostaé ponownie uzyte pozostajg w gestii Inwestora.
Wykonawca powinien ustali¢ z Inwestorem przeznaczenie tych urzadzen — czy

zostang zmagazynowane czy przekazane do utylizacji.

4.2. Obudowa g-k przewodéw instalacyjnych
W zwigzku z montazem obudowy gipsowo-kartonowej przewoddw
instalacyjnych nalezy:

- wytrasowaé miejsca montazu obudow

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczy¢ poziom obudowy gipsowo-
kartonowej

- wyznaczy¢ przebieg profili gtbwnych

- zamocowa¢ profilowane ksztattowniki stalowe ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

- zamocowac¢ ksztattowniki profilowane ,C”

— przymocowac ptyty gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretdow.

23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢é mocowane do konstrukcji nosnej
wykonanej z metalu. Mogg by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych
elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie wolno przyklejaé¢ ptyt
gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy
i dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietaé, aby byty one do
siebie szczelnie dosuniete oraz aby przylegaty do konstrukcji nosne;j.

Nalezy zachowac¢ nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi
ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie ostoniete
kartonem co najmniej 15mm. Wkrety umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i
wpuszczacé tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwkg elementu
mocujgcego. W czasie prac montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania
odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dtugos¢ elementu
mocujgcego zalezy od grubosci ptyty lub od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w
konstrukcje nosna.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajgce musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do
kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Szczegdétowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewodow
instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,C”), rozpietych pomiedzy elementami
poziomymi.

- Rozstaw stupkow (profili ,C”) ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i
musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.

- Profile ,C” wstawia sie pionowo pomiedzy poétki profili ,U” i nie stabilizuje sie ich
potozenia. Profil ,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po
przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

- Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k.

- Profile ,C” skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy
lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by

byto wypetnia¢ masg szpachlowa.

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.
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— Jezeliistnieje koniecznosc¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien
by¢ mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt
nie wypadaty w jednej linii.

— Nie mozna fgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢
odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm,
regulujgc ustawienie stupkdw.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Scianki dziatowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc, $ciany o gruboci
Vs cegly (6cm) nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, przy
czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy
stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okrggtych w co czwartej spoinie. Zbrojenie

nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych.

4.3. Gruntowanie i malowanie scian

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé
nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian mozna wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,
usunieciu usterek na scianach i tynkach. Podtoze z tynku posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw, zaprawy itp. Przygotowanie podtoza: wszystkie
powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢. Podtoze musi by¢ nosne,
suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usungC odstajgce kawatki i
ptaty. Sypigce sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z mydiem, a
nastepnie czystg wodg lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej. Podtoza
mocno wchianiajgce pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy
zapozna¢ sie z instrukcjg preparatow przed zastosowaniem) odpowiednim do

stosowanej farby. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
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bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Warstwe Swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem
oraz mrozem. Unika¢ przeciggdéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca. Nie

dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

4.4. Oktadziny scian z ptytek ceramicznych

W celu utozenia ptytek sciennych najpierw nalezy przygotowac podtoze pod klej
do ptytek. Podtoze, na ktérym zostanie utozona oktadzina z ptytek ceramicznych,
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg oraz musi by¢
rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Podtoze nie moze by¢ spekane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktore
mogtyby p6zniej powodowac pekanie ptytek), drobne rysy sg akceptowalne. Pekniecia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i pogtebione, a nastepnie wypetnione
zaprawg cementowg. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace
ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, tj. resztki materiatdw powtokowych, czy zabrudzenia, kurz
lub pyt. Ze sScian zanieczyszczenia po klejach nalezy skuc, resztki farb rozmiekczy¢ i
zeskrobaé¢ szpachelkg, natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyé szczotki
drucianej. Przygotowane podtoze nalezy doktadnie zamie$é, na sucho lub po
zwilzeniu.

Materiaty uzyte do wykonania oktadziny $ciennej z ptytek powinny
znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24
godziny przed rozpoczeciem robot.

Nastepnie suche sciany nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg za pomoca
pedzla lub watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podtoze wyréwnane i
0Czyszczone z zanieczyszczen.

Wykonanie izolacji powtokowej w postaci ptynnej substancje folii w ptynie
lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podfoza i otoczenia w czasie wykonywania prac wynosi 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac: na wilgotne podtoze, na podtoze smotowe oraz w
miejscach, gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta

zaptonu.
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Istniejgce ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i
zabezpieczone, nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajgcej iloSci
ptytek ceramicznych (w skutek uszkodzenia istniejgcych ptytek ceramicznych podczas
demontazu lub przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne o
kolorze i wymiarze zgodnym z istniejgca oktadzing scienng w tazience. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Po wyschnieciu kleju nalezy zafugowacé spoiny miedzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi
nalezy dopasowac do istniejgcej fugi zastosowanej w tazience. Do fugowania nalezy
przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny sie by¢ wodoodporne.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogblne zasady podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7. Obmiar robot.

Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne".

8. Odbiodr robot.

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegdinych materiatdw budowlanych
przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczalnos¢ ich zastosowania.

Wykonawca zgtosi pisemnie fakt zakonczenia robot oraz gotowosé¢ do ich odbioru.
Odbiér koncowy musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Odbiér kohcowy
dokonany zostanie komisyjnie w obecnosci przedstawicieli inwestora wykonawcy

robét.

9. Rozliczenie robot.
Rozliczenie rob6t nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robo6t budowlanych.

10. Przepisy zwigzane.
Ogblne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST2:
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALZIACYJNE:
CPV 45332000-3

Nazwy i kod robot budowlanych wg CPV (Wspodlnego Stownika Zamoéwien):

KOD CPV: 45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. Okreslenie przedmiotu przedsiewziecia.

Celem przedsiewziecia sg roboty remontowe w zakresie branzy sanitarnej
dotyczace wymiany instalacji wody uzytkowej, wraz z rozdzieleniem instalacji
hydrantowej od instalacji wodnej, zwigzane z wykonaniem remontu instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 KG PSP.

1.1. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktdére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia robét remontowych w zakresie wymiany instalacji wody uzytkowej,
wraz z rozdzieleniem instalacji hydrantowej od instalacji wodnej w przedmiotowym
budynku.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych instalaciji:

— wymiane poziomow istniejgcej instalacji wodociggowej (instalacja hydrantowa,
instalacja zimnej wody, instalacja cieptej wody, instalacja cyrkulacji c.w.u.) z
uwzglednieniem wykonania zaworu priorytetu i niezaleznego zasilania
hydrantéw wewnetrznych

- wymiane trzech pionéw instalacji wodociggowej (instalacja zimnej wody,
instalacja cieptej wody, instalacja cyrkulacji c.w.u.)

- wymiane poziomow instalacji hydrantowej wewnetrzne;

- wymiane jednego pionu instalacji kanalizacji sanitarne;j.

2. Materiaty.
Ogélne zasady odnosnie materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia
posiada¢é muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma

lub z Aprobatg Techniczna.

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z
rur z tworzyw sztucznych polipropylenowych (PP) tgczonych poprzez zgrzewanie
mufowe, klasy PN20. Dla wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. nalezy zastosowac przewody
PP klasy PN20 z wktadka stabilizacyjng aluminiowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

Przy przejsciach pionéw przez strop pomiedzy piwnicg a parterem projektuje
sie wykonanie uszczelniehn p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EI60. Projektuje sie
zastosowanie mas plastycznych peczniejgcych w istniejgcych otworach budowlanych.
Masy uszczelniajgce nalezy montowaé zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP
dopuszczajgcg je do uzytkowania. Uszczelnienia muszg by¢ wykonane przez

uprawnionych pracownikéw i potwierdzone protokotem wykonania.

2.1.2. Armatura

Zastosowana armatura:

— W piwnicy zawory odcinajgce kulowe, klasy PN16, z zabezpieczeniem otwarcia
/ zamkniecia, np. poprzez kiédke

— zawor priorytetu kotnierzowy

- zawor antyskazeniowy typu EA kotnierzowy

— wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne

— zawory odcinajgce

— filtr mechaniczny kotnierzowy 200 oczek/cm2
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- filtry

— zawory antyskazeniowe typu EA

— zawor bezpieczenstwa

- termometry

— manometry

— zawor odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym

— anoda antykorozyjna w istn. zasobniku c.w.u.

2.1.3. lzolacja termiczna

Przewody nalezy zaizolowaé cieplnie np. z otuliny z PE lub kauczukowe;.
Przewody zimnej wody powinny by¢ zaizolowane piankg o wspotczynniku
R = 0,035 W/mK o grubosci minimum 13mm. Piony cieptej wody i cyrkulacji powinny
by¢ zaizolowane zgodnie z wytycznymi technicznymi. Minimalna grubo$¢ izolacji
wynosi 20mm. Grubo$¢ izolacji powinna by¢ wieksza niz Srednica wewnetrzna rury,
lecz nie mniej niz 20mm. Izolacja cieplna musi by¢ wykonana jako ciggta i szczelna dla
utraty ciepta. Projektuje sie réwniez izolacje zawordéw i innej armatury na trasie

przewoddw.

2.2. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

2.2.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja hydrantowa w piwnicy wykonana zostanie z rur
stalowych ocynkowanych (podwdjnie ocynkowanych ogniowo TWT-2). Potgczenia
przewoddéw stalowych nalezy wykonac¢ poprzez zigcza systemowe lub potgczenia
gwintowane. Przewody w obrebie piwnicy powinny by¢ podwieszane na szpilkach
stalowych i konsolach stalowych do sufitu lub do $cian. Dla przewodéw hydrantowych
zawiesia powinny mie¢ atest Instytutu Pozarnictwa CNBOP w J6zefowie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Przy przejsciach pionéw przez strop pomiedzy piwnicg a parterem projektuje
sie wykonanie uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EI60. Projektuje sie
zastosowanie mas plastycznych peczniejgcych w istniejgcych otworach budowlanych.
Masy uszczelniajgce nalezy montowaé zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP
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dopuszczajgcg je do uzytkowania. Uszczelnienia muszg by¢ wykonane przez

uprawnionych pracownikéw i potwierdzone protokotem wykonania.

2.2.2. Armatura
Zastosowana armatura:
— zawory odcinajgce kotnierzowe klasy PN16

- zawor antyskazeniowy typu EA.

Przew6d zasilajgcy hydranty nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajgcy
kotnierzowy DN65 klasy PN16 oraz zawér antyskazeniowy typu EA kotnierzowy DN65.
Zawér odcinajgcy DN65, poprzedzajgcy zawér antyskazeniowy na instalacji

hydrantowej, nalezy ustawi¢ w pozyciji otwartej zabezpieczone;.

2.2.3. lzolacja termiczna
Przewody nalezy zaizolowac cieplnie np. z otuliny z PE lub kauczukowe;j.
Przewody instalacji hydrantowej powinny by¢ zaizolowane piankg o wspétczynniku
R = 0,035 W/mK o grubosci minimum 13mm. Izolacja cieplna musi by¢ wykonana jako
ciggta i szczelna dla utraty ciepta. Projektuje sie réwniez izolacje zawordw i innej

armatury na trasie przewodéw.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Istniejgce Sciany murowane w przypadku stwierdzenia na nich pekniec
i zarysowan nalezy uszkodzenia usung¢, oczysci¢ i uzupetnié gotowg masa
naprawczg. Sciany nalezy zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg

przeznaczong do powierzchni wewnetrznych.

2.3.1. Przewody

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur PVC kielichowych
kanalizacyjnych, klasy SN4, uszczelnionych pierscieniem gumowym. Przewody
kanalizacyjne nalezy montowac tak, aby utrzyma¢ wymagane minimalne spadki. Na
przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac rewizje (czyszczaki).

Przy przejsciach pionéw przez strop pomiedzy piwnicg a parterem projektuje
sie wykonanie uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EI60. Projektuje sie

zastosowanie mas plastycznych peczniejgcych w istniejgcych otworach budowlanych.
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Masy uszczelniajgce nalezy montowaé zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP
dopuszczajgcg je do uzytkowania. Uszczelnienia muszg by¢é wykonane przez

uprawnionych pracownikéw i potwierdzone protokotem wykonania.

2.3.2. Armatura

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac rewizje (czyszczaki).

3. Sprzet.

Ogdblne zasady odnosnie sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce
nadzér nad realizacjg inwestycji.

Przedmiotowy zakres robdét nie wymaga zastosowania specjalistycznego

sprzetu i maszyn budowlanych.

4. Transport i sktadowanie.

Ogoblne zasady podano w ST ,Wymagania ogélne".

Drogi do budynku sg utwardzone.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy
transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od -5°C do
+30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdllna ostroznos$¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Materiaty przeznaczone
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do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposOb zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno lub wielowarstwowo, w pozycji
lezgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rowna, z mozliwoscig
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy
powinny by¢ uktadane na przemian koncoéwkami kielichami. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Pierscienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej
wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem
zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Elementy stalowe ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki
transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosc
elementu oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o
matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczyé w zespoty
i transportowa¢ w pozycji wbudowania. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny byé
umieszczone na wierzchu opakowan.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych
poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
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zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi.

5. Wykonanie robot.

5.1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

5.1.1. Wymagania ogodlne

Catosc¢ robdt zwigzanych z budows instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003,
Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania instalacji

z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowej.

5.1.2. Montaz przewodéw
Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolno uzywa¢. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez
$ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od

grubosci sciany lub stropu.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.1.4. Badanie i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej
przewodoéw instalacja musi byé poddana probie szczelnosci.
Instalacja wodna przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw oraz oston
musi by¢ poddana prébie szczelnosci na 6 bar. Instalacje nalezy doktadnie

odpowietrzy¢. Dla instalacji wodnej z rur z tworzyw sztucznych préba szczelnosci dzieli
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sie na wstepng i gtdbwng (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie zakonczonym
badaniu wstepnym). Badanie wstepne polega na trzykrotnym podniesieniu cisnienia
do wartosci cisnienia prébnego (trzykrotna 10 minutowa obserwacja instalacji po
podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego), a nastepnie obserwuje sie
instalacje przez 30 minut. Probe uznaje sie za udana, jezeli jest brak przeciekow i
roszenia, zwtaszcza na potgczeniach, a spadek bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie
giébwne polega na ponownym podniesieniu cisnienia do cisnienia probnego i
obserwaciji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakonczone wynikiem pozytywnym,
jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek cisnienia jest nie widoczny na manometrze.
Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonaé prébe ,na
gorgco”, wypetniajac instalacje cieptg wodg o temperaturze +55°C i cisnieniu 6 bar. Z
wszelkich préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru podpisane przez

uprawnione osoby.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,
moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

5.2.1. Montaz przewodow

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod
kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggéw i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg
przed dociskiem. Rury PVC tagczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich
rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na sposob umieszczenia

uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:
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— czystos¢ wgtebienia kielicha
— $&cisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong
uszczelkg, bosy koniec nalezy posmarowac cienko Srodkiem antyadhezyjnym.
Stosowanie do tego celu olejéw lub smardw jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktadac
od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na
przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionédw wykonaé rewizje

(czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje nalezy wykonac¢
zgodnie z PN-92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed
zakryciem rurociggéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej

nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogblne zasady podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7. Obmiar robét.
Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne".

8. Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegdinych materiatdw budowlanych
przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczalnos¢ ich zastosowania.

Wykonawca zgtosi pisemnie fakt zakonczenia rob6t oraz gotowosé do ich odbioru.
Odbiér kohcowy musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Odbiér kohcowy
dokonany zostanie komisyjnie w obecnos$ci przedstawicieli inwestora wykonawcy

robot.
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9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robo6t budowlanych.

10. Przepisy zwigzane.

Ogblne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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