Załącznik nr 9B do SWZ
ZSR.271.3.2024


1. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Część nr 2

Opis dotyczący charakterystyki zaoferowanej DIAGNOSTYKI tj. formularz techniczny Wykonawcy, będący załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego oraz załącznikiem do umowy
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do diagnostyki do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem” w poniższej specyfikacji: 

	Specyfikacja Ofertowa Wykonawcy


	 	 	 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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	Nazwa:
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	Szczegółowy opis:
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	Trenażer ISOBUS 11783
Parametry techniczne: Urządzenie w formie stołu z panelem pionowym, wykonane z materiałów aluminiowych , stalowych malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych. Nadruki w formie nieścieralnej. O wymiarach max 170 wys., 50 cm głębokość i 100 cm szerokość, waga ok 30 kg. Mobilne na kołach. Zasilane zasilaczem CE 230 na 12vDC.
Funkcjonalności:
- Oryginalne gniazdo ISOBUS – pozwala oswoić się z układem pinów stosowanych w
maszynach różnych producentów
- Złącza pomiarowe wszystkich kluczowych elementów systemu w celu zrozumienia działania
systemu i diagnostyki.
- Symulator usterek wg. normy ISO (pozwala za symulować usterki występujące w
rzeczywistych warunkach na maszynie).
- Zawiera terminal ISOBUS
– Skrypt z instrukcją obsługi trenażera, przykładowymi tematami zajęć i pytaniami na
sprawdzian wiedzy.
– Zdjęcie zawiera przykładowy terminal.
– W zestawie multimetr
– W zestawie szkolenie z obsługi trenażera i wykład z rolnictwa precyzyjnego dla dwóch grup zainteresowanych uczniów.
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	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model (typ, numer, symbol): …………………………………….

Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową urządzenia
……………………………………………….
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	Działający model dwukomorowego rozsiewacza nawozu w systemie rolnictwa precyzyjnego ISOBUS z terminalem
Zestaw zawiera:
- Rozsiewacz wraz z stojakiem, siłownikami ,czujnikami, sterownikami i zestawem
okablowania
- Terminal sterujący isobus
- Możliwość sterowania na wirtualnym polu.
- Multimetr cyfrowy
– Instrukcję obsługi wraz z pytaniami na sprawdzian wiedzy dla uczniów
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	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model (typ, numer, symbol): …………………………………….

Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową urządzenia
……………………………………………….
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	Trenażer opryskiwacza w formie panelu do obsługi i diagnostyki z kontrolą sekcji i terminalem ISOBUS
Zestaw zawiera:
- Panel zawierający sterowniki z możliwością symulacji zadanych wartości i generowania
usterek
- Terminal ISOBUS do sterowania całym systemem
- Zasilacz
- Instrukcję obsługi wraz z materiałami pomocniczymi i pytaniami na sprawdziany wiedzy dla uczniów
– Możliwość sterowania na wirtualnym polu.
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	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model (typ, numer, symbol): …………………………………….

Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową urządzenia
……………………………………………….
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	Zestaw prezentujący działanie czujników rolnictwa precyzyjnego w kombajnach zbożowych
Parametry: Urządzenie w formie platformy na kołach z możliwością odpięcia głównych elementów i ich prezentacji w sali wykładowej. Wymiary głównego urządzenia max: 130 cm wysokość 50cm głębokość, 50 cm szerokość. Urządzenie główne z możliwością odpięcia od platformy mobilnej i postawienia na stojaku w sali wykładowej. Waga całości max 120 kg.
Opis:
Urządzenie w formie platformy na kołach , zawierające kluczowy zestaw czujników stosowanych w systemach rolnictwa precyzyjnego. Pozwala zasymulować sygnały, wyniki odczytów czujników wilgotności plonu i przepływu masy przesyłane są do chmury, wyświetlane i analizowane na tablecie. System pozwala na przeniesienie całości do rzeczywistej maszyny (kombajnu) i użycie w warunkach polowych wraz z możliwością odczytu wyników gotowy do pracy 24/7.
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	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model (typ, numer, symbol): …………………………………….

Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową urządzenia
……………………………………………….


	5
	Zestaw do diagnostyki maszyn rolniczych
Parametry techniczne: Złącza diagnostyczne: DIAGNOSIS: DSUB-26HD (ISO 22900-1),  DoIP: RJ45 (UDP/TCP 13400)
Multiplekser elektroniczny: dwukierunkowy, 13-kanałowy
Złącze do przeprogramowania jednostek sterowania: +PV (SAE J2534-1)
Interfejs użytkownika: Wyświetlacz OLED 64×128 dot
Temperatura robocza: 0 ÷ 50 °C
Temperatura składowania: – 20 ÷ 60 °C
Obsługiwane protokoły:
• Kody błyskowe,  K, L (zabezpieczenie prądowe 100mA), ISO9141-2, ISO14230
• CAN ISO11898-2 High Speed, Second ISO11898-2 CAN channel
• CAN ISO 11898-3 LOW Speed, CAN SAE J2411 Single Wire
• SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, SAE J2534-1,SAE J1708, UDP/TCP ISO 13400 (DoIP)
Wilgotność robocza: 10 ÷ 80 % bez kondensacji
Wymiary [mm]: 176,1 x 175,4 x 46,8
Masa: 600 g
Zestaw zawiera:
- Urządzenie do połączenia z maszyną
- Bezpłatne aktualizacje
- Okablowanie do diagnostyki
- Okablowanie zasilające
- Szkolenie i zdalne wsparcie w obsłudze systemu.
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	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model (typ, numer, symbol): …………………………………….

Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową urządzenia
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	System prowadzenia ciągnika rolniczego "bez użycia rąk"
Parametry: Terminal sterujący::
Rozmiar: 275*180*40 mm 10.1 inch,
Ekran: >500 nits LED screen
Zasilanie : 9 V-36 V
Rozdzielczość :1280*800
Temperatura Pracy : -20°C~70°C
Temperatura Przechowywania : -40°C~85°C
Wodoodporny i Pyłoszczelny :IP 65
Odbiornik GNSS:
Częstotliwość: GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3,Galileo E1/E5b
Rozmiar: 162*78 mm
Temperatura Pracy: -20°C～+70°C
Temperatura Przechowywania: -40°C～+85°C
Wodoodporny i Pyłoszczelny: IP66
Praca w trybie 2,5 cm RTK
Kierownica elektryczna:
Rozmiar: 410 mm
Zasilanie: 12 V/ 24 V
Maksymalny Moment Obrotowy: 20 Nm(12 V)/30 Nm(24 V)
Wodoodporny i Pyłoszczelny: IP65
Waga ok. 30 kg
Opis:
- montaż na stojaku w Sali, odbiornik GPS, kierownica elektryczna, wyświetlacz dotykowy, okablowanie, dokładność prowadzenia RTK 2,5 cm
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Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową urządzenia
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	Dron z segmentu profesjonalnego, przeznaczony dla rolnictwa
Opis zawartości zestawu:
Moduł RTK - urządzenie wspomagające precyzyjną nawigację i geolokalizację dronów.
Oprogramowanie:
- dostęp 1 roczny do platformy zarządzania gospodarstwami rolnymi opartej na technologii dronów,
- roczna licencja na oprogramowanie do przetwarzania danych z dronów i tworzenia map oraz modeli 3D.
1x Akumulator drona
Aparatura sterująca - zaawansowany kontroler do sterowania dronami
Ładowarka sieciowa USB-C
2x kabel USB-C
Kabel zasilania
Osłona kamery
3x para zapasowych śmigieł
Klucz imbusowy
Karta pamięci 64GB
Walizka transportowa.
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