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przepust z rury HDPE @ 60 cm
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: zgodnie z planem sytuacyjnym |
nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm | 9 cm
H ialowaniem miatem skalnym frakcji 0/4mm
rzepust w poprzek drogi iz
p p p p g podbudowa z kruszywa tamanego| 18 cm
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm
warstwa odsgczajaca piasku |15 cm
obsypka rury piaskiem
oW pobocze jezdnia pobocze 6w
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.10cm kruszywo niesortowane kruszywo niesortowane
opaska gruntowa opaska gruntowa podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.10cm
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umecnienie rowu na wylocie 2 umocnienie rowu na wylocie
brukowiec = brukowiec ; ; .
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N — Przebudowa drogi lesnej nr 19 potozonej Dokumentacja
| i= min 0,5 % zgodne z pochyleniem dna rowu na terenie lesnictw Przyjmy i Malkowice Projektowa
Nazwa rysunku: Data:
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Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Kotulski N rysunku
przepust rurowy @ 60 cm z HDPE upr. nr 165A/Thg/94
lawa z krusz. lam. stab. mech. 0-63 mm | h=20 cm Opracowali: | mgr inz. Grzegorz Jamréz 6 1
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