widok z gory

Szczego6t przepustu @ 40 cm - pod zjazdami

przepust z rury HDPE @ 40 cm
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przepust w poprzek zjazdu
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.10cm
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nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm |9 cm
wraz z zamiatlowaniem miatem skalnym frakcji 0/4mm
podbudowa z kruszywa tamanego | 18 cm
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm
warstwa odsgczajaca piasku |15 cm
obsypka rury piaskiem
pobocze jezdnia pobocze
kruszywo niesortowane kruszywo niesortowane
opaska gruntowa opaska gruntowa
umocnienie rowu na wylocie
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i= min 0,5 % zgodne z

bochyleniem dna rowu
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grunt dobrze zageszczalny

przepust rurowy @ 40 cm z HDPE

tawa z krusz. tam. stab. mech. 0-63 mm

h=20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.10cm

Jednostka projektujaca:

Firma Drogowa TWZ
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor:

Nadlesnictwo

fax.(015) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm Staszéw
Nazwa inwestycji: Stadium:
Przebudowa drogi lesnej nr 19 potozone;j Dokumentacja
na terenie lesnictw Przyjmy i Malkowice Projektowa
Nazwa rysunku: Data:
SZCZEGOL PRZEPUSTU @ 40 11.2019
BRANZA DROGOWA Skala:
- . mgr inz. Tadeusz Zak .
Projektant: upr. nr 167A/Thg/93 1:50
- .| mgrinz. Zbigniew Kotulski
Sprawdzajacy: upr. nr 165A/Thg/94 Nr rysunku
Opracowali: | mgr inz. Grzegorz Jamréz

6.2




