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Przedmiar

Strona 1/1

CZESC 8 Demontaz istniejacej wiaty i montaz nowej wiaty $mietnikowej z dwoma wejsciami zamykanymi na klucz
systemowy, przy ul. Ksieznej Zofii 9-11, dziatka nr 15/66 obr.10, o wymiarach - max.7,00m x 3,00m, z przygotowaniem

podtoza. -
W\Ir ‘ Podstawa ‘Opis robot Jm [los¢ ;'
| ul.Ksieinej Zofii 9-11, dzialka nr 15/66 obr.10 T
1 KNR 2-31 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i ‘
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
m2 3,000
2 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
m2 3,000
3 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej
0104/05 |szerokos$ci drogi zageszczana mechanicznie
m2 3,000
4 |KNR 2-31|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci
0105/07 |po zageszczeniu 3cm
m2 3,000
5 |KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy
0105/08 |dalszy lem ponad 3cm
(Krotnosc¢=2)
m?2 3,000
6 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, z
0407/05 |wypehieniem spoin zaprawa cementowa
m 6,000
7 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, ukladane na
| 0511/02 |podyspce cementowo-piaskowej
m2 3,000
8 | KNR-W 'Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1km, grunt
kategorii I1I
0109/06
3%0,20 m3 0,600
razem | m3 0,600
9 | KNR-W ‘Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na kazdy nastepny 1km
wywozu ponad 1km - S-8
0109/08
m3 0,600
10 Kalkulacja|[UTYLIZACJA ZIEMI NA WYSYPISKU
indywidua
0,6%1,7 t 1,020
razem | t 1,020
11 |Kalkulacja|Demontaz istniejacej wiaty $mietnikowej i UTYLIZACJA ZDEMONTOWANEJ]
indywidua (WIATY NA WYSYPISKU
kpl 1,000
12 |Kalkulacja|Montaz wiaty $mietnikowej z dwoma wejsciami zamykanymi na klucz systemowy,
indywidua dziatka nr 15/66 obr.10; o wymiarach - max.7,00m x 3,00m
kpl 1,000

"Wiata na odpady komunalne ul.Ksigznej Zofii 9-11, dzialka nr 15-66 obr.10.rds"



