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JAROCIN

Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM

PCA

Pouskie CENTRUM
AKAEDYTAC

S

BADANIA

AB 862

Sprawozdanie z badan nr SPR/2677/2021

Zleceniodawca

Numer zlecenia

Data zlecenia

63-760 Zduny , Przemystowa 1

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zdunach Sp. z 0. 0.

Z1/944/2021

30.09.2021

Prébka nr 270/09/2021

Prébka pobrana przez Wykonawce

Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.
Stan probki: prawidiowy, temp. pr. 12,6 °C
Rodzaj prébki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania:

Pobieranie reczne

Metoda pobierania:

Miejsce pobierania prébki: SUW Bestwin - M. Bestwin - punkt poboru wody surowej

Data i godzina
pobrania prébki:

Data przyjecia prébki
do laboratorium:

Data rozpoczecia
badarn:

Woda PN-ISO 5667-5:2017-10/PN-
EN ISO 19458:2007 30.08.2021 13:40 30.09.2021 30.09.2021
Akredytowana Data zakoriczenia
badarn:
03.10.2021
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnosé Wartos¢ Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Chlorki mg/l 166 23 PN-ISO 9297: 1994 AZ
pH 7.6 0,1 PN-EN I1SO 10523:2012 AZ -
Barwa mg/l 161 52 PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011r.
Przewodno$c¢ elektryczna pSicm 1088 76 PN-EN 27888:1999 AZ -
wiasciwa
Zelazo pgl 80 19 PB 24-LCK 521 Wydanie 5 z dnia A Z -
21.08.2014r.
Mangan pg/l 472 137 PB 24-LCW 032 Wydanie 6 z dnia A Z -
24.01.2017r.
Azotany mg/l 3,96 0,55 Test Hach Lange nr LCK 339 A Z -
Wydanie z 11/2005
Azotyny mg/l 0,096 0,019 PB 24-LCK 341 Wydanie4z AZ -
dnia25.09.2011 r.
Jon amonowy mg/l 0,645 0,135 PB 24-LCK 302-304 Wydanied4z AZ -
dnia 25.09.2011 r.
Twardos¢ ogdlna mg/l 128 3z PB 24-LCK 327 Wydanie 4 z dnia A Z -
25.09.2011r.
Enterokoki jtkr100ml 0 PN-EN ISO 7889-2:2004 AZ
Ogélna liczba drobnoustrojow w jti/ml nie wykryto PN-EN IS0 6222:2004 AZ -
36°C/48h
Ogélina liczba drobnoustrojow w jtk/ml nie wykryto PN-EN IS0 6222:2004 AZ
22°Cl72h
Zapach TON akceptowalny PN-EN 1622:2006 NZ -
<2
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 A Z -
+A1:2017-04
E.coli jtk/100m! 0 PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 A Z -
+A1:2017-04

Dokument jest wilasnoscig Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM.

Zabrania sig kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela

Strona 1/2 Sprawozdanie nr SPR/2677/2021

www.labmaster.pl

Zatacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1z dnia 14.11.2018



Digitally signed by Justyna Katuzna N ’, P ‘ =
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POLSKIE CENTRUN

AKREDYTACYI

©

BADANIA

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa AB 313
43-200 Pszczyna
ul. Cieszynska 52A

Pszczyna 2021-10-11

SPRAWGZOANIE 2 BADAN NR SBHO8IZI10202 R

Zleceniodawca ID: 7200
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2021-10-08, numer systemowy: 21024268
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potwierdzenie spefnienia wymagarn
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
171334/10/2021 SUW Bestwin Woda surowa
Studnia M.Bestwin
NETaBRHEH 6 Dane zwigzane z pobieraniem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
171334/10/2021 brak informaciji Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-10-08, godz.12:29 2021-10-08 2021-10-11
Uwagi

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

SGS Polska Sp. z 0. 0. it
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 I PR BEk
NiP: 5860665603 specjalista ds. obslugi klienta
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

Environment, Healn & Sefe
Laboratoria:

| Lokalizacje:
“* | Pszczyna  43-200, Cieszyniska 522 1 +48 32 449 2500 1 +48 32 447 2072 Pszczyna  43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 60-589, Obornicka 330 1 +48 32 449 2500 /1 +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t+48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Leajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecin  70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 F+48 914213517
www.pl.sgs.com
! Member of the SGS Group [SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M, St. Warszawy w Warszawie, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 00000272334
Kapita! zakladowy 27 167 800,00 z!



ITEL sp.z 0.0.sp. k
[ ul. Konopnickiej 5; 63-700 Krotoszyn
& 062/7252630
fax. 071/ 734 58 14
NIP: 621-183-32-95
biuro@itel.eu.com

AUDYT ENERGETYCZNY INSTALACJI PV

1. Podmiot, u ktorego zostanie lub zostato zrealizowane przedsiewziecie:
Nazwa: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: Przemystowa 1, 63-760 Zduny

2. Miejsce lokalizacji przedsiewziecia

Adres:  Stacja Uzdatniania Wody Bestwin
Bestwin 42A
63-741 Bestwin

3. Audyt sporzadzit

Imig i nazwisko: mg inz. Marcin Dudek



Budowa instalacji fotowoltaicznej

Spis tresci:

®NO VA WwN e

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO: ODNAWIALNE ZRODEA ENERGI ..o, str 3
DOKUMENTY | DANE ZRODEOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ..... str4
DRERES ROBOIT cusumimmmmms posmmint s str 4
BILANS ENERGI INSTALACI FOTOWOLTAICZNED .o esenns str4
OKRESLENIE EFEKTOW ENERGETYCZNYCH ... enseses s e str5
EFEKTY EKONOMICZNE MODERNIZACH .c.cousicsiisinssssssissiimimistsnsssnsiniconsmsoissanssesisanss sairsnsin str S
OCENE EKONONIEZNA MOBERNIZAT I ...t i o s ot str 5
EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACH.......coveeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e s e e e str6



1. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO: ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DATA WYKONANIA:

21-02-2022

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej:

Przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetyczne;:

Instalacja fotowoltaiczna

Opis przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakéw):

Budowa instalacji fotowoltaicznej gruntowe;j

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktérego zostanie
zrealizowane przedsiewziecie stuzace
poprawie efektywnosci energetycznej
lub przedsiewziecie takie zostato
zrealizowane:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 1,

63-760 Zduny

NIP: 621-181-16-03

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetyczne;j

Srednioroczna oszczednosé
energii finalnej: [kWh/rok]
41597,75
Srednioroczna oszczednos¢
energii pierwotnej: [kWh/rok]
124793,25
Szacowana wielkos¢ sgies ficefiok)
, oe/ro
redukcji emisji CO,*** :
Moc instalacji pv
39,6 (kW]
Planowane koszty
catkowite 215839,76 [z4]
Efekt ekonomiczny
33190,85 [zt/rok]
SPBT
Planowane koszty / efekt fist
ekonom. = 6,5
-

**¥ Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12

wrzeénia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkoéci emisji substancji objetych wspélnotowym systemem handlu uprawnieniami
do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami do raportowania w
ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok



2. DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU

Dane ogdine

Opracowanie dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbednymi instalacjami
elektrycznymi zlokalizowanej na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowoéci Bestwin.

- wizja lokalna — luty 2022

- informacje dot. kosztéw zakupu energii elektrycznej,

- normy i przepisy eksploatacyjne

- warunki techniczne, normy branzowe i wytyczne projektowe.

Whytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

W ramach audytu:
- dokonanie oceny efektywnosci inwestycji polegajacej na budowie fotowoltaicznej.

- Zmniejszenie kosztéw wytwarzania energii elektrycznej,
- wykorzystanie odnawialnych zrédet energii do produkcji energii elektrycznej.

Uwagi ogélne dotyczace danych do audytu:

Audyt opracowano na potrzeby uzyskania dofinansowania z funduszy przeznaczonych na
poprawg efektywnosci energetycznej budynkéw.

3. ZAKRES ROBOT
Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej wg nastepujacych zatozen:
- generator fotowoltaiczny sktadajgcy sie 88 szt. moduléw PV o wymiarach: ok. 1040 x 2102 mm i
powierzchni catkowitej 96,2 m2, o parametrach technicznych:
- rodzaj paneli - modut monokrystaliczny 450 Wp, 88 sztuk
- moc maksymalna uktadu — 39,6 kWp
- napigcie na wyjsciu instalacji - 230/400 V, 50 Hz (3~)
- moc znamionowa inwertera - 40,0 kW
- rodzaj potaczenia z siecia - on-grid
- szacowana produkcja energii — 41597,75 kWh/rok

4. BILANS ENERGII INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.
Obliczenie produkeji energii elektrycznej zanalizowanej instalacji fotowoltaicznej przeprowadzono za
pomocg symulacji komputerowej.
Program uwzglednia nastepujace czynniki, majgce wptyw na efektywnos¢ instalacji
fotowoltaiczne;:
- szerokos¢ geograficzng i natezenie promieniowania stonecznego,
- kat nachylenia paneli fotowoltaicznych,
- Sciezke storica w okresie dzier/rok,
- horyzont i elementy zacieniajace instalacje,



- typ panelii ich sprawnosé,

- Zmniejszenie promieniowania na powierzchnie paneli, spowodowane zabrudzeniami i
ich starzeniem sie,

- wspdtczynnik strat na przewodach dla pradu statego przy mocy nominalne;j,

- straty spowodowane odchyleniami w charakterystykach napiecie/natezenie,

- sposob potaczen, ilosé i charakterystyke zastosowanych inwerterdw.

Uzysk energii :

taczny planowany uzysk energii ustalony na podstawie symulacji komputerowej
wynosi 41597,75 kWh/rok.

5. OKRESLENIE EFEKTOW ENERGETYCZNYCH.
Oszczednos¢ energii elektrycznej pochodzacej z sieci elektroenergetycznej, wynikajaca z

Zastosowanie odnawialnej energii stonecznej przedstawiono w tabeli

Tabela 2. Bilans Cieplny instalac;ji fotowoltaicznej

Wyszczegdlnienie Wartosc

Srednia oszczednosc energii kWh/rok 41597,75

finalnej

Wspétczynnik naktadu
nieodwracalnej energii
pierwotnej (energia elektryczna -
pochodzaca z sieci

elektroenergetycznej

Srednioroczna oszczednosé kWh/rok 124793,25

energii pierwotne;j

6. EFEKTY EKONOMICZNE MODERNIZAC)I.
W wyniku budowy instalacji fotowoltaicznej, w zwigzku ze zmniejszeniem zuzycia energii z sieci
elektroenergetycznej na rzecz energii odnawialnej, nastapi zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych

budynku.

Zatozenia:
- $rednioroczna oszczednosé energii finalnej- 41597,75 kWh/rok,
- $rednia cena 1 kWh energii elektrycznej: 0,6487 zi/kWh
razem z VAT: 0,7979 zt/kWh
- roczne zmniejszenie kosztéw zakupu energii elektrycznej:

41597,75 kWh/rok x 0,7979 zi/kWh = 33190,85 zi/rok

7. OCENA EKONOMICZNA MODERNIZACII.
Dla projektowanej modernizacji zestawiono wielkosci naktadéw inwestycyjnych,
przewidywane oszczednosci w kosztach zakupu energii elektrycznej oraz prosty czas zwrotu

nakiadow inwestycyjnych.



Tabela 3. Zestawienie do oceny ekonomicznej

St
L.p. Jednostki s
istniejacy
1 Zuzycie energu e_lektryczne; na podstawie faktur na KWh/rok 83509,26 —I
potrzeby dziatania oraz potrzeby wtasne:
2 Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych kWh/rok 41597,75
2 Wymag?ny zakup energii elektrycznej po montazu KWh/rok 41911,51
instalacji
3 Oszczednosci kosztéw zakupu energii elektrycznej brutto zi/rok 33190,85
4 Koszt uktadu PV wynosi brutto zt 215839,76
5 SPBT lat 6,5

8. EFEKTY EKOLOGICZNY MODERNIZACII

Efekt ekologiczny modernizacji obliczono jako iloé¢ emisji uniknietej w elektrocieptowni,
wynikajacej z w wyniku zastosowania odnawialnych rédet energii:
— ograniczenie zuzycia energii pierwotnej - 124793,25 kWh/rok
— wartos¢ opatowa wegla wg KOBIZE 2018 — 21,24 Ml/kg

— parametry wegla energetycznego klasy miat 21 — Ar=18%; s=0,6
= sprawnosc¢ urzgdzen odpylajacych — 95%

— Sprawnos¢ urzadzen odsiarczajacych — 85%

—zuzycie wegla 124793,25 kWh x 3,6 / 21,24 MJ/kg =21151,4 kg = 21,15 t

Jednostkowg produkcje zanieczyszczer powstajaca ze spalania wegla w elektrocieptowni
przedstawiono w tabeli nr 4 Zamieszczonej ponizej:

Tabela 4. Jednostkowa produkcja zanieczyszczen [kg/Mg]

Wyszczegolnienie Miat Weglowy [Mg/rok]
zuzycie 21,15
Emisja zanieczyszczeri [kg/rok]
Pyt 57,105
No, 84,6
SO, 32,3595
co 105,75
CO, 46530

W wyniku planowanej budowy instalacji fotowoltaicznej nastapi redukcja zanieczyszczer
emitowanych do atmosfery, powstajacych w procesie spalania paliw dla celéw energetycznych i

osiggnigty zostanie wymierny efekt ekologiczny.
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Jednym z charakterystycznych mozliwos¢ dostosowania konstrukeji
wyrobéw Uponor Infra sg zbiornika do warunkéw
polietylenowe zbiorniki Weho gruntowo-wodnych oraz specyfiki
wyrozniajace sie wysoka jakoscia, projektu. Elementami wyrdzniajacymi
uniwersalnoscig oraz szerokim zbiorniki Weho sposrod zbiornikéw
zakresem pojemnosci. Oferta dostepnych na rynku jest budowa
obejmuje zbiorniki w zakresie Srednic  Sciany na bazie dwuptaszczowej rury
wewnetrznych od 1000mm do Weholite, unikatowa konstrukcja

3000mm i dowolnych pojemnosciach  dekli oraz mozliwos¢ wykonania
dostosowanych do indywidualnych wedtug indywidualnego projektu.

potrzeb zamawiajgcego. Zbiorniki Bezcisnieniowe zbiorniki Weho
oferowane s w sztywnosciach mozna stosowac jako zbiorniki
obwodowych od SN1 do SN8 podziemne i naziemne oraz jako
(wg PN-EN IS0 9969), co daje czesciowo zagtebione.

I zbiorniki czesciowo ¥ zbiorniki podziemne
zagtebione poziome poziome

OPIS:
1. Podfoze (podsypka)

z:;:;fvii t : \ T ; C4 2. Obsypka zasadnicza
oy NE ZacEszCzAC 3. Obsypka géra
{'.s-s:.r: | 3 4. Zasypka
strefa : ;
obsypki 3 5. Grunt rodzimy
6. Podpory (rozwigzania
P : indywidulane)

7

Lalety zbiornikéow Weh:

-~

)

© 100% szczelnosé (pofgczenia I Niewielki cigzar
spawane) © Latwy i szybki montaz, takze

! Diugookresowa trwatosc¢ w warunkach zimowych

I Catkowita odpornos€ na korozje ' Moiliwos¢ posadowienia

I Podwyzszona niezawodnoic¢ takze w trudnych warunkach
(podwajna scianka) gruntowowodnych

' Szeroki zakres odpornosci I Uniwersalnos¢ zastosowan
chemicznej ' Moizliwos¢ zastosowaii w pasie

I© Pelna odpornosc na drogowym i pod parkingami

promieniowanie UV

SYSTEMY RETENCYJNE WEHO



Zbiorniki jednoelementowe

Typowy zbiornik Weho jest jedno-
brytowy, istnieje mozliwos¢ taczenia
zbiornikéw w baterie o dowolnej
pojemnosci. Zbiorniki dostarczane
jako gotowe w jednym elemencie
oferowane sa w zakresie od 2m3 do
90m3 (wigksze pojemnosci wediug
indywidualnych ustalef, transportem
specjalnym). Maksymalna dtugosc
dostarczanych zbiornikéw wynika
jedynie z ograniczen transportowych.

SYSTEMY RETENCYJNE WEHO

Wymiary i pojemnosci zbiornikow

Przeznaczenie zbiornikow

Zbiomiki Weho przeznaczone s3 do
przechowywania, magazynowania
lubretencji:

I Sciekdw sanitarnych,
komunalnych, Sciekdw
deszczowych, wody pitnej,
wody deszczowej, technicznej,
przeciwpozarowej itp.
substancji ciektych z przemystu
rolno-spozywczego,

' plynnych edchodéw
zwierzecych,

i, agresywnych Sciekow
przemystowych,

I substancji cieklych

Zhbiorniki wielkopojemnosciowe

Zbiorniki wielkopojemno3ciowe

dostarczane sa w elementach

przygotowanych do potaczenia

na budowie metoda spawania

ekstruzyjnego. W efekcie uzyskuje

sie jednorodne monolityczne

konstrukcje pozbawione pofaczen

mechanicznych, zapewniajace

maksymalng szczelnodt

i niezawodnos¢. Takie rozwigzanie

oferuje mozliwos¢ uzyskania

pojemnosci kilku tysigcy metrow

przy optymalnym wykorzystaniu

dostepnego terenu.

Motiliwe uktady zbiornikéw:

I pojedynczy liniowy,

= baterie zbiornikow
rownolegtych,

1 baterie zbiornikéw
szeregowych,

£ zbiorniki w uktadach
specjalnych.

wykorzystywanych
w biogazowniach,

F  innych substancji pfynnych
(zawierajacych zwigzki
chemiczne, w zakresie ktorych
PEHD zachowuje dobrg
odpornos¢ chemiczng).

Zbiorniki Weho moga by¢

przeznaczone takze do umieszczania

w nich armatury i urzadzef

technologicznych oraz innego

wyposazenia. Zbiorniki moga
stanowi¢ obudowy przepompowni,
separatorow, itp.
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zhiornika
Ptaszcz zbiornika jak i powierzchnie
czotowe (dennice) posiadaja budowe
strukturaing typu Weholite. Dennice
wykonywane sa wedfug unikatowej
technologii jako dwuptaszczowe,
sferyczne o wyjatkowo wysokiej
wytrzymatosci-na parcie osrodka
gruntowego. Laczenie dennic

z ptaszczem wykonane jest poprzez
potrojny spaw ze specjalnym
wzmocnieniem krawedzi zbiornika.

Kominy wiazowe / inspekcyjne
zbiornikéw wykonane s3 z rur
strukturalnych Weholite lub
petnoiciennych rur WehoPipe
dostosowane konstrukcjq do
gtebokosci posadowienia

i panujgcych warunkow gruntowo-
wodnych. Kominy moga byé
dostarczone jako przyspawane do
ptaszcza zbiornika lub instalowanie
na budowie w gniezdzie kielichowym
(DN500-800).

Podwéjna Scianka zapewnia sztywnost, szczelnoSc | odpornosé na przemarzanie

Krécce przytaczeniowe zbiornika

moga byé zlokalizowane zardwno

w plaszczu zbiornika, dennicach jak

i w kominie. Moga by¢ dostosowane

do potaczenia z:

I rurociggami grawitacyjnymi
typu PCV, WehoDuo,
WehoTripla i Weholite,

I rurociggami ttocznymi
poprzez pofaczenie
kolnierzowe, przez zgrzewanie
elektrooporowe lub
doczoltowe,

I przylaczami realizowanymi
na miejscu poprzez ztgczki
uszczelkowe in-situ.

Zbiornik posiada co najmniej

jeden komin rewizyjny przykryty
polietylenowym wiazem lub bez
wiazu. W przypadku zbiornikow
montowanych w terenie narazonym
na ruch kotowy, stosuje sie zeliwny
wiaz oparty na zelbetowej ptycie
odcigzajacej.

Srednice kominéw (K):
DN400 - DNB0O - kominy
rewizyjne niewtazowe
przeznaczone do inspekgji
z poziomu terenu.
DN1000 lub wigksze — kominy
rewizyjne wiazowe.

Kominy wtazowe moga by¢
wyposazone w drabinki ztazowe (po
uzgodnieniu z zamawiajacym istnieje
mozliwos€ montazu drabinki

w kominie DNB0O).

Opcjonalnie zbiorniki mogg by¢

wyposazone w:

I stopnie zfazowe lub drabinki
w kominach rewizyjnych,

£ rure ssawng z PEHD,
umozliwiajaca opréznianie
zbiornika bez koniecznosci
dostepu do wiazu
rewizyjnego,

= rure odpowietrzajaca
montowanga na pokrywie
wiazu PEHD lub bezposrednio
w korpusie zbiornika,

' dodatkowe wloty i wyloty,

' uchwyty, podstawy
montazowe i gniazda do
mocowania osprzetu, takiego
jak sondy pomiaru poziomu
cieczy, ruszty napowietrzajgce,
pompy itp. wedlug projektu
zamawiajgcego,

I inne elementy wediug
projektu zamawiajgcego.
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Tabela wymiarowa

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
290
300
310

[ it
@ OOD S
§ his

Lc

12740
19107
25473
31840
38210
44570
50 940
57 300
63 670
76 400
89140

101870

114 600
127 330
140 060
152 800
165530
178 260
190990
203730
216 460
229190
241920
254 660
267 390
280120
252 850
305550
318320
331050
343780
369 250
3817 980
394710

8930
13350

17770
22190

26610

31030

35 450

38 870

44300

53140

61980

70820

79 660

88 500

97 350
106 190
115030
123870
132710
141 560
150 400
159 240
168 080
176920
185 770
194610
203 450
212290
221130
229 980
238 820
256 500
265 340
274190

mm
6 680
9930
13180
16 430
19 680
22920
26170
29 420
32670
35160

58 650
65 150
71 640
78140
84 640
91130
97 630
104120
110 620
117120
123610
130110
136 610
143100
149 600
156 090
162 590
169 050
175580
188570
195 070
201570

52160

b f
Lc Lc
mm mm
5190 4120
7670 6090
10160 8050
12650 10010
15130 11980
17620 13940
20110 15910
22500 17870
25080 . 19840
30060 23770
35030 27700
40000 31630
44980 35560
49950 39490
54920 43420
59900 47 350
64870 51280
69840 55210
74820 59140
79790 63070
84760 67 000
89740 70930
94710 74860
99690 78790
104660 82720
109630 86 650
114610 90570
119580 94500
124550 98430
129530 102 360
134500 106 290
144450 114150
149420 118080
154400 122010

4 290
5610
6920
8 240
9 550
10870
12180
13 500
16130
18760

21390

24020
26 650
29 280
31910
34540
37170
39 800
42 430
45070
47700
50330
52 960
55590
58 220
60 850
63 480
66110
68 740
71370
76 630
79 260
81890

3290
4390
5500
6 600
7710
8810
5920
11020
13230

15240

17 650
19 870
22 080
24 290
26 500
28710
30920
33130
35340
37 550
39 760
41 970
44180
46 390
48 600
50 810
53020
55 230
57 440
59 650
64 070
66 290
68 500

Lc

mm

4110
5 060
6 000
6 940
7 880
B 820
9760
11 650

FENSS T
15 420
17 300
19180
21 070
22 950
24 830
26720
28600
30 480
32370
34250
36130
38020
39500
41780
43670
45 550
47 430
49320
51200
54 970
56 850
58740

Le - dhugosc catkowita zbiornika jest wartosciq przyblizong, rzeczywisty wymior moze sig ré6zni¢ ed pedanego ze wzgledow technologicznych,
rbznica taka nie jest podstawq do roszczen

Zbiorniki o dhigosci Le>13,5m dostarczane sq w czescioch lub wymagajq tronsportu specjalnego
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AP

Lc

4540
5250
5960
6670
7370
8790

11620
13030
14 450
15 860
17 280
18690
20110
21520
22940
24350
25770
27180
28 600
30010
31420
32 840
34250
35670
37 080
38500
41330
42740
44160
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komin wiazowy - DN600+DN1400 RODZAJE WLOTOW
komin rewizyjny - DN315+DN560

lopcja Il opcja I opcja

===
H=——F—-H
::':j" = polaczenie uszczelka

2800 H——¢ spawane gumowa

g H—T1——+ in-situ

e

ﬁﬂlllll H—————HI[ I 1l EEEREEEEEE NN EEREEE N .

g :

2l
| alo
T

IEEEEEEERENEE Il LI L]
K Lc 4
A A
Vn - Pojemno3¢ nominalna
V - Pojemnos¢ catkowita
H1, ht, K, 800 (*)- zgodnie
z wymogami projektu
Q il . f"i": j ;
J},}U.‘«_{)U montazu KOiird
a) centrycznie w osi zbiornika b) ekscentrycznie stycznie do ¢) ekscentrycznie z potka spocznikowy
powierzchni bocznej zbiornika wystajgcg poza obrys zbiornika
‘T—K—;r
_— E
I
| = [? ™,
7 T fn ¥
= 7 N
—_— L iy
== : =
- P e 4 &8
b= | I ]
e —7
by T ——
¥ - =

SYSTEMY RETENCYINE WEHO



Polgczenia komina w korpusie

1. Spawanie (Weholite lub WehoPipe) 2. Osadzone w gnieZdzie z uszczelkg (Weholite <dn800)
- dla wszystkich srednic
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Instolacjo drobinki w zokiodzie produkcyjnym lub no budowie przez Grupg Serwisowq - Na zaméwienie

Rodzaje zwienczen

1. typ ciezki
a) dns400 b) dns600 ¢) dns 8001400
Pokrywa jest naktadana
2600 8600
T 7 ] T [
RN 77 2%
: \\‘\ i P’// ~ :"q | N N
. S5 ‘1‘—’/ NONNN —T—3 SN
- —
dns ::
| _m
] e ¢
‘ == ——
2. typ lekki PE
a) dns 400800 dns 600800 ¢) dns 600
Pokrywa jest dokrecana
AL@i‘
AA  _ i - &
= = ="
__'__::": ND
O | [LICCTH Elnul T‘II‘TI‘IJEHH]
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Elementy \\‘(’E'H’\j]él('\"lf ne

a) kominek wentylacyjny montowany  b) kominek wentylacyjny montowany w kominie lub w korpusie przy pomocy
na pokrywie PE in-situ lub tulei uszczelniajacej

>

M
i

LT

T,

in-situ

Polaczenia zbiornikow

Potaczenie *)

Przelew gorny w utozeniu szeregowym

TTTTIT TP T I R P FTT T

Potaczenie *)

Pofaczenie *)

Przelew dolny w utozeniu réwnolegtym

Wysokosé przelewu - wg projektu

*) Potaczenie spawane, kotnierzowe, elektrooporowe lub dwukielich zaleznie od projektu
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Zbiorniki p.poz.

Polietylenowe zbiorniki wody
przeciwpozarowej Weho
dedykowane s3 dla urzadzen

i instalacji gasniczych jako zbiorniki
posrednie lub zbiorniki zapasu
wody a takze zbiorniki wody stuzace
Jjako uzupetniajgce zrédia wody do
zewngtrznego gaszenia pozaru.

Zasada dziatania zbiornika

Zbiomik zasilany jest w wode
poprzez zawor/zawory pfywakowe,
z instalacji lub sieci wodociggowe;j.
Pobdr wody ze zbiornika realizowany
Jjest poprzez rurocigg/rurociagi
ssawne lub pompy glebinowe
zainstalowane w studzienkach lub
komorach. W przypadku zbiornikéw
2zasilajgcych pompownie p.poz.,
woda z testow pomp gtownych
przeciwpozarowych zawracana

jest do zbiornika specjalnie do

Oferta Uponor Infra obejmuje zbiorniki
w zakresie Srednic wewnetrznych od
2000mm do 3000mm i dowolnych
pojemnosciach dostosowanych do
indywidualnych potrzeb Klienta.
Bezcisnieniowe zbiorniki wody
przeciwpozarowej Weho standardowo
stosuje sie jako zbiorniki podziemne.

tego przeznaczonym rurociggiem.
Opréznianie zbiornika standardowo
jest realizowane poprzez pompe
zatapialna lub nasady ssawne

(w przypadku zbiornikéw
czerpalnych dla Strazy Pozarnej)
lub pompy gtéwne przeciwpozarowe
i obejscie DN50 na przytaczu dla
Strazy Pozarnej (w przypadku
urzadzen i instalacji p.poz.)
Automatyka zbiornika czuwa nad
poziomem wody w zbiorniku.

Wyposazenie zbiornikow

P

]

)20814a

Dla statych urzadzen i instalacji L.
p.poz.:
© Komin wtazowy z zaworem E

ptywakowym i rurociggiem

odptywowym z przelewu wraz

z przynaleznym im orurowaniem |
I Studzienka ssawna

z przewodem ssawnym

i przynaleznym uzbrojeniem

/tm

wyposazenie

rury napowietrzajgco-odpowietrzajace

I inne elementy wedtug projektu/specyfikacji Klienta.

Komora pompy glebinowej wraz
z przynaleznym orurowaniem
Studzienka pompy gtebinowej
wraz z przynaleznym
orurowaniem i drabing

Komin wtazowy z rurociagiem
testowym, drabing i sondami
poziomu wody

zawdr plywakowy

Dla zbiornikéw instalowanych

jako uzupetniajgce Zrodio wody:

¥ Komin wiazowy z zaworem
plywakowym i przynaleznym
orurowaniem oraz rurociggiem
odptywowym z przelewu
i drabing

I Komora ssawna z przewodami
ssawnymi i przynaleznym
uzbrojeniem

rurociqq zosilajgcy
zbiornik w wode

przelewy w vlozeniu
réwnoleglym

kosze ssawne z

zaworem stopowym

~
rureciqg zasilajqcy
zhiornik w wode

Przyktadowy rysunek
baterii zbiornikéw i
uzupelniajgcych wode E

,___._.}__\\

rura wentylacyjno

przeciwpozaorowg
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Zbiorniki retencyjne

Systemy retencji deszczowej Uponor
Infra stanowia proste rozwigzanie
zagospodarowania nadmiaru wod
opadowych. Moga zapobiegaé lub
przynajmniej znaczaco zmniejszac
ryzyko lokalnych powodzi

i podtopiefi przy optymalnym
wykorzystaniu terenu i istniejgce]
sieci kanalizacyjnej.

Systemy retencyjne Uponor Infra
mozna zasadniczo podzieli¢ na dwie
kategorie:

I[© Retencja zbiornikowa,

Y Retencja rurowa.

Zbiorniki retencyjne o $rednicach

od 1000 mm do 3000mm

i 0 dowolnej pojemnosci oferowane
s3 w sztywnosciach obwodowych od
SN2 do SN8 (wg PN-EN 150 9969),
co daje mozliwos¢ dostosowania

konstrukeji zbiornika do warunkaw pitnej wykonane sa z materiatow
gruntowowodnych oraz specyfiki posiadajacych atest higieniczny
projektu i istniejacego terenu (terenu PZH. Zastosowanie rur
zielonego lub ukiadu pod ciggiem wielkosrednicowych pozwala na
komunikacyjnym). zwigkszenie przepustowo3ci kanatow
Zbiorniki mogg by¢ instalowane i tymczasowe retencjonowanie wod
zaréwno w gruntach suchych deszczowych. Takie zbiorniki moga
jak i nawodnionych. Istnieje byé réwniez wyposazone w kinety
mozliwos€ instalacji w gruncie zbiorcze, co zapewnia staty przeptyw
jak i na powierzchni terenu w okresach bezdeszczowych.
7 uwagi na odpornos€ systemu na Elementami uzupetniajacymi
promieniowanie UV. Istotg retencji ukdad retencyjny oprocz rur
jest magazynowanie lub tymczasowe wielosrednicowych sg ksztattki (fuki
retencjonowanie nadmiaru wéd segmentowe, trojniki, przytacza),
deszczowych, ale takze sciekdw kominy i wszelkie nietypowe
bytowogospedarczych, sanitarnych, elementy np. regulatory przeptywu.
komunalnych, przemystowych, Ksztattki najczesciej stosowane w
wody technologicznej, przeciw- retencji rurowej to tuki o réznych
pozarowej i pitnej. Zbiorniki katach giecia dostosowanych do
Weho do magazynowania wody trasy ukfadu.

kréciec ssowny tunel kablowy tgcznik odpowietrzajgey

Przykfadowy rysunek przelew Hn,'ny w
baterni zbiomikéw w wlozeniu szeregowym

polgczeniu szeregowym
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Montaz zbiornikow

Zbiornik wykonywany jest na
indywidualne zamowienie, zgodnie
z zapotrzebowaniem na konkretng
pojemnosc, o sztywnosci dobranej
do warunkéw gruntowo-wodnych,
okreslonych przez zamawiajacego

oraz do warunkoéw miejsca zabudowy

(w szczegolnosci wyboru miejsca
posadowienia w terenie zielonym

Zbiornik moze by¢ posadowiony
w dowolnym gruncie sypkim
zageszczonym i Srednio
zageszczonym bezposrednio

na podtozu rodzimym. Podtoze
w przypadku gruntu Srednio
zageszczonego nalezy dodatkowo
zagescic, grunt obsypki uktadac
nalezy warstwami 15 -20 cm

i zageszczac do odpowiedniego
wskaznika Is. W przypadku
stwierdzenia w podtozu gruntéw
spoistych twardoplastycznych,
potzwartych i zwartych oraz
spoistych plastycznych, na dnie
wykopu utozy¢ nalezy utozy¢

SYSTEMY RETENCYINE WEHO

lub pod ciagiem komunikacyjnym).
W przypadku zbiornikow taczonych
w baterie lub o diugosciach
przekraczajacych dopuszczalne
diugosci transportowe, zbiorniki
taczone sg na miejscu budowy

z segmentGw przez spawanie
ekstruzyjne.

W przypadku posadowienia baterii
rownolegtych zbiornikow nalezy
zachowac odlegtosc miedzy
zewnetrznym obrysem zbiornikow,
pozwalajaca na uzyskanie
optymalnego zageszczenia gruntu
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Zaleca sie zachowanie odlegtosci
min. 60 cm miedzy zewnetrznym

Posadowienie zbiornikow

warstwe gruntu sypkiego dobrze
zageszczalnego o grubosci okoto
0,25m. W przypadku stwierdzenia
w podtozu zalegania gruntu

organicznego lub gruntu nienoénego,

grunt nalezy usunac i zastapic
podsypka do warstwy gruntu
nosnego. Przy giebokim zaleganiu
warstwy gruntu nienoinego
zbiornik nalezy posadowi¢ na
materacu z geowtokniny i zwiru lub
innymi metodami dostosowanymi
do indywidualnej sytuacji

geotechnicznej, w oparciu o odrgbnie

wykonany projekt geotechniczny
posadowienia zbiornika.

Pierwsza warstwe zasypywanego
gruntu do wysokosci 30 cm
bezposrednio nad korong zbiornika

nie nalezy bezpoSrednio zaggszczac

ciezkim sprzetem mechanicznym,
dopuszczalne jest zageszczenie
reczne. W trakcie prowadzenia
prac ziemnych przy posadowieniu
zbiornika nie ma potrzeby
napefniania zbiornika woda.

Zbiornik posiada konstrukcje Scianki

o wytrzymatosci dostosowanej do
przejecia obcigzer powstajacych
w trakcie prowadzenia w sposob

obrysem 3cianek zbiornikéw. Do
roztadunku oraz umieszczania
zbiornika w wykopie nalezy
uzywac tylko zawiesi elastycznych.
Niedopuszczalny jest bezposredni
kontakt stalowych lin, hakow,
ustawiania bezposrednio stalowymi

elementami sprzetu mechanicznego

zbiornika.

prawidtowy prac ziemnych.

Dla zbiornikéw posadowionych

z niewielkim przykryciem i wysokim
poziomem wod gruntowych nalezy
sprawdzi¢ przy pomocy programu
obliczeniowego Uponor Infra
warunek statecznodci na wypor.

W przypadku posadowienia zbiornika

w terenie nawodnionym, zbiornik
nalezy zakotwic w fundamencie
za pomoc3 ciegien.

Dopuszcza sig posadowienie
zbiornika w wykopie czeSciowym
lub w nasypie czeSciowym.
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