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OPIS TECHNICZNY

do projektu technologii budowy oczyszczalni sciekéw w m. Ujazd dziatki nr
344/43, 344/44, 344/45 (obreb Chmielno).

Inwestycja: Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni $ciekéw o wskazniku

RLM=205 wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Ujazd

Inwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. z siedziba

w Biatogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

Adres inwestycji: m. Ujazd, gm. Bobolice, dz. nr 344/43, 344/44, 344/45 obr. Chmielno

1. Proces technologiczny

Projektuje sie lokalng oczyszczalnie $ciekéw ktora jest oczyszczalnig przeptywows,
pracujgcg w technologii zanurzonego, statego zloza biologicznego o przeplywie
grawitacyjnym. Przeptyw grawitacyjny wyklucza stosowanie dodatkowych pomp ttoczacych
$cieki pomiedzy komorami oczyszczalni, co pozwala na znaczne zmniejszenie
energochtonno$ci catego procesu oczyszczania $ciekéw. Przeznaczeniem oczyszczalni

bedzie oczyszczanie $ciekow bytowych z projektowanej kanalizacji sanitarnej.

1.1 Dobér oczyszczalni, parametry Sciekdw surowych

Oczyszczalnia bedzie zasilana $ciekami bytowymi z gospodarstw domowych i szkoty.

1.1.1 Dane wyjsciowe i zafoZenia:

o Normaty Qdb.ma
Wyszczegobinie . Quab.sr Qh.max
Lp. Jm | llos¢ w Na Nh x
nie [m3/d] [m?h]
[dm3/Mxd] [mi/d]
1 mieszkancy 0s. 205 80 1,5 2,8 16,40 | 24,60 2,87

1.1.2 Obliczenie tadunkdw i stezen Sciekéw surowych:

Jed. tadunek | Sr. fad. dobowy | Sr. stezenie
L.p. Parametr
[9/MR"d] [kg/d] [g/m’]
1 Zawiesina 70 14,35 875
2 BZTs 60 12,30 750
3 Nog 12 2,46 150
4 Nira 9 1,85 113
5 Pog 1,8 0,37 23
6 ChZT 120 24,60 1500




1.1.3 Obliczenie Réwnowaznej Liczby Mieszkancow:

Lp Wyszczegdlnienie Jm | llosé | Zatozenie | RLM
1 | mieszkancy 0s. 205 1 205
1.1.4 Przewidywany przebieg procesu oczyszczania
Przewidywany przebieg procesu oczyszczania
Qusr Zog BZTs ChZT Nog Pog

Parametr / Etap oczyszczania [m3d] | [g/m?] [g O2/mq] [g Ox/m® | [g N/m%] | [g Pim?]
Scieki surowe 16,40 875 750 1500 150 23
Scieki recyrkulowane 72,31 50 40 150 28 5
Mieszanina sciekéw surowych
i recyrkulatu 88,71 203 171 400 51 8
Zaktadana efektywno$¢
oczyszczania mechanicznego - 30% 15% 15% 10% 10%
Odplyw z osadnika wstepnego 88,71 142 146 340 45 7
Zaktadana efektywnosé
oczyszczania Biologicznego - 80% 90% 80% 35% 35%
Odplyw z oczyszczalni 16,40 28 15 68 30 5
Wymagania MS z 18.11.2014. - 50 40 150 30** 5%
Efekt catkowity - 97% 98% 95% 80% I 79%

** . wymagane tylko dla $ciekéw odprowadzanych do jezior lub ich zlewni
Whioski:

Stopier oczyszczania $ciekéw spetnia wymogi zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. ,w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych” (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Zalety przedstawionej oczyszczalni:

v Oczyszczalnia charakteryzuje sie niskim zuzyciem energii elektrycznej
(ponizej 1,5 kWh/m?®)

v Oczyszczalnia wykorzystuje metode statych zté6z zanurzonych, czyli odpowiednio

uksztattowanych kostek z tworzywa sztucznego na state zanurzonych w $ciekach.

Zloze biologiczne stanowi doskonate i juz przygotowane podioze dla rozwoju

mikroorganizméw, co eliminuje niektére uboczne efekty wystepujgce w przypadku

technologii osadu czynnego np. puchnigcie osadu, rozpadanie kfaczkéw.




v' Typoszereg oczyszczalni zostat opracowany dla wielkosci 5 + 450 Mieszkancow
Réwnowaznych.

v' Oczyszczalnia, przy zapewnieniu stalej dostawy zasilania, pracuje w sposéb
automatyczny i nie wymaga ucigzliwych i czestych kontroli.

1.2. Technologiczny opis dziatania oczyszczalni

Doplywajagce do oczyszczalni $cieki w pierwszej kolejno$ci wpltywajg do osadnika
wstepnego (I stopien oczyszczania mechanicznego), gdzie nastepuje oddzielenie zawiesin
tatwo opadajgcych w procesie sedymentacji. Gromadzone na dnie zbiornika osady ulegajg
mineralizacji w wyniku zachodzacych proceséw fermentacji. Podczyszczone wstepnie $cieki
wplywaja do reaktora biologicznego z utwierdzona biomasg, gdzie zachodza procesy
tlenowego rozkiadu biochemicznego zanieczyszczenn organicznych przy udziale
mikroorganizméw zasiedlajacych zatopione ztoza. Konieczny do prowadzenia tych procesow
tlen, dostarczany jest za posérednictwem dyfuzoréw umieszczonych na dnie reaktora
biologicznego. Wyplywajace z reaktora biologicznego $cieki zawierajg kawatki nadmiernej
biomasy oderwanej od zt6z biologicznych. Ostateczne oddzielenie nastepuje w osadniku
wtornym. Oddzielone od osadu wtérnego $cieki oczyszczone wyplywajg z oczyszczalni,
natomiast osad zawracany jest do osadnika wstepnego.

1.3. Uzasadnienie przyjetego ukfadu technologicznego

Z powodu charakteru Zroédta zanieczyszczen jakim jest kanalizacja sanitarna z
miejscowosci Ujazd. zaprojektowano uktad technologiczny oczyszczalni $ciekow sktadajgcy
sie z dwukomorowego osadnika wstepnego, dwdch reaktoréw biologicznych, osadnika
wtornego oraz studni instalacyjnej. Zaproponowany ukfad technologiczny zapewnia wydajne
usuwanie zawiesin i rownomierny transport do reaktora biologicznego $sciekéw, ktére mogg
charakteryzowaé¢ sie nierownomiernym rozkiadem stezen zanieczyszczen. Dodatkowo

zaprojektowano komorg pomiarows.

2. Opis techniczny oczyszczalni
KORPUS

Oczyszczalnia skfada sie z nastepujgcych elementow:

e Osadnik wstepny (OWS 1) — korpus stanowi studnia betonowa ®3000

¢ Osadnik wstepny (OWS 2) — korpus stanowi studnia betonowa ©2500

e Reaktor biologiczny pierwszego stopnia (RB 1) — korpus stanowi studnia betonowa
$2500

¢ Reaktor biologiczny pierwszego stopnia (RB 2) — korpus stanowi studnia betonowa
$2500



e Osadnik wtérny (OWT) — korpus stanowi studnia betonowa ©2000
e Studnia instalacyjna — korpus stanowi studnia betonowa ®2000
» Studnia pomiarowa (SP) - korpus stanowi studnia betonowa ®1200

Kazda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o
nasigkliwoéci do 5%, mrozoodpornego F-150, spelniajacego wymagania normy PN-EN 1917
lub réwnowaznej (zbiorniki #1000 — $1200) oraz posiada Krajowg Ocene Techniczna.
Kazdy z elementéw prefabrykowanych powinien by¢ wykonany w zaktadzie produkcyjnym
posiadajgcym wdrozony system ZKP, z surowcow poddawanych regularnej kontroli jakosci.

BUDOWA
Osadnik wstepny

Wiot i wylot z osadnika posiada trojnik odpowiednio kierujgcy przeptyw $ciekéw oraz
zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie kozucha do odplywu. Korpus przykryty jest
ptytg zelbetowg z wtazami ®600 oraz uktadem wentylacyjnym skiadajgcym sie z kominka
zintegrowanego nawiewno-wywiewnego ®110 z wypeinieniem weglem aktywnym, ktéry
stanowi neutralizator odoréw. Komora osadnika wstepnego 1 (OWS 1) wyposazona jest w
czujnik poziomu osadu do pomiaru grubosci warstwy osadu. tgczna objeto$é komoér
osadnika wstepnego zapewnia odpowiedni czas przeplywu $ciekdow, pozwalajgc na
swobodng sedymentacje i flotacje zanieczyszczen.

Bioreaktor

Wyposazony jest w zloza biologiczne, stanowigce bloki z odpowiednio
uksztaftowanego tworzywa sztucznego o powierzchni wiasciwej nie mniejszej niz 200 m2/m?®.
Cylindryczny ksztaft elementéw ztoza z pionowymi ,tunelami napowietrzajgcymi” umozliwiajg
swobodny przeplyw powietrza do rozwijajgcej sie na jego powierzchni btony bioclogicznej przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego intensywnego mieszania $ciekow. W celu
kontroli poziomu natleniania $ciekéw i optymalizacji procesow oczyszczania zachodzacych
na powierzchni ztoza biologicznego, bioreaktory wyposazone zostaty w sondy tlenowe,
odpowiednio sprzezone z uktadem automatyki.
Odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos$¢ konstrukcji ztoza, pozwala na poruszanie sie obstugi
po jej powierzchni bez obawy uszkodzenia, co znaczaco utatwia wykonywanie czynno$ci
konserwacyjnych. Na dnie komory, na wykonanej ze stali nierdzewnej ramie wsporczej
ztoza, zamontowane sg drobnopecherzykowe dyfuzory rurowe dostarczajgce powietrze do
ztoza. Korpus przykryty jest dzielong pokrywa wykonhang z lekkiego stopu aluminium,
zapewniajgcego odpowiednig sztywno$é konstrukcji oraz fatwy demontaz. Pokrywa
wyposazona jest dodatkowo w otwér rewizyjny z wtazem kontrolnym o wymiarach 400x400

oraz uktad wentylacyjny.



Osadnik wtérny
Wiot i wylot z osadnika posiada tréjnik odpowiednio kierujacy przeptyw Sciekéw.

Nagromadzony w wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za pos$rednictwem
podnosnika powietrznego do osadnika wstepnego. W celu usprawnienia procesow
biologicznych zachodzacych w oczyszczalni czesé Sciekow oczyszczonych zawracana jest
do reaktora biologicznego pierwszego stopnia. W celu utatwienia odprowadzenia ze
zbiornika nadmiaru osadéw w zbiorniku zastosowano skosy betonowe. Skosy powinny byé
wykonywane na zaktadzie producenta, wraz z catym korpusem zbiornika posiadajacym
wdrozony system ZKP, z surowcédw poddawanych regularnej kontroli jako$ciowej. Korpus
zbiornika przykryty jest ptyta zelbetowag z dwoma witazami $600.

Studnia pomiarowa

Przeptywomierz ultradZwigkowy

Przeptywomierz ultradZwiekowy stuzy do pomiaru przeplywu cieczy i $ciekow w
warunkach grawitacyjnych, zgodnie z wytycznymi normy ISO lub katalogu UNIKLAR-77 w
oparciu o metode pietrzeniowa - aktualnie jedna z najbardziej popularnych i sprawdzonych
metod pomiarowych przeptywu cieczy. Przeplywomierz ultradZzwiekowy w podstawowym
wykonaniu sktada sie z przetwornika pomiarowego M1600 oraz ultradzwickowego czujnika
poziomu SPA, a pomiar przeptywu cieczy realizowany jest w oparciu o znormalizowany
element pietrzacy. W tym wypadku Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB.

Pomiar ilosci $ciekéw w kanatach grawitacyjnych przy uzyciu przeptywomierzy
ultradzwiekowych dokonywany jest w oparciu 0 metode pietrzeniowg, zgodnie z zapisami
normy ISO lub katalogu UNIKLAR-77, na podstawie przeliczenia wysokosci spietrzenia
przeptywajacej cieczy na warto$¢ natezenia przeptywu chwilowego.

Podstawowym warunkiem stosowania opisywanej metody pomiarowej z uzyciem
przeptywomierzy ultradzwiekowych jest zapewnienie grawitacyjnego, laminarnego doptywu
cieczy do =zastosowanego elementu pietrzacego oraz pelnego, swobodnego,
niepodtopionego odptywu z tego elementu.

Zastosowana do pomiaru wysoko$ci spietrzenia cieczy metoda ultradZzwieckowa ma
szereg zalet - m.in. umozliwia brak bezposredniego kontaktu czujnika pomiarowego z

zanieczyszczonym lub agresywnym medium,

CECHY PRZEPLYWOMIERZA:
e Wskazania: przeplyw chwilowy, przeptyw sumaryczny, wysokosé podpietrzenia,
o Wyjscie pradowe: 0-20mA/4-20mA,
o Wyjscie impulsowe: impuls co 0,1/1m3,
o Wyjscie cyfrowe: RS232C/485 - Modbus,

e Zasilanie: ~230V, 50Hz lub akumulatorowe,



o Pobdér mocy <10 VA,

e Temperatura otoczenia - przetwornik: -10 do +55 C, czujnik:-30 do +60 C,

¢ Klasa ochronnosci obudowy - przetwornik: IP65, czujnik: IP65 (na zyczenie IP68),
e Materiat obudowy - przetwornik: ABS, czujnik: PVC,

o Masa przetwornika: ~1,5kq,

e Zabezpieczenie dostepu za pomoca kodu (opcja),

e Zakres pomiarowy czujnika ultradzwiekowego: 0-1,8m,

o Waski kat wigzki ultradzwiekowej,

e Dokladnos$é czujnika ultradZzwiekowego: * 0,25% zakresu pomiarowego,

e Automatyczna kompensacja temperatury.

Koryto pomiarowe (zwezZka) Palmer-Bowlus'a z uchwytem czujnika

Opisywany pomiar natezenia przeptywu cieczy w kanatach grawitacyjnych o przekroju
okraglym, w oparciu o koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a i przeplywomierz ultradzwickowy,
dokonywany jest metodg pietrzeniowa. Podstawa pomiaru jest przeliczenie przez
przeptywomierz aktualnego poziomu spietrzenia cieczy na wielko$é natezenia przeptywu
chwilowego. Znormalizowanym elementem pietrzacym ciecz jest koryto pomiarowe Palmer-
Bowlus'a (zwane réwniez zwezkg pomiarowg Palmer-Bowlus'a lub zwezkg ZPB), ktére
montowane jest na rurociggu. Wielko$é spietrzenia cieczy w korycie ZPB mierzona jest
bezkontaktowo przez czujnik ultradZzwiekowy przeptywomierza, zamontowany nad korytem.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego,
grawitacyjnego przeptywu cieczy przez Kkoryto pomiarowe oraz zapewnienie petnego,
swobodnego i niezaktéconego odplywu.

Koryto pomiarowe (zwezka pomiarowa) Palmer-Bowlus'a, jest jedng =z
prefabrykowanych zwezek przeznaczonych do pomiaru przeptywuy w przewodach
grawitacyjnych. Jest zalecane dla kanatdw grawitacyjnych o przekroju okraggtym, jak réwniez
dla rurociggéw pracujacych bezcisnieniowo. Koryto pomiarowe zapewnia $cistg relacje
pomiedzy poziomem jej napetnienia oraz natezeniem przeptywu cieczy w kanale, badz

rurociagu.

Studnia instalacyjna

Wyposazona jest w dmuchawy napowietrzajace, uklad wentylacji mechanicznej oraz
osprzet hydrauliczny regulujacy przeptyw powietrza w ciggu technologicznym. Rozdziat
przeptywu powietrza realizowany jest poprzez odpowiednio dobrany, uktad napowietrzajacy
wykonany z rur PE oraz zbrojonych wezéw elastycznych o $rednicach nie mniejszych niz
20mm. Catoécig procesu pracy reaktora biologicznego, dmuchaw oraz elektrozaworow
steruje odpowiednio dobrany i skonfigurowany sterownik umieszczony w rozdzielnicy

zasilajgco-sterujacej. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca montowana jest na pokrywie komory.
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Szafa sterownicza zostata przystosowana do wpicia do istniejgcego systemu monitoringu
RWIK Biatogard.

Dla oczyszczalni z dodatkowa opcjg technologii dozowania koagulantu (stopien chemiczny),
elementy takie jak zbiornik z tworzywa sztucznego oraz pompa dozujgca montowane sg w

zewnetrznej szafce przy komorze sterowania.

Paramelry pracy
Parametry | Pojemnosé Pojetnnoé
Dc;;:;eskzg:va:m;adté?‘ek Przepustowos¢ moc / osadnika osagnika
wy napiecie wstepnego wtérnego
[ -
E Srednia Mak:;lmal O % _§ _
=z Zog BZTs Nog Pog dobowa gOdZinowa P | U X © g © | Catkowita
Qdér thax | 8 )
g | TkaQald | TGN! | IOPIE | qenye) | mivmy | pow) | V1 | () | ] | [
BIOFIT 143 ‘
225 ' 13,0 2,46 0,4 240 2,87 3,7 400 | 392 | 215 6,31
NsT | °

*Uwaga: Zasilanie oczyszczalni wymaga uwzglednienia paboru pradu z gniazda
serwisowego (16A).
Wytyczne do automatyki

Programowalny sterownik logiczny z wy$wietlaczem , za pomoca ktérego kontrolowana
jest praca poszczegolnych urzadzen oczyszczalni umieszczony jest w rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej. Rozdzielnica sterujaca wykonana z blachy stalowej pokryta powioka
alucynkowa o stopniu ochrony podstawowej IP65 stanowi obudowe uktadéw zasilania,
sterowania oraz sygnalizacji urzadzen.
Zasilanie rozdzielnicy wykonane jest w ukfadzie sieci TN-S. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania oraz wytacznik
réznicowopradowy o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania la=30mA. W celu
zabezpieczenia dmuchaw przed przegrzaniem zastosowano miernik temperatury studni z
wyswietlaczem LCD odpowiednio sprzezony z uktadem automatyki.
Sterownik lub rownowazny, ktéry realizuje funkcje sterowania oczyszczalnig na podstawie
ustalonego algorytmu i stanu odpowiednich wejs¢ cyfrowych i analogowych. Wszystkie

sygnaly analogowe i cyfrowe z urzadzen powinny wchodzi¢ na sterownik.

Funkcje uktadu sterowania:
1. Automatyczne zatgczanie i wytgczanie urzadzen (tryb pracy bezobstugowy)
2. Mozliwosé ,pracy recznej” urzadzen w przypadku awarii sterownika lub w celach
testowych
3. Sygnalizacja stanu pracy urzadzen
Pomiar czasu pracy oraz liczby wiaczerh dmuchaw
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5. Wyswietlanie wszystkich stanéw awaryjnych oraz warto$ci analogowych na
sterowniku

6. Mozliwo$é zmian parametréw pracy oczyszczalni z poziomu sterownika
Wykaz podstawowych urzadzer:

¢ DG1-dmuchawa giéwna, P=1,5kW, In=3,34A, 400V;

e DG2 - dmuchawa gtéwna, P=1,5kW, In=3,34A, 400V,

« DP1 - dmuchawa pomocnicza, P=0,13kW, In=0,85A, 230V,

¢ DP2 - dmuchawa pomocnicza, P=0,13kW, In=0,85A, 230V,

e ST1-sonda tlenowa

¢ ST2 - sonda tlenowa

s  O81 — czujnik poziomu osadu

o W —wentylator;

e T-czujnik pomiaru temperatury (sygnat 4-20mA)

Algorytm pracy urzadzen:

Procesowi automatycznego sterowania podlegajg wytgcznie urzadzenia, jesli sygnat
zezwolenie na prace automatyczng jest aktywne, w przeciwnym razie sterownik nie
wykonuje procesu sterowania, a tylko monitoruje stan oczyszczalni.

Urzadzenie, dla ktorego pojawit sie sygnat awarii nie bierze udziatu w sterowaniu tak
dtugo jak jest utrzymywany sygnat awarii.

Dmuchawa gtéwna DG1 pracuje na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy
i postoju. Dodatkowym warunkiem zalaczenia dmuchawy jest poziom tlenu zmierzony przez
sonde tlenu ST1.

Dmuchawa gtéwna DG2 pracuje na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy
i postoju. Dodatkowym warunkiem zalaczenia dmuchawy jest poziom tlenu zmierzony przez
sonde tlenu ST2.

Dmuchawy pomocnicze DP1 i DP2 pracujg na podstawie ustawionego na sterowniku
czasu pracy i postoju.

Wentylator W pracuje na podstawie zmierzonej przez czujnik, temperatury w komorze.
Przekroczenie zadeklarowanej na sterowniku temperatury maksymalnej, powoduje
zalagczenie wentylatora.

Poziomu osadu w osadniku wstepnym mierzy przekroczenie dopuszczalnej grubosci
warstwy osadu. Realizowane jest to poprzez sonde grubosci warstwy osadu OS1 oraz
przetwornik EU-AL.

Poziom tlenu mierzony jest przez czujnik stezenia tlenu rozpuszczonego ST1 i ST2.

Warto$é zmierzonego tlenu warunkuje zatgczanie dmuchawy gtéwne;j.
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3. Posadowienie

Posadowienie elementéw studni powinno odbywaé¢ sie w okre$lonej kolejnosci z
zachowaniem odpowiednich rzednych, katow wlot/wylot oraz pionowosci konstrukciji.
Elementy studzienek faczy¢ za pomoca odpowiedniego uszczelnienia.
3.1.  Przygotowanie podioza

Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzenia nalezy przygotowa¢ wykonujgc

podbudowe grubosci 10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub
pospdtki grubosci min. 10 cm i zageszczajgc az do uzyskania odpowiedniej rzednej.
3.2. Dostawa i skfadowanie

Komplet instalacyjny oczyszczalni obejmuje cato$¢ studni peigeych funkcje
technologiczne wraz z wyposazeniem technologicznym. Wylaczone z dostawy sg odcinki
kolektoréw kanalizacyjnych na wlocie do oczyszczalni i na zrzucie éciekdéw oczyszczonych
wraz ze studniami posrednimi oraz zewnetrzne instalacje energetyczne (o$wietlenie
zewnetrzne, o$wietlenie kontenera technicznego, przylacze kablowe do kontenera
technicznego, itp.). Korpusy sktadowac¢ w pozycji wbudowania jednowarstwowo.
3.3. Montaz

Montaz elementéw wyposazenia technologicznego w posadowionych studniach nalezy
wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana i wiedzg technologiczng w zakresie oczyszczalni
$ciekow.
4. Gospodarka osadowa

W zaprojektowanym zespole urzadzen podczyszczajgcych bedg zatrzymywane
nastepujace osady $ciekowe mieszane wstepne i wtdrne, wspélnie przefermentowane.

Roczne ilosci osaddéw obliczone na podstawie zatozonego obcigzenia oczyszczalni (205

RLM) wyniosa:
¢ jednostkowa masa osadéw mieszanych (wstepny + wtérny) m,; = 80 g s.m./MRxd,
e zatozony wspétczynnik uwzgledniajgcy fermentacje osadow 5f=0,7,
o wilgotnos¢ osadéw przefermentowanych w =90 %

Catkowita roczna masa osadow wydzielonych w oczyszczalni wyniesie:
M. = RLM x m,; x 365 = 205 x [0,08 kg/MRxd] x 365 =6000 kg/rok

Masa osadow przefermentowanych wyniesie:
Maf = Ma x 8f = 6000 x 0,7 = 4200 kg/rok = 4,2 t/rok

Objeto$¢ uwodnionego osadu przefermentowanego usuwanego z oczyszczalni wyniesie:
Var = Mat / (1-W/100) = 4,2 / (1-0,9) = 42 m*/rok

Projektowana czestotliwo$¢ usuwania osadu: 91 dni (4 razy/rok)

Objetosé porcji osadu wywozonej jednorazowo: 42 / 4 ~ 10,5m?
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Osady usuwane bedg za pomoca wozu asenizacyjnego i wywozone do najblizszej wiekszej
oczyszczalni $ciekdéw dysponujgcej ciggiem do przerébki osadéw.

W przypadku zastosowania stopnia chemicznego ilo$¢ osadéw wzrosnie o ok. 30%.

5. Eksploatacja
Oczyszczalnia dziata samoczynnie. Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem
eksploatacyjnym jest dbalo$¢ o regularne usuwanie osadéw z osadnika wstepnego oraz

przeglad i konserwacja dmuchaw napowietrzajacych.

6. Oddzialywanie oczyszczalni ha srodowisko

Celem budowy oczyszczalni $Sciekéw jest ograniczenie przedostawania sie
zanieczyszczen do $érodowiska. Zastosowanie oczyszczalni pracujgcej w technologii
zanurzonego, statego zloza biologicznego minimalizuje niekorzystny wplyw oddziatywania
inwestycji na $rodowisko.
6.1. Wplyw na wody powierzchniowe
Zaprojektowana oczyszczalnia spelnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. ,w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019
r. poz. 125 i 534), stawiane $ciekom oczyszczonym z oczyszczalni ponizej 2000 RLM
odprowadzanym do woéd powierzchniowych plynacych. W ten sposéb szkodliwy wplyw na
wody powierzchniowe zostat wyeliminowany.
6.2. Wpiyw na $rodowisko gruntowe i atmosferyczne
Stosowana metoda napowietrzania — napowietrzanie wgtebne, drobno-pecherzykowe —
minimalizuje zjawisko powstawania bioaerozoli. Oczyszczalnia jest zlokalizowana w
szczelnych zbiornikach. Projektowany kolektor zrzutowy bedzie wykonany z rur
kanalizacyjnych PVC, a $cieki beda oczyszczone zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
6.3. Emisja hafasu i wibracji
Praca oczyszczalni nie wplynie znaczaco na $rodowisko. Jedynymi zrédtami emisji hatasu i
wibracji sg dmuchawy napowietrzajgce. Urzadzenia te sy umieszczone w szczelnym
zbiorniku betonowym, posadowionym pod powierzchnig terenu, dzieki czemu emisja hatasu i
wibracji ograniczona jest do minimum.
W $wietle powyzszych wyjasnieri uznaje sie, iz oczyszczalnia nie spowoduje powstania

nowych ucigzliwosci ani dla Srodowiska gruntowego, ani atmosferycznego.
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7. Przepisy BHP i PPOZ

Urzgdzenia technologiczne sg obstugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP. W szczegdélnosci podczas prac w

wykopach! Teren wykopéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w $srodowisku

agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelnienia.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej
upr. nr AN 8346/152/84, POM/1S/3475/01
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G3E-259-FIL *

Pan tukasz Krzysztof Szczurowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0211/15

adres zamieszkania ul.Witadysfawa IV 1/41, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenls na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby In2yniardw

Budownictwa.

Tedeust Nepralaotvekd
mr In, ur=od b fistetach

upt. prl J /i SNR246/152/84

Ly



