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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: ,,Prawo budowlane” o§wiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji:

Projekt lokalnej biologicznej oczyszczalni $ciekéw w m. Ujazd w branzy
drogowej
wchodzaca w sklad niniejszego projektu budowlanego zostala opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym

podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS |
mgr inz. Marcin Wachnicki
ZAP/0040/POOD/08
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen

SEUPSK, marzec 2016
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1. WSTEP

1.1.

Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie inwestora.

1.2.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: ,,Projekt lokalnej biologiczne;j

oczyszczalni $ciekow w m. Ujazd w branzy drogowej”

Realizacja przedmiotu zamOwienia polega na wykonaniu nizej wymienionych

opracowan 1 ustug:

1.3.

SEUPSK, marzec 2016

Projekt zagospodarowania terenu;

Dokumentacji budowlanej (projektéw budowlanych 1 wykonawczych,
przedmiaré6w robét, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia);
Materialy wyjsciowe

mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500;

inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace;

wizje lokalne;

normy, przepisy budowlane, rozporzadzenia:

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdézniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
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1.4.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

[S] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
majg 1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[71 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz o szczegblowych uwarunkowaniach zwigzanych =z
kwalifikowaniem przedsiewzig¢cia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz. 1105).
[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

[9] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujace w budownictwie

drogowym.

Lokalizacja inwestycji

Ujazd, gmina Bobolice

dz. nr 344/43, 344/44, 344/45 obr. Chmielno 0104

SEUPSK, marzec 2016
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2. STAN ISTNIEJACY

Droga w zakresie objetym inwestycja posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej i z
plyt zelbetowych 2,5 — 3,5 m. Obustronnie wzdtuz jezdni znajduje si¢ pobocze

gruntowe porosnigte trawa.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaproiektowano:

e Jezdnie o nawierzchni z ptyt zelbetowych 300x150x15 cm szerokosci 4,5m 1
kostki betonowej h=8cm.

e Humusowanie i obsianie trawa;

e (Odwodnienie spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegly teren.

e Ogrodzenie panelowe z cokolem betonowym na stupkach o rozstawie 2,95 m i
wysokosci 1,5 m. Panel zgrzewany z pretéw stalowych, dwéch poziomych o
$rednicy 6,0mm i pionowego o $rednicy 5,0mm w kolorze RAL 6005 (zielony).
Wymiary oczek 20x50mm.

Zakres wykonywanyvch robot:

e Roboty przygotowawcze
e Wykonanie robot ziemnych
e Wykonanie podbudéw i nawierzchni

Bilans powierzchni inwestyciji:

e Jezdnie (nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych typ JOMB) — 370,0 m’
3.1. Gloéwne zalozenia projektowe

Parametry techniczne — Teren niezabudowany / zabudowany:

e Klasa techniczna drég D

e Predkos¢ projektowa Vp - 30 kin/h
e Kategoria ruchu KR1

e Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

SEUPSK, marzec 2016
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3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Dtugo$¢ rozpatrywanego odcinka wynosi ok. 80 m.
Zaprojektowano jezdnie szerokosci 4,5 m o nawierzchni z plyt zelbetowych i

kostki betonowej h=8cm.

3.3. Rozwiazania wysokosciowe

Przebieg projektowanej drogi gminnej w profilu podluznym zaprojektowano
dopasowujac si¢ do terenu istniejagcego. Zaprojektowano spadki podiuzne o
wartosciach zapewniajagcych sprawne odprowadzenie wod opadowych. Spadki

poprzeczne zaprojektowano o wartosci 2,0 % przy przekroju jednostronnym jezdni.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ( nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych):

e Plyty zelbetowe 15x300x15 cm

e Podsypka piaskowa 1:4 gr. 10 cm

e Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Is=1,0) CBR > 60% gr. 20 cm

e Warstwa mrozoochronna — piasek sredni (Is=1,0) CBR > 35%, k > 8 m/dobeg,
gr. 10 cm

¢ Istniejgce podloze gruntowe — nosnos¢ podloza gruntowego G2; Wymagany wtorny

modutl odksztalcenia E2=80 MPa

Jezdnia ( nawierzchnia z kostki betonowej):

e Kostka betonowa h=8cm

e Podsypka piaskowa 1:4 gr. 5 cm

S?UPSI?marzec 2016
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e Podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Is=1,0) CBR > 60% gr. 20 cm

e Warstwa mrozoochronna — piasek $redni (Is=1,0) CBR > 35%, k > 8 m/dobe,
gr. 10 cm

e Istniejace podtoze gruntowe — nosnos$¢ podioza gruntowego G2; Wymagany wtorny

modut odksztalcenia E2=80 MPa

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

INFORMACIJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20  prawa
budowlanego, nalezy rozumie¢ ,,..teren Wwyznaczony W otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli
innymi slowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy
wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysoko$¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, halas, ograniczenia doplywu Swiatla dziennego
a takze powodowal ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dzialek. Ponadto nalezy pamigtaé, ze obszar oddzialywania wychodzacy
poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale
i urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajacego
z przydomowej oczyszczalni sciekOw itp.

Dzialki objete inwestycja, zlokalizowane sg na obszarze, na ktorym nie ma
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W stanie istniejgcym znajduje
sie droga o nawierzchni z ptyt Zelbetowych szerokosci 2,5 — 3,5 m. Obustronnie
wzdtuz jezdni znajduje si¢ pobocze gruntowe porosnicte trawa. Rozpatrywany odcinek

wynosi ok. 80 m. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w przylegtly teren.

SEUPSK, marzec 2016
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W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycja Inwestorzy zamierzaja

wybudowaé droge o nawierzchni z plyt zelbetowych.

Podsumowanie:
W $wietle powyzszego informujg, iz obszar oddzialywania zamierzonej inwestycji, to

jest budowa drogi zamknie si¢ w granicach dziatki obj¢tej inwestycjg.

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK wsp6irzedne punktéw gidwnych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do
szczegOlowego wytyczenia robé6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych 1 pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inspektora nadzoru robdt drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w 'spos6b wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczefi powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

s?uﬁ(, marzec 2016
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Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety rob6t ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do I1s=0,97, w wypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem lamanym lub
lub rownowazne
zwirem. Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe”. Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykonaé przekopy
prébne w celu stwierdzenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia. W rejonie zblizef z

istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w
rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy
dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
. o lub rownowane .
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego

ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

SEUPSK, marzec 2016
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Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zag¢szezeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokoSciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalleuzbyr é)vﬁlr%g\lzvéc;].e

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzvmanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

SEUPSK, marzec 2016
12
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5. WNIOSKI I ZALECENIA

W przypadku stwierdzenia warunkoéw odmiennych od zalozonych w
projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng i
sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w Kkonstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez
projektanta przenoszg odpowiedzialno$¢ za calo$é konstrukcji na osobe
samowolnie dokonujaca zmian.

Wszystkie roboty musza by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy
w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar

powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

SEUPSK, marzec 2016

Opracowal:

mgr inz. Marcin Wachnicki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Informacje ogolne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(z pOzniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym
w niniejszym projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie
przez kierownika budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie

W oparciu o niniejszg informacje.
2. Zakres robot na budowie

W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie nastepujace
prace:

e Roboty przygotowawcze

e Wykonanie robét ziemnych

e Wykonanie podbudéw i nawierzchni

3. Wykaz istniejacych obiektow

W stanie istniejgcym na dziatce znajduje si¢ gleba i humus, ktére nalezy zdjac.

SEUPSK, lipiec 2015
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4. Charakterystyka zagrozen

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwa jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie
wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wok6t wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porgcze balustrad powinna znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1m nad
terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudniane tylko
osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sig
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione Iub
niezatrudnione przy tych pracach. Podczas zatadunku cigzkich maszyn roboczych na
przyczepy niskopodwoziowe przy uzyciu weiagarek mechanicznych, zatrudnione przy
tej czynnosci osoby nie moga znajdowac si¢ w poblizu naciagnietej liny lub osi jej

przedtuzenia oraz za wciggana maszyna.

SEUPSK, lipiec 2015
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5. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegblnosci z wymienionymi ponizej:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r.
nr 129, poz. 844).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

SEUPSK, lipiec 2015
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OKREGOWA KOMISA KWALIFIKACYJNA

Sygn. aki ZAP.OKK-7131/52d/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Ul = 2007r. Nr 5. poz. 42, z poin. zm ) i art. 12
ust. 1 pkt 1 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipea 19945,
Prawe budowlane fiekst jednolity; Dz Ul z 2006r. Nr 136, poz. 1118 = péZn. zm.) oraz § 11 ast. 1 pkt 1,
§15i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 378,
wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
= piin, zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Wachnickiemu
ur. dnia 19 kwictida 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0040/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanislaw Kaminski
Przewadniczacy OKK

/ - mr in2. Krzysztof Motylk

- migr inz. Daria Kozakowska
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 51 art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

[1. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolancgo na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkejt technicznyvch
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
projektowania obiektn budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III.Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa - ninigjsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowej.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wachnicki
Ul Pinska 24/1
71-043 Szezecin

2. Okrggowa Rada Izby ZIIB
3.  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKKZIIB - a/a
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Zaswiadczenie
o pumerze wergikacyjnym:

POM-GEK-CR7-TKP *

Pan Marcin Wachnicki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0305/10

adres zamieszkania ul Krzywa 48, 76-200 Sfupsk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowans 2lektroniczniz | opatrzone bazpiecznym podoisam elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowsj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie srt 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wreednia 2001 r. o podpsie elekironicnym (Dz. U. 2001 Nr $3D ooz 1450) dore w postaci
elelironiczne) opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicnym weryflowsnym pezy pomocy winego bwalifkowanegn certyfikstu s3
rownowaine pod wrgledern shuthow prawnych dokumentom opstrzonyrn podpizami whisnongrmymi )

* Weryfikacie poprawnedei danyeh w iniejzym zaiwiadezeniu moins sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadaenia na
stravie Polskiej lzby Iniymierow Budownictwa www.piitb.org.pl lub kontaktujye sie z biurem wiziciwej Okrggowei laby Indynierow
Eludiowniciwa.
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BURMISTRZ BOBOLIC

76-020 BOBOLICE . .
ul. Ratuszowa 1 Bobolice, dnia 7 czerwca 2016 roku

NE6Y53.219016 MA4P

DECYZJA nr 16/16

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z2016 1. poz. 23),

- art.4ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 52 ust. 112, art. 53, ust. 1, 314, art. 54,
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22015 r. poz. 199 ze zm.),

- art. 6, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 518 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Regionalnych Wodociggéw i1 Kanalizacji, Spétka z o.0. z siedzibg

w Bialogardzie, 78-200 Bialogard, ztozonego dnia 19.02.2016 r. i uzupetlnionego dnia 06.04.2016 r.

przez Pelnomocnika Pana Tadeusza Nowakowskiego — EKOLUX, ul. Leszczynskiego 11, 76-200

Stupsk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegajacej ma budowie lokalnej biologicznej oczyszczalni S$ciekéw wraz z niezbedng

infrastrukturg towarzyszaca tj. droga dojazdowa, oSwietleniem, ogrodzeniem, zlaczem
energetycznym, kanalizacja sanitarng z kolektorem zrzutowym z wylotem do istniejgcego rowu,
na dzialkach nr 344/43, 344/44 i 344/45 w m. Ujazd, w obre¢bie ewidencyjnym Chmielno, gmina

Bobolice,

-USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-
dla inwestycji polegajacej na budowie lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekéw wraz
z niezbedna infrastrukturg towarzyszacs tj. droga dojazdows, eswietleniem, ogrodzeniem,
zlaczem energetycznym, kanalizacjg sanitarng z kolektorem zrzutowym z wylotem
do istniejacego rowu, na dzialkach nr 344/44, 344/45 i 344/43 w m. Ujazd, w obrebie
ewidencyjnym Chmielno, gmina Bobolice.

1. Rodzaj inwestycji:

-  Whnioskowana inwestycja lokalizowana jest w m. Ujazd, w obrgbie ewidencyjnym Chmielno,
gmina Bobolice. Obejmuje budowe na dz. nr 344/44 1 344/45 lokalnej oczyszczalni Sciekoéw typu
BIO-FIT 130+100 przeptywowej o przeptywie grawitacyjnym, obejmujgcej 2 osadniki- wstepne,
dwa bioreaktory, osadnik wtorny, studnie instalacyjng oraz drogg dojazdows, oswietlenie terenu,
zlacze energetyczne, ogrodzenie terenu oczyszczalni oraz na dz. nr 344/43 budowe kolektora
zrzutowego o dtugosci okoto 120 mb, zakoniczonego wylotem do istniejacego rowu (ciek Doptyw
spod Ujazdu, bgdacy prawym doplywem rzeki Trzebiegoszcz - dz. nr 344/43 i 346/1).
Whnioskowana inwestycja przewidziana jest do odprowadzania $ciekoéw sanitarnych o charakterze
bytowo — gospodarczym, o przepustowosci Qqe=16,40 m’/d i Qdmax=24,60 m’/d obstugujgca 205
RM.

2. Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

a) wymagania ladu przestrzennego:

1) wnioskowang do budowy lokalng oczyszczalni¢ Sciekow sanitarnych wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszgca lokalizowa¢ na dz. nr 344/45, w obszarze lokalizacji,
okreslonym na zatgczniku graficznym do decyzji, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy 5,00 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego drogi publicznej kategorii
powiatowe] (dz. nr 168/4) oraz z zachowaniem odlegloéci od granic sgsiednich dziatek,
od istniejagce) zabudowy mieszkaniowe] zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisami odrgbnymi,
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2) wnioskowang do budowy droge dojazdowa do projektowanej do budowy oczyszczalni
$ciekéw wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca lokalizowal na dz. nr 344/44,
w obszarze lokalizacji, okreslonym na zataczniku graficznym do decyzji,

3) wnioskowany do budowy kolekior zrzutowy oczyszczonych $ciekéw z projektowane]
lokalnej oczyszczalni $ciekéw wraz z wylotem do rowu — (ciek Doplyw spod Ujazdu
do rzeki Trzebiegoszez) lokalizowaé na czesci dz. nr 344/43, w obszarze lokalizacji,
okre$lonym na zatgczniku graficznym do decyzji z zachowaniem warunkéw, okreslonych
w przepisach odrgbnych,

4) ogrodzenie projektowanej lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekéw wykonad
o wysokosci do 2,0 m z ogélnodostgpnych materialow., Zakazuje si¢ stosowanie
na ogrodzenie betonowych prefabrykowanych elementéw pelnych lub azurowych,

5) przy realizacji wnioskowanej inwestycji zachowaé normatywne odlegtosci od istniejace]
w obszarze lokalizacji infrastruktury technicznej oraz od istniejacych drzew, bez
naruszania ich systemu korzennego zgodnie z przepisami odrebnymi,

6) przy realizacji inwestycji zachowaé warunki okre$lone w Postanowieniu Regionalnego
Dyrektora Srodowiska WST-K.43.52.2016.MC z dnia 05.04.2016 r.;

b) warunki wynikajgce z ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) wnioskowana do budowy inwestycja na dz. nr 344/44 i 344/45 znajduje si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie specjalnego obszaru ochrony siedlisk ,,Natura 2000” — Dorzecze Parsgty PLH
320007, natomiast inwestycja obejmujgca budowe na dz. nr 344/43 zrzutowego kolektora
sanitarnego z wylotem do istniejgcego rowu znajduje sie w specjalnym obszarze ochrony
siedlisk ,,Natura 2000” — Dorzecze Parsety PLH 320007,

2) przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé obowigzujace warunki, okre§lone w przepisach
odrebnych, dotyczgcych ochrony obszaréw ,Natura 20007, a takze warunki okreslone
w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Srodowiska WST-K.43.52.2016.MC z dnia
05.04.2016 1.

3) chroni¢ i zachowaé istniejace drzewa. W przypadku drzew, ktére mogg stanowi¢
przeszkode w realizacji wnioskowanej inwestycji i wymagaja wycigcia, nalezy uzyskaé
zezwolenie na ich wycinke w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody;

¢) warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspolezesnej:

- w obszarze lokalizacji wnioskowanej inwestycji nie wystgpuja zidentyfikowane obiekty
ani obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych o ochronie i opiece
nad zabytkami,

d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zachowaé istniejacy zjazd na dz. nr 344/44 z drogi publicznej kategorii powiatowej (dz. nr
168/4), celem obstugi komunikacyjnej wnioskowanej do budowy lokalnej oczyszczalni
biologicznej,

2) wywdz osadéw =z projektowanej lokalnej oczyszczalni biologicznej  sciekow
przystosowanym specjalistycznym transportem do najblizej potozonej oczyszczalni
$ciekdw przyjmujacej osady,

3) odprowadzenie oczyszczonych S$ciekéw — projektowanym kolektorem zrzutowym
zakoniczonym wylotem do rowu - ciek Doptyw (dz. nr 344/43, 346/1), wg warunkow
okreslonych w przepisach odrgbnych,

4) energia elektryczna — wg warunkéw ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Koszalinie,
Rejon Dystrybucji w Szczecinku, ul. Kaszubska 24A,

5) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo po terenie dz. nr 344/44, 344/45,

6) obowigzuje wlasciciela wyposazenie nieruchomoéci w urzadzenia shuzgce do gromadzenia
odpadéw komunalnych z zastosowaniem segregacji wg grup asortymentowych oraz
utrzymania tych urzadzef w odpowiednim stanie sanitarnym i porzadkowym. Ustawa
z dnia 13 wrzesénia 1996 1. 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.).

3. Wymagania dotyczace ochrony interesdéw o0sdb trzecich:
1) Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane. \& SN
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2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi prawa do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

4. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji:

- teren objety niniejszg decyzjg dotyczy dz. nr 344/44, 344/45 i czgsci dz. nr 344/43, w m. Ujazd,
w obrebie ewidencyjnym Chmielno, gmina Bobolice. Obszar projektowanej inwestycji oznaczono
na mapie zasadniczej sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000, stanowiacej zalgcznik graficzny
do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whrniosek Regionalnych Wodociggéw i Kanalizacji, Spétka z 0.0. z siedzibg w Bialogardzie, 78-
200 Biatogard, ztozony dnia 19.02.2016 r. i uzupelniony dnia 06.04.2016 r. przez Pelnomocnika Pana
Tadeusza Nowakowskiego — EKOLUX ul. Leszczyfskiego 11, 76-200 Stupsk, rozstrzygnigty zostal
na podstawie przepisow odrebnych z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru objgtego inwestycja, tj.

Na podstawie przepisow odrebnych:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443 ze zm.);

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.);

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéw siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia
obszarow ,,Natura 2000” (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795 ze zm.);

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.),

- Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. z 2001 1. Nx 72, poz. 747 ze zm.);

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z2013 r,, poz. 1235 ze zm.);

W postepowaniu w tej sprawie, w my$l art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepisdéw odrebnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu objetego
inwestycja, a takze Postanowienia Regionalnego Dyrektora Srodowiska WST-K .43.52.2016 MC z dnia
05.04.2016 r. stwierdzajacego brak obowigzku przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewzigcia
pn. ,,Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekdw wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszacg
tj. drogg dojazdows, oswietleniem, ogrodzeniem, zigczem energetycznym, kanalizacjg sanitarng
z kolektorem zrzutowym z wylotem do istniejacego rowu, na dziatkach nr 344/44, 344/45 i 344/43
w m. Ujazd, w obrebie ewidencyjnym Chmielno, gmina Bobolice” na obszar Natura 2000 — ,,Dorzecze
Parsety” (kod PLH 320007).

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg posiadajacg uprawnienia do projektowania

w planowaniu przestrzennym.
\ i" Strona 3 z 4
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Decyzj¢ przed wydaniem uzgodniono na podstawie art. 53, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) z:

— Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie — bez uwag na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy,

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska — bez uwag na podstawie art. 53 ust. 5 ¢ w/w
ustawy,

— Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie — bez uwag —
postanowienie z dnia 25.04.2016 r. MU-5013/EK0Q/101/3/16/EK.
Wobec powyzszego postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych i nie rodzi prawa do terenu
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0s6éb trzecich, a wszelkie dziatania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, jak rowniez koszty z nimi
zwigzane sg ryzykiem potencjalnego inwestora i obciazaja go w catosci.

2. Inwestor przed podjeciem robot, winien uzyskaé pozwolenie na budowe, wniosek w tej sprawie
nalezy skierowaé do Starosty Powiatu Koszalinskiego, Koszalin ul. Ractawicka 13.

3. Stosownie do art. 65 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w drodze decyzji, stwierdza si¢ wygasniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli:

3.1. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
3.2. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.

4. Obickt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac
i wybudowaé w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych —
w szczeg6lnosei w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.) — oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie
wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz innych wymienionych w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443 ze zm.).

5. Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od jej
ofrzymania.

Z up. BUR M1

Mgrinz. Graina Wiater
£astepna Midrmistrza

L

P

Zalgezniki:
1. Zatgeznik graficzny sporzgdzony na mapie zasadniczej sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000,
2. Analiza urbanistyczno - architektoniczna.

Otrzymuja:
Regionalne Wodociaei i Kanalizaeja, Spdtka z 0.0. w Bialogardzie, 78-200 Bialogard, pelmomocnik P. Tadeusz

Nowakowski — EKOLUX, ul. Leszczyfiskiego 11, 76-200 Shupsk.

Do wiadomoscei:
1. PZD w Koszalinie,
2. RDOS Wydziat Spraw Terenowych w Ziocieticu,
3. ZZMiUW Rejonowy Oddzial w Koszalinie.

Sprawe prowadzi:
Magdalena Pacholek, lnsp. ds. gospodarki przestrzennej, Tel. (94) 34 58 421 mag.pacholek@bobolice.pl
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Zatacznik do decyzji nr 16/16 z dnia 07.06.2016 r. znak NS.6733.2.2016.MaP

ANALIZA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA

Analiza do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegajacej na budowie lokalnej biologicznej oczyszczalni sciekéw wraz z niezbgdng infrastrukturg
towarzyszaca 1j. droga dojazdows, oswietleniem, ogrodzeniem, ztgczem energetycznym, kanalizacjg
sanitarng z kolektorem zrzutowym z wylotem do istniejacego rowu, na dziatkach nr 344/44, 344/45
i 344/43 w m. Ujazd, w obrebie ewidencyjnym Chmielno, gmina Bobolice.

Whniosek Regionalnych Wodociggdw i Kanalizacji, Spétka z 0.0. z siedzibg w Biatogardzie, 78-

200 Biatogard, z dnia 19.02.2016 r., uzupetniony dnia 06.04.2016 r. ztozony przez Pelnomocnika Pana
Tadeusza Nowakowskiego — EKOLUX ul. Leszczyniskiego 11, 76-200 Stupsk.

1.

Analizy dokonano na podstawie:

art. 4 ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1 14, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 52 ust. 112, art. 53, ust. 1, 3 i 4, art. 34,

art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 22015 r. poz. 199 ze zm.),

art. 6, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r.

poz. 518 ze zm.).

obwieszczenia, zawiadomienia Burmistrza Bobolic z dnia 03.03.2016 r. o wszczeciu postgpowania

i ponowne wszczecie postepowania z dnia 11.04.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie lokalnej biologiczne;j

oczyszczalni $ciekéw wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszacg tj. drogg dojazdowa,
o$wietleniem, ogrodzeniem, zlgczem energetycznym, kanalizacja sanitarng z kolektorem
zrzutowym z wylotem do istniejacego rowu, na dziatkach nr 344/44, 344/45 i 344/43 w m. Ujazd,

w obrebie ewidencyjnym Chmielno, gmina Bobolice

materiatéw dotgczonych do wniosku :

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000,

- propozycji lokalizacji wnioskowanej inwestycji,

- informacji z rejestru gruntow,

- wizji lokalnej w terenie,

- Pelnomocnictwo z dnia 11.02.2016 r. udzielone przez Regionalne Wodociagi i Kanalizacja,
Spotka z o0.0. z siedzibg w Bialogardzie Panu Tadeuszowi Nowakowskiemu — EKOLUX,
ul. Leszczynskiego 11, 76-200 Stupsk,

- Postanowienia Regionalnego Dyrektora Srodowiska WST-K.43.52.2016MC z dnia
05.04.2016 r. stwierdzajacego brak obowigzku przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsiewziecia pn. ,,Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni $ciekow wraz z niezbgdna
infrastruktura towarzyszaca tj. drogg dojazdowa, oswietleniem, ogrodzeniem, zlgczem
energetycznym, kanalizacjg sanitarng z kolektorem zrzutowym z wylotem do istniejgcego
towu, na dziatkach nr 344/44, 344/45 i 344/43 w m. Ujazd, w obr¢bie ewidencyjnym
Chmielno, gmina Bobolice” na obszar Natura 2000 — ,,Dorzecze Parsety” (kod PLH 320007).

- Postanowienia Burmistrza Bobolic NS.6733.2.2016.MaP z dnia 11.04.2016 1. podejmujacego
z urzedu postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie lokalnej oczyszczalni
§ciekéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg w m. Ujazd, obreb ewidencyjny Chmielno, gmina
Bobolice.

Charakterystyka analizowanego obszaru:

wnioskowany teren inwestycji dz. nr 344/44, 344/45, 344/43 potozony jest w migjscowosci Ujazd,

w obrebie ewidencyjnym Chmielno, na zachéd od miasta Bobolice, przy drodze publicznej

kategorii powiatowej (dz. nr 168/4), w specjalnym obszarze ochrony siedlisk ,Natura 2000” —

Dorzecze Parsety PLH 320007 (dz. nr 344/43) oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie (dz. nr

344/44, 344/45),
) Strona1z3
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przez dz. nr 344/43 przeptywa réw — ciek Doplyw, stanowigey prawobrzezny doptyw do rzeki
Trzebiegoszez, wchodzacej w dorzecze Parsety,

w kierunku zachodnim znajduje sie zabudowa mieszkaniowa i gospodarczo-hodowlana wsi Ujazd.
Dostep do drogi publicznej:

dz. nr 344/44 posiada dostgp do drogi publicznej kategorii powiatowej (dz. nr 168/4) istniejacym
zjazdem.

Funkcja wiodgca w analizowanym cobszarze:

zabudowa mieszkaniowa i gospodarczo hodowlana (byly PGR), tereny rolne.

Infrastruktura techniczna:

przez dz. nr 344/43 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV. Na terenie dzialek
objetych inwestycjq istniejgeg infrastrukturg techniczng przewiduje sie do likwidacji.

Stan faktyczny i prawny terenu:

teren dz. nr 344/44, 344/45 stanowi wiasno$¢ Wnioskodawcy, natomiast dz. nr 344/43 nie stanowi
wiasnosci Wnioskodawcy.

W wyniku dokonanej analizy ustala si¢ warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego:

a) wymagania ladu przestrzennego:

1) wnioskowana do budowy lokalng oczyszczalnie $ciekdéw sanitarnych wraz z niezbgdng
infrastrukturg towarzyszaca lokalizowaé¢ na dz. nr 344/45, w obszarze lokalizacji,
okredlonym na zalgczniku graficznym do decyzji, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy 5,00 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego drogi publicznej kategorii
powiatowej (dz. nr 168/4) oraz z zachowaniem odleglosci od granic sgsiednich dzialek,
od istniejgcej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisami odrebnymi,

2) wnioskowang do budowy drogg dojazdowsg do projektowanej do budowy oczyszczalni
Sciekow wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca lokalizowaé na dz. nr 344/44,
w obszarze lokalizacji, okreslonym na zalaczniku graficznym do decyzji,

3) wnioskowany do budowy kolektor zrzutowy oczyszczonych $ciekow z projektowanej
lokalnej oczyszczalni Sciekéw wraz z wylotem do rowu — (ciek Doplyw spod Ujazdu
do rzeki Trzebiegoszcz) lokalizowaé na czesci dz. nr 344/43, w obszarze lokalizacji,
okreslonym na zalgczniku graficznym do decyzji z zachowaniem warunkéw, okreslonych
w przepisach odrebnych,

4) ogrodzenie projektowanej lokalnej biologicznej oczyszezalni Sciekow wykonac
o wysokosci do 2,0 m z ogélnodostepnych materiatow. Zakazuje si¢ stosowanie
na ogrodzenie betonowych prefabrykowanych elementow petnych lub azurowych,

5) przy realizacji wnioskowanej inwestycji zachowaé normatywne odlegtosci od istniejace]
w obszarze lokalizacji infrastruktury technicznej oraz od istniejacych drzew, bez naruszania
ich systemu korzennego zgodnie z przepisami odrebnymi,

6) przy realizacji inwestycji zachowa¢ warunki okreslone w Postanowieniu Regionalnego
Dyrektora Srodowiska WST-K.43.52.2016.MC z dnia 05.04.2016 r.;

b) warunki wynikajace z ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu: ’

1) wnioskowana do budowy inwestycja na dz. nr 344/44 i 344/45 znajduje sie w bezposrednim
sasiedztwie specjalnego obszaru ochrony siedlisk ,,Natura 2000” — Dorzecze Parsgty PLH
320007, natomiast inwestycja obejmujgca budowg na dz. nr 344/43 zrzutowego kolektora
sanitarnego z wylotem do istniejacego rowu znajduje si¢ w specjalnym obszarze ochrony
siedlisk ,,Natura 2000” — Dorzecze Parsety PLH 320007,

2) przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowiazujace warunki, okreslone w przepisach
odrgbnych, dotyczacych ochrony obszaréw ,Natura 20007, a takze warunki okreslone
w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Srodowiska WST-K.43.52.2016.MC z dnia
05.04.2016r.,

3) chroni¢ i zachowa¢ istniejagce drzewa. W przypadku drzew, ktére moga stanowié
przeszkodg w realizacji wnioskowanej inwestycji i wymagaja wyciecia, nalezy uzyska¢
zezwolenie na ich wycinke w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody;

¢) warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

ﬂ N\ Strona2z3
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w obszarze lokalizacji wnioskowanej inwestycji nie wystepuja zidentyfikowane obiekty
ani obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych o ochronie i opiece

nad zabytkami;

d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zachowaé istniejacy zjazd na dz. nr 344/44 z drogi publicznej kategorii powiatowej (dz. nr

2)

3)

4)

3)
6)

168/4), celem obshugi komunikacyjnej wnioskowanej do budowy lokalnej oczyszczalni
biologicznej,

wywoz osaddw z projektowanej lokalnej oczyszczalni biologicznej $ciekéw
przystosowanym speqahstycznym transportem do najblizej polozonej oczyszczalni
$ciekéw przyjmujacej osady,

odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw — projektowanym kolektorem zrzutowym
zakonczonym wylotem do rowu - ciek Doplyw (dz. nr 344/43, 346/1), wg warunkéw
okreslonych w przepisach odrebnych,

energia elekiryczna — wg warunkéw ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie,
Rejon Dystrybucji w Szczecinku, ul. Kaszubska 24A,

odprowadzenie w6d opadowych — powierzchniowo po terenie dz. nr 344/44, 344/45,
obowigzuje wlasciciela wyposazenie nieruchomosci w urzadzenia shuzace do gromadzenia
odpadéw komunalnych z zastosowaniem segregacji wg grup asortymentowych oraz
utrzymania tych urzadzefi w odpowiednim stanie sanitarnym i porzadkowym. Ustawa
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie (Dz. U. z 2013 .
poz. 1399 ze zm.).

. Projekt decyzji uzgodnié:

z Powiatowym Zarzadem Drog w Koszalinie z siedziba: Manowo 124, 76-015 Manowo.

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzefi Wodnych w Szczecinie, Rejonowym Oddziatem
w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin.
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Przekrdj konstrukcyjny A - A

Skala 1:50
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piyty bet. zelbetowe 150x300x15cm
podsypka piaskowa 1:4 gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
#0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR 2 60% gr. 20cm

warstwa mrozoochronna - piasek $redni
(1s=1,0) CBR = 35%, k =2 8 m/dobeg, gr. 10cm
Wymagany wiérny modut odksztatcenia
E2=80 MPa

Przekréj konstrukcyjny B-B

Skala 1:50
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kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm 8cm

kostka betonowa h=8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem 3cm
z betonu C12/15 35x15cm 20cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

warstwa mrozoochronna - piasekiéress

#0/31,5 C90/3 stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR 2 60%
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PROJEKTY | NADZOR
MARCIN WACHNICKI

ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk
kom.: 507 565 061

e-mail: mwachnicki@gmail.com

TEMAT:
Projekt lokalne] biologiczne]
oczyszezalni Sciekow
wm. Ujazd

ADRES:

Ujazd, gmina Bobolice
dz. nr 344/43, 344144, 344/45 obr. Chmielno 0104

INWESTOR:
~ Regonaine Wodociag) | Kanalizacja 5p.z 0.0.
w Bialogardzie
ul, Ustronie Miejskie 1, 76-200 Bialogard

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

(Is=1,0) CBR = 35%, k =z 8 m/dobe, gr. 10cm

wymagany wtdrny modut odksztatcenia
F2=80 MPa

BRANZA: SKALA:
DROGOWA 1 :SPO
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Marcin Wachnicki /,
upr. nr ZAP/0040/POOD/08 /
| spec. drogowa bez ograniczeri [,
OPRACOWAL: Poopfs:

i'

| 5 J

‘ mgr inz. Marcin Wachnicki / |

NR RYSUNKU:

Styczen 2016 D/2






