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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje elektryczne dla biologicznej oczyszczalni $ciekoéw w m. Ujazd.
Podstawa opracowania:

uzgodnienia z Inwestorem
podktady budowlane

WP nr P/16/007748

uzg. ZK nr 8570

aktualne normy, przepisy

2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilane projektowanej oczyszczalni $ciekéw nalezy zrealizowa¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego przy granicy dz. 344/45 od strony drogi dojazdowej. Ze zlacza kablowego nalezy ulozy¢
wiz typu YK Yzo 5x6mm’ zgodnie z trasg - rysunek E1. Wiz nalezy wprowadzi¢ do proj. szafy TA-E.

Wiz nalezy ulozy¢ w wykopie o glebokosci 0,7m na 10cm podsypce. Nastgpnie kabel zasypa¢ 10cm warstwa
piasku oraz warstwg gruntu rodzimego, w taki sposéb, aby ok. 0,3m nad kablem ulozy¢ foli¢ ostrzegawczg
(szer. min. 0,2m) koloru niebieskiego. Po ulozeniu folii wykop ostatecznie zasypa¢ do poziomu terenu.
Wykop zageszczaé warstwowo do uzyskanie wskaznika zageszczenia I, > 0,94. Na trasie kabla ulozy¢ rury
ochronne PVC pod drogami kotowymi. Rury nalezy laczy¢ za pomocg zlaczek systemowych, a ich korice
zaslepi¢ np. pianka poliuretanowa.

Zasilanie od strony sieci elektroenergetycznej oraz zlacze kablowo-pomiarowe wg odrgbnego opracowania
ENERGA - wylaczone z zakresu projektu.

3. PROJEKTOWANA SZAFA TE-A

Na potrzeby oczyszczalni $ciekéw przewidziano szaf¢ TE-A zlokalizowana zgodnie z rys. E1. Szafa TE-A
wykonana z blachy aluminiowej z uszczelka krawegdziowa zapewniajaca IP55, drzwi pelne, wyposazenie
zgodne ze schematem. Szafe nalezy wyposazy¢ w zamek patentowy i posadowi¢ na standardowym
fundamencie. W szafie przewidziano miejsce do montazu urzadzef automaty i pomiaru zgodne z projektem
technologicznym. Wyposazenie zgodne ze schematem - rys. El.

4. OSWIETLENIE TERENU

Na potrzeby oczyszczalni przewidziano montaz lampy o$wietlenia terenu typu parkowego ze Zrédtem LED
na stupie st./oc. o wysokos$ci h=3m, na fundamencie prefabrykowanym. Zasilanie lampy o$wietlenia terenu
nalezy wykona¢ bezposrednio z tablicy TE-A, bez polaczenia posredniego we wnece stupa.
Do przewody PE kabla zasilajacego podiaczy¢ zacisk PE stlupa i oprawy oswietleniowej. Zasilanie
zrealizowaé kablem YKYzo 3x2,5 mm?’ sposéb ulozenia zgodnie z opisem powyzej. O$wietlenie terenu
bedzie sterowane poprzez zegar astronomiczny, ktérego nastawy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Ochrone przed dotykiem bezposrednim/ochrona podstawowa/stanowi izolacja robocza przewodéw oraz
ostony zewnetrzne urzadzef. Jako ochrong przed dotykiem posrednim/ochrona dodatkowa/ dla obwodow
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia napigcia
dotykowego bezpiecznego oraz polaczenia wyréwnawcze. Instalacja odbiorcza w ukladzie TN-S.

6. UWAGI

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztuka budowlang. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary koncowe: rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly badan i pomiaréw przedlozy¢ Inwestorowi. Przy pracach
wykonawczych dopuszcza si¢ zmiang urzadzen na odpowiadajace parametrami projektowanym, posiadajace
atesty i spelniajace polskie normy.
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7. DOBOR WLZ-TU
Dobrano kabel: YK Yzo 5x6mm?, Is = 39A (sposéb utozenia D)
Dhugosé L = 40m
Bilans mocy:
Moc szeczytowa P, =3,9kW
Prad szczytowy I=6,1A

Moc przylaczeniowa wg WTP wynosi P, = 5,0kW, I = 10A.

Sprawdzenie doboru przewodu zasilajacego:

I <Ip <Iy
Iz <1,45 1y czyli kI <1,45 1y
gdzie: I, — obliczeniowy prad obcigzenia dlugotrwalego

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego przed przeciazeniem
I4q — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwala przewodu
Iz — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigZzeniem

6,1 <10<39
1,6 x10=16<1,45x39=56,5 Oba warunki spelnione
Spadek napiecia:
100x P x! 100x5000x 40
AUy, = 4X-X—2 AU, = — 0,4% <3% Warunek spelniony
yxSxU ° 56x6x4002
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LNumer P16/007748 o -IMiejscowoéé Szczecinek Data 24-02-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:

B wr

7.4

741,
712,

713

714
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.2

8.2

93.

Nazwa: lokalna biologiczna oczyszczalnia
Adres (Nr dziakki): Ujazd
gm. Bobolice , dziatka numer 344/45 obr. Ujazd
Grupa przylaczeniowa: Vv
Moc przytgczeniowa: BkW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmigca - RS Bobalice [412]
Stacja SN/nn Ujazd Osiedle [41292]
Obwéd nn PGR [5]
Obiekt Cbwod [nN] PGR [5]

Miejsce dostarczania energil elekiryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja fransformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Ze slupa linii napowietrznej 0,4kV wybudowac odcinek linii kablem wg obliczer nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 , do
kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F przewidzianej na dzialce nr 168/4 przy
dziatkach nr 344745 ; 344/44 w migjscowosci Ujazd.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytgczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa kablem o przekroju 2yt wg obliczen od projektowanej
kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej do obiektu przytaczanego. Lokalizacje migjsca przylaczenia
dostosowa¢ do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa Operator.

Wymagany stopiei skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pemiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana posadowiona przy linii rozgraniczajgce] dziatke od drogi dojazdowej po
stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane
w czesci pomiarowe] kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposob pomiaru: bezposredni
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Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukiady pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane,

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows 2 w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreglone sa w Instrukcii Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATCR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Grzmiaca
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacj/sieci Napiecie znam. [kV] Mot znam. (k'] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacjg techniczna sieci elektroenergetycznej w pkt. 7.1., przylgcza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elektrycznej mozna zapewnic



@7 !

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej urowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkdw.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawaria pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucu jub umowy kompleksowej. P
Ninigjsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlané‘e‘z-l i ’_

E,m-..w Brzezifiski
farr wmk fziais Préytzczen

LTCHRG

cReTIily
)

Franczak Jarosiaw B
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 3714721

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku

ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



T +48 94348 33 33
F +4894 348 31 0t

Regon 1302765%04-00050
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Szczecinek dnia 05-04-2016r.

Dot. Aneks do wp P/16/007748 z dnia 24-02-2016r.
lokalna biologiczna oczyszczalnla w miejscowosci Ujazd dz.nr 344/45

ANEKS DO WARUNKOW
Sporzadzony na okoliczno$¢ zmiany zakresu prac okreslonych w pkt 7.1.3. warunkéw przylaczenia

Obecni:
1. Stanistaw Bakalarz — Dzial Zarzadzania Inwestycjami
2. Jerzy Pszczolkowski - Dziat Przylaczen

Ustalono
1. Zistniejace] sleci napowietrznej z najblizszego stupa wybudowaé przytacze kablowe YAKXS

4x70 mm2 do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVIF przewidziane] na dz. nr 344/45.

2. Wszelkle materiaty stosowaé zgodnle ze Standardami ENERGA-OPERATOR SA.
3. Natym notatke zakoriczono | podpisano.

4. Pozostale 2apisy warunkéw bez zmian.

TSRV (SO oo s UV SOOI

2 et rearre s ST TR
Zatwierdzam:

1]
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdaiisk-Péinoc
Oddzia w Koszalinie Vit Wydzial Gospodasczy KRS
ul, Morska 10, 75-850 Koszalin KRS 0000033455
operator koszalin@energa pi nr konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812
energa-operator p! Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CK7-6VY-LI8 *

Pan Michat POTAPSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0168/15

adres zamieszkania ul. Matkowskiego 20/18, 70-305 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0033(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pbZn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Potapski
magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 22 lutego 1986 r. w Choszcznie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0107/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeii.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

, , / J R Sernt
mgr inz Andrzej Galkiewicz \ ............. / ....................
| i

s mgr inz, Gustaw Kordas ... ’.' ........... P

N
e

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .......cc.ece... o ) $oresnrronans

Otrzymuja; \

1. Pan Michat Potapski \
ul. Matkowskiego 20/18, 70-305 Szczecin \

2. Okregowa Rada ZOIIB '

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, OKK - aa

/43,—-



