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1. INFORMACIJE OGOLNE

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana na zlecenie firmy Centrum Projektowo-
Handlowo-Montazowe EKOLUX z siedziba przy ul. Leszczynskiego 11 w Stupsku. Opracowanie
zawiera opis warunkow gruntowo - wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntow dla czesci
dziatki nr 344/45 w miejscowosci Ujazd, obreb Chmielno, gmina Bobolice, powiat koszaliriski,
wojewaddztwo zachodniopomorskie, w zwigzku z modernizacja istniejacej oczyszczalni $ciekdw na
w/w dziatce. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Wykonane prace geotechniczne objety:

- kartowanie,
- wiercenie otworu geotechnicznego,
Opinie wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 463). W ramach realizacji zlecenia nie
byly prowadzone roboty geologiczne w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz. U. Z 2015, poz. 196).

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

1. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.ub réwnowang

AN

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe. lub réwnowana

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe, lub rownowana

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.jyb réwnowang

o o~

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego lub réwnowana

Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo — wodne
bedq podstawq do wstepnego zaprojektowania rozwiqgzan inZynierskich posadowienia obieku

budowlanego.
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2. TEREN BADAN - ogélna charakterystyka
Administracyjnie obszar badan (ryc.l.) znajduje sie¢ w miejscowosci Ujazd - dziatka nr
344/45, gmina Bobolice, powiat koszalinski, wojewodztwo zachodniopomorskie. Teren dziatki jest

w czesci ogrodzony i zagospodarowany istniejaca instalacja oczyszczalni sciekow.
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu badan, 1: 50 000.

Ogdlng lokalizacje terenu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:10 000
(zat. 1), a szczegétowo na mapie w skali 1:500.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w obrebie nastepujacych jednostek
fizycznogeograficznych (Kondracki J., 2000):

prowincja  Niz Srodkowoeuropejski (31)
podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie (314)
makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)
mezoregion Pojezierze Drawskie (314.45)

Rzedne terenu w miejscu wykonywania badan wynosza ok. 161,1 — 162,0 m n. p. m..
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Powierzchnia dziatki jest urozmaicona, poprzecinana skarpami, deniwelacje dochodzg do 4m.

Teren odwadniany jest poprzez rzeke o nazwie Doptyw spod Ujazdu.

3. ZAKRES | PRZEBIEG BADAN

Prace w terenie prowadzone byty w dniu 22 kwietnia 2016 r. W trakcie prac wykonano dwa
otwory geotechniczne. Lokalizacja otwordéw zostata uzgodniona z Inwestorem i przedstawiona na
zal. 2. Otwory wytyczono w terenie, a rzedng ustalono w oparciu 0 mape sytuacyjno —
wysokos$ciowg, dostarczong przez projektanta.

W czasie trwania robét prowadzono na biezgco makroskopowe badania gruntéw
rodzimych. Wiercenie matosrednicowe, swidrem s$limakowym o fi 90 mm wykonywane byto przy
uzyciu wiertnicy mechanicznej. Otwory zlikwidowano po sprofilowaniu i pobraniu préb, urobkiem
ubijajgc warstwowo, z zachowaniem nastepstwa litologicznego i stratygraficznego przewierconych
warstw. Wyniki wiercenia — karte otworu geotechnicznego przedstawiono na zatgczniku nr 6.
Whyniki prac terenowych opracowane zostaty w formie niniejszej opinii, z zastrzezeniem, ze:

— Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy, a okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz
przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wylacznie miejsc wiercent. Przekroje geotechniczne
opracowano wylgcznie w celu schematycznego przedstawienia budowy podtoza gruntowego.

~ Doktadnosé okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10 cm
dla wiercen wykonywanych zestawem recznym do okotfo +/- 20 cm dla wiercen wykonywanych za
pomocg mechanicznego urzgdzenia wiertniczego.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE REJONU
PRAC

Ze wzgledu na charakter opracowania opis geologii ograniczony zostat do utworéw
czwartorzedowych. Rozpoznania geotechnicznego do gltebokosci maksymalnie 6,0 m p.p.t dla
terenu inwestycji dokonano wykonanymi wierceniami stwierdzajgc wystepowanie:

e utworow antropogenicznych — nasypéw niekontrolowanych, zbudowanych z warstw gleby i
piaskdw drobnoziarnistych. Nawiercone zostaty w rejonie otworu P2 i budujg bezposrednie
podtoze ptyt betonowych, stanowigcych droge dojazdowa do istniejacej oczyszczalni.

e utwordw spoistych, grunty te wyksztatcone sg jako piaski gliniaste, gliny piaszczyste z
domieszkami pytdw piaszczystych barwy brazowej, szarej i szaro-brazowej. Do giebokosci

rozpoznania, tj do 6,0 m p.p.t, nie przewiercono ich spagu. W obregbie bardziej
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spiaszczonych pakietéw utwordw spoistych mozliwe jest wystepowanie sgczeh wody.
Wedtug SmgP arkusz Tychowo, omawiany obszar budujg gliny zwatowe. Na podstawie wynikéw
wykonanych badan terenowych, w podtoiu projektowanego obiektu budowlanego wyrdzniono
jedng warstwe geotechniczng, omdwiong w rozdz. 5.

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 ark. Tychowo omawiany
obszar potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej nr 4bQ-TrlV. Uiytkowy poziom
wodonoény charakteryzuje si¢ niskim stopniem zagroienia ze wzgledu na brak ognisk
zanieczyszczen. Zwierciadto wody w okolicy opiniowanego terenu stabilizuje sie na rzednej ok.
117,0 m n p. m. W wyniku prac polowych nie nawiercono poziomu wéd gruntowych do gtebokosci
rozpoznania, tj. 6,0 m p.p.t.. Nie wyklucza sie mozliwosci wystagpienia saczen wody w obrebie

bardziej spiaszczonych przewarstwien posrod utwordw spoistych.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYSTEPUJACE W REJONIE
INWESTYCJI

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych, analizy materiatow archiwalnych oraz analiz i obliczeri zgodnie z obowigzujacymi
normami. Podtoze zostato rozpoznane do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Stopien plastycznosci gruntéw

lub réwnowang

spoistych (IL) oznaczono metoda A zgodnie z PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezposrednich badan
w terenie. Parametry: gesto$¢ objetosciowg (g) spdjnosé (cu), kat tarcia wewnetrznego (du) i
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (M0), wyznaczono metoda B z korelacji migdzy tym
parametrem a cechami wiodgcymi, podanych w w/w normie.
Wartosci obliczeniowe x™" poszczegélinych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wg wzoru:

X0 =x® .y,
gdzie:
x® _ warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

Yo —wspotczynnik materiatowy (wartosé wspétczynnika materiatowego dla poszczegolnych
parametrow geotechnicznych gruntéw mineralnych nalezy przyjmowaé w wysokosci y n= 1+0,1,

przyjeto 0,9)
lub rbwnowazng
Zgodnie z PN-81/B-03020 wartos¢ wspodfczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do

wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, naleizy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9,
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poniewaz warto$¢ parametréw geotechnicznych ustalono metoda B .

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej.

Warstwa geotechniczna |
Obejmuje grunty spoiste, wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych

z domieszkami pytoéw piaszczystych. Ze wzgledu na odmienne wartoséci stopnia plastycznosci
warstwe podzielono na trzy podwarstwy:

IA - glina piaszczysta w stanie plastycznym o stopniu plastyczno$ci I, =0,35

IB — glina piaszczysta, piasek gliniasty, pyt piaszczysty na granicy stanu twardoplastycznego i
plastycznego o stopniu plastycznosci 1,=0,25

IC — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =0,05

PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTU
W wyniku przeprowadzonych badarn stwierdzono wystepowanie gruntéw o stabej

przepuszczalnosci, potwierdza to mapa hydrograficzna - ryc 2.
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PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTOW
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Ryc. 2. Wycinek mapy hydrograficznej, 1: 50 000

1.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy Centrum Projektowo-Handlowo-
Montazowe EKOLUX z siedziba przy ul. Leszczyriskiego 11 w Stupsku. Opracowanie zawiera
opis warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw dla czesci
dziatki nr 344/45 w miejscowosci Ujazd, obreb Chmielno, gmina Bobolice, powiat
koszaliriski, wojewoddztwo zachodniopomorskie, w zwigzku z modernizacjg istniejgcej

oczyszczalni $ciekdw na w/w dziatce.

Charakterystyke rozpoznanych gruntéw z podzialem na warstwy geotechniczne omdéwiono

w tekscie oraz przedstawiono na zatf. 6. oraz na zat. 7. Giebokos¢ przemarzania gruntu wg
lub rownowazng .

Normy PN-81/B-03020 w rejonie inwestycji wynosi hz=0,8 m. Obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. - W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r.,, poz. 463) oraz po przeprowadzonych badaniach
stwierdzono, ze na obszarze dziatki nr 344/45 wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Podczas badan do glebokosci 6,0 m p.p.t nie nawiercono wéd gruntowych. W podtozu

budowlanym stwierdzono wystepowanie gruntéw o stabej przepuszczalnosci (k=10 *m/s).
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4. Grunty spoiste nalezy traktowaé jako wrazliwe na przemarzanie, skurczliwe i wysadzinowe.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia nieprzewidzianych zdarzen roboty ziemne naleizy
prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Zewnetrzne powierzchnie fundamentow i scian fundamentowych na styku z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci gruntowej. Powierzchnig terenu przy budynku naleiy
uformowaé ze spadkiem na zewngtrz. Wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem wody
opadowej, w przypadku uplastycznienia gruntéw naturalnych, naleiy je wybrac i zastgpic¢

chudym betonem lub odpowiednio zageszczona podsypka piaszczysto-zwirowa.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA
PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH, KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH | KARTACH SONDOWARN

Symbole geotechniczne gruntow
w/g normy PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE

nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Nm - namut

T - torf

H - grunt prochniczy (gleba)
Gy - gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Z - Zwir

Po — pospdlka

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny
Pr — piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

II - pyt

m —pyl ilasty

I — it

Iz — il pylasty

G —glina

Grn — glina pylasta

Gp — glina piaszczysta
Gz — glina zwigzta

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+  -domieszki

/I -przewarstwienia (wktadki)

/ -na pograniczu

() -W nawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych

1 - numer wiercenia
65,1 rzedna terenu (m n.p.m.)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

YV poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

0o Ppiezometryczny poziom wody -
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i glebokosé

nawiercony poziom wody gruntowej
i gtebokosé

¥1,90

OZNACZENIA STANU GRUNTU

sgczenia wody

pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mp! - miekkoplastyczny
In - luzny
szg - $rednio zageszczony
zg - zaggszczon
bzg - bardzo zageszczony
INNE OZNACZENIA
- granica warstw
lla - nr warstwy geotechnicznej
Ni1o - ilos¢ uderzen sondy
DPL na 10 cm wpedu
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Misjscowosc: Chmielno

Gmina: Bobolice

Powiat: koszalifiski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

MaKarGEO
Ractawicka 7, 76-200 Stupsk [

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

P1

' Zat.nr: 6.1

Wiertnica: KN-14

" X: 332978.30
Y: 677295.20

_()biekt: d;. nr 344/45 oczyszczalnia $ciekéw
Inwestor: EKOLUX Stupsk
| Wiercenie: MaKarGEO Zakiad Ustug Geologicznych

Systemn wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 161.10 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wier_cenia: 22-04-2(_)16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MaKarGEQ
Ractgwicka 7, 76-200 Stupsk

| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

P2

Miejscowosé: Chmielno
Gmina: Bobolice
Powiat: koszalifiskl

| Obiekt: dz. nr 344/45 oczyszczalnia $ciekow
Inwestor: EKOLUX Stupsk
Wiercenie: MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: KN-14

" X: 33296110
Y: 677310.30

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 22-04-2016

Rzedna: 162.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
. i : =
3% 2 s | c
o . c el o 2 N
ol B8 g Profil | Przelot o 2 & o § 5 |22
£ 88 & g litolagiczny Opis litologiczny 3 S | En | < o | #8s
e B E g 2 .E K= =8 | g g %
é’ g - = =l > = g »n g
[mppt]| @ | [m] _[m] . @ = o
1 | 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 | 12 13
[ 3 % W/\ nasyp niekontrolowany (glina, piasek drobny) N |
2 3 :&4 | [
sl 0.40 | p!asek gliniasty szaro-niebieski z domieszky
. 8" piasku drobnego Pg+Pd mw x1x0
1.00| glina piaszczysta szara
Gp w
3 = o |
£ 8 1.50| glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona pytem 025 | 1wt B
g2 .
E ! piaszczystym oxaxt | P
'] '
Gp|lpg wm
2.60| glina piaszczysta szaro-brgzowa
Gp w 2x2 |
3.0 3.00 - | -
| |
i ! =

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



001 ‘v |ﬁ.} bi».u_r 4 remooerdQ o
0S¢ - 4m_%on_ _  oysmzen * eleg
Auzoiuyoe)oab lonjezid ._ -
EEAS | : ysdnig ‘1| oBanisuAzozse n
MO m_w eluezazsAzoo | g XITI0A3 SMOZEILON
Bo0dBe U .wum.i G Ju 7P -OMOJpUBH-0MOal0ad WNuas)
+ wsdnis 002-92 °. evomelcey B
duez | Oodoieyenw
Id cd
] i we'zz | N
S| 451
st 56l
95H| -951
|
5t 151
0o+ .
851 8l e
8G1 L [ Blpliienn . - BlEMS
09k sz0=Ti gl : gt
9L _ _ ) 194
| —_— | .
291 291
|
g91- OL'i91 g9l
‘wduw hd 00°291 ‘wrdu w
¢d
3s

ANZOINHOILOID rouMIZHd MN

AEIS008), weieiford ouruoxim seunshy




8

uzobez ‘Beq. BeNs LJojegudwmiop Gojosn

HOANZOINHOZLOID MOULINVUVY 10§0LHVYM Re TR

MONOIDS EZ0ZSAZ00 Blusimopesod - pzeln PSoMoosBIWL M

B10Z ysioaimy /\%ofi N

Se/PYe JU DiteIZp 195920 supom-omalunib eluepeg
ajuemooeido

ysdnis 002-92 ‘L1 oBapsyAzozse n

XNTONT SMOZEILOW-OMO|pUEH-OMOPIBI0IY WINUSD 'BOMEPOILedA|Z

goAuzoiBojoss) Snjsn pepeZ OADICISIAL w

29£586022 NOOIY “189€0€6E8 dIN
‘121 ZeT £99 '18) SdNIS 00Z-9/ ‘£ BOIMERY ‘N 1)

' ¢ s1sAzozse)d BUlb
00vP.L 00865 0 A 6'0 G0'0 - s._o.“_. fsomgn 9]
0L'12|69'2¢e| oz = g )
@ )
00/c¢ | 008Z€ | 006¥Z 60 sz'0 - | g | 8 & | uwatemm | o
OELL €162 ote 8 | 2 do
glsAzozsaid eu)|6
006¥E | 0029z | 0066l 60 eco | - wwsirbomn {1
0S'GL[SEe9C| o1z )
[eay] [ed] edd]l | [o] |leapil| Lwal| ™ q o )
3
N W °3 o [ o[ o | . g g >
(5 5] po = P
© Qa ~a
8 o| 2| g | & g S g
> ) 2 = N e m s mu m g g
ge 5 w 2 o @ |22 3| 3 o £ 3
fouiom [loujomuad | A= © g o | 2 % |ES[ 7| B e g 2
W o m S K= N Q 2 m, 3 m
@ O = o [e] o» 3 b=} N
35 Q @ o, 5 @ & g
— [ 0 m E
oo N ) g & 2.
IOSOMIISIOS © & 5 | munbug & [ouzkouss N
tnpow AuzoAnswop3 o A S " %
X EMOIUSZDI|O 9SOMEM

w/ AMOeHejewl NIUUAZOoUSM

U]

X euzdijsiiepjeseyd 2S0HeM
ANZOINHOF1039 AYLINVHV

YoAuzo1uyraj0as monadwered ejoqeL






