KARTA TYTULOWA
PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa:

14

ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie

t

SPEKTRUM” BIURO PROJEKTOWE Jacek Karpowicz

el. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

Nazwa zamierzenia

REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BAGARDZIE

budowlanego

Lokalizacja Bagard, dz. nr 531, obr. 0002 Bagard, Gmina Dzierzgon
Kategoria obiektu Kategoria V

budowlanego

Inwestor Stowarzyszenie ,Juz Jestesmy”

82-440 Dzierzgon, Bagard 17

Oswiadczenie o

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz.1333) jako

zgodno$ci projektu | projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
zgodnie z sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany
3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

-grudzien 2021-




PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. poz. 1333)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.
poz. 293 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. p0z.1422 z
2021r.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

- obowigzujgce Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nim przepisy

Materiaty wyjsciowe:

- Umowa z inwestorem

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajgca decyzje przestrzenne i
materiatowe

- Mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete Czestawa Ranachowskiego

- Wizja lokalna w terenie




STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BAGARDZIE

budowlanego

Lokalizacja Bagard, dz. nr 531, obr. 0002 Bagard, Gmina Dzierzgon
Kategoria obiektu Kategoria V

budowlanego

Inwestor Stowarzyszenie ,Juz Jestesmy”

82-440 Dzierzgon, Bagard 17

Oswiadczenie o
zgodnosci projektu

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz.1333) jako
projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat

projektowania bez ograniczen

zgodnie z sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4
ZESPOt AUTORSKI
Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. arch. Michat 23/WMOKK/17 Uprawnienia budowlane w
Kamirski specjalnosci architektonicznej do

mgr inz. Michat Kaminski | WAM/0040/PWOK/15 Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Jacek Karpowicz | POM/0135/0WOK/14 | Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

inz. lzabela
Gruchata-Wesierska

- grudzien 2021 -




SPIS TRESCI
1. DOKUMENTY (STR. )

1.1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

1.2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych do witasciwej izby samorzadu
zawodowego

1.3. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA ( STR. )

2.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

2.5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktédw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

2.6. Informacje dotyczace wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw

2.7. Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gorniczej

2.8. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

2.11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA (STR. )

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500




1. DOKUMENTY




2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska sportowego o nawierzchni utwardzonej
asfaltowej. Boisko znajduje sie na dziatce nr 531, obr. 0002 Bagard, gm. Dzierzgon.

2.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren projektowany sktadajgcy sie na zakres niniejszego opracowania obejmuje dziatke nr 531 obreb
0002 Bagard, gmina Dzierzgon. Teren jest zabudowany budynkiem Szkoty Podstawowe] oraz budynkiem
gospodarczym, teren czesciowo utwardzony w postaci dojs¢ i dojazdéw do obiektéw oraz utwardzonym
boiskiem sportowym o nawierzchni asfaltowej - ktérym objeta jest inwestycja.

Zestawienie powierzchni dziatki: 9642 m?.

Cechy charakterystyczne terenu projektowego:

Od strony wschodniej dziatka przylega do powiatowej drogi o nawierzchni asfaltowej . Teren czesciowo
zadrzewiony, z nieznacznym nachyleniem w kierunku wschodnim.

Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego takie jak: energetyczna,
wodociggowa, kanalizacyjna.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU
Nie przewiduje sie zmian powierzchni zabudowy niniejszej dziatki oraz zmian w bilansie powierzchni
biologicznie czynnej i utwardzenia terenu.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Nie dotyczy

SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy

UKtAD KOMUNIKACYJNY
Bez zmian

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej dz. nr 590.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy

UKSZTALtTOWANIE TERENU | ZIELENI
Teren z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Bez zmian.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STAN ISTNIEJACY:

Powierzchnia zabudowy: 745,23 m? - 7,73 %
Powierzchnia utwardzona: 1686,00 m? — 17,48 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 7210,77 m?> — 74,79 %

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

Powierzchnia zabudowy: 745,23 m? — 7,73 %
Powierzchnia utwardzona: 1686,00 m? — 17,48 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 7210,77 m? — 74,79 %




2.5. INFORMACJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSKIEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji w odlegtosci 8m od drogi (dz.nr 590) — warunek spetniony

2.6. INFORMACIJE DOTYCZACE WPISU DZIAtKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
Nie dotyczy.

2.7. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny gornicze

2.8. INFORMACIJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

2.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
DROGI POZAROWE
Nie sg wymagane. Istniejgcy uktad drég umozliwia dojazd jednostek strazy pozarnej do obiektu, uktad

pozostaje bez zmian.
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Nie dotyczy.

2.10. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejagce Boisko nie zacienia pomieszczern w sgsiednich budynkach w stopniu wyiszym niz
dopuszczonym przez rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ustawa z 12 kwietnia 2002r. w (Dz. U. z dnia 14 listopada 2017r).

2.11. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na przedmiotowej dziatce, dz. nr 531, obr.
0002 Bagard, (nie wykracza poza omawiang dziatke). Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie oboektu oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy prawa:
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z
pdzniejszymi zmianami):

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji obejmuje dziatki nr 531.




3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA




STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Lokalizacja

Bagard, dz. nr 531, obr. 0002 Bagard, Gmina Dzierzgon

BAGARDZIE

REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W

Kategoria obiektu .
budowlanego Kategoria V
Inwestor

Stowarzyszenie ,Juz Jestesmy”
82-440 Dzierzgon, Bagard 17

Oswiadczenie o Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz.1333) jako
zgodnodci projektu | projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat

zgodnie z sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
przepisami
nregzemplarza 1 2 4

ZESPOt AUTORSKI

Imie i nazwisko projektanta

Numer uprawnien

Specjalnos¢

Podpis

mgr inz. arch. Michat
Kaminski

23/WMOKK/17

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. Michat Kaminski

WAM/0040/PWOK/15

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Jacek Karpowicz

POM/0135/0WOK/14

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

inz. lzabela
Gruchata-Wesierska

- grudzien 2021 —




SPIS TRESCI
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA (STR. )
1.1.Zatozenia

1.2. Boisko wielofunkcyjne
1.2.1 Zatozenia ogdlne
1.2.2 Roboty rozbidrkowe / roboty ziemne
1.2.3. Roboty budowlane
1.2.4 Specyfikacja techniczna nawierzchni polipropylenowej boiska
1.2.5. Wyposazenie boiska
1.3.Uwagi ogdlne

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY ZDROWIA (STR. )
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA (STR. )
Rys. Al —-RZUT BOISKA SPORTOWEGO 1:50

Rys. A2 —RZUT BOISKA SPORTOWEGO — UKtAD ELEMENTO NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ  1:50




1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
1.1. ZAtOZENIA

Projektuje sie remont istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 27,8 x 46,8
m. Boisko w catosci dostepne bedg dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
na wodzkach.

1.2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1.2.1. Zatozenia ogdlne

Zaprojektowano budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego do gry w koszykdwke , pitke
reczng, tenisa ziemnego i siatkdéwke o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach ptyty boiska
27,76x46,72 m.

1.2.2. Roboty rozbiérkowe / roboty ziemne

Nalezy zdemontowac istniejgce krawezniki drogowe o wym. 15x30 cm wraz z fawg betonowa.

1.2.3. Roboty budowlane

Na istniejgcej ptycie asfaltowej nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg o wartosci 0,5 — 1,0 %,
warstwe spadkowa wykonac ze stabilizacji Rm=2,5 MPa.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu C12/15 .

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadek o wartosci 0,5 -1,0 %

Na przygotowanej podbudowie utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce
cementowo - piankowej 1:4,

1.2.4. Specyfikacja techniczna nawierzchni Polipropylenowej boiska

Zaprojektowano modutowa nawierzchnie sportowg, polipropylenowa.

e  Opis — polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe
w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

e Rozmiar modutu (mierzony bez zatrzaskdow) — 25,4 cm x 25,4 cm x 1,8 cm grubosci.

e Materiat — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utrata
koloru, degradacjg i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkéow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

e Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca wysoka
przyczepnosc w kazdych warunkach.

e Mechanizm blokujacy - System blokujgcy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek
dziatania ciepta chronigc jednoczes$nie przed odksztatceniami powierzchni. Podtoze jest typu
Lateral Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

e Kolory — Wedtug wzornika koloréw.

e Konstrukcja nosna - Kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych.
Zapewniajg one stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

e Ciezar modutu—188 g




Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
e Atest PZH
e Rekomendacje Wtasciwej Jednostki Certyfikujgcej
e Potwierdzong Klasyfikacje Reakcji na ogien
¢ Badania na zawartos¢é metali ciezkich
e Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02
e Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportow Wrotkarskich

Kolor nawierzchni:

- boisko do tenisa ziemnego w kolorze zielonym
- pozostata czes¢ boiska w kolorze niebieskim

- pobocze w kolorze granatowym

Kolory linii:

pitka reczna - biate
koszykéwka - czerwone
tenis ziemny - z6tte

siatkdwka — czerwone

1.2.5. Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego

1 - Zestaw do koszykowki - Gesia Szyja

W sktad zestawu wchodzi:

Stup - wykonany ze stalowej rury 114 mm,

ocynkowany,

Tablica model - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, pétkolista,
poddana katoforezie a nastepnie malowana

proszkowo.




Obrecz model - europejski rozstaw otwordw (110 x 90 mm),
wykonana z preta stalowego 18 mm

tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo,
dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza,
w komplecie z siatkg (12 zaczepdw).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

Zestaw tulei montazowych -

ze studzienkg stalowg utatwiajgcg montaz zestawu.

2 - Siatkéwka, tenis ziemny

Stupki do siatkdéwki stalowe

a

A

Certyfikat Instytutu Sportu

Konstrukcja: profil stalowy okragty @76 mm.
Naciag: zewnetrzny srubowy.

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki:

od 1,06 do 2,43 m,

co umozliwia gre w siatkdwke, tenisa, badmintona.
Komplet sktada sie z dwdch stupkow

(jeden z elementami napinajgcymi,

drugi z napinaczem Srubowym siatki).

Dodatkowo tuleje.

Kolor: czerwony.
Mocowanie: w tulejach.
Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.




3 - Bramki

Bramka do pitki recznej / mini noznej

Bramka wolnostojgca z mocowaniem

do podtoza o konstrukcji anty-wandal.
Wymagany Certyfikat Instytutu Sportu
Wymiary: 300x200 cm

Konstrukcja:

- front i dét bramki - profil stalowy

o wymiarach 80 x 80 mm (grubos¢ scianki 3mm)
- zamiast siatki pionowe rurki stalowe

Catos$¢ wykonana ze stali ocynkowanej.

Model bramki - o wymiarach 240x160 cm

4 - Pitko chwyt

Wysokosé 4m :

stupy z rury stalowej fi 60x2.9

malowane proszkowo

Siatka:

mocowana do stupéw za pomoca linek stalowych
i zaczepow stalowych, ocynkowanych.

Oczka siatki 5x 5 cm

w kolorze zielonym.

1.3. UWAGI OGOLNE

— Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami BHP, sztukga budowlang oraz
zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych

—  Wszelkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.




Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw
technologicznych zgodnych z polskimi normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz
wytycznymi  producentdw poszczegdlnych materiatéw czy systemoéw stosowanych w
budownictwie.

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu BIOZ.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowang ekipe budowlano-montazowg

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych na istniejgcym obiekcie nalezy sprawdzié
wymiary elementéw obiektu w terenie.




1. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

Bggard, dz. nr 531, obr. 0002 Bggard, Gmina Dzierzqgon

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Stowarzyszenie ,, Juz Jestesmy”

82-440 Dzierzgon, Bggard 17

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajgcej informacije

Michat Kaminski

ul. Nowa 9

13-332 Jamielnik

upr. nr WAM/0040/PWOK/15

-kwiecien 2021-




PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt remontu boska sportowego w miejscowosci Bagard, dz. nr 531, obr. 0002 Bggard, Gmina
Dzierzgon

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.1126.
- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017. Poz.
1332).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdédw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych tj. strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobodw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano - montazowe
e Demontaz istniejgcych kraweznikdw drogowych,
e Wykonanie warstw spadkowych z gruntu stabilizowanego cementem,
e Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowe;.
e Montaz urzadzen sportowych,
e Utozenie nawierzchni bezpiecznej,
e Montaz pitko chwytow.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek Szkoty podstawowej, budynek gospodarczy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty budowlane - montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drog komunikacyjnych,
- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia mieszankg betonowg
- roboty instalatorskie — porazenie pradem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.




- Przed dopuszczeniem pracownikéow do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczeristw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.
- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystgpié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefondéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywacé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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