EGZ. Nr 1

Inwestor:

Zarzad Powiatu Sokolskiego

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:
Powiatowy Zarzad Drog w Sokolce
ul. Torowa 12
16-100 Sokolka

Adres obiektu:

woj. podlaskie
Trzcianka, Ktadziewo, Kumiatka, Bogusze, Krasniany,

Tartak Kuryly, Gilbowszczyzna Szyndziel, miasto Sokdtka

Nazwa projektu:

Rozbiorka i budowa mostu przez rzeke Sokolda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18
w ciagu drogi powiatowej Nr 1303B

wraz z rozbudowa dojazdow drogi powiatowej Nr 1303B

Stadium:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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KARTA UZGODNIEN
Rozbiorka i budowa mostu przez rzeke Sokotda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18
w ciggu drogi powiatowej Nr 1303B

wraz z rozbudowq dojazdow drogi powiatowej Nr 1303B

Instytucja

Burmistrz miasta Sokotka

Komenda Powiatowa Policji w Sokotce




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z rozbiorkqg i budowg mostu przez rzeke
Sokotda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciggu drogi powiatowej Nr 1303B

wraz z rozbudowq dojazdow drogi powiatowej Nr 1303B

1. Podstawa opracowania projektu

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

e dokumentacji technicznej na rozbiorke i budowe¢ mostu przez rzeke Sokotda k/m Bogusze
w km rob. 11+114,18 w ciaggu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudowa dojazdéw drogi
powiatowej Nr 1303B,

e dziennika Ustaw RP Zal. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e inwentaryzacji istniejacego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 1303B zaczyna swoj bieg w osi istnicjacej jezdni asfaltowej
w km 0+000,00, natomiast koniec przyjeto w km 12+293,68 na granicy dziatki drogi powiatowej i
drogi krajowej Nr 19 w dowiazaniu do istniejgcego skrzyzowania.

Droga powiatowa Nr 1303B zlokalizowana jest na terenie gminy Jandw oraz gminy
Sokotka w powiecie sokolskim. Odcinek drogi objety opracowaniem, przebiega przez obszary
zabudowane miejscowosci Trzcianka, Kladziewo, Bogusze oraz Sokotke. W otoczeniu drogi
wystepuja pola uprawne, uzytki zielone, tereny lesne oraz zabudowa zagrodowa. W obszarze
zabudowanym miasta Sokotka wystepuje zabudowa jednorodzinna, budynki przemystowo —
handlowe, budynki ustugowe, koscidl, targowica miejska oraz supermarket Biedronka.

Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowa o zmiennej szerokosci 5,0 — 6,6 m, przy czym
jezdnia o szerokos$ci 6,0 — 6,6 m wystepuje w terenie zabudowanym m. Sokotka na odcinku od
km 12+418,00 do km 13+293,86, natomiast jezdnia o szerokosci 5,0 — 5,8 m wystepuje na
pozostaltych odcinkach drogi. Od km 12+418,00 do km 13+293,86 wystepuje kraweznik
obustronny. W pozostatych miejscach droga posiada obustronne pobocza o szerokosci 0,75 — 1,5
m. Chodnik po lewej stronie wystgpuje od km 12+418,00 do km 12+578,20 i od km 12+687,40
do km 12+992,60, za$§ chodnik obustronny od km 12+578,20 do km 12+681,40 i od km
124+992,60 do km 13+293,86. Szeroko$¢ chodnikéw 1,5 m - 2,5 m o nawierzchni z plyt
betonowych. Stan nawierzchni jezdni i chodnikow jest zty.

W pasie drogowym wystepuja nastepujgce urzadzenia: sie¢ wodociggowa, napowietrzna

1 doziemna sie¢ telekomunikacyjna, napowietrzna i doziemna linia energetyczna i o$wietleniowa.



Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowe] odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych
rowow przydroznych i dalej do istniejacych ciekow wodnych. W m. Sokoétka odwodnienie
odbywa si¢ powierzchniowo przy krawedzi jezdni do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Charakterystyka istniejacego mostu.

Istniejgcy most zelbetowy o ustroju no$nym w postaci ptyty monolitycznej dtugosci
L=8,90 m. Szeroko$¢ mostu 7,40 m. Podpory mostu stanowig przyczotki $ciankowe wg
dokumentacji archiwalnej posadowione na jednym rzgdzie pali. Obiekt wyposazony w balustrady
po obu stronach drogi.

Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi rzeki. Most przeprowadza wody

ptynace rzeka Sokolda z lewej na prawa stron¢ drogi zgodnie z kilometrazem trasy.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1303B:

— klasa techniczna drogi: L,

— predkos¢ projektowa: 30 — 40 km/h (w terenie zabudowanym), 50 km/h (poza terenem
zabudowanym),

— kategoria ruchu: KR1, KR3,

— zasadnicza szeroko$¢ jezdni: 5,5 — 6,0 m, poszerzenia jezdni na tukach poziomych,

— szeroko$¢ chodnikoéw — 1,5 m,

— szerokos$¢ $ciezki rowerowej — 2,0 m,

— szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego — 2,5 m,

— dhugos¢ drogi — 13.293,86 m.

Poczatek projektowanej trasy drogi powiatowej Nr 1303B przyjeto w osi istniejacej jezdni
asfaltowe; w km 0+000,00. Natomiast koniec projektowanej trasy przyjeto w km 13+293,86 na
granicy dziatki drogi powiatowej i drogi krajowej Nr 19 w dowigzaniu do istniejgcego
skrzyzowania.

Na calej dlugos$ci opracowania zaprojektowano jezdni¢ asfaltowa, o szerokosci 5,5 m od
km 0+000,00 do km 12+418,00 (skrzyz. z ul. Tarasiewicza) oraz szerokosci 6,0 od km 12+418,00
do km 13+293,86. W obszarze zabudowanym miejscowosci Trzcianka, Ktadziewo oraz Szyndziel
zaprojektowano utwardzone pobocza o szeroko$ci 1,25 m obramowane opornikiem 12x25 cm.

Miejscowo utwardzone pobocza nalezy wykona¢ w postaci $cieku o gltebokosci 6 cm.
Od km 8+764,50 do km 9+986,50 zaprojektowano przekrdj potuliczny z ciggiem pieszo —
rowerowym o szerokosci 2,5 m zlokalizowanym przy krawedzi jezdni. Od km 9+986,50 do km
12+418,00 zaprojektowano po lewej stronie ciag pieszo — rowerowy oddzielony od jezdni rowem
drogowym. W obszarze zabudowanym miasta Sokodtka zaprojektowano przekrdj uliczny
z obustronnymi kraweznikami oraz chodnikiem o szer. 2,5 m po stronie prawej oraz Sciezkg

rowerowg o szer. 2,0 m i chodnikiem o szer. 1,5 m po stronie lewej. Na pozostatym odcinku



zaprojektowano przekrdj szlakowy z obustronnymi rowami drogowymi o pochyleniu skarp 1:1,5,
szerokosci dna 0,4 m 1 min. glgbokosci 0,5 m.

W km 1+918,00, 5+741,50, 7+152,50, 7+664,00, 9+543,00. 9+656,00 zaprojektowano
zatoki autobusowe o szeroko$ci 2,5 — 3,0 m i dilugosci: skosie wjazdowym 1:8, skosie
wyjazdowym 1:4 wraz z peronem o szerokosci 1,5 —2,0 m.

W km 12+419,50 zaprojektowano petle autobusowa o szerokosci jezdni asfaltowej 6,0 m
wraz z prawostronnym chodnikiem o szerokos$ci 2,0 m.

W miescie Sokotka zaprojektowano parkingi dla samochodéw osobowych z parkowaniem
prostopadtym do osi drogi o tacznej liczbie 71 miejsc postojowych o szerokosci 2,5 m 1 dlugosci
45 m oraz 3 miejscach parkingowych dla oséb niepetlnosprawnych o szerokosci 3,6 m
I wymalowanych na kolor niebieski.

Na indywidualnych zjazdach szlakowych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ asfaltowa/

z betonowej kostki brukowej o szerokosci jezdni 3,50 — 5,00 m wraz z obustronnymi poboczami

o szerokosci 0,75 m z lukami wyokraglajagcymi o promieniach R= 3,0 m. Nawierzchni¢

na indywidualnych zjazdach ulicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej o szerokos$ci
jezdni 3,5 - 5,00 m ze skosami 1:1 wykonanymi na dtugosci 1,0 m.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci jezdni 5,0 —5,5m
z poboczami o szerokos$ci 1,0 m oraz tukami wyokraglajacymi o promieniach R=5,0 — 12,0 m.

W km 11+114,18 zaprojektowano rozbiorke 1 przebudowe mostu na rzece Sokotda.

Odwodnienie drogi zaprojektowano przez powierzchniowy sptyw wody do rowow
przydroznych 1 dalej do naturalnych odbiornikow wodnych. Na terenie miasta Sokotka
zaprojektowano odwodnienie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych przy krawezniku
do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej na ul. Targowej. W miejscu, gdzie ciag
pieszo — rowerowy jest zlokalizowany przy krawedzi jezdni zaprojektowano sptyw wod
opadowych przy krawedzi jezdni do projektowanych wpustow ulicznych z wylotem do rowow
przydroznych.

Zaprojektowano rowniez budowe kanalizacji deszczowej oraz miejscowg przebudowe

sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Przejscie dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow 0znakowano znakami D-6 i D-6b.

Dla oznaczenia miejsca przejscia dla pieszych szczegolnie uczgszczanego przez dzieci
w m. Bogusze pod znakiem D-6 nalezy umiesci¢ tabliczke T-27 oraz znak A-16 i A-17
w odleglosci 120 m od przejscia. Przejscie dla pieszych na ulicy Targowej przy kosciele pw.

WNMP zostato oznakowane aktywnymi znakami pionowymi D-6.



W celu poinformowania pieszych 1 rowerzystow o lokalizacji chodnika, $ciezki

rowerowej, lub ciggu pieszo- rowerowego zastosowano kombinacje¢ znakow C-13 i C-16.

W  miejscach skrzyzowan drogi powiatowej z drogami bocznymi na drodze z
pierwszenstwem przejazdu zastosowano znak pierwszenstwa D-1 w terenie zabudowanym oraz
A-6b i A-6c w terenie niezabudowanym, natomiast wloty podporzadkowane oznakowano
znakami A-7 lub B-20 w zaleznosci od warunkow widocznosci. Na skrzyzowaniu w km 2+124,50
oraz w km 9+892,35 dodatkowo nalezy ustawi¢ znaki T-6a oraz T-6c.

W celu oznakowania niebezpiecznych tukéw poziomych zaprojektowano znaki A-1 oraz
A-2, lub A-3 oraz A-4 z tabliczkami T-2 i T-3. Dodatkowo w celu oznakowania niebezpiecznego
tuku poziomego w km 7+842,71 nalezy ustawi¢ znaki B-33.

Znaki E-17A, E-18A, D-42 i D-43 nalezy wymieni¢ na nowe.

Na wlocie petli autobusowej nalezy ustawi¢ znak B-1 oraz tabliczke z napisem ,,Nie
dotyczy autobusow”. Na wylocie zaprojektowano B-20 oraz C-2 od strony wyjazdu, natomiast od
strony drogi powiatowej znak B-2.

Przystanki autobusowe oznakowano znakiem D-15.

W km 12+537,50 po stronie prawej zaprojektowany zostal radarowy wyswiectlacz
predkosci.

Znaki T-18b z tabliczkg T-2, A-18a oraz E-4 nalezy wymieni¢ na nowe.

Przed mostem na rzece Sokotda zaprojektowano znaki F-4.

Drogowskaz wskazujacy kierunek dojazdu do szpitala nalezy wymieni¢ na nowy.

Projektowane parkingi oznaczono znakiem D-18 odpowiednio z tabliczkami T-3a oraz
T-30b. W celu wskazania miejsca postoju przeznaczonego wylacznie dla o0sob
niepetnosprawnych oraz osob kierujacych pojazdem przewozacych taka osobe nalezy ustawié
znak D-18a i tabliczke T-29.

Zaprojektowano skorygowanie ustawienia znakoéw informujacych o nazwie ulicy oraz

kierunkowskazéw wskazujacych droge do okreslonych numerdw posesji.



4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome zaprojektowano w obszarze skrzyzowan oraz na terenie miasta
Sokotka.

Do oddzielenia przeciwnych kierunkow ruchu zastosowano lini¢ P-4.

W rejonie zjazdow w osi drogi nalezy wymalowac lini¢ przerywang P-1e.

Przejscia dla pieszych oznakowano znakami P-10, a przejazdy dla rowerzystow linig P-11.

Na $ciezce rowerowej wymalowano symbol roweru w postaci znaku P-23.

W celu zakazania przejazdu na sgsiedni pas ruchu od strony linii ciagltej zastosowano lini¢
jednostronnie przekraczalng dtugg P-3a.

W obrebie skrzyzowan nalezy wymalowac lini¢ wzglednego zatrzymania P-13 lub lini¢
bezwzglednego zatrzymania P-12.

W osi jezdni nalezy wykona¢ lini¢ ostrzegawcza P-6.

W rejonie petli autobusowej zastosowano lini¢ jednostronnie przekraczalna P-3b.

Miejsce dla osoby niepelnosprawnej nalezy wymalowa¢ na niebiesko oraz oznakowaé
znakiem P-24 w kolorze biatym. Projektowane parkingi nalezy oznakowac¢ linig P-18.

Powierzchni¢ na przejazdach rowerowych nalezy wymalowac¢ na czerwono.

5. Uwaqi koncowe

W czesci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$ istniejagce w wersji
czarno-biate;.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé
specyfikacje i normy gwarantujagce odpowiednig jako$¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa w
trakcie ich realizacji.

Na drodze powiatowej nalezy stosowac znaki z wielkos$ci grupy $rednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 80 cm, znaki informacyjne dtugosc¢
podstawy 60cm.

Na drodze gminnej nalezy stosowa¢ znaki z wielkosci grupy mate (M)- znaki
ostrzegawcze o boku 75 cm, znaki zakazu 1 nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos¢
podstawy 60 cm.

W przypadku stosowania znakow A-7, B-20, D-6 i D-6b obowigzuje stosowanie foli
odblaskowej 11 typu.

Na $ciezkach rowerowych nalezy zastosowaé znaki z grupy mini (MI)- dotyczy
kombinacji znakow C-13, C-16, C-13a i C-16a.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:

- odcinek I ulica Targowa w Sokétce km 12+400 do km 13+ 293,86 do 31.12.2019r.
- odcinek Il km 0+000 do km 10+614 do 31.12.2021r.



