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D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagropisane § nastkpujacymi kodami CPV:
KODY CPV : 45233000-9, 45112000-5, 45111100-9, 45200-5, 45232000-2, 45230000-8, 45233100-0.

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.0®%ymagania Ogoélne” odnosigido wymagé wspoélnych
dla poszczegolnych wymagaechnicznych dotyegzych wykonania i odbioru robét, ktére zosiamykonane w
ramachRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B d km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od
km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspoélne dla robét elgeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami

Technicznymi:
D.M.00.00.00 Wymagania ogélne
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysaiavych
D.01.02.01 Usugcie drzew i krzakéw
D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D.01.02.03 Rozbiorki obiektéw kubaturowych
D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogradzszepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntachY kat
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.02.06.01 Wzmacnienie nasypow przyaiu geosyntetykow
D.03.01.01 Przepust pod kagatrogi
D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D.03.02.01A Kanalizacja teletechniczna (zstge rur ostonowych)
D.03.02.01B Regulacja pionowa studzienekdag podziemnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stakiinego mechanicznie
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stakilizego mechanicznie
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.01.03 Nawierzchniavirowa
D.05.01.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychmaai
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 Umoacnienie skarp brukiem, rowdw refoesciekdw
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D07.05.01 Bariery ochronne stalowe
D.07.06.02 Uradzenia zabezpiecaag ruch pieszych
D.08.01.01 Krawzniki betonowe
D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych
D.08.03.01 Obrza betonowe
D.09.01.01 Ziele drogowa
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D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

14.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paiaij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagujaco:

14.1.
142,
143.
144.
145.
146.
14.7.

148.
1409.

1.4.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.
14.109.

14.20.

14.21.
14.22.

Budowla drogowa obiekt budowlany, niegbacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z weaielkdzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania wydarzezaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania rgetenych odbioréw robét, przekazywania palecénnej
korespondencji technicznej pealiy Inspektorem Nadzoru, Wykonayiprojektantem.

Jezdnia cz:4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtgenia.

Korpus drogowaynasyp lub ta e wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

Koryta element uformowany w korpusie drogowym w cediaria w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamawieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptaapjektovy i Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwataych do przejmowania i rozkladania @beh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniaggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béepinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stzaca do wyrdwnania nierdwim podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia olpern od ruchu na podke. Podbudowa nie
skiada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczayorna czs¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiadd sk z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji némych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenibanicastek podiga. Maze zawierd warstve mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcinajcs.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiaie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijesia przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadee:
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdow, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

Podicie - grunt rodzimy lub nasypowyzigy pod nawierzchaido gebokdici przemarzania.

Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych (Wyzoma przez Zamawigego, 0 ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie rob6t i administrowanidrikiem.

Polecenie Inspektora Nadzenwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtssa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzasych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.
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1.4.23.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, sice do przepiywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

14.24.  Przetargowa Dokumentacja Projektowe:$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.25. Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

14.26. Zadanie budowlanez:$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanaea odgbra calé¢ konstrukeyja lub technologiczs
zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-gytkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budogy modemizagj utrzymaniem oraz ochrpbudowii drogowej Iub jej elemen-
tu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jelich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przaka\ykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokaliza¢jwspoirzdne reperéw, wspdisdne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane rigab do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwagtety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidlivaa ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili aabostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyteMdwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowacdizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagswdanym w szczegGlowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektow i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane pgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawtczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gsobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ofaoyg kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rhib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentgdprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SS¢dh uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalp@dchylenia
w ramach okiédonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwenentéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materialydly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarisimiegcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélgpozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizeria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dwogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pezednim uzyskaniu od Inspektora Nadzémiadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: cZci robét albo odcinka). Povsgze zobovgzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngvego
utrzymania", polegagego na zwalczangliskosci zimowej i odniezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admaggtdrogowe;.

Wymaga g, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Meéylca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i ¢rjoo
uskokow poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieaziwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie rob6t utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoidadizoru do wiadondoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iea@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.
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W zalezndéci od potrzeb i pogbu rob6t, projekt organizacii ruchu musé ma bigaco aktualizowany przez Wykonagw&azda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadortmspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegoinych etapéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obedmidnspektora Nadzoru i
Zarzdey Drogi na warunkach olfenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezgso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe gdezenia
zabezpieczage takie jak: zaponjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedgevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecibie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogridizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zagley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwiocznie po rozpecil realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datgachrongrodowiska naturalne-

go.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdédg dojazdowych
2)  srodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgezowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovgaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giiopez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza ¢iuzycia materiaddw wywohagych szkodliwe promieniowanie oezniu wekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadoweyte do robdt ks mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawieomostk, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwatowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezakdiczeniu robdt ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uyte pod warunkiem przestrzegania wynfadgechnologicznych wbudowania.zde wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdey powinien otrzymazgod na uycie tych materiatdw od wdeiwych organdw administracji
pahstwowej.

Jereli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniesd Sa ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai uradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich waglizdych wigcicielami tych urgdzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiewe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzgokeimstalacii i uadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobogzany jest umieic w swoim harmonogramie rezerezasow dia wszelkiego rodzaju robdt, kidre ipiajc vwykonane

w zakresie przekenia instalacji i ugdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, Weiciela instalacji oraz
wadze lokalne 0 zamiarze rozpgia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wiaiciciela instalacji oraz (w zaladici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspdipracowal, dostargeajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadeahia instalacji napowietrznych, na powierzcbnizi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyginzez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabygdoveszkaniow; Wykonawca &izie realizowé roboty w sposéb  powoday
minimalne niedogodia dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalput@szkaniowe] wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziglalo\W
celuunikngcia niestusznych roszézedszkodowawczych ze strony seitdeli istnigjcych nieruchoria,

Wykonawca przed rozpagiem rob6t budowlanych spatizi inwentaryzacie stanu istyigj zabudowy zlokalizowanej w begalinim
sysiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz5$cia tej dokumentacidol zdicia, skatalogowane w sposéb nie baglawtpliwosci co do momentu ich vwkonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru edzie na bigco informowany o wszystkich umowach zigelar pomidzy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z wWasiti drog wewrtrznych. Jednaie, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaysigj nie lgdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rRiDONE Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhrikontrakiu.

Przed rozpogziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istagjch drég  lokalnych,
znaidupcych ¢ w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w  dalszepllegiéci, wykorzystywanych dogikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjevitykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladzaamdowych. Nieodjczry cz:3$cia tej dokumentacjidal, zdjiecia, skatalogowane w sposéb
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidkument.

Wykonawca kdzie mogt transportowamaterialy i wyposaenie na i z terenu budowy wgtnie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w wiv sposob | potwierdzony ugtimzdrogi.

W przypadku ewentualnych roszczelszkodowawczych za zniszczenie drég praegpbrt budowy Wykonawea jest zotkaaainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega ebinej zaplacie | przyjmujecsie jest wiczony w ceakontraktovy w ramach poszczegdlinych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosow&si do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypoeaia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie nigilie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsgowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmieme okgienie osiowe niedoly dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca kbdzie odpowiedzialny za napremwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyeeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoinai Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagiaanitarnych.

Wykonawca zapewni icblzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpie¢atva publicznego.

Uznaje g, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobét i za wszelkie materialy i ydzenia iywane do rob6t od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest zréawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaoraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimiyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktdre spelmiaap materialy, spret i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach ladtitr nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisypaistwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub regionu, ndgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewsgajowny lub wyszy poziom wykonania ipowolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzemiz Inspektora Nadzoru. Rite pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mygsby¢ dokladnie opisane przez Wykonawic przedicone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wésimve, budowle oraz inne pozostaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoggaliwazane za wiasio Zamawiagcego.

Wykonawca zobowrany jest powiadorbilnspektora Nadzoru i pggbwa zgodnie z jego poleceniamizdiew wyniku tych
polecé& Wykonawca poniesie koszty ilub waysi op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodne@amawiaicym i
Wykonawg ustali wydhienie czasu wykonania rob6t ilub wys@kdonoty, o ktog nalety zwigkszyé cere kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaeaény jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezveaipowiednich ship (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypaldw/niewybuchow
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongch robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiednigviadectwa badgaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phlasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialdw z danegaodia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegiodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bageacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
Ciggly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznycrasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewidcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatowzelet miejscowych
wigczajc w tozrodla wskazane przez Zamawtago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatzémia dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniagc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji aatwowej | samogglowej.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialiaza: spelnienie wymatyalosciowych i jakdciowych materialdw pochoglzych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabyoaterialow, dzieawy i inne jakie oka sic potrzebne w zwzku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo s z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenadow miejscowych daly formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaggtie po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadzinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajch).

Wykonawca nie dglzie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozhiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamyja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowarticiowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaypinaganych zezwalewywiezie poza teren budowy na zveatk

Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiaspyzy czym lokalizacja terenu zwalki musi uzgggazytywra, opink
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych i Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie kdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wiacicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zime w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawc przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mpkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdefiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiédonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
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c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoga
wykonywanych robét. Spgzuzywany do rob6t powinien yzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgkdem
typbw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciarprgcji robét, zaakceptowanym przez Inspektoradiadw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnét sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiloRyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeurminie przewidzianym umewv

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaeodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrdénydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zogtpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobé

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask; bedzie do ustawowych ograniézebcizenia na ©przy transporcie materiatow/sgizna i z terenu rob6t.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkéow i w sposob qgity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportu dolzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamisikagmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspmmane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rofjddnie z warunkami umowy, oraz za jélkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodta@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu dzgaijn
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkiyrwwania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtaza dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i ggnymi okralonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazangnpgmie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonagwe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarsungte przez Wykonavgena wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okae sé skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéei za ich doktadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementilivdt lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowaj 8ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglni wyniki bada materialdw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijagce przy produkcji i przy badaniach
materialow, déniadczenia z przesAn, wyniki badé naukowych oraz inne czynniki wphyweg na rozviar kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindwiykonywane przez Wykonagay czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewstki@ w terminie Polefiénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
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Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insektadzoru programu zapewnienia jako
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaveoiot, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraciyj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengd@jojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakibbedzie zawieré
a) CZ;sc 0g0lry opisuica:

organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gagowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jaliterminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegiysroponowanej kontroli i sterowania jégigvwykonywanych robét,

- wyposaenie w spr i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

- sposbb oraz fogrgromadzenia wynikéw badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharizatgrugcych
a talke wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesianblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) Cz;sc szczegGtowopisujca dia kadego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisaezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preaglioh wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatozory jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuawgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu ladah czstotliwa¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesit konieczny, aby zapewmiykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gaizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nigslgnieciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniccia te fedy tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigci@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzoruglzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
probki i badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaleego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonavwgdrie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonayizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomdgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.
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Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezedgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosaowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek epél
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony kiyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materiaddw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigkdw badé dostarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoéj kosztzaiewyniki

tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodagtkb bada, albo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaddw i robét z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéyub
dodatkowych badd pobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nae dopiici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéo z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
centyfikat na znak budowlar’", wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi okdienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie § obgte
certyfikach okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza girdwniez materiaty posiadage informagj o wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemyslowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgy poparte wynikami bata
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badabedy dostarczone przez Wykonawvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaisich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-
nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowizujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonalazappodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisy duly czytelne, dokonane trvaaiechnila, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnématly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy natewpisywa w szczegdlnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawzggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw rob6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperafupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozyqe uwagi i wyjaienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budogas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikipa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegmi kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza s sposob goty w jednostkach pragiych w kosztorysie i wpisuje do ##ki obmiaréw
dokumentujc narastao postp rzeczowy robét. Wzor kgki, a w szczegdlrioi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpish\siizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy § ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodni@i materiatow, orzeczenia o jakod materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy i Zamawiafego powinny b gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jalkéoi. Dokumenty te stanowvizahczniki do odbioru robét. Winny byudostpnione na kale zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczg,3pprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inneowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaky przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigigdbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjprasvem.
Wszelkie dokumenty budowydiy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dghwglazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .
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Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru Kenjgi.

Obmiar gotowych rob6tedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczeg6inionymi punktami skrajnyratp obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczegdlowe Specyfikacje Technicznesvitae dla danych robdt nie wymagigo inaczej, obljosci beda wyliczone w rd
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly warzone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagag bada atestujcych
to Wykonawca tdzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowegdda przez Wykonaweutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gg dobczone w formie oddzielnego aetnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ rob6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kugzgtpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy
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Odbior czsciowy polega na ocenie dlo i jakasci wykonanych agci robdt. Odbioru egciowego robdt dokonujegsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiapgo. Warunkiem dokonania odbiorgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspekiora
NadzoruSwiadectwa Przegia w zakresie gZci robt, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzgikéakieggwiadectwa zgodnie

z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzassgo wykonania robét w odniesieniu do ickallgakasci | wartaici.
Calkowite zakéaczenie robét oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwdocznym powiadomieniem rdan@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot ngsitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdicisc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakfczenia rob6t i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora NadSoiadectwa Przegjia.
Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraica roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przediych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiawykonania rob6t z Dokumentaéjrojektovy i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazrarealizag ustalé przyptych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Kogisie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z uwzgdnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidezsino
ruchu, komisia mie dokond potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznacieginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetga robdt jest protokét odbioru ostatecznegot simradzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawagago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:
1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezespa Nadzoru oraz dodatkgw
jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.
SzczegGlowe Specyfkacie Techniczne (podstaavdaieimentw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i ksizki obmiardw (oryginaty).
Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Opink technologiczinsporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.
9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie bugday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.
10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wettm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonagayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg leda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

NougkrwhN
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Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattquamistaw platngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaye danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgidniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgikfobejmowd:
robocizig bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- warta¢ zuytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkow i transportu na tereiobaid
- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demi@ntapo zakaczeniu robét,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawijgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.
9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiwv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:
(@  zakupyikoszty zakupu potrzebnych riaddey,
(b)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materiatow,
(©)  koszt zapewnienia niedhych czynnikow produkci,
(d)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavieilenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.
(e) opflaty/dzierawy terenu
(H  przygotowanie terenu
(@  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.
(h)y  tymczasowprzebudow urzzdzer obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazd6w i organizachiu obejmuie:
(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigniymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet
(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:
(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegovprzywrocenie oznakowania zgodnego z uprzetij organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanel@Oixr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2881 r. w sprawie dziennika budowy, méaterozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publioZiz U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimmgowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpdzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu yst@rawo ochrorgrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie njektdistaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085; z pd. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DiXr 62, poz. 628; z g. zm.)

7. Rozporadzenie Ministraésrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U8 fioz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministrasrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawiaréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidasiidow (Dz.
U. nr 152, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchowyeg (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zpéjszymi zmianami)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg&lowych warunkéw technicznyalzisthkow i sygnatow drogowych
oraz urzdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczariogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wérzie. 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkowadaenia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zgizaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpfi@2r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formyiiiempiecaestwa i ochrony zdrowia
oraz szczeg&lowego zakresu rodzajow rob6t budastiatwarzagcych zagreenie bezpiectstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13. Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2aDArl( z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14, Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@42. w sprawie systemow oceny zgdédinavymaga, jakie powinny spelnigiednostki
uczestnicace w ocenie zgodo oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyctvozeaiem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15. Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 11 sierpn@04&. w sprawie deklarowania zgostiovyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004198, poz. 2041)
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysakmwvych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniaziopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SSTg svyymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zygdanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktow wysakmwych w ramachRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej
Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od K +614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuj

- odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktgaokaciowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawnaeerenie obfym
zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

- stabilizagy punktdw granicznych nowego pasa drogowego.

1.4, Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovez @ocztkowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie icilistdi powinny mie€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktdw wysadaiowych oraz osi trasy i przepustow, azéalykonania inwentaryzacji powykonawczej nale
stosowd odpowiedni spet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

-y,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantowtauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaiijacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materialy dostarczone przez InspeKiadzoru, Wykonawca powinien przeprowédabliczenia i pomiary
geodezyjne niezidne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymiganymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste eine terenu istotnie iia s od rzdnych okrdonych w Dokumentagii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i purdsrednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w oznaczenia élagce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysiyipotazenie tych punktw. Forma i wzdr tych oznaggewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclgrarszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaceeczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powydypoprzedzone uzyskaniem graulka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pamiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidrnagjsokaciowe)) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi tnasiktdw wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzipoprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezmmez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekiadzoru
wspbtrzdnych tych punktdw nie powinny przekrat3am.

Rzedne reperéw roboczych natesprawdzé z dokladnécia do 0,5 cm, stosag niwelacg podwojr w nawizaniu do reperéw
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o DokumentadProjekiovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekitzam,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej ékisej w Dokumentacii Projektowe).

05 trasy powinna lywyznaczona w punktach giéwnych i w punktacirgaimich w odlegki zaleinej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej ob 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne vetggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktow osi trasy nalewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w tereniezyaley¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicba stalowych.

5.4, Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (dkrée
granicy robdt), zgodnie z DokumeniadProjektovy oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapryelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krastizi nasypéw i wykopdw nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysakbprzekraczagej 1 m oraz wykopoweibszych ri 1 m.

Odlegiac¢ miedzy palikami lub wiechami nalgdostosowado uksztatowania terenu oraz geometrii trasyosivep

Odlegiac ta /co najmniej/ powinna odpowiadstistpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektova.
5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéci naley pomierz¢ wznowiory lub zalgors osnowg geodezyjm Nastpnie naley wykona& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac wszystkie elementy t& mapy
zasadnicze).
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgeych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocragj”, z podzialem na:
1) dokumentadpchniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.

Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktorej mowagpki?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénasgpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
kopie wykazow wspdkgnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysckibwej oraz wykazy wspoigdnych punktow
granicznych,

kopie protokotow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag

kopie opisdw topograficznych,

kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysclavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pgzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowsgtlzastabilizowanego punktu granicznego nowasmgrogowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie rdwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr wytyczonej trasy, 1 punkt zastabilanego nowego pasa drogowego #yafgzyjmowa na podstawie

szkicow i dziennikw pomiaréw geodezyjnych lub @kéiu z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasysizopo odbiorze

skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomianygonawcze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych s traunktdw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoraimytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrafeaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- stabilizacja punktdw granicznych nowego pasaaiivego,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

© N AW
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D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

I WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45112000-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTaswymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgamanych z usugciem drzew i
krzakéw w ramactRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B odkm 0+000,00 do km 10+614,18
oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychagzanych z usuetiem drzew i krzakéw i obejmg
- karczowanie pni,

- karczowanie krzakdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakéw nalg stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich uswaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport

Karpire, diuzyce i gadzie naléy przewoz transportem samochodowym.

Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadlich uszkodze
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
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Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Usungcie pni drzew.

Drzewa znajdgre st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w Dokumerfexojektowej do usuggia, naley scia¢ | wykarczowa
przed rozpoegiem robét.

Karpire, diuzyce, gagzie naley przewig¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinny¢hyypetione gruntem przydatnym do budowy nasypéagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczBe)2.01.01.

Radlinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona duedist) powinna b§ przez Wykonawge zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew.

Sprawdzenie jaléoi robdt polega na wizualnej ocenie kompléthasungcia rdglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dot6w.

Zagszczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spetdiavymagania specyfikacji technicznej D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy rob6t zwyzanych z usuetiem drzew i krzakow jest:
- dlapni 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakow 1ha

na podstawie Dokumentacji Projektowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
usungciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagjj@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegiioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbmdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego pnia za 1ha ustiyich krzakow naligy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot.
Cena wykonania robét obejmuije:

- wyciecie i wykarczowanie pni,

- wywiezienie pni i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce,

- zasypanie doléw wraz z zegczeniem gruntu,

- wykarczowanie krzakéw,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robdt,
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniaziopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45112000-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdciem warstwy humusu w rama&wozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B od
km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 kin 13+293,86.

12. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyezzdiccia warstwy humusu o grutm20 cm.

W przypadku wysgpienia warstwy o innej rmaiszaci niz wymieniona, nalsy ja zebré dostosowac st do warunkéw lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweyzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwiazanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy humusu najestosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgzieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegdine”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzaorgeznaczeniem na odkiad.
Humus mae by przewagony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwizane ze zggiem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinné yodne z DokumentadProjektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naly zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spsichar wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczeg dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gitta@rstwy humusu) naie dodatkowo stosowa
reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu naly zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazyeinmiejscach okéimnych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na pel gkbokadi¢ jego zalegania oldlers w Dokumentacii Projektowej lub wskazgorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanwpgsania. Stan faktycznyetivie stanowit podstapdo rozliczenia czynisoi
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu. Zdy humus naley skiadowa w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a talke najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowd humusu w czasie intensywnych opadéw i bigegaio
po nich, aby uniket zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thosunicia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, Zgodn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest 2 fmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagii
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty ohgjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mzdigtego humusu natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici rob6t.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilhumusu na petrgicbokai¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad.
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D.01.02.03 Rozbidrki obiektéw kubaturowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.03

ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegobtowej Specyfikacji Techniamopisane g nasiepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérk obiektéw budowlanych w ramadRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr
1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km Hl1#4,18 do km 13+293,86.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestveto® jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotysabét zwgzanych z rozebraniem:

- wiat murowanych.

Lokalizacja zgodnie z projektem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Og06lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Wiasndcig Zamawiajcego § materialy z rozbiorkiiyteczne.

3.  SPRET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk obiektow budowlanych natg stosowa:

- mtoty pneumatyczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- dzwigi,

badZ inny potrzeby specjalistyczny sptzlo wyburzé zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport materiatéw

Materialy z rozbiorki mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Materialy stanawe
wlasnag¢ Zamawiajcego lgda odtransportowane na skltadowisko wskazane przgekisra Pozostate materiaty
z rozhidrki Wykonawca usunie z placu budowy.

ZRI DROMOBUD 25



D.01.02.03Rozbidrki obiektéw kubaturowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg prace zvizane z przestawieniem obiektowetgih zakresem n/n SST.

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki obiektu budowlanego

Wszystkie elementy przewidziane do powtdrnego veyktainia powinny liyusuwane bez powodowanigdiych uszkodze

Doly (wykopy) po usustych obiektach budowlanych lub ich elementachdepgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumegtacj
Projektovy beds wykonywane wykopy drogowe, powinnyébtymczasowo zabezpieczone. W szczegdinaalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowe).

Doly (wykopy) w migjscach, gdzie nie przewidujgvgykonania wykop6w drogowych, naewypeint, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét

Sprawdzenie jakoi rob6t rozbidrkowych polega na sprawdzeniu komplei usunicia resztek starych budowli z powierzchni
pasa rob6t ziemnych i wizualnej ocenie kompieineykonywanych rob6t. Zggzczenie gruntu wypelnigiego ewentualne doly
po usunjtych obiektach budowlanych powinno spéhuapowiednie wymagania oklene w ST D-02.00.00 "Roboty
ziemne".

7. OBMIARROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg rob6t przy obiektach podlegaych rozbiéree jest:
1 szt. (sztuka) rozebranej wiaty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ zal szt. (sztuka) rozebranej wiaty dokongdaie na podstawie obmiaru i oceny jakavwkonanych robét.

Cena wykonania robét obejmuije:

- rozebranie obiektu budowlanego,

- sortowanie odzyskanych materialow,

- zaladunek i odwiezienie materialdw z rozbidrki acpl budowy lub materialdw wasiob Zamawiajcego w miejsce
wskazane przez Inspektora
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- odwiezienie pozostatych materialow syecznych na wysypisko wraz kosztami skladowania,
- zasypanie i zggzczenie gruntu w dotach (wykopach) po wymi obiekcie,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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D.01.02.04 Rozbidérki elementéw drég

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniazopisane g naskpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111100-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementéw drég w ramadRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B od
km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 kto 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestvetog jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno salaiunych,
b) rozebranie nawierzchni z brukowca,
C) rozebranie nawierzchni betonowej,
d) rozebranie nawierzchni z piyt betonowych — tryjinki
e) rozebranie nawierzchni z piyt betonowych — 50x5@%7¢
f)  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
g) rozebranie kraginikow betonowych,
h) rozebranie obrzg betonowych,
i) rozebranie ogrodze
)  rozebranie przepustow z rur betonowystednicy 60-120 cm,
K) rozebranidcianek czolowych,
) rozebranidcianek czolowych ifaw przepustow,
m) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych,
n) zdicie tarcz znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowtujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materialy niezbdne do prawidiowego wykonania robotedygh zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny Zasakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

ZRI DROMOBUD 29



D.01.02.04 Rozhiorki elementéw drég

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprat do rozbidrki
Do wykonania rob6t zezanych z rozbigkelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowéa
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zuraw samochodowy,
- samochody eizarowe,
- mioty pneumatyczne,
frezarle drogowy i inne.
Drobne roboty mana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych edzzpomocniczych.
Sprzt zastosowany do robét rozbiérkowych powinien wyakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2, Transport materialéw z rozbiérki
Materialy z rozbiorki mena przewozi dowolnymérodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Nawierzchrg bitumiczra, z brukowca, betonayprzepustyscianki czolowe nalsy usuwé mechanicznie w sposob alfoay w
Dokumentaciji Projektowej lub przez Inspektora Nagzo

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinny lsiguwane bez powodowanigabych uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrze tego w umowie,
nalezry przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistagpadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypehnt, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej D.02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthawkonanych rob6t rozbidrkowych oraz uszkodzefgenentdw
przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zag:szczenie gruntu wypelriapgo doly po usugtich elementach powinno spetrigipowiednie wymagania okimne w D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z rozbioekjest:

- dla nawierzchni — 1 Atmetr kwadratowy),

- dla przepustéw, kraynikéw , obrzey, ogrodzé — 1m (metr),
- dla stupkéw i tarcz znakéw — 1szt. (sztuka),

- dlascianek czotowych i fundamentéw — 3 gmetr szécienny).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ zostanie dokonana na podstawie obmiaru i ocengjakb6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni ;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

b) dlarozbiérki przepustovcianek czolowych i fundamentow, krginikdw, obrzey, ogrodzeé:
- odkopanie wiw elementow wraz z wgfem | oczyszczeniem,

- rozbiorka taw kcianek czolowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

c) dlarozbiorki stupkéw i znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie doléw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania1s00,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbidrki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111200-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramaRbzbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B odkm
0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do k3+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfika ja Techniczna stanowi dokipneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST magastosowanie przy wykonywaniu wykopdw na terelppetyon zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i gdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytlki wykop, ktorego gbokdi¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odklad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniatdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pnizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzudine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacych w wykopach
Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wdgim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy [1].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okredlenie gruntéw pod wazgllem przydatriai do budowy nasypdw nagorzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z [1].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiami Tré¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyrnadhy
nasypéw pouej | twarde oraz grunty kamieniste, miekkie wypetnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, réwnig gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vafkiem | - do nasypéw nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wsketniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub pgpwo
5.ZuZle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne o 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie viggzych nt 3 m:
(powvyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynédw. | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji towej poniej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuze wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popiotowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. liolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmnieniu 5. Mieszaniny popiclowezdowe
odpowiadajcym posp6iom lub Z wegla kamiennego
Nirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji owej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nGnasci Whas = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ogfebokdici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykaatem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinidyiygviezione przez Wykonawoa odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Spret do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujgcego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania griseharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzwanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicgpirojekt organizacji i harmonogram rob6t, uedglapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugdzer stanowicych elementy systeméw odwadiigch, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykahairzdzenia, ktore zapevgniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby @aoeg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wegkara ma
obowpzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmntu nadawaw calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.zdd wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty udegawodnieniu, kiére spowoduje ich
diugotrwad nieprzydatné, Wykonawca ma obogdek usuricia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamaysiagjo za te czynid, jak réwnie za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi uiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamibot. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siivelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowé.odpowiedni spadek podiy | nada przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu ména bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiéol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypovunpgsy¢ bezpdérednio whudowane w nasyp.

W miejscu wbudowania nalgzapewré prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe skiadowanie gruntéw, pplge odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzty, nie naley odspaja go do gibokdici okoto 0,5 m powgej projektowanych ednych
robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypmadwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez InspektozoNad

W odlegtéci mnigjszej ri 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, ciag), roboty naley prowadat
recznie, z zachowaniem szczegéinej GatTi.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolicici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczri@i i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.
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5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia

Wskaznik zagszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by mniejszy .

lokalizacja Drogi o ruchu lekkim|i Drogi o ruchu gjzkim
srednim i b. cigzkim
KR1-KR2 KR3
gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,00 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogko 0,97 1,00

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowd wartci¢ wskanika odksztaicenia Wvg zahcznika B normy [1], rGwnego stosunkowi odksztaievornego &
do pierwotnego E
Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:
- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,
- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynameniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,
- dla gruntdw rénoziaristych Zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech ¥naici warstwy gruntu dokonujecsna podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatéenia
za pomog obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Schemat ukladu warstw konstrukcji nawierzchni dizdiorii ruchu KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oragmagane
wartaici widrnych modutéw odksztalcenia na powierzchmstva
a) w przypadku grupy dacici podiaza G1,
b) w przypadku grupy ¥ncici podiora G2, G3 1 G4.

KR1-KR2
WYKOPNASYR
@i
a) b)
GarmE warshin
3 konsinikc) newierschn
Es 2 B0 MPa (G1)
Qe waraiay .
= konstuiks) nawlerzchni
Ei# B0 MPa [31) Es = 25 MPa (34] Galne waire hwy
& S . Es 2 35 MPa (53] konsinikcii naserzchr
: grunl rodeimy w wyhople Ey 2 80 MPR (G2 Vub ulepszone podicy
&1 Rl grund nanypoey -
grunl Fod#Hmy W wWhikiapla

G2, G3.04 lub: grumt nasypawy

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgiji
nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powej rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadne&é wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

wymiary wykopu w planie nie mpgnic¢ sk od szerokéei projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm, a kraysizie dna
wykopu hie powinny migwyraznych zalama

- réznica w stosunku do projektowanyckdaych robét ziemnych nie meprzekraczat+l cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéti wyrazonej tangensenita,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprngrawidiowaé wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti@li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pl&.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogasszah waciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladné wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z bigeej kontroli jakdci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublatara z egstotivwaicia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie sngekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotliwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na powierzchni robét orazejsoach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na powierzchni robét, a dodatkowo w miejscach askah przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
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Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr szécienny) wykonanych robét w wykopach na podstawmeigdw w terenie i uwzetinia
elementy skladowe obmierzane wg innej jednostkitpivanie powierzchni wykopdw wmetrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za 1 m wykonanych wykopdw nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiorobdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntodtidad / nasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonyayan

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej; Projektovy,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- plantowanie powierzchni wykopow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikk zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111200-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nasypow w ramabzbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B
od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614d& km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST gagastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terdfityo zakresem z pkt. 1.1.

1.4, Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, oldtena wediug wzoru:

gdzie:
Py -  Gstdic objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/in
Pys - Maksymalna gtai¢ obgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgainboptymalnej, okréona w normalne;
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [2] [Mg/r¥).
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakeykonanych rob6t oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosoné wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celu, tikie, kidre spelnipiszczegGlowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [Bkeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akeeptacjia powinna nasbwa na bigaco, w czasie twania robdt ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiami Tré¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyrnadhy
nasypéw pouej | twarde oraz grunty kamieniste, miekkie wypetnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, réwnig gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vafkiem | - do nasypéw nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wsketniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub pgpwo
5.ZuZle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne o 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie viggzych nt 3 m:
(powvyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynédw. | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji towej poniej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuze wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popiotowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. liolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmnieniu 5. Mieszaniny popiclowezdowe
odpowiadajcym posp6iom lub Z wegla kamiennego
Nirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji owej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nGnasci Whas = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ogfebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczoagpiatndci Wykonawca ma obowgek uwzgldnienia wszystkich zastizs
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudowgmtamaterialow, okéonych w tablicy 1.

Jereli Wykonawca whuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezghi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiedniziciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadespujace Wdciwosci podane w normie PN-S-02205 [3]:
a) zawané czstek:
- <0,075 mm-<15%,
- <0,02mm-< 3%,
b) kapilarnéé biema/hy <1,0m
c)  wskeanik piaskowy WP/ > 35.
40
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2.2.2. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow netdisgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszezania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow najestosowé

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniertlagodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport przy wykonywaniu nasypéw

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegasioki, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggotransportu. Wydajriéd srodkéw transportowych powinnadajostosowana do wydagaosprztu stosowanego
do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przygpieniem do budowy nasypéw riglenv obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01i D.01.02.04.

5.2.2.  Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw do wykonania nasypow powinieti igkonany z uwzgtinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovg i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez IngpalNadzoru.

W celu zapewnienia statecgrimasypow i ich rownomiermego osiadaniazygiezestrzeganastpujcych zasad:

a) Nasypy naly wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwinmy by
Wwznoszone réwnomiernie na calej szefoko

b)  Grubd¢ warstwy w stanie finym powinna b§ odpowiednio dobrana w zatesci od rodzaju gruntu i spitel uzywanego do
zagsszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuenoasipic dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ranych wigciwosciach naley uklad@ w oddzielnych warstwach, o jednakowej géaboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste natevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ayaleklada poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalneggpaekiem gomej
powierzchni okoto 4%: 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinne@mmiiwiac lokalne gromadzeniessivody.

e) Gorme warstwy nasypu o grétioco najmniej 0,5 m natg wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wghkiku
réznoziarnistéci nie mniejszym ©i 5 i wspdiczynniku filtracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu vlgdrmy
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)
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5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwmiach atmosferycznych
W okresie deszczdw i mrozéw, nasypy zalessygionywat jedynie z gruntdw i materialow przydatnych betrzzsn wg tablicy 1.
Nie naley wbudowywe gruntw o nadmiemej wilgotm (W), zamarzigtych albo przemieszanychiniegiem lub lodem.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wegstiacych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, procegamagszczania i grulio warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naie zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwdizonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniasloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalyy dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntdw w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [2], nie me by mniejszy ri:

lokalizacja Drogi o ruchu| Drogi o ruchu
lekkimisrednim|  ciezkimib.
ciezkim
KR1-KR2 KR3
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu dalgbkaci od nwelety robot ziemnych 1,2 m 0,97 1,00
warstwy nasypu nagiokaici od powierzchni robét ziemnych pasil,2 m 0,95 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu gailoio 20 cm powinna mievskanik zagszczenia 1z 0,95.
Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gszgzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskeznika odksztalcenia lo wg zaznika B normy PN-S-02205 [3], réwnego stosunkalkesatalcenia
wtérnego E2 do pierwotnego E1.
Wskaznik odksztalcenia lo diawiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendwyiekszy ni 2,2,
Caldiciowej oceny cech ¥naici warstwy gruntu dokonujeesha podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztaldepjaza
pomog obchzenia statycznego piyd srednicy 300 mm.

Schemat ukladu warstw konstrukcji nawierzchni dizdiorii ruchu KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oragmagane
wartaici widrnych modutéw odksztalcenia na powierzchmstva
a) w przypadku grupy &acici podicza G1,
b) w przypadku grupy ¥ncsci podiora G2, G3 1 G4.

KR1-KR2
WYKOPMASYR WYKOPMNASYF
61 Gl G, G4
a) b)
e warshin
3 koneinkci newierzchn
E: 2 B0 MPR iG1)

Ex & BO MPa (31)
¥

@1

Qe waratasy
kanstruikn) nawlerzchoi

grunl rodeimy w wyhople
Rl grund nanypoey

h

Es 2 25 MPa (34)

E: 35 MPa (53]

Ei 2 80 MPa (G2)
L 4

dalng warg by
konsinke]l neswierschrg
b ulopszong podiss

grunl Fod#Hmy W wWhikiapla
lub: grumt nasypawy

.f.‘n‘.'-!. G3, G4
Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.
Jeeli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmisiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gserzenia warstwy.
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5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gsgzania powinna bylostosowana do metody gsgrzania i rodzaju stosowanego
sprztu. Decydujcym kryterium jest mgdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaiipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie prataine;
metod | i Il wg PN-B-04481 [1]. Odchylenie od wilgoieoptymalnej nie powinno przekrac2% (dia gruntdw niespoistych).

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgéthonniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh prob.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé talze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase proby dadzpozytywne
wyniki.

Jeeli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotnizi optymalnej o wartd wigksz; od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposob
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osugzetipowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zalegasickszenie wilgotnéei gruntu przez zraszanie veod

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasyp6w obaizlja nasgpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie amby wicksze nk+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdaych rob6t ziemnych nie i@przekracza+11-3 cm,

- szerok&¢ korony nie mee réni¢ sie od szeroki projektowanej o wej niz 10 cm, a kraedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierdwniei powierzchni korpusu mierzonegatuggici 3 m nie mogjprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni keumie meae réni¢ sie 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlpuwag nalery zwrdct: na:

a)  badania przydatém gruntdw do budowy nasypéw,

b)  badanie prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsoi gruntdéw do budowy nasypow

Badania przydatoi gruntdw do budowy nasypdw powinnyébprzeprowadzone na probkach pobranych zidiapartii
przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarodia.

W kazdym badaniu naky okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny,

- zawarté¢ cz:$ci organicznych,

- wilgotnas¢ naturali,

- wilgotnas¢ optymalia i maksymala gestas¢ obgtosciony szkieletu gruntowego,
- granie plynndaici,

- kapilarnéc¢ bierr,

- wskanik piaskowy.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrdych widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kerdej warstwy i jej wilgotnéei przy zagszczaniu,

d) przestrzegania ogranitzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygaych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Czstotliwai¢ bada wskaznika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mnigjznieden raz w trzech punktach na powierzzigszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod pordwnania poszczegdlnych wynikow hiadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
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Czstotliwai¢ bada wskaznika odksztalcenia halezy przyjmowe jak dla wskanika k
Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia iz nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualgiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmlpntrok:

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie szerada korony korpusu polega na poréwnaniu szemkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoig wynikaiaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

c)  protokdiow odbioréw rob6t zanikgiych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerakd korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadze sizastosowanienmstay, szablonu, faty, w odgtach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w miejscach, ktére bugzvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuegfirProjektowej nie maegprzekraczawartaici dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartac dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6. 3.4. Sprawdzenie rowgid powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snmgekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6. 3.5. Sprawdzenie spadku poéhego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie zgggczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badéa bezpgrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robdt zwizanych z wykonaniem nasypow jest  (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skladowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie powieizoasypdw w f{metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanych nasypdw nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiorobdt w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- whudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentaci Fomyeki SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem inalspar i pochylé zgodnych z DokumentadpProjektovy i SST,

- odwodnienie terenu robdt,

- plantowanie powierzchni nasypéow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadaboratoryjnych dotyezych w szczegoldoi wiasciwosci wbudowanych
gruntéw, wskanika zagszczenia poszczegblnych warstw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekd@nun

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakiezagszczenia gruntu.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen&ffginia i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.06.01
WZMOCNIENIE NASYPOW PRZY U ZYCIU GEOSYNTETYKOW

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniazmopisane g nasipujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowe] Specyfikacji Techejcan wymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wzmocnieniem nasypow przyyaiu geosyntetykow w ramadRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B
od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614d8& km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyszmocnienia skarp nasypéw geotkapioliestrovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetykigeotekstylia (przepuszczalne, polimerowe mitangiworzone techniktkacks, dziewiarsi lub
wiokninowg, w tym geotkaniny i geowiokniny) i pokrewne wyrghly: geosiatki, georuszty, geomembrany, geokortypozy
geomaty, geokontenery.

1.4.2. ,geotkanina® materiat tkany wytwarzany z widkien syntetyczrgarez przeplatanie dwoch lulzee;
uktadow pradz, widkien, filamendw, fan lub innych elementéw.

Pozostale okéienia g zgodne z oboazujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SEIM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

2.2, Grunty do nasypow.
Grunty do nasypow powinny speffisymagania zawarte w D.02.03.01.

2.3. Geosyntetyki

Zaleca s stosowanie geosyntetykdw kwalifikowanych tzndakiyrobdw dla ktdrych producent lub dostawca jataed dowody
udokumentowane wynikami badaiezalénych jednostek badawczych na wigtigowyzszych czsciowych wspblczynnikéw
materiatowych dla przewidzianych w Dokumentacijjéktowe] warunkéw zabudowy danego wyrobu.

Geosyntetyki przeznaczone do zbrojenia powinnyagasiaktualne Aprobaty Techniczne IBDIM stwierdeaj przydatnid
wyrobéw w ireynierii komunikacyjnej oraz centyfikaty oznakowanigrobdw znakiem CE.

Producent lub dostawca geosyntetykéw, wraz z ofergmi wyrobami, powinien dostarézyVykonawcy rob6t deklaracje
zgodndci oraz informacje o waroiach wsp6iczynnikéw materialowych na podstawiey&td deklarowana jest wytrzymédo
diugoterminowa danego wyrobu.

Geosyntetyki przgte do wbudowania powinny ndieharakterystyki wiasciwosci techniczno —zytkowe zgodne z Aprobatami
Technicznymi. Wyroby powinny bydporne na dziatanie promieniowania ultrafioletgave

Kazdy geosyntetyk powinien bypznaczony w sposéb jednoznacznie pozyesiaa jego identyfikaej

Oznaczenia powinny zawiéreo najmniej nagbujace informacje:

a) rodzaj i typ wyrobu (taie symbol odmiany —§ewystepuje) oraz nazghandlovy,
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b) rodzaj polimeru z ktérego jest wykonany,

¢) wymiary rolki lub arkusza oraz nggeowierzchniow,

d) nazw i adres producenta orazgiatodukcii,

€) numer aprobaty technicznej IBDIM.

Do zbrojenia nasypow drogowyatalery zastosowageotkanig poliestrowg o nie gorszych parametrach:

wytrzymatas¢ na rozciganie wszerz pasma 90 kN/m
wytrzymatas¢ na rozciganie wzdha pasma 90 kN/m
wydtuzenie wzgédne przy max. obgkeniu (wzdht i wszerz) 9 %

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania robét ziemnych najestosowa sprzt taki jak tadowarki, koparki, walce, piyty wibrgy, ubijaki mechaniczne
itp. odpowiadajce wymaganiom ST D.02.03.01.

Do uktadania geosyntetykéw najestosowa uktadarki o prostej konstrukcji, uddioviaj gce rozwijanie

geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszeniedolvysignika koparki, eignika, tadowarki itp.

Wykonawca powinienaywad takiego spretu, aby nie uszkodzimateriatu geosyntetycznego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

Grunty na nasyp powinny &przewaone zgodnie z wymaganiami ST D.02.03.01.
Geosyntetyki mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiecyeh je przed zawilgoceniem,
ogrzaniem i navietleniem, uszkodzeniami mechanicznymi, chemikaliaz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigpirojekt organizacji i harmonogram robdt, uegglbiace wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywane umocnienie skarp, rondaigkow.

5.2. Zbrojenie gruntu

Ksztalt nasypu, wymiary geometrycznedree, pochylenia skarp itp. powinnyckegodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i
wymaganiami zawartymiw ST D.02.03.01.

Grunt zbroi § zgodnie z dokumentgcprojektovy w miejscach charakterystycznych przekrojow poprgeb, pasami widadek
zbrojeniowych z geotkaniny, ukladanymi poziomosioadie do osi pocioej nasypu. Naky bezwzgidnie przestrzegaukiadania
wiasciwego rodzaju i typu geosyntetyku na projektowapgziomie warstwy a tak zachowania wymaganej disgigpasma tego
geosyntetyku na odcinku od lica skarpy do jegorakmia w ghi nasypu.

Geosyntetyki zalecassiklada na podstawie planu, okaacego poziom uktadania édne), wymiary pasm,

kierunek pogipu robdt, kolejn& ukiadania pasm, szerdkaakiadow, sposdhdzenia, mocowania

tymczasowe itp. Plan ten spmizi Wykonawca z uwzgiinieniem zale¢eProducenta i przedstawi do

zatwierdzenia tiynierowi.

Przy ukladaniu i zasypywaniu geosyntetykowayatezestrzedgazasad, wymaga zalecé zawartych

w instrukcjach producentéw oraz specyfikacjiachniezhej ST D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.1.1  Kontrola przed rozpoczciem robot
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Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powawda jakai¢ uzywanych materialdw w zakresie zgoflic
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania rob6t najeprowadzt kontrok biezaca prawidiowdci uktadania geosyntetykdw, ich zasypywania oraz
zag:szczania tej zasypki. Badania kontrolnezyaleykonywa dla kadej warstwy nasypu przedzielonej geotkar@eosyntetyki
nalezy sprawdzéna zgodné@ z dokumentagjprojektove i wymaganiami pkt. 5.2 niniejszej ST a zagyphiodnie ze specyfikaci
ST D.02.03.01.

6.3. Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robdt nalg przeprowadzibadania przewidziane w ST D.02.03.01 dla nasigicitaci.

Sprawdzenia dokonujeAynier na podstawie dokumentow kontrolnych prowagldow czasie wykonywania rob6t oraz pomiarow
powykonawczych. Pomiary w czasie odbioru powinidydogeprowadzone przez Wykongwezobecnéci Inzyniera.

Przegidy powinny by wykonywane w okresie wiosennym, po okresie roztop@z po kadym zjawisku naturalnym magym
skutkow@ uszkodzeniem skarp. Wagl pierwszych dwoch lat kontrole rigleprowadzt raz do roku. 3 nie wykaza one
powanych zmian o negatywnym wphywie na bezpiésteo i funkcg budowli, okresy ngidzy kontrolami mena wydiiy¢ do
dwoch lat.

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t -SigD.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovg jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchniagioych geosyntetykéw zgodnie z DokumegtBepjektovy.
Dla geosyntetykéw obmiar polega na élkmu powierzchni utonego wyrobu, liczonej wraz ze$eig zakladkow zawijary do
gory w celu owirgcia kolejnej warstwy gruntu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z bigeej kontroli jakdci rob6t.

Odbiorowi podlega kaly odebny technologicznie zakres robdt tj. ukladanie yeetykow, ich zasypywanie oraz zsgrzanie tej
zasypki (roboty zanikage i ulegajce zakryciu). Odbior dotyczy oddzielniezéiaj warstwy nasypu przedzielonej geotkanin
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenjdejojektovs, ST i wymaganiami bryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pamyy.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp obejmuije:

a) odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhipowierzchni ulonych geosyntetykdw obejmuie:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i wbudowanigstiezh niezbdnych materiatow i wyrobow —

podstawowych i pomocniczych, wétiach potrzebnych do wykonania rob6t tj. uedgiapcych normatywne ubytki oraz
nieztzdne zakladki na pggzeniach,
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- wykonanie wszystkich robét zyganych z wbudowaniem materialdw, wyrobow i elenversigstemowych na powierzchniach
faktycznego uktadania geosyntetykow,

- przeprowadzenie pomiarow i badikreslonych w ST,

- inne roboty skladage st na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianegpecyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN ISO 10318:2006 Geotekstylia. Terminologia

2. PNISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia. Badamirzymaldci na rozciganie metaglszerokichprobek.

3. PN-EN ISO 13431:2002 Geotekstylia i wyroby pokre. Wyznaczanie pelzania podczas4gania i zniszczenia przy
pelzaniu.

10.2. INNE DOKUMENTY

4. Wytyczne wzmachiania podégruntowego w budownictwie drogowym - GDDP Warsz2002.
5. ST DM.00.00.00 Wymagania ogélne.
6. ST D.02.03.01 Wykonanie nasypow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.01
PRZEPUST POD KOROM DROGI

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem przepustu pod kogalrogi w ramachRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B odkm
0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do k3+293,86.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konania:

- przepustow z rur PEHDStednicy 60 - 80cm pod drag

- tawy z kruszywa naturalnego stabilizowanego nméchaie grub. 30 cm,
- ulazenia geotkaniny.

1.4.  Okrelenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wykonany w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, sticy do przeplywu malych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogi.

1.4.2. Dlugdé przepustu odlegiéé migdzy pionowymi ptaszczyznami glowic przepustu, mieezpo jego dnie.

1.4.3. Prefabrykatelement prefabrykowany) § konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemyslovwkitre] po zmontowaniu
na budowie, mma wykona przepust.

1.4.4. Przepust prefabrykowanyprzepust, ktdrego konstrukcjaina wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust rurowy przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowychzetbetowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyaze robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow

Wymagania ogolne dotysze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegéine”.
2.2, Materialy do wykonania przepustéw

221. Rury

Rury powinny posiadanasgpujace /lub inne, nie gorsze/ \tawosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformacji rury w wielki 3 % nominalnejrednicy
wg ISO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA;
- rzeczywisty stopieudarndci (T.l.R) wg PN-EN 744 : 1997 <10T.LR;
- wytrzymald¢ na 30 % deformagpominalnegrednicy
wewrtrznej rury - heszkodzé.
Dla projektowanych dtugoi przepustow pow. 6 m najeodcinki rur §czy¢ za pomog elementéw w formie opasek zaciskowych.

Rury i opaski nalsy przechowywétak, aby nie byly narane na bezgeednie dzialanie sioa i st zewgtrznych.
2.2.3. Materiat na tawy fundamentowe

Na fave fundamentowpod rury nalgy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wékiliu réznoziarnistéci >5 spetniajce wymagania
PN-EN 13242 dla kategorii GZ0, G:85,% i Car.
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2.2.4.  Materiat zasypki
Do zasypania przepustéw riglestosowd kruszywo naturalne 0/22 mm o wakiku réznoziarnistéci >5 spetniajce
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii 20, G:85,61 Cyr.

2.2.4 Geotkanina
Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosoveémejzmocnienia podia przedstawia tablica 1

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody bada wg Dopuszczalne
odchylenia
1 | Masa powierzchniowa ofm 165 PN-EN 965:1999 10%
2 Wytrzymald¢ na rozciganie
- wzdhyz pasma kN/m 330 13%
- Wszerz pasma kN/m 33,0 o
3 Wydtuzenie wzgkdne przy obaizeniu maksymalnym PN IS0 10319:1996
- wzdhw pasma % 14,0
- Wszerz pasma % 11,0 23%
4 Wytrzymald¢ na przebicie (metoda CBR) kN 4,0 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 Charakterystyczny wymiar poréved{przesiew na BS 6906
sucho) pum 270 Part 7 30%
6 Przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny geatkan BS 6906
mm/s 17 Part 3 30%

Materiat stosowany na geotkaniny powinien odzriasizawickszor odpornécia na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinnoddyez dziur i rozdér o rownomiernej strukturze ukladu tasiemek osnovagku. Odchytka
szerokéci pasma nie powinna przekrat2&6 wymiaru nominalnego, badanie pxalerzeprowadzico 10mb.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogélne dotyaze sprztu

Wymagania ogdéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
3.2. Spret do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu przepustow najestosowa nas¢pujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki plytowe,

- inny sprgt pomocniczy.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyaze transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatéw rurowych i ictkladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyve samochodami skrzyniowymi. Rury rigledozy¢ rownomiemie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezyie linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prangporcie rury nie

powinny wystawéwiccej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie mze byt zrzucana bezp@dnio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powiydastoczona po réwni pochytej lub
rozladowana spgiem mechanicznym.

Przy skiadowaniu rur zagwarantdwa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania 1,5 m,

- rozstaw podkladéw12 m,

- przetaczanie i wWleczenie rur jest zabronione.

SzczegGlowe dane zawiera instrukcja producenta.

4.2.2.  Transport i skladowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbyisie w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Skiadowanie kruszyw powinno odbyivse warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami lub jego frakcjami.
Podiaze sktadowisk musi lirowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegirojekt organizacji i harmonogram robét, usdgiagcy warunki w
jakich wykonywane il roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien daat przepusty do punktow stalych i charakterystyczriyatrzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wesckwwych.

W czasie robGt przygotowawczych pglewtyczyt o8 przepustu i kragdzie wykopdw. Punkly stabiizge & przepustu nalg
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezinms¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utgenie przewodu rurowego

5.3.1. Podie pod przepustem

Dno wykopu powinno ldywykonane z dokladica + 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierungizephau cieku.

tawy fundamentowe o grufm 30 cm z kruszywa niewysadzinowegeil lub mieszanka) o maksymalegdnicy ziaren 20 mm,
powinny by starannie zagzczone §0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wyspowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, poeppistem naky wykona warstve odcinagca

z gruntéw niewysadzinowych o grdisbrownej co najmniej gbokaici przemarzania, ligz od najniszego méiwego
poziomu wody w przegaie.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Rury naley uklada na fawie po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniypagspustu.

W celu zachowania prawidiowego ppst rob6t montaowych naley przestrzegazasady budowy ruragju od najriiszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Pohczenie rur naley wykona w sposdb zalecany przez producenta zastosowanych r

Konce rur powinny migwykonanéciecia dopasowae ich wyloty do ksztaltu nasyputkprzegicia osi przepustu z nasypem.
W czasie ich ukladania najeewréet uwag na prawidiowe ustawienie.

W przypadku gdy rura mgczenia, naley sprawda czy w czasie ukladania nie doszio do ich foinia.

Spadki i gtbokasci posadowienia przepustow powinny agodne z DokumentadpProjektovy.

Rury po uléeniu musg by¢ ustabilizowane w taki sposéb, by nie zmienity svatdcrenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawiciowegozginia rur ména przysipic do ich zasypywania.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowatlaszkodzenia ulonego przepustu.

Minimalna grubéc nadsypki powinna Byownasrednicy rury.

Wykop na calej szerokm, przynajmniej do wysoka 30 cm ponad gamkrawed? przepustu nalg zasypywé kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i charakig®ym st wskanikiem rénoziamistéci U>5.

Jeli calkowita grubét naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 nlégpha na calej jej wysaled musi spelniapodane wigj
wymagania.

Jeili callkowita grubéc naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to@pasi wykopu (ponad 1,0 m) raea wypelnt materialem nie
spelniajcym powyszych wymaga

Szczegdinie starannie riglevykona@ zasypk bezpérednio wspieraiy przepust, w obszarze ograniczorimiartia kola. Materiat na
zasypk wtym obszarze musi niakie same parametry jak fawa pod przepustem.

W celu unikricia nierdwnomiemego osiadania zasypka powirthayionywana poziomo i z materialu homogonicznegsys nalery
wykonywat warstwami i zagpzcza. \Wskatnik zagszczenia nadsypki powinien wyrdds0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzghddw wytrzymaléciowych wiot (wylot) przepustu nie wymaga spedinymocnia. Ze wzghddw przeciwpgarowych naley
zabezpieczywwlot przepustu, poknwag nasyp w promieniu min. 0,8 m od kegai rury materialem niepalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania kontrolne, a \wahilstarcza
Inspektorowi Nadzoru.
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6.2. Rodzaje bada

Podczas budowy przepustow pgleykona nasgpujgce badania:
- sprawdzenie zgodéw z DokumentagjProjektovy,

- sprawdzenie jakoi materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditdz Dokumentacja Projektog

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktéclaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumesgtBopjektovy przez ogidziny
zewrgtrzne oraz pomiary szczegdlowe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatéw

Sprawdzenie natg wykona& pasrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowyticzanych deklaracji zgodém.
Materiaty uyte do robét powinny téyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgédipodiaza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgérndnzenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 58.36T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowa wykonania zasypki przepustu polega na zbadgniirsci z wymaganiami okénymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQWVymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, 4 (metr kwadratowy) utanej geotkaniny, 1 #(metr
szdcienny) wykonanej tawy z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne wymagania dotycce odbioru robét
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.0089magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior przepustu obejmuije :

a) odbior robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c¢) odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okilenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndg¢ za 1 m (metr) ulmnego przepustu, Frimetr kwadratowy) ulmnej geotkaniny, 1f{metr szécienny) uldonej lawy z
kruszywa, naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiaob6t w oparciu o wyniki pomiardw i baidakasciowych.
Cena wykonania rob6t obejmuije :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw zgodnie z wymaganiami DokuaeiProjektowej,

- dostarczenie materialow,

- ulazenie geotkaniny,

- wykonanie fawy fundamentowej,
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- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zegpczeniem warstwami, zgodnie z Dokumepfarjektovy i SST,
- uporadkowanie terenu,

- wykonanie bada pomiaréw,

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do nieaganych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w ataietk
budowlanych i budownictwie drogowym

2. BN-75/8971-06 Skfadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.02.
PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg&owej Specyfikacihhieznej $ wymagania dotyaze wykonania i odbioru rob6t w ramach
Rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B odkm 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km
11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlégcamealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhficznej dotygawykonania:

przepustu z rur stalowych karbowanych o przekrakowo-kolowym o wymiarach B=1,62m H=1,10m, przepust
wyposaony w pétie do migracji matych zwiest,

faw fundamentowych z kruszywa pod przepusty,

utozenia geotkaniny,

pompowania wody.

14. OkreSlenie podstawowe

141. Kruszywo stabilizowane mechaniczriemieszanka kruszywa naturalnego i wody dobramydptymalnych iléciach,
zag:szczona spegeem mechanicznym.

142. Przepust z blachy falistej (karbowanej) konstrukcja przepustu drogowego wykonanego zstalowych z blachy
karbowanej, patzonych ze sabza pomog specjalnychacznikdw zaciskowych lub sieanych naruby, wokét ktorego
znajduje si zagszczony grunt zasypki.

1.4.3. Przepust prefabrykowanyprzepust, ktdrego konstrukcjasna jest z elementdw prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust rurowy- przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowyeék|betowych stalowych lub
polietylenowych PEHD.

145.  Przepust stalowyprzepust, ktérego konstrukcjaina wykonana jest ze stali.

14.6. Stabilizacja mechaniczna kruszywaroces technologiczny poleg@j na rocieleniu kruszywa z optymalitoscia wody z
wyréwnaniem oraz zagzczeniem.

Pozostate okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami SST DM.00.00.00

,MWymagania ogélne” oraz Zaleceniami Projektowyriechnologicznymi dla Podatnych Konstrukcjiynierskich z Blach

Falistych [38].

1.5. Wymagania ogolne dotyczre Robét

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodd@ DokumentaagjProjektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatdw

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w SHT0.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Zaprojektowane przepusty z prefabrykatow stalowgtdiy traktowa jako rozwizanie przykiadowe, st tez mog; one by wykonane z

innego typu rur stalowych karbowanych, lecz ooisaych parametrach i iawosciach, oraz posiadajych aprobattechnicza IBDIM.

2.2. Materiaty do wykonania przepustow

Materiatami stosowanymi do wykonania przepustow stelowych &

— rury stalowe karbowane o przekroju tukowo-kotowymwymiarach przekroju B=1,62m H=1,10m, z povatok
antykorozyja o grubdci 42+250um,

— laczniki /opaski/ karbowane sioane dla rur,

— geotkanina polipropylenowa — powinna éridxtualra aprobag techniczy,

— kruszywo naturalne.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Prefabrykaty rurowe

Na przepusty mima stosow@rury karbowane dowolnego producenta pod warurginienia ponszych wymaga

- dostawca rur powinien udowodniv sposéb analitycznge rury w kadym rozpatrywanym w projekcie przypadku przemosz
obchzenia klasy A wg PN-85/S-10030,

- Wymiary rur § nie mniejsze niprzyjta w projekcie w kadym rozpatrywanym przypadku,

- grubdi¢ scianki rury jest réwna lub eksza od grubi blachy przygtej w projekcie w kadym rozpatrywanym przypadku,

-laczna grubét powtok zabezpieczenia antykorozyjnego rur minimd@x-250um wykonane u producenta,

- pozostate wigiwosci | wymagania w stosunku do rur mubge zgodne z aktuadraprobat dotycaca rur danego producenta.
Pontej przedstawiono wymagania dla rur jako rgzemie przykiadowe.

Rury karbowane wykonang 2ze spiralnie odpowiednio wyprofilowanej w karbsudily stalowej, przez spiralne jejeglanie w kegi o
réznych srednicach i sprasowanie grenia. Przekrdj karbu zafgy jest od wielkéci srednicy rury i ma za zadanie zigzenie
sztywndci rury oraz wymuszenie wspétpracy rury z otacsa j gruntem.

Standardowa dtugé handlowa rur wynosi 6.0, 7.0 lub 8.0 m, przy caymp mazna zaméwd dowolnej diugéci nie przekraczagej
20,0 m. Odcinki rur mana ze sabtaczy¢ w celu uzyskania projektowanej dhgggrzepustu za pomptcznikdw.

Wszystkie elementy twayze przepust z rur karbowanyatzabezpieczone antykorozyjnie u Producenta.

Wymagania wobec rur przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagana watto Metoda badania
1 Odchylenigrednicy rur od Procedura
nominalnej wartéci % wymiarusrednicy 0,5 IBDIM Nr - TWm-11/97
2. Deformacjdrednicy wewstrznej Procedura
rury po zabudowie w gruncie % wymiarusrednicy 0,5 IBDIM Nr - TWm-11/97
3. Maksymalna deformadjeednicy
rury przy pelnym powrocie do Procedura
nominalnego wymiaru po odgeniu % wymiarusrednicy 20,0 IBDIM Nr - TWm-11/97
4, Stan powierzchni zewirznej i - bez zarysowa Procedura
Wewretrznej uszkodzé IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedstawiono typy pokrgintykorozyjnych wraz z minimalnymi wymaganiami

Tablica 2
Wymagania Metoda
Lp. | Typ zabezpieczeniz &ar, [g/n7] obustronnie Grubdi¢, [um] Przyczepnét bada wediug
[MPa]
Pomiar w Pomiarwtrzec)  Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkciel  punktach jednym punkcil  punktach
($rednio) ($rednio)
2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 42 - ISO 2178: 1943
gorco (standard)
2 | Trenchcoating - - - 250 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624
- dochodz grubdci warstwy zabezpieczenia standardowego

Rury, ktére zostanwbudowane w przepusty powinny¢tsy zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u mda, poprzez
cynkowanie na ggco oraz laminowanie w warunkach wysokiej tempsratuwrysokiego @nienia grub polimerovy powiolkg
ochroni.

2.3.2.  Zpcza montgowe odcinkdw rur —gczniki

Poprzeczne gtza montzowe g tak wykonywane, aby uzyskeiagte zespolenie odcinkéw rury w formie nieprzerwdinigjwolnej

od nieréwnéci. Laczniki g wykonane ze stali o takich parametrach gakgrubac) zabezpieczenia antykorozyjnego jak rura.
Dokumentacja Projektowa przewidujegoaknia rur skicanesrubami.Sruby powinny by klasy 8.8 Iub 10.9, wg PN-M-82054-03,
naketki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, podkiadki, ®iyl-M-82006.Sruby, naketki i podkladki powinny by zabezpieczone
antykorozyjnie za pomagowioki cynkowej o gruliai co najmniej 6qum. Sruby, naketki i podktadki powinny b§ przechowywane
w pomieszczeniach suchych, z dala od materialé@agazych korodujco | w warunkach zabezpiecgajch przed uszkodzeniem.
2.3.3. Materialy na fawy fundamentowe

Cz5¢ przelotowa przepustow posadowioredie na fawie z kruszywa naturalnego.
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2.3.3.1Zwir - zgodny z normPN-B-11111.

2.3.3.2. Piasekzgodny z normPN-B-11113.

2.3.3.3. Geotkanina

Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosovaimajzmocnienia podia przedstawia tablica 3

Tablica 3
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody bada wg Dopuszczalne
odchylenia
1 | Masa powierzchniowa gfm 165 PN-EN 965:1999 10%
2 | Wytrzymald¢ na rozciganie
- wzdhe pasma kN/m 33,0 13%
- Wszerz pasma kN/m 33,0 o
3 Wydtuzenie wzgtdne przy obgizeniu maksymalnym PN IS0 10319:199
- wzdhw pasma % 14,0
- wszerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymald¢ na przebicie (metoda CBR) kN 40 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 Charakterystyczny wymiar poréved{przesiew na BS 6906
sucho) pum 270 Part 7 30%
6 Przephyw wody prostopadty do ptaszczyzny geatian BS 6906
mm/s 17 Part 3 30%

Materiat stosowany na geotkaniny powinien odzriegizawickszor odporndcia na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinnoddyez dziur i rozdér o rownomiernej strukturze uktadu tasiemek osriavagku. Odchytka szerokoi
pasma nie powinna przekrac286 wymiaru nominalnego, badanie pxalerzeprowadzico 10mb.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprgtu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzt do wykonywania przepustow

Do wykonywania przepustow najestosowd sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przyspujgcy do wykonania przepustow stalowych z blachy keslbej powinien wykazssi; mazliwoscia korzystania z

nastpujgcego sprgu:

— koparki do wykonania wykopow,

— dzwigu do montau elementow prefabrykowanych,

— sprztu do montau przepustéw stalowych z blachy karbowanej, wzzalei od wielkaci otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, weagarki wielokgzkowe itp.,

— zagszczarki do zagzczania podia gruntowego, fawy fundamentowej, zasypki: ubijgkizne, ubijaki mechaniczne,
zag:szczarki mechaniczne, plyty wibracyjnen@typy walcow,

— pompa spalinowa,

— inny sprzt—do transportu i pomocniczy.

Do zagszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukcji genie stosuje sikrawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie gjost

jest trudny. Rczne ubijaki zagszczajce warstwy poziome nie powinnydlgejsze ni 9 kg i posiada powierzchri ubijaka nie

wieksz niz 150x150 mm. Zwykle ubijaki uliczne mpigy¢ zbyt lekkie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycice transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagiine”.
4.2. Transport materiatéw do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatéw

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czésiesportu odpowiada dostawca, co powinné jagno okrélone w
dokumentach handlowych. Zatadunek i roztaduneknaz inne konieczne ich przemieszczenia odbyiggpowinny zgodnie

z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy kyzucone bezgeednio ze skrzyni tadunkowej samochodu, lecz
powinny by stoczone po réwni pochytej lub roztadowana widlakiadz dzwigiem tak, aby uchro@iwarstwy polimerow
oraz galwanicznlub malarskie przed uszkodzenidtuby, naketki i podkiadki oraz opaski pgtzeniowe naley przewozt w
warunkach zabezpiecgeych wyroby i elementy przed korgzj uszkodzeniami mechanicznymi. Rury orgazhiki naleyy
skladowa na stalym i rownym podioi w sposéb chronty je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenikairtizyjnego i
deformacy konstrukcji.
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4.2.2. Transport i skladowanie kruszyw

Kruszywo naley przewozt w warunkach zabezpiecgajych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczysEgperoraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klasgkow itp.).

Kruszywo nalgy przechowywé& w warunkach zabezpieczejch je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniesz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2.3. Transport geotkaniny

Za transport i zabezpieczenie materialu w czasiespiortu odpowiada dostawca, co powinné jagno okréone w
dokumentach handlowych. Geotkaniw trakcie transportu i przechowywania gglechront przed zawilgoceniem i
diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Gaoite nalery przechowywa i transportowé wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, donych poziomo na wyréwnanym pogio Rolki mog by¢ ukladane jedna na drugiej
maksymalnie w griu warstwach. Nie nalg uklad& na nichzadnych obeizen. Podczas tadowania, roziadowywania i
skladowania nalg zabezpieczayrolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznghemicznymi i dziataniem wysokich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST DRO@D ,\WWymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcggirojekt organizacji i harmonogram Rob6t uadhgiace warunki, w
jakich prowadzonegoly Roboty przy wykonywaniu przepustow.
5.2. Roboty przy przepustach
Roboty obejmy wykonanie nowych przepustéw w miejscu rozebraispolegcych.
Zakres Rob6t wykonywanych przy wznoszeniu przepushijmuije:
- roboty przygotowawcze wg SST D.01.01.01,
— ew. odwodnienie wykopdw na czas budowy,
- wykopywg SST M.11.01.01,
- lawy z kruszywa,
- mont& przepustoéw z rur stalowych karbowanych z polimenewioky ochrons,
—  zasypk przepustéw wg SST M.11.01.04,

napraw uszkodzonej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnedigzeli wystpi)

Nad rug nalery wykona zasypk z kruszywa.
Skarpy i dno przy wlocie i wylocie umoérirukowcem wg SST D.06.01.01.

Przepusty z rur stalowych najevykona w oparciu o DokumentadiProjektovy.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowrany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— oznakowania terenu Robot,

— budowy drég dojazdowych - celofiavykonania drog dojazdowych oraz ich rodzaj musSilagodniona z Inspektorem Nadzoru,
drogi naley wykona zgodnie z DokumentadpProjektovy i SST,

— wytyczenia obiektu i punktow wysak@owych,

— ew. odwodnienia terenu budowy w zakresie i forrmigdnionej z Inspektorem Nadzoru,

— regulacji cieku pod przepustem.

5.2.2. Odwodnienie

Przed wykonaniem taw fundamentowych aalebnizy¢ poziom wody przez:

— pompowanie wody bezgednio z niecki,
— pompowanie wody z wykopu beZpednio ze specjalnej studzienki,
— wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompogvagistudzien rozmieszczonych poza obrysem funtigmen

— z zastosowaniem igtofiltrow.

Celem widciwego wyboru metody obiginia zwierciadia wody gruntowej najepostugiwa sie rysunkiem pomocniczym z
podanymi  zakresami  stosowania ~ poszczegOlnych metod  zalencsci  od uziarnienia  gruntu.
Wykres uziarnienia %
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Metod: odwodnienia Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzor

5.2.3. tawy fundamentowe pod przepustem

tawy naley wykona zgodnie z DokumentacProjektove w zalenaici od rozmiaru i typu konstrukeiji. Podsypka (padjomae
by¢ wykonana na plasko lub wyprofilowana. Przy podsygaskiej, ktdra jest zwykle rozwaniem standardowym dla rur. Rura
ukltadana jest bezgednio na gornej, drobnoziarnistej warstwie fundameCzs¢ wyprofilowanego podia musi obejmowa
calai¢ dna. Kruszywo przyleggie do konstrukcji musi bydoskonatej jakéi i musi by dobrze zagszczone, aby przgj duze
parcie. Bez wzgtu na to, czy podi@ jest ptaskie, czy wyprofilowane, gérne-8D0 mm warstwy, powinno bywkonane z
relatywnie linego materiatu, tak aby karby moghaésiv podsypce. Materiat, ktory znajduje bezpdrednio w pobliu rury nie
powinien zawierd czstek wekszych nk 75 mm, zmarzliny, egtek gliniastych, materialu organicznego Iub innego
niestosowalnego materiatu. Lawa z kruszywa natgalpowinna hyzagszczona do warkoi wskaznika zagszczenia min. 0,97
wg Proctora.

Dopuszczalne odchyitki taw fundamentowych przepusigmosz:

a) rdznica wymiarow tawy fundamentowej w planie  +5cm,

b) réznica rzdnych wierzchu tawy +2cm.
Rd&znice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych gdnych tawy nie mag spowodowé spketrzenia wody w
przepycie.

5.2.4. Uktadanie rur

Rurocig ukladé nalery zgodnie z DokumentadProjektovy. Nalery zwrdcie szczegdlmuwags przy wktadaniu rur do wykopdw,
aby ich nie uszkodz twarde elementy. Z uwagi na makzer stalowe konstrukcje karbowane mbg fatwo obstugiwane przy
wzyciu lekkiego spretu. Rury o diugéci ponad 8 m ilub o chej grubdci $cianki powinny by montowane przy ayciu
podwdjnego lub potréjnego zawiesia, po to aby utikkedmiernych napren miejscowych w rurze, ktére mogtoby uszkédzi
szew lub spawy.

5.2.5. Pogczenie rur zgczkami

Do laczenia rur, naley zastosow&opaski stalowe sktane za pomacsrub. Nalegy pamitac aby wszystkie uktadane rury byty
utozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby wdikiudngci w prawidtowym zamocowaniu opaseka@ki zaklada sina
koniec rury w pozycji otwartej tak, aby byly w seaprzyp¢ kolejny koniec rury. Kolegnrure dostawia si do kaica poprzedniej,
na ktérej zatoona jest ziczka z odgpem nie wgkszym nz 4 mm. Po sprawdzeniu zaisci koncow rur i dopasowaniu rury do
Zlaczki, jak réwnie po stwierdzeniu brakéw zanieczyszczakiada si sruby i zaciska ztzke. Przy stosowaniu gdzek
skrecanychsrubami naley posiadé 4 sruby diugie, ktdre sy do montau wstpnego {ciagniccia kotnierzy do rozmiarérub
montowanych docelowo).

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustow pglevwkona zasypk. Zasypka przepustu powinnachyykonanascisle wedtug
instrukcji Producenta przepustéw, gdyraca przepustu polega gidwnie na przenoszendiapeagszczonego wokot niego
kruszywa zasypki. Zasypka wokét konstrukcji powinniraczé poza obwéd konstrukcji na szeréiadwnej jej rozpitosci po
kazdej ze stron, a ponad konstrgkdp 300 mm lub 1/1€rednicy, ktdrakolwiek z warfoi jest weksza.

Materiat zasypki powinien Bymaterialem ziarnistym aby zapewidobre widciwosci konstrukcyjne i mié wskanik pH 7.
Zasypka wokét rury na odlegtb0,20 m od jej powierzchni powinnadowykonana z kruszywa naturalnego odpowigisjo
wymaganiom PN-B-11112. Pozostaasypk wykonuje st z materialu sywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wedtug
zalecé podanych w PN-S-02205. Piaskijiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarnigte\sykle wystarczape i nadaj sk do
zag:szczania w kalych warunkach pogodowych. Zasyphykonywa po zaizolowaniu rur. Dla zapewnienia dobrej prgoynt
powinien by zag:szczony do stopnia powgj 97%. Minimalny stopiezagszczenia w poliiu konstrukciji stalowe]D,50 m, powinien
wynies¢ 94 % wg Proctora.

Material zasypki wokdt konstrukcji powinien dykladany warstwami o grum 150 + 300 mm obustronnie po bokach
konstrukciji, a nagpnie dobrze zggzczony. Ukladanie musibywkonane symetrycznie, aby wysékaasypki byta taka sama po
obu stronach konstrukcji (dopuszczaréinice w wysokdci rowr jednej warstwie).

Zasypywanie i zagzczanie pod pachwinami tozme kroki w procedurze wypelniania zasypWateriat uyty pod pachwinami
musi silnie i trwale przylegado powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinayteudne do zapekienia i zgczenia, lecz nie
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mog by¢ zaniedbane. Natg upewnt sk, zeby nie bylo pustek oraz stabych miejsc pod pa@minR:czne wypetnianie i
zagszczanie to najlepszy sposéb uformowania tego mhddalery usypa zasypk po obu stronach konstrukcji i ngstie za
pomog fopat obsypywa obszar podpachwinowy. Negshie ubé mocno za pomackravedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego speil. W zalénasci od wilgotndci posiadanego kruszywa peozaé koniecznéé nawikania z regularricia
okreslong w PN-S-02205.

Wypelnianie zasypki ponad pachwinami aalewykon& w najbardziej ekonomiczny sposéb spéjny z wymogmapewnienia
jednorodnego zagzczenia bez stref stabych. Zaleeazaigszczanie mechaniczne. Przed pagpjstiem do wykonywania kolejnej
warstwy nalgy upewnt sk, czy poprzednia zostala zagczona déggdane]j wartéci.

Warstwy zagszczone mugady wykonane do przynajmniej szerékiordwnej polowie bdz catejsrednicy rury na kalej ze stron
konstrukcji mierzonej na wysoba gory konstrukciji, lub w przypadku wykopu do jesi@rp i naturalnej linii terenu. Sptziezki
nalezy stosowa w odlegidci nie mniejszej i 1,0 m od rury. Wszelkie zmiany w wymiarach konsgidub jej przesurcia
ostrzegaj, ze cezszy sprat musi pracowaw odlegtdci wiekszej odkician przepustu. Podczas gsagzania zasypki nalestale
kontrolowa wymiary wewrtrzne przepustu. Kontkotakg wykonuje st systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego. W celu tatwejribnrostoliniowdci przepustu podczas zagczania zasypki, zaleca si
zawieszenie w rurze kilku pionéw. Sprawdzanie gadrpgsnowej naley prowadzt przy pomocy niwelatora. Nie dopuszcza si
przemieszczewickszych nt 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztaitu.

Wieksza¢ zagszczarek mie byt z powodzeniemayta do zagszczania z wyikiem miejsc o ograniczonym degie. Naley je
jednak stosowaz rozwag obejmujc cah powierzchng zagszczanej warstwy. Nalg uwazaé, aby nie uderzy konstrukcii
spratem zagszczajcym.

Do zagszczenia mana wy¢ dowolnego sprtu w zalenasci od warunkéw terenowych, jednak aniejsze nt metoda jest
zapewnienie jednorodnego, dobregagaczenia.

Tablica 4 podaje przyktady zastoséwa

Minimalna ilas¢ zagiszczé, najwicksza grub& warstwy i minimalna warstwa ochronna na géaianke przepustu.
Tablica 4

Urzadzenie zagszczajce Minimalna Maksymalna grubig Minimalna grubéc warstwy
liczba warstwy piaskowej po ochronnej nad gégricianky
zagszczé zagszczeniu[m] przepustu[m]
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obgieniu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN/fn
Walec wibracyjny o obgieniu 6 0,60 1,0
statycznym 30 kN/fn

Aby unikra¢ miejsc nie zagszczonych w poliu konstrukcji nalgy kierowa sie zasag ruchu spretu réwnolegle décian konstrukcji.
Zaleca g wzycie lekkiego spitu do zagszczania gruntu w kodwkach przepustu. Dodatkowo celem uritiai deformacii przekroju
zaleca si pionowe usztywnienie konstrukcii.

Pierwsze warstwy zasypki bezpminio nad konstrukgpowinny by zagszczone lekkim spgem w poprzek rury. Nadg stosowa
min naziom 600 mm lub wyliczgrwg naziomu rozptosé / 8 + 20 cn/, weksza z tych dwdch wado. Po wykonaniu minimalnego
naziomu nad konstrukgji “zablokowaniu konstrukcji” w miejscu ma kontynuowa wypetnianie zgodnie z niniejSST i
SST.M.11.01.04.

Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowiesmetyvarza obcizenia przekraczgge projektowe. 3& mozna spodziew@sie
takich obcizen, wtedy naley nad konstrukgjzastosow@dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkod#epowtoki antykorozyjnej.

Miejsca, w ktdrych zostata uszkodzona w trakcieteaarpowtoka ocynku naly na bigaco zamalowafarbs wysokocynkow o
grubdici powtoki 100um. W przypadku wyspieniasladéw korozji lub gdy powtoka jest uszkodzonazejuniz 6 h powierzchei
nalezy oczyci¢ recznie do St 2 i zamaloda

Do wymalowa rur naley uzywet farby zalecanej przez producenta rur. Miejscadnygh podczas moria zostata uszkodzona
powioka polimerowa, nalg pomalowa farls zalecam przez producenta o grufed powdoki 180 um. taczna grub&t
zabezpieczenia powinna posiadeuba¢ powtoki nie mniejsz niz 250um. Badanie grukdoi powdoki wg pkt. 6.4.3. n/n SST.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jam Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badanie przed przysfpieniem do Rob6t

Przed przygpieniem do Robét Wykonawca powinien uzyskal Producenta materiatow aprobaty techniczne 1BV
aktualneswiadectwa dopuszczenia oraz wykérEdania materialdw przeznaczonych do wykonanigtRqlrzedstawi ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji miaténv, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8iajzej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

6.3. Badania w trakcie Robot

6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow
Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust ayefzeprowadZi z uwzgkdnieniem wymagaokrelonych w
punkcie 5.2.1. n/n Specyfikacji oraz w SST. M.11001

6.3.2. Kontrola wykonania tawy fundamentowej podzppust

W czasie przygotowania podéppod przepust nalezbada:

- zgodnaé¢ wykonywanych Rob6t z Dokumentarojektovy,

- prawidlowa¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,

— gruba¢ tawy i jej wymiary w planie,

zag:szczenie fawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8B21

6.3.3. Kontrola montéu i ksztattu przepustu

Karbowane konstrukcje stalowe jako konstrukcjezgpie mog zmiené swoj ksztalt w trakcie moria i zagszczania @ jest to

wykonywane niepoprawnie. Dla malych przekrojowstegowi to problemu, lecz dla zkézonych rozgtosci nalery zwréct na to

uwag.

W trakcie zasypywania konstrukcji mpgystpi¢ dwa rodzaje przemieszéze

1. wypictrzenie — wywotane przez parcie boczne od gruiggtszezonego,

2. wyboczenie — wykonane przez niesymetrycznesgdtie konstrukcji naziomem lub zrécowane zagszczenie naziomu na
jednej ze stron.

Ogdlna zasada mowie dla konstrukcji kotowych dopuszczarsiaksymalne przemieszczenia lukzcigimiejscowe gdu 5%. Prosty

sposéb na kontrpbdksztalca polega na zawieszeniu pionu w paru miejscachamidonstrukeji. W przypadku odlegibpionu od

dna konstrukcji rdu 5075 mm fatwo jest miergyodksztalcenia w trakcie zggczania.

Jdli nastpi wyboczenie na jedrze stron, mana temu zaradzipoprzez nasypanie i zggczenie zasypki jednostronnie, tzn. po

stronie, na ktér nasjpito wyboczenie. 3t nastpi wypietrzenie konstrukcji, wtedy naig odegé ze spratem zagszczajcym z

dala od konstrukciji.

Jdli dziatania koryguijce nie daj efektu, lub jéi odksztatcenia przekraczajlopuszczalne granice, wtedy vglesymientc cz$¢

lub cala¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmiernaskukcja stalowa odzyska swéj uprzedni ksz@itiqunciu zasypki.

Nalezy zauway¢, ze sposdb zachowanig &ionstrukcji jest zupetnie normalny i gdy znajdsigeono w okrélonych granicach,

wrecz pagdany. Wszystkie karbowane konstrukcje staloweg sipnnd¢ do wypktrzania w trakcie zagzczania, a nggnie po

zakaiczeniu zasypywania, po wysieniu obcizenia z géry, wywiergjnacisk na zasypkoczn - mobilizugc odp6r gruntu. To

wiadnie dzeki tendencji do wyptrzania i osiadania karbowane konstrukcje stalowg mzyska przy wspdipracy z gruntem

otaczajcym znaczg nasnosc. Jali wypelnienie boczne skladassi bardzo stabego materiatu lub materiatiasego lino bez

zagszczenia, wtedy boki konstrukcjeda przesuwé sk w kierunku na zewgtrz, & zostanie osgniety stan dopuszczalnego

ugiecia pionowego i nagi wyboczenie przekroju. Z deiadczé wynika,ze 20 % ugicia mae spowodowauszkodzenie przez

wyboczenie (nieodwracalne).

Dla rur o przekroju kolowym maksymalne ¢gip zalecane wynosi 5% i przy takim¢agi konstrukcja posiada wsp6iczynnik

bezpieczastwa rowny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wynigez

W praktyce ugicia $ mniejsze i 5%, j&li dokonana jest prawidlowo procedura zasypywaWawiekszaci wiasciwie

wykonanych konstrukcji nie odnotowuje agic.

6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wytat

Wykonanie umocnienia wiotéw i wylotéw sprawdzavgizualnie przy badaniach po wykonaniu budowy (adizlych) i polega na

stwierdzeniu zgodroi z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakéczeniu Robét

Badania po zak@zeniu budowy obejmujj

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu yalprzeprowad? przez wykonanie pomiaréw na zgoéthaz
Dokumentagj Projektovy w zakresie:

—  podstawowych ednych oraz polzenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- wymiarOw przepustu,

— dhugasci catego obiektu

— sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych w ramanbghdu gwarancyjnego w okresie alfazmym w warunkach umowy.
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2. Sprawdzenie konstrukcji nalewykona przez ogjdziny oraz kontr@l formalry dokumentéw z badaprowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektusghezeprowadziprzez wykonanie pomiaréw w zakresie:

- podstawowych ezinych dna przepustu oraz petoia przepustu w stosunku do osi z dokiéciado £ 2 cm,
- dhugdci obiektu z doktadrimia do £ 2 cm.

6.4.2. Badania w okresie gwarancji
Przed kécem okresu gwarancyjnego rigielokona sprawdzenia stanu powtok zgodnie z Raportem ehogfPowtok wg

Zahcznika 7 do ,, Zalededo wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpigdkonstrukgji stalowych drogowych obiektéw

mostowych ”. W Raporcie tym oceniany jest:

O stan powtok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-828

O adhezji powok metagdnace¢ wg ISO 2409 lub ASTM 3359-95 lub mejoodrywania wg ISO 4624. Badania adhezji nie
stosowa do powtok polimerowych.

Jaka¢ powtoki malarskiej powinna lbyzgodna ze wzorcem llla.

Do wykonania poprawek powtok na koszt Wykonawcylikiag g sk te elementy konstrukciji, na ktérych veystje:

O skorodowanie wksze ni na wzorcu B,

O kredowanie powsej 2 stopnia,

O jakiekolwiek mcherzenie, luszczenie ichanie powlok wydczapc uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
wzytkownikow drég,

0 adhezja do podia i miedzywarstwowa powtok powinna ndistopiér 1 wg ISO 2409 (dla powtok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wardé powyzej 4MPa wg 1SO 4624.

W przypadku pojedynczych lokalnych uszkaddepuszcza siwykonywanie napraw zgodnie z ISO 8501-2

6.4.3. Badane grubdti powtoki suchej

Pomiar grubéci mazna przeprowadzimetodami nieniszgzymi lub niszczcymi, zgodnie z PN-C-81515; dobér przyia
zalery od rodzaju podiza; grubé¢ metod, nieuszkodzeniogvmazna oznaczy za pomog przyradéw magnetycznych lub
elektromagnetycznych, natomiast pomiar géabpowtok metodami uszkodzeniowymi pma wykona stosugc do oceny
grubdci nacetej powtoki przyrady optyczne lub mechaniczne. Pomiar géabpowtok przeprowadzacgsiv co najmniej 7
punktach elementu konstrukcji za pomguzyrzdéw magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za kwgsitateczny
pomiaru nalgy przyja¢ sredn arytmetyczg wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwdgjwyzszych odczytow
Z serii 7 pomiaréw. Grulé powloki nie mae by mniejsza ri 90% grubéci projektowanej powtoki wyliczonej z sumy
poszczegolnych warstw. Min. grufdgpowtoki suchej 25@um wykonanej z farb wysokocynkowych

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje,sidy co najmniej jedno badanie wykonane w czagiewy lub po jej zakizeniu dato wynik
niezadowalaicy lub wtplivwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robo6t

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00MMWymagania ogodlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu na podsBoli@imentacji Projektowej i obmiaru w terenie,?1m
(metr kwadratowy) rozlanej geotkaniny na dnie i skarpach wykopu? (metr szécienny) wykonanej fawy z kruszywa.
Dlugas¢ przepustu naly mierzy¢ po osi przepustu od dolnych kegilai zewrtrznych. Pompowanie wody rozliczane ryczattem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.AmQMVymagania ogéine”.

QOdbidr robét w zakresie paten za wady kdzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji oddrwb6t.

Badania wg pkt. 6. natg przeprowadzaw czasie odbioréw Robét. Na podstawie wynikdw bawddery sporadzic protokoty
odbioru ostatecznego Robot.

Jereli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykaa&woboty naley uzna za zgodne z wymaganiami.

Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Robatgzg uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca oboygiany jest doprowadziRoboty do zgodrigi z norma i przedstawd je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr przepustu obejmuije:

a) odbiodr robét zanikagych i podlegacych zakryciu,
b) odbidr ostateczny,
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¢) odbiér pogwarancyjny.
wedtug zasad okilenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m przepustu z typowych karbowanych rur sialbwmaley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci Robot
na podstawie wynikdw pomiardw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania Rob6t obejmuije:

—  prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie niezimych materialow,

- wykonanie rob6t ziemnych,

—  odwodnienie obiektu na czas budowy,

- roziazenie geotkaniny na dnie i skarpach wykopu,

- wykonanie fundamentu z kruszywa o gédbastalonej w Dokumentacji Projektowej pod kork&iiuprzepustu i jego pigdnacg,
- monta elementow konstrukcji na fundamencie,

— ewentualp napraw uszkodzenia powioki antykorozyjnej elementéw atgdi,
- monta balustrady U-11a,

—  zabezpieczenie terenu budowy,

- przeprowadzenie wymaganych hadaomiardw,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnegakaiiczeniu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Bbdzizwy i okréenie bada.

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Came zawartei zanieczyszczeobcych.
4, PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Camée zawartmi pyldw mineralnych.

5. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ceme skladu ziamowego.

6. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Camée ksztaltu ziarmn.

7. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Came wilgotnéci.

8.  PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Czamée nagkliwosci.

9.  PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. @aniemrozoodponid metod bezpéredni.
10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineraine. Badania.cenie zawarfoi zanieczyszcarganicznych
11.  PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Cxamée zawartai siarki metod bromova.
12. PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. €anie wytrzymaki na miadzenie.

13. PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. €anie zawartci ziam stabych.

14. PN-B-06721 Kruszywa naturaine. Pobieranie krobe

15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natardb nawierzchni drogowyawir i mieszanka.
16. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tardar@wierzchni drogowych.

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natardb nawierzchni drogowych. Piasek.
18.  PN-M-82006 Podkiadki cigle dokiadne.

19. PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukajixetanianych

20.  PN-M-82054-03 Sruby, wkity | nakietki. Wiasciwaici mechaniczngub i wkictow

21.  PN-M-82054-09 Sruby, wkity | nakietki. Wiasciwasci mechaniczne najtek.

22.  PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

23.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnmalysnia i badania.

24.  PN-S-10030 Obiekty mostowe. @benia.

25.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanigiikls zagszczenia gruntu.

26. PN-SO4628 Farby i lakiery. Zniszczenia powtalarskich.

27.  PN-HSO 4609 Wyroby lakierowane. Test przyczgpntetod siatki nagic.

28.  PNHSO2424 Préba odrywania do oceny przycéeipno

29. PN-SO8501-2 Przygotowanie paglistalowych przed nakiadaniem farb i podobnychutod.
30. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacpteste.

31. PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

32. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznéczen

33.  PN-D-96002 Tarcica iglasta ogoinego przeznéczen

34. BN-69/7122-11 Plyty gihiowe z drewna.

35. BN-87/5028-12 Gwidzie budowiane. Gudzie z trzpieniem gladkim, alglym i kwadratowym.
36. PN-M-82503 Whkity do drewna ze them st@wym
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37. PN-M-82505 Whkity do drewna ze them kulistym.

10.2 Inne dokumenty

38. Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Pgdat Konstrukcji laynierskich z Blach Falistych wydane na podstawie
zarzidzenia GDDKIA z dnia 18 marca 2004r

66 ZRI DROMOBUD



D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji TechniczpneSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej w rarRaszbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B od
km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 kto 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizacii rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowe] Spkaasfii Technicznej dotyezbudowy elementéw kanalizacji deszczowej i
obejmu:

- budove przykanalikéw z tworzyw sztucznyckirednicy 20cm,

- budove rowu krytego z tworzyw sztucznyclrednicy 30 cm

- wykonanie tawy z kruszywa naturalnego pod rowyiggub. 20cm,

- budove studni z keggdwzelbetowych aérednicy 120 cmwg KPED 02.07,

- budove osadnikéw na wiocie do studni wg KPED 01.14.

- budove studni z rur betonowychstednicy 50 cm z wpustem ulicznym.

Lokalizacja poszczeg6lnych elementéw kanalizasgcieowej wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowasig kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgk@h wykonania oraz za zgodidoz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2, Materiaty do budowy kanalizacji
Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowefipigwz zasadami niniejszej S3T s
a/ rury i materiat na tawy i umocrie
- rury z tworzyw sztucznych klasy SN 8 Dn 0,20-0,3
- kruszywo naturalne,
b/ studnie osadnikowe betonowe:
- studnie rewizyjne z kgéw betonowych Dn 1,20 m /kineta monolitycAtepa/
+ whaz zeliwny klasy C 250,
- wpusty uliczne klasy D400,
studzienkisciekowe betonowe Dn 0,5 m.
- osadnik na wlocie do studni.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
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Do wykonania rob6t natg stosowdé nastpujacy spret:
a ) koparki,
b ) spycharki gsienicowe,
¢ ) sprzt do zagszczania gruntu:
- zagszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d) wchgarki kczne 3+ 5 ton,
e ) samochody skrzyniowe-30 ton,
f) samochdd beczkowoz 4 t,
g ) samochdd samowytadowczy 50 ton,
h)zuraw do 6 ton,
i) mioty pneumatyczne.
Sprzt musi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2. Transport materiatéw do budowy kanalizacji

4.2.1. Kegiiinne prefabrykaty

Transport kegdéw powinien odbywéasie w liczbie sztuk nie przekraczeg] dopuszczalnego ohenia zastosowanegmdka
transportu. Ukladanie elementowsradkach transportowych powinno odbyweg pionowo, z&ich rozmieszczenie powinnody
symetryczne.

Elementy natey ukltada na podkiadach drewnianych o wymiarach przekrojnajmniej 10x5 cm z  odgtami pomgdzy
elementami umidiwiaj gcymi roztadowanie.

Podklady powinny wystawgpoza obgb elementu co najmniej 30 cm. Do transportumagorzekazaelementy, w ktorych
beton osigrat co najmniej 0,75redniej wytrzymaléci badanej serii prébek.

Pozostate prefabrykaty najeprzewoz tak, aby ich nie uszkodzi

4.2.2. Rury
Przewdz rur samochodami uregulowany jesté@gmai przepisami ruchu kotowego po drogach publicizny
Ze wzgkdu na specyfikrur z tworzyw sztucznych najeprzestrzeganasgpujacych dodatkowych wymadia
- rury naley przewozt samochodami skrzyniowymi lub pojazdamigogini boczne
wsporniki 0 max. rozstawie 2 m. Wystaj poza pojazd koe nie mog byt diwzsze nt 1 m,
- jezeli rury przewaone g luzem, to wysoké tadunku nie mee przekraczal m,
- luzno uktadane rury powinny byabezpieczone przed zarysowaniem przez @it
tektury falistej i desek podheuch spinagcy boczndciany skrzyni samochodu.
Przy rurach skiadowanych luzem ukiada podkiadach drewnianych o szefokmin. 10 cm i wysokéi 2,5 cm. W stosie nie
powinno by wiecej niz 7 warstw rur, wysokié stosu max. 1,5 m. Rury ukigdaelichami naprzemianlegle. Rozstaw podp6r max. 2
m. Szczegdtowe dane zawiera instrukcja producenta.
Rury z tworzyw sztucznych podlegiapdobnym warunkom transportu i skiadowania jakWC, przy transporcie unietifia ¢
uszkodzenie rur, a w szczegdkipowstanie rys i obtér
Przy skiadowaniu rur zagwarantdwa
- rowne podige,
- wysoka¢ skladowania 1,5 m,
- rozstaw podkladéw12 m,
- przetaczanie i wWleczenie rur jest zabronione.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwagézmienné skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregaci
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.4. Pozostale materiaty
Wiazy kanalowe, skrzynki lub ramki wpustdw, stopriazowe, korytka odplywowe mady¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu w sposob zabezpiegaaprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Kruszywa mog by¢ przewdgone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpigcgaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
Stal zbrojeniowa powinna byransportowana w warunkach zabezpigcyel i przed koroz i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien przedstawinspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgacjizi harmonogram robot,
uwzgkdniapce warunki w jakich élzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spost6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powihigndobrany w zalenaici od wielkaci robdt, gibokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posisgdespretu mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zakiczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidaiwaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopéw winny b zabezpieczone na czas rob6t wedtug Dokumentagikivej, SST i zaleéeinspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujacych, bezpiecznych nachiskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssyai - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zal@aici od wystpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyaxrdz, itp.).
Wymiary wykop6w powinny b dostosowane do wymiaréw budowii w planigbgkdici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychziieosci zabezpieczentaian wykopow.

Wykop pod rurogigi nalezy rozpoca¢ od najniszego punkiu budowlanego kanatu i prowadzkierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni miwos¢ grawitacyjnego odplywu wody po jego dnie. Dno vpdkgoowinno by réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, jpzgm dno wykopu wykonanegecenie naléy pozostawd na poziomie
wyzszym od rednej projektowanej o okolo 5 cm, a przy gruntachaaionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu powinna bypozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 0 §ribo najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna byisunita iecznie, bezpiednio przed wykonaniem elementéw kanalizacji deswe.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Ul@enie kanatu z rur polietylenowych

5.3.1.1. Podi¢e pod kanalem

Dno wykopu powinno kiywyréwnane z dokladisaa + 2,0 cm. Dno wykopu musi ndignadany odpowiedni spadek zgodny z
Dokumentagj Projektovy..

tawa fundamentowa o grub. min.20 cm z kruszywaaiaggo (mieszanka piaskujiru, mieszanki o maksymalriegdnicy ziaren
20 mm) stabilizowanego mechanicznie, powindestayannie zggzczona ¢0,97) i wyrdwnana z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wyspowania pod kanalem gruntdw wysadzinowych, zgaleykonad warstve izolacyjm z gruntow
niewysadzinowych o gruba réwnej co najmniej ghokaici przemarzania, liez od najntszego méiwego poziomu wody w
kanale.

5.3.1.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Rury naley uklada na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1.1 p@edowaniu poziomu i wytyczeniu osi kanalu.

W celu zachowania prawidtowego pst rob6t montaowych naley przestrzegazasady budowy ruregju od najriszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i gtbokaici posadowienia ruragu powinny by zgodne z Dokumentadprojektovy.

Pohczenia rur dokoréeza pomog uktadu kielich - bosy koniec lub w inny dopuszgzaposob.

Szczegdlowe wymagania odnie pokczenia odcinkéw rur wg zaleicproducenta.

Po ulgeniu rurocigu naley sprawdzi czy w czasie ukiadania nie doszio do tEknia paiczeh.

5.3.2. Zasypka kanatéw

Do wykonywania warstw wypetnigych wykop, naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigécimwego odbioru
robét w zakresie zakozenia posadowienia rurggi.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronngy,rozyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap I, wypetnienie wykopu nad sirethroni rury, czyli tzw. zasypka wykopu.
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Obsyple wykonywat z gruntu mineralnego, sypkiego, widtkaiaren w bezpoednim gsiedztwie rury nie mie przekraczalO %
nominalnefrednicy rury, lecz nigdy nie e by wigksza nt 60 mm.

Materiat obsypki nie mi@ by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiau.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinorurocigu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkelsie wypehiat przestrze
nad rug.

Obsyplk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Gruba¢ warstwy nie powinna przekraézi/3 srednicy rury, ale nie powinna dwigksza nt 30 cm. Obsypkprowadz az do
oshgniccia gomego poziomu strefy ochronnej rury tj. poegzczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalste
wykonywanie obsypki przez beZpednie spuszczanie mas ziemi na rggozi samochodow wywrotek. Wekik zagszczenia
(1s0,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny kyzagiszczone bardzo ostroe, by unikigé uniesienia girury. Po wykonaniu obsypki
do 1/2 wysokéi rury, wszelkie ubijanie warstw powinnodyykonywane w kierunku afttian wykopu do ruroggu. Te warstwy
winny by¢ zagszczanegcznie. Mechaniczne zgggczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad ruregjiem zostala wykonana
warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypkaymeprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrjon
jednostle geotechniczn Zasypk wykopu wykond z takiego materiatu, ktory spetnia warunki rekoiksii terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nieywac gruntu zawieraiego due kamienie i glazy. Wymagany stapieagszczenia 21,0) w
przypadku ruroggéw znajdujcych st pod korpusem drogi is60,97) w przypadku ruragiéw zlokalizowanych za korpusem
drogowym.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne naje wykona zgodnie z DokumentacjProjektovd, w ktorej przewidziano studzienki zegpow
zelbetowychp 120 cm.

Studzienki z rurzelbetowych naley wykona& na uprzednio wzmocnionym (wargtiiucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.

Dno studzienki nalgy wykona jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B 25)adsypce z piasku grusmbok. 7 cm.

Dolng cz:$¢ komory /sciana na wysokisi wejicia kanatu / nafsy wykona z cegly kanalizacyjnej lub innego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru materiatu. Spoiny pozigimowe powinny b§wewrytrz sciany wygtadzone.

Komory robocze studzienek / pasgywefcia kanatdw / powinny lépwykonane z kigéwzelbetowychpl 20 cm, spetniagych
wymagania podane w pkt. 2.2.

Zkacza prefabrykatdw powinny byaspoinowane i zatarte zapgas@mentowy na gtadko.

Komore roboca nalezy przykn zelbetovy plyta pokrywow.

Studzienki powinny miewtazy zgodne z Dokumentadérojektovy.

Stopnie zlazowe icianie komory roboczej nalemontowa mijankowo w dwdch kdach, w odlegikiach pionowych 0,30 miw
odlegidici poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. Betonowe osadniki

Betonowe osadniki przy wiotach do studni kanaljpgci naléy wykona zgodnie z zasadami podanymi w KPED 01.14 [12], z
betonu C20/25 (B 25) w szalunku.

Krate zabezpieczagg wiot do osadnika i do studni nafewykona z petéw stalowych crednicy 14 mmaczonych poprzez
spawanie.

Skarpy przy osadniku najeumocni brukowcem wg D.06.01.01.

5.3.5.  Wyloty kanatéw

Wylot kolektora naley wykona zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumenteajektowej. Kady z wylotéw do rowu
nalezy umocni brukowcemsredniej grubéci 10 cm na podsypce cementowo — piaskowe] z wgp@m spoin zaprayw
cementow. Umocnienie nalgy wykona na szerokei 0,75 m od osi wylotu i wysoka 1,0 m ponad wylot. Natg takze umocri
skarg rowu poniej wylotu, dno rowu oraz przeciwskarprzeciwskapnalezy umocni na szerokii 1,5 m i diugéci 1,0 m od
dna rowu. Skagonad wylotem kanalu nakeumocnt poprzez darniowanie. Skarpy mglemocni brukowcem wg D.06.01.01.

5.3.6. Izolacje

Izolacg powierzchniow zelbetowych studni, osadnikéw betonowych i obudowlotdw kanaldw i przykanalikéw nale
wykona poprzez dwukrotne posmarowanie woigg zagruntowanych roztworem asfaltowym powierdeimikiem asfaltowym na
gorCo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzenie materiatowgytych do budowy kanalizaciji
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaa} Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanyclétraDokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgatna podstawie ogflizin i pomiardw.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych pmleprawdzi odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod gadegh zachowania
bezpieczastwa pracy. Po wykonaniu ngjesprawdzi czy pod wzgidem ksztaltu | wykiczenia wykop odpowiada wymaganiom
Dokumentacji Projektowe] oraz czy doklagthaykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-028P5

6.2.4. Sprawdzenie podia naturalnego
Sprawdzenie podia sprowadza si do stwierdzenia czy grunt pogfostanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie ¥osta
podebrany, czy posiada wilgofdmaturalg oraz czy jest zgodny z oki@nym w Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Sprawdzenie tawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj i iléi¢ materialu do wykonania tawy,

- Wymiary fawy.

Sprawdzenie tawy fundamentowej przeprowadzarziez ogldziny zewntrzne i obmiar, przy czym grubbtawy naley
zbadé w trzech wybranych miejscach badanej tawy. Domadae zmniejszenie grudm tawy nie powinno b§ wicksze
niz 10 %. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie lawglanie, redne tawy i gtbokas¢ utozenia tawy. Badanie
rzednych fawy nalgy wykona przy wyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenigdraich od rzdnych projektowanych nie
powinno przekraczaw zadnym punkcie: 1 cm.

6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje capmestpne sprowadzgge st do pomiaru diugai (z doktadnécia do 10 cm) i
srednicy ( z doktadrigia do 1 cm ), badanie uenia przewodu na fawie w planie i w profilu, badaiohczenia rur i prefabrykatow
pod wzgbdem zgodnézi z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.15.3.2.3B7.

Sprawdzenie wykonania gokéi rur i prefabrykatow naly przeprowadZiprzez ogldziny zewstrzne.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadzasibadania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przedo powierzchni terenu
zgodnie z normPN-EN 1610 [3] i BN-83/8836-02 [9].

Badanie warstwy ochronnej zasypu haleykona przez pomiar jego wysob@ nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem
sypkaci materiatu iytego do zasypania, skontrolowanieggagzenia gruntu.

Pomiar nalgy wykona z dokladnécia do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybrargfwrakterystycznych miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu stalego

Sprawdzenie nasypu stalego sprowadgzalcsibadania zeggczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaggrigatanymi w
SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodnDokumentagj Projektovg i pomiarem w

terenie jest:

- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej, osadbétanowego, 1 m (metr) donego przykanalika i rowu krytego, 4 (metr
kwadratowy) wykonanej fawy pod kanaly.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.
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8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00né¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztgk studni kanalizacyjnej, osadnika betonowego, letrinua:onego kanatu,1i(metr kwadratowy)
wykonanej tawy pod kanaly naieprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i bada

Cena wykonania rob6t obejmuie:

a) dla studni kanalizacyjnych i kanatéw,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orggiizelou na czas budowy wykonanym przez Wykogawe

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykop6w wraz z ewentualnym umocniampezez rozparcieian wykopu i odwodnieniem wykopow,
- przygotowanie podia,

- ulazenie przykanalikdw, rowdw krytych na tawie z krusay

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie patzenia studzienki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

¢) dla betonowego osadnika:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orggiizelou na czas budowy wykonanym przez Wykogawe

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow i odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie osadnika betonowego wraz z laatbezpieczaga,

- wykonanie izolacji osadnika betonowego,

- umocnienie skarp brukiem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 206-1 Beton . €& 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizgy.

4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstgane na zimno.

5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltovansgpetniaczy stosowany na goo.

6. PN-EN124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych doeraeini dla ruchu pieszego i kolowego

— Zasady konstrukgji, badania typu, znakowardeowinie jakécia

7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiardwiygaddatkow na obrobkkrawaniem.
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziekiyenagania i badania przy odbiorze.
10. BN-83/8971-06.02 Rury berieniowe. Rury betonoweélbetowe.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betérygi betonowe elbetowe.
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10.2.  Inne dokumenty
12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych -nbpojekt Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01\A
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
(ZALO ZENIE RUR OStONOWYCH)

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniazopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45230000-8

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicen

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem elementow kanalizacji teletemej w ramachRozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18az od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegdtowej Spewjfi Technicznej dotygzbudowy elementéw kanalizacji teletechnicznej na

terenie olgitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zalgenie rur ostonowych dwudzielnyc®160 /lub innych o podobnych parametrach/ na igtyieli przewodach
telekomunikacyjnych i energetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia § zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fakioh wykonania oraz za zgodia@ Dokumentagj Projektowy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty

Do wykonania rob6t obfych zakresem n/n SST nalezastosowarury ostonowe stalowe dwudzielne o gashcych /ladz

poréwnywalnych/ wigciwosciach:

a) gstas¢ nie mniejsza 10,942 [g/crd,

b) wspdiczynnik plyrcia: 0,15-0,5 [9/10 min.] dla masy obgajacej 2,16 kg i temp. 19C
wg ISO1133,

¢) modut Youn E=800 [MPa],

d) wspolczynnik termicznej rozszerzalridiniowej : o = 1,5-2,0 * 10* [1C],

e) temperaturowy zakres stosowania:®G36o + 75C,

f) wydhuzenie w punkcie zerwania400%,

g) odporné& na wekszaé kwasow i alkali.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét
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Roboty zwazane z zaleniem rur ostonowych dwudzielnych na istaiggh przewodach telekomunikacyjnych aglprowadzt
recznie przy pomocy prostych adzer pomocniczych zaakceptowanych przez Inspektoradiadavykorzystaniem spiter do
zag:szczania gruntu Awibratory plytowe, ubijaki itp./.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport rur ostonowych

Rury ostonowe meg by transportowane przyzyciu dowolnych srodkéw transportu w sposéb zabezpiecsajprzed
uszkodzeniem, a w szczegdirigpowstaniem rys i obtar

Przy skladowaniu rur nalgzagwarantowa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania max. 3,5 m,

- rozstaw podkltadéw-12 m,

- przetaczanie i wWieczenie rur jest zabronione.

Rury ostonowe o przeznaczeniu doziemnymghgg skladowane na przestrzeniach otwartych przez olaes3 miescy od daty
produkcji bezzadnych zabezpieazadodatkowych. Skladowanie w okresiezditym nk 3 miesice wymaga zabezpieczenia
wyrobow przed oddziatlywaniem promieniowania utitefowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien uzgodnz Inspektorem Nadzoru wszelkie warunki w jakiel4ie zakladana dwudzielna ostona
rurowa na istnigcym przewodzie telekomunikacyjnym.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposbéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenasci od wielkdici rob6t, gtbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posigespreiu.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zak@tzeniu mana bylo przysipi¢c natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidainaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopdw winny b zabezpieczone na czas robot wedlug Dokumentaggikiwej, SST i zaledenspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparcigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujgcych, bezpiecznych nachyiskarp:

- w gruntach spoaistych ( gliny, #ty ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssymbi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zalasci od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosfeamrdz, itp.).
Wymiary wykopdw powinny ki dostosowane do wymiaréw budowli w planiebgkaici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychafivaosci zabezpieczenigian wykopow.

W rejonie istniejcego uzbrojenia /okoto 1,5 m/ roboty ziemneayalg/kona recznie.

5.3. Roboty montaowe

Pod rurami ostonowymi przewidziano podsypkrownawca grubdci min. 10 cm z kruszywa naturalnego ( mieszargskpii
2Wiru 0 maxsrednicy ziaren 20 mm).

Zakazenie rury ostonowej na zabezpieczany odcinek pidavedekomunikacyjnego nalewykona zgodnie z zaleceniami jej
producenta, pod hadzorem uprawnionego pracowetikadmo przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

Do wykonywania warstw wypetnigiych wykop, nalgy przyspi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenitsciowego odbioru
rob6t w zakresie zakladania dwudzielnej ostonywero

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypelnienie wykopu w strefie ochronngy,razyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong rury, czyli tzw. zasypka wykopul.

Materiat obsypki nie mie@ by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinorury konieczne jest zadbanie, aby materiat dbszzzelnie wypelniat przestiz@ad
rurg.

Obsyplk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Obsypk prowadzt do osigniccia gornego poziomu strefy ochronnej rury . pgegzczeniu min. 10 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezdéesginie spuszczanie mas ziemi na rure z samochogléwtek. \Wskanik
zagszczenia 0,95).
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Pierwsze warstwyzado osi rury powinny liyzagszczone bardzo ostrée, by unikia¢ uniesienia sirury.

Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysagkorury, wszelkie ubijanie warstw powinnodyykonywane w kierunku agtian wykopu do
rury. Te warstwy winny kyzagszczanegcznie.

Mechaniczne zagzczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad raizostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetiania wykopu (zasypkaymprzysipic¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrjon
jednostk geotechniczn Zasypk wykopu wykoné z takiego materiatu, ktdry spetnia warunki rekoifisfi terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nigywac gruntu zawierggego due kamienie | glazy. Wymagany wskik zagszczenia ¢0,97).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzenie materiatowytych do robot
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektowy polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanycidtralDokumentagj
Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

6.2.3. Sprawdzenie jakoi wykonania robét
Sprawdzenie jakoi wykonania robét polega na stwierdzeniu zgédmonvymaganiami podanymi w pkt. 5 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0@Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg ukliadanej rury ostonowej zgodnie z DokumentBapjektovd | pomiarem w terenie jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00ré¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) utmnej rury ostonowej nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerakaici wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i bada

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orggiizelou na czas budowy,
- dostarczenie niegtinych materiatow,

- wykonanie przekopdwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne roejseismn,

- przygotowanie podia,

- Ulazenie rur oslonowych,

- Zzasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01B
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniazjopisane g nasiepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233100-0

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwgzanych z regulagj studzienek telekomunikacyjnych w ramaBwzbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18az od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Speaayjfi Technicznej obejmayj

- wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitasadpkalizacji zgodnie z dokumentagjrojektove,
- wykonanie regulacji zasow wodggowych w lokalizacji zgodnie z dokumentggjojektovy,

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Speasffi Technicznej dotyezej regulacji pionowej studzienek gzen
podziemnych obejmaj wykonanie pionowej regulacji istniglych naziemnych elementéw goizen infrastruktury
techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania robét @hjch zakresem niniejszej SSF s

- beton,

- cegta kanalizacyjna,

- zaprawa cementowa marki 8 MPa,

- phyty azurowe,

- obrzea betonowe.

Do wykonania robot obfych zakresem niniejszej SST ima zastosowa inne materialy, po wc#eiejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwgzane z pionowregulacy naziemnych elementéw ydzen infrastruktury technicznej nalgwykonywa recznie
przy zastosowaniu udzeh pomocniczych np. mtotéw pneumatycznych i innyetkeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagtine”
4.2. Transport materiatéw
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Nie okréla sk szczegolnych wymadalla transportu materialéw niezimych do wykonania robét oklenych w niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.RIII0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposbéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenasci od wielkdici rob6t, gibokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posigespretu.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zak@zeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich rob6t i szybko zlikwidainaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopdw winny b zabezpieczone na czas robot wedlug Dokumentaggikiwej, SST i zaledenspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparcigian wykopul.

Dopuszcza sistosowanie nagiujgcych, bezpiecznych nachyiskarp:

- w gruntach spoaistych ( gliny, #ty ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssymi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zalasci od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosfeamrdz, itp.).
Wymiary wykopdw powinny by dostosowane do wymiaréw budowli w planiebgkdici wykopbw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychafiveosci zabezpieczenigian wykopow.

W rejonie istniejcego uzbrojenia /okoto 1,5 m/ roboty ziemneayalg/kona recznie.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz gdzen infrastruktury technicznej

Regulag} naziemnych elementéw gdzeh infrastruktury technicznej nalewykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeliadzoru materialdw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokd¢ posadowienia /z dokiadiziy +2 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentac
Projektowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemialey doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rispektora Nadzoru).

5.3. Zabezpieczenie ugdzen infrastruktury technicznej

Pod plytami aurowymi przewidziano warsgwvyrownawca z kruszywa naturalnego (mieszanka piaskril 0 max.srednicy
ziaren 20 mm ). Zabezpieczenie paleykona pod nadzorem uprawnionego pracownikdabego przedstawicielem gestora
zabezpieczanej sieci. Do wykonywania warstw wygietyich wykop, nalgy przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
cz:sciowego odbioru rob6t.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypehienie wykopu w strefie ochronngjiczw. obsypka,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong czyli tzw. zasypka wykopul.

Materiat obsypki nie mi@ by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinckonieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkesaie wypelniat przestiaead plytami.
Obsyplk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach plytydeavarstve zagszczé.

Mechaniczne zagzczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad plytami zostata wykonana warstligonna.

Do wykonywania wypetiania wykopu (zasypkaymprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrnjon
jednostk geotechniczn Zasypk wykopu wykoné z takiego materiatu, ktdry spetnia warunki rekoifisfi terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nigywac gruntu zawierarego due kamienie i glazy. Wymagany wekik zageszczenia (10,97).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatéw
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0@Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg wykonywanych rob6t zgodnie z DokumergaBjojektovg i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementdwadean infrastruktury technicznej oraz 1m (metr) wykorgimneabezpieczenia plytami
azurowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00ré¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztg regulowanego naziemnego elementydaeh infrastruktury technicznej nalgprzyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakasci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiar@ada. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowestiét,

- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionovy regulacg regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Platng¢ za 1 m (metr) wykonanego zabezpieczeniayngpleyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i batldCena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgainizelou na czas budowy,

- dostarczenie niegtinych materialow,

- wykonanie przekopéwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopow przez ewentualne raegeism,

- przygotowanie podia,

- ulazenie obrzey i phyt azurowych,

- zasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbdtowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ranfatbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B ockm
0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do k3+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaggtihicznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejgwykonanie warstw podbudowy o grébid.5, 20 i 25 cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rdeanicznie - jedna lub wjcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj
wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyz robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, pogaSST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”™.
2.2, Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4[5].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.
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2.2.2.

Wiaciwaosci kruszywa

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigami/ch

Ros\(/jza przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
T podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
EQZEZN Wihasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obgtonej PN-EN
2004 ' ruchem ruchem 13242: 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3AHH63;1 90
41-4.2 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarienie wg PN-EN  Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 |9331 Ge85, Gr85, Gr80, G=80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
432 | grubego na sitagh GTANR GTNR GT1c20/15 GT20/15 Tabl. 3
pasrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowegp
uziamienia - KUSZWR o GTAR GTH0 GTH0
433 Smgouz'iarf;fﬁ’wamo GTANR GTANR GTa20 GTa20 Tabl. 4
PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubegq
gg Fr’r']\‘ afs';n?;ij I Fhi Fko Flo Tabl.5
44 wskanika ptaskéci
lub b)  maksymalne
wartaci wskaznika Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
ksztaltu
Kategorie  procentowygh
zawartéci  ziaren @
powierzchni przekruszongj
45 lub tamanych oraz ziaren C\r Gr Coos Coos Tabl. 7
calkowicie zaokgglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 9335
Zawartéd¢ pytdw wg PN+
46 EN 933-1 \Y) fDeMarwvana fDeMarwvana fDeklarwvana Tabl. 8
: a) w kruszywie grubyrh
b) w kruszyvvie drobnyr*n fDeklarwvan fDeklarwvan fDeklarwvan fDeklarwvan Tabl. 8
47 Jakéé pyiow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.22-24
Odpornéé¢ na
rozdrabnianie wg PN-EN w
52 110972, kategoria  nie LAso LAs0 LA LA™ Tabl.9
wWyzsza nk
Odporné¢  na $cieranie
53 kruszywa grubego wg PNMpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana  Tabl. 11
EN 1097-1
54 ggség; \;\g;,i\g}%',\lslggz-g Deklarowana Deklarowang Deklarowana Deklarowana
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Nasikliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7,|18 WaNR WarlNR WorlNR WerNR
’ albo 9 (w zalencici od| WAR2™) WA2 ™ WA2 ™ WAz2™)
frakcji)
6.2 E;a;glzea% rompuszczana Y ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
63 \f,g";‘;\l"‘_"éaNzi‘m sad| gy Se Se Sw Tabl. 13
Stalg¢  obgtosci  zwzda
6.4.2.1 | stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19|3
Rozpad krzemianowy w
6.4.2.2 if\)\ija}komv/;rerlk(\)/ze?l\vl\gpl Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadiu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu
6.4.2.3 \Ii\g?lxl/lz(a(})f(;m PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadiu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 fvok*ggglkvil;;ﬁuéﬁ:ﬁzzgv Brak substanciji szkodliwych w stosunkustimlowiska wg odbnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak irgwno, szkio, itflasiogycych pogorszswyrob
OnCOWyY
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, wy SBa SBa SBa SBa
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornét na frakcii -skaty -skaly -skaly -skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 przeobraone: | przeobraone: | przecbraone: | przeobraone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe! -skaly osadowe; -skaly osadowe; -skaly osadowe; Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F25™) (F25™) (F25™) (F25™)
Zahéznlk Skiad materialowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowahy
Zahcznik Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, Istotne cechy zazwyczaj nie wyspuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedn
podrozdziaf srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyndladé czy zawart& substanc
C34 niebezpiecznych nie przekracza wiitdopuszczalnych wg agimych przepisdw.

) ¥ aczna zawarkd pylow w mieszance powinng shigsci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.52.4.
" Pod warunkiem, gdy zawaitov mieszance nie przekracza 50% m/m

=)

charakteryzuge st odporndcia na rozdrabnianie LA 35
™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionezyajgrawdzi mrozoodpornit

3.

3.1

SPRZAET

Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2,

Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegadigtasanego mechanicznie nafestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankézgw, wyposzone w urzdzenia dozgpe wod. Przy produkcii
mieszanki nalgy zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazctmgfionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachgamlogich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
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- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male ealibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdline dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien oddrvgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnedizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaeanimé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfaig) przez
Inspektora Nadzoru.

Whytwarzanie mieszanki kruszywascisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilggci nalery prowadzt w
mieszarce stacjonarnej gwaragttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinnd bog razu transportowana na miejsce wbudowania sdbpguzeciwdzialagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych gdo
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WhaGIWO&S podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej | do tablicy w
PN-EN WOSC nawierzchni drogi obgtonej | nawierzchni drogi obgionej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KRI:KR2 | KR3:KR6 | KRI:KR2 | KR3:KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarto pytow:.
432 kategoria UF UF 12 UFq Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:.
432 kategoria LF LF\r LRw Tabl. 3
Zawartd¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCw OCyx Tabl. 4i6
86
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Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sital
% m/m
#315 90-100
L #16 55-85
441 Wymagania wobec uziamienia Krzywe UZ:T jl_eman ys- #8 3568 Tabl.5i16
' #4 22:60
#2 16+47
#1 9+40
#0,5 5+35
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
44.2 | poszczegoinych partii — Wg tab. 2wWT-4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowauprzez
producenta warfgia (S)
Wymagania wobec
jednorodnéci  uziarienia  na
442 sitach kontrolnych — eice W Wgtab. 3wWT4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
przesiewach
45 V\_/razlivvoéc’ na mr(’)z_: vv_sk_znik 0 5 i
piaskowy SE , co najmniej
Odporné¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z LA LA )
mieszanki) wg PN-EN 10971, © ®
kategoria nie wisza nk
Odporné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z
mieszank) wg PN-EN 10971, deklarowana deklarowana -
kategoria Me
Mrozoodpornéé (dotyczy
fra_lkql kru_szywa 8/16 odsianej z 7 4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartgi¢ CBR po zagpzczenil
do wskdnika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 260 >80 i
CO najmniej
Zawart@é wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) ,
. o . 80-100 86100 -
wilgotncsci  optymalnej  wg
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych clmaych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vemije w zrodiach
. kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odmigsi®
45 Inne cechgrodowiskowe kruszyw sztucznych i odpadowych pgldadé czy zawart& i
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza  ¥earto
dopuszczalnych wg aghmych przepisow. mT

) Badanie wskanika piaskowego SE nalewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metaoProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdci projektowane]. Grulsé pojedynczo ukladanej warstwy nie aoprzekracza 20 cm po zagpzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Byroziazona w sposdb zapewniey osigniecie wymaganych spadkéw gdnych wysokéciowych.
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Kazda uktadana warstwa podbudowy powinniavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoegie budowy kadej naspnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najegprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymaikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia H podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widrnegal& pierwotnego
E;, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norgPN-B-04481

[1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocongyinien zostAosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vsza od optymalnej o 10% jej wadD
mieszank nalery 0Suszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy

obciza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie wisciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawyuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie rob6t

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [nd]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotng¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 1 probka na 1000 fn
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawart&¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornét
8. |Scieralng¢
9. | Wskanik piaskowy
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Prébki naley pobieré w spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Wyniki bada powinny by na biggco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotn@ci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiagalgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleranej10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywiake az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dkreego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zag:szczenie podbudowy nalesprawdzé przynajmniej w dwdch punktach na:ttej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejnaz na
400 nd, lub wg zaleakInspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgbdu na
gruboziamiste uziarmienie kruszywa, kortralgszczenia naly oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podatailicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé¢ badah i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 400 fa
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzigyak na 2000 f

2. | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
3. | Szeroké& podbudowy 10 razy na 1 km
4. | Réwna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
5. | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. | Spadki poprzecziie 10 razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztaltowanie osi w plarile co 100 m

9 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataii@ osi w planie nalg wykona w punktach giownych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubdé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ sie od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.2. Ndanosé¢ i zageszczenie podbudowy wedtug ofxern ptytowych

Wartai¢ witérnego modutu odksztatcenia podbudowy z krusnatiaralnego stabilizowanego mechanicznie powiphavigksza
niz 130 MPa.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown&* podbudowy

Nierowndci poditzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovg taky w osi kadego pasa ruchu zgodnie z nBiIN-68/8931-04 [2], z
czstotliwascia podar w tablicy 3.

Nierwndci poprzeczne naig mierzy tat z czstotliwascia podam w tablicy 3.

Nieréwndici podbudowy nie powinny przekra¢zacm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podag w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.
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6.4.3.3. Radne podbudowy

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz Inie
rzadziej nt co 100 m.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy natesprawdzéw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektoveeiz Inie rzadziej #i
co 100 m.

Os podbudowy w planie nie e byt przesunita w stosunku do osi projektowanej 68§ niz £5 cm.

6.4.3.5. Szerolks@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nalgy sprawdzéa w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji ProjektovesjzInie rzadziej sico
100 m.

Szeroké¢ podbudowy nie miee réznic sk od szerokéi projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalretgbilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbét
zanikajicych i ulegaicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQ8Vymagania
ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndéci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stahifinego mechanicznie riglgrzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jaki robdt w oparciu o pomiary i wyniki batliaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projekiigianizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdacia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekdmun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty
4. | Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8®
5., WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w rarRatbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B odckm
0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do k3+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaggihicznej dotyezwykonania warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie i obgjmyonanie warstw podbudowy o gr. 22 cm dla kaiiegohu KR 1-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mediieznie - jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj
wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektov, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, pogaSST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamansiabilizowanych mechanicznie powinna: lyuszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnéggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikunprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw. Za ziarno famateiyuzna ziarmo o wszystkich plaszczyznach przelamanyasrstsich.
Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powintzadg@omedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnien@gl@nymi w WT-
4[8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.3.2. Widciwaosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigami/ch
W przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
e, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadnicze; do tablicy w
PN'EN Wihasciwosé nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obchzonej PN-EN
13242: )
2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3455163; i 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN  Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 |9331 Gr85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
432 | grubego na  sitagh GTANR GTNR GT1c20/15 G120/15 Tabl. 3
pasrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowegp
433 gfcl)?argfgrga i kruI;rzuy?NZZ\W ca> GTANR, GTENR, GTrL0, GTFLO, Tabl. 4
e . L GTaNR GTaNR GTa20 GTa20 )
Ciaglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubegqa
‘Q;g Fr’r']\' afs'ﬁ;ij A Fne Fhw Flo Fio Tabl. 5
44 wskanika plaskeci
lub b)  maksymalne
wartaci wskanika Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
ksztatu
Kategorie  procentowygh
zawartdci  ziaren @
powierzchni przekruszongj Coo Coo
45 lub famanych oraz zaren Cr Gwr Csoo Csoro Tabl. 7
calkowicie zaokglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN
46 EN 933-1 v fpextarowana fDekarowana foeKaronana Tabl. 8
: a) w kruszywie grubyrh
b) w kruszywie drobnyrh foekaronan fDearonan fDearonan foekaronan Tabl. 8
47 Jakés pylow Wiasciwoi¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko wzaiskacl]
wgwymagap.22-24
Odpornéé na
rozdrabnianie wg PN-EN w
52 | 10972, kategoria  nie LAso LAso LA LAo™ Tabl. 9
wyzsza nk
Odporné¢ na scieranie
53 kruszywa grubego wg PINMpeDeklarowana MpeDekiarowana MpeDekiarowana MpeDeklarowana  Tabl. 11
EN 1097-1
54 g;ségf \:\(I)gz(ljjzli\g}E;,\IS:ljﬁ(?)-g Deklarowana Deklarowans Deklarowana Deklarowana
Nasikliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7,8 WaNR WarlNR WorNR WerNR
’ albo 9 (w zalencici od| WAR2™) WA2 ™ WA2 ™ WAz2™)
frakcji)
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Siarczany rozpuszczalne| w

62 | jwasie wg PN-EN 1744-1 ASw ASwr ASR ASw Tabl. 12
Calkowita zawarte siarki

6.3 wg PN-EN 1744-1 SR SR SR SR Tabl. 13
Stalg¢  obgtosci  zwzda

6.4.2.1 | stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14

w

1744-1:1998, rozdziat 19

Rozpad krzemianowy

2wdu - wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.1

=

6.4.2.2 Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadlu Brak rozpadu

Rozpadzelazawy wzuzlu
wielkopiecowym

kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.2

6.4.2.3 Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadlu Brak rozpadu

Skiadniki rozpuszczalne w

643 wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg odbnych przepiséw

6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itilasogicych pogorsasmwyrob

koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, wy SBa SBa SBa SBa
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornét na frakcii -skaty -skaly -skaly -skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 przeobraone: | przeobraone: | przecbraone: | przeobraone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe! -skaly osadowe; -skaly osadowe; -skaly osadowe; Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F25™) (F25™) (F25™) (F25™)
Zahéznlk Skiad materiaiowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowahy
Zahcznik Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, Istotne cechy zazwyczaj nie wyspuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdziaf srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyndéladé czy zawart& substanc
C34 niebezpiecznych nie przekracza wiitdopuszczalnych wg agimych przepisdw.

) ¥ aczna zawarkd pylow w mieszance powinng shigsci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.52.4.

" Pod warunkiem, gdy zawaitov mieszance nie przekracza 50% m/m

™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachazmingich ruchem KR3KR6 dopuszcza i jedynie kruszywa
charakteryzuge st odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionezyajgrawdzi mrozoodpornit

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspuijgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazse mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) roéwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno gpsich powinny b§
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2 Transport materiatéw

Kruszywa m@na przewodi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wystism i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiadéw powinien odidysiezgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usdniapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegdizial@inego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stalibwanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podica oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnizi optymalnej naligy wytwarza w mieszarkach gwaranfaych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrid zapewnienia jednorodi® nie dopuszcza esiwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegblnych frakdiodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinradalrazu transportowana
na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegigregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych gdo

Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WhaCIWOiS podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej | do tablicy w
PN-EN WOC nawierzchni drogi obgtonej | nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KRI:KR2 | KR3:KR6 | KR1+KR2 | KR3:KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow.
432 kategoria UF UF 12 UFq Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:
432 kategoria LF LFnR LAR Tabl. 3
Zawartgé nadziarna: .
433 kategoria OC OCw OCw Tabl. 4i6

Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sital

% m/m
#31,5 90-100
L #16 55-85
44.1 Wymagania wobec uziamienia Krzywa uzslfln 1|en|a WaIys. #8 3568 Tabl.5i6
' #4 22-60
#2 16:47
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 0:9
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Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
44.2 | poszczegoinych partii
poréwnanie z deklarowauprzez
producenta warfgia (S)
Wymagania wobec
jednorodnéci  uziarnienia  na
sitach kontrolnych — édice w
przesiewach

Wrazliwos¢ na mréz: wskanik
piaskowy SE , co najmniej

Wg tab. 2 wWT-4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7

442 Wg tab. 3w WT-4 Wg tab. 5w WT-4 Tabl.8

4.5 40 45 -

Odporné¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097
kategoria nie wisza nk

N

LA40 LA35 -

=

Odporné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097
kategoria Me

N

deklarowana deklarowana -

=

Mrozoodpornéé (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej z
mieszanki)

wg PN-EN 1367-1

F7 F4 -

Wartgi¢ CBR po zagpszczenil
do wskdnika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
CO najmniej

]

Zawartgé wody w mieszand
zag:szczanej, % (m/m
wilgotncsci  optymalnej  wdg
metody Proctora

=

80100 86-100 -

Wigksza¢ substancji niebezpiecznych clmaych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vemije w zrodiach
. kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odnigsi® )
45 Inne cechgrodowiskowe kruszyw sztucznych i odpadowych mgldadé czy zawart&
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza ﬁxzziaro

dopuszczalnych wg aghmych przepisow.

) Badanie wskanika piaskowego SE nalewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN
13286-2.
Mieszanka niezwzana do wykonania podbudowy zasadniczej powinégioglukowana zgodnie z pkt. 3 WT-4 2010.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna grndbpo zagszczeniu byta rowna
grubaci projektowanej. Gruldd pojedynczo ukladanej warstwy nie dmoprzekracza 20 cm po zagzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Idyozlazona w sposdb zapewniey osigniccie wymaganych spadkéw gdnych wysokéciowych.

Jereli podbudowa skiadaest wiccej niz jednej warstwy kruszywa, toida warstwa powinna byvyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkovedrgich wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mge naspic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektodzdial.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najegprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymaikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia H podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [5].
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Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E;, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norgPN-B-04481
[1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocongyinien zostAosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakdh mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vsza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0Suszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy

obciza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie wisciwosci okreslone w pkt. 2.3 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i robot
Czstotliwai¢ oraz zakres bafiodano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych niegnicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegélnienie bada bada na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajca na jedno
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
- - - 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000%m
4 | Badanie wéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkkej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problézpaobieré w sposob losowy, z
rozlazonej warstwy, przed jej zegyczeniem. Wyniki badapowinny by: na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie Kalej warstwy powinno odbywéiak a2 do osigniecia wymaganego wskaka zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy najesprawdzéwg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viemeaze wzgidu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].
Zagszczenie podbudowy nalesprawdzéprzynajmniej w dwoch punktach nadtej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjraz na 400
Y, lub wg zaleaglnspektora Nadzoru.
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaiacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badepelnych powinny ldypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obedndnspekiora Nadzoru.

6.4.
6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy co 100 m
2 | Rowna¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m

b) na odcinkach tukowych

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;],
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 /
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m

co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

6.4.2. Szerokaé¢ podbudowy

Szerok&: podbudowy nie mie réni¢ st od szeroli projektowanej 0 wej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kranikow szerokét podbudowy powinna Bynigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmnigj 25 cm lub o

warta¢ wskazagw Dokumentacii Projektowe.
6.4.3. Rownaosé podbudowy

Nierowndci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z DokumentadpProjektovy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie raeby: przesuria w stosunku do osi projektowane) @ajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie s¢ rézni¢ od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy naley uzn& za prawiditowy jezeli E2>130 MPa.

ej

Zageszczenie podbudowy néle uzna za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modulud® pierwotnego
modutu odksztatceniaigest nie wekszy niz 2,2.

6.5.
6.5.1.

Zasady posjpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dghgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaizez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posggyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do polowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgh grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedsi gicbokai¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowibdwigciwosciach, wyréwnane | ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po maitiol tych rob6t nagii ponowny pomiar i ocena grdlsbwarstwy,
wediug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nasnosé podbudowy

Jereli nasnas¢ podbudowy Bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaliszroboty niezédne do zapewnienia
wymaganej nancici, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famaneghilisbwanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér podbudowy z kruszywa famanego stabilizonanegchanicznie jest dokonywany na zasadach odolmiitizanikajcych i
ulegajicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@MQAVymagania ogolne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za 1 m wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabiiinego mechanicznie najleprzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jaléai rob6t w oparciu o pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projekiggarizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa piacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zegrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okiéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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0

1. PN-B-04481

2. PN-S-02205
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

10.1. Normy
BN-77/8931-12

3.
4,
5
0

10.2

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probekigrun

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
Drogi samochodowe. Pomiagygpdatnych ugciomierzem belkowym.
Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogieh i pdisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
7. ,Instrukcja badapodioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR8.9
8. ,WT-4 Mieszanki niezwvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFUKACJA TECHNICZNA
D.04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego w rankRatbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B od
km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 kto 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z mieszanki betonu asfalweg

-typu AC16P 50/70 dla KR 2 o grdobwarstwy 7 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, gagzana, w ktorej #giowe proporcje skladnikovg sistalone
wyg zasady wypelnienia wolnej przestrzeni, niensend warstwy do ktorej jest przeznaczona.

1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadniczgdrma az¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Pozostale okéenia podane w niniejszej SST zyodne z obowrujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda@ Dokumentagjprojektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogdine dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego na twiarpodbudowy nafey stosowdé kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043, WT-1 Kruszywa 2014.

Wymagane wistiwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatiegodbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy
nrlinr2a,bic.

Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltovge

) ) Wymagania w zalaoici od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsga ni: Gc85/20 | G¢85/20 Gc85/20
o o . Gas/15 Gas/15 Gasi1s
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug
Kategorii G2o/15 G2o/15 Gaoi15
G20117,5 G20117,5 G20117,5
Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fa
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Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-&33-4, Flso Flso Flso
kategoria nie wysza ni: lub Slso lub Sl lub Sko
Procentowa zawar6 ziaren o powierzchni przekruszonej i c C C
tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nigsaa nk: Deklarowana 0/30 0/30
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,

rozdziat 5;badana na kruszywie o wymiarze 10/1ted@ria nie LAso LAso LAaso
wyzsza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16 ,kategoria niezega ni:

Fa

»Zgorzel sloneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PNEN
93z-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;
kategoria nie wysza nk:

mepc 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1p. 19.1:

wymagana odporrié

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowegq
chlodzonego powietrzem wedtug P- EN 1744-1 p.19.3

wymagana odporrié

Stalas¢ objgtosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN-EN

1744-1 p.19.3; kategoria nie wgza ni:

Ve,5

Tablica 2a Wymagane wiéciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do

D<8mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii ruchu

Wiasciwascl kruszywa KR1-KR2| KR3:KR4 | KR5:KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G\85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze nk wedtug kategorii: G\R Grc20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fa
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

Ecsbekiarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,

kategoria nie wysza ni:

mupc0,1

Tablica 2b Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o aglym uziarnieniu

do D<8mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii ruchu

Wihasciwosci kruszywa

KR1+KR2

KR3+KR4

KR5+KR7
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kategoria nie risza ni:

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 (n85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze nk wedtug kategorii: Gra\NR G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fi6

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBF10

Kanciastéc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecsbeklarowand Ecs30 Ecs30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mepc0,1

Tablica 2¢c Wymagane widciwosci kruszywa o ciglym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
R KR1:KR2 |KR3+KR4|  KR5:KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: Ga85
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fi6
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBF10 MBF10 MBF10
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flso Flso Flso
kategoria nie wysza ni: lub Sko lub Shko lub Sko
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C Cs Cs
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana 030 030
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni: Lo LA LA4o

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaga ni:

Fa

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Kanciastdc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o eigltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie misza ni:

Ecs30 Ecs30

EcsDekiarowanal

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: mMiec 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 Vos

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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2.3. Wypetniacz
Do mieszanek mineralno- bitumicznych otaczanyajongo naley stosowawypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane \é&wosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowegdaipmw tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wticiwosci wypetniacza* do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
KR1:KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodnie z tablig 24 w PN-EN 13043
Jakd¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBg10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wedtug Vg5
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Arep 8/25
Rozpuszczalnig w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategor] WS
nie wyzsza nk: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc
196-2 kategoria nie #za ni: 70
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn K
wymagana kategoria: abekiarowana
,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

B NDekIarowana

kategoria:
* Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymégit dla wypelniacza zgodnie z r. 5 PN — EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@iteCaCQ w mieszance pylow i
wypelniacza wapiennego byta nieszia nt CGro

2.4, Asfalt drogowy

2.4.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Ninigjsza SST uwzgttinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igiwgt w kraju. Zastosowanie innych lepiszczyenmiet
miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydareg tBDIM oraz po spetnieniu wymagirmalnoprawnych wynikagych z
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej ¢ibj niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 50/70 spelnjey wymagania podane w
tablicy 4 wediug normy PN-EN-12591:2010.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wigN-EN-12591:2010

Wiasciwosci stosowane dla wszystkich asfaltéw dregowych wymienionych w tej tablicy

Rodzaj asfaltu drogowego
Wiasciwosé Metoda badania Jednostka

20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220
Penetracja w 25 °C EN 1426 0,1 mm 20-30 35-50 50-70 70-100 100 - 150 160 -220
Temperatura migknienia EN 1427 °C 55-63 50 - 58 46-54 43-51 39-47 35-43
Odpornost na starzenie w 163 °C EN 12607-1
Pozostala penetracja % =55 =53 =50 =46 =43 =37
Wzrost temperatury migknienia °C <8 <8 <9 <9 <10 <11
(Zﬂﬁggém;?w;gmm) % <05 <05 <05 <08 <08 <10
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C =240 =240 =230 =230 =230 =220
Rozpuszczalnosé EN 12592 % (m/m) =990 =990 =990 2990 2990 =990
3 Zmiana masy moZe by¢ wartoscig dodatnig lub ujemna,
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Wiasciwosci uwzgledniajace warunki krajowe

Rodzaj asfaltu drogowego

Wiasciwosc Metoda badania

20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220
Indeks penetracji EN 12591 Zat. A - NR NR NR NR NR NR
Lepkosé dynamiczna w 60 °C EN 12536 Pa-s NR NR NR NR NR NR
Temperatura famliwosci wg Fraassa EN 12593 °C NR -5 =8 =-10 =12 =15
Lepkosé kinematyczna w 135 °C EN 12595 mm?/s NR NR NR NR NR NR

NR - (No Requirement) —oznacza brak wymagan

tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Insgaekiadzoru i stanoadxdzie integrale cz$¢ niniejszej SST.

2.5. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizop lub modyfikuice. Pochodzenie, rodzaj i ¥eavoici dodatkéw powinny ky
deklarowane. Skuteczitostosowanych dodatkow i modyfikatorow powinné bglokumentowana zgodnie z PN-EN 13108 -1
punkcie 4.1.

Do mieszanek mineralno asfaltowychzmbyé stosowany dodatek asfaltu naturalnegelijspetnia wymagania podane w PN-EN
13108-4 Zajcznik B.

Nalezry stosowa srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowanggljezastosowane kruszywo i lepiszcza asfaltowegjovgkazuje
powinowactwa fizykochemicznego (przyczejgraonizej 80%), zapewniggego odpowiedgiprzyczepn& (adhez) lepiszcza do
kruszywa i odporrig mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wethdzajsrodka i jego ilé¢ powinna by dostosowana do
konkretnego kruszywa i lepiszcza. Qepreyczepnéi nalety okreli¢ na podstawie badania wediug PN-EN12697-11, métoda
kruszywo 8/11 jako podstawowe. Przyczépriepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna wéeosnajmniej 80%, przy
jednoczesnym spetnieniu odpditi@otowej mieszanki mineralno-asfaltowej na daietaody wg PN-EN12697-12.

2.6 Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy nie by stosowany jedynie w mieszankach mineralno —t@sfaih typu AC W, AC P, AC WMS z
wytaczeniem warstécieralnych. Wymagania granulatu zgodnie z punktdridVr-2 Nawierzchnie asfaltowe.

2.7 Wyroby do uszczelniania pajczen i kraw edzi

Do uszczelniania pgizeh technologicznych (1. @zy podiinych i poprzecznych tego samego wyrobu wykonaneg@nym
czasie oraz spoin stangaych pohczenia ranych wyrobéw lub pakzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi, naley stosowa termoplastycznedany asfaltowe o nagiujacych parametrach:

- samoprzylepne w postaci ggtuformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerianyipetiaczami,

- 0 przekroju prosteinym i szerokéci od 20 do 70 mm dostosowane do géohakladanej warstwy,

- grubdci minimum 8 mm,

- dobra przyczepriédo plaszczyzny kraylzi warstwy,

- odpornéé na starzeniei

2.8 Wyroby do zhczenia warstw konstrukgciji
Do zhczenia warstw konstrukeji nawierzchni aglstosowa emulsg zgodnie z D.04.03.01.

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Sprzt powinien by uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Wytwérnia lub wytwérnie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadadpowiedni atest, byv pelni zautomatyzowane, z
rejestrem komputerowym deym maliwos¢ kontroli w kazdym etapie cykiu technologicznego, zapewo@gigla produka i
dostaw MMA na budowe.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydprez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochronyrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajicia wytwomi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiplyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na waed

Sprzt drobny pomocniczy.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentdw materialomingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypzsaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalg przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu materigipkich, uméliwiaj acych roziadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny¢lijowazone na budogwv zalenasci od posgpu robét. Mieszanki podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem powinny¢tsabezpieczone przed ostygiem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mailme-asfaltowe, powinny byrzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralnciasfath, od produkcji do wbudowania, powinny zapeiviitrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsgnioy¢ zachowane dopuszczalne wéagitdemperatury. Nie dotyczy to
wypadku stosowania dodatkéw alaticych temperatarprodukcji i wbudowania lub lepiszczy zawigesich takiesrodki. Nalery
rowniez kierowa sie informacjami podanymi przez producenta mieszanek

Powierzchnie pojemnikéwipwanych do transportu mieszanki powinng &gyste, a do zwihinia tych powierzchni mna uywat
tylko srodki antyadhezyjne niewphyvaae szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do wastwy podbudowy

Przed przygpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z InspekioNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno{astalj oraz sprawozdanie z badania typu wg PN ER830.

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowyzgaimsowd kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5 zgodmigraaganiami
podanymi w ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"

Tablica 5. Materiaty do betonu asfaltowego dwarstwy podbudowy

M - Kategoria ruch
ateria KR1 - KR2
Mieszanka mineralno- asfaltowa
. 16 22
0 wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy GRA o wymiarze | 224 315
[mm]
Lepiszcza asfaltowe 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 4,5,6,68, 7, WT-12014
) dopuszcza gistosowanie kruszywa oagitym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikéw mieszankieralnej; dla
KR3-K7nie dopuszczagihby kruszywo o agtym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowanej smenki
mineralnej
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5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarmnienie mieszanki mineralnej oraz riaidalepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podiwrdoodano w
tablicy 6

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaweto §¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy

Wiasciwosé Przesiew% (m/m)
AC 16F
KR1+KR2
Wymiar sita #, [mm od da
222 10C -
16 e]o 100
11,2 70 92
8 50 85
2 25 50
0,12¢ 5 13
0,06: 40 10,0
Zawartac¢ lepiszcza, wzor (2) Bmina,2

5.2.2 Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumiczhyc

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy powinien saitiymagania podane w tablicy 7a.

Tablica 7a. Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej z betonu asfaltoego do warstwy
odbudowy KR1+KR2.

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badar Wymiar mieszanl

zag:szczania wg AC 16P
PN-EN 1310620

Zawartd¢ wolnych Cl.2, ubijanie, Vind.0

przestrzeni 2x50 uderza | N-EN 12697-8, p. 4 Vimaxg

. C.1.1, ubijanie, |PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Sggg:g*iaie wod 2x25 uderzé  [40°C ITSRyo
y z jednym cyklem zaméanic w 25C,
Wolne przestrzenie | C:1-2, ubijanie, VFBinso

2x50 uderzeé |PN-EN 12697-8, p. 5

wypetnione lepiszczer VFBmax7a
C.1.2, ubijanie

Zawartgc wolnych ' ' _

przestrzeni w 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VMAvinia

mieszance mineralnej

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki miteceasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaic?014",

Mieszank mineralno-asfaltoynalezy wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn jdezi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywaw suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno- asfalfawetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b zautomatyzowane i
zgodne z receptobocz, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru terypereowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nae przechowyw& w zbiormiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostaitowa
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, kidre podano w tablicy 8.

Tablica 8. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcz Rodza Naiwvzsza temperatura [*
Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno h§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemayskata temperatumwasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki niiagrresie powinna bywyzsza o wicej niz 30°C od najwgszej temperatury
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mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy\Btej tablicy najrisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-aséjito
dostarczonej na miejsce whbudowania, a ragey temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asiltiezpérednio po

wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Lepiszcze asfaltow Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA,| Asfalt lany MA
BBTM, PA

20/3( od 1¢€0 do 20! - -

35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230

50/7( od 140do 18C od 150 do 19 -

70/100 od 140 do 180 - -

PMB, MG Wedtug wskazaproducenta
Sposéb i czas mieszania skiadnikdw mieszaniérafio- asfaltowej powinny zapewhigwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizuice do mieszanki mineralno-asfaltowej mbgt dodawane w postaci statej lub cieklej. System
dozowania powinien zapewniednorodné dozowania dodatkow do wytwarzane] mieszanki. Waruwytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej mgcganie powinny istotnie wphywiana skuteczrio dziatania tych dodatkow.
Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodsi.
Badanie typu naly przeprowadzizgodnie z norgiPN-EN 13108-20.

5.3.2 Zaktadowa kontrola produkciji.
Nalezry prowadat Zakiadovg Kontrok Produkciji (ZKP) zgodnie z nogiPN-EN 13108-21.

5.3.3 Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad w&giowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przestatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwalogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowegaepi. Odcinek probny o diuga, co
najmniej 50 m powinien liywykonany przez Wykonawav warunkach zbionych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprztu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdestmych w dokumentacji projektowej. O konieciizastosowania
proby technologicznej i odcinka probnego zadecydsggeektor Nadzoru w porozumieniu z Zamayaian.

5.3.4 Deklaracja wisciwasci uzytkowych i oznakowanie CE

Ocery i weryfikacg wasciwosci uzytkowych mieszanek mineralno — asfaltowychzaygieowadzt wg systemu 2+.

Deklaragg wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego spaiiza s, stosujc wzor przedstawiony w zaizniku Ill Rozp. Parl.
Eur. i Rady Eur. Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .

Oznakowanie CE wyrobu nalewvystawk zgodnie z wzorem zamieszczonym vaaatiku ZA norm wyrobu.

5.4, Przygotowanie podtga
Podiae pod warstwy asfaltowe powinno speigmagania okiéone w tabeli 10. Jeli nieréwndci poprzecznessnieksze
anizeli dopuszczalne, w przypadku padipod warstwy asfaltowe walowane, aatedpowiednio wyréwniapodiae poprzez
frezowanie lub ulzenie warstwy wyréwnawczej.

Tabela 10. Maksymalne nieréwnéri podioza pod warstwy asfaltowe

Klasa Dopuszczalne wada odchylé rownaci podiznej i
. Elementy nawierzchni poprzecznej podia pod warste/[mm]
drogi — —
Scieralny Wigzaca podbudowy
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
A S GP dodatkowe, vdczenia i wydczenia, 6 9 12
T jednie fcznic , utwardzone pobocza
Jezdnie MOP, 9 12 15
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
Gz wiaczenia i wydczenia, postojowe, 9 12 15
utwardzone pobocza
L, D, wszystkie pasy ruchu i powierzchnjie
place, przeznaczone do ruchu i postoju 12 15 15
parkingi pojazdow
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Rzxdne wysokéciowe podiga oraz uradzer usytuowanych w nawierzchni lub ogranigzggh powinny by zgodne z
dokumentagj projektovs. Z podica powinien by zapewniony odpiyw wody. Oznakowanie poziome natwigr stanovdcej
podiaze warstwy asfaltowej nalgusung.

Podige powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugkaenie paczenia mydzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woglyzgnivarstwami. Skropienie lepiszczem powinndykonane w il&ci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigaistw konstrukcyjnych™.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe
Wymagania dla pgtzer miedzywarstwowych podano w D.04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa najewbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych. Nie dopuszezeisidowania
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opaddw &rgosnych i silnego wiatru przekracraggo 16 mys.

Temperatura otoczenia wa@ii doby nie powinna bBynizsza od temperatury podanej w tabeli 11. Temperpawinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed paigtiem do robot oraz podczas ich wykonywania vesalch réwnomiemie
rozlazonych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura otoczeniazedyé nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania pagiia obramowania (np. promienniki podczerwiengdrenia mikrofalowe).

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Gruba¢ Minimalna temperatura powietrza
Warstwa asfaltowa warstw[cm] | 3°C | OC | +5C | +100)
podbudowa X9 X
wigzaca X
- >3 X
scieralna z betonu asfaltowego (typu watlowanegof SM = X
- >3 X
Scieralna z asfaltu lanego = X
$cieralna z asfaltu porowatego X
nawierzchnia typu kompaktowego X
a) temperatura podia co najmniej +%&
b)  dodecyzji Inspektora Nadzoru
X —granica pougj ktdrej obowdzuje zakaz wbudowywania mieszanki

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat ybudowywana rozkladagkwyposaors w uklad automatycznego sterowania
zapewniajcy utrzymywanie grubsoi warstwy i niwelety zgodnie z dokumentgpjojektovs, elementy wibrace do wsipnego
zagszczenia, ugdzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozkladidieszanki mineralno-asfaltowe vma rozkladéa
specjalg maszyn drogovy z podwojnym zestawem rozklagigim do uktadania dwéch warstw technologicznyctdmggoperacii
(tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

W celu poprawy wigiwosci przeciwpdlizgowych warstw scieralry nalery uklad& w kierunku przeciwnym do przewidywanego
kierunku ruchu — dotyczy nawierzchni dwujezdniowgaz jednojezdniowych w przypadku przebudéw i rédwe ukladanych
szerokécig pasa ruchu.

W miejscach niedaginych dla spetu dopuszczagivbudowywaniegczne.

Podczas rozktadania grébevkonywanej warstwy powinna bgprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejggacki i przy
brzegach warstwy). Warstwy walowane powinny Iwnomiernie zaggzczane walcami drogowymi o charakterystyce
(statycznym nacisku liniowym) zapewa@gj skutecznig zagszczania, potwierdzgma

odcinku prébnym.

Po wykonanych warstwach podbudowy i warstwigzagej powinien odbywa se wytacznie ruch pojazdéw zgganych z
ukladaniem nagbnej warstwy.

W przypadku koniecziio dopuszczenia innego ruchu pglezastosowé zabiegi zabezpieczap uzyskanie wymaganego
pokczenia ngdzywarstwowego.

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobovzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar@b prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytmdas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonegp nalgy pobra

2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktoryedery wykona ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegoinych frakcji wzglem  skiadu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania uglgoowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikbw oraZamgés maszyny
pozwalagcych na ich utrzymanie podczas produkciji. W wypaaigpliwosci, co do prawidiowsei przeprowadzonych batja
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Inspektor Nadzoru me zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyebtaéw probnych i badauzupelniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadanh Wykonawcy o dodatkaywzaptas.

5.8. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujeveykonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek probny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltpwej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest wigciwy,
- okreflenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedgaczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacii projegtgrubgci warstwy,
- okrellenie potrzebnej if@i przegc walcow dla uzyskania prawidiowego gsarzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazye takich materialéw oraz spta, jakie lgdg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez IngpekNadzoru.
Wykonawca mze przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikow béada
i prob z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek probny stanowi fragment podbudowy peingpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do wbudowania warstwy sgemm, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, zngch miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibyzeprowadzacsi
badania skladu oraz \tawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidlowsri
przeprowadzonych bafjainspektor Nadzoru nie zaadaé bada uzupelniajcych lub zled je do innego laboratorium.
Zwickszenie iléci bada nie mae raci¢ zadai Wykonawcy o dodatkayzaplag.

5.9. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltosmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4.
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna mpudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprtu dopuszczagivbudowywaniegeczne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wazacej dopuszcza i stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z  kikgawormni, pod warunkiem
skoordynowania reilzy soly deklarowanych przydatfm mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dalaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwémi zarobadipymi i odcinkami probnymi

Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, &l wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotoagj pkiadarek.

Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.

Mieszank mineralno-asfalto nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwai prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sie uktadarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- wmiejscach, gdzie praca ukiadarki jest nidine,

- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- nabrzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- wpoblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamfyidh obiektach,

- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vggikiemn wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
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W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltoynalery ukladd i zag:szczé warstwami umgiwiajgcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wymaga zakresie rowrigi | zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocz¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdblzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladdw po walcach. Nie dopuszcza gbwierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie naly prowadat statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcéw, ocgarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej 71450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikiaguszcza
sk réwniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzetwiarstwy wizacej naley wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczory wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie zyatsosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walc@proponowanych przez Wykonaywiezeli mogy
one zapewditaki sam standard zgsgczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnyélwyyposaone w
przyrzdy umaliwiaj gce odczytanie z odlegio czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkaici jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego wg p.5.8, co udtiavi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru iatdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
proponowas marle i model walca wibracyjnego lub innego alternatygmevalca, ména uzyské stopiér zagiszczenia co
najmniej rOwny zagszczeniu otrzymanemu staguyvalec statyczny 80 kN.

Nalezy stosowa tylko takie ilgci wody, ktére wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdaridt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcipwo wykaiczonej nawierzchni nie mggyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9.3 Pogczenia technologiczne.

Podstaw dopuszczenia do wbudowania:

— elastycznych & bitumicznych i past asfaltowych stosowanych dozadnienia pakzer technologicznychgswyniki bada wg
tabelach 14, 15i 16.

— zalew drogowych na gmo zgodnét z norma PN-EN 14188-1 wg tabeli 17.

Zasady stosowania materialdw daypaih technologicznych zostaly przedstawione w tabdladii 3.

Tabela 12. Materialy do zhczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metody ,,gor ace przy zimnym?”.

: Ztacze podhzne Ziacze poprzeczne
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
pasty asfaltowe lub pasty asfaltowe lub
KR 1-2 elastyczne tany KR 1-2 elastyczne tany
warstwascieralna bitumiczne bitumiczne
KR 3-7 elastyczne kmy KR 3-7 elastyczne sty
bitumiczne bitumiczne
pasty asfaltowe lub
L pasty asfaltowe lub KR 1-2 elastyczne tany
Warstva vazacal KR 1-7 elastyczne tany bitumiczne
podbudowy L
bitumiczne elastyczne tany
KR 3-7 o
bitumiczne
Tabela 13. Materialy do spoin mg¢dzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami wyposzenia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
warstwascieralna KR 1-2 pasta asfaltowa
> KR 3-7 elastyczna §ana bitumiczna lub zalewa drogowa naagar
warstwa wizgca KR 1-7 pasty asfaltowe lub elastyczrigrabitumiczne

Materiat na elastycznestay bitumiczne w celu zapewnienia elastyézinowinien by modyfikowany polimerami oraz winien
wykaza sk nasgpujacymi cechami:

Tabela 14. Wymagania wobec &mn bitumicznych

Wihasciwosé Metoda badawcza Dodatkowy opis warunkéw badania Whyagania

temperatura reknienia PiK PN EN 1427 >90°C
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. . 20do 50
penetracja siiem PN EN 13880-2 110 mm
odpkzenie spgzyste (odbojnés) PN EN 13880-3 10do 30 %

test odcinka tamy o diugdci 20cm w
zginanie na zimno DIN 52123 temperaturzeC badanie po 24 bez gkniccia

godzinnym kondycjonowaniu

mazliwosé wydhuzenia oraz o 210%
DIZyCZEpNé: takmy SNV 671 920 w temperaturze <0 <1 Nfmn?
mazliwo$¢ wydhzenia oraz nalezy poda
przyc_:zepnéé tadmy po postarzeniu SNV 671 920 w temperaturze <0 wynik
termicznym

Tabela 15. Wymagania wobec past asfaltowych na zimma bazie emulsji

Wihasciwosé Metoda badawcza Wymagania
ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
odpornd¢ na sptywanie PN EN 13880-5 nie splywa
zawartéé wody PN EN 1428 <50 % m/m

wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:
PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2

temperatura rgknienia PiK PN EN 1427 >70°C
Tabela 16. Wymagania wobec past asfaltowych na goo na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymagania
zachowanie przy temperaturze légio PN EN 13880-6 homogeniczny
temperatura rgknienia PiK PN EN 1427 >80°C
penetracja siiemw 25°C,5s, 150 g PN EN 13880-2 30do 60 0,2mm
odpornd¢ na splywanie PN EN 13880-5 <5,0mm
odpezenie spgzyste (odbojnéx) PN EN 13880-3 10-50%
wydtuzenie niecigte (préba i >5mm
przyczepnéci ) po 5h, -10C PN EN 13880-13 <0,75 N/mm
Tabela 17. Wymagania wobec zalew drogowych na gao
Wiasciwosé Metoda badawcza | Wymagania dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8 PNLENBS-1 N1

5.9.4 Sposob i warunki aplikacji materiatow stosawah do zgczy

Wymagania wobec wbudowania elastycznyctniabitumicznych

KrawedZz boczna zicza podtanego winna byuformowana za pomaeolki dociskowej lub poprzez olgcie naem talerzowym .
Krawedz boczna #cza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomoczdzer umadiwiajgcych uzyskanie
nieregularnej powierzchni. Powierzchnie kgdmv do ktdrych klejona dolzie tdma, powinny by czyste i suche. Przed
przyklejeniem t&my w metodzie ,gaice przy zimnym®, kragdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grufim, nalery zagruntowé
zgodnie z zaleceniami producenfarta

Wymagana wysoko i grubdi¢ tasm bitumicznych:

—warstwacieralna:

Tama bitumiczna o gruléa 10 mm powinna kiywstpnie przyklejona do zimnej krauzi zhcza na catej jego wysala oraz
wystawa ponad powierzchgivarstwy do 5 mm lub wg zalécproducenta.

—warstwa wizaca i warstwa podbudowy bitumicznej:

Tama bitumiczna o gruka 10 mm powinna klywsepnie przyklejona do zimnej kradzi zhcza pokrywajc 2/3 wysokéci
warstwy licac od gérnej powierzchni.

Minimalna wysokéc tasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawdzi bocznych jak w przypadku stosowarsiataitumicznych.

Pasta powinna Bynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownorriggjegzprowadzenia na bocznej keeai w ilosci 3 - 4
kg/m?2 (warstwa o gruléa 3 - 4 mm przy ¢stasci okoto 1,0 glem3).

Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach nigglogth.
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Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych naggor

Zabrudzone szczeliny najeoczyszczone za ponagspezonego powietrza. Zimne krazie winny uprzednio ldyposmarowane
gratownikiem wg zaledeproducenta zalewy drogowej naagar. Szczelig naley zal& do pelna: z meniskiem wklym w
przypadku prac wykonywanych w niskich temperatuaiohzenia, bez menisku w przypadku prac wykonyebamywysokich
temperaturach.

5.9.5. Sposob wykonaniagrizy

Wymagania ogolne:

—zlacza w warstwach nawierzchni powinny: lyykonane w linii prostej,

— Zlaeza podiznego nie mina lokalizowd w sladach két, a tale w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

— zlacza podiune w konstrukcji wielowarstwowej najeprzesuat wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznyot o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

—zlgcza musz byt calkowicie zwizane a powierzchnie przylegjch warstw powinny ki jednym poziomie.

Metoda rozktadania ,gogce przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywégtizezpodhianego. Metoda ta jest stosowana w sytuaciji gdy akiasnma
odbywa s} przez minimum dwie rozkladarki prageg obok siebie z przeseriem. Wydajnéci wstpnego zagszczania degk
rozkladarek mugzby¢ do siebie dopasowane. Aby uzyskmprawne patzenie naley ustawd rozkladarki tak, aby odlegid
migdzy uktadanymi pasami nie bytecksza ni dlugai¢ rozktadarki oraz druga w kolefbrozkiadarka nadkladala mieszania
pierwszy pas. Walce zgggczajce mieszankza kada rozkladark powinny by o zblizonych parametrach. Zggczanie kalego

z pasoéw nalgy rozpoczyné od zewrtrznej kravgdzi pasa i stopniowo zegzczé pas w kierunku z€za. Przy tej metodzie nie
stosuje s dodatkowych materiatow dayzky.

Metoda rozkladania ,gogce przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosujeesiw przypadkach, gdy ze wedl na ruch, wzegtinie z innych
uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywamirechni w odgpach czasowych. Krael zlacza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie ukladania pierwszego pasa riclauedz ziacza nie mge by pionowa, lecz powinna by
ukasna (pochylenie okoto 3:1 1. podtem 70-80° w stosunku do warstwiejilezacej). Skos wykonany ,na gaio”, powinien by
uformowany podczas ukladania pierwszego pasa ppzastosowaniu rolki dociskowej lubvadalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany ,na gm”, naley uzyska go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganego
kata. Powierzchnia styku powinnacbgzysta i sucha. Przed zdmiem gsiedniego pasa ggpowierzchri styku naley pokné
tasmy przylepr lub pasf

Drugi pas powinien liywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod gomej kragdzi zhcza, zachodzym na pas wykonany
wezeniej.

Sposob zakéczenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nale wykona& w sposob i przy pomocy udzeh zapewniajicych uzyskanie nieregularnej
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantdulifrezarki). Zakaczenie dziatki roboczej wykonuje girostopadle do osi
drogi. Kravedz dziatki roboczej jest rownociree kravedzia poprzeczn zlcza. Zhcza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi
uktadanych pasow kolejnych warstw technologiczmgbity przesus¢ wzgkdem siebie o co najmniej 3 m w kierunku péaaun
do osi jezdni.

5.9.6. Spos6b wykonywania spoin

Spoiny wykonuje giz wyciem materiatdw podanych punkcie 5.9.3. Gitilmastycznej fany bitumicznej do spoin powinna
WYNOSE:

— nie mnigj nt 10 mm w warstwiécieralnej,

—nie mnigj nk 15 mm w warstwie \az3ce).

Pasta powinna Byhanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownontggjegzprowadzenia na bocznej keelat w ilosci 3 - 4
kg/m2 (warstwa o gruléa 3 - 4 mm przy eptaici okolo 1,0 g/cm3).

5.9.7 Krawdzie zewatrzne warstw

W przypadku warstwycieralnej rozkladanej przy udzeniach ograniczgjych nawierzchrj ktdrych gérna powierzchnia macby

w jednym poziomie z powierzclariej nawierzchni (ngciek uliczny, korytka odwadnigje) oraz gdy spadek jezdni jest

w strore tych uradzeh, to powierzchnia warstwégieralnej powinna lwyzsza o 0,5+1,0 cm. W przypadku warstw nawierzchni z
mieszanki walowanej bez gdzer ograniczajcych (np. krawznikow, sciekow, itp.), krawdziom naley nadé spadki o nachyleniu

nie wickszym nk 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej docadlib elementu mocowanego do rozktadarki tzwa;but
(sha gonco”). Jeeli krawedzie nie zostaly uformowane na g kravedz naley wyfrezowd na zimno. Po wykonaniu
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nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleekdii naléy uszczeld wyzej polorors krawedz bocza (rys. 1.). Niej
polazona krawdz boczna powinna pozoétaieuszczelniona. W przypadku nawierzchni o dwaisinm nachyleniu (przekroj
daszkowy) decygj 0 potrzebie i sposobie uszczelnienia kdziv zewstrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z
Zamawiajcym. Kravedzie zewrtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomyctiyaiszczelrd przez pokrycie gacym asfaltem
wilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

— krawnedzie zewntrzne - 4 kg/m2.

Gorgey asfalt mee by nanoszony w kilku prz&giach roboczych.

Rysunek 1. Wykaiczenie oraz uszczelnienie vigj potazonej krawedzi warstwy dla nawierzchni o jednostronnym
pochyleniu

=2 0% mozna pomingd, jezel warsowy
uktadane sg natychmiast

warstwa scieralna % _ y .
jedna po drugiej
warstwa wigzaca =10cm
2. warstwa [ 1'{]“”",

warstwa podbudowy - - - — — - ; :
1L, warstwa Echnﬂ

Do uszczelniania krayizi zewgtrznych nalgy stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyitoy polimerami
wedtug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PNE3924-2, albo inne lepiszcza wediug norm lub apteblanicznych.
Uszczelnienie kragdzi zewrtrznej naley wykona golcym lepiszczem

5.10 Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracych przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy. W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszaewirstwy bitumicznej, Wykonawca powinien poditarania w celu jej
oczyszczenia, ajeli okaze st to niemdliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyap rozbidrce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2 Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszgeajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego strsaw

- przeprowadzi badanie typu mieszanki MMA na zgoéthe niniejsz STWIORB i przedstawido akceptacji dla Przedstawiciela
Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru),

- prowadzt biezacg kontrok wszystkich wyrobéw wsadowychztych do produkcji Przedstawicielowi Zamawigmu/
Inspektorowi Nadzoru,

- przeprowadzi prébne skropienie warstwy w celu dlegia optymalnych parametrow pracy skrapiarki eémia wymaganej
ilosci lepiszcza.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baidé/ykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamaaégjo (Inspektorowi Nadzoru) do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania dziglsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawtyeestawiciela Zamawiaego).

Badania kontrolne dzigbie na: dodatkowe i arbitrawe.

Jereli to konieczne, badania obejmypobranie probek, zapakowanie prébek do wysydkisport prébek z miejsca pobrania do
placowki wykonujcej badania i sprawozdanie z bada

Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambgiem.
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Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada

kontrolnych probki te skia do oceny zgodrsoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speiigjpvymagania okiéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eg@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontrakiu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jegadanie. Inspektor Nadzoru teozdecydow@o
dokonaniu odbioru na podstawie hadéykonawcy. W razie zastrzs Inspektor Nadzoru nie przeprowadzibadania kontrolne.

Tablica 18. Rodzaj i zakres bada wykonawcy

Lp. Rodzaj badai | Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrzagghas¢ wiatru Dla kadej dziatki roboczej Llub na ide

1.2 | Badanie wydatku skropienia rozpoczte 3000 A

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamienie Dla kazdej dzialki roboczej Llub na ide

2.2 | Zawarté& lepiszcza rozpoczte 3000 rA

2.3 | Gstas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla

2.4 | Wigciwodci lepiszcza Dla kazdej dostawy

25 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Widciwosci wypelniacza

2.7 | Wigciwosci pyldw z odpylania (w przypadku stosowania) Raz00 t pytow

2.8 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej azdK pojazd przy zaladunku i w czasie

2.9 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania eaehni wbudowania

2.10| Odporn& na dziatanie wody i mrozu Dla odcinka prébnegtadania dla calegp
zadania

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy Ocenagila

3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczer technologicznych

3.3 | Wskanik zagszczenia Dla odcinka probnego, kdej dziatki robocze]

34 | Grubé& warstwy iMub na kade rozpoaze 3000 rA

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Palczenia mjdzywarstwowe

3.7 | Odporné na deformacje trwale Dla odcinka prébnego oraz ksade
rozpoczte 1500 rA

3.8 | Pomiar gruboi wykonanej warstwy Co 25 mw osi i przy keglziach

3.9 | Pomiar spadku poprzecznego warstwy Nie rzadziefo 50 m oraz w punktach
gldwnych tukéw poziomych

3.10| Pomiar réwrigi poprzecznej warstwy Kdy pas ruchu, nie rzadziegigo 5m

3.11| Pomiar rowrigi podhznej warstwy Srodek kadego pasa ruchu , nie rzadzigjeu
50m

3.12| Pomiar szerokgd warstwy z dokiadnécia £5cm co 50m,

3.13| Pomiar gdnych osi i krawdzi z dokiadnécia +1cm co 50m,

3.14| Pomiar usytuowania osi w planie z dokiédaa5cm co 100m,

Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcwipoy by udokumentowane w formie papierowej igzabne do
dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z psaych badai pomiaréw powinna ly uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnitp.) oraz gotowe] warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujes $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllaie przy nich obecny.

ZRI DROMOBUD 117



D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

Wykonawca mze pobierd i pakowa do wysyiki probki do badekontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzésaida
kontrolnych jest upoweaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémoej z niej warstwy podano w tablicy 19.

Tablica 19. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Lp. Rodzaj badai | Minimalna czestotliwosé badai i pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrzagghas¢ wiatru wyg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzqru
1.2 | Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamienie wyg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzofu

2.2 | Zawarté lepiszcza

2.3 | Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla
2.4 | Wigciwosci lepiszcza

25 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Widciwosci wypelniacza

2.7 | Wigciwosci pyldw z odpylania (w przypadku stosowania)
2.8 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej

2.9 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania eaehni
2.10| Odporn& na dzialanie wody i mrozu

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy wyg potrzeb na podstawiedkigpa Nadzoru
3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczeh technologicznych
3.3 | Wskanik zagszczenia

34 | Grubé& warstwy

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Palczenia mjdzywarstwowe

3.7 | Odporné& na deformacje trwale

3.8 | Spadki poprzeczne

3.9 | Rown& podhzna

3.10| ROwnét poprzeczna

3.11| Szeroki warstwy i rzdne wysokéciowe

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baéddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawazadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czéciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czzsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrdowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydafa

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponogkdiawca.

Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchyiki mieszanki mineralno — éaltowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA)

Na etapie oceny jakt whbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pda wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzgkdnia st rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, dokladianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Wihdciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie bafigpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowepgpr

118 ZRI DROMOBUD



D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfajt@ave]). Wyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1.1 Wigciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura rgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksyrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowapoignna
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 20.

Tablica 20. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wcej niz [°C1
Asfalt drogowy

50/70 | 63

6.4.1.2 Zawart&¢ lepiszcza

Zawartad¢ lepiszcza rozpuszczalnego dlazde probki pobranej z lnej mieszanki mineralno-asfaltowej, niezma@dbiegé od
wartgici projektowanej. Pojedynczy wyniléiednia z wielu oznacaev zakresie zawada rozpuszczalnego lepiszcza zde
probki pobranej z mieszanki mineralno - asfaltdulejwyjatkowo z warstwy nie mie odbiegé od wartéci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczanej odchyiki: + 0,3%

6.4.1.3 Uziarnienie

Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznac#euziarmienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnkgzzlej probki pobranej z
mieszanki mineralno asfaltowej lub wiigowo z warstwy nie me odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem riej
wymienionych dopuszczalnych odchytek:

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm

* mieszanki gruboziarniste +2%

* mieszanki drobnoziamiste(z wgzeniem PAT1MA) +1,5%

*MA +2.2%

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm QRR

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,063 - 2 mm 023

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze >2 mm +3,0%

- zawarté¢ kruszywa 0 wymiarze >D/2 lub charakterystyczaguiszywa grubego
* mieszanki gruboziarniste +5%

* mieszanki drobnoziariste(z wgzeniem PATMA)  +4%

6.4.1.4 Zawart§¢ wolnych przestrzeni
Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub gligowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.3. gcjiniz 1,5 %(viv).

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grub&é warstwy oraz ilé¢ materiatu

Wymagandrednia grub& dla poszczeg6inych warstw asfaltowych oraz wynagednia grub& dla catego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z gruldoia przygta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie wypedku pojedynczych wynikéw
pomiaréw grubéci whudowanej warstwy, dopuszcza sivnice w stosunku do grufmb przyjtej w projekcie konstrukcii
nawierzchni nie wcej niz 0 5% w przypadku warstwgieralnej i 10% w przypadku pozostalych warstw.

Maksymalne warti réznicy grubdci sredniej i grubéci dia pojedynczych pomiaréw przedstawia tabela 21.

Tablica 21. Maksymalne wartdci réznicy grubosci

Pakiet: warstwascieralna + wigzaca warstwa warstwa warstwa
+podbudowa asfaltowa razem $cieralna wigzaca podbudowy

dla wartdci sredniej
grubaci wbudowanej
warstwy z calego
odcinka budowy

nie dopuszczaeskzanizenia grubgci

dla wartdci
pojedynczych
wynikow pomiarow 0+10%,, ale nie weej niz 1,0 cm 0+5% 0+10% 0+10%
grubaci wbudowanej
warstwy
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Zwickszone grubi poszczegdlnych warstwd zaliczane jako wyrdwnanie ewentualnych niedobaidey lezacej warstwy.

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfalt@eeyiktadu warstw konstrukcyjnych niglezachowa zasad méwicy, ze
grubdi¢ warstwy musi b§co najmniej dwuipdikrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki 26xD). W przypadku
warstwy podbudowy wykonywanej z mieszanki mineralsfaltowej o projektowanej grutsd powyzej 14 cm (13 cm dla AC
WMS) dopuszczagsivykonywanie warstwy w dwéch warstwach technolagicla. Warstwy technologiczne miiggc wykonane

z tej samej mieszanki mineralno-asfaltowej, a gailtigch warstw musgby¢ zblizone. Ponadzy warstwami technologicznymi
musi by zachowana sczepidaniedzywarstwow. Wszystkie wymagane wastd parametrow warstwy podbudowy wykonanej w
jednym cyklu (warstwy technologicznej) muspelnig wymagania stawiane warstwie podbudowy.

6.4.2.2. Zagszczenie warstwy i wolna przestize warstwie
Zagszczenie wykonanej warstwy, wsoae wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 22. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dan&pimasci.

Tablica 22. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Typ | wymiar Wskaznik zag:szczenig Zawartg¢ wolnych przestrzen
mieszanki, :
. [%0] w warstwie
przeznaczenie
AC 16P KR 1-1 >98 3,0:9,0

6.4.2.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni iglbada nie rzadziej i co 50 m oraz w punktach tukéw poziomych. SpadgizErzne
powinny by zgodne z projektem z tolerantd,5 %.

6.4.2.4 Réwng¢ podiuna - wg D.05.03.05
6.4.2.5 Réwn&¢ poprzeczna - wg D.05.03.05
6.4.2.6 Pozostale wdaiwasci warstwy asfaltowej - wg D.05.03.05

6.4.3 Reklamacje

W ocenie przed uphwem terminu gwarancyjnego paabgirane jest zycie nawierzchni, z uwzglnieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawigiizeisfaltowych, jgeli zostaly one wykonane jako nowe, jako petna
przebudowa istniggej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcjegleiniagcym wymagania klasy drogi oraz warunki
podane w dokumentacji projektowe;j.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego pokezs ponad 1 roku, w czasiexsciowego odbioru robét okres
gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) tuyd st o 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiaru robét jest 1h{metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betofaltasego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenfamjojektovy, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamayiagio, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolaéramcjug pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Zamawizy w razie niedotrzymania
wartdgici dopuszczalnych dokona pot. Zamawiajcy w razie niedotrzymania waith dopuszczalnych oldlenych w pkt. 6
maze dopici¢ poticenia za zgagdWykonawcy (jéli dopuszczaj to warunki umowy) zgodnie z pkt. 9 WT-2 2008.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 n utazonej warstwy wbudowanej mieszanki z betonu asfatio naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakasci robét w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgainmabu na czas budowy wykonanym przez \Wykosawc

- zakup materialdw, koszty badaarobu prébnego, odcinka prébnego,

- opracowanie recepty na mieszamineralno-asfaltosy

- dostarczenie materiatdw podstawowych i pomogtticz

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoeps laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emuldiationove kranedzi pohczeh,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcig, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie spoin roboczych,

- obckcie lub uformowanie kraytizi i pokrycie emulgjkationovs,

- przeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych wistiwosci materiaddw, mieszanki i warstwy nawierzchni,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

- porzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1Kruszywa 2014"
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"

WT-2 2016 - C&¢ Il. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowyckik@viywanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania techniczne.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powolane w WT-1
Polskie Normy powolane w WT-2
Polskie Normy powolane w WT-3

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadill maja 1999 .

w N

© N o ok
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D.05.01.03 Nawierzchniavirowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniazopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczng&ST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchhnivirowej w ramachRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr
1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 514,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghfiicznej obejmyjj
- budove nawierzchniwirowej na zjazdach grub. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnigwirowa— nawierzchnia, ktorej warstéeieralna jest wykonana z mieszankirowej bez uycia lepiszcza
Czy spoiwa

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodine wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchnizwirowej
Materialami do wykonania nawierzchmirowej zgodnie z zasadami n/n Szczegdlowej Speifil echnicznejgs

2.2.1. Materialy do wykonania nawierzchgivirowej

Materialem do wykonania nawierzcbmirowej jest mieszankavirowa o optymalnym uziarnieniu.

Skiad ramowy uziarnienia mieszanki podano w talblicy

Kruszywo naturalneyte do mieszankiwirowej powinno spetnéwymagania normy PN-B-11111 [7] i PN-B-11113 B,
ponadto wskanik piaskowy wg BN-64/8931-01 [20] dla mieszankiz@rmieniu:

- 0/20 mm, WP powinien wyn@s25-40,

- 0/50 mm, WP powinien wyn@sb5:-60.
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Tablical. Skiad ramowy uziarnienia optymalnej mieszankizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziamienia
Wymiary oczek
kwadratowych Przechodzi przez sito, % wag.
sita [mm]
Warstwa gérma nawierzchni dwuwarstwowe Warstwa dina nawierzchni
mm a o)1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
05 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

2.2.2. Wi&ciwosci mieszanki
Kruszywo powinno bskladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzevddianym placu, w warunkach zabezpiegzah
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanienyeh rodzajow kruszyw.

2.3 Woda.

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw pigegnacji wykonanej warstwy powinna dgzysta, bez zawafto
szkodliwych dodatkéw, odpowiadei wymaganiom PN-88/B-32250. Bez hielddoratoryjnych mma stosowawodocigona
wock pitha. Gdy woda pochodzi zpliwych zrédet nie mee by uzyta bez jej przebadania zgodnie zeyypodag norms.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchnizwirowe;j.

Wykonawca powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagiujgcego spretu:

- spycharek, réwniarek do rozkladania i profiloeanieszanki kruszywa,

- mieszarek do przygotowania mieszamktowej,

- przewdnych zbiornikéw na wagdo zwilzania mieszankiwirowej, wyposaonych w urgdzenia do rGwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody ,

- walcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowyekltich isrednich,

- walcéw wibracyjnych

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogoine dla transportu podano w SST D.B0@D ,\Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Ructazetipw po wyprofilowanym podia drogi powinien b/ tak zorganizowany
aby nie dopéci¢ do jego uszkodae tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z budognawierzchniwirowej.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Przygotowanie podiza
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Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctifiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntul.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wshika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [21].
Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskaznika odksztalceniavg zahcznika B do normy PN-S-02205 [15], réwnego stosunkmdutow
odksztalcenia wtérnege@o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

5.2.2  Wykonanie nawierzchriwirowej

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszankiirowej

Wytwarzanie mieszankiwvirowe] maze by rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labhofatg) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszankiwirowej o scisle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i witggci optymalnej naliy
prowadzt w mieszarce gwaraniggj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania sblspmrzeciwdziatagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.2.2. Wbudowanie i zagzczanie mieszankivirowej

Mieszankawirowa powinna b rozkladana w warstwie o jednakowej gididakiej, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu
byta réwna grubi@i projektowanej. Grulio pojedynczo ukladanej warstwy nie zagrzekracza20 cm po zaggzczeniu W
przypadku grubszej warstwy mieszankirowa powinna b§ rozkladana w dwoch warstwach o jednakowej gailqarzy wyciu
réwniarki. Mieszanka po rozeniu powinna biyzagszczona przé&iami walca statycznego gladkiego.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiorpoczé sk od kravedzi | stopniowo przesuvigoasami podinymi,
czesciowo naktadacymi st w kierunku jej osi.

Zag:szczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuynadepocz¢ od dolnej krawdzi | przesuwépasami podinymi czsciowo
nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Zagszczanie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia § nie
mniejszego 10,97 zagszczenia maksymalnego, dlmaego wg normalnej proby Proctora wg BN-77/8931212

Wilgotnas¢ mieszankiwirowej w czasie zagzczania powinna Bbydwna wilgotnéci optymalnej.

W przypadku gdy wilgotrid mieszanki jest wigza 0 wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszanknalery osuszy w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzorzgypaolku gdy jest #6za o wicej niz 2% - zwilzy¢ okrelong iloscia wodly.
Wilgotnas¢ mazna badédowolry metod.

Kazda warstwa nawierzchinirowej powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow j.w.
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5.2.2.3. Utrzymanie nawierzchgwirowej

Nawierzchnigwirowa po oddaniu do eksploatacji powinné pigkgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawieizch
naley db&, aby byla stale wilgotna, zrasmaja wody ze zbiorikdw przewimych. Pojawiaice s wklgsnigcia po okresie
piekgnacji wyrownuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni @aog oskardéw. Wczesne wyrGwnanie
wKlesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojowzelemimo tych zabiegow twagzsie wyboje uszkodzone miejsca riglevyciad
pionowo i usuge, dosypywa swiezej mieszankkwirowej, wyprofilowa i zag:sci¢ wibratorem plytowym lubecznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Zakres wymaganych bad# i pomiarow

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca wykona badania materipfaeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawikivy
tych bada Inspektorowi Nadzoru, wediug zasad élreych w pkt. 2.2. n/fn SST w celu akceptacii nigten.

6.2.2. Pomiary cech geometrycznych
Pomiary cech geometrycznych przeprowadzone w drakgkonywania robét i po ich zal@zeniu nie powinny wykazyba
wiekszych odchyiniz podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. | Rzedne wysokosciowe co 100 m
2. | Réwnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na lkm oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych
5. | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
6. | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

6.3. Wymagania dotygze cech geometrycznych nawierzchiniirowe;.

6.3.1. Rezdne wysoksciowe.

Odchylenie rzdnych wysokéciowych od rzdnych projektowanych nie powinno bwicksze od +1 cm do -3
cm.

6.3.2. ROGwne&¢ nawierzchni.

Nieréwnaici podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekragzas mm,

6.3.3. Spadki poprzeczne nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektow z tolerancj £0,5%.

6.3.4. Szeroks¥ nawierzchni

Szerokd@¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz-5 cmi +10 cm .

6.3.5. Grub@é warstw.

Grubai¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie sZexei nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiacie powinny przekraczat 1cm.

6.4. Zagzszczenie nawierzchni.

Zageszczenie nawierzchni nalebad& co najmniej dwa razy dziennie, z tym, maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro800 m2. Kontrad zag:szczenia nawierzchni nana
wykona dowolrg metod.

6.5. Nanosé nawierzchni.

Nawierzchnia powinna charakteryzaivaic nastpujacymi cechami:

- moduly odksztalcenia wg ,, Instrukcji badaodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [10]
powinny minimalnie wynost

- 60 MPa od pierwszego ole¢enia E1,

- 120 MPa od drugiego olgienia E2.
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6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi powierzchniami nawieechni.

Wszystkie powierzchnie nawierzchiwirowej, wykazujce wiksze odchylenia od cech geometrycznych
okreslonych w punkcie 6.4., powinny Bynaprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i pomd¢dragszczenia,
w terminie uzgodnionym z gynierem.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét.
Ogollne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaed@00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarova jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimvirowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikagid®.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, Specyfikacj i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy pfatndci.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w Specyfikacji D00.00.00 “Wymagania o@3)rpkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdodtaza gruntowego,
- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszankirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zag:szczenie poszczegoélnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregd@odziat, nazwy i okétenia.

. PN-S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzclhimigowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek taun

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowydwir i mieszanka.
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwgado nawierzchni drogowych. Piasek.
. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie sktadu ziarnowego.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghoawierzchni planografem i tat

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

10. ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR&9

O©CO~NOUILDS,WNPE
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SZCZAEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbétowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techsjcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwicieralnej,
Wwigzacej w ramachRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B d km 0+000,00 do km 10+614,18
oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikagjhficznej dotyegzzasad prowadzenia robét zeéinych z wykonaniem:
»  warstwyscieralnej AC 11S 50/70 grub. 314 cmdla KR1-2,
e warstwy wiizacej AC 11W 50/70 grub. 3i4 cm dla KR1-2.
Lokalizacja zgodnie z lokalizaojvg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywaziarnieniu cjgtym lub
niecigglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja sktadgia s¢ z jednej lub kilku warstw, siacych do
przejmowania i rozktadania na podéobcizen od ruchu pojazdow.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni uktaderpojedynczej
operaciji.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowarnpgdnego materiatu, ktory me
sktad& si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna— jest to gérna warstwa nawierzchgtlca w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.6. Warstwa wgizgca — jest to warstwa nawierzchni ¢gdizy warstvy scieralry a podbudow.
Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$1.@.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, naie stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 1a,bi2a, b, ¢, d, podano wymegwaciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowategearstwy
Wigzacej iscieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 1a. Wymagane wiéciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej, wyrOwnawczej z betonu
asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nigsaa ni: G:85/20 | G:85/20 G¢ 90/20
G G G

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieci$ze ni wedtug G 2519 G 2519 G 2519
kategorii' 20/15 20/15 20/15

' G 20175 G 20175 G 20175
ZawartG¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flss Flos Flos
933-4; kategoria nie wygza ni: lub Sks lub Sks lub Shs
Procentowa zawarié ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; katia | C pekiarowand  C 5010 C 5010
nie nizsza ni:
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-H
1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymidizd4;
kategoria nie wysza ni: LA LAsg LAz

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedlug PN-EN1097-6,rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1

wymagana kategoria:

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F2
11/16 lub 8/16; kategoria nie wsza nk:
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngihug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-14(®,

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nieasya ni:

kategoria nie wysza ni: mec0,1
Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporrio
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporrio
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vs s

Tablica 1b. Wymagane wtdciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej.

Wiasciwosci kruszywi

Wymagania w zalaosci od kategorirucht

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nigszl ni: G:85/20 | G:90/20 G¢ 90/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze ni wedtug 225’15 G 2515 G 2515
kategorii: G 2015 G 2015 G 2015

25/17,5

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie i8yga f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flzs Flzo Flzo
933-4; kategoria nie wygza ni: lub Sks lub Sko lub Sko
Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatéa | C pekiarowanal]  Cosn Cosn
nie nzsza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-E
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, ria8z
kategoria co najmnie LAsc LAsg LAzs
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Odporna¢ na polerowanie kruszywa

(badana na normowej frakcji kruszywa PSS\ P S\bekiarowand PSV. %)
do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug i e i 48 20
PN-EN 1097-8, kategoria niezsiza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasikliwosé¢ wedlug PMEN109%-6,rozdz. 7,8 lub deklarowana przez produce
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 10 7

w 1% NacCl, warté¢ FNaCl nie wysza ni:

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SBa

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngtug

PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 174414, 01

kategoria nie wysza ni: Mpct,

Rozpad krzemianowiuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporrio
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporrio
Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vv

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria niezsya ni: 3.5

*) Kruszywa grube, ktore nie spetrdajvymaganej kategorii wobec odpokaona polerowanie (PSV), mady¢
stosowane, j# s3 uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblicaen oshga podan wartasé
wymaganej kategorii. Obliczona wafto(PSV) mieszanki kruszywa grubego jéstdnp wazong wynikajacg z
wagowego udzialu kKalego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych dastasowania w mieszance
mineralno - asfaltowej oraz kategorii odpoftiona polerowanie kalego z tych kruszyw. Mma miesza tylko
kruszywa grube kategorii PSV44 i waze].

Tablica 2a. Wymagane wiéciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do
D<8mm do warstwywigzacej, wyréwnawczej i wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchis

Wiasciwosci kruszywa
KR1+KR2 | KR3+KR4 KR+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i Ga85 Ge85
ToIeran_ga uziarnienia; odchylenia niegéze nk wedtug GreNR Gre20 Gre20
kategorii
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8yga =

.. 3
niz:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #8ya ni: MBE10
Kanciastg¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, E
rozdz.8, kategoria nie #sza ni: csDeklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1

14.2, kategoria nie wygza ni: Mepc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Tablica 2b. Wymagane wihaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8mm
do warstwy wiazacej, wyrbwnawczej i wzmachiagcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
WoserTuSZYW KR1+KR2 | KR3:KR4 | KR+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
'Ik';)tlee(;z?i?ja uziarnienia; odchylenia niegigze nk wedtug GreNR G120 Gre20
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ZawartG¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga

0 ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie xsza ni:

niz: fi

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie x8yga ni: MB(10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa Eecoraonard  Eo30 E.30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza nk:

mpc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2c.
D<8mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
ToIeran_ga uziarnienia; odchylenia niegéze nk wedtug GreNR
kategorii
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie i8yga =

.. 3
niz:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #8ya ni: MBE10

Kanciastgé¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz.8, kategoria nie nisza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza nk:

mpc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2d. Wymagane wihaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8mm

do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ga85 lub G85
'Ik'oleran_qa uziarnienia; odchylenia niegigze nk wedtug GreNR G120 Gre20
ategorii
ZawartG¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie x8ga ;
niz: 16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie 28yga ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz.8, kategoria nie nsza ni: Bosdektaronang  Eos30 Ees30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza ni:

mepc0,1

Nashgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

2.3. Asfalt drogowy
2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani
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Ninigjsza SST uwzgttinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igiwgt w kraju. Zastosowanie innych lepiszczyenmiet
miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydareg tBDIM oraz po spetieniu wymagirmalnoprawnych wynikagych z
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej ¢bj niniejsa SST nalgy stosowd asfalt drogowy 50/70 spelriay wymagania wediug
tablicy 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatiku 50/70, wg PN-EN-12591

Lp. Wiasciwosci KF;%#§5 Metoda bada
1 |Penetracja w 25C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
2 |Temperatura mknienia,°C 46+54 PN-EN1427
3 |Temperatura zaptonu, nie mniegfiC 230 PN-EN 22592
4 |Zawarta¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnieg, e m/m 99 PN-EN 12592
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) wiieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj%i 50 PN-EN 1426
7 |Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniegnfC 48 PN-EN 1427
8 |Zawarta¢ parafiny, nie wgcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 |Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, nie gagej niz, °C 9 PN-EN 1427

10 |Temperatura tamliv&zi, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla s podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i stanéiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorgg naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane \étawosci wypelniacza do warstwy s#cej z betonu asfaltowego podano w tablicy 4a,
natomiast do warstwigieralnej w tablicy 4b.

Tablica 4a. Wymagane wiéciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypeltniacz Wymagania w zalaosci odkategorii ruch
KR1:KR2 |KR3-KR4|  KRE+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria niezsya ni: MBr10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w§za ni: 1% (m/m)
Gestai¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wedtug V2si45
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Ares 8/25
Rozpuszczalnd w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategor WS
nie wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc

70

196-21 kategoria nie #6za ni:

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn

i K
wymagana kategorla: aDeklarowana

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

i BN
kategoria: Deklarowana
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*) Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wynfajgd dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN
13043. Proporcja pytlow i wypetniacza wapiennegoipoa by tak dobrana, aby kategoria zwadicCaCO3 w
mieszance pylow i wypetniacza wapiennego byta risza ni CC70

Tablica 4b. Wymagane wiiciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 |KR3+KR4|  KR5:KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN EN 13043
Jakd¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wedtug V2g145
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Ares 8/25
Rozpuszczalnig w wodzie wediug PN-EN 1744-1, kategor] WS
nie wyzsza nk: 0
Zawarté¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc
196-21 kategoria nie #8za n: 70
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn Kazo

a.

wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

i BN
kategoria: Deklarowana

2.5. Dodatki

Mogg by stosowane dodatki stabilizop lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i wdavosci dodatkéw powinny ki
deklarowane. Skuteczdostosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinné bglokumentowana zgodnie z PN-EN 13108 -1
punkcie 4.1.

Zaleca si stosowanie do mieszanek mineralno asfaltowyohaszcza asfaltu lanego, dodatkedka obriajagcego temperateir
produkgji i ukladania.

Do mieszanek mineralno asfaltowychzmbyé stosowany dodatek asfaltu naturalnegelijspetnia wymagania podane w PN-EN
13108-4 Zajcznik B.

2.6 Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy nie by stosowany jedynie w mieszankach mineralno —t@sfaih typu AC W, AC P, AC WMS z
wytaczeniem warstécieralnych. Wymagania granulatu zgodnie z punktdridvir-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami afamymi w SST D-M-00.00.00
,ZWymagania ogdine".

Do obowyzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatlow do wytardiezmieszanki, aby zapedmieprzerwai
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza muszagpatrzona w deklaraggodndci o treici wediug PN-EN-45014:1993,
wydary przez dostavec

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofeyt Wykonawcy, PZJ i warunkami cioaymi w SST D-M-00.00.00.
.Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadadpowiedni atest, bywv pelni zautomatyzowane, z
rejestrem komputerowym deym maliwos¢ kontroli w kezdym etapie cykiu technologicznego, zapewo@gigla produka i
dostaw MMA na budow.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstadilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjcoskorelowanej z wydajdaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
utozenie warstwy z zadorg grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i ggzkie. Walce ogumioneikie.

Cysterna na wed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugzlzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny¢bgowazone na budogvodpowiednio do pagiu robot, tak aby zapewntiaghosc
whudowania. Podczas transportu i postoju przed avimmiem mieszanki powinny &yabezpieczone przed ostygi@m i
doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoimjine lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki rainerasfaltowe, z
wyjatkiem asfaltu lanego, powinny dyrzewaone pojazdami samowytadowczymi. Asfalt lany powiriisé przewaony w
kottach termoizolowanych z mieszadiem i w trakcieywozu bez przerw mieszany.

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigmiapokrowce brezentowe zapewgtiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagl prag ukladarki a jednoczeie nie
dopucic do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniem uddwaniem mieszanki asfaltowej. Transport powirdg
zorganizowany w taki sposob aby nie dojudo spadkow temperatury przewnej mieszanki z wytwomi do miejsca
whbudowania potej 10% temperatury wigiowej.

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massiyskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochoddw wywrotek mudsé dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladagpcha
przed solpsamochad

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Przed przygpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z InspekioNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo

akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno{astalj oraz sprawozdanie z badania typu wg PN ER830.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovedgzg wykona zgodnie z

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwyiiaicej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5a.
Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5b.

Tablica 5a. Materialy do betonu asfaltowego dwarstwy wigzacej

Lepiszcza asfaltowe

PMB 25/55-60,
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

Materia Kategoria ruch
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5-KR7
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mn 16 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
50/70, MG 50/70-54/64 35/50, 50/70, 35/50,

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne

Tablice 8,9,10,11 WT-1 2014

3 dopuszcza siAC 11 do warstwy wyréwnawcze drég KR1 do KR4

Tablica 5b. Materialy do betonu asfaltowego dwarstwy scieralnej

Lepiszcza asfaltowd

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65,
MG 50/70-54/64

Materia Kategoria ruch
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mleszanka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mm]
50/70, 70/100, MG 50/70-54/64 50/70, PMB 45/80-55,

PMB 45/80-65,
PMB 45/80-80,

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14,15 WT-1 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riai&depiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzgdej, projektowane
metod empiryczig podano w tablicy nr 6a, natomiast do warstigralnej w tabeli nr 6b.

Tablica 6a. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawrtosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wiazacej
Wihasciwosé Przesiew% (m/m'
AC 11 W KR1+ KR2 AC 16 W KR1+KR2
Wymiar sita #, [mm od do od do
22/ - - 10C -
16 10C - a0 10C
11,2 a0 10C 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,12¢ 6 24 5 15
0,06: 3 8 3 8
Zawartc¢ lepiszcza Bmina,s Bmina,6
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Tablica 6b. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zavartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej

Wiasciwosé Przesiev% (m/m'
AC 8 SKR1+KR2 AC 11 SKR1 +KR2 |AC 11 SKR3+KR6
Wymiar sita #, [mm od da
16 10C - 10C
11,72 10C - 90 10C 90 10C
8 90 10C 70 90 60 90
5.€ 70 90 - - 48 75
4.C 42 60
2 45 60 30 55 35 50
0,12¢ 8 22 8 20 8 20
0,06: 6.C 14 5 12 5 11
Zawarta¢ lepiszcza Bmins.0 Brins.g Bmins,8

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

Wykonawca ma obogzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy aihcej iscieralnej powinien spehdavymagania podane w tablicy nr 7.

Tablica 7. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowegydo warstwy
wiazacej i §cieralnej KR1 + KR2

Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badar Wymiar mieszanl
zag:szczania wg
PN-EN 13108-2( AC 11W | AC 11S
Zawartg¢ wolnych Cl.2, ubijanie, Vining,0 Vimint.0
przestrzeni 2x75 uderze |T\EN 12697-8,p. 4 Viaso | Vinmao
Cl.2, ubijanie,

Wolne przestrzenie

: . 2x50 uderze  |PN-EN 12697-8, p. 5 VFBhines | VFBrin7s
wypetnione lepiszczer

VFBmaxgo | VFBmaxes

Zawartgé wolnych Cl.2, ubijanie, | |
przestrzeni w 2x50 uderzé |PN-EN 12697-8, p. 5 VMAninia | VMAmin14

mieszance mineralnej

Cl.2, ubijanie, |pN.EN 12697-12,
Odpornd¢ na dziataniy 2X25 Uderze |5, 6chowywanie w 40C z jedny| TSRy ITSRo

wody cyklem zamraania, badanie w
25C
5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwomi i produkciji mieszanki miteneasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn adegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotovesszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrdrprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wstpne, powinno kb zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru teripgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiomiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladop * 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdci, ktdre podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorniku agazynowym (roboczym)
Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180
Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem i granulatesfaltawym) powinno b wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatustasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualrzidrobnienia kawatkéw granulatu
asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralngpai@nna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tejitstnajnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej

na miejsce wbudowania, a najsya temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astgltbezpérednio po wytworzeniu w

wytworni MMA.,

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Lepiszcze asfaltow Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA,| Asfalt lany MA
BBTM. PA

20/3( od 1¢€0 do 20! - -

35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
50/7( 0d 140do 18C od 150 do 19 -

70/100 od 140 do 180 - -

PMB, MG Wedtug wskaza producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozriakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznpegaturze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszankebizie s odbywa w oparciu o receptaboratoryja zatwierdzogn przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodfw.
Badanie typu naky przeprowadzizgodnie z norgiPN-EN 13108-20.

5.3.2 Zaktadowa kontrola produkciji.
Nalezy prowadz Zaktadovy Kontrok Produkciji (ZKP) zgodnie z nogN-EN 13108-21.

5.3.3 Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad w&giowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przestatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwalogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowegaepi. Odcinek probny o diugai, co
najmniej 50 m powinien liywykonany przez Wykonawav warunkach zbionych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprztu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdestmych w dokumentacji projektowej. O konieciiizastosowania
proby technologicznej i odcinka probnego zadecydsgggektor Nadzoru w porozumieniu z Zamayaian.

5.4, Przygotowanie podtga

Podiae pod warstwy asfaltowe powinno speigmagania okiéone w tabeli 10. Jeli nieréwndci poprzecznegsnieksze
anizeli dopuszczalne, w przypadku padipod warstwy asfaltowe walowane, aatedpowiednio wyréwnapodiae poprzez
frezowanie lub ulzenie warstwy wyréwnawczej.

Tabela 10. Maksymalne nierownéri podioza pod warstwy asfaltowe

Klasa Dopuszczalne wada odchylé rownaci podiznej i
. Elementy nawierzchni poprzecznej podia pod warste/[mm)
drogi — —
Scieralny Wigzaca podbudowy
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
A S GP dodatkowe, vdczenia i wydczenia, 6 9 12
T jednie fcznic , utwardzone pobocza
Jezdnie MOP, 9 12 15
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
Gz wiaczenia i wydczenia, postojowe, 9 12 15
utwardzone pobocza
L, D, wszystkie pasy ruchu i powierzchnjie
place, przeznaczone do ruchu i postoju 12 15 15
parkingi pojazdow
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Rzxdne wysokéciowe podiga oraz uradzer usytuowanych w nawierzchni lub ogranigzggh powinny by zgodne z
dokumentagj projektovs. Z podica powinien by zapewniony odpiyw wody. Oznakowanie poziome natwigr stanovdcej
podiaze warstwy asfaltowej nalgusung.

Podige powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugkaenie paczenia mydzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woghizgnivarstwami.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe
Wymagania dla pgtzeh miedzywarstwowych.

Wymagana minimalna wytrzymatosé¢ na scinanie,

Polaczenie medzy warstwami na prébkach @ 150 mm @ 100 mm) [MPa]

scieralna — wizaca 1,0

wigzaca — podbudowa 0,7

cienka warstwdcieralna (grub& projektowas 3,5 06
cm) — warstwa wizaca '

cienka warstwdcieralna (grub& projektowas 3,5 1,39

cm) — warstwdcieralna

a) Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych

b) Je&ili podbudowa skiada iz kilku warstw asfaltowych

c) Nie dotyczy jeeli zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwigieralnej przekracza 14%

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych. Nie dopuszezatsidowania
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opaddw &rgoznych i silnego wiatru przekraczaggo 16 m/s.

Temperatura otoczenia wygii doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tabeli 11. Temperptwinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pyastiem do robot oraz podczas ich wykonywania ve@saiah réwnomiernie
roziazonych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura otoczeniazmdoyé nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania pagia obramowania (np. promienniki podczerwiengdirenia mikrofalowe).

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Gruba¢ Minimalna temperatura powietrza
Warstwa asfaltowa warsylem] [ 3°C | 0C | +5C) | #1009
podbudowa X9 X
Wigzaca X
L. >3 X
scieralna z betonu asfaltowego (typu walowanegof SM 3 X
scieralna z asfaltu lanego 3 X
9 <3 X
Scieralna z asfaltu porowatego X
nawierzchnia typu kompaktowego X
a) temperatura pocia co najmniej +%&
b)  dodecyzji Inspektora Nadzoru
X —granica poagj kidrej obovdzuje zakaz whudowywania mieszanki

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat ybudowywana rozkladagkwyposaoms w uklad automatycznego sterowania
zapewniajcy utrzymywanie gruldoi warstwy i niwelety zgodnie z dokumentapjojektovs, elementy wibraice do wsfpnego
zagszczenia, ugdzenia do podgrzewania elementw roboczych rozkiadlidieszanki mineralno-asfaltowe dma rozktadéa
specjalg maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagiajm do uktadania dwoch warstw technologicznyctdnggoperacii
(tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

W celu poprawy wigciwosci przeciwpdlizgowych warstwy scieralry, nalery uklada w kierunku przeciwnym do przewidywanego
kierunku ruchu — dotyczy nawierzchni dwujezdniowgrdiz jednojezdniowych w przypadku przebudéw i rééwe ukladanych
szerokécia pasa ruchu.

W miejscach niedagtnych dla spetu dopuszczagivbudowywaniegezne.

Podczas rozkladania grébevykonywanej warstwy powinna dgprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejggaoki i przy
brzegach warstwy). Warstwy walowane powinny lwnomiermnie zaggzczane walcami drogowymi o charakterystyce
(statycznym nacisku liniowym) zapewn@gj skutecznig zagszczania, potwierdzama

odcinku prébnym.

Po wykonanych warstwach podbudowy i warstwigzagej powinien odbywé sk wylacznie ruch pojazdéw zyganych z
ukladaniem nagbnej warstwy.
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W przypadku konieczo dopuszczenia innego ruchu pgleastosowd zabiegi zabezpieczap uzyskanie wymaganego
pokczenia ngdzywarstwowego.

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyivmas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonego naley pobra

2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorydiery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegolnych frakcji wzglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania pglepowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikow orazamgg maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadipliwosci, co do prawidiowei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru me zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyebtaéw probnych i badauzupelniaicych lub
Zleci je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadan Wykonawcy o dodatkaywzaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablig14.

5.8. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujeveykonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek probny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,
- okrellenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedgagzeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacii projegtgrubgci warstwy,
- okrellenie potrzebnej if@i przegc walcow dla uzyskania prawidiowego gsarzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materialéw oraz sgta, jakie lgda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez IngpekdNadzoru.
Wykonawca mze przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikow béada
i prob z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peingpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, znych miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibyzeprowadzacsi
badania skladu oraz \tawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidlowsri
przeprowadzonych bafjainspektor Nadzoru nie zaadaé bada uzupelniajcych lub zled je do innego laboratorium.
Zwickszenie iléci bada nie mae raci¢ zadai Wykonawcy o dodatkayzaplag.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltoyvmazna wbhudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4.
Mieszank mineralno-asfaltoynalezry whudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punk®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkladagkvyposaorg w uktad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumejatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe éma rozkiadé maszyn drogove z podwdjnym zestawem rozklagiajm do rozkladania dwaéch
warstw technologicznych w jednej operacji. W scgh niedogbnych dla sprtu dopuszczagsivbudowywaniegeczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech migjdgaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wizacej dopuszcza i stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z  kilkgwémi, pod warunkiem
skoordynowania reiizy sola deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dskaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykaz jednakowy jakas¢, jak rownie miec zgodne parametry zZgggczania i
uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobaiipymi i odcinkami prébnymi

Mieszanki produkowane wadych wytwérniach, érky whudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloaasj pkiadarek.

Nie dopuszczagiownoczesnego whudowywania mieszanek produkowaayohzie rinych recept.

Mieszank mineralno-asfaltogv nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca whudasyani cigly sposéb podawado
ukladarki i ukladé Wielkasci dostaw mieszanki do ukladarki powinnyé igk regulowane, aby uiiavi ¢ nieprzerwas prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposéb gy zawsze, gdy jest to riove. Nalezy stosowa takie pedkaici poruszania
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sie uktadarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- wmiejscach, gdzie praca ukiadarki jest nidine,

- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i rézelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- nabrzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- wpoblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyidh obiektach,

- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vggikiemn wymagéa odnoszcych s¢ do
ukiadarek.

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltoynalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajgcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wymaga zakresie rowrigi | zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocz¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdblzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladdw po walcach. Nie dopuszcza gbwierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie naly prowadzt statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcéw, ocgarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej 71450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikiaguszcza
sk réwniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzetwiarstwy wizacej naley wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczory wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie yatgosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walc@proponowanych przez Wykonaywiezeli mogy
one zapewditaki sam standard zgsgczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnyélwyyposaone w
przyrzdy umaliwiaj gce odczytanie z odlegit czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkaici jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego wg p.5.8, co udtiavi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru iatdzenie,z w porownywalnych warunkach, staguj
proponowas marle i model walca wibracyjnego lub innego alternatygmevalca, ména uzyské stopiér zagszczenia co
najmniej rOwny zagszczeniu otrzymanemu staguyvalec statyczny 80 kN.

Nalezy stosowa tylko takie ilgci wody, ktére $wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdaridt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcipwo wykaiczonej nawierzchni nie mggyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9.3 Pogczenia technologiczne.

Podstaw dopuszczenia do wbudowania:

— elastycznych & bitumicznych i past asfaltowych stosowanych dozadnienia pakzer technologicznychgswyniki bada wg
tabelach 14, 15i 16

— zalew drogowych na gmo zgodnét z norma PN-EN 14188-1.

Zasady stosowania materialdw daypaih technologicznych zostaly przedstawione w tabdladii 3.

Tabela 12. Materialy do zhczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metody ,,gor ace przy zimnym?”.

: Ztacze podhine Ziacze poprzeczne
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
pasty asfaltowe lub pasty asfaltowe lub
KR 1-2 elastyczne tany KR 1-2 elastyczne tany
warstwascieralna bitumiczne bitumiczne
KR 3-7 elastyczne kmy KR 3-7 elastyczne sty
bitumiczne bitumiczne
pasty asfaltowe lub
L pasty asfaltowe lub KR 1-2 elastyczne tany
Warstva vazacal KR 1-7 elastyczne tany bitumiczne
podbudowy T
bitumiczne elastyczne tany
KR 3-7 o
bitumiczne
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Tabela 13. Materialy do spoin mg¢dzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami wyposzenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

. KR 1-2 pasta asfaltowa
warstwaicieralna KR 3-7 elastyczna §aa bitumiczna lub zalewa drogowa naagar
warstwa wizaca KR 1-7 pasty asfaltowe lub elastyczrigrabitumiczne

Materiat na elastycznestay bitumiczne w celu zapewnienia elastysznpowinien by modyfikowany polimerami oraz winien

wykazat sie nasgpujacymi cechami:

Tabela 14. Wymagania wobec &mn hitumicznych

Wiasciwosé Metoda badawcza Dodatkowy opis warunkéw badania Wyagania
temperatura rgknienia PiK PN EN 1427 >90°C
penetracja siéiem PN EN 13880-2 20do 50

1/20 mm
odpkzenie spgzyste (odbojnék) PN EN 13880-3 10do 30 %

test odcinka tamy o diugdci 20cm w
zginanie na zimno DIN 52123 temperaturzeC badanie po 24 bez gkniccia
godzinnym kondycjonowaniu

mazliwosé wydtuzenia oraz o 210%
DIZyCZEpNé: takmy SNV 671 920 w temperaturze <0 <1 Nfmn?
mazliwo$¢ wydhzenia oraz nalezy poda
przyc_:zepnéé tadmy po postarzeniu SNV 671 920 w temperaturze <0 wynik
termicznym
Tabela 15. Wymagania wobec past asfaltowych na zimma bazie emulsji

Wihasciwosé Metoda badawcza Wymagania
ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
odpornd¢ na sptywanie PN EN 13880-5 nie splywa
zawartéé wody PN EN 1428 <50 % m/m

wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:
PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2
temperatura rgknienia PiK PN EN 1427 >70°C

Tabela 16. Wymagania wobec past asfaltowych na goo na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Whasciwosé Metoda badawcza Wymagania
zachowanie przy temperaturze lgfio PN EN 13880-6 homogeniczny
temperatura rgknienia PiK PN EN 1427 >80°C
penetracja sidiem w 25°C, 5 s, 150 g PN EN 13880-2 30do 60 0,2mm
odpornd¢ na splywanie PN EN 13880-5 <5,0mm
odpezenie spgzyste (odbojnéx) PN EN 13880-3 10-50%
wydtuzenie niecigte (préba i >5mm
przyczepnéci ) po 5h, -10C PN EN 13880-13 <0,75 N/mm
Tabela 17. Wymagania wobec zalew drogowych na gao

Wiasciwosé Metoda badawcza | Wymagania dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8 PNLENBS-1 N1

5.9.4 Sposob i warunki aplikacji materiatow stosawah do zgczy
Wymagania wobec wbudowania elastycznyctniabitumicznych
KrawedZz boczna zicza podtanego winna byyuformowana za pomaeolki dociskowej lub poprzez olgcie naem talerzowym .
Krawedz boczna #cza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomoczdzer umadiwiajgcych uzyskanie
nieregularnej powierzchni. Powierzchnie kgdmv do ktérych klejona dolzie tdma, powinny by czyste i suche. Przed
przyklejeniem t&my w metodzie ,gaice przy zimnym®, kragdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grufim, nalery zagruntowé

zgodnie z zaleceniami producenfarta
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Wymagana wysoko i gruba¢ tasm bitumicznych:

—warstwascieralna:

Tasma bitumiczna o grukéci 10 mm powinna iywstpnie przyklejona do zimnej kraazi zhcza na calej jego wysala oraz
wystawa ponad powierzchgivarstwy do 5 mm lub wg zalécproducenta.

—warstwa wizaca i warstwa podbudowy bitumicznej:

Tasma bitumiczna o gruba 10 mm powinna ywstpnie przyklejona do zimnej kradzi zhcza pokrywaic 2/3 wysokéci
warstwy licac od gomej powierzchni.

Minimalna wysoke&c tasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie kragdzi bocznych jak w przypadku stosowarienthitumicznych.

Pasta powinna Byhanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownontggjegzprowadzenia na bocznej keelat w ilosci 3 - 4
kg/m2 (warstwa o gruléa 3 - 4 mm przy eptaici okolo 1,0 g/cm3).

Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach nigglogth.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych naggor

Zabrudzone szczeliny najeoczyszczone za ponaospezonego powietrza. Zimne kramzie winny uprzednio ldyposmarowane
gratownikiem wg zaledeproducenta zalewy drogowej naggor Szczelia nalery zal@ do pelna: z meniskiem wglym w
przypadku prac wykonywanych w niskich temperatuaobzenia, bez menisku w przypadku prac wykonyetamy wysokich
temperaturach.

5.9.5. Spos6b wykonaniagrzy

Wymagania ogdlne:

— zlgcza w warstwach nawierzchni powinny: lyykonane w linii prostej,

— zlacza podiianego nie mina lokalizowa w sladach két, a tade w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

— zlacza podiane w konstrukcji wielowarstwowej nadeprzesurt wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznyot o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

— zlgcza musg byt catkowicie zwgzane a powierzchnie przylegjch warstw powinny tdyw jednym poziomie.

Metoda rozktadania ,gogce przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywaytizezpodhianego. Metoda ta jest stosowana w sytuaciji gdy aiiasnma
odbywa s} przez minimum dwie rozktadarki prageg obok siebie z przeseriem. Wydajnéci wstpnego zagszczania degk
rozkladarek mugzby¢ do siebie dopasowane. Aby uzyskaprawne patzenie naley ustant rozktadarki tak, aby odlegio
miedzy ukladanymi pasami nie bytackéza nt dlugai¢ rozkladarki oraz druga w koleffmrozkladarka nadkiadata mieszanka
pierwszy pas. Walce zgggczajce mieszankza kada rozkiadark powinny by o zblizonych parametrach. Zggczanie kalego

z paséw nalgy rozpoczyné od zewktrznej kravgdzi pasa i stopniowo zeggczé pas w kierunku gtza. Przy tej metodzie nie
stosuje g dodatkowych materialow dayzky.

Metoda rozktadania ,gogce przy zimnym”

Wykonanie zjczy metod ,gorace przy zimnym” stosujeesiw przypadkach, gdy ze wedu na ruch, wzetinie z innych
uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywami@rechni w odspach czasowych. Kraey, zigcza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa rilauedz zlacza nie mee byé pionowa, lecz powinna by
ukasna (pochylenie okolo 3:1 tj. pogtkm 70-80° w stosunku do warstwyajilezacej). Skos wykonany ,na gmo”, powinien by
uformowany podczas ukladania pierwszego pasa piayzastosowaniu rolki dociskowej lukvadalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany ,ha guw”, nalery uzyska go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganego
kata. Powierzchnia styku powinnacbgzysta i sucha. Przed zémiem gsiedniego pasa ggpowierzchrg styku naley pokné
tasmg przylepn lub past

Drugi pas powinien ldywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod goémej krawdzi zhcza, zachodzym na pas wykonany
wezenie).

Sposo6b zak@czenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nale wykon& w sposéb i przy pomocy udzer zapewniajcych uzyskanie nieregularmne
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantdulifrezarki). Zakaczenie dziatki roboczej wykonuje girostopadle do osi
drogi. Kravedz dziatki roboczej jest rownocirde kravedzig poprzeczi zlacza. Zicza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi
ukladanych paséw kolejnych warstw technologiczmattty przesuat wzgkdem siebie o co najmniej 3 m w kierunku paan
do osi jezdni.

5.9.6. Sposob wykonywania spoin
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Spoiny wykonuje si z wyciem materialdw podanych punkcie 5.9.3. Gititmastycznej tany bitumicznej do spoin powinna
Wynost:

— nie mniej nt 10 mm w warstwiécieralnej,

— hie mnigj nk 15 mm w warstwie \a#acej.

Pasta powinna Bynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownorriggjegzprowadzenia na bocznej keeai w ilosci 3 - 4
kg/m?2 (warstwa o gruléa 3 - 4 mm przy estasci okoto 1,0 glem3).

5.9.7 Krawedzie zewatrzne warstw

W przypadku warstwicieralnej rozkladanej przy adzeniach ograniczgych nawierzchij ktérych gérna powierzchnia macby
w jednym poziomie z powierzclgriej nawierzchni (ngciek uliczny, korytka odwadnigje) oraz gdy spadek jezdni jest

w strore tych uradzen, to powierzchnia warstwigieralnej powinna liwyzsza o 0,5+1,0 cm. W przypadku warstw nawierzchni z
mieszanki walowanej bez ydzeh ograniczajcych (np. krawznikdw, sciekdw, itp.), krawdziom naley nadé spadki o nachyleniu
nie wiekszym nk 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej docadiib elementu mocowanego do rozktadarki tzwa;but
(,ha goyco”). Jeeli kravedzie nie zostaly uformowane na qgar kravedz naley wyfrezow& na zimno. Po wykonaniu
nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleedrji naley uszczeld wyzej polozorg kranedz boczr (rys. 1.). Niej
polazona krawdz boczna powinna pozoétaieuszczelniona. W przypadku nawierzchni o dwaisyim nachyleniu (przekrdj
daszkowy) decygj 0 potrzebie i sposobie uszczelnienia kdzv zewstrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z
Zamawiajcym. Kravedzie zewrtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomychipalszczelrd przez pokrycie ggcym asfaltem
wilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

— krawnedzie zewntrzne - 4 kg/m2.

Gorgey asfalt mee by nanoszony w kilku prz@giach roboczych.

Rysunek 1. Wykaiczenie oraz uszczelnienie vgj polazonej krawedzi warstwy dla nawierzchni o jednostronnym
pochyleniu

=20% mozna pominac, jezeli warstwy
ukladane sg natychmiast

warstwa scieralna % : B .
jedna po drugiej
warstwa wigzgca =10cm
2. warstwa LEM

warstwa podbudowy - — - — — - - =
1. warstwa Elc}cnﬂ

Do uszczelniania kraxizi zewrtrznych naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfémy polimerami
wedtug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-E3924-2, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aptetianicznych.
Uszczelnienie krawazi zewtrznej naley wykona gorcym lepiszczem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszgezejwyroby budowiane do obrotu i powszechnego strsaw

- przeprowadzi badanie typu mieszanki MMA na zgoéha niniejsa STWIORB i przedstadido akceptacii dla Przedstawiciela
Zamawiajcedo (Inspektora Nadzoru),

- prowadz biezaca kontrob wszystkich wyrobow wsadowychzytych do produkcji Przedstawicielowi Zamawaggmu/
Inspektorowi Nadzoru,

- przeprowadzi probne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych parametréw pracy skrapiarki edbmnia wymaganej
loci lepiszcza.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baidd/ykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamaaégjo (Inspektorowi Nadzoru) do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
Badania dzielsk na:
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- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawryedstawiciela Zamawiapgo).
Badania kontrolne dzighic na: dodatkowe i arbitrawe.
Jeeli to konieczne, badania obejmypobranie probek, zapakowanie probek do wysygiisport probek z miejsca pobrania do
placéwki wykonujcej badania i sprawozdanie z bada
Na zgdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwetizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek na épiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada

kontrolnych probki te shia do oceny zgodrsoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikow, lepiszczy | materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speiigjpvymagania okiéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eg@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jegadanie. Inspektor Nadzoru teozdecydow@o
dokonaniu odbioru na podstawie hadéykonawcy. W razie zastrzs Inspektor Nadzoru nie przeprowadzibadania kontrolne.

Tablica 18. Rodzaj i zakres bada wykonawcy

>

Lp. Rodzaj badai | Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrzagghas¢ wiatru Dla kadej dziatki roboczej Llub na ide

1.2 | Badanie wydatku skropienia rozpoczte 3000 A

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamienie Dla kazdej dzialki roboczej Llub na ide

2.2 | Zawarté& lepiszcza rozpoczte 3000 rA

2.3 | Gstas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla

2.4 | Wigciwodci lepiszcza Dla kazdej dostawy

2.5 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Widciwosci wypelniacza

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej azdK pojazd przy zaladunku i w czasie

2.8 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania eaehni wbudowania

2.9 | Odporné& na dziatanie wody i mrozu (ITSR) Dla odcinka pegm) 2 badania dla calego
zadania

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy Ocenagila

3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczeh technologicznych

3.3 | Wskanik zagszczenia Dla odcinka probnego, kdej dziatki robocze]

34 | Grubé& warstwy iMub na kade rozpoaze 3000 rA

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Palczenia mjdzywarstwowe

3.7 | Odporné na deformacje trwale Dla odcinka prébnego oraz ksade
rozpoczte 1500 rA

3.8 | Pomiar gruboi wykonanej warstwy Co 25 mw osi i przy keglziach

3.9 | Pomiar spadku poprzecznego warstwy Nie rzadziefo 50 m oraz w punktag
gldwnych tukéw poziomych

3.10| Pomiar réwrigi poprzecznej warstwy Kdy pas ruchu, nie rzadziegigo 5m

3.11| Pomiar rowrigi podhznej warstwy Srodek kadego pasa ruchu , nie rzadzigjeu
50m

3.12| Pomiar szerokgd warstwy z dokiadnécia £5cm co 50m,

3.13| Pomiar gdnych osi i krawdzi z dokiadnécia +1cm co 50m,

3.14| Pomiar usytuowania osi w planie z dokiédaa5cm co 100m,

Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcwipoy by udokumentowane w formie papierowej igzabne do
dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z pseych badai pomiaréw powinna ly uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru.
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6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpsiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefitp.) oraz gotowe] warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaida
kontrolnych jest upowiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres baflzontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 19.

Tablica 19. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Lp. Rodzaj badan | Minimalna czestotiwosé bada i pomiaréw
1 Przygotowanie do ulgenia warstwy
11 | Pomiar temperatury powietrzagghos¢ wiatru wyg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzaru

1.2 | Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa
2.1 | Uziamienie wg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzofu
2.2 | Zawartét lepiszcza

2.3 | Gstai¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla
24 | Wiaciwoici lepiszcza

25 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Wigciwosci wypehiacza

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej

2.8 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania egaehni
2.9 | Odporn& na dziatanie wody i mrozu

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy wyg potrzeb na podstawiedkigwa Nadzoru
3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczer technologicznych
3.3 | Wskanik zagszczenia

34 | Grubé& warstwy

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Pajczenia midzywarstwowe

3.7 | Odpormné& na deformacije trwale

3.8 | Spadki poprzeczne

3.9 | Réwné podhina

3.10| RO6wné&t poprzeczna

3.11| Szerok& warstwy i rzdne wysokéciowe

3.12 | Whasciwosci przeciwpdlizgowe

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawagda’ przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.,

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrgowe

Badania arbittowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato basantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponogkidiawca.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia nalgy
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphlywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

146 ZRI DROMOBUD



D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchyiki mieszanki mineralno — éaltowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA)

Na etapie oceny jakt wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pda wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzgkdnia sg: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, dokladianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Wihdciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie bafigpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgpr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfaft@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esbadania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe.

6.4.1.1 Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 20.

Tablica 20. Najwyzsza temperatura méknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura gknienia, nie wgcej niz [°C1
Asfalt drogowy

50/70 63

6.4.1.2 Zawarté¢ lepiszcza
Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfakavienyjatkowo z probki pobranej z
nawierzchni nie mee odbiegéod wartdci projektowanej o wicej niz £ 0,3%.

6.4.1.3 Uziarnienie

Pojedynczy wynik iérednia z wielu oznacfeuziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnkgzzlej probki pobranej z
mieszanki mineralno asfaltowej lub atigowo z warstwy nie e odbiegéod wartdci projektowanej , z uwzglinieniem niej
wymienionych dopuszczalnych odchyiek:

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm

* mieszanki gruboziarmniste +2%

* mieszanki drobnoziariste(z wgzeniem PATMA) +1,5%

*MA +22%

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm 6.7

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,063 - 2 mm 023

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze >2 mm +3,0%

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze >D/2 lub charakterystyczadudiszywa grubego
* mieszanki gruboziarmniste +5%

* mieszanki drobnoziarniste(z wgzeniem PAiMA) 4%

6.4.1.4 Zawart§¢ wolnych przestrzeni
Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangiggzanki mineralno-asfaltowej lub wigowo powtdrnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie faavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.3. gejiniz 1,0% (Viv).

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Wymagandrednia grub& dla poszczegoinych warstw asfaltowych oraz wynasgednia grub& dla calego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z gruboig przygta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie wypedku pojedynczych wynikéw
pomiaréw grubgei wbudowanej warstwy, dopuszcza siznice w stosunku do grulim przyjtej w projekcie konstrukciji
nawierzchni nie wcej niz 0 5% w przypadku warstwgieralnej i 10% w przypadku pozostatych warstw.

Maksymalne warti réznicy grubdci sredniej i grubéci dla pojedynczych pomiaréw przedstawia tabela 21.

Tablica 21. Maksymalne wartdci réznicy grubosci

Pakiet: warstwascieralna + wiazaca warstwa warstwa warstwa
+podbudowa asfaltowa razem scieralna wiazaca podbudowy

dla wartdci sredniej
grubdci wbudowanej
warstwy z calego
odcinka budowy

nie dopuszczagszanzenia grubgci

dla wartgci 0+10%, ale niewtejnz1,0cm | 0:5% | 0+10% | 0-10%
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pojedynczych
wynikow pomiarow
grubaci wbudowanej
warstwy

Zwickszone grubi poszczegdlnych warstwd zaliczane jako wyrdwnanie ewentualnych niedobaidey lezacej warstwy.

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfalt@eeyiktadu warstw konstrukcyjnych niglezachowa zasad méwicy, ze
grubdi¢ warstwy musi b§co najmniej dwuipdikrotnie wiksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki 26xD). W przypadku
warstwy podbudowy wykonywanej z mieszanki mineralsfaltowej o projektowanej grutsd powyzej 14 cm (13 cm dla AC
WMS) dopuszczagsivykonywanie warstwy w dwéch warstwach technolagyicla. Warstwy technologiczne miiggc wykonane

z tej samej mieszanki mineralno-asfaltowej, a gailtigch warstw musgby¢ zblizone. Ponadzy warstwami technologicznymi
musi by zachowana sczepidaniedzywarstwow. Wszystkie wymagane wastd parametrow warstwy podbudowy wykonanej w
jednym cyklu (warstwy technologicznej) muspelnig wymagania stawiane warstwie podbudowy.

6.4.2.2. Zagszczenie warstwy i wolna przestize warstwie
Zagyszczenie wykonanej warstwy, wgome wskanikiem zagszczenia oraz zawadti wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 22. Dotyc&atdego pojedynczego oznaczenia danépmasci.

Tablica 22. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Typ I wymiar Projektowana gru_lzﬁ Wskaznik zag:szczenial Zawartagé wolnych przestrzeni
mieszanki, warstwy technologiczne X
. [%0] w warstwie [%(V/V)]
przeznaczenie [cm]
AC 11W KR1-KR2 3,0+5,0 >98 2,0+7,0
AC 11S KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0+45

6.4.2.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni iplbada nie rzadziej i co 50 m oraz w punktach fukéw poziomych. Spadgizezzne
powinny by zgodne z projektem z tolerangD,5 %.

6.4.2.4 Rowné’ podiuzna
W pomiarach rowriai podiznej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa metody:
1) profilometrycza bazujca na wskanikach rownéci IR;
2) pomiaru gglego rownowang uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (wejstcach niedoginych dla planografu
pomiar cigly z wyciem faty i klina).
Dlugaéc faty w pomiarze rowrigi podhznej powinna wynoéi4 m.

Do oceny rownei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz @zmastosowa metod
profilometryczia bazujca na wskanikach réwnéci IRl [mm/m]. Wartd¢ IRI nalezy wyznacza z krokiem co 50 m. Dlugé
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinnaviagksza ni 1000 m. Odcinek Kaowy o diugéci mniejszej i 500 m nalgy
ocenig tacznie z odcinkiem poprzedgaym. Do oceny rowrigi odcinka nawierzchni ustala sninimalry liczbe wskanikow IRI
rowra 5. W przypadku odbioru robot na krétkich odcinkaelnierzchni, kidrych catkowita diugiojest mniejsza 1i250 m,
dopuszcza siwyznaczanie wskaikow IRI z krokiem mniejszym 750 m, przy czym nal ustalé maksymala mazliwg diugai
kroku pomiarowego, z uwzginieniem minimalnej wymaganej liczby wsakiikdw IRI rownej 5. Wymagana rowéiopodhzna jest
okreSlona przez dopuszczalwartgié¢ sredni wynikéw pomiaru IR} oraz dopuszczalnwarté¢ maksymala pojedynczego
pomiaru IRkax ktdrych nie ména przekrocayna diugéci ocenianego odcinka nawierzchni.

Tabela 23. Wartdci dopuszczalne przy odbiorze warstwycieralnej metods profilometryczna.

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wameskaznikow dla zadanego zakresu
drogi diugaici odcinka drogi [mm/m]
IRIg~ IRl e

A 'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awanyjne,

dodatkowe, wdczenia i wdczenia, 13 24

jednie hcznic, utwardzone pobocza

Jezdnie MOP, 15 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

wiaczenia i wydczenia, postojows, 17 34

jezdnie 4cznic, utwardzone pobocza
*w przypadku:
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- odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o calkovdlieiggici mniejszej ri 500 m,

— odbioru robot polegagych na ulgeniu na istniegcej nawierzchni jedynie warstégieralnej (niezaliaie od diugéci odcinka
robot),

dopuszczalpwarta¢ IRIg wg tabeli nalgy zwickszyé o 0,2 mm/m.

Do oceny rowngei podiznej:
1) warstwyécieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz placparkingéw,
2) warstw wazacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
- naley stosowa meto@ pomiaru ciglego rownowang wzyciu faty i Kiina z wykorzystaniem planografu, utivaajacego
wyznaczanie odchyledwnaci podiznej jako najwgkszej odlegiéci (przeéwitu) pomedzy teoretycznlinia taczaca spody kotek
jezdnych urzdzenia a mierzanpowierzchri warstwy [mm]. W miejscach niedgstiych dla planografu pomiar révéad
podirnej warstw nawierzchni nalewykona w sposob ably z wzyciem faty i klina.

Tabela 24.Wartgci dopuszczalne odchylerownaosci podiuznej przy odbiorze warstwy planografem (fag i klinem).

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze waddchylé rownaci podhenej
drogi warstwy [mm]
Scieralna wazgca podbudowa
A 'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awanyjne,
dodatkowe, wdczenia i wdczenia, - 6 9
jednie hcznic , utwardzone pobocza
Jezdnie MOP, - 9 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkqwe, 6
Wiaczenia i wydczenia, postojows,  (dotyczy jedynie 9 12
jezdnie $cznic, utwardzone pobocza Kasy 2)

L, D, | wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
place, przeznaczone do ruchu i postoju 9 12 15
parkingi pojazdow

6.4.2.5 Réwng’ poprzeczna

Do oceny rownéxi poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkials kraz placow i parkingdw najestosowa
metoat pomiaru profilometrycznego rownoivg wzyciu faty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia rovéeow przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenstt obliczane jako najitsza odlegiét (przéwit) pomicdzy teoretyczn
fata (o diugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym twgrEfektywna szerok6 pomiarowa jest rowna szergkd
mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) ratole +15%. Warté¢ odchylenia rowniei poprzecznej nalg wyznaczé z
krokiem co 1 m. W miejscach niedgstych dla profilografu pomiar rowém poprzecznej warstw nawierzchni pglevykona z
wyciem faty i klina. Dlugéc taty w pomiarze rowrigi poprzecznej powinna wynéd m. Pomiar powinien Bywykonywany nie
rzadziej nk co 5 m.

Tabela 25. Wartdci dopuszczalne odchylerownosci poprzecznej przy odbiorze warstwy.

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze vaddchylé rowndci poprzecznej
drogi warstwy [mm]
Scieralna wazgca podbudowa
A/ S,GP | Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wdczenia i wdczenia, 4 6 9
jednie hcznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP, 6 9 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkqwe,
wigczenia i wydczenia, postojows, 6 9 12

jezdnie cznic , utwardzone pobocza
LD, place,| wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
parkingi | przeznaczone do ruchu i postoju 9 12 15
pojazdéw

6.4.2.6 Widciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy ZG i drég wszych klas powinien gy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si urzzdzeniem o peinej blokadzie kota nie rzadziej ad 50 m na nawierzchni zuénej
woda w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien &yprzeliczalny na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 45zalecanej przeSwiatows Organizagi Drogows
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(PIARC) — lub innej wiarygodnej metody rownoivej, jeli dysponuje si sprawdzoa zaleznoicia korelacyjm
umazliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiaréw na wathd uzyskiwane zestawem o pelnej blokadzie kota.
Pomiary powinny b§ wykonywane w temperaturze otoczenia 6€ slo 30C, na czystej nawierzchni. Badanie
nalezy wykona& przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowsega powtornie w okresie od 4 do 8
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. &#ael powtdorne naky wykona w $ladzie kota. Jeeli
warunki atmosferyczne uniemiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinidy¢ on
zrealizowany z najmniejszym raavym opéznieniem.

Uzyskane wart@i wspoiczynnika tarcia natg rejestrowé z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku. Miar
witasciwosci przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zaamdajny wspotczynnik tarcia
przyjmuje s¢ réznicg wartcsci sredniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(nD.-Wyniki podaje s z
doktadndcia do dwdch miejsc po przecinku. Diugoocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wicksza
niz 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza @D. Odcinek kacowy o dlugéci mniejszej ni 500 m naley
ocenid tacznie z odcinkiem poprzedaaym.

Tabela 26.Minimalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni dh konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgédem nawierzchni.

Klasa Element nawierzchni Minimalne waftbmiarodajnego wspdiczynnika tarcia przy
drogi predkasci zablokowanej opony wzglem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
A'S Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, i 0,49* 044
dodatkowe,
Pasy_ wiczania i wydczania, jezdnie 0,55 051 i
tacznic
GP,G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezgnie 0,51 041 i
tacznic, utwardzone pobocza

* wartos¢ wymagania dla odcinkéw nawierzchni, na ktérychmi@na wykong pomiaréw z pgdkoscia 90 km/h,
** wartosci wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykon& pomiarow z pgdkosciag 60
km/h.”

6.4.2.7 Pozostale wdaiwasci warstwy asfaltowej.

Szeroka@¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £5 cm. Rzdne wysokéciowe osi podhtanej i krawedzi mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na
tukach poziomych i krzywych przaiowych powinny by zgodne z dokumentacja projektpw dopuszczaln
tolerancyg £1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podwarnie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchytek.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m mm@ipno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej wgej niz +
5cm.

Ztacza poditune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng dyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegte lub prostopadie do osi drogi. Przylggej warstwy powinny by w jednym poziomie. WygH
zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢bjednorodny, bez sgpan, deformacii, plam i
wykrusze.

6.4.3 Reklamacje

W ocenie przed uphywem terminu gwarancyjnego paaigpiarane jest zycie nawierzchni, z uwzglnieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawienizelsfaltowych, jeeli zostaly one wykonane jako nowe, jako peta
przebudowa istniggej nawierzchni wraz ze wzmochieniem konstrukcjeglydniagcym wymagania klasy drogi oraz warunki
podane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego prkezs ponad 1 roku, w czasieesciowego odbioru robét okres
gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) tuye st o 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiaru rob6t jest 1 hfmetr kwadratowy) wykonanej warshégieralnej i wizacej z betonu asfaltowego, 1t (tona)
wbudowanej warstwy wyréwnawczo Wzmacsa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentamjojektovy, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamaygiagjo, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolaramcjug pkt. 6 daly wyniki pozytywne. Zamawizy W razie niedotrzymania
wartagici dopuszczalnych dokona pofi. Zamawigjcy w razie niedotrzymania wadth dopuszczalnych oldlenych w pkt. 6
maze dopiici¢ potkcenia za zgapWykonawcey (j8li dopuszczaj to warunki umowy) zgodnie z pkt. 9 WT-2 2008.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej warstwy \aracej, scieralnej nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych

rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organisab na czas budowy wykonanym przez Wykogawe

- zakup i dostarczenie materialéw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanikeralno-asfaltosmraz z badaniami,

- wykonanie odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzepep laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zhczy,

- skropienie i oczyszczenie warstwy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i giieikravedzi,

- przeprowadzenie wszystkich niedhych badé, pomiaréw, prob i sprawdzen tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \azacej w czasie robot,

- wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumenta€jrojektovy i
SST.

-
©
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D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nimn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIEZRCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikaciji Technicen

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem frezowania nawierzchni asfadjoma zimno w ramacRozbudowy i przebudowy
drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 1046},18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaaghmicznej dotyegwykonania frezowania nawierzchni asfaltowychimea
przy wyciu frezarki, ndredng glebokas¢ 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimrokontrolowany proces skrawania goérnej warstwy naeligi
asfaltowej, bez jej ogrzania, na dlaey glebokdic.

1.4.2. Mieszanka odzyskanenieszanka mineralno-asfaltowa odzyskana zgrsavierzchni w wyniku frezowania

Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianbganymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @foin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogélne dotysze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do frezowania
Nalezy stosowa frezarki drogowe urnidiwiaj gce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno nalokg glebokaé.

Frezarka powinna bysterowana elektronicznie i zapewriachowanie wymaganej réviboraz pochyie
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robdpaey czsci jezdni) Irkynier maze dopicic frezarki
sterowane mechanicznie.

Szerokéc bebna frezujcego powinna liydobrana zalmie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawachlszérbebna
maze byt dostosowana do szerékiskrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezaneste] jezdni szerokédbebna
skrawajcego powinna kiyco najmniej rGwna 1200 m.

Przy daych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenimik sfrezowanego materiatu, pagisj go z jezdni na
$rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nebglkai¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego nuatierisgcyklingu
na goyco w otaczarce, zaleca ezowanie wspéthime, tzn. takie, w ktdrym kierunek obrotégbba skrawapego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgphhzyniera mae by dopuszczone frezowanie przecivibig tzn. takie, w ktdrym kierunek
obrotéw febna skrawarego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowamegarki musg, a poza nimi powinny, lyzaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgadnzyniera mana dopeci¢ frezarki bez tego systemu:
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a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy malym zakresie rob6t.

Wykonawca meze wyweac tylko frezarki zaakceptowane przeajniera. Wykonawca powinien przedsiauane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwigtkliwosci przeprowadzidemonstragjpracy frezarki, na wasny koszt.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagegtine”.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powiniehthly zorganizowany, aby zapeiprag frezarki bez postojow. Materiat cby
wywazony dowolnymerodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z recyklingiem nawierzchni bitumicznej nangim

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID “Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna bByrezowana do gbokaici, szerokéci i pochyléh zgodnych z dokumentagjrojektovy i SST.

Jerel frezowana nawierzchnia mactgddana do ruchu bez iémia nowej warstwicieralnej, to jej tekstura powinnadjgdnorodna,
Ziazona z nieggiych pazkéw podhinych lub innych form geometrycznych, gwaraiatgh rdwnée, szorstkée i estetyczny wygtl.
Jereli ruch drogowy ma ldydopuszczony po sfrezowanegscez jezdni, to wowcezas, ze wedbw bezpieczestwa nalgy speint
nastpujgce warunki;

a) naleyy usunc sciety materiat i oczicic nawierzch,

b) przy frezowaniu poszczegdinych paséw ruchu,kegspodiznych pionowych kragalzi nie mae przekraczad0 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegsich na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kegiaka §cieku) dopuszczaesiviekszy uskok i
okreslono w pkt b), ale przy ghokdici wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d)kravedzie poprzeczne na zakaenie dnia roboczego powinny lifinowo scicte.

5.3. Uszorstnienie warstwycieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nahiermwych, ktdre charakteryzgie mah szorstkécia spowodowan
polerowaniem przez kota pojazdow, albo nadmiaréiuas

Frezarka powinngia¢ okolo 12 mm warstwécieralnej tworzc szorstly makrotekstyrpowierzchni. oy skrawajce na obwodzie
bebna frezujcego powinny bitak dobrane, aby zapedregularg rzezbe powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania mekévpodiunych i matych kolein lub innych deformacijizdiefrezowanie
obejmie ca} powierzchrg jezdni i nie kdzie wbudowana nowa warstigiralna, to frezarka musidsterowana elektronicznie
wzgkdem ustalonego poziomu odniesienia, a sz&rbkona frezujcego nie mee by mniejsza od 1800 mm.

Jereli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylkaméci jezdni to frezarka nie by sterowana mechanicznie, a wymigoria
skrawajcego powinien kiyzalemny od wielkdci rob6t | zaakceptowany przezyniera.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw

asfaltowych
Do frezowania naly uzy¢ frezarek sterowanych elekironicznie, wagh ustalonego poziomu odniesienia, zachowppdki
poprzeczne i niwelgtirogi. Nawierzchnia powinnabgfrezowana nagokai¢ projektowan z doktadnéeia + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowdséinauje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchnijigokai¢ okreslong w
dokumentacji projektowej.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaba robGt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania odgiie6.
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6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowarefmao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni fieaoej na zimno

Lp. Wihasciwosé nawierzchni Minimalna gstotliwos¢ pomiarow
1 | Réwna¢ podiwzna taty 4-metrovg co 20 metréw

2 | Rowna¢ poprzeczna tat4-metrovg co 20 metrow

3 | Spadki poprzeczne co50m

4 | Szerokéc frezowania co50m

5 | Gkbokai¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2. Réwnd¢ nawierzchni

Nieréwnaci powierzchni po frezowaniu mierzone #metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekraézaom.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu poviagiggodne z dokumentagyrojektovy, z tolerangj + 0,5%.

6.2.4. Szerok&¢ frezowania

Szeroké frezowania powinna odpowiaidazerokéci okraslonej w dokumentacii projektowej z dokladcig+ 5 cm.

6.2.5. Gkbokos¢ frezowania

Glebokai¢ frezowania powinna odpowiaidgiebokaci okrelonej w dokumentacii projektowej z dokladcig+ 5 mm.
Powyzsze ustalenia dotygze dokladnéei frezowania nie dotygawburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzgimaly naprawach
kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinr/diyreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb wygikah z przygtej
technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest 4 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni na
okreslong giehbokai¢.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbioér rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest dokonywanyasadach odbioru rob6t zanksich i ulegajcych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.MXJI0

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego frezowania nawierzchni malprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jabiomateriatdw,
mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki pomiaridsada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa recyklingu obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie,

— transport sfrezowanego materiatu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfiatjniczne).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SSTaswymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramabzbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B
od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614d& km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorovieildr uzgodri z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowosiesir.
5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA:
Tych dwoch wymagdanie stosuje sido elementdéw uzupetniaych, czyli calych elementow, lub icheéa, ktore g
stosowane do uzupelnienia i ktdre ulinggja uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.42. Element uzupeiajcy - caly element, lub e kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i Zini uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

14.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn

materiatu.
14.4. Spoina — odstp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oftaeymi materiatami
wypetiapcymi.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa tmomiet nasgpujace cechy charakterystyczne, éknee w katalogu producenta:
1) odmiasg:
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a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniggtkakcyjnej i warstwycieralnej (gomej) zwykle barwionej griisbmin. 5
mm,
2) barve:
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami gkeeymi przez producenta,
4) wymiary, zgodne z wymiarami okl@nymi przez producenta; zalecane géabo
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazd®am, 100 mm,
b) dla cigdw pieszych — 60 mm, 80 mm,
¢) windywidualnych rozwizaniach dopuszcza sine grubéci kostek ni podano powsej.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowangpdsobu ukladania i siatki spoin oraz ufiagaly wykonanie warstwy o
szerokéci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecZnbprzecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaniaawierzchri. Kostki mog
by¢ produkowane z wygtami dystansowymi na powierzchniach bocznych ofaz ub bez fazy (w tym z mikrofagkrawedzi
gomych.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym.
\Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkokolwgm stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, ko itp.
przedstawiono w Tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowelo stosowania na zewsgtrznych nawierzchniach, mapcych
kontakt z soh odladzajaca w warunkach mrozu.

Zahcznik
normy .
L.p. Cecha Wymaganie
P PN-EN ymag
133¢
1. |Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyiki od zadeklaror Diugos¢ Szerokéé¢ Grubadé [Réznica pomidzy
wanych wymiaréw kostki grulsoi*): c dwoma pomiarami
<100mm +2mm *=2mm =+ 3 mm |grubcci, tej samej
>100mm +3mm +3mm +4 mm [kostki< 3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania (jéli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki >300mmy}, wypukiosc wkleslos¢
przy diugdci pomiarowej *): C
1,5 mm 1,0 mm
300mm 50 15
400mn -~ mm = mm
1.3 Minimalna grub& warstwyscieralnej c 5 mm
(dotyczy plyt dwuwarstwowych)
2. |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Wytrzymaiéc¢ na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna rbievytrzymaigci na
roziupywaniu *) F rozciaganie przy rozupywaniu mniejszej 8i6 Mpa
ani obcazenia niszczcego mniejszego nNR50 N/mm
2.2 |Odporndg¢ nascieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczania | normy) szerokiegciernej, Bshmego,
GiH wg zat. G normy wg zat. H normy
<20 mm < 18 000 mm3/5000 mm2
2.3 | Odporné&é na pglizg/pcslizgniecie - | Wartas¢ srednia> 55

3. |Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowanesgcznie)

3.1 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 0,5 kg/m2|
udzialem soli odladzage przy czym kady pojedynczy wynik1,0 kg/m:

3.2 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie po|
150 cyklach przy rozmeaniu w wodzie
lub 30 cyklach w 3% roztworze NaCl
3.3 | Nasikliwosé Wartas¢ srednia nie wiksza nik 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

wg PN- B-|Zadna kostka nie powinna raigvytrzymaidgci na
06250 |rozciaganie przy roziupywaniu mniejszej Bj9 Mpa
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4. |Aspekty wizualne

4.1 [Wyghd a) gorna powierzchnia kostki nie powinna énigs
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odpryskow,

b) niedopuszczagsirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nieagsuwazane za istotne **)
4.2 |Tekstura i zabarwienie ***) a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze -
producent powinien opigaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyby
poréwnane z prolkproducenta, zatwierdzona prze
J odbiore,

c) ewentualne edice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianajmi
we wiasciwosciach surowcéw i zmianach warunkoy
twardnienia nie g uwazane za istotne
*) W przypadku kontroli zgodrici przeprowadzanej przez steomzecy (Przypadek Il) dopuszczone wymagania jak

dla kontroli produkciji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plamrmog pojawiat sk na powierzchniach kostek w pgtzmwym
okresie eksploataciji. Powstagne w wyniku naturalnych procesoéw fizykoche micinygystpupcych w betonie i

***) Barwiona maoze byt warstwascieralna lub caly element

Producent jest zoboygiany do wydaniasiadczenia o spelnieniu przez wyrébdsiaosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o
badania typu oraz wdrony System Zakladowej Kontroli Produkcii.

Producent mee grupowawyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych tiatgdnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosow&ostki na powierzchniach innychzirzewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniaemairaonych na
kontakt z sl odladzajca), wymagania wobec kostki najeodpowiednio dostosowao ustalé normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by/barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

N

2.2.3. Skladowanie kostek.

Kazda partia dostarczonych na buddvetonowych kostek brukowych powinna lmznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN
1338. Kostls zaleca si pakowé na paletach. Dopuszcza gakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednigkszonej ilSCi
rzeddw t&m bandujcych. Na budowie palety z kostinog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czymopegiowinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin.

Jali dokumentacja projektowa lub OST nie ustala iegiczna podsypki do wypelnienia spoin nagstosowa nasgpujace
materialy :

a) na podsypipiaskovy:

* kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-E3242 kategorii uziarnienia GF80, zawsai@ytow f10,

*kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 1324&jorii uziarnienia GC80-20, zawadqytow f Deklarowana (max. do
10% pytow).

b) na podsypkz mieszanek zgzanych spoiwem:

* mieszank cementu powszechneggiku wg PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) wists wagowym 1:8;

* mieszank wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p.sipsunku wagowym 1:6,5;

* mieszank innych spoiw budowlanych ilub drogowych z kruszgwjak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;

* inne specjalistyczne materialy przewidziane dsat/ania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypekerspowodowapowstanie wykwitow.

¢) do wypelnienia spoin:

* kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategaarnienia GF80, zawasio pytow {3,

* inne specjalistyczne materialy przewidziane dsat/ania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatéw na etapie ukladaniadedawana woda wodagbwa zgodna z PN-EN 1008. Kruszywo nie
maze byt zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: traszaatki korzeni, konaréw, szkio, plastik, grudki glinggktadowanie
kruszywa, nie przeznaczonego do bé&agimiego wbudowania po dostarczeniu na bedpawinno odbywa s na podiau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zpleezeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zanmiesn z innymi
materialami kamiennymi.

Cement wworkach, o masie np. 25 kgzmagprzechowywéido:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyigesgrodicu twardym i suchym,
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b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazezelnym dachuscianach oraz podiogach suchych i
czystych.

Cement dostarczony luzem przechowgievanagazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetoiowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatladowania i wytadowania

2.4, Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej aiylje sj recznie. J&i powierzchnie sduze, a kostki brukowe mggednolity
ksztait i kolor, mena stosow& mechaniczne wdzenia ukladage. Uradzenie skiada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sttacego do przenoszenia z palety warstwy kostek rgscanieh uidgenia. Uradzenie to, po skezonym ukiadaniu
kostek, ména wykorzysta do wmiatania odpowiedniego materialu w szczeliagnacowanymi do chwytaka szczotkami.
Wytwarzanie podsypki z mieszanek gzaginych spoiwem powinno dywkonywane mechanicznie za pomoezdzer do tego
przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.). Do wyrénia podsypki mima stosow& mechaniczne wm@zenie na rolkach,
prowadzone linami na szynie lub kegmikach. Do zagszczania nawierzchni stosuje sibratory plytowe z ostenz materiatu
elastycznego zabezpieezaigo przed zniszczeniem powierzchni kostek brukawyc

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgre transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe wadads warstwowo na palecie (w przypadku kostek sztugamstarzanych
dopuszczastransport w Big-bag'ach).

Betonowa kostka brukowa aaoby¢ przewaona dowolnymirodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinnydyabezpieczone przed przemieszczanighaszkodzeniem.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghglaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimetze).

5.2. Podtge

Podiaze pod nawierzchgiz betonowych kostek brukowych #eastanovd grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowyzelie
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, tdevaahng z kostki brukowej przeznaczpdla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, am@ wykonywa bezpérednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podio
gruntowym (zawartg pylow do 15%, SE% 35 - badanie wg PN-EN 933-8 Zat. A), ktdre pasiadpowiednie uksztaltowanie
powierzchni i zagszczenie. Grunt pocka powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przatkakni przemarzania.
Koryto powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkaraz@rzygotowane zgodnie z wymaganiami D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podia”.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzehiiostki brukowej powinien by godny z DokumentagdProjektove.
Podbudow, w zalenaici od przeznaczenia, olggénia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnychzenstanovd:

* grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadamid@anymi,zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

* podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

* podbudowa z mieszanek zmanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,

* podbudowa z betonu cementowego
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lub inny rodzaj podbudowy oldeny w Dokumentaciji Projektowej.
Podbudowa powinna &yprzygotowana zgodnie z wymaganiami &kre/mi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelkdmmih mana stosowékrawezniki betonowe, obrza betonowe lub inne
typy kraveznikéw zgodnie z DokumentadpProjektovy.

5.5. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinna by zgodna z Dokumentadprojektovy. Podsypk nalezy rownomiernie raicielic bez
zagszczania przy wilgotrsoi optymalnej + 2%. Zeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczejiba§c podsypki powinna
WYNosE po zagszczeniu 3 + 5 cm, a wymagania dla materialow dayple powinny by zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowane] grutsbpodsypki nie powinny przekraézalcm.

Podsypk z mieszanek zgzanych spoiwem zaleca stosowaw obszarzéciekdw przykrawznikowych i wokét studzienek (g. w
miejscach wzmiannej penetracji wody) oraz w przypadku podbudoiysej z mieszanek zgganych spoiwem hydraulicznym.
Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskanz kruszywa naturalnego 0/2 odpowiadegio wymaganiom PN-EN
13242 dla kategorii GRO i f5 0 wskaniku r&znoziarnistéci > 5 i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. Grdbgodsypki po
wyprofilowaniu i zagszczeniu powinna Wyn@s cm.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruswych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, bargi inne cechy charakterystyczne kostek orazdelsekiadania powinny lByzgodne z Dokumentac
Projektovy.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszamigkanych spoiwem zaleca siykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszczagsivykonanie nawierzchniglew ciagu dnia temperatura utrzymuje\si granicach od 0°C do
+5°C, przy czym i w nocy spodziewane przymrozki kostk nalery zabezpieczymaterialami o zlym przewodnictwie ciepta
(np. materiatami ze stomy, pap.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zalecaygionywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utaenie nawierzchni z kostek.

Ukladanie kostki mana wykonywd recznie lub mechanicznie. Ukladanigcane zaleca giwykonywa na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod gaegh ksztattu lub wymaggiych kompozycji kolorystycznej ukladanych
deseni. W celu zniwelowania ewentualnychnicd odcieni nalzy stosowdé zasad jednoczesnego ukladania kostek z 3-4 palet.
Ukladanie mechaniczne zalecavgykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abgdada mogta przenés
palety warstw ksztaltek na miejsce ich ukmia z wymagandokiadndcia. Kostle uklada s okoto 1,5 cmwyej od projektowanej
niwelety, poniewa po procesie ubijania podsypka ¢gagza si  Powierzchnia kostek pafnych obok urgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powimale wystawéod 3mm do Smm poviagj powierzchni tych ugelzeh oraz od 3
mm do 10 mm povigj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy keglziach, obrzieach i studzienkach mga uywat elementy kostkowe wykozeniowe w
postaci tzw. potowek i dzieytek, majcych wszystkie kragazie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadkizpbly ksztattek o
nietypowych wymiarach, wainprzestrzé uzupetnia si kostlky cietg, przycinag na budowie specjalnymi nadziami trycymi
(przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni naly przeprowadz#i za pomog zagszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslpa tworzywa sztucznego. Proces
nalery wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie dniggeniz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do udic
nawierzchni nie wolnoawat walca. Ubijanie nawierzchni naleprowadz od kravgdzi powierzchni w kierunku jeyodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Catkowit&iatnawierzchni z kostki na podsypce z mieszaméyzanych
spoiwem musi hy zakaiczone przed rozpogdem wihzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kagtkkodzone (np.
pekniete) naley wymient na kostki cate.

5.6.5. Wypetnienie spoin.

Szeroké& spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wyidasid 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopaditciennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin poralzy dizszymi bokami tych kostek tworzyly z gsirogi
45°, a wierzchotek utworzonegatdk prostego pomiilzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodhinego
nawierzchni. Po ukeniu kostek, spoiny nalewypetnit drobnoziamistym materialem zgodnym z punktemiBigjszej OST.
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Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy ialaté wmieceniu go w spoiny na sucho lub po wfifpolaniu wod,
wmieceniu ,papki” szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosoredecenia producenta materiatu. W
przypadku ukladania betonowej kostki brukowej jalekéw przykrawznikowych lub przy obudowach studzienek, zalega si
spoinowanie kostek przyyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagodwhtub innymi materiatami do szczelnego
elastycznego wypelniania spoin (zgodnej z pkt.)2Ronadto zalecane jest wypehienie styku kodtkiieznika szczelnym
materialem elastycznym np. masami bitumicznymi. Mypgadku stosowania wypehiesztywnych konieczne jest stosowanie
odpowiednich dylatacji.

5.6.6. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po jej wykonaniu.
Nie nalety stosowa srodkow odladzapych przed upiywem 28 dni od daty produkcii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materialdw aprobaty techniczne osdonet
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkif2SST.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowe;.

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o rdRiN-EN 1338 Zatznik B.

Rozré&nia si dwa przypadki:

* Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany oceniglagai przez stropitrzech;

* Przypadek II: Wyréb zostat poddany ocenie zgécimzez strogitrzech — laboratorium posiadgie odpowiednie kompetencie.
Jali ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorczessinieczne, z wytkiem sytuacii spornych.

W przypadku wipliwosci nalezy bada tylko sporne wigciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna pgbrana z kalej partii dostawy, w wiellksiach nie przekraczgiych podanych
ponizej:

* Przypadek | : 1000 m2;

* Przypadek II: zalnie od okolicznéci przypadku spornego, do 2000 m2.

Prébki do badapowinny by reprezentatywne dla dostawy i powinng pghbrane réwnomiemie z catej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobeakaide] partii powinna bizgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla bada odbiorczych

Wihas ciwos ¢ Metoda badania Przypadek | Przypadek 113)
Wyglad Zahcznik J 81) 4 (16) 1)
Grubag¢ warstwyscieralnej C.62) 8 4 (16)
Ksztal i wymiary Zadcznik C 81) 4 (16) 1)
Wytrzyma@c na rozqgan_le przy Zahcznik F 8 4(16)
rozlupywaniu oraz obgkenie niszczce
Odporndg¢ nascieranie 4) Zajcznik G lub H 3 3
Odpornd¢ na poslizg/posligacie 4) Zagcznik | 51) 51)
Odpornd¢ na warunki atmosferyczne
- nasikliwosé Zahcznk E 3 3
- zZluszczanie powierzchniowe 4) Zatnik D 3 3
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklagh PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NaCl 4)
1) Mazna uy¢ tych kostek brukowych do ngphych bada.

2) Punkt C.6 stosujecstylko do kostek brukowych z warsqvicieralry.

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powibgé pobrana z partii w celu unikigia powtdrnegq
pobierania prébek w przypadku, gdy wediug kryteriywdndci nalery zbada dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgoglrio

4) Badanie wymagane w przypadkatpliwosci lub sytuaciji spornej

Wyniki bada powinny spelni@wymagania podane w pkt. 2.
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6.4. Badania w czasie robot.

6.4.1. Sprawdzenie podiea w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie poda i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgétirdDokumentagjProjektova.
Zalecane wartgi wtérnego modutu odksztalcenia Ell dia poszcrggblwarstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartéci wtdrnego modulu odksztatcenia EEdla poszczegdlnych warstw.

Witérny modut odksztalceniallBv Mpa
Przeznaczenie nawierzchni Warstwy

Podioa
mrozoochronn

P odbudowy

Chodniki,sciezki rowerowe i cigi pieszo- jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody - - 80
dostawcze i samochody oczyszczania
Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowyc¢h,
na ktérych okazjonalnie zatrzyraige samochody

- . 45 100 120
cigzarowe oraz rzadkazywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem)
dostawczym, stalezytkowane parkingi a5 100 120

samochoddéw osobowych z nielicznym udzialem
samochodow erarowych i autobuséw

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego gzkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45 120 150
cigzarowych i autobuséw oraz drogi przemysiowe

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonejggpie dla ruchu pieszego lub rowerowego, wargtisealna z betonowej kostki
brukowej mae by¢ ukladana bezgednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym nigsigisowym podieu gruntowym,
ktore charakteryzuje eswtérnym modutem odksztalcenia B 45 MPa oraz odpowiednim uksztaftowaniem powieizchn
zag:szczeniem.

W przypadku badania zggczenia podi@ gruntowego dopuszcza siykonanie badanie lefplyta dynamiczg po uprzednim
skorelowaniu wartai modutu Eq z witérnym modutem odksztalcenia E

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie gédbmraz wymaganych spadkéw poprzecznych i poglh polega na stwierdzeniu
zgodndci z DokumentagjProjektovg oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej OST:

* polozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich puthieinarakterystycznych; dopuszczalne przesunigdsi projektowanej
do2cm.

* pomierzenie szerokoi spoin,

* sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidiovioi wypelnienia spoin,

* sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Rowné¢ podiuzna.

Nierownaci podiene nawierzchni mierzone czterometrowa led 25 m w osi i przy kragsiziach oraz w punktach
charakterystycznych lub planografem zgodnie z BRSS3-04 nie powinny przekracz&8 6.5.2. Rownig w przekroju
poprzecznym.

Rownag¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatofilong z poziomnig i pomiarem przevitu klinem cechowanym |,
przymiarem liniowym lub metachiwelacji).

Przéwit miedzy fat; a powierzchiinie powinien b§wickszy niz 8 mm.
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6.5.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone mataglacji powinny by zgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.

Rzxdne wysokéciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m wi gezy krawedziach oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych.

Rd&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraczal cm ; - 2 cm.

6.5.5. Szerok& nawierzchni.
Szeroké¢ nawierzchni mierzona zgstotliwaicia j.w. nie mae r@ni¢ sk od szerokéei projektowanej o weej niz £ 5 cm.

6.5.6. Gruba¢ podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm (biegca kontrola w 10 punktach
dziennej dziakki roboczej).

6.6. Czstotliwos¢ pomiardw.

Czstotliwas¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkikbsukowej, wymienionych w pkt. 6.5. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zalecaby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvék. byty
przeprowadzone nie rzadzief rd razy na 100 m? nawierzchni i w punktach chamsaltyeznych dia niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wsizie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniBakumentagj Projektovd i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior nawierzchni z kostki brukowej betonowej olge:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “édania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndg¢ za 1 m wykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jasiaobdt i materiatow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podi@ (ewentualnie podbudowy)

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypetienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Skiad, wymagania i keytegiodnéci dotyczce cementéw powszechnegsgtia.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezaanych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w édmbkbudowdanych i
budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. € |. Wymagania, wiiwosci produkcja i zgodric.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Spedgikebierania probek, badanie i ocena przyéztmmdy zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkigir.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réemmawierzchni planografem idat

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznychieiaosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawara drobnych castek. Badanie wskaika
piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.01
UMOCNIENIE SKARP BRUKIEM, ROWOW | ULO ZENIE SCIEKOW

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniazmopisane g nasipujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowe] Specyfikacji Techejcan wymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zganych z
umocnieniem skarp brukiem, rowow izginiemsciekéw w ramactRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr
1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km Hl1#4,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowdwagiekdw i obejmugj:

- umocnienie skarp i dna rowéw brukiem przy przaphswylotdw przykanalikéw,

- wykonanie umocnierowow z phyt betonowych typuiarowego o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce piagkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec materiat kamienny stosowany do budowy drog iomykvania umocniepowierzchni budowdi, ukladany na
podkiadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanegoentem.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowanyxzs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyttrakpo
zmontowaniu na budowie stanie smocnienienscieku.

Pozostale okéienia § zgodne z obogiuigcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SBIM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejdin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania umocni@é
Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowdaigkow wedlug zasad n/n SST rastpujgce materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. BrukowiecBrukowiec powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11104 [7].
2.2.2. KruszywoPiasek powinien odpowiatiewymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].

2.2.3. CementCement portlandzki powinien spetiiaymagania PN-EN 197-1 [9].
Skiadowanie cementu powinnailzgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.4. BetonZastosowany beton powiniend®godny z PN-EN 206-1 [4].

2.2.5. Prefabrykaty

Prefabrykaty powinny légywykonane z betonu klasy min. C20/25.

Dla prefabrykatow dopuszcza stlchytki wymiarowe, ktére nie powinny przekracza
o dluga¢, wysokdc i szerokéc elementut 5 mm.
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Powierzchnie elementéw powinny ¢hgtadkie, bez rakéw, einie¢ i rys. Dopuszcza gidrobne pory jako pozostédd po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktoryafbgkadic nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykdw montawych powinny by bez szczerb.

2.2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczeptpadsypk cementowo- piaskaynalery stosowa nastpujace materialy:

a) cement powszechneggtisu wg PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PNA8R42 kategorii uziarnienia GF80, zawéritpytow f10,

¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13R&gorii uziarnienia GC80-20, zawédigytow f deklarowana (max. do
10% pytow),

d) woda zgodna z nog®N-EN 1008 (bez baslaboratoryjnych mana stosowéwod: wodochgow pitra).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszyiud {@v stosunku wagowym). Kruszywo niezebyé zanieczyszczone cialami
obcymi takimi jak: trawa, szgtki korzeni, konaréw, szkio, plastik, grudki glinggkladowanie kruszywa powinno odbyves na
podiazu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prdyezgieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneszamiem z
innymi materiatami kamiennymi. Cement w workaamasie np. 25 kg, naa przechowywéiado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyigesgrodicu twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazaezelnym dachudcianach oraz podiogach suchych i
czystych.

Cement dostarczony luzem przechowgjevsspecjalnych magazynach (zbiornikach stalowatiopiowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania rob6t natg stosowé nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywakeays

- ubijaki o ecznym prowadzeniu, wibratory samdaipie lub plyty ubijajce do zagszczania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotosvpoosypki cementowo-piaskowe).
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania umocnié

4.2.1. Transport brukowca, elementéw prefabrykowahy

Brukowiec, elementy prefabrykowanezma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zatgniem.

4.2.3. Transport cementu

Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwaezmienné: skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregadi
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigpirojekt organizacji i harmonogram robdt, ueggbice wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywane umocnienie skarp, rondaigkow.

5.1. Brukowanie
Podige pod brukowiec nae przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [10].
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Brukowiec nalgy uklada na warstwie podsypki cementowo-piaskowd) @rubdci 5 cm.

Ukladanie brukowca nalerozpocac¢ od ulczenia po linii obwodu umocnienia brukowcow nelfaizych.

Brukowiec naléy uklada tak, aby szczeliny igtizy gsiednimi warstwami mijalysi nie przekraczaly 3 cm, a najlszy wymiar brukowca
byt skierowany w podkiad.

Po ulgeniu brukowca, nalg wypelnt szczeliny zapraycementowo-piaskaw1:2).

W okresie wdzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzalmmiocnienia. naky osioné matami lub warstvpiasku i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.2. Umocnienie elementami prefabrykowanymi

Poditaze gruntowe pod elementy prefabrykowane powindanlyydwnane i zagszczone zgodnie z  PN-S-02205.

Ukladanie elementow prefabrykowanych saleykona na podsypce paskowej gribics cm.

Montaz i taczenie elementéw powinno dyealizowane zgodnie z DokumengaByojektovy przy przestrzeganiu szczegdlnych

wymaga:

- dostarczone elementy prefabrykowane powingypisedmiotem odbioru w zakresie zgagina Dokumentagj Projektov,
spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkbtlb defekiow widocznych dyskwalifilkagych i uniemeliwiaj acych
montat,

- odrzucone elementy nie nadgy¢ montowane.

Pochylenie podinesciekdw powinno b§rzgodne z Dokumentadprojektov.

Odchylenia od projektowanej niwelety nie rp@gynost wiecej niz + 0,5%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdeaiekow Wykonawca powinien sprawgliakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania rob6t i odbioru natezbadé:

- jakas¢ umocnienia brukiem,

- prawidiowd¢ wykonania umochienia elementami prefabrykowanymi.

6.3.1. Badanie jakéci umocnienia brukiem

Kontrola rob6t w zakresie umocnienia brukiem polegeozebraniu ok. Hpowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcenScisioi¢ ulozenia uwaa sk za dostatecznjesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierizchn
zostanie nie wtej niz 4% powierzchni niezabrukowane).

6.3.2. Badanie jakéci umocnienia elementami prefabrykowanymi.
Kontrola wykonania umocnienia skarp elementarrabrgfowanymi polega na ocenie zgddm DokumentagjProjektovs.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionej skarpy na podstavakuentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robét

QOdbiér umocnienia skarp, rowdéciekdw obejmuije:
a) odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiér ostateczny,

ZRI DROMOBUD 169



D.06.01.01 Umocnienie skarp brukiem, rowéw ratuesciekéw

c) odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mMwykonanego umocnienia skarpy eglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizebju na czas budowy wykonanym przez Wykogawe
- dostarczenie materialow,

- wykonanie umocnienia brukiem, elementami prefaivginymi,

- piekgnacg spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batgpomiarow wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13755 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanieskivwbsci przy cénieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody babdl&amienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyioali@sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpajticascieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. € 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyghowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongctudhu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenayginia i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2.  Inne dokumenty
13. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDransprojekt” Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniazopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zwanych z
wykonaniem przepustéw pod zjazdami w ram&gdzbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B odckm
0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do k3+293,86.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz
- wykonania przepustu z rur PEHRrednicy 40 cm na fawie z kruszywa naturalnego. @@iom.

1.4.  Okrelenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany przepust, ktrego konstrukcjasna wykonana jest z elementdw prefabrykowanych.
Pozostale okienia § zgodne z obowrujcymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi 85T D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyaze robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow

Wymagania ogolne dotyaze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegéne”.
2.2, Materialy do wykonania przepustéw

221. Rury

Rury powinny posiadanasgpujace /lub inne, nie gorsze/ \tawosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformagji rury w wielki 3 % nominalnejrednicy
wg ISO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA;
- rzeczywisty stopieudarndci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 <10T.LR;
- wytrzymald¢ na 30 % deformagpominalnegrednicy
wewrtrznej rury - heszkodzé.
Dla projektowanych dtugoi przepustow pow. 6 m najeodcinki rur czy¢ za pomog elementéw w formie opasek zaciskowych.

Rury i opaski nalgy przechowywétak, aby nie byly narane na bezgednie dzialanie sioa i st zewgtrznych.

2.2.2. Materiat na tawy fundamentowe
Na fave fundamentowpod rury nalgy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wékiliu réznoziarnistéci >5 spetniajce wymagania
PN-EN 13242 dla kategorii GZ0, G:85,% i Car.

2.2.3.  Materiat zasypki
Do zasypania przepustow rglestosowa kruszywo naturalne 0/22 mm o wékiku réznoziarnistéci >5 spetniajce
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii 20, G\85,6 1 Cyr.

3. SPRET
3.1 Wymagania ogolne dotyare sprztu
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Wymagania ogolne dotyaze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Spret do wykonania przepustéw

Przy wykonywaniu przepustow najestosowa nasgpujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki plytowe,

- inny spret pomocniczy.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyaze transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatéw rurowych i ictkladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyvee samochodami skrzyniowymi. Rury rigledozy¢ réwnomiermnie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezyie linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prangporcie rury nie

powinny wystawawiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie mee by zrzucana bezpeednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powbydastoczona po réwni pochytej lub
rozladowana spgiem mechanicznym.

Przy skiadowaniu rur zagwarant@wa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania 1,5 m,

- rozstaw podkltadéw-12 m,

- przetaczanie i wWieczenie rur jest zabronione.

Szczegbtowe dane zawiera instrukcja producenta.

4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Skladowanie kruszyw powinno odbyivse warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami lub jego frakcjami.

Podiaze skladowisk musi liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegprojekt organizacii i harmonogram robét, ueddgiapcy warunki w
jakich wykonywane dalg roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawea powinien dgat przepusty do punktdw stalych i charakterystycznyatvzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wssckwych.

W czasie robét przygotowawczych plewtyczyé o8 przepustu i kragdzie wykopow. Punkty stabiizge & przepustu nalg
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezimms¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utgenie przewodu rurowego

5.3.1. Podtée pod przepustem

Dno wykopu powinno ldywwykonane z dokladida + 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkizephu cieku.

tawy fundamentowe o grulm 20 cm z kruszywa niewysadzinowegil lub mieszanka) o maksymaldegdnicy ziaren 20 mm,
powinny by starannie zagzczone &0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wygpowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, poebpstem naly wykona warstve odcinajca

Z gruntéw niewysadzinowych o grdisoréwnej co najmniej gbokasci przemarzania, ligz od najniszego méliwego
poziomu wody w przegaie.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Rury naley ukiadg na fawie po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniyposepustu.

W celu zachowania prawidtowego ppst robét montzowych naley przestrzegazasady budowy ruragju od najriiszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.
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Pohczenie rur nalyy wykona w sposdb zalecany przez producenta zastosowanych r

Korce rur powinny migwykonangciecia. dopasowaibe ich wyloty do ksztatu nasypuig przegicia osi przepustu z nasypem.
W czasie ich ukladania ngferwroct uwag na prawidiowe ustawienie.

W przypadku gdy rura mgckzenia, naly sprawdzi czy w czasie ukladania nie doszio do ich fignia.

Spadki i gtbokaici posadowienia przepustow powinny agodne z Dokumentadprojektovy.

Rury po ulgeniu musz by ustabilizowane w taki sposéb, by nie zmienily svgzenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidiowegozdaia rur mena przysipic do ich zasypywania.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowaiiaszkodzenia uonego przepustu.

Minimalna grubét nadsypki powinna Bydwnasrednicy rury.
Wykop na calej szerokm, przynajmniej do wysoka 30 cm ponad génkravedz przepustu nalg zasypywé kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i charaktgagym si wskanikiem réznoziamistéci U>5.

Jdli calkowita grubé¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 myléypha na calej jej wysaled musi spelniépodane wiej
wymagania.

Jdli calkowita grubéc naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to @apasic wykopu (ponad 1,0 m) e wypel materialem nie
spelniajcym powgszych wymaga

Szczegdlnie starannie riglewkona zasypk bezpérednio wspierafa przepust, w obszarze ograniczorfmiarta kota. Materiat na
zasypk W tym obszarze musi niitakie same parametry jak tawa pod przepustem.
W celu unikricia nierdwnomiemego osiadania zasypka powinhaykonywana poziomo i z materiaiu homogonicznegsyjais nalezy
wykonywa warstwami i zagpzcza. Wskenik zagszczenia nadsypki powinien wyrdds0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzghdow wytrzymaléciowych wiot (wylof) przepustu nie wymaga specidinymocnia. Ze wzghdow przeciwpgzarowych nalgy
zabezpieczywlot przepustu, poknywag nasyp w promieniu min. 0,8 m od kegai rury materialem niepalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéi robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania kontrolne, a \iwhistarcza
Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada

Podczas budowy przepustow pgleykona nasgpujgce badania:
- sprawdzenie zgodéw z DokumentagjProjektovy,

- sprawdzenie jakoi materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditdz Dokumentacja Projektog

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktéclaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumesgtBopjektovy przez ogidziny
zewrgtrzne oraz pomiary szczegdlowe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatéw

Sprawdzenie natg wykona& pasrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowyticzanych deklaracji zgodém.
Materiaty uyte do robét powinny téyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zggdipodiaa pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgéundnzenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 58.56T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowa wykonania zasypki przepustu polega na zbadgniinsci z wymaganiami okénymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyeze odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyeze odbioru robét podano w SST D.M.00.008@magania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw

QOdbiér przepustu obejmuije :

a) odbidr robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c¢) odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad okilenych w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) ulnego przepustu przyjmoévaa podstawie obmiaru i oceny jéiaobdt w oparciu 0 wyniki pomiardw i
badah jakasciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami DokuaeiProjektowej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zegpczeniem warstwami, zgodnie z Dokumegpfarjektovy i SST,
- uporadkowanie terenu,

- wykonanie bada pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Krusaywvaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. BN-75/8971-06 Skfadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:KOD CPV: 45233221-4,

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w rarfactbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr
1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km Hll#4,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST datygarowadzenia robét zydanych z wykonaniem oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na terenieghiain zakresem jak w pkt. 1.1 i obejeauj

- wykonanie linii na skrzpwaniach,

- wykonanie linii segregacyjnych, kreaiziowych cighych i przerywanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziomenaki drogowe poziome, umieszczone na nawianachostaci linii chghych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdwmliraz innych lini zwizanych z oznaczeniem alazych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakladane warstygrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

Pozostate okéenia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, , Szczegdtowymeirunkami technicznymi dia

znakow i sygnatéw drogowych...” i definicjami podanymSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fgkah wykonania, zgodiié z Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spetugunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznako@awroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury [8], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagina aprobaittechniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgddionorna zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaejv zycie rozporgdzenia [15] nie magby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznas¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypaitb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodsoi z aprobattechniczy.

2.3. Badanie materiatéw, ktdrych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadidodatkowe badania tych materiatdw, ktre budpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagane wymaganiom oldlenym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca
Zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowe Badania powinny bywykonane zgodnie z PN-EN 1871 [6] lub
Warunkami Technicznymi POD-97 [9].
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Materialy stosowane przez Wykongwio poziomego oznakowania drég powinny spietmaunki

2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatow do poziomego znakowania drég bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto akgiaym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazw¢ i adres producenta,

- dat: produkcii i termin przydatroi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i datprodukcii,

- informacg;, ze wyrdb posiada aprobaechniczg IBDIM i jej numer,

- nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [8] iflib znak ,CBig rozporadzenia Ministra infrastruktury [12],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagrgzenia pgarowego,

- ewentualne wskazowki diaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd dgodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Wymagania wobec materialtdbw do poziomego oznakania drdg

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowargigo powinny by farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to &yciekle produkty zawiergge ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére wagsepowa w uktadach jedno- lub wieloskladnikowych.

Podczas nakladania farb, do oznakowania cienkeveavsgo, na nawierzchpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyja w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoinych materiatéw do pozionmzmakowania cienkowarstwowego dlag aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawart&¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowaniankowarstwowego

Zawarta¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyal® powinna przekracze?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstgo.

Nie dopuszczaesistosowania materialdw zawie@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyiek$ w ilasci wiekszej ni
8% (m/m). Nie dopuszcza sitosowania materiatdw zawiejch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do kaica 2007 r. dopuszczae sstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zadeirtekiadnikéw lotnych do 30% (mvm) i
rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10% (m/m).

2.5.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah bsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdizki swiatla wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivse wspétczynnikiem zatamania paiy 1,50, wykazyw@odpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wicej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksyejal
$rednicy poriej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalagjnicy rownej i wekszej nk 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miéci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykeet stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [3,3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okéajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaltiy’,

2.5.4. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiaidse z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesgwsanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szofsti@wtasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiecej niz 1% castek mnigjszych 7i90um. Konieczn@ jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ika
szorstkéci oznakowania SRT 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorgbaigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreSlonym w aprobacie techniczne;.

2.5.5. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrore warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa staldé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegskiadowania w warunkach abtarych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég halprzechowywé w magazynach odpowiagajch zaleceniom producenta,
zabezpieczagych je od napromieniowania slonecznego, opaddearperaturze;

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dla pozostatych materiatow piag)idC°C.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego naktosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- spretdo bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiednj jakas¢, il0s¢ | wydajndi¢ zastosowanego sgtz proporcjonali do wielkdci i czasu
wykonania catego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdbw do poziomego oznakowanidrog

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych avosci materialdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z narfRN-O-79252 [2]. W
przypadku materiatow niebezpiecznych opakowanidpgayt oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia [13].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne tgletransportowa zgodnie z
postanowieniami umowy gazynarodowej [14] dla transportu drogowego matengbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w Kkarcie charakterystyki \swosporadzonej przez producenta. Wyroby, 2@y wymienione, nie
posiadajce karty charakterystyki nie powinnyttgopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-814@042 zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowitsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrahjce wszystkie warunki
w jakich kgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura pa@aietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 3C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#yzgodna z zaleceniami producenta lub wyremsnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné& wykonania znakowania wymaga jednorédhaawierzchni znakowanej. Nier6vod ilub miejsca napraw
czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sk od starej nawierzchni i nie majackgzego rozmiaru 1il5% powierzchni
znakowanej, uznajeesia powierzchnie jednorodne.

5.4, Przygotowanie podtga do wykonania znakowania
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Przed wykonaniem znakowania poziomegozgiaezycic powierzchrg nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramakowania poziomego musklmzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowao@i, anezna wykond przedznakowanie, stogtijse do ustalé zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farka, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mah kresk poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienkowsrewymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypguku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego aglpo otwarciu opakowania, wymiegza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makivaaleca s przeced# farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowd do malowania mechanicznego farby, w ktdrej osadni@ opakowania nie daje siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskozuch.

Farly nalery nakladé rownomiera warstv o grubdci co najwyrej 800um (grubd¢ na mokro bez kulek szklanych), zachaenuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze makawa

llos¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie ziycie na metr kwadratowy nie tosk rdzni¢ od ilaici ustalonej, véice)]

niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny bywykonane przy zyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podreighaii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenomssaiagcym. W przypadku mniejszych prac, wigtkonvydajngc i jakasc
sprztu naley dostosow& do zakresu i rozmiaru rob6t. Degyrjotycaca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczio usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyidrio nalery wykona jak najmniej uszkadzgj
nawierzchnj, w sposob zaproponowany przez Wykongweakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca § wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metsdzowania, piaskowanigrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usgeii 0znakowania nie megvplywat ujemnie na przyczepiionowego oznakowania do pagipna
jego szorstk, trwalai¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Materialy pozostale po usgoiu oznakowania natg usuraé z drogi tak, aby nie zanieczyszczéhpdowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bicatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drog

6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celuslehie widgciwosci oznakowania drog w czasie ichiythowania.
Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezetymi razne aspekty wigiwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436
[4]1 PN-EN 1436/A1 [4a].

Badania wspne, dla ktorych okéono pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.

Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonatilejne badania kontrolne najenvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz [®i2} latach dla materiatéw o trwébddhzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné&¢ w dzie:
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Widzialng¢ w dzigr jest okrélana wspdiczynnikiem luminancfp i barvwg oznakowania wyznaczgrprzez wspétrzdne
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30giniaykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdiczynnikdd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestikowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadgkrelona wg PN-EN 1436 [4] przez wspétine chromatyczidoi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszar6w chromatycznizi oznakowania drog

Punkt nareny nr 1 2 3 4
L X 0.355 0,305 0,285 0335
Oznakowanie biale Y 0,355 0,305 0325 0375

Pomiar wspéiczynnika luminagji maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminacijiswietle rozproszonym @wg PN-
EN 1436 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 [10].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii iwietle
rozproszonym g

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 medix (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cjgu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medix (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku, Rkreslany wedlug PN-EN 1436 [4] z
uwzgkdnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [4a].

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymyguadd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 med#ix?, klasa R4.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoaguiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 med#ix?, klasa R3.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanego od 7 geiggio wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 med#ix?, klasa R2.

6.3.1.4. Szorstksd

Miarg szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 14Bfsib
POD-97 [9] i POD-2006 [10].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktdrych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwaléé oznakowania
Trwalas¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étaptgcia w 10 stopniowej skali LCPC okianej w POD-97 [9]
lub POD-206 [10] powinna wyn@gpo 12-miesicznym okresie eksploataciji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania

Za czas schtiia przyjmuje s czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schecia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadnym przypadku nie me przekracza2
godzin w przypadku wymalodwanocnych i 1 godziny w przypadku wymalawdziennych. Metoda oznaczenia czasu gdlni
znajduje s w POD-97 [9] lub POD-2006 [10].

6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad ganpowierzchrg nawierzchni powinna wyndsilla:

- 0znakowania cienkowarstwowego (gridaza mokro bez kulek szklanych), co najep0,89 mm.

Za czas schtiia przyjmuje s czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
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6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomegoaeniatu cienkowarstwowego
Wykonawca, wykongi znakowanie poziome przeprowadza przed rozgieoz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, nggtijace badania:
a) przed rozpogxiem prac:

- sprawdzenie oznakowania opakowa

- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorécinavidocznych wad,

- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badania lepkai farb, wg POD-97 [9] lub POD-2006 [10],
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu sclyaa , wg POD-97 [9] lub POD-2006 [10],

- wizualry ocer réwnomiernéci roziazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétia@®okumentagj Projektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [7],

- wizualry ocer réwnomiernéci skropienia (roztzenia materiatu) na calej szerékidinii,

- 0znaczenie czasu przejezétiavg POD-97 [9] lub POD-2006 [10].
Protokét z przeprowadzonych badeaz z jedn préblg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5wykonawca
powinien przechowéado czasu uphwu okresu gwarancii.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zleat
wykonanie bada
- widzialngci w nocy,
- widzialngci w dzien,
- szorstkéci.
Jeeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt lag@nosi Wykonawca, w przypadku
przecwnym — Zamawiggy. Badania powinien zletaZamawiajcy do niezalnego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wieksz wiarygodné¢ wynikéw.
W przypadku wykonywania pomiaréw wspéiczynnika aslkbwdci i wspdtczynnika luminacji aparatarecznymi czstotliwaié
pomiaréw nalgy dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z talficW kadym z mierzonych punktdw najewykona
po 5 odczytow wspdtczynnika odblasku i po 3 odozgydiczynnikéw luminacji w odlegiai jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Castotliwosé pomiaréw wspdlczynnikéw odblaskowéci i luminacji aparatami r ecznymi

Lp. Dlugadi¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0od0do3 0d 0,1do 0,5km 3+6
2 0od 3do 10 colkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co3km 11
5 powyzej 30 co4 km >11

Wartci¢ wskanika szorstkéxi zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogdrego z Dokumentacja Projekdowv zahcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:
Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegtowymi warunkégnhnicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych...” [13] i z Dokumenta&rojektov.
Dopuszcza sinastpuiace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerokét linii moze r&ni¢ sk od wymaganej & 5 mm,
- dhuged lini moze by mniejsza od wymaganej co nageyo 50 mm lub wgksza co najwagj 0 150 mm,
- dlalinii przerywanych, diugbcyklu skladajcego s z linii i przerwy nie mge odbiegaodsredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli oggej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dlastrzalek, liter i cyfr rozstaw punkidgayanikowych nie mze mie wigkszej odchyiki od wymaganego
wzoru rii+ 50 mm dla wymiaru diugoi i £ 20 mm dla wymiaru szeroi@.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
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Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2,

8.

8.1.

8.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Rodzaje odbioréw

QOdbiér oznakowania poziomego obejmuje:
a)  odbior rob6t zanikaiych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem,

przedznakowanie, usiaig istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.

9.1.

9.2,

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mMwykonanego oznakowania poziomegozygiezyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéioob6t w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,
- przygotowanie i dostarczenie materiadow,
- oczyszczenie podén(nawierzchni),

- przedznakowanie,
- naniesienie powoki znakdw na nawierzalimaigi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokuagnt

Projektowi zahcznikiem nr 2 do rozpasdzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakdw przed zniszczeniem praezghow czasie prowadzenia robdt,
- przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

10.

10.1.
1

2.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.

5h.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-89/81400

PN-85/0-79252
PN-EN 1423
PN-EN 1423/A1
PN-EN 1436
PN-EN 1436/A1
PN-EN 1463-1
PN-EN 1463-1/Al
PN-EN 1463-2

PN-EN 1871
PN-EN 130364

Whyroby lakierowe. Pakowanie gimaaywanie i transport.

Opakowania transportowe z saisgr Znaki i znakowanie. WWymagania podstawowe.

Materiaty do poziomego oznakowardig.dviateriaty do posypywania. Kulki szklane, krusay
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.

Materiaty do poziomego oznakasvelrdg. Materiaty do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przecwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

Materialy do poziomego oznakowanimy.dv\ymagania dotygze poziomego oznakowania
drég.

Materialy do poziomego oznakcavaidg. Wymagania dotyge poziomego oznakowania
drég. (Zmiana Al)

Materiaty do poziomego oznakowathiég. Punktowe elementy odblaskowe.e&€z1:
Wymagania dotyee charakterystyki nowego elementu.

Materiaty do poziomego oznakimvedrog. Punktowe elementy odblaskowees€Czl:
Wymagania dotyege charakterystyki nowego elementu. (Zmiana A1)

Materiaty do poziomego oznakowdrdg. Punktowe elementy odblaskowess€2: Badania
terenowe.

Materiaty do poziomego oznakowaidig. dviaciwosci fizyczne.

Drogi samochodowe i lotniskewiletody bada - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
paslizgu/palizgniecia na powierzchni: préba wahadia.
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10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpridd2 r. w sprawie sposobow deklarowania zgéinayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieviiaym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dré@D-B7. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr@p-2006. Seria ,I" — Informacje, Instrukcje. IBDiMVarszawa, w
opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 3it2 z péniejszymi zmianami)

12  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri?2 r. w sprawie systemow oceny zgddihavymaga jakie
powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestrnice w ocenie zgodiai oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13.  Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wép& 2003 r. w sprawie oznakowania opakpsubstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

14. Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych/{RIR)

15.  Rozpomdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedaoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, 2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w rankazbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr
1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km Hl1#4,18 do km 13+293,86.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dayeykonania o0znakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mowntavym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia z usztywniokrawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest faka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwatas¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku przednia og¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweag z naniesiantreicia, wykonan
technilg druku sitowego, wyklejarz transparentnych folii ploterowych lub z folikaaskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggbizroz, shracy do zamocowania w sposéb
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, ktorego lico wykazuje wwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym — wspGtdiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@enwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiatia swojego wyrobu aprobaechniczy, certyfikat zgodnéei nadany mu przez
uprawnion jednostk certyfikugcs, znak budowlany ,B” i wystawian przez siebie deklargcjzgodndéci, zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblesle stosowane na lica znakéw drogowych powinnyagésaprobat
techniczg wydary przez uprawnianjednostk oraz deklaragj zgodnéci wystawiora przez producenta. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny réigeklaracje zgodiai z odpowiednimi normami.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyak@v mog by¢ wykonywane jako:
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- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowariankisvego nalisy wykona z betonu lub betonu zbrojonego kiasy, co
najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojeniacsted naley wykona zgodnie z norgn PN-B-03264 [2]. Wykonanie i
osadzenie kotew fundamentowych aaleykona zgodnie z norsPN-B-03215 [1]. Posadowienie fundamentowiyalg/kona

na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych aalevwkona zgodnie z DokumentacjProjektovy uwzgkdniagca wymagania
postawione w PN-EN 12899-1 [20] i SST, a w przypaoéaku wystarczagych ustalg, zgodnie z propozygcjWykonawcy
zaakceptowayprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic pplevkong w sposdb gwarantigy stabilne i prawidiowe ustawienie w pasie
drogowym.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200 [5], PN-H-74220 [6] lub jnnermy zaakceptowanej przez Inspektora

Nadzoru.

Powierzchnia zevetrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazyéwavad w postaci tusek,cknie¢, zwalcowa i naderwa.

Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwdt, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miegpez st w granicach

dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pagdane jest, aby rury byly dostarczane o dicigoh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszeedichytig + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych diagdoktadnych porej 3 m z naddatkiem 5 mm nazéla cicie | z dopuszczain
odchytig dla calej diugéri wielokrotnej, jak dla diugei dokiadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawimzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pigea-84023.07 [7], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym z Zamayagm.

Rury powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach owah.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-H-93010 [10]. Powierzchnia ksztadtkevpowinna b charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad jak widodasie, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczaingsanite wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tyms, obrobiona powierzchnia powinna érteggodne wyeicia i zaokiglone brzegi, a gruééd
ksztaltownika nie ma@ zmniejszy sk poza dopuszczalalolry odchyte wymiarov dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny b§ obckte prostopadle do osi wzdhej ksztaltownika. Powierzchnididow ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwie pekniec i ladéw jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym iwkie

Ksztaltowniki powinny by ze stali ST3W lub St4W oraz migtasndci mechaniczne wedlug aktualnej normy uzgodnione;
pomidzy Zamawiajcym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powdoki metalizacyjnekoyrej na konstrukcjach stalowych, powinna ona Egelrymagania normy
PN-EN ISO 1461 [21] i PN-EN 10240 [17]. Minimalnalgmi¢ powitoki cynkowej powinna wynasbopm.

Powierzchnia powtoki powinna bgiagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie ma:e ona wykazywawidocznych wad jak
rysy, gekniecia, gcherze lub odstawanie powtoki od padio

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kong&ijg wsporcz

Producent lub dostawcazktej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakowesagzanych na innych obiektach lub konstrukcjach
(wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, slupsetp.), take elementéw shkacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub
konstrukciji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres trézaienaku uzgodniony z odbiard®rzedmiotem gwaranci s
wiasciwosci techniczne konstrukeji wsporczej lub elementdeupcych oraz trwali zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczakazu, nakazu i informacyjnych o standardowyghisrach oraz w
przypadku elementdw, gheych do zamocowania znakéw do innych obiektow aristukeji — gwarancja me by wydana dla
parti dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczég dnakow drogowych bramowych i vegiikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla ¥d@ej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwéaiokonstrukcji wsporczej powinien wynosi

10 lat.

2.5. Tarcza znaku
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2.5.1. Trwaldé¢ materiatbw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pgzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, mugavwkazywa
pelry odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspujgce w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korpzlektrochemiczg) — przez caly czas trwalkd znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawmaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldié znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosgpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalas¢ znaku powinna lyco najmniej rowna trwadoi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancypoginny wynosi dia
znakow z fol typu 1 — 7 lat, z falitypu 2 — 10 lat, z falipryzmatycza— 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinnabwwykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grgbiamin. 1,25 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10P53,

- blachy aluminiowej o grulsci min. 1,5 mmwg PN-EN 485-4 [16],

- innych materialdw, np. tworzyw syntetycznych, peaiunkiem uzyskania przez producenta aprobatyitzcie).

Tarcza tablicy o powierzchni > Zpowinna by wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grgbiamin. 1,5 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10P53,

- blachy aluminiowej o gruléai min. 2 mm wg PN-EN 485-4 [16].

Grubai¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocyvaej ogniowo nie nie by mniejsza rii 28pm (200 g Zn/iH.
Znaki i tablice powinny spetidanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogwych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obeizenie si naporu =>0,60 kN n? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
; : <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6¥
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kraxk ttoczona, zaginand,
Rodzaj krawdzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem ) E2
krawnedziowym
Przewiercanie lica znaku IZ_;cé) znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
nego powodu
*) klag; TDT3 stosujemy dla tablic na dwach lulgeeij podporach, ki DT5 dla tablic na jednej podporze, kA©T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znak6w powinny spelialke naspujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku mugby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdigee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm whcznie z narmnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pmélicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must iplaska - bez wef, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéonynosi Imm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispetra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczeausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,
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- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powioky lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych; badaniazyaleykona& zgodnie z norgaPN-C-
81523 [4] oraz PN-C-81521 [3] w zakresie odpé@ita dziatanie mgly solnej oraz wody,

Tarcze znakow i tablic o powierzchril m2 powinny spetniadodatkowo nagbujgce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, 0 promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200823], nie mniejszym jednakznBO mm, gdy wielkéci tego
promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej krageizi musi
by¢ wykonane w taki spostb, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje pizez naklejenie na tagcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywoyparez

docisk, folii odblaskowe;.

Folia odblaskowa (odbijga powrotnie) powinna speliaymagania okione w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno kiwykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o waavosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu Awierdzonego aprobpt
techniczn,

- do nanoszenia barw innyclz tiiata mana stosowa farby transparentne do sitodruku, zalecane yzeiucenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne,

- dopuszczagivycinanie ksztaltow z folii pod warunkiem zabegp@nia ich krawdzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszczagsstosowania folii 0 okresie trwald ponizej 7 lat do znakdw stalych,

- folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwdln mog; bye wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowatyabznakowania
rob6t drogowych, pod warunkiem posiadania aprabeltyicznej i zachowania zgodaa zahcznikiem nr 1 do rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury [23].

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku musidagwna, ptaska, gladka, bez rozwarsiwecherzy i odklejé na krawgdziach. Na powierzchni
mog; wystpowa w obibie jednego poléednio nie wécej niz 0,7 bedow na powierzchni (kurzggherze) o wielkézi najwyzej

1 mm. Rysy nie majorawa Wysipic.

Sposbb patzenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unieidiaviac jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokiadnd¢ rysunku znaku powinna &taka, aby wady konturéw znaku, ktére mpgwsta przy nanoszeniu farby na odblaskow
powierzchng znaku, nie byly vgksze ni podane w pkt. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym mlsgt wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczneusz by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowabieaha z
profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musrbyma, gladka bez smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnegj.

2.6.3. Wymagania jakstiowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grufm blach

Sprawdzenigruby mikrometryczy:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grufm powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tayaznaku o grubici 60um wynosi: + 15um.
Sprawdzenie wg PN-EN I1SO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptaskd powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzckni nt podane w opisach szczegélowychaadika nr 1 [23] naley powickszy¢ o 10
mm i wykona w tolerancji wymiarowef 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni n? podane w opisach szczegdtowychaadika nr 1 [23] oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E nalgpowickszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowef 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
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- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego éraksitowym wynosg+ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego oigtayklejania wynosz+ 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mausg rowne z doktadrigia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach dxfinie mae wystpowa wigcej niz 0,7
lokalnych usterek o wymiarach nieglzych ni 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wystivanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadsen z fragmentow powierzchni znaku o wymiaracheirdopuszczagsto 2 usterek jak
wyzej, 0 wymiarach nie wkszych nt 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczalsi 3 zarysowao szerokeci nie
wickszej nk 0,8 mm i catkowitej diugmi nie wigkszej nk 10 cm. Na calkowitej diugo znaku dopuszczagsiie wicej niz 5 rys
szerokéci nie wickszej nt 0,8 mm i diugéci przekraczapej 10 cm - pod warunkierie zarysowania

Na znakach w okresie gwarancji dopuszezabsiniez. lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie praekejcej 6 mmkazde - w
liczbie nie wekszej ni: pig¢ na powierzchni znaku matego Kredniego, oraz o powierzchni nie przekragzgj8 mm kazde - w
liczbie nie wekszej nk 8 na kadym z fragmentdw powierzchni znakuzego lub wielkiego o wymiarach 1200x1200 mm
Uszkodzenia foli nie magznieksztaloa tresci znaku — w przypadku wygiowania takiego znieksztalcenia znak musi by
niezwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jestgpgstanie jakichkolwiek rys, gapcych przez warsigvioli do powierzchni tarczy
znaku. W znakach eksploatowanych istnienie tai@&fest dopuszczalne pod warunkigawwystpujgce w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrogznvielkosci okreslonych poniej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestpoyshnie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczagych 2,0 mm w kalym kierunku na powierzchniia@ego z fragmentow znaku o wymiarach 4x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajuh st w okresie wymaganej gwarangfidna korozja tarczy znaku nie z@o
WYSEPOWaE.

Wymagana jest taka wytrzymadgpohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 99 przy promieniu tuku
zgiecia do 10 mm vizadnym miejscu hie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowjzujgcy system oceny zgocktd

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usstdwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bualoyeh [28] wyrdb, ktdry posiada
aproba¢ techniczna m@ by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywamibét budowlanych w zakresie
odpowiadajcym jego wiaciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, Zeli producent dokonat oceny zgodipwydat krajovy
deklarag} zgodnéci z aprobattechniczy i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z ohgnjacymi przepisami.

Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sier20@4 r. [24] oceny zgodéwm wyrobu z aprobattechniczg
dokonuje producent, stogeisysteml.

2.7.  Materialy do montau znakow

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementow konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

taczniki mog by dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikészdmych lub paletach, w zadeici od ich wielkdci.
taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialéw aubr na korozj w czasie nie krétszymzntarcza
znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i dd@ania zapewnigge zachowanie ich
jakasci i przydatnéci do robét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem riglepakowd w sposob zapewnigly ochrog folii lica przed uszkodzeniem, z tivoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialdw dziatgrych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionoweganaostosowenastpuiacy sprzt:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupigruncie spoistym,

- betoniarki przewme,

- srodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

ZRI DROMOBUD 187



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

- drobny spgt pomocniczy do monia,
- sprzt spawalniczy, itp. pod warunkiem zaakceptowarziezinspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgraichwyty,sruby, naketki itp.) nalery przewozt w zasadzie powszechnie stosowarsyoakami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zagzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy:

- lokalizacy znaku, 1j. jego pikieteoraz odlegiée od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw agleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru raidiala
mazliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacg i wysoka¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentadProjektova.

Miejsce wykonywania prac najeoznakowsd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kiggyph pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Sposib wykonania wykopu pod fundament znaku pigiaopevinien by dostosowany dogtfiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny dyzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinnydywkonane w takim okresie, aby po ich Aakeniu mena bylo przygpic natychmiast do wykonania w
nich robét fundamentowwych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ueniem prefabrykatu naewyrowna i zagscic. Wolne przestrzenie etizy scianami grunitu i prefabrykatem gle
wypelné materialem kamiennym, nprikiem i dokiadnie zaéric ubijakami gczrymi.

Jeel znak jest Zlokalizowany na poboczu drogi, tma@@owierzchnia prefabrykatu powinng bfina z powierzchiipobocza lub ty
wyniesiona na@ powierzchry nie wecej niz 3 cm.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych daaawania znakdw wielkowymiarowych, wykonywane tartoe,na mokro” lub z
betonu zbrojonego najlewkona zgodnie z PN-S-02205 [14].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartycth tozpartych naly wykonywat zgodnie z DokumentgcProjektows, SST Iub
wskazaniami Inspekiora Nadzoru. Wykopyaaiebezpieczyprzed naphwem wod opadowych przez wyprofioweniu ze spadkiem
umadiiaj acymiatwy odplyw wody poza teren przylaggido wykopu. Dno wykopu powinnodayyrownane z dokladiog + 2 cm.

Przy naruszongj strukiurze gruntu rodzimego, geleity usuaé i miejsce Wypeldi do spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne
fundamentow stykgie s z gruntem naly zabezpieczyizolach, np. emulg asfaltovy. Po wykonaniu fundamentu wykop igleasypé
warstwami grubmi 20 cm z dokladnym zeggczeniem gruntu.

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, stupy, egrski, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, vaany by¢ wykonane
zgodnie z DokumentagdProjektovy i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku;

- odchylka od pionu, nie yaej niz+ 1%,

- odchyika wwysoli umieszczenia znaku, niegg) niz+ 2 cm,

- odchylka w odlegiai ustawienia znaku od kreslzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awarypesioju, nie Woej niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegiumieszczenia znaku zgodnie zczadikiemn nr 1 do rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2603
(23]

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej preaptchaniem
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Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowychviyisegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwnieonstrukcje
wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzsighiszej od 4,5 Rgdy wystpuje madliwosé bezpéredniego najechania na
nie przez pojazd — mushy¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariereimbnnymi lub innego rodzaju adzeniami
ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z Dokntacj Projektovy, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne
zabezpieczenie nalestosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyeohanie na nie w gliszym stopniu zagra
bezpieczastwu uytkownikdw pojazdéw, tinajechanie pojazdu na bagjgesl przewiduje to Dokumentacja Projektowa, SST lub
Inspektor Nadzoru.

5.5.2. tatwo zrywalne géza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nieositytih barierami ochronnymi — zaleca siosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo
rozlhczalnych przekrojow, #zy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kdrgirumieszczonych na wysakbod 0,15 do
0,20 m nad powierzchyterenu.

W szczegllngei — zaleca si stosowanie takich przekrojéwaaty lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych rigisych
barierami ochronnymi, ktére znajgisie na obszarach zgliszonego zaggenia kolizyjnego.

Latwo zrywalne lub tatwo ragtzalne zjcza, przekroje lub przeguby powinny gk skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z
konstrukcy wsporcz po zerwaniu nie przewraca$ sia jezdrg. Wysoka¢ czsci konstrukcji wsporczej, pozostalej pogadeniu
gornej jej cezsci od fundamentu, nie e byé wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagteniu uzytkownikdw drogi i terenu przylegtego — przez kanktje wsporczg
Konstrukcja wsporcza znaku musthiyykonana w sposob ograniczj zagraenie uytkownikow pojazdéw samochodowych
oraz innych #ytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego prajechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wapamaku
musi zapewidimaziwosé fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubgomodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych urciesz/ch na dwoch stupach lub podporach — odlegiigdzy tymi stupami
lub podporami, mierzona prostopadle do przewidyg@kierunku najechania przez pojazd, nigemyé mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu vgkszej liczby stupdw nidwa — odlegiét miedzy nimi mae byé mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdnmehcie betonowym lub innym podobnym zgpane jest, by goragz
fundamentu pokrywalacsz powierzchrl pobocza, pasa dziekgo itp. lub byta nad powierzchrj wyniesiona nie wej niz 3
cm. W przypadku konstrukeji wsporczych, znajdygh s poza koroa drogi, gorma eg¢ fundamentu powinna byvyniesiona
nad powierzchgiterenu nie wicej niz 15 cm.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychznoset barve szayg neutralig z tym, ze dopuszczaesbarve neutralig
pokn¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokéykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie — zstiigm przypadkow, gdy
jest to wymagane aghnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technijeni..

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmadiiviaj acy jej przesusrcie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umdliwia¢ przy uyciu odpowiednich nagzzi

odhiczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez dalgsuytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych gt czste przypadki dewastacji znakdw, zalegastsisowanie elementowgaknych o
konstrukcji unieméiwiaj acej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza gizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w dpesgnagajcy bezpéredniego przeprowadzerfiaub

mocupcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi réieaklejora na rewersie naklgjkzawierajca nastpujgce informacje:

a)  numeridatnomyt. PN-EN 12899-1 [20],

b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,

C)  miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcii,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikajproducenta lub dostayyesli nie jest producentem,

e) znak budowiany ,B",

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodiéd i numer jednostki certyfikaej.

Oznakowania powinny Bywykonane w sposéb trwaly i wyrgy, czytelny z normalnej odlegd widzenia, tabliczce catkowita
powierzchnia naklejki nie byla gisza nt 30 cnd. Czytelndé i trwadai¢ cechy na tyinej stronie tarczy znaku nie powirygankisza
od wymaganej trwadoi znaku.

Naklejle nalezy wykona z folii nieodblaskowej.

ZRI DROMOBUD 189



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotycice kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robo

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow detarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbadé nieuzbrojonym Wyniki bada powinny
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzeniglgbkciCi by¢ zgodne z
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. wymaganiami pkt.2
liczacej do 1000 elementow | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach bugzych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie Sat&osci dostarczonych wyrobow i
materialow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenjdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysoldzamocowania
znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, raigadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowd¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodpikt. 5.3,

- prawidlowst wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pBt. 5

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

- prawidlowst polczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddiatementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wediug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
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Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.

zastosowanych materiatow.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i

Cena wykonania robét obejmuije:

montanowego znaku drogowego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

a)

10.
10.1.

18.

19.

20.
21.

22,

10.2.
23.

24.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03215
PN-B-03264
PN-C-81521

PN-C-81523
PN-H-74200
PN-H-74220
PN-H-84023.07
PN-H-92125
PN-H-92325
PN-H-93010
PN-M-82006
PN-M-82054/03
PN-M-82054/09
PN-S-02205
PN-EN 206-1
PN-EN 485-4

PN-EN 10240

PN-EN 10292

PN-EN 10327

PN-EN 12899-1
PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 2808

Przepisy zwjzane

Konstrukcje stalowe -#aknie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonowelbetowe i spzone — Obliczenia statyczne i projektowanie

Wyroby lakierowane - badanie odpgornpowioki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nagiliwosci

Wyroby lakierowane — Oznaczanie odfgmipowioki na dziatanie mgly solnej

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szvagaione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Stal olfenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal. Blachy ktay ocynkowane.

Bednarka stalowa bez pokrycia lubl@wana.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagor

Podkiadki clgte dokladne.
Sruby, wkety i naketki. Wiasndci mechanicznérub i wkigtow.
Sruby, wkety | naketki. Wiasndci mechaniczne najtek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Beton & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio

Aluminium i stopy aluminium. Blackggmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

Wewtizne ilub zewetrzne powioki ochronne rur stalowych. Wymaganigaate powiok
wykonanych przez cynkowanie oghiowe w cynkowniattiamatyzowanych

Fay i blachy ze stali 0 podgzonej granicy plastyczém powlekane ogniowo w sposob
ciagty do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

Bany i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

State, pionowe znaki drogowe$ddz Znaki state

Powloki cynkowe nanoszone nansiioda zanurzeniaw(cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

Farby i lakiery — oznaczanib@aiipowioki

Zadczniki nr 1 i 4 do rozpoggizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oremdaen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni®£20. w sprawie sposobéw deklarowania zgéingyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowtauaym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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25. Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedaoste
organizacyjnych upoviaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

26. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surtatours for visual signalling (Zalecenia dla bawierzchniowych
sygnalizacji wizualnej)

27.  CIE No. 54 Retroreflection definition andasurement (Powierzchniowy wspéiczynnik odblelsknicja i pomiary)

28.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wgmbtbudowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

29. Stale odblaskowe znaki drogowe adeenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielapieobat
technicznych nr 2/2005-03-009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem barier ochronnych stalowyehmachRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej
Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od Km+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaagiihicznej dotyezustawienia barier ochronnych stalowych ogpagicych
parametrach: A, H1, W5.

Lokalizacg; barier ochronnych stalowych nialgprzyjmowa wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Drogowa bariera ochronna torzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego stosowane w celu fizyczngubigenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie skutki zjechaojazdu z drogi bytyby gorszeziskutki uderzenia pojazdu w bagiechrong.

Przy projektowaniu i doborze barier ochronnycmaczenie majtylko parametry funkcjonalne barier ochronnycheténe w
badaniach zderzeniowych, takie jak: poziom powslymyania, poziom intensywéo zderzenia, ugtie dynamiczne, poziom
wtargnecia pojazdu itd.

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materialy do wykonania barier

Material, z ktorego wyprodukowana jest bariera@ute musi b/ tazsamy z materiatem, ktoregayto do wyprodukowania
bariery, ktéra pon§jnie przeszia proby zderzeniowe dlore w normie PN-EN 1317 i uzyskala wéttoparametrow
funkcjonalnych okrédone w dokumentacji budowy.

W przypadku barier ochronnych, ktdrych produkcjpyea s¢ w zaktadzie produkcyjnym (prefabrykacja) lub recplbudowy
(np. z betonu na mokro) rodzaj Kéomaterialdw skladowych, sposdb ich doboru, fomgironania, technologia wykonywania i
spos6b wykonania na drodze powinng yodne z dokumentagroducenta.

Producent jest zobaygiany dostarcéynazadanie Zamawiagego dokumenty potwierdzeg skiad i jakét materialow sktadowych
wzytych do produkcji barier ochronnych.

3. SPRZAET

3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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3.2. Sprzt do wykonania barier
Wykonawca bariery ochronnej na placu budowy lulbefaprykatow albo monagy barieg ochrong z elementéw powinien
wykaza sic posiadaniem sptl okrelonego przez producenta bariery.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycyce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementoéw barier msoodbywa sie dowolnymsrodkiem transportowym. Elementy konstrukcyjne bbanie powinny
wystawa poza gabandrodka transportu. Elementy #ze (np. proflowantasme stalovs, pasy profilowe) nalg przewozt w
opakowaniach producenta. Elementy miante i pohczenia zalecagsprzewozt w pojemnikach producenta.

Elementy barier nalg przewozt w warunkach zabezpiecgajch wyroby przed koragj uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Bariera ochronna powinna migsztalt i wymiary identyczne z tymi, ktore postadeariera, ktéra pordpie przeszia proby
zderzeniowe.

Materialy oraz cechy fizyko-chemiczne materialowddrych jest wykonana bariera ochronna, powindyzggdne z materiatami
okreSlonymi w dokumentacji producenta. W przypadku brakiglenia ich cech przez producenta powinny one odpaivia
wymaganiom odpowiednich norm polskich, dofggeh zastosowanych przez producenta materiaow.

Bariera ochronna powinna rélieechy fizyczne okéone przez producenta, a w przypadku brakuslekia przez producenta tych
cech powinny one odpowiadaymaganiom polskich norm pod wedm: wytrzymaléci, spezystaici, odpornéci na koroz,
odporndci na dziatanie mrozu.

Bariera ochronna powinnadmwykonana i zamontowana zgodnie z dokumentiggtarczam przez producenta bariery w sposéb
identyczny z tym, zgodnie z ktérym byla wykonarmanontowana w czasie préb zderzeniowych, w wynikayélh uzyskata
certyfikat CE lub znak B.

Dopuszcza sitolerancje wykonania olétene w dokumentaciji przez producenta barier, pry¢h gwarantuje on prawidiowe ich
funkcjonowanie.

Montaz barier ochronnych powiniendwykonany przez przeszkolony personel wykonawaitrob

Umieszczenie dodatkowych elementéw na barieradorogjth, takich jak ostony przeciéaieniowe, pageze, czy elementy
ogrodzenia jest natiwe pod warunkiemze bariery dodatkowo wypasme w te elementy poddane byly prébom zderzeniowym
przez producenta i uzyskaty pozytywne wyniki liada

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jaf rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

W przypadku barier ochronnych wykonywanych na giaciowy naley zbada jakas¢ materiatdow przeznaczonych do wykonania
barier. Badania te powinny obejmanaszystkie materiaty okélene przez producenta barier oraz wszystkie cecitgriadow
okreSlone przez producenta barier w dokumentacji, a ayppdku braku tych informacji w dokumentacji, aalsprawdz
zgodnd¢ materialdw oraz ich cech na zgoéropolskimi normami.

W przypadku barier ochronnych wykonywanych z elétaeiprefabrykowanych w zakladzie produkcyjnym proashite. nalsgy
sprawdzt zgodné¢ dostarczonych na budeelementw prefabrykowanych z dokumegtagpducenta.

W przypadku montal barier ochronnych wykonywanych z gotowych eleéwentaley sprawdzi zgodné¢ cech podiga
gruntowego lub konstrukcji, do ktérej mpdjy¢ montowane elementy bariery z dokumentaopducenta oraz zgodidaz ni
sposobu monta barier przez wykonawc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@A/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stejova podstawie Dokumentacji Projektowej i pomigru
terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z zamdwieniepeljebariera ochronna posiada znak CE Iub B, margnatechniczno-
funkcjonalne zgodne z dokumenabudowy, zostala wyprodukowana z materiatow, wngdgii zgodnie z dokumentacja
producenta, zostata wykonana zgodnie z dokumeiiadpwy przy zachowaniu tolerancji wykonania &kresj w dokumentacii
producenta barier.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér stalowych barier ochronnych obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndc¢ za 1 m wykonanej bariery ochronngjibe dokonana na podstawie obmiaru i ocenygakab6t | materiatow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elemeraier,b

- monta barier zgodnie z Dokumentaéjrojektovy i Dokumentagj projektovs producenta,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w SST,

- uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy.

PN-EN 1317-1 Systemy ogranicgeg drog - Czs$¢ 1: Terminologia i og6lne kryteria metod bada

PN-EN 1317-2 Systemy ogranicgeg¢ drog - Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria pragia bada zderzeniowych i
metody badéa barier ochronnych.

ZRlI DROMOBUD 195



D.07.05.01Bariery ochronne stalowe

196 ZRl DROMOBUD



D.07.06.02Uradzenia zabezpieczgje ruch pieszych

SZCZAGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowe Specyfikacji Techniczn&ST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem wdzenr zabezpieczagych ruch pieszych w ramadRozbudowy i przebudowy
drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 1046},18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dajyumwadzenia rob6t zgaanych z wykonaniem udzeh zabezpieczagych ruch pieszych i
obejmuj wykonanie sztywnego ogrodzenia z rur stalowyclorkagodri z inwestorem). Dokiadna lokalizacja wg Dokumentac
Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywneprzegrody fizyczne sepayoi ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztaltownikéw lub rur stalowych, siatek na linkaelaiganych, ram z ksztattownikow wypetnionych sjatizczeblinami
lub panelami.

1.4.2. Balustrada- aurowe lub pelne zabezpieczenie (ogrodzenie) sehddéasow, balkonéw, dachéw, wiaduktow,
mostow itp., montowane zazwyczaj na kidevzabezpieczanego elementu. Balustrada skéezlpisnowych elementéw
pohkczonych u géry pecz i trwale pohczonych z konstrukgna dole.

Pozostale okienia § zgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapadanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @foin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaggzaiine”.

2.2, Materiaty do wykonania balustrad i ogrodzé sztywnych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonado wykonania balustrady, ogrodzenia sztywnegonienvposiadadokument
stwierdzajcy dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu balustaagiodzé sztywnych zgodnie z zasadami niniejszej ST, s

2.2.1. Rury stalowe i elementy gokeniowe

Shupki, poecze | owalne zamigtie moduly ogrodZenalery wykona z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjniezamzynkowanie i
powleczenie fadminimalna grubé powioki metalizacyjnej cynkowej 120n).

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-H-74219 [8], PN-H-74220 [9] lub jm@my zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci lusekcknie¢, zawalcowa i naderwa. Rury
powinny by proste.

Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej mignpy przekraczal,5 mmna 1 m diugd rury.

Kornce rur zastosowanych do wykonania stupkéw gaagrpowinny b§ obcite rowno i prostopadie do osi rury, oraz zabezpiecz
specjala zalepky lub winny sposodb/ prze dostaniegwéigoci do wewgtrz.

Producent lub dostawca zobgeeny jest do wydania gwarancji na konsteukelustrady, ogrodzenia, ktorej przedmiotem s
wiasciwosci techniczne balustrady, ogrodzenia lub elememideupcych oraz trwake zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
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Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elemenggzmiowe przewidziane do mocowanigdny soly elementow ogrodzenia
jak: $ruby, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezlmie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow. Dostawa
maze by dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikizstzénych lub paletach w zadesci od wielkaci i masy wyrobow.
Sruby, wkety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenaterialow dzialgych
korodujco i w warunkach zabezpiecerajch przed uszkodzeniem.

Mozna zastosowaogrodzenia sztywne o innej konstrukcit przedstawiono, ale pod warunkiem zaakceptowahigorizez
Inspektora Nadzoru.

W projekcie przewidziano ogrodzenie typu Olsgitiego o nagpujgcych parametrach:

--wykonane jako jednoelementowe ze stali z poy/nkoway i malowan proszkowo,

- wykonane z rury stalowej 42,4 mm z wypehienieipostaci pgtow fi 12mm,

- wykonane z segmentow o dhggo2,0 m.

2.2.2. Betoni jego sktadniki

Beton klasy B25 do wykonania fundamentéw pod sjopkinien odpowiadaPN-B-06250 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniehidamentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5fasiadagcym wymaganiom PN-
EN 197-1[4].

Transport i przechowywanie cementu powinryZgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [7].

Kruszywo do betonu powinno odpowiéda/maganiom PN-B-06712 [3].

Woda powinna hizgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5]. Bez héalzoratoryjnych mma stosow@awod: pitrg.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania balustrad i ogrodze sztywnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania balustrad, ogrofizeowinien wykazé sk maziwoscia korzystania z nagiujgcego
sprztu:

- betoniarek przewinych , do wykonywania fundamentow betonowych ,nkrofip

- $rodkdw transportu materiatow,

- przewdnych zbiornikéw do wody,

- wiertnic, do wykonywania otworéw pod stupki,

- sprztu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptayamez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine” .

4.2. Transport materiatdw

Stupki, pogcze i moduty ogrodzeniowe przewbmazna dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [ 73, iréeszank betonovg wg. PN-B-06251 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektorowizdadprojekt organizacji i harmonogram robét, uednjbice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane balustrady i ogrodzenia sztywne zaiosych.

5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem rob6t nalewytyczyé lokalizacg balustrad i ogrodiena podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub
zalecé Inspektora Nadzoru.
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Doty pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 cmegksze od wymiardw stupka, aslgbkai¢ dostosowando
wymaga producenta balustrad i ogrodzeaz warunkdw miejscowych.

5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundauidev betonowych pod stupki

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napettiotwor mieszankbetonowy odpowiadajca wymaganiom punktu 2.2.2. Do czasu
stwardnienia betonu stupek rigipodeprzé

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktéryradzeno slupek, naoa wykorzystado dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonieslatfnperatura w czasie wykonywania fundamentunjesta od 19C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkéw

Shupki, bez wzgldu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, povataiypionowo w linii uradzenia zabezpiecaapgo ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajddveg na jednakowej wysokd.

Konstrukcja balustrady, ogrodzenia sztywnego stalbwych oraz sposéb patenia konstrukcji z fundamentem, powinng by
zgodne z propozyg\Vykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Wykonanie ogrodzesztywnych z rur stalowych

Pohczenie modutéw ogrodzeniowych ze stupkamizyaleykona przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w ispgséb
zalecany przez producenta wykonywanych ogrodze

Wysoka¢ stupkdw i ich rozstaw powinny byzgodne z DokumentacProjektovy /h = 1,2 m i 0,8 m, rozstaw co 2,0 m/ i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Kolor zastosowanych ogrodizganelowych Wykonawca powinien uzgddninwestorem.

5.2.5. Wykonanie balustrad

Wszelkie pajczenia elementdw balustrad /stupki, wgsiki, poecze/ nalgy wykona poprzez spawanie lub w inny sposéb
zaakceptowany wegsiej przez Inspektora Nadzoru.

Wysoka¢ stupkéw i ich rozstaw powinny bygodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowejgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Kolorystyke balustrad Wykonawca powinien uzg@dnlnwestorem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw aprobaty techniczne oraz wykdialania
materialow przeznaczonych do wykonania robdt dstaag ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiteriatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania roft

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywaniadb

Wszystkie materialy dostarczone na buglaveprobat techniczg producenta powinny Bysprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przezgmucentow

Lp. | Rodzaj badania| Liczba bada | Opis bada | Ocena wynikow bada
1 Sprawdzenie|od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbad# nieuzbrojonym Wyniki bada
powierzchni | wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzeniaeokasci powinny by zgodne Z
elementéw w kadej | wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. wymaganiami punktu
dostarczonej partii | liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, 2.2
wyrobéw liczcej do [ mikrometréw itp.)
1000
2 Sprawdzenie | elementow Przeprowadzuniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami
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6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania ogrodzsztywnych z rur stalowych najezbada :

a) zgodné& wykonania z DokumentadProjektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréegiag z punktem 2.2.1,
c) prawidtowd¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktent5.2.

d) poprawn& wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z puniie.2,
e) poprawné ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidlowa¢ wykonania ogrodzesztywnych, zgodnie z punktem 5.2.4,
g) prawidiows¢ wykonania balustrad, zgodnie z punktem 5.2.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru uradzenia zabezpiecaepgo ruch pieszych jest 1 m (jeden metr) rzeceyalistyéci urzdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdllne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniazgskane od dostawcow materialdw, wyniki pomiarbada z biezace;
kontroli materiatdw i robt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior balustrad i ogrodisztywnych z rur stalowych obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia aglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéicobét w oparciu o pomiary i
wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii adrenia oraz rozstawu stupkow,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elémergrodzenia,

- wykonanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie lmstgm,

- przymocowanie do stupkéw modutéw ogrodzeréz elementdw balustrady Apgsiiki, pokczel/,

- doprowadzenie terenu wzglbgrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumefagjgktowej albo wedtug zaleckspektora
Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06251 Roboty betonowielbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
4.  PN-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i kry#eyiindci dotycace cementow

powszechnegatku.
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5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaatjgerania probek, badanie i ocena przydeitwaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.

6. PN-H-04651 Ochrona przed kagoilasyfikacja i okréenie agresywrioi korozyjnefrodowisk.

7. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowievan

8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaigerneo ogdlinego zastosowania.

9.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgrione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczegobtowej Specyfikacji Techrégzm wymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikéw betonowych w ramacRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1303B odckm 0+000,00
do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,8

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaizoadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikajhficznej dotyegrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj;:

- ustawienie kragnikéw betonowych wystagych i wtopionych 15x30cm, opornikdw 12x25cm, kgavkéw najazdowych
20x22cm na fawie betonowej z oporem na podsypaertewo-piaskowej grub. 5¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kravweznik betonowy -prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lytmczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielania powierzchni znggstoh s¢ na tym samym poziomie lub naim§ch poziomach, stosowany w celu
ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczyvigiejizualnej oraz jako oddzielenie peday powierzchniami poddanymi
réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2 Wymiar nominalny wymiar kraveznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odaaia wymiar
rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3 tawa (fundament) warstwa néna z betonu skjca do umocnienia kranika i przenosica obcizenie krawznika na
podiaze gruntowe.

1.4.4 Podsypkawarstwa uléona na podtas majica za zadanie wyrdwnanieznic w wysokaci kraveznika.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodoz Dokumentagj Projektovy, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Materiaty do wykonania rob6t

2.1. Krawezniki betonowe.
Do produkgji krawznikow betonowych powinny Bystosowane tylko takie materialy, ktorych przydétrdo stosowania
zostala ustalona pod wedem ich widciwosci wytkowych. Wymagania dotysze przydatnéri stosowanych materiatow
producent powinien podadea dokumentacji kontroli produkcii.
Wymagania wobec kragnikéw betonowych do stosowania na zetvemych nawierzchniach, maych kontakt z sgl
odladzajcg w warunkach mrozu przedstawiono w tabeli 1 j&gni

Tabela 1.Wymagania wobec krawznikdw betonowych do stosowania na zewtiznych nawierzchniach, mapacych

kontakt z soh odladzajaca w warunkach mrozu
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Zakacznik
Lp. Cecha normy Wymaganie
PN-EN 1340
1. | Ksztaltiwymiary

1.1 | Dopuszczalne odchylk_i wmm od Maksymalna odchylka w mm
zadeklarowanych wymiaréw
kraweznika (r&znica pomgdzy Dopuszcz_alna

. L tolerancja

vvynlkarr_n pomiaréw tego samego W% Dodatnia Ujemna
kraweznika nie powinna przekracza C
mm) *
Dlugasé +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostale ¢#ci 5 +10 -3

12 Odcr]yfki pla_sl«ci i pofalowania przy Maksymalna odchylka w mm

dtugasci pomiarowej *)

300 mm C +15

400 mm +2,0

500 mm 2,5

800 mm +4,0

Gruba¢ warstwy scieralnej (dotycz : e
13 kraveznikow dwvvvt):warstwo v{/y (Ch)ty Y C 10 mm mierzona w gornejesei
2. | Wihaciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymalé¢ na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszyat,0 MPa

2.2 | Odporné& nascieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) szerokiefciernej, Bohmego,

GiH wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mr#5 000 mm
23 Vﬁ)&dfggn& r::/ pdlizg/padlizgniecie — | Wartcic érednias 55
3. | Odporné: na warunki atmosferyczne (kryteria stosowaceie)

3.1 | Odporné& na zamrzanie/ Ubytek masy po badaniu w kgfm
rozmraanie z udziatlem soli Sredni Maksymalny
odladzajcej
- badanie warstwicieralnej D <0,5 kg/nd <1,0 kg/nd
- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy krawgznikdw <1,0 kg/ind <1,5 kg/nd
dwuwarstwowych)

3.2 | Nasikliwos¢ Wartai¢ $rednia dla kadego krawznika

E S .
nie wieksza nt 5,0%
4, | Aspekty wizualne
4.1 | Wyghd Wymaganie dotycce warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami transpor- Niedopuszczalne
towymi) widoczne
,golym okiem”
Rozwarstwienia w
3 kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe
lub podobnie Niedopuszczalne
wygladapce pochodice
Z zanieczyszcie
Naloty wapienne zwane
potoct:);nie F\)/vykvvitami Dopuszczalne
4.2 | Teksturaizabarwienie Wymaganie dotycce warstwy wierzchniej
J o ——— -
Krawezniki 0 specjalnej |  Zgodne z zatwierdzonym
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teksturze wzorem producenta i
jednorodne w partii
Zgodne z zatwierdzonyn
Zabarwienie wzorem producenta i
jednorodne w partii
Zgodna z zatwierdzonyn
Tekstura wzorem producenta i
jednorodne w partii
Ewentualne rinice w Dopuszczalne
jednolitasci tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami we
wiasciwosciach
surowcOw i zmianach
warunkow twardnienia

4 W przypadku kontroli zgodiai przeprowadzanej przez stdreech (Przypadek 1) dopuszczongwgymagania jak dla kontroli
produkgiji.

Producent jest zoboygiany do wydaniasiadczenia o spelnieniu przez wyrébdsiaosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o
badania typu oraz wdrany System Zakiadowej Kontroli Produkcji. Prodticenze grupowa wyroby w rodziny na potrzeby
prowadzonych badazgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1340. zHa partia dostarczonych na bugdwaweznikow powinna by

oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340. Wypimaane krawzniki zaleca s uklada na paletach w pozycji wbudowania,
z zastosowaniem podkiadek drewnianych simtdbandujcych. Kravgzniki mozna skladowé na otwartej przestrzeni, na

wyréwnanym i odwodnionym pocho.

2.2. Beton na taw fundamentovy.

Do wykonania tawy naly zastosowabeton zwykly ki. C12/15 odpowiadey normie PN-EN 206-1 klasy , Cl 0,4Q:431,5i S2.
Do betonu stosowaement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

Kruszywo powinno spelriawymagania PN-EN 12620 odpowiednio kategorii: giGpe9015, §, Sko, K i drobne @85, fio i
WA22.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Jeli dokumentacija projektowa nie ustala inaczeptpadsypk cementowo- piaskawalery stosowdé nasgpujace materialy:

a) cement klasy 32,5wg PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PNI3R42 kategorii uziarnienia-80, zawartéci pytow fio, WA2.

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13Rk&gorii uziarnienia €80-20, zawarkzi pylow f dedaronan{max. do 10%
pytow),

d) woda zgodna z nog®N-EN 1008 (bez batilaboratoryjnych mama stosowéwod: wodocagows pitrg).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszytud {@v stosunku wagowym). Kruszywo niezeby¢ zanieczyszczone cialami
obcymi takimi jak: trawa, szgki korzeni, konarow, szkio, plastik, grudki glinggkladowanie kruszywa powinno odbyveg na
podiczu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prayezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneszamiem z
innymi materiafami kamiennymi. Cement w workadmasie np. 25 kg, naa przechowywédo:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyrrigesgyodiau twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazezelnym dachuscianach oraz podiogach suchych i
czystych.

Cement dostarczony luzem przechowgjevsspecjalnych magazynach (zbiornikach stalowyetiopiowych), przystosowanych do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw
Roboty zZwizane z ustawieniem kresmikow mog by¢ wykonywane ¢cznie i przy uwyciu spretu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki betonowe maghy¢ przewaone dowolnymérodkami transportu.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenietinpszed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transpo
gorna warstwa nie powinna wystavemzaicianysrodka transportowego gaej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. C12/15
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwémi z
Zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zgzane z ustawieniem kreiikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaiminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonujesiykle bez szalowania z zastosowaniem warstvagpaigcej z piasku grulso
5 cm. Przy gruntach sypkich lawalery wykonywa w szalowaniu.

tawe betonow z oporem wykonujegiv szalunku.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna g§1&1 lub S2 wedlug metody opaduzkio

Beton roZcielony w szalowaniu powinien byagszczony i wyrownany, zgodnie z wymaganiami normyERNL3670.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki wystapce 20x30cm nalg ustawig zgodnie z lokalizagjpodaig w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych
Z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej gglbom.

W przypadku regulacji pionowej kraimikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach ména ustawiékrawnezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio det. £.uki o promieniu povagj 15 m maéna wykond z
kraweznikéw ulicznych prostych.

5.2.4. Wypelnienie spoin
Szeroké¢ spoin pionowych mizy elementami powinna wyné&-10 mm. Spoiny nie wymagajypeinienia.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien uzysid dostawcow materialow aprobaty techniczne oyiane badania
materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t dstaag ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgiterialow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.
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6.3. Badania odbiorcze krawznikow oparto o norme PN-EN 1340 Zajcznik B.
Rozrénia sk dwa przypadki:

- Przypadek | : Wyr6b nie zostat poddany ocenieiagioi przez strogitrzec;

- Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgéiiptzez strogitrzeci.

Jali ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorczessinieczne, z wytkiem sytuacji spornych.
W przypadku wipliwosci nalezy bada tylko sporne wigciwosci.

Wymagana liczba krayinikéw powinna by pobrana z Kalej partii dostawy,

w wielkasciach nie przekraczglych podanych patej:

- Przypadek | : 1000 m;

- Przypadek II: zaiaie od okolicznéci przypadku spornego, do 2000 m.

Krawezniki do bada powinny by reprezentatywne dla dostawy i powinny pghbrane réwnomiemie z calej dostawy.
Liczba kravgznikow przeznaczonych do pobrania zd partii powinna byzgodna z tabeP.
Wyniki bada powinny spelni@wymagania podane w pkt. 2.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta.
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzagudngci jego wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2

6.5. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnéc¢ profilu podiinego gomej powierzchni faw z dokumentadippuszczalna tolerancja +1 cm nadkel00 m,

- wysoka¢ (grubac) faw z tolerang +10 % wysokéci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- szerokéc gornej powierzchni faw z toleraned; 10 % szerokii projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- rowncgi¢ gornej powierzchni fawy (w 2 punktach na 100 toerancja prz&vitu < 1cm,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunkalerancja +2 cm na 100 m taw,

sprawdzenie wytrzymalai nasciskanie betonuatego do wykonania faw na probkachésiemnych o boku 15 cm, wg PN-EN
206-1. Naley pobra do bada co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.6 Sprawdzenie ustawienia krawznikow.

Tabela 2. Plan pobierania prébek dla bada odbiorczych

Wiasciwosé Metodabadania |  Przypadek| Przypadek IP
Wyglad Zahcznk J & 4 (160
Grubdi¢ warstwyscieralnej 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zadcznik C & 4 (16p
Wytrzymalasi¢ na zginanie Zakznik F 8 4 (16)
Odporng¢ nascieranie 4) Zajcznik G| 3 3
lub H

Odporndg¢ na pglizg/poslizgniecie 4) Zahcznik | 59 59
Odporng¢ na warunki atmosferyczne Zalcznik E| 3 3

- nasikliwosé Zakcznik D 39 39

- odporn@¢ na zamrazanie/ rozmraanie z udzialem
soli odladzajcej 4)

1) Te krawgzniki mogy byt uzyte do dalszych bada

2) Punkt C.6 stosujezdilko do kravgznikow z warstw $cieralry.
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powitny pobrana z partii w celu unikoia powtdrego pobieranja
probek w przypadku, gdy wediug kryteridw zgagnmalery zbadé dodatkowe krageniki w celu dokonania oceny
zgodndci.

4) Badanie wymagane w przypadkatpliwosci lub sytuaciji spore)
5) W przypadku kraginikow dwuwarstwowych badaniu nafepoddé po 3 probki dla warstwy fakturowej|i
konstrukcyjnej.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawznikdw w planie - maksymalne odchylenieze@yniei¢ 1 cm na kade 100 m,

- odchylenie niwelety gomej plaszczyzny kgamka od niwelety projektowanej tolerancja +1 cmkaade 100 m badanego
krawgznika,

- rowng¢ gormej powierzchni kragimikow sprawdzana przez przsémie trzymetrowej faty w dwoch punktach, nadkal00 m
kraweznika, przy czym prasvit pomicdzy gorma powierzchnj kraweznika a przyiéors fat nie mae przekracaal cm.
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Jereli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytyywmazna uzna, ze kravgznik zostat ustawiony prawidiowo.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdllne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥diamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw
- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypehienie spoin kraggmikow zaprawy,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. & I: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 197-1 Cement. Skiad wymagania i krytgiislndci dotyczace cementdw powszechneggtiu.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjgrania probek, badanie i ocena przydeitmady zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw prodbkjinu.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w ¢dibkbudowlanych i
budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagayditne.

8. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukciji z betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikow z kostki brukowejomeiwvej w ramactiRozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18az od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikagjinficznej dotyezwykonania nawierzchni chodnikéw z kotki betonowej
kolorowej (kolor uzgodaiz Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce piaskowej@m.5

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykadywamiaru poziomego
mniejszego %50 mm;
- calkowita dtugéC kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetriaych.
14.2. Element uzupelniajcy - caly element, lub e& kostki, kidry jest stosowany do uzupelnienia i Ziim@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwiaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale okienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovy, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoine wymagania dotygze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.
2.2, Materiaty do wykonania chodnikéw

Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéw ztkiobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/reeggdowe;
Specyfikacji Technicznejs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladzeych zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/md przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/fn
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Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnacbyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralndé¢ na szerokiej tarczgieme] wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z mestaidmatywa opisag w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostekdwych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyiosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych parzijcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukio$é Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphwu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiébelementow ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre mgoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Rieg@ane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodgbelementdw ocenianych wgganika J, powinna lbyistalona przez poréwnanie
Z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatraesymi przez odbiogc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [2].

2.2.3. Podsypka
Kruszywo naturalne 0/2 na podsypaz wypetienia spoin powinno spetnisymagania normy PN-EN 13242 dla kategorii
Gr80, G20 i f5 0 wskaniku réznoziarnistéci >5.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
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3.2. Sprzt do wykonania chodnikow
Roboty zwizane z wykonaniem chodnika z betonowej kostki lvakenana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiee
z zastosowaniem wibratoréw plytowych, ubijakéeznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.JROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane dalg roboty przy wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpamymi i poprzecznymi oraz
zagsszczone.

Wskaznik zagszczenia podia nie mae by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryghobi¢ + 2 cm, szerokg = 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadiominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Podsypka
Podsypk nalezry wykona z piaskusrednioziarnistego odpowiadeggo wymaganiom [3]. Grukibpodsypki po zagpzczeniu
powinna wynosi okoto 5 cm. Podsypka powinnactzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostle nalery uklad& na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczelsgzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kosthalery
uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, galyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszmgeniu.

Po ulageeniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utdonego chodnika z kostek brukowych, stosgjevitiratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naleyy uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektovy wypetnione drobnym ostrym
piaskiem, odpowiadgiym [3] na pelp gruba¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nale ukladé# z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochilenawierzchni
chodnika. Przy ugdizeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego katgtkiaednio doete naley uktada w jednym poziomie.
Chodniki, ktérych spoiny wypetniong giaskiem mena oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oyémna
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igivaedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét natg sprawdat:

a)  konstrukej chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnolegtéc spoin,

e)  szerok& i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bysgarowadzone nie rzadziej @irazy na 200 fnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety Iatekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow bialdgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanypkiv@ n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika
Ze wzgkdu na niewielki zakres rob6t, zalecawykonanie pomiardw co najmniej raz na ukladanejigrachni i w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigi@rzeprowadziw nasgpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rgledjé¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzyrubaé¢ podsypki
oraz sprawdziuktad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réws chodnika
Dopuszczalny praeit pod taty 4-metrovg nie powinien przekraczd.,,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego tglprzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od prtggo profilu wynosg+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegt spoin

Sprawdzenie rownoledia spoin naléy przeprowadaaza pomog dwdch sznuréw nagych wzdhi spoin i przymiaru z
podziatly milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od réwacspoin wynosit 1,0 cm na diugei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerod@ i wypetnienia spoin naty przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diigbokoto 10 cm i
zmierzenie ich szerokad oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.GI0®Vymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodniekubnentacj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé¢ za 1 mi (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jaiavykonanych robét oraz
whudowanych materiatéw w oparciu 0 wyniki pomiaidada.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,
- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242:2013-08 Kruszywa do nigzanych i zwizanych hydraulicznie materialéw stosowanych w adbk
budowlanych i budownictwie drogowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrze betonowych w ramacRozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr
1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km Hl1#4,18 do km 13+293,86.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaajhificznej dotyezustawienia obrzg betonowych 20x6cm i 30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i faweriostiej 25x25¢cm z oporem z betonu klasy C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezpérednio na podiau ziemnym lub tawie.

143. tawa- warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenosza obcizenie krawznika na grunt.
Parametry fawy betonowej wg D.08.01.01

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.1. Obrzeza betonowe.
Do produkcji obrzgy betonowych powinny léystosowane tylko takie materialy, ktérych przydatrdp stosowania zostata
ustalona pod wzegllem ich wiéciwosci uzytkowych. Wymagania dotygee przydatnéei stosowanych materiatéw producent
powinien podawaw dokumentaciji kontroli produkgcii.
Wymagania wobec obrzgbetonowych do stosowania na zetramych nawierzchniach, naaych kontakt z sglodladzajcy
w warunkach mrozu przedstawiono w tabeli 1 j@ni
Tabela 1.Wymagania wobec obrzg betonowych do stosowania na zewtnznych nawierzchniach, magcych kontakt z
soh odladzajpca w warunkach mrozu

Zatacznik nor !
Lp. Cecha F?N—EN 134n8y Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki wmm od

zad[:zklarowanych wymiaréw kraimika (rénica Maksymalna odchytka w mm
pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego Dopuszcz_alna
kraweznika nie powinna przekragza mm) * c tolerancja

w% Dodatnia Ujemna
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Dlugai¢ +1 +10 4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostale e#ci 5 +10 -3
12 Odc_hy%ki plafl«ltl i pofalowania przy diugoi Maksymalna odchylka w mm
pomiarowej *)
300 mm c +15
400 mm +2,0
500 mm 25
800 mm +4,0
13 Er;uv\tgclikéwu duzwuwarsu St “)mr;el (dotyczy) C 10 mm mierzona w gomegsei
2. Wiaiciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalé¢ na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszyrs,0 MPa
22 Odpomgt nascieranie (wg klasy 4 oznaczenia |l Pomiar wykonany na tarczy
normy) szerokiefciemej, Bohmego,
GiH wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mr#5 000 mm
23 L(JDSdgs/mér na pdlizg/pasizgniccie — wartét | Wartoi érednias 55
3. Odpomét na warunki atmosferyczne (kryteria stosowarente)
31 Odporn& na zamrzanie/ rozmrzanie z Ubytek masy po badaniu w kgim
udzialem soli odladzsjej Sredni Maksymalny
- badanie warstwgieralnej D <05 kgiik <10kg/m
- badanie warstwy konstrukcyjnej (dotyczy
kraweznikéw dwuwarstwowych) <10kgmt =15kgm
32 | Nagikliwost E Wartdi¢ érednia dla kadego krawznika
nie wigksza nt 5,0%
4. Aspekty wizualne
41 | Wyghd \Wymaganie dotyeze warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami transpor-towymi) Niedopuszczalne
widoczne ,golym okiem”
Rozwarstwienia w
3 kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe lub
podobnie wygidahce Niedopuszczalne
pochod3ce z zanieczyszaze
Nalo ienne zwane
potogx\i,(aep wykwitari Dopuszczalne
4.2 | Teksturaizabarwienie \Wymaganie dotyeze warstwy wierzchniej
Krawezniki o specjalnej Zgodne z zatwierdzonym wzore
teksturze producenta i jednorodne w parti
- Zgodne z zatwierdzonym wzorel
Zabarwienie [?roducenta i jednorodyr?; w parrjih
Zgodna z zatwierdzonym wzo;ﬂn
J Tekstura producenta i jednorodne w partii
Ewentualne rinice w Dopuszczalne
jednolitasci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wasciwasciach surowcow i
zmianach warunkéw
twardnienia
» W przypadku kontroli zgodia przeprowadzanej przez stdrzech (Przypadek Il) dopuszczongvgymagania jak dla kontroli

produkgii.

Producent jest zobaoygiany do wydaniasiadczenia o spetnieniu przez wyrdbdslaosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o
badania typu oraz wdmony System Zakladowej Kontroli Produkcji. Prodticeaze grupowé wyroby w rodziny na potrzeby
prowadzonych badazgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1340. z#a partia dostarczonych na bugdwaweznikow powinna by
oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340. Wykadane krawzniki zaleca si uklada na paletach w pozycji wbudowania,
z zastosowaniem podkiadek drewnianycknithandujcych. Obrzea mana skladowéna otwartej przestrzeni, na wyrdwnanym i

odwodnionym podtau.

2.2.2. Kruszywo naturalne
Kruszywo naturalne 0/2 na podsypaz wypetnienia spoin powinno spetniymagania normy PN-EN 13242 dla kategorii
Gr80, G20 i f5 0 wskaniku réznoziarnistéci >5.
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2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom normy PN-EN 1008 [3].

2.2.4. Podsypka cementowo -piaskowa

Jali dokumentacja projektowa nie ustala inaczeptpadsypk cementowo- piaskaynalery stosowa nastpujace materialy:

a) cement klasy 32,5wg PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PNAER42 kategorii uziarnienia=80, zawartéci pylow fio, WA2.

¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13R4gorii uziarnienia €80-20, zawarkii pytow f seraronand{max. do 10%
pylow),

d) woda zgodna z nogPN-EN 1008 (bez baslaboratoryjnych mana stosowéwod: wodochgow pitra).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszyid {@v stosunku wagowym). Kruszywo niezabyé zanieczyszczone cialami
obcymi takimi jak: trawa, szgtki korzeni, konaréw, szkio, plastik, grudki glinggkladowanie kruszywa powinno odbyves na
podiazu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prdyezgieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneszamiem z
innymi materiatami kamiennymi. Cement w workaamasie np. 25 kg, naa przechowywéido:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyigesgrodicu twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazazelnym dachudcianach oraz podiogach suchych i

czystych.
Cement dostarczony luzem przechowgjevsspecjalnych magazynach (zbiornikach stalowatiopiowych), przystosowanych do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5. Beton na fawfundamentovg

Do wykonania fawy naly zastosow@beton zwykly kl. C12/15 odpowiadey normie PN-EN 206-1 klasy , Cl 0,4Q.431,5i S2.
Do betonu stosowaement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

Kruszywo powinno spelrtawvymagania PN-EN 12620 odpowiednio kategorii: gr@ee9015, £, Sho, F> i drobne &85, fio i
WA22.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty ma@na wykonywa recznie przy pomocy drobnego siegpomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewoi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada@ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniem uszkodzeniem w czasie transportu, géma wansigvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywo naturalne
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.JRDOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwjzane z ustawianiem obegeoetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypk powinien odpowiada wymiarom podsypki. Koryto wykonane w paglio powinno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiypayymi | poprzecznymi oraz zeggczone.

5.2.2. Podsypka
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Kruszywo naturalne 0/2 na podsygpkaz wypetienia spoin powinno speinigymagania normy PN-EN 13242 dla kategorii
Gr80, G20 i 5 0 wskaniku rd&znoziarnistéci >5.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkR.5.2

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materia, ktérym zostanie obsypana tdcianka obrzaa naley ubk.

Na fukach mgna ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysokli obrz€a
Wysoka¢ obrzeéa nad nawierzchyichodnika powinna wyn@s8 cm.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelet, chodnika/zjazdow.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peioh geboka.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialow aprobaty techniczne oyéona badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skimgteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarartoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odlioru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakKoi materiatow
Sprawdzenie jakoi uzytych materialow nalg wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 nin SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno widasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszcaylaragy od niwelety projektowanej mevwnost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Réwna¢ gérmej powierzchni obrzg nalery sprawdzéprzez przyigenie w dwoch punktach nazde 100 m obrze, 4-metrowej
faty.

Przéwit pomiedzy gora powierzchry obrzea i przylzor fat nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypehienia spoin iglbada na kade 10 m ustawionego ob#ae Spoiny musizby¢ wypetione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohtyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavagimiaru w
terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarw i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdline ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalety przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zewdrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

2. PN-EN 13242:2013-08 Kruszywa do nigzanych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w dduibk
budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01

ZIELE N DROGOWA
l. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z sadzeniem drzew oraz zeliem trawnikbw w ramactRozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,t8az od km 11+614,18 do km 13+293,86.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhficznej dotyeg
- Zieleicow grub. 10 cm,

- sadzenie drzew (klon pospolity).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiacapvaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat réinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkGikme/bryla ziemi z przeragfaymi ja korzeniami rdliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadréezgiedna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérychwie sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wgsolod 1,80 do 2,20 m,
Z wyraznym nie przyeitym przewodnikiem i uformowarkorors.

Pozostale okéienia g zgodne z obowzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w S®IM.00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.
2.2, Materiaty roslinny sadzeniowy

2.2.1. Sadzonki drzew

Jako gatunek drzewa do nasadzestpczych przygto klon pospolity.

Dostarczone sadzonki powinnyclwtasciwie oznaczone, tzn. mysmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwaita, forma,
wybor, wysoké¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew powinny lprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraag@snastpujace cechy : gk szczytowy przewodnika powiniendoywyraznie
uformowany, przyrost ostatniego roku powinien vigia i prosto przedia¢ przewodnik, system korzeniowy powiniencby
skupiony i prawidtowo rozwiety, na korzeniach szkieletowych powinny wgsiva liczne korzenie drobne, uslia sadzonych z
bryla korzeniow, np. drzew iglastych, bryta korzeniowa powinné prawidiowo uformowana i nie uszkodzonggiykorony u
drzew nie powinny kiyprzyckte, chybate jest to gicie formugce, np. uform kulistych.

Wady niedopuszczalne : silne uszkodzenia mechanicitin, odrosty podktadki pozgj miejsca szczepieniglady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zdiniccie | pomarszczenie kory na korzeniacked@ach naziemnych, martwiceghmiecia kory,
uszkodzenie gika szczytowego przewodnika, dwdpwe korony drzew formy piennej, szkodzenie lubequrgzenie bryly
korzeniowej, zle zémiecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, dostarczona do miejsc zakladasienikow nie powinna ldy zagruzowana, przeimeta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Humus i zakupiona ziemia urodzajna powinny zawieranajmniej 2% egci organicznych, hiwilgotne oraz wolne od
zanieczyszczeobcych. Nie maghy¢ przerdnicte korzeniami i chwastami, zasolone lub zanieczgseechemicznie. Powinny
odpowiada wymaganiom projektowanych gatunkéwlirooraz spetni@nastpujace kryteria:

a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 — 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 — 70%,

b) zawarté¢ azotu 50 — 100 mg/dm3,

c) zawarté fosforu 40 - 80 mg/dm3,

d) zawarté¢ potasu 125 — 200 mg/dm3,

e) zawart& magnezu 60 — 120 mg/ dm3,

f) zawartd¢ wapnia <2000 mg/ dm3,

0) zawarté¢ chloru <100 mg/ dm3,

h) kwasowsc pH 6,0 — 7,5,

i) zasolenie <1 g/dm3.

Wyzej podane wigiwosci powinny by udokumentowane przez Wykonavgezed rozpoexiem robot.

2.2.3. Trawa

Wybor gatunkdw traw nalg dopasowéado warunkdw miejscowych, ageido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &g
nadaj sic do tego specjalne mieszanki traw,gtaigste i drobne korzonki .

Do obsiania trawnikéw nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowakeici, spelniajcej wymagania normy
PN-R-65023 [2].

3. SPRZ&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Narzedzia eczne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadz&

Transport materiatow do zieleni drogowejzedoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani Zenie pogorszy jakoi
transportowanych materiatow. W czasie transparevdr musgby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniolvej
korzeni i gdow. Rdliny z bryl korzeniovg musza miec opakowane bryly korzeniowe lubday pojemnikach.

Drzewa mog byt przewagone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu zyaleabezpieczy je przed
wyschngciem i przemarzgciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przezriagreminny by natychmiast sadzoneslgest to
niemaliwe, nalety je zadolow&w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raizg podlewa

4.3. Transport ziemi urodzajnej
Transport ziemi urodzajnej @by wykonywany dowolnymirodkami transportu, wybranymi przez Wykonawc

4.4, Transport nasion trawy
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpiecaag nasiona przed zamajeiem oraz obseniem ich wartéei siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogpirojekt organizaciji i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki w jakich bdg sadzone drzewa.

5.2. Drzewa
5.2.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew

222 ZRlI DROMOBUD



D-09.01.01 Zielé drogowa

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia wykapat o wielkdci stosownej do umieszczenia w nim bryly korzernjoét wypetntt

warstvg ziemi urodzajnej i dopiero wowczas praygt do osadzenia drzewka. Korzenie ztamane i uszkedzakey przed

sadzeniem przyg. Przy sadzeniu drzew formy piennej salerzed sadzeniem viiv dno dotu drewniany palik Korzenigslin

zasypywa Sypky ziemi, a nasipnie prawidtowo uldi uformowa mislke i podla. Drzewa formy piennej naie przywiazat do

palika tu pod koron. Wysokd¢ palika whitego w grunt powinna dydwna wysokeéci pnia posadzonego drzewa, palik powinien

by¢ umieszczony od strony najéziej wiegcych wiatrow.

5.2.2. Pietgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wgtil roku po posadzeniu) polega na: podlewaniu, Gikdezaniu, naweniu, usuwaniu

odrostow korzeniowych, poprawianiu misek, okopcagmu drzew i krzewdw jesieni rozgarrgciu kopczykow wiosa i

uformowaniu misek, wymianie uscktgth i uszkodzonych drzew, wymianie zniszczonyclikgea i wigzadel, przyeiciu

Zlamanych, chorych lub krayjacych st gakzi (ciecia piebgnacyjne i formuce).

5.3. Zakladanie trawnikow

Wymagama dotyee wykonywania robét zgdanych z trawnikamisiastpujace:
teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczyscze

- teren (grunt rodzimy) powiniendyyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu powinierglepnizony w stosunku do krawnikdw i obrzey o 2 cm,

- ziemia rdlinna powinna b§rozcielona rowy warstvg gr. 10 cm i starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemialery walowa watem gladkim a potem walem kolczgtkb zagrald,

- siew powinien by/dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajpjdo polowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw naleysiewa w ilosci 2 kg na 100 A

- nasiona traw nalg przykné przez wymieszanie z ziepgrabiami lub watem kolczatkPo wysiewie nasion ziemia powinna
by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrGismiatworzenia dobrych warunkow dla pgkishia wody,

- pierwsze koszenie powinnodgyrzeprowadzone, gdy trawaapsiie wysok&t ok. 5+10 cm, nagbne, gdy trawa odénie do
wysokaci 10-12 cm,

- nawaenie w trakcie piegnacii - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupetnba, a po wysiewie obficie najgpodia,

- w okresie suszy nalesystematycznie zrasaaod; obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed rozpoczciem rob6t
Przed wykonywaniem trawnikéw Wykonawca powinienaspizt jakas¢é wywanych materialdw w zakresie zgogirioz
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia igaehcji drzew polega nha sprawdzeniu:

— wielkaici dolkéw pod drzewka, zaprawienia dotkow zigamodzaja,

- zgodnéci obsadzenia ze zleceniem w zakresie miejsc sadgatunkow sadzonychstio,

— materiatu rélinnego w zakresie wymaggkasciowych systemu korzeniowego, pokroju,

— opakowania, przechowywania i transportu matengianego,

- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i paggwania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach p@gesniu i podlaniu,

—wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeferamych drzew,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewadgty

- zgodnéci posadzonych gatunkow orazdiodrzew z zamdéwieniem,

- wykonania misek przy drzewachijedbior jest na wiossiub wykonaniu kopczykéw, zeli odbidr jest
na jesieni,

- prawidtowdci osadzenia palikow do drzew i przggania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakadici posadzonego materiatu.

6.4. Kontrola jakosci zaktadania trawnikow

6.4.1. Kontrola w trakcie zakladania trawnikow
Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiarlegaana sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z zanieczyszcze

ZRI DROMOBUD 223



D-09.01.01 Zielé drogowa

- recznego przekopania gleby,

- rozcielenia humusu z kontgadrubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestasci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt malsigici wykielkkowanychzdziebet traw,
- prawidiowej czstotliwasici koszenia trawnikw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchytle dia ilosci wysianych nasion traw w kg/1006 m: 0,5 kg.

6.4.2. Kontrola robot przy odbiorze trawnikow
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. “4ysin”),

- braku obecrigi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy rob6t zwizanych z nasadzeniem drzew 1 szt. (sztuka), o trawnikéw jest 1 Hfmetr kwadratowy),
na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiarGierenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Zalazenie trawnikow kdzie podlegalo :

a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,
b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. nasadzenia drzewazygiezyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiagobGt w oparciu o wyniki pomiardw i
badah.

Cena obejmuie:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadasyliapanie i zaprawienie dotkow zieroirodzaja,
- dostarczenie materiatslionego,

- sadzenie drzew,

- piekgnacg posadzonych drzew : podlewanie, odchwaszczamiezeiaie.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej,

- zakladanie trawnikéw,

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpui.

224 ZRlI DROMOBUD



D-09.01.01 Zielé drogowa

ZRI DROMOBUD 225



