ZALACZNIKI

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/010/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pan PIOTR DOBRZYNSKI
magister inZzynier budownictwa
urodzony dnia 27 stycznia 1985 r. w Filipowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dobrzynski
ul. Tysiaclecia Paristwa Polskiego 54 m 15
15-111 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-22D-XNA-HKT *

Pan Piotr Dobrzyriski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0113/13

adres zamieszkania ul. Tysigclecia P. P. 54/15, 15-111 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sp i€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan PIOTR ZABICKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 19 lutego 1983 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
e droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
o droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Zabicki
ul. Transportowa 7 m 33
15-399 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



oy AT Y "

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-GJD-DTI-ZXK *

Pan Piotr Zabicki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0123/11

adres zamieszkania ul. Transportowa 7 m 33, 15-399 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 02.12.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GU/DBL/{90% 199

DECYZJA n- 17921990

Pan | Slawomir Eugeniusz Tymiriski

urcdzony daia 12.09.1950 r. w Bialymstoku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
serawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpzatrzeniv wrniosku, z dnia 19.07.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
tlekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Qd mimeyszz; desyz)i shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
2 pusredmctwem Gidwnego [nspekton PITIP, w inic 14 dni od

dwa jej dorezzenia (ar. 127 §1 02, art. 129 §t i 2 Kpa)
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I B A

=% INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-KX8-JKH-YTW *

Pan Stawomir Eugeniusz Tymiriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1594/01

adres zamieszkania ul. Powstaricéw 2 m.3, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

[T T—
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PODLASKA Bialystok, dnia 1 grudnia 2004 r.
OKREGOWA
E Z2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/7/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani SYLWII KOZLOWSKIEJ-KALIS
magistrowi inzynierowi
o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 9 marca 1974 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0092/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z pozniejszymi zmianami) Pani Sylwia Kozlowska-Kali$ jest upowazniona do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczei.
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Niniejsze uprawnienia, na podstawic § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowiy podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w ww. specjalnoéci, jezeli caloéé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnego NrIS/1/IX/04 z 21 wrzeénia 2004 r. oraz protokolu Nr IS/1/X1/2004 r.
z egzaminu przeprowadzonego w dniach 23-24 listopada 2004 r., uchwala Nr 5/KK/04 z dnia 1 grudnia 2004 r.
stwierdzila, ze Pani mgr inz. Sylwia Kozlowska-Kali§ posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowg konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej o
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jerzy Drapa W ey oy
4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /

mgr inz. Bogdan Banski 2
5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /Jl i

dr inz. Mikolaj Malesza gik

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz Pl Tt ot

7.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pani Sylwia Kozlowska-Kali§
ul. O$. Bohateréw Monte Cassino 4/9
18-400 Lomza

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala
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EROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWP-XYB-JSV *

Pani Sylwia Koztowska-Kali$§ o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0058/05

adres zamieszkania ul. Zawadzka 59/12, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-22 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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AB.IV.7131/1/01 Bialystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza
Topolskiego z dnia 19.12.2000r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadajeg
Panu Januszowi TOPOLSKIEM U
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie: elektrotechniki
specjalnosé: elektroenergetyka
ur. 11 wrze$nia 1960r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/5/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. elektryka Janusza Topolskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnoscei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje: odwolanie do Glownégo Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 xdni od\ daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskiegs £ \Z)
Otrzymuja; \al R o)
I. Pan Janusz Topolski A W l\"\C\/Q AR A A SRAK

ul. Tuwima 17 N a0t/ \
16-001 Kleosin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DY7-81E-MLA *

Pan Janusz Topolski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1564/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska S.A. Zaklad Realizacji Inwestyciji

Domena Hurt DROMOBUD
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencija i Standardy Infrastruktury Al. Tysiaclecia PP 4/418
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 15-111 Bialystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszwa
tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Bialystok, 28 listopada 2016 r,

Numer pisma: TODDRA-75442-200/16/KO
Temat: Przebudowa urzadzeri telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowana .Rozbidrka i budowa mostu przez rzeke

Sokotda w km rob. 11+114,18 w ciagu drogi powiatowej nr 1303B wraz z budowa zjazdéw w drogi powiatowej 130G3B na
odcinku Trzcianka - Sokdika'',

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z 8 listopada 2016 r. dotyczace warunkéw technicznych przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowana ,,Rozbidrka i budowa mostu przez rzekg Sokolda w km 11+114,18
w ciagu drogi powiatowej nr 1303B wraz z budowg zjazdéw drogi powiatowej nr 1303B na odcinku Trzcianka -
Sokalka informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng i napowietrzng siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri
i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe kolidujacych kabli doziemnych oraz siupdw telekomunikacyjnych wraz z kablami
napowietrznymi lokalizujac je w poboczu drogi. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzZn. zmianami);

2. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie Wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al. ich 160, wpisana do Rejestru i 0 przez Sad Rejonowy dlam.st. Y
Xl Wydzial y Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych

/{/
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+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Wydzialu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejace] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; kidrego wzdr stanowi zalacznik do niniejszych Warunkdw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe

prowadzi Krzysztof Otowski, tel. 85 711 50 00). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa Iub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagari

i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wtascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul. Cieszynska 3 , 15-371 Bialystok ’

tel. +48 85 664 84 94, fax +48 85 664 84 97

e-mail : DISU.RC WUUIil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwenciji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : EiSl.praceplWARS@orange.com
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10.

11.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnié
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
fimy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zalgeznik do Warunkéw
Technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 8 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;
Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 8. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowedqo
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5} Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.

13.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralna czes¢ Warunkdéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do Warunkdéw

Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki Techniczne
zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

V.
rzysztof Olowski

Starszy Specjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury

Zalgcznik:
1. Odwiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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is2ki 1 SokétkaZd 11.2016r.

GR. 701322/2016.GK

Zaklad Realizacji Inwestycji DROMOBUD
Wojciech Borzuchowski

al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 4/418
15-111 Bialystok

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych podiaczenia do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowe;.

Na podstawie ztozonych dokumentéw Burmistrz Sokoétki wydaje warunki techniczne

podlaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.

»Rozbiorka i budowy mostu przez rzek¢ Sokolda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18

w ciggu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudow3 dojazdéw drogi powiatowej Nr

1303B”:

W celu odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego ulicy Targowej w Sokolce,
nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje deszczowa zlokalizowana w dziatkach nr geod. 17
(droga powiatowa ul. Targowa), 101 (droga gminna) oraz przebudowac¢ istniejacq sie¢
kanalizacji deszczowej zlokalizowang na dziatkach nr geod. 102/1 (dziatka MPWiK
Sp. z 0.0.), 102/2 (wieczysty uzytkownik PGE S.A.), 4218 (droga gminna), 156/5
(dziatka gminna) polozonych w obrebie Sokotka. Przed odprowadzeniem wod do
kanalizacji deszczowej i zrzutem wdd do cieku podstawowego - kanal Sokoétka, nalezy

zastosowaé urzadzenia podczyszczajace (separatory i osadniki piasku).

Wilaczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ w miejscu
wskazanym na zalaczniku graficznym jako WLI, WL2, WL3, z jednoczesng
przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowe] tj.:
a) W miejscu wlgczenia WLE1 odcinek sieci kanalizacji deszczowej z ulicy
Tarasiewicza (od studni IS1) nalezy wiaczy¢ do projektowanej sieci, a dalszy odcinek
infrastruktury zaprojektowa¢ z rur o $rednicy minimalnej & 1000 mm do rowu

otwartego zlokalizowanego na dzialce nr geod. 101 (droga gminna), ktory nalezy
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podczysci¢ i poglebi¢ na calym odcinku od wylotu projektowanej kanalizacji
deszczowe] do wlaczenia do cieku podstawowego - kanal Sokolka.

b) W miejscu wlaczenia WL2 odcinek istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, nalezy
przebudowa¢ na odcinku od skrzyzowania ulicy Targowej z ulicg Sikorskiego do
wlaczenia do cieku podstawowego - kanal Sokotka. Jednoczesnie nalezy zwigkszy¢
przekrdj odcinka kanalu gléwnego - wylotowego do srednicy minimalnej @ 1000 mm.
c) W miejscu wlaczenia WL3 odcinek istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy
przebudowa¢ na odcinku od skrzyzowania ulicy Targowej z ulicg Ogrodowa do
wlaczenia do cieku podstawowego - kanal Sokotka. Jednoczesnie nalezy zwigkszy¢

przekroj odcinka kanatu gtéwnego - wylotowego do srednicy minimalnej @ 1000 mm.

— Istniejacy kanal deszczowy @ 600 mm oznaczony na zalaczniku graficznym IK1

(przejscie poprzeczne do rowu otwartego), nalezy wiaczy¢ do projektowanej sieci.

— Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Targowej, nalezy zakonczy¢ studnig
rewizyjna w bliskiej okolicy pasa drogi krajowej Nr 19 - ul. Biatostockiej, lecz nie

dalej niz 2 m od granicy pasa drogi krajowe;j.

— Wykonujac obliczenia powierzchni zlewni, nalezy bra¢ pod uwage zlewnie
okolicznych ulic i nieruchomosci, ktore ze wzgledu na uksztaltowanie terenu maja
wplyw na ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych tj. ul. Sikorskiego ul. 3-go Maja,

ul. Ogrodowa, ul. Tarasiewicza, ul. Grodziefiska i do nich przylegtych.

— Wpusty oraz studnie rewizyjne zaprojektowa¢ z rur betonowych. Na studniach
rewizyjnych zastosowac¢ pierscienie odcigzajace. Wlazy studni oraz kraty wpustow
ulicznych zaprojektowa¢ w klasie nosnosci D400. Wpusty uliczne wyposazone w

osadnik piasku.

Pozostale warunki podljczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej:

— Wody opadowe wprowadzone do kanalizacji deszczowej nie moga zawiera¢ twardych
osadow, Smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz odpadow statych.
— Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadza¢ $ciekdéw bytowo — gospodarczych.
— Wody deszczowe z placow i parkingdow przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej

musza by¢ podczyszczone w stopniu zapewniajacym usuniecie zawiesin ogdlnych oraz

ropopochodnych, powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
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Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 ze zm.).

— Projekt winien by¢ opracowany przez osobe posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie
sieci 1 instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlana i w oparciu o wiedze
techniczna.

— Roboty zwiazane z realizacja podlaczenia do kanalizacji deszczowej mozna prowadzié
wylacznie w oparciu o opracowany i uzgodniony z Wydzialem Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Sokolce projekt budowlany, zgodnie ze wszystkimi

wymogami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

— Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z w/w wydziatem Urzedu Migjskiego.
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PGE Dystrybucja S.A.

/P'&P\ ddziat Biatystok

Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
s tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn.
Al L. Dz. REG/RM/SRJ/U/Q//zow
Powiatowy Zarzad Drég w Sokoétce

ul. Torowa 12
16 — 100 Sokétka

Dotyczy: przebudowy sieci elektroenergetycznej w zwigzku z ,,Rozbiorka i budowa mostu przez rzeke
Sokotda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciggu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z
rozbudowg dojazddw drogi powiatowej Nr 1303B.”

W odpowiedzi na pismo Zaktadu Realizacji Inwestycji DROMOBUD z dnia 08.11.2016 /znak:
ZRI.PD.51.2016/, dotyczace  przebudowy istniejgcych  elementéw  linii i  urzadzen
elektroenergetycznych w zwigzku z opracowywang na zlecenie PZD w Sokotce dokumentacjg
projektowg pt. ,,Rozbidrkg i budowg mostu przez rzeke Sokotda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w
ciggu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudowa dojazdéw drogi powiatowej Nr 1303B” na
odcinku Sokétka-Szyndziel-Trzcianka, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny
Biatystok Teren informuje, iz w obrebie planowanej przez Powiatowy Zarzad Drég w Sokétce
inwestycji drogowej znajdujg sie nastepujgce urzadzenia elektroenergetyczne bedgce wtasnoscig
PGE Dystrybucja S.A.:

1. Stup nr5P-10 w linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV AxAL50mm’ + 1xAL25mm? zasilanej z stadji
transformatorowej nr ST 07 — 87 Trzcianka

2. Linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV 4xAL50mm’ + AsXSn 4x50mm2 + AsXSn 4x25mm2 zasilana
z stacji transformatorowej nr ST 07 — 847 Trzcianka (odcinek linii od stupa nr 19 do stupa nr 24)

3. Stup nr 15 P-10 oraz stup nr 16 P-10 w linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV 4xAL50mm2 +
1xAL25mm?2 zasilanej z stacji transformatorowej nr ST 07 — 755 Oczyszczalnia

Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej
do odbiorcéw PGE Dystrybucja S.A..

Rejon Energetyczny Biatystok Teren informuje, iz w celu przebudowy przedmiotowych
elementdéw sieci energetycznej nalezy:

1. Pokry¢ koszty wszystkich prac projektowych i budowlanych niezbednych do realizacji
przebudowy i zabezpieczenia istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej.

2. Opracowac projekt wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych elementéw sieci
napowietrznej i kablowej z zachowaniem odlegtosci min. 0,5 m od uzbrojenia podziemnego
zgodnie z obowigzujgcymi , Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zatqcznikow) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Dystrybucja S.A.”, odpowiednimi normami oraz uzgodni¢ go w Rejonie Energetycznym
Biatystok Teren.

3. W miejscach krzyzowania z drogami, zjazdami, powierzchniami utwardzonymi oraz pozostata
infrastrukturg techniczng przewidzie¢ zabezpieczenie istniejacej sieci kablowej za pomoca
przepustow dwudzielnych koloru czerwonego o srednicy 160 mm dla kabli SN lub koloru
niebieskiego o srednicy 110 mm dla kabli nN, uszczelnionych w miejscach wprowadzenia
kabli.

4. Uzyska¢ wymagane obowigzujagcym prawem decyzje oraz pozwolenia na lokalizacje urzadzen
elektroenergetycznych.

5. Zapewnic¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcéw na czas prowadzonych prac oraz pokry¢ wynikte
z tego tytutu koszty.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ w RE Biatystok Teren zgtoszenia rozpoczecia
planowanych prac celem ustalenia terminéw wytaczenia linii i podtaczenia zasilania
rezerwowego oraz ewentualnego nadzoru przy wykonywaniu prac.

7. Za ustugi zwigzane z wytgczeniem, dopuszczeniem do pracy pracownikdw oraz nadzorem
bedg pobrane opfaty zgodnie z obowigzujaca taryfg OSD.

Prace ziemne na trasie istniejgcych kabli energetycznych wykonywac recznie.

9. Po wykonaniu przebudowy/przetozenia urzagdzen energetycznych nalezy wykona¢ pomiary
powykonawcze a w przypadku kabli SN dodatkowo pomiary wytadowan niezupetnych.

10. Sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przebudowanych urzadzen.

11. Po zakonczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego.

12. Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku nie spetnienia wyzej wymienionych zasad,
Rejon Energetyczny Biatystok Teren w celu zabezpieczenia interesow PGE Dystrybucja S.A., moze
odmowic zgody na przeprowadzenie prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1. Zaktad Realizacji Inwestycji DROMOBUD
Wojciech Borzuchowski
al. Tysiagclecia Pafstwa Polskiego 4/418
15-111 Biatystok,

2. RE6a/a

Ze strony Rejonu Energetycznego Biatystok Teren sprawe prowadzi:
Sebastian Reut-Jaworowski tel. (085) 676 66 62.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego 222
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Urzad Gminy Janow Janoéw dn. 02.12.2016 1.
ul. Parkowa 3
16-130 Janoéw

Zaktad Realizacji Inwestycji DROMBUD
Wojciech Borzechowski

Al Tysigclecia Panstwa Polskiego 4/418
15 — 111 Biatystok

dot.: ,Rozbiérka i budowa mostu przez rzeke Sokotda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciagu drogi

powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudowa dojazdéw drogi powiatowej Nr 1303B

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIDUJACEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO Z W/W INWESTYCJA

. Istniejace stupy linii napowietrznej nN nalezy przebudowaé poza obszar kolizji
stosujac stupy o wysokosci i wytrzymato$ci wynikajacej z obliczen

. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje¢ planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i
parametréw elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej dziatanie w sposoéb
nie gorszy niz przed usunieciem kolizji

. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacj¢ techniczng i prawnag
ktdra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia u dostawcy energii elektrycznej oraz uzyskaé
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne

. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i
powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
standardach i przepisach

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych

. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych wykonaé z zachowaniem
szczegdlnych $rodkow ostroznoscei pod nadzorem stuzb energetycznych a nastgpnie
zglosi¢ do odbioru ewentualne roboty zanikowy do odbioru. Po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zglosic¢ je do koncowego odbioru technicznego

. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzehh wykonanych w ramach usuniecia kolizji
dla stuzb energetycznych

. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez firme
dziatajacg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

. W przypadku wystgpowania podziemnych kabli elektroenergetycznych zabrania sig
prowadzenia robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable nalezy odkopa¢ tylko do
strefy ochronnej w postaci np. folii — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

10. Po zakoniczeniu usunigcia kolizji sieci o§wietlenia ulicznego nalezy uaktualni¢ mapy

geodezyjne z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych

11. Do odbioru prac nalezy przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja

geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami w wersji papierowe;j i

elektronicznej

12. Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala si¢ na okres dwoch lat od daty ich wydania

Z up. W

inz, Tomasz Muklewicz
INSPEKTOR
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Sekotia .. 29 11 2016+

znak: GR.7011.24.2016.MP

Zaklad Realizacji Inwestycji
DROMOBUD Wojciech Borzuchowski
al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 4/418
15-111 Bialystok

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacego o$wietlenia
ulicznego w ciggu ul. Targowe;j.

Na podstawie ztozonych dokumentéw Burmistrz Sokétki okresla warunki techniczne
przebudowy kolidujacego oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Targowej w ramach inwestycji pn.
,»Rozbidrka 1 budowy mostu przez rzeke Sokotda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciggu
drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudowg dojazdow drogi powiatowej Nr 1303B”:

1. Zachowa¢ migdzy latarniami odstgp nie mniejszy niz 25 i nie wiekszy niz 45 metrow.

2. W razie konieczno$ci zmiany opraw zastosowaé oprawy o mocy i barwie $wiatla
dostosowanej do mocy i barwy opraw sgsiednich.

3. Sporzadzong dokumentacj¢ projektowa nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki

Komunalnej 1 Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Sokotce

e
£-Ca B2 v
“ Dt e

4’,’7[‘0/7/“‘ ')';’—(;,/"?_ = /

Otrzymuja:
Zb  Adresat
2. ala

Urzad Miejski w Sokotee, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokotka, Sekretariat: 85 711 09 00, fax: 85 711 09 11
Wydzial Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 85 711 09 16
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N“ Wojewédzki Zarzad Melioracji

H 2 ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok

N i Urzadzen Wodnych Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
- NIP: 542-10-25-296, Regon 000579750,

. W Blaiymstoku www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Biatystok dnia 2017.03.20

Zaklad Realizacji Inwestycji
Dromobud Wojciech Borzuchowski
ul. Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/418

WZM.OTB.4022/057/17 15:111 Bialysto

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodno prawnego na przebudowe przepustéw pod korona drogi oraz
budowe przepustu pod ciagiem pieszo — rowerowym w ramach rozbiérki i budowy mostu
przez rzeke Sokolde k/m Bogusze w ciagu drogi powiatowej Nr 1303B, gm. Jan6w,
Sokétka.

Nawiazujac do przedtozonego opracowania dotyczacego przebudowy przepustéw pod korona
drogi oraz budowy przepustu pod ciagiem pieszo — rowerowym w ramach rozbiérki i budowy mostu
przez rzeke¢ Sokold¢ k/m Bogusze w ciagu drogi powiatowej Nr 1303B, gm. Janéw, Sokétka,
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku dzialajacy z upowaznienia
Marszatka Wojewédztwa Podlaskiego uzgadnia opracowanie na nast¢pujacych warunkach.

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacych przepustéw zlokalizowanych na rowach melioracyjnych
R-A, R-B7, R-B7/1 pod korona drogi i budowe nowych urzadzen. Pragniemy zauwazyé iz w
sasiedztwie projektowanego przepustu na rowie R-A znajduje si¢ drenowanie obiektu melioracyjnego
Poganica. Pod przebudowywana droga w poblizu wymienionych przepustéw przebiegaja urzadzenia
melioracji wodnych szczeg6towych.

Istniejace rurociagi drenarskie nalezy oznaczyé na mapach we wszystkich egzemplarzach
projektu i wiasciwie rozwigzaé wystepujace kolizje, aby nie naruszyé systemu drenarskiego.
Ewidencja drenowania i innych urzadzen melioracyjnych jest dostepna w WZMiUW O/T
w Biatymstoku, ul. Handlowa 6.

Rurociagi drenarskie wystepuja $rednio na glebokosci 0,8-1,3 m, z tym, ze nie wyklucza sie
sporadycznego glebszego wystepowania tych rurociaggébw (np. w przekopach). W obrebie kolizji
zdrenowaniem roboty ziemne nalezy prowadzié recznie, a rurociagi drenarskie zabezpieczy¢
dodatkowo przed zatamywaniem si¢ wskutek osiadania gruntu, np. poprzez polaczenie sztywng rura
PCV odpowiedniej $rednicy - obustronnie opartg o nienaruszony grunt. Zabezpieczenie rurociaggdw
drenarskich nalezy traktowa¢ jako roboty zanikowe podlegajace odbiorowi przed zasypaniem.

Rowy melioracyjne, na ktérych zlokalizowane sg przebudowywane przepusty urzadzeniami
melioracji wodnych szczegétowych obiektu melioracyjnego Poganica, objetego dziatalnoscia Gminnej
Spotki Wodnej w Janowie i Sokétce. Parametry projektowanych przepustéw powinny wynikaé z
aktualnego pomiaru geodezyjnego, zapewni¢ przyjecie odprowadzanych wéd opadowych | aby nie
spowodowac ujemnych skutkéw na dziatkach innych whascicieli.
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Podstawowa zasada przy przebudowie istniejacych przepustéw i mostéw na ciekach
odwadniajacych tereny uzytkowane rolniczo jest nie pogorszenie odptywu z gruntéw potozonych,
powyzej, czyli dno nowych budowli na wlocie nie moze by¢ zaprojektowane wyzej niz starych
budowli przewidzianych do rozbiérki. Wskazane jest nawet obnizenie dna, szczegolnie przepustow,
gdzie dno jest plytsze niz 1,0 m, mierzac od powierzchni nizszego brzegu cieku przed wlotem.

W $wietle art. 122, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 9 lutego 2012
r., poz. 145 - jednolity tekst z pozniejszymi zmianami) na wykonanie urzadzefi wodnych nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Przed zakonczeniem robdt naruszone urzadzenia wodne powinny by¢ doprowadzone do
wiasciwego stanu (odmulenie i wyprofilowanie ciekéw - aby zapewnié wlasciwy odptyw, wykonanie
umocnien i zabezpieczen w celu niedopuszczenia do rozmy¢ dna i skarp ciekow i.t.p.).

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robét w obrebie urzadzen
melioracyjnych, inwestor budowy powinien zapewni¢ nadzor techniczny i powiadomié o terminie
wykonania Starost¢ powiatu sokélskiego sprawujacego nadzér nad dziatalnoscig spotek wodnych (art.
178 Prawa wodnego), gdyz Gminne Sp6tki Wodne w Janowie i Sokétce, ktérych dziatalnoscia sa
objete urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych na terenie gminy, zawiesila dziatalno$¢, ale nie
ulegta likwidacji.

Zup. MARSZ/‘-L/.’OJEWODZTWA

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Sokétce.

4 ¢Sk

890 Zarzadu
' ch w Bialymstokuy
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Nasz znak: 42/H/DC/2458MH/12/16 Warszawa, dn. 16 grudnia 2016 r.
Ref. DP: H0237 Lebiedzin - Kuznica, ark. 33-45

Jednostka Projektowa:
Zaktad Realizacji Inwestycji
DROMBUD

Wojciech Borzuchowski

Al. Tysiaclecia

Panstwa Polskiego 4/418
15-111 Bialystok

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog
w Sokotce

ul. Torowa 12

16-100 Sokoétka

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkow technicznych zabezpieczenia linii $wiattowodowej HAWE TELEKOM
kolidujacej z projektem pn. ,Rozbiorka i budowa mostu przez rzeke Sokotda k/m Bogusze
w km. Rob. 11+114,18 w ciggu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudowq dojazdow
drogi powiatowej Nr 1303B”".

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak ZRI.PD.53.2016 z dnia 10.11.2016 r., zawierajace w/w
projekt, HAWE TELEKOM sp. z o.0. potwierdza, ze na obszarze objetym projektowang inwestycjq
znajduje sie czynny rurociag teletechniczny, oznaczony na mapach geodezyjnych symbolem ,ts”,
bedacy wiasnoécia HAWE TELEKOM (2 rury), IChB PAN PCSS (2 rury), Wojewddztwa Podlaskiego
(1 rura). Niniejszym pismem uzgadniam pozytywnie projekt budowlany oraz przekazujemy warunki
techniczne dotyczace zabezpieczenia istniejacego rurociggu HAWE TELEKOM w miejscach kolizji.

1. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem
technologii budowy okres$lonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢
ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac (projektowac i budowac) w kategoriach skrzyzowania.

2. Na zataczonej mapie zaznaczono istniejacq linie Swiattowodowa w postaci rurociagu kablowego
5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabel Swiattowodowy”.

3. Sposrdd 5 rur istniejacego rurociggu HDPE40/3,7, HAWE TELEKOM jest wiascicielem dwdch rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim), IChB PAN PCSS
jest wiascicielem dwoch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio: biatym,
z6ttym), Wojewddztwo Podlaskie jest wiascicielem jednej rury HDPE40/3,7 (czarna rura
z wyr6znikiem zielonym). W rurze z wyroznikiem w kolorze czerwonym znajduje sie czynny
magistralny kabel $wiattowodowy HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej czesci infrastruktury
prosimy kontaktowac sie z jej wiascicielami.

4. Przed przystapieniem nalezy obowiazkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej linii
$wiattowodowej HAWE TELEKOM w terenie, ktérg nalezy wykona¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjng linii $wiattowodowej oraz
wykonanie wykopoéw probnych i detekcje kabla lokalizacyjnego. Wykonane prace zwigzane

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji , ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48)%§WE5'[JELEKOM sp. Z 9.0

e-mail: office@hawetelekgnl.gl, www.hawetelekom.pl ) bstiuktury: (3 (
Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydziat KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w pelni opfacony, ﬁ&/&:lsﬁw gﬂ@&, ydta Jana

Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu tel. 76 85121 31, fax 7;3 5512‘ 3
NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152 NIP: 691-02023-18 (czsh
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14.
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16.

17.

( \
( ‘3).0 hawe telekom

z lokalizacig _linii _Swiattowodowej HAWE TELEKOM nalezy  potwierdzi¢  protokolarnie
z przedstawicielem stuzb technicznych HAWE TELEKOM.

W miejscach gdzie linia $wiattowodowa HAWE TELEKOM pokrywa sie z projektowanym ciggiem
pieszo-rowerowym, projektowang drogq powiatowa nr 1303B oraz projektowanymi dojazdami
do drogi powiatowej nr 1303B, istniejacy rurociag kablowy 2xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng Arot A160PS (w przypadku braku rury ostonowej). Korce rury ochronnej powinny
by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz
jezdni na co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢ gornej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni
projektowanych elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr. W przypadku gdy jest ona
mniejsza, linie $wiattowodowga HAWE TELEKOM nalezy zagtebi¢ na wskazana gtebokoéé.
Wykonane prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej linii $wiattowodowej HAWE
TELEKOM, opisane w punkcie 5. nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem
stuzb technicznych HAWE TELEKOM.

Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ podczas prac zwigzanych z posadowieniem /
wymiana_podziemnej konstrukcji podtrzymujgcej most. Przed wykonaniem w/w

elementéw nalezy w miejscu kolizji potwierdzié lokalizacie i gleboko$é ulozenia
magistrali Swiattowodowej HAWE TELEKOM.

Na zabezpieczenie linii $wiatlowodowej HAWE TELEKOM nalezy opracowacé szczegétowy
projekt wykonawczy, ktéry nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Siecia HAWE
TELEKOM w Poznaniu.

Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac¢ tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakoriczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegtoéé
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami
po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE TELEKOM w Poznaniu
(e-mail: noc@hawetelekom.pl).

W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 10 oraz pkt. 11
na Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej
opfacie za jedng wizyte nadzoru.

. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM

nie mogaq zaktdécac jej pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie bedq obcigzac
wiasciciela linii Swiattowodowej.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych
i parametréw technicznych linii $wiatlowodowej, bez poprawy jakosci.

Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonuijace prace.

Uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy jedynie infrastruktury

HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskac uzgodnienia od pozostatych wiascicieli infrastruktury.

HAwWE TELEKOM sp. Z powazaniem
Z0.0,
tr
’ .efigV;r;za,/a.‘ff"fzﬁcg ) H dd Haver ddla
9121 ¢ = 6Sca N
e 59"5%{::-;8 512133 @ AC 12 2046

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji, ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01,
e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydziat KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w pelni opfacony.

Zarzad: Pawel Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej
RZAD MARSZALKC Biatystok, dnia: 21.12.2016 r.

DSI-V.052.4.62.2016
Pan Wojciech Borzuchowski
Zaktad Realizacji Inwestycji
DROMOBUD

Biatystok

Dotyczy: uzgodnienia dla projektu rozbiérki i budowy mostu przez rzeke Sokotda k/m Bogusze
w km 11+114,18 w ciggu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudowg dojazdéw drogi
powiatowej Nr 1303B.

W odpowiedzi na pismo ZRI.PD.62.2016 z dnia 06.12.2016 r. informujemy, iz na obszarze
objetym planowang inwestycjg znajduje sie rurocigg pieciootworowy HDPE40 bedgcy wiasnoscig
HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS oraz Wojewodztwa Podlaskiego (rura z wyréznikiem
zielonym). W rurze SSPW znajduje sie mikrokanalizacja czterootworowa wraz z mikrokablami MK-
LX6-36J oraz MK-LX6-48J.

Urzgd Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego Departament  Spoteczenstwa
Informacyjnego uzgadnia projekt w zakresie dotyczgcym infrastruktury telekomunikacyjnej SSPW
na nastepujagcych warunkach:

1) Lokalizacje istniejgcej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem
map  sytuacyjno-wysokosciowych, zwierajgcych geodezyjng inwentaryzacje linii
$wiattowodowej poprzez wykonanie wykopéw prébnych. Tak ustalony przebieg linii
Swiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej, zwigzanych z realizacjg inwestycji;

2) Ustala si¢ 1 metrowg strefe ochronng wokot naszych urzadzen. W strefie ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ prace recznie;

3) W razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi;

4) W przypadku niwelacji terenu i splycenia potozenia infrastruktury nalezy doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury telekomunikacyjne;j;

5) Zachowa¢ szczegdling ostrozno$¢ w czasie prowadzenia prac w miejscu lokalizacii
zasobnika kablowego zlokalizowanego w km 10+995. Przy prowadzeniu prac ziemnych
doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci zasypania zasobnika warstwg ziemi

o grubosci co najmniej 0,7 m;
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Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej
6) Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ w czasie prowadzenia prac w poblizu mostu.

Zlokalizowac¢ istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng metodg przekopéw kontrolnych
przy krawedziach koryta rzeki oraz na koficach obszaru prowadzonych prac;

7) Miejsca kolizji infrastruktury 5xHDPE40 z dojazdami do drogi powiatowej nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca rury ostonowej dwudzielnej wychodzgcej minimum 0,5 m poza
nawierzchnie utwardzone;

8) Wojewddztwo Podlaskie zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac
z nalezytg starannos$cig w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen
i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych
z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac czy
wynikajgcej utraty gwarancji na sie¢ SSPW,

9) Wszystkie uszkodzenia kabla $wiattowodowego wymagajg wymiany kabla na catym
odcinku miedzyztgczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony cato$cig kosztow
wymiany kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia, w tym takze
odpowiedzialnosci odszkodowawczej za zerwanie transmisji danych;

10) Wykonawca prac z 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomi o terminie prac w formie
pisemnej i elektronicznej Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego e-mail:
sspw@wrotapodlasia.pl, tel. 85 6654 606.

11) Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia tego faktu do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego, (podajgc w tytule numer powyzszego
uzgodnienia wraz z informacjg czego ono dotyczyto) w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania prac;

12) Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizyczne wykonujgce prace;

13) Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy;

14) Uzgodnienie wazne jest tgcznie z uzgodnieniami pozostatych. wita$

fcie Jinfrastruktury
telekomunikacyjnej.
1

A A) ﬁ} zuk
DyEktb
§ ,.:u}..“twn Informacyjnego

Zatgczniki:
- dokumentacja powykonawcza SSPW — arkusze 109, 110, 111, 112, 113, 114;
- projekt zagospodarowania terenu arkusze 19, 20, 21.
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ALDESA Construcciones S.A.

Inwestor:  Woj Podlaskie
ROZWOJ = R EUROPRIGHA Urzqd Marszotkowski
POLSKI WSCHODNIEJ ROZWOJU REGIONALNEGO Wojewbdztwa Podlogoego 0ddziot w Polsce ul. Postgpu 18, 02-676 Warszawa
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC Podlaskie ul. Kord. St. Wyszyfiskiego 1

¢/Bahio de Pollensa

13, 28042 Madryt

Projekt wspolfinanswoany ze $rodkéw jskiego Funduszu j i 15-188 Biotystok
w ramach Programu Op ji ju Polski W iej
Budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Wojewddztwo Podlaskie, obszar E.Sokétka. Nr rys. 2
Obiekt Telekomunikacyjna linia kablowa relacji od punkt styku z obszarem "A” dziatka nr 2104,
obreb Studzianki, teren gm. Wasilkow do Wezeta Szkieletowego w Sokdtce. Nr ark. 109/1 31
Stadium DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | Nr arch. | SSPWWP/E/2/2.6-114/0P Skala 1:1000
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Projekt wspotfinanswoany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej

POLSKI WSCHODNIEJ

NARCDOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

ROZWOJ

Budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Wojewddztwo Podlaskie, obszar E.Sokétka.
Telekomunikacyjna linia kablowa relacji od punkt styku z obszarem "A” dziatka nr 2104,

obreb Studzianki, teren gm. Wasilkéw do Wezefa Szkieletowego w Sokdfce.

| Nr arch. ‘ SSPWWP /E/2/2.6-114 /0P

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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Inwestor: Wojewbdztwo Podlaskie | Wykonawco: ALDESA Construcciones S.A.
ROZWOJ m’} SharEUROEISKA - Urzqd Morszatkowski ¢/Bohia de Pollensa 13, 28042 Modryt
Wojew6dztwo Podloskiego Oddziof w Polsce ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa
R S CHODNIES Podlaskie ROZNOX RECIONALNECO ul. Kard. St. Wyszyfiskiego 1
Projekt ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15-188 Biatystok
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
Budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Wojewddztwo Podlaskie, obszar E.Sokdtka. Nr rys. 2
Obiekt Telekomunikacyjna linia kablowa relacji od punkt styku z obszarem "A” dziatka nr 2104,
obreb Studzianki, teren gm. Wasilkéw do Wezefa Szkieletowego w Sokdftce. Nrark. 114/131
Stadium DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I Nr arch. | SSPWWP /E/2/2.6-114/0P Skala 1:1000

115




o= . POZNANSKIE CENTRUM
(CPCSS ) SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 17.01.2017r
Ldz. 137/01/17

Zaklad Realizacji Inwestycji
DROMOBUD

Wojciech Borzuchowski

al. Tysiaclecia Panstwa
Polskiego 4/418

15-111 Bialystok

UZGODNIENIE

projektu rozbiérki i budowy mostu przez rzekg Sokota k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciagu
drogi powiatowej Nr 1303B oraz sposobu zabezpieczenia istniejacej linii $wiattowodowej IChB PAN
PCSS relacji Suwatki — Biatystok z odczepami do Ogrodnik i Kuznicy Biatostockiej

W odpowiedzi na pismo znak ZRIPD.73.2016 uprzejmie informujemy,
ze uzgadniamy projekt rozbiérki i budowy mostu przez rzekg Sokota k/m Bogusze w km rob.
11+114,18 w ciagu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudowa dojazdow drogi
powiatowej Nr 1303B. Jednocze$nie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia
istniejacej linii $wiattowodowej na skrzyzowaniach i prowadzenia prac w jej zblizeniu.

1. Na przekazanych planach sytuacyjnych przebiega istniejaca linia $wiatlowodowa
(oznaczona jako ts) skladajaca si¢ z rurociagu kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz
z ulozonymi w nim kablami $wiatlowodowymi. Wraz z rurociagiem, na gigbokosci jego
posadowienia utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
glebokosci posadowienia rurociagu kablowego ufozona jest tasma ostrzegawcza
z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiatlowodowy .

2. IChB PAN PCSS jest wtascicielem czgsci infrastruktury linii skladajacej sig
w szczegolnoéci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem zielonym
i niebieskim; w rurze z wyr6znikiem zielonym utoZony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 36J+12Jn — odczep do Kuznicy Bialostockiej relacji Suwalki-Bialystok
z odczepami do Ogrodnik i Kuznicy Bialostockiej. W sprawie pozostalej czgsci
infrastruktury prosimy kontaktowaé sig¢ z firma HAWE Telekom z siedzibg w Legnicy
przy ul. Dzialkowe;j 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacje linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za
pomoca lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
swiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycji.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14

tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl, www.pcss.pl

Numer konta: mBank S.A. Oddziat Korporacyjny w Poznaniu 40 1140 1124 0000 3115 6600 1008, NIP: 777-00-02-062
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10.

Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii $wiatlowodowej nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wtiascicieli linii
Swiattowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury
linii $wiattowodowej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne wiascicieli linii §wiattowodowe;.

Lini¢ $§wiatlowodowg na odcinkach budowy nowego uktadu drogowego, w tym drog,
projektowanych zjazdoéw, ciagu pieszo-rowerowego, nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
dwudzielna, zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004), przy czym konce
rury ochronnej powinny byé wyprowadzone co najmniej 1,0m poza krawedzie
budowanych wjazdoéw badz nawierzchni utwardzonych. Nalezy przy tym zachowaé
odleglos¢ minimum 1m odleglosci pionowej migdzy gérng powierzchnig rury ochronnej
1 docelowg nawierzchnia.

Przed przystapieniem do wykonania nowej konstrukcji mostu nalezy bezwzglednie
potwierdzi¢ lokalizacjg oraz gleboko§¢ utozenia linii $wiattowodowej w obszarze
projektowanej wymiany konstrukcji mostu.

Wszelkie prace zwigzane z wymiang podziemnej konstrukcji mostu nalezy wykonywac ze
szczegblna ostroznoseia pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacja inwestycji na obszarze, na
ktorym znajduje sie istniejaca infrastruktura IChB PAN PCSS, zostanie spisany protokot
odbioru koncowego. Warunkiem dokonania przez IChB PAN PCSS odbioru konicowego
prac zwiazanych z zabezpieczeniem infrastruktury IChB PAN PCSS jest wykonanie
przez Inwestora/wykonawcg:

- pomiarow reflektometrycznych i transmisyjnych przebudowanej infrastruktury
IChB PAN PCSS,

- kalibracji oraz prob ci$nieniowych rur rezerwowych rurociagu kablowego na
odcinku migdzy dwoma najblizszymi studniami migdzy ktérymi znajduje sig
planowana inwestycja,

- pomiarow kabla lokalizacyjnego.

Wskazane jest wykonanie w/w prac réwniez przed rozpoczgciem prac zwigzanych
z planowana inwestycja, dla ustalenia stanu linii $wiattowodowej w obszarze przebudowy
mostu, budowy drogi, drog dojazdowych i ciagu pieszo-rowerowego przed rozpoczgciem
inwestycji.

Wszelkie koszty zwiazane z rozbiorka i budowa mostu, budowa drogi, ciagu pieszo-
rowerowego i dojazdow drogi powiatowej oraz koszty zwiazane z zabezpieczeniem linii
Swiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace nakladcze) nie beda obcigzaé
wiascicieli linii $wiattowodowe;.

Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej powinien wykona¢ wskazany
przez IChB PAN PCSS i HAWE Telekom Sp. z 0.0. wykonawca lub nalezy je prowadzi¢
pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS i/lub HAWE Telekom Sp. z o.o.
na koszt Inwestora.

Nadzér przedstawicieli wilascicieli linii §wiattowodowej jest platny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych wczes$niej warunkach.

117



11. Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ wiascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer
i date niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Siecia [ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl

b) Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 49 35,
mail: noc@hawetelekom.pl

12. Podezas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac powyzszych warunkow
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkow bedzie skutkowat
powiadomieniem wlasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

13. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagaja wymiany kabla
$wiattowodowego na odcinku migdzyztaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obciazony catoscia kosztow wymiany kabla i usunieciem wszystkich skutkow
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwiazku z zerwaniem
transmisji danych.

14. Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

15. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowe;j, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Z-ca Rain
Dyrektora\\§st
drinZ. M.

ocnika
’SS

Do wiadomosci:

HAWE Telekom Sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

C&ub&k\/

Grzegorz Kuberka
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Sokétka, dnia 23 marca 2017 .
Starosta Sokolski
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8

16 - 100 Sokétka

PROTOKOL Nr GKN-1.6630.36.2017
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2016 1., poz. 1629t.).)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w uczestnikow jest sytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu :
SIEC ENERGETYCZNA, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: SOKOLKA

Obreb: Sokétka, Obreb: Bogusze
Adres: Sokotka, ul. Targowa dz. Nr 17, 18, 13, 19, 37, 169/2, 170, 4253, 172, Bogusze dz. Nr 319/3, 935
Jednostka ewidencyjna: JANOW
Obreb: Trzcianka, Obreb: Ktadziewo, obreb: Kumiatka
Adres: Trzcianka, dz. Nr 79/2, Ktadziewo dz. Nr 9, Kumiatka, dz. Nr 560

Whioskodawca: (fawester/Projektant): Zakiad Realizacji Inwestycji DROMOBUD

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

% i ) Podpis
Nazwa reprezentowanego Imie i nazwisko . ; g
Lp. podmiotu . - Stanowisko uczestnika narady uczestnika
narady
1 2 3 4 5
Diplpp efp 0hryg 10tice e
Starostwo Powiatowe W Krystyna M Er ttd Jelefesimteans f‘)/’ﬂ"*'?/)?’/
w Sokétce Czajkowska e 3 e DS &
1| Wydzial Geodezj, o Maria i Lol SRR )
Katastru i Nieruchomosci Kochanowska
[ \ L
Bernard /ée?/ &I”h? >
Starostwo Powiatowe Luckiewicz <
w Sokétce
2. | Wydziat Ochrony Srodowiska | H;igx l;cki
i Architektury
3 Monika 5, ) /
Czyzewska hé i O*S) i Cvflﬂ&‘(&_
Powiatowy Zarzad Dro Ecr e
3. owlatowy Zarzad Lrog Krzysztof Szamreta / //
4 ‘\\J//‘ B
o Jarostaw
Powiatowy Inspektor Jeiri
4. | Nadzoru Budowlanego o Andrze] _—
Szczubetek
PGE Dystrybucja S.A. o Pawet Siemion
5. | Oddziat Biatystok
o Marek Pacuk
6. Orange Polska S.A. Kraysztof Olowski

-verte-
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1 2 3 4 5
;| wet Gminy.,./?@é’./-,/.‘.".f{ .....
8 | Burmistrz Sokolki Grzegorz
’ Kucharewicz
9. | Burmistrz Krynek Karol
' Szutkiewicz s
10 Burmistrz Dabrowy
" | Biatostockiej —
: : Tadeusz
11. | Burmistrz Suchowoli Toczylowski .
Miejskie Przedsigbiorstwo o e g G
12 | Weddciapiei Kanalizagli Sp, | VERE-KZmick
20.0.
Miejskie Przedsigbiorstwo ) o
13. | Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, :'Q”[ barRaetie- CEE . K .
Wojewodzki Zarzad ; )
14. | Melioracji i Urzadze Mgk Tumie o
Wodnych
15 WNIOSKODAWCA
Prace zrealizowac z wypetnieniem punktow
Urzad Marszalkowski zawartych w uzgodnieniach wspétwiascicieli
Wojewddztwa Podlaskiego Robert Tymiriski rurociggu kablowego z kablami swiatfowodowymi: u
Departament Spoteczeristwa | Kierownik Referatu Wojewddztwo Podlaskie, Urzgd Marszafkowski Wagf
16. | Informacyjnego Wojewddzkiej Sieci Wojewddztwa Podlaskiego, DSI-V.052.4.62.2016 z | Preesiana
Szerokopamowej dnia 21.12.2016 r., HAWE TELEKOM, poczig
42/H/DC/2458MH/12/16 z dnia 16.12.2016 1. elektroniczng
17.
Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:
Nazwa reprezentowanego podmiotu Nazwa reprezentowanego podmiotu
"gp//}ﬂ[!?/i’l W‘i’dl{ M«/‘-&J(’.
Nt plnisty [ Jpeeelo Sl L feleel e
7 T 3 - =
Oompd  foltls” o £ Dets £ 77 el FEe
v y
FCE _ s flrsnle poEnt
Jelealioe
Uwaga:

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, ¢. j)

Kio: wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znoki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle trianguiocyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych — podlega karze grzywny.

Naradzie Kogfq;lﬁgtgjpﬁeggggwodniczyta

=

ihkowska
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