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Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B
od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: (numery dzialek na stronie nr 2)
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Nazwa projektu:

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B
od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach:

Gmina Janow:

— obreb 0031 Trzcianka dz. nr ewid. : 79/2, 210,

— obreb 0010 Ktadziewo dz. nr ewid.: 9,

— obreb 0012 Kumiatka dz. nr ewid.: 560, 781/1.

— Jednostka ewidencyjna: 201102 2 Janéw

Gmina Sokoélka:

— obreb 0009 Gilbowszczyzna Szyndziel dz. nr ewid.: 70, 214,

— obreb 0004 Bogusze dz. nr ewid.: 319/3, 375, 446/3, 447, 459/4, 460, 319/4, 935, 196, 918, 941/1, 924/1

— obreb 0021 Krasniany dz. nr ewid.: 674, 795, 630, 698/1, 677/1, 673/5,

— Jednostka ewidencyjna: 201108 5 gm. Sokotka,

— obregb 0034 Sokotka dz. nr ewid.: 17, 13, 101, 26/1, 37, 169/2.

— Jednostka ewidencyjna: 201108 4 m. Sokoéika,

na dzialkach przewidzianych do wlaczenia w pas drogi powiatowej Nr 1303B:

Gmina Jandow:

— obreb 0031 Trzcianka dz. nr ewid. : 204/1,

— obreb 0010 Ktadziewo dz. nr ewid.: 18/1,

— obreb 0012 Kumiatka dz. nr ewid.: 562/4, 563/1, 568/1, 660/1, 661/1, 663/4.

— Jednostka ewidencyjna: 201102_2 Janow:

Gmina Sokoélka:

— obreb 0009 Gilbowszczyzna Szyndziel dz. nr ewid.: 69/3, 69/5, 75/1, 58/1, 56/1,

— obrgb 0004 Bogusze dz. nr ewid.: 395/1, 761/1, 762/1, 779/1, 888/1, 888/2, 937/1, 938/1, 902/3, 913/1, 914/1,
912/1, 915/1, 916/1, 917/1, 942/1, 923/1,

— obregb 0021 Kra$niany dz. nr ewid.: 681/1, 682/1, 673/7, 714/1,

— Jednostka ewidencyjna: 201108 5 gm. Sokoika,

— obreb 0034 Sokotka dz. nr ewid.: 4/1, 5/1, 6/1, 18/1, 19/1, 102/3, 38/3, 4253/1, 170/1, 174/1.

— Jednostka ewidencyjna: 201108 4 m. Sokoétka.

na dzialkach przewidzianych pod czasowe zajecie terenu:

— obreb 0034 Sokotka dz. nr ewid.: 4253/2, 170/2.

— Jednostka ewidencyjna: 201108 4 m. Sokotka.

Zakres robét budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

— rozbudowe i przebudowe drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18
oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni,

— budowg i przebudowg zjazdow,

— budowg Sciezki rowerowej,

— budowg ciggu pieszo — rowerowego,

— budowe chodnikow,

— budowe miejsc postojowych,

— budowg zatok autobusowych,

— przebudowe petli autobusowe;,

— przebudowe i budowg przepustéw pod korong drogi,

— wycinke krzewow,

— budowg kanalizacji deszczowej,

— przebudowe sieci energetycznej o$wietleniowej,

— przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI, XXVIII.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
CZESC OPISOWA
Opis do projektu architektoniczno — budowlanego. str. 43-50
CZESC GRAFICZNA
Przekroje podtuzne. Skala 1:100/1000. 1:50/500. str. 51-57
Przekroje normalne. Skala 1:10, 1:50, 1:100. str. 58
Przekrdj podtuzny kanalizacji deszczowej. Skala 1:100/1000. str. 59
Przekrdj podtuzny i poprzeczny przepustow. Skala 1:100. str. 60
Przekroje urzadzen wodnych W1-W17. Skala 1:100, 50. str. 61
Przekrdj podtuzny wylotu W18. Skala 1:100/1000. str. 62
ZAYL.ACZNIKI
Kopia uprawnien i za§wiadczen o przynaleznosci do POIIB. str. 63-75
Warunki Techniczne na przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z proj. str. 76-78

DP 1303B Numer pisma: TOODRA-75442-200/16/KO z dnia 28.11.2016 r. wydane przez
Orange Polska S.A.

Warunki Techniczne podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wydane przez str. 79-86
UM Sokoétka pismo GR.7013.222.2016.GK z dnia 18.11.2016 r.

Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej w zwigzku z rozbudowa drogi str. 87-88
Powiatowej Nr 1303B Pismo L.Dz.RE6/RM/SRJ/0152/2016 z dnia 12.01.2017 r

Warunki Techniczne przebudowy kolidujacego o§wietlenia ulicznego z DP 1303B str. 89
Wydane przez UG Janéw z dnia 02.12.2016 1.

Warunki Techniczne na przebudowg kolidujacego o$wietlenia ulicznego w ciggu ul. Targowe;j str. 90
wydane przez UM Sokotka pismo GR.7013.222.2016.GK z dnia 18.11.2016 1.

Uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w str. 91-92

Bialymstoku w zakresie przebudowy przepustéw pod korong drogi w ciggu drogi powiatowej

Nr 1303B pismo WZM.OTB.4022/057/17 z dnia 20.03.2017 r.

Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpieczenia linii $wiattowodowej HAWE TELEKOM str. 93-107
Pismo znak 42/H/DC/2458MH/12/16 Ref. DP:H0237 Lebiedzin — Kuznica, ark. 33-45

z dnia 16.12.2016 r.

Uzgodnienie projektu w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej SSPW str. 108-115
Pismo znak DSI-V.052.4.62.2016 z dnia 21.12.2016 r wydane przez Urzad Marszatkowski

Wojewoddztwa Podlaskiego.

Uzgodnienie projektu w zakresie zabezpieczenia istniejacej linii §wiattowodowe;j str. 116-117
IChB PAN PCSS relacji Suwatki — Bialystok z odczepem do Ogrodnik i Kuznicy Bialostockiej

Pismo znak L.dz. 137/01/17 z dnia 17.01.2017 r wydane przez Poznanskie Centrum

Superkomputerowo — Sieciowe.

Protokot Nr GKN-1.6630.36.2017 z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste str. 118-120
Sokolskiego z dnia 23.03.2017 r.



OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane o$wiadczam, ze

projekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B
od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86

zostat sporzadzony i1 sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Piotr Dobrzynski
PDL/0035/POOD/13

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j)

mgr inz. Piotr Zabicki
PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j)

Projektant branzy energetycznej:

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

mgr inz. Janusz Topolski
BY/5/01

(do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen)

mgr inz. Stawomir Eugeniusz Tyminski
PDL/IE/1594/01
(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca)

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Sylwia Koztowska-Kali$
PDL/0092/PWOS/04

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych)

5 grudnia 2016 r.




I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od
km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86
Zakresem opracowania objeto:
— rozbudowg i przebudowe drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18
oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni,
— budowe i przebudowe zjazdow,
— budowe Sciezki rowerowej,
— budowe ciggu pieszo — rowerowego,
— budowe chodnikow,
— budowe miejsc postojowych,
— budowge zatok autobusowych,
— przebudowe petli autobusowe;j,
— przebudowe i budowe przepustow pod korong drogi,
— wycinke krzewow,
— budowe kanalizacji deszczowe;j,
— przebudowe sieci energetycznej oswietleniowe;,

— przebudowe sieci telekomunikacyjne;.

2. Podstawa opracowania projektu.

— Zzlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dziennik

Ustaw z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Droga powiatowa Nr 1303B zaczyna swoéj bieg w osi istniejacej jezdni asfaltowej
w km 0+000,00 na granicy dziatki Nr 79/2, natomiast koniec przyjeto w km 12+293,68 na granicy
pasa drogi powiatowej i pasa drogi krajowej Nr 19 w dowigzaniu do istniejacego skrzyzowania.

Droga powiatowa Nr 1303B zlokalizowana jest na terenie gminy Janéw oraz gminy

Sokotka w powiecie sokdlskim. Odcinek drogi objety opracowaniem, przebiega przez obszary



zabudowane miejscowosci Trzcianka, Ktadziewo, Szyndziel, Bogusze oraz Sokotke. W otoczeniu
drogi wystgpuja pola uprawne, uzytki zielone, tereny lesne oraz zabudowa zagrodowa. W
obszarze zabudowanym miasta Sokétka wystepuje zabudowa jednorodzinna, budynki
przemystowo — handlowe, budynki uslugowe, kosciotl, targowica miejska oraz supermarket
Biedronka.

Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowa o zmiennej szerokosci 5,0 — 6,6 m, przy czym
jezdnia o szerokosci 6,0 — 6,6 m wystepuje w terenie zabudowanym m. Sokdtka na odcinku od km
12+418,00 do km 13+293,86, natomiast jezdnia o szerokosci 5,0 — 5,8 m wystepuje na
pozostatych odcinkach drogi. Od km 12+418,00 do km 13+293,86 wystepuje kraweznik
obustronny. W pozostatych miejscach droga posiada obustronne pobocza o szerokosci 0,75 — 1,5
m. Chodnik po lewej stronie wystepuje od km 12+418,00 do km 12+578,20 i od km 12+687,40 do
km 12+992,60, za$ chodnik obustronny od km 12+578,20 do km 12+681,40 1 od km 12+992,60
do km 13+293,86. Szerokos¢ chodnikéw 1,5 m - 2,5 m o nawierzchni z ptyt betonowych. Stan

nawierzchni jezdni i chodnikéw jest zty.

4. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne istniejacego podtoza gruntowego drogi powiatowej 1303B
w powiecie Sokolskim przeprowadzono przez firm¢ GEOLBUD S.C.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie warstwy asfaltu
o grubosci 13 — 20 cm. Ponizej stwierdzono wystgpowanie nasypu niebudowlanego w postaci:
piasku drobnego, piasku $redniego, zuzlu, pytu piaszczystego, piasku gliniastego i pospoiki oraz
wystepowanie warstwy torfu.

W otworze nr 36 dodatkowo stwierdzono wystepowanie 14 centymetrowej warstwy bruku.
Warstwy dolne zbudowane sa piasku gliniastego, piasku drobnego, gliny piaszczystej, gliny
pylastej oraz piasku drobnego.

We wszystkich otworach 36-39 nawiercono wod¢ gruntowg na poziomie 1,10 m — 1,90 m.
Woda gruntowa w nawierconych otworach jest o charakterze napigtym, a takze w postaci
saczenia. Charakter ten moze ulec zmianie w zaleznosci od pory roku, a szczegdlnie w porach
intensywniejszych opadow. Nalezy zatem bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych.

Podtoze gruntowe zaszeregowano do grupy nosnosci G1 1 G4. Grunty o grupie nosnosci

innej niz G1 nalezy doprowadzi¢ do G1.

5. Zajetos¢ terenu.
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 0+614,18
oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86 zlokalizowana jest na dziatkach:

Gmina Janow:

— obreb 0031 Trzcianka dz. nr ewid. : 79/2, 210,



— obreb 0010 Ktadziewo dz. nr ewid.: 9,
— obreb 0012 Kumiatka dz. nr ewid.: 560, 781/1.

— Jednostka ewidencyjna: 201102 _2 Janow
Gmina Sokotka:

obreb 0009 Gilbowszczyzna Szyndziel dz. nr ewid.: 70, 214,

— obreb 0004 Bogusze dz. nr ewid.: 319/3, 375, 446/3, 447, 459/4, 460, 319/4, 935, 196, 918,
941/1, 924/1

— obreb 0021 Krasniany dz. nr ewid.: 674, 795, 630, 698/1, 677/1, 673/5,

— Jednostka ewidencyjna: 201108 5 gm. Sokoétka,

— obreb 0034 Sokotka dz. nr ewid.: 17, 13, 101, 26/1, 37, 169/2.

— Jednostka ewidencyjna: 201108 4 m. Sokotka,

na dziatkach przewidzianych do wiaczenia w pas drogi powiatowej Nr 1303B:

Gmina Janow:

obreb 0031 Trzcianka dz. nr ewid. : 204/1,

obreb 0010 Ktadziewo dz. nr ewid.: 18/1,

obreb 0012 Kumiatka dz. nr ewid.: 562/4, 563/1, 568/1, 660/1, 661/1, 663/4.

— Jednostka ewidencyjna: 201102 _2 Janow:

Gmina Sokotka:

— obreb 0009 Gilbowszczyzna Szyndziel dz. nr ewid.: 69/3, 69/5, 75/1, 58/1, 56/1,

obreb 0004 Bogusze dz. nr ewid.: 395/1, 761/1, 762/1, 779/1, 888/1, 888/2, 937/1, 938&/1,
902/3, 913/1, 914/1, 912/1, 915/1, 916/1, 917/1, 942/1, 923/1,

— obreb 0021 Krasniany dz. nr ewid.: 681/1, 682/1, 673/7, 714/1,

— Jednostka ewidencyjna: 201108 5 gm. Sokotka,
— obreb 0034 Sokotka dz. nr ewid.: 4/1, 5/1, 6/1, 18/1, 19/1, 102/3, 38/3, 4253/1, 170/1, 174/1.
— Jednostka ewidencyjna: 201108 4 m. Sokotka.
na dziatkach przewidzianych pod czasowe zajecie terenu:
— obreb 0034 Sokotka dz. nr ewid.: 4253/2, 170/2.
— Jednostka ewidencyjna: 201108 4 m. Sokolka.

Zajetos¢ dziatek przewidzianych do wlaczenia w pas drogi powiatowe] wynika
z koniecznosci wykonania ciggu pieszo — rowerowego oraz renowacji rowoéw drogowych.

Zajeto$¢ terenu — dziatek obejmujacych zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
zostala uwidoczniona na projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang koloru fioletowego.
Projektowang lini¢ rozgraniczajaca zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu linig ciggla

koloru rozowego.



6. Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz art. 28 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane okreslono, ze
obszar oddziatywania obiektu ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od km
0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86” miesci si¢ w catosci

na dziatkach, na ktérych zostata objeta wnioskiem ZRID.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1303B:

— Kklasa techniczna drogi: L,

— predkos¢ projektowa: 30 — 40 km/h (w terenie zabudowanym), 50 km/h (poza terenem
zabudowanym),

— kategoria ruchu: KR1, KR3 — ul. Targowa,

— zasadnicza szeroko$¢ jezdni: 5,5 — 6,0 m, poszerzenia jezdni na tukach poziomych,

— szeroko$¢ chodnikéw — 1,5 —2,5m,

— szeroko$¢ $ciezki rowerowej — 2,0 — 2,5 m,

— szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego — 2,5 m,

— dhugosc¢ drogi — 13.293,86 m.

Poczatek projektowanej trasy drogi powiatowej Nr 1303B przyjeto w osi istniejacej jezdni
asfaltowej w km 0+000,00 na granicy dziatki Nr 79/2. Natomiast koniec projektowanej trasy
przyjeto w km 13+293,86 na granicy pasa drogi powiatowej Nr 1303B i pasa drogi krajowej Nr 19
w dowigzaniu do istniejgcego skrzyzowania.

Na caltej dtugosci opracowania zaprojektowano jezdni¢ asfaltowa, o szerokosci 5,5 m
od km 0+000,00 do km 12+418,00 (skrzyz. z ul. Tarasiewicza) oraz 0 szerokosci 6,0 od km
12+418,00 do km 13+293,86. W obszarze zabudowanym miejscowosci Trzcianka, Ktadziewo
oraz Szyndziel zaprojektowano utwardzone pobocza o szerokosci 1,25 m obramowane opornikiem
12x25 cm. Od km 8+76450 do km 9+986,50 zaprojektowano przekrdj poétuliczny
z ciggiem pieszo — rowerowym o szerokosci 2,5 m zlokalizowanym przy krawedzi jezdni.
Od km 9+986,50 do km 10+614,18 i od km 11+614,18 do km 13+293,86 zaprojektowano po
lewej stronie cigg pieszo — rowerowy oddzielony od jezdni rowem drogowym. W obszarze
zabudowanym miasta Sokotka zaprojektowano przekrdj uliczny z obustronnymi kraweznikami
oraz chodnikiem o szer. 2,5 m po stronie prawej oraz $ciezkg rowerowa o szer. 2,0 — 2,5 m
i chodnikiem o szer. 1,5 — 2,0 m po stronie lewej. Na pozostatlym odcinku zaprojektowano
przekroj szlakowy z renowacja istniejacych rowow drogowych do parametrow: pochylenie skarp

1:1,5, szerokos$¢ dna 0,4 m 1 glgboko$¢ min. 0,5 m.



W km 1+918,00, 5+734,50, 7+152,50, 7+664,00, 9+543,00, 9+656,00 zaprojektowano
zatoki autobusowe o szerokosci 2,5 — 3,0 m i dlugosci 20 m, skosie wjazdowym 1:8, skosie
wyjazdowym 1:4 wraz z peronem o szerokosci 1,5 —2,0 m.

W km 12+419,50 zaprojektowano przebudowe petli autobusowej o szerokosci jezdni 6,0 m
wraz z prawostronnym chodnikiem o szerokos$ci 2,0 m.

W miescie Sokotka zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodow osobowych
z parkowaniem prostopadtym do osi drogi o tgcznej liczbie 88 miejsc postojowych o szerokosci
2,5 m i dlugosci 4,5 m oraz 8 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych o szeroko$ci
3,6 m.

Na indywidualnych zjazdach szlakowych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ zwirowa,
asfaltowa lub z betonowej kostki brukowej o szerokosci jezdni 3,50 — 5,5 m wraz z poboczami o
szerokosci 0,75 m z tukami wyokraglajagcymi o promieniach R=3,0 m. Nawierzchni¢ na
indywidualnych zjazdach ulicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej o szerokos$ci
jezdni 3,5 - 5,0 m ze skosami 1:1 wykonanymi na dtugosci 1,0 m.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej o szerokosci jezdni 5,0 — 6,0 m
z poboczami o szerokos$ci 1,0 m oraz tukami wyokraglajagcymi o promieniach R=5,0 — 12,0 m.

Odwodnienie drogi zaprojektowano przez powierzchniowy splyw wody do rowow
przydroznych i dalej do naturalnych odbiornikow wodnych. Na terenie miasta Sokodtka
zaprojektowano odwodnienie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych przy krawezniku
do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej na ul. Targowej. W miejscu, gdzie ciag
pieszo — rowerowy przebiega przy jezdni zaprojektowano sptyw wod opadowych przy krawedzi
jezdni do projektowanych wpustéw ulicznych z wylotem do rowow przydroznych.

Zaprojektowano rowniez budowe kanalizacji deszczowej oraz miejscowg przebudowe sieci
telekomunikacyjnej oraz oswietleniowej energetycznej.

Rozwiagzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

8. Towarzyszaca infrastruktura techniczna.

Na omawianym odcinku drogi powiatowej w zakresie opracowania znajduja si¢ liczne
przewody podziemne telekomunikacyjne energetyczne, wodociggowe 1 Sanitarne, ktore
w miejscach kolizji bedg zabezpieczane wedlug zalecen gestorow sieci.

W miejscach zblizen z projektowang budowg roboty prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
wszelkich $rodkoéw ostrozno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem osob zatrudnionych na budowie
jak 1 uzytkownikow ulicy, aby nie nastgpilo ich przerwanie z odpowiednim zabezpieczeniem
1 oznakowaniem prowadzonych prac. Przed przystgpieniem do robdt drogowych wykonawca robot
jest zobowigzany do powiadomienia wilascicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie

prowadzonych prac. Z uwagi na duza ilos¢ wystepujacych przewodow podziemnych roboty



ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci doktadnie je lokalizujac przez stuzbe
geodezyjna

8.1. Branza energetyczna

8.1.1. Stan istniejacy urzadzen:

— linia napowietrzna w naprzemianleglym uktadzie przewodow 4xALS50+1xAL25 zasilana
ze stacji transformatorowej STO7-755 ul. Targowa w Sokoétce

— linia napowietrzna w naprzemianleglym uktadzie przewodow 4xAL50+1xAL25 zasilana
ze stacji transformatorowej ST07-87 w m. Trzcianka

— linia  napowietrzna ~ w  plaskim  ukfadzie  przewodow  4xAL50+AsXSn2x25
oraz AsXSn4x50+AsXSn2x25 zasilana ze stacji transformatorowej ST07-847 w m. Ktadziewo

8.1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane urzadzenia energetyczne prowadzone beda w pasie drogowym drogi
powiatowej. Trase¢ projektowanych urzadzen oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500 kolorem czerwonym.

Istniejagce urzadzenia przewidziane do rozbidrki oznaczono krzyzami, przebieg linii
zobrazowano na PZT. W niniejszej dokumentacji zostaty spetnione wszystkie zalecenia i uwagi
organow uzgadniania dotyczace etapu projektowania.

Inne informacje o inwestycji i sposobie zagospodarowania terenu

—  Teren, na ktérym jest planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

— Inwestycja elektroenergetyczna zwigzana z przesylem energii elektrycznej nie wplywa
ujemnie na srodowisko.

—  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek na ktorych
jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.

Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Tras¢ projektowanej linii napowietrznej] uzgodniono w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sokoétce. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna
budowana bedzie zgodnie z uzgodnieniem nr GKN-1.6630.36.2017 znajdujacym si¢ w zalaczeniu
danego projektu.

Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A.

Tras¢ przebudowywanych linii napowietrznych zaprojektowano zgodnie z pismem
RE Biatystok Teren nr RE6/RM/SRJ/0152/2016.

Kolizje projektowanych urzadzen energetycznych z istniejacg infrastrukturg uzgodniono
w PGE Dystrybucja S.A.. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,,zasadami prowadzenia prac
budowlanych w poblizu linii energetycznych” oraz przekrojami poprzecznymi znajdujacymi si¢
w zalacznikach projektu budowlanego oraz wytycznymi Rejonu Energetycznego Biatystok Teren

Wydzial Majatku Sieciowego znajdujacymi si¢ na mapach zasadniczych projektu budowlanego.
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8.2. Branza telekomunikacyjna

Projektowana linii telekomunikacyjna doziemna $wiattowodowa zostanie wykonana
w postaci rurociggu kablowego skladajacego si¢ z jednej rury RHDPE ¢40mm potaczonej
ztaczkami, utozonej w ziemi na glebokosci 1,0 m liczac od dolnej powierzchni rury
z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu. Wzdhuz calej trasy, w potowie glebokosci
zakopania rurociggu, zostanie ulozona tasma ostrzegawcza, natomiast bezposrednio nad
rurociggiem ulozona zostanie tasma lokalizacyjna. Po wybudowaniu linii telekomunikacyjnej,
do rury zostanie zaciggniety kabel $wiattowodowy. Do budowy zastosowany bedzie kabel
telefoniczny §wiattowodowy przeznaczony do uktadania w kanalizacji kablowej oraz w rurociggu
kablowym.

W miejscach zatamania linii kablowej oraz miejscach rewizyjnych zostang wybudowane
studnie kablowe telekomunikacyjne typu SKR-1 o wymiarach 1,08x0,64x0,8m oraz SK-2
o wymiarach 1,4x0,93x1,0m. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna
wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna
wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzg¢tu z nimi zwigzanego. Dno
wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych
w ciggach pieszych i kolowych nalezy zastosowaé ramy z pokrywa typu ciezkiego. Wprowadzenie
rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajac ochron¢ wnetrza przed
zamuleniem.

Telekomunikacyjng lini¢ kablowa napowietrzng nalezy wykona¢ z zastosowaniem kabli
miedzianych napowietrznych typu XzTKMXpwn. Kable telefoniczne napowietrzne zawiesié¢
na projektowanej 1 istniejacej podbudowie stupowej z wykorzystaniem uchwytow. Podbudowe
stupowa wykonaé z wykorzystaniem stupéw telekomunikacyjnych typu SZTS8,5 o wysokosci
8,om.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni 1 stupow
nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania fadunku przy pomocy urzadzen
dzwigowych 1 przepisow dotyczacych prac ziemnych.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostana wykonane
wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W poblizu innych obiektdow uzbrojenia terenu wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczgcia robot.
Trase¢ projektowanych urzadzen telefonicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.
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8.3. Branza sanitarna

Teren objety opracowaniem (ul. Targowa), na odcinku od ul. Biatostockiej do ul.
Tarasiewicza nie posiada uzbrojenia pod postacig sieci kanalizacji deszczowej. Na wysokosci
skrzyzowan ul. Targowej z ulicami: Ogrodowsg, Sikorskiego 1 Tarasiewicza istniejg kolektory
deszczowe, biegnace od centrum miasta w kierunku odbiornika. Stan techniczny kolektorow
ulokowanych ponizej ul. Targowej jest niezadowalajacy 1 wymagaja kompleksowej przebudowy.
Przywotane wyzej kolektory (projektowane wg odrebnego opracowania) beda stanowity odbiornik
dla projektowanych przedmiotowa dokumentacja rurociggow kanalizacji deszczowej
| roztopowe;j.

Z racji przebudowy ulicy Targowej w zakresie jezdni, obustronnych chodnikow, $ciezek
rowerowych, wjazdow na posesje oraz zielencow, projektuje si¢ trzy odrebne segmenty kanatu
deszczowego, skomunikowane w studniach rewizyjnych wezlowych (D1, D11, DI17)
z projektowanymi wg odrebnego opracowania, zrzutowymi kolektorami deszczowymi.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji, trafia do projektowanych
przykraweznikowych wpustow drogowych, zespolonych za posrednictwem przykanalikow
ze studniami rewizyjnymi, ulokowanymi na projektowanej sieci grawitacyjnej. W zakresie
rozbudowy systemu odwodnienia projektuje si¢:

A) czes¢ 1

— kolektor PP o $rednicy Dn 600 mm, zlokalizowany czg¢$ciowo w pasie jezdnym,
a cze$ciowo poza nim, poczawszy od projektowanej studni D1, zlokalizowanej na skrzyzowaniu
ul. Targowej i ul. Tarasiewicza, do studni D10, ulokowanej na skrzyzowaniu ul. Targowej 1 ul.
Sikorskiego;

—  kolektor PP o $rednicy Dn 500 mm, zlokalizowany w pasie w pasie jezdnym, poczawszy
od projektowanej studni D1, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Targowej i1 ul. Tarasiewicza,
do studni D2i, ulokowanej w ul. Tarasiewicza;

— siegacz PP o $rednicy Dn 300 mm, zlokalizowany w sasiedztwie skrzyzowaniu ul.
Targowej 1 ul. Tarasiewicza na odcinku pomiedzy projektowang studnig rewizyjng D1 1 studniami
rewizyjnymi osadnikowymi OS1, OS2, OS3, odwadniajacy istniejace rowy drogowe;

— siggacz PP o $rednicy Dn 300 mm, zlokalizowany w sasiedztwie skrzyzowaniu ul.
Targowej 1 ul. Tarasiewicza na odcinku pomiedzy projektowang studnig rewizyjng D3 1 studnig
rewizyjng osadnikowg OS4, odwadniajacy istniejacy row drogowy;

B) czesé 11

— kolektor PP o $rednicy Dn 300 mm, zlokalizowany w pasie jezdnym, poczawszy od
projektowanej studni D11, zlokalizowanej w ul. Targowej, na wysokosci posesji nr 8a (dziatka nr

70/4), do studni D13, ulokowanej na wysokosci wjazdu na posesje nr 10 (dziatka nr 68);
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— kolektor PP o $rednicy Dn 400 mm, zlokalizowany w pasie jezdnym, poczawszy od
projektowanej studni D11, zlokalizowanej w ul. Targowej, na wysokosci posesji nr 8a (dziatka nr
70/4), do punktu ,,A”, ulokowanego na wysoko$ci wjazdu na posesj¢ nr 8 (dziatka nr 70/1);

C) czes¢ 1T

— kolektor PP o $rednicy Dn 600 mm i Dn 500 mm, zlokalizowany w pasie jezdnym,
poczawszy od projektowanej studni D17, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Targowej i ul.
Ogrodowej, do punktu ,,B”, ulokowanego na wysokos$ci posesji nr 1 (dziatka nr 167);

— siggacz PP o s$rednicy Dn 300 mm, zlokalizowany w pasie jezdnym, w sasiedztwie
skrzyzowaniu ul. Targowej i1 ul. Ogrodowej na odcinku pomigdzy projektowang studnig rewizyjng
D17 i studnig D18;

—  kolektor PP o $rednicy Dn 500 mm, zlokalizowany w pasie w pasie jezdnym, poczawszy
od projektowanej studni D17, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Targowej i ul. Ogrodowe;j,
do studni D19, ulokowanej w ul. Ogrodowej;

Dodatkowo projektuje si¢ przepust drogowy PP o $rednicy Dn 800 mm, pomigdzy
istniejacym rowem (pkt. ,,C”) i1 studnig rewizyjng osadnikowa OS5, odwadniajaca mokradta,

lezace na zapleczu placu targowego.

9. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zasospodarowania terenu.

nawierzchnia asfaltowa na jezdni — 68 055 m?,

e nawierzchni asfaltowa na $ciezce rowerowej i ciggu pieszo - rowerowym: - 8 353,00 m2
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach - 4 369,50 m2

e pobocza utwardzone z betonowej kostki brukowej — 1 764,50 m2

e nawierzchni asfaltowa na zjazdach — 3 246,50 m2

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach i m. postojowych— 2 816,00 m?,

e nawierzchnia zwirowa na zjazdach — 3 153,50 m2,

10. Dane informacyjne

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokoétce z dnia 31
marca 2006r.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja sa nie znajduje si¢ w granicach terenu

gbrniczego.

12. Dostep dla os6b niepelnosprawnych

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej zapewnia niezbedne warunki do korzystania
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z obiektu przez osoby niepetnosprawne i nie ogranicza dostgpnosci osobom niepelnosprawnym.

13. Analiza powiazania drogi z innvmi drogami publicznymi.

W zakresie opracowania rozbudowywanej drogi powiatowej Nr 1303B wystepuje

powiazanie z nast¢pujagcymi drogami publicznymi:

— wkm 2+121,63 z droga powiatowa 1306B Studzienczyzna — droga 1303B (skrzyz. zwykle),

— w km 3+582,50 z droga powiatowa 1305B droga 672 - Zuki - Plebanowce — Gilbowszczyzna
skrzyz. zwykte),

— wkm 5+779,50 z drogg gminng 103725B droga powiatowa — Szyndziel (skrzyz. zwykte),

— w km 7+838,00 z droga gminng 103724B droga powiatowa — Boguszewski Wygon (skrzyz.

zwykle),

— w km 8+764,50 z droga gminng (skrzyz. zwykle),

— w km 9+307,00 z drogg gminng (skrzyz. zwykte),

— w km 9+892,35 z droga gminng 103723B Bogusze — droga powiatowa (skrzyz. zwykte),

— w km 10+002,00 z drogg gminng 103726B Zuki — Bogusze (skrzyz. zwykte),

— w km 12+061,50 z droga gminng (skrzyz. zwykte),

— w km 12+418,00 z droga gminng ul. Tarasiewicza (skrzyz. zwykle),

— w km 12+675,80 z droga gminng Nr 103812B ul. Gen. W1. Sikorskiego (skrzyz. zwykte),

— w km 13+019,50 z droga gminng Nr 103791B ul. Ogrodowa (skrzyz. zwykle),

— w km 13+293,86 z droga krajowa Nr 19.

14. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

W stosunku do stanu istniejgcego nastgpi:
— rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18
oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni,
— budowa i przebudowa zjazdow,
— budowa $ciezki rowerowej,
— budowa ciagu pieszo — rowerowego,
— budowa chodnikow,
— budowa miejsc postojowych,
— budowa zatok autobusowych,
— przebudowa petli autobusowe;j,
— przebudowa i budowa przepustow pod korong drogi,
— wycinka krzewow,
— budowa kanalizacji deszczowej,

— przebudowa sieci energetycznej oswietleniowej,
14



— przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

15. Zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na S$rodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa 1 eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obshlugi
mieszkancow gminy Janéw 1 gminy Sokotka. Inwestor uzyskat decyzje s$rodowiskows
GR.6220.15.2016.JS z dnia 13.12.2016 .

Technologi¢ robot budowlanych przyjeto ogolnie znang i powszechnie stosowang
spetniajgcg wszystkie polskie normy. Wykonanie ciggu — pieszo rowerowego, sciezki rowerowe;j,
chodnikow, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz nowej nawierzchni poprawi

bezpieczenstwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego.
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|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz

od km 11+614,18 do km 13+293,86 obejmuje:

ROBOTY DROGOWE:

- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,

- wycinke krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbidrke nawierzchni asfaltowej, przepustow, urzadzen odwadniajacych,

- wykonanie robdt ziemnych wykopow i nasypéw na drodze powiatowej, zjazdach, pod
projektowane zatoki autobusowe, petle autobusowa, chodniki, cigg pieszo — rowerowy,
sciezki rowerowe oraz miejsca postojowe,

- budowa urzadzen odwadniajacych pod droga,

- zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw rurami ostonowymi,

- wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego pod droga
powiatowa,

- ustawienie kraw¢znikow betonowych,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- ulozenie nawierzchni chodnikéw, ciggu pieszo — rowerowego, $ciezki rowerowej, zjazdow
z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- umocnienia wlotow 1 wylotéw urzadzen odwadniajacych brukiem,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjazdach,

- wykonanie oznakowania pionowego,
rozbiorka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

ROBOTY ENERGETYCZNE:

- roboty ziemne,

- montaz i stawianie stlupa betonowego,

- roboty montazowe na wysokosci,

- montaz przewoddéw linii napowietrznej,
rozbiorka stupa linii napowietrzne;.

ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE:
budowa rurociggu kablowego wraz z kablem $§wiattowodowym oraz studniami kablowymi,

budowa kabli miedzianych doziemnych 1 napowietrznych oraz budowa shupow
telekomunikacyjnych.

W pierwszej kolejnosci zostang przeprowadzone prace doziemne z uwzglednieniem rur
ostonowych w miejscach kolizji oraz posadowione zostang studnie kablowe 1 shlupy
telekomunikacyjne. Wykopy wykonane beda metoda odkrywkowa. Po ulozeniu odcinkéow
doziemnych nastgpi montaz zakonczen kablowych.

ROBOTY SANITARNE:

- roboty geodezyjne /wytyczenie trasy,
- roboty ziemne /wykopy, zasypanie z zaggszczeniem,

roboty odwodnieniowe wykopow,

- roboty technologiczne w zakresie sieci kanalizacji deszczowej /montaz rurociggéw, montaz
studni, montaz wpustow osadnikowych, proby ci$nieniowe.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Droga powiatowa Nr 1303B zaczyna swoj bieg w osi istniejacej jezdni asfaltowe;j
w km 0+000,00 na granicy dziatki Nr 79/2, natomiast koniec przyjeto w km 12+293,68 na granicy
pasa drogi powiatowej 1 pasa drogi krajowej Nr 19 w dowiazaniu do istniejagcego skrzyzowania.
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Droga powiatowa Nr 1303B zlokalizowana jest na terenie gminy Jandéw oraz gminy
Sokotka w powiecie sokdlskim. Odcinek drogi objety opracowaniem, przebiega przez obszary
zabudowane miejscowosci Trzcianka, Kladziewo, Bogusze oraz Sokotke. W otoczeniu drogi
wystepuja pola uprawne, uzytki zielone, tereny lesne oraz zabudowa zagrodowa. W obszarze
zabudowanym miasta Sokotka wystepuje zabudowa jednorodzinna, budynki przemystowo —
handlowe, budynki ustugowe, kosciol, targowica miejska oraz supermarket Biedronka.

Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowg o zmiennej szerokosci 5,0 — 6,6 m, przy czym
jezdnia o szerokosci 6,0 — 6,6 m wystepuje w terenie zabudowanym m. Sokotka na odcinku od km
12+418,00 do km 13+293,86, natomiast jezdnia o szerokosci 5,0 — 5,8 m wystepuje na
pozostatych odcinkach drogi. Od km 12+418,00 do km 13+293,86 wystepuje kraweznik
obustronny. W pozostatych miejscach droga posiada obustronne pobocza o szerokosci 0,75 — 1,5
m. Chodnik po lewej stronie wystepuje od km 12+418,00 do km 12+578,20 i od km 12+687,40 do
km 12+992,60, za$ chodnik obustronny od km 12+578,20 do km 12+681,40 i od km 12+992,60
do km 13+293,86. Szeroko$¢ chodnikoéw 1,5 m - 2,5 m o nawierzchni z ptyt betonowych. Stan
nawierzchni jezdni i chodnikow jest zty.

I1l.  WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

a) droga — wypadki drogowe

b) nasyp drogowy,

C) istniejacy obiekt inzynierski,

d) istniejace uzbrojenie terenu tj. podziemne i nadziemne urzadzenia telekomunikacyjne,
energetyczne, sanitarne.

e) linia napowietrzna 0,4kV,

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) prace wykonywane w pasie drogowym
Roboty nalezy wykonywac¢ przy zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z prawidtowym
oznakowaniem rob6t na czas budowy wg ,,Warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu Dz.U. RP Zal. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r.

b) zagrozenia przy pracy sprzetu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zaggszczarki, pity
mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi,

C) przy wycince i karczowaniu drzew wystapi zagrozenie urazu spowodowanego przez upadajace
drzewa lub przez maszyny 1 sprzet pracujacy przy tych robotach silne wiatry, huragany
i ulewy,

d) ryzyko wypadkéw drogowych.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
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okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz og6lny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane
w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byty wedlug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do poszczeg6élnych rodzajow szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgéci wykonywania
wykopow, szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczeg6lng ostroznos¢
przy robotach ziemnych. Moze si¢, bowiem zdarzyé, iz wystgpuja niezaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy
wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

VI.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

C) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

f) wykonanie oznakowania robot na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. U.
RP Zat. nr 220.
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