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1. OPIS TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

1.1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora 
 Warunki przebudowy sieci nr RE6/RM/SRJ/0152/2016 z dn. 10.01.2017r. 
 Warunki techniczne przebudowy kolidującego oświetlenia ulicznego Urzędu 

Gminy Janów z dnia 02.12.2016 
 Warunki techniczne na przebudowę kolidującego oświetlenia ulicznego w 

ciągu ul.Targowej Urzędu Miasta w Sokółce GR.7011.24.2016.MP z dnia 
29.11.2016 

 Pomiary i oględziny w terenie 
 Aktualne materiały geodezyjne 
 Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce 

  nr GKN-I.6630.36.2017 z dnia 23.03.2017 
 Uzgodnienie w Rejonie Energetycznym Białystok Teren 
 Obowiązujące przepisy i normy 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 
 Przebudowę komunalno - oświetleniowej linii napowietrznej 0,4kV  
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2. Przebudowa linii napowietrznej komunalnej i oświetleniowej 0,4kV 

2.1. Demontaż 

Istniejące linie i słupy na części trasy kolidują z projektowaną rozbudową 
drogi. Kolidujące słupy przewidziano do demontażu. Demontażowi podlegają też 
oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami.  
 Urządzenia do demontażu: 

- Sokółka ul.Targowa 

 słup P10 –2szt 

 słup BN-10 – 1szt 

 oprawy sodowe – 2szt – do ponownego montażu 

 

- Trzcianka 

 słup NP-10 – 1szt 

 oprawa sodowa – 1szt – do ponownego montażu 

 

- Kładziewo 

 linia 4xAL50 – 81m – przebudowa 

 linia AsXSn 4x50 – 124m 

 linia AsXSn 2x16 – 312m - przebudowa 

 przyłącze 4xAL16 – 1szt – przebudowa 

 słup RK10 – 1szt 

 słup P10 –3szt 

 słup BP-10 – 2szt 

 słup BK-10 – 1szt 

 słup N-10,5/10 – 1szt 

 słup KP-10,5/10 – 1szt 

 oprawy sodowe – 9szt  

2.2. Urządzenia projektowane  

- Sokółka ul.Targowa 
Słupy nr 15 i 16 (P-10,5/4,3) w nowej lokalizacji zaprojektowano na żerdziach 

wirowanych jako przelotowe. Dobrano ustoje słupów dla gruntu średniego. Linię 
wykonaną przewodami gołymi 4xAL50+1xAL25 przełożyć na projektowane słupy. 
Zamontować oprawy oświetleniowe z rozbiórki. Wysięgniki o wymiarach 
0,5m/3m/5°. Oprawy zasilić przewodem YDYp3x2,5 i zabezpieczyć bezpieczni-
kiem SV29.253 z wkładką topikową 6A. Nieczynny słup przy sklepie „Biedronka” 
zdemontować. 

 
- Kładziewo 
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Linię od słupa nr 19 do końca obwodu zdemontować. Projektowane słupy 
wybudować częściowo z istniejących żerdzi. Dobrano ustoje słupów dla gruntu 
średniego. Istniejącą linię wykonaną przewodami 4xAL50+AsXSn 2x25, od strony 
zasilania do  słupa nr 19, przełożyć na projektowany słup nr 19. Nową linię od słu-
pa nr 19 wykonać przewodami AsXSn 4x50+AsXSn2x25 zgodnie ze schematem. 
Zaprojektowano nowe oprawy oświetleniowe. Oprawy zasilić przewodem 
YDYp3x2,5 i zabezpieczyć bezpiecznikami SV29.253 z wkładką topikową 6A. Za-
projektowano wymianę istniejącego przyłącza AL4x16 do budynku nr14 na AsXSn 
4x25. Na końcach linii komunalnej i oświetleniowej zaprojektowano ograniczniki 
przepięć i zaciski uziemiające umożliwiające uziemienie linii. Przy tych słupach 
wykonać uziemienia powierzchniowo-głębokościowe o rezystancji nieprzekracza-
jącej 10 Ohm. 

 
- Trzcianka 
Przewidziano do wymiany słup nr 5 – istniejący narożny z podporą na krań-

cowo-krańcowy: istniejące przewody przeciąć i z regulacją naciągu podłączyć na 
słupie projektowanym. Zainstalować istniejącą oprawę oświetleniową. Istniejące 
przyłącze AsXSn4x16 przedłużyć złączkami SJ8.16 i podłączyć na nowym słupie. 

 
Całość robót wykonać zgodnie ze schematami i tabelami montażowymi. 

2.3. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Ochronę dodatkową dla projektowanych przedlicznikowych sieci nn stanowi  
wyłączanie zasilania w czasie 5 sekund w układzie sieciowym TN-C. 
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3. Obliczenia techniczne 

3.1. Uziemienie robocze i ochronne 

Uziemienie wykonać o rezystancji 10Ω 

3.2. Parametry oświetleniowe 

Ulica sklasyfikowana jest jako droga dla pojazdów silnikowych z prędko-
ściami ruchu powyżej 60km/h z dopuszczeniem pojazdów poruszających 
się z małymi prędkościami, rowerzystów oraz pieszych, dla której projektuje 
się oświetlenie klasy ME4a (średnia luminancja 0,75cd/m2 przy równomier-
ności ogólnej 0,4. 
Według przeprowadzonych obliczeń zaprojektowane oświetlenie spełnia 
wymagania tej klasy. 

4. Uwagi końcowe 

1. Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowią-
zującymi przepisami 

2. Prace w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 
wykonywać po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod 
nadzorem upoważnionych pracowników Inwestora. 

3. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań BHP. 

4. Należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
5. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany 

jest dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, 
a w szczególności: 
 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
 protokół badań rezystancji izolacji, 
 protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stoso-

wanych w instalacjach elektrycznych, 
 



PPJT TOPOLSKI  Janusz Topolski 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604-508-256 
ZRI Dromobud Wojciech Borzuchowski 03-454 Warszawa ul. Namyslowska 2a/74 
 

 

IE 7 

 

5. OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że: 
 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 
10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86 
Branża: Instalacje elektryczne 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
Projektant: Janusz Topolski 

Upr. nr Bł/5/01 
 
 



PPJT TOPOLSKI  Janusz Topolski 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604-508-256 
ZRI Dromobud Wojciech Borzuchowski 03-454 Warszawa ul. Namyslowska 2a/74 
 

 

IE 8 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
WRAZ Z SPOSOBEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do 
km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86 

 
 
 
Branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce 

ul. Torowa 12; 16-100 Sokółka 

 
 
 
Adres:  woj. podlaskie, Gm.Sokółka, Gm.Janów 
    m. Trzcianka, Kładziewo, Kumiałka, Bogusze, Kraśniany,  

Gilbowszczyzna Szyndziel, miasto Sokółka 

 

 

 

Projektant:  mgr inż. Janusz Topolski 
Upr. Bł/05/01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Białystok 01.04.2017r 
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6.1. Zakres robót: 

 Roboty ziemne 
 Montaż i stawianie słupów betonowych 
 Roboty montażowe na wysokości 
 Montaż przewodów linii napowietrznej 
 Demontaż słupów i linii napowietrznej 

6.2. Istniejące obiekty budowlane: 

 Linia napowietrzna 0,4kV  
 Czynny pas drogowy 

6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Linia napowietrzna  0,4kV 
 Czynny pas drogowy 

6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 Praca na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 
 Praca w wykopach 
 Praca ciężkim sprzętem 
 Praca na wysokości 
 Ruch samochodowy 

6.5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagro-
żeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzielić instruktażu z zakresu prowa-
dzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy. 

6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia: 

Praca na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalna po wyłą-
czeniu, obustronnym uziemieniu miejsca pracy i zabezpieczeniu przed przypadko-
wym załączeniem. Dopuszczenia do pracy na czynnych urządzeniach mogą dokonać 
służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na polecenie pisemne. 
Pracę w głębokich wykopach prowadzić wyłącznie po zabezpieczeniu przed osunię-
ciem gruntu. 
Praca na wysokości wyłącznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości z wy-
korzystaniem atestowanego sprzętu. 
Praca przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego ze szczególną ostrożnością, od-
powiednimi komendami, sygnałami, wyznaczoną osobą nadzorującą. 
Należy używać odpowiedniej odzieży roboczej, środków ochrony osobistej, zwracać 
uwagę na stan psychofizyczny pracowników. 
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Projektant:  mgr inż. Janusz Topolski 

Upr. Bł/05/01 
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7. Załączniki 
 Tabele montażowe stanowisk słupowych 
 Wykaz materiałów 
 Warunki przebudowy sieci PGE Dystrybucja S.A. 
 Warunki przebudowy sieci Urzędu Miasta w Sokółce 
 Warunki przebudowy sieci Urzędu Gminy Janów 
 Protokół z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce  

nr GKN-I.6630.36.2017 z dnia 23.03.2017 
 Zaświadczenie o przynależności do PIIB i kopia uprawnień projektanta, 

 

8. Rysunki techniczne 

Rys. IE01 
Projekt wykonawczy, zagospodarowania terenu - instalacje elek-
tryczne, skala 1:500 

Rys. IE02 Schemat przebudowy sieci energetycznej 
Rys. IE03 Inwentaryzacja istniejącej sieci energetycznej 
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1. Rodzaj przewodów  AsXSn4x50+AsXSn2x25 AAA4x50 AsXSn2x25 
 

2. Długość przęsła m  14 28 28 28 28 28 28 29 11 31 28 28 28  

3. AsXSn 4x50 m  14 28 28 28 28 28 28 29 11     222 

4. AsXSn 2x25 m  14 28 28 28 28 28 28 29  31 28 28 28 326 

5. ŻerdźE-10,5/6 szt       1        1 

6. Żerdź E-10,5/10  szt 1 istn       istn      1 

7. Żerdź ŻN-10 szt   1 1 1 1  1   istn istn istn istn 5 

8. Belka ustojowa B-60 szt           2 2  3 7 

9. Płyta ustojowa U-85 szt 2 2     2  2      8 

10. Płyta stopowa U-85 szt 1 1     1  1      4 

11. Objemka Ou-1(do U-85) szt 2 2     2  2      8 

12. Objemka O-3(do PK-1) szt 1              1 

13. Śruba M16x400 szt           2 2   4 

14. Śruba M16x500 szt              3 3 

15. Śruba M16x280 szt 2              2 

16. Poprzecznik PK-1 szt 1              1 

17. Izolator S-80/2 szt 4              4 

18. Hak do mocowania taśmą SOT29 szt 2        1      3 

19. Śruba hakowa M16x260 szt 2 2     2  2     1 9 

20. Śruba hakowa M16x200 szt   2 2 3 2  2  1 1 1 1  15 

21. Hak nakrętkowy M16 szt  2       1      3 

22. Uchwyt przelotowy SO 130 szt   2 2 2 2 2 2   1 1 1  15 

23. Uchwyt odciągowy SO 274S  szt. 1 2       2 1     6 

24. Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt 2 2       2     1 7 

25. Uchwyt odciągowy SO 80S szt. 1    2          3 

26. Uchwyt SO79.6 szt.              1 1 



27. Uchwyt pętlicowy UP/A 50-70 szt 4              4 

28. Zacisk odgałęźny ZO/A 10-50 szt 2              2 

29. Zacisk SLIP 12.127 szt 4              4 

30. Zacisk SLIP 12.05 szt 2 2 2 2 10 2 2 2 2 4 2 2 2 2 38 

31. Zacisk uziemiający TTD2CC szt         4      4 

32. Zacisk uziemiający TTD1CC szt              2 2 

33. Ogranicznik przepięć SE 45.350Ap-5 szt         3     1 4 

34. Oprawa bezpiecznikowa słupowaSV29.253 szt  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 12 

35. Główka bezpiecznikowa KDII szt  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 12 

36. Wkładka topikowa Bi 6A szt  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 12 

37. Bednarka ocynk. 25x4 m        30      30 60 

38. Pręt Galmar 1,5m, 5/8” szt        15      15 30 

39. Grot 5/8” szt        3      3 6 

40. Złączka 5/8” szt        12      12 24 

41. YDYp3x2,5 m  6 6 6 6 6 6 6 6  6 6 6 6 72 

42. Wysięgnik WO-I (1mx2m, 5stopni, fi50) szt   1 1 1 1  1    1 1 1 8 

43. Wysięgnik WO-I (1mx3m, 5stopni, fi50) szt           1    1 

44. Uchwyt UWI (do wysięgnika WO-I) szt   2 2 2 2  2   2 2 2 2 18 

45. Wysięgnik Wo-5(0,5mx2m, 5stopni, fi50) szt  1             1 

46. Wysięgnik Wo-2(1mx3m, 5stopni, fi50) szt       1  1      2 

47. Objemka Oou-2(do wys. Wo-2) szt       2  2      4 

48. Oprawa ośw. BGS213 ECO123/740 szt  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 12 

 



Tabela montażowa linii 0,4kV Sokółka ul.Targowa 
 
 

L.p. Wyszczególnienie 

J
e
d

n
. 

istn
14 

Proj
15 

Proj
16 

istn
16/1 

 

 
Lokalizacja 

Typ słupa 
 

R
N

-1
0

 

P
-1

0
,5

/4
,3

 

P
-1

0
,5

/4
,3

 

P
-1

0
 

R
A

Z
E

M
 

1. Rodzaj przewodów  Istn.  

2. Długość przęsła m  43 33 32  

3. ŻerdźE-10,5/4,3 szt  1 1  2 

4. Płyta ustojowa U-85 szt  1 1  2 

5. Płyta stopowa U-85 szt  1 1  2 

6. Objemka Ou-1(do U-85) szt  1 1  2 

7. Objemka O-1(do Kp-1) szt  1 1  2 

8. Konstrukcja przelotowa Kp-1 szt  5 5  10 

9. Izolator N-80/2 szt  5 5  10 

10. Zacisk odgałęźny ZO/A 10-50 szt  1 1  2 

11. Zacisk SLIP 12.127 szt  1 1  2 

12. Oprawa bezpiecznikowa słupowaSV29.253 szt  1 1  2 

13. Główka bezpiecznikowa KDII szt  1 1  2 

14. Wkładka topikowa Bi 6A szt  1 1  2 

15. YDYp3x2,5 m  5 5  10 

16. Wysięgnik Wo-5(0,5mx3m, 5stopni, fi50) szt  1 1  2 

17. Oprawa ośw. szt  istn istn  istn 

 



WYKAZ MATERIAŁÓW DO MONTAŻU SŁUPA NR 5- KK-10,5/10 m.Trzcianka  
 
L.p. Wyszczególnienie J. miary Ilość 
1. Żerdź E-10,5/10 szt. 1 
2. Płyta ustojowa U-85 szt 2 
3. Objemka OU-1 szt 2 
4. Płyta stopowa U-85 szt. 1 
5. AsXSn 4x16 m 3 
6. Uchwyt odciągowy SO80S szt.  1 
7. Konstrukcja mocna Km-1 szt 5 
8. Obejma O-3 szt 1 
9. Śruba M16x50 szt 6 
10. Śruba hakowa M16x260 szt 1 
11. Uchwyt pętlicowy UP/A 50-70 szt. 8 
12. Uchwyt pętlicowy UP/A 25-35 szt 2 
13. Zacisk prądowy ZO/A 10-50 szt 6 
14. Zacisk SLIP 12.127 szt 5 
15. Przewód YDYp 3x2,5 m 6 
16. Złączka SJ8.16 szt 4 
17. Wysięgnik WO-5 fi50 0,5mx2m 5 stopni szt 1 
18. Obudowa bezpiecznika SV29.253 szt 1 
19. Główka bezpiecznikowa KDII szt 1 
20. Wkładka topikowa Biwto6A szt 1 
21 Izolator S-80/2 szt 5 
 















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Pan Janusz Topolski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1564/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-4UG-WF3-1AM *

Podpis jest prawidłowy
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Nazwa projektu

Adres obiektu

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala 1:500

Tytuł rysunku

Projektant

Sprawdzający

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Rys.

IE 01 / ark. 1

woj. podlaskie, gmina Sokółka, gmina Janów

m. Trzcianka, Kładziewo, Kumiałka, Kraśniany,

Tartak Kuryły, Gilbowszczyzna Szyndziel, miasto Sokółka

Data

_____

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km

rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej Nr 1303B

wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 1303B

Branża

ENERGETYCZNA

 mgr inż. Janusz Topolski

  Bł/5/01

(do projektowania w specialności instalacyjnej

 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroeneregtycznych bez ograniczeń)

- -

Projekt wykonawczy, zagospodarowania terenu -

instalacje elektryczne
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Nazwa projektu

Adres obiektu

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala 1:500

Tytuł rysunku

Projektant

Sprawdzający

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Rys.

IE 01 / ark. 2

woj. podlaskie, gmina Sokółka, gmina Janów

m. Trzcianka, Kładziewo, Kumiałka, Kraśniany,

Tartak Kuryły, Gilbowszczyzna Szyndziel, miasto Sokółka

Data

_____

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km

rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej Nr 1303B

wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 1303B

Branża

ENERGETYCZNA

 mgr inż. Janusz Topolski

  Bł/5/01

(do projektowania w specialności instalacyjnej

 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroeneregtycznych bez ograniczeń)

- -

Projekt wykonawczy, zagospodarowania terenu -

instalacje elektryczne
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Adres obiektu
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PROJEKT WYKONAWCZY

Skala 1:500

Tytuł rysunku

Projektant

Sprawdzający

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Rys.

IE 01 / ark. 3

woj. podlaskie, gmina Sokółka, gmina Janów

m. Trzcianka, Kładziewo, Kumiałka, Kraśniany,

Tartak Kuryły, Gilbowszczyzna Szyndziel, miasto Sokółka

Data

_____

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km

rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej Nr 1303B

wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 1303B

Branża

ENERGETYCZNA

 mgr inż. Janusz Topolski

  Bł/5/01

(do projektowania w specialności instalacyjnej

 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroeneregtycznych bez ograniczeń)

- -

Projekt wykonawczy, zagospodarowania terenu -

instalacje elektryczne
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Skala 1:500

Tytuł rysunku

Projektant
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Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Rys.

IE 01 / ark. 4

woj. podlaskie, gmina Sokółka, gmina Janów

m. Trzcianka, Kładziewo, Kumiałka, Kraśniany,

Tartak Kuryły, Gilbowszczyzna Szyndziel, miasto Sokółka

Data

_____

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km

rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej Nr 1303B

wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 1303B

Branża

ENERGETYCZNA

 mgr inż. Janusz Topolski

  Bł/5/01

(do projektowania w specialności instalacyjnej

 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroeneregtycznych bez ograniczeń)

- -

Projekt wykonawczy, zagospodarowania terenu -

instalacje elektryczne




