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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych, podanie podstawowych parametrow geotechnicznych
gruntdow, a takze ocena przydatnosci podtoza gruntowego i okreslenie warunkow
hydrogeologicznych (warunkéw wodnych) oraz podanie wnioskéw odnosnie przebudowy
drogi powiatowej w ciggu trasy z miejscowosci Trzcianka do miejscowosci Sokotka wraz
z przebudowg mostu na rzece Sokotda, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

Lokalizacje oraz gteboko$¢ odwiertow ustalit Zleceniodawca zadania. Miejsca
wiercen nakreslono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 1 i 2).

Zatozeniem byto wykonanie 44 otworéw badawczych do gtebokosci 2,0-3,0 m.
Otwory badawcze zakonczono (zgodnie z wytycznymi lInstrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDKIiA) w gruntach matoscisliwych
tj. gruntach o wartosci modutu Scisliwosci pierwotnej Mo = 20 MPa. Dodatkowo
wykonano dwa otwory na potrzeby przebudowy mostu na rzece Sokotda — otw. nr 1M i
2M.

Prace terenowe przeprowadzono we wrzesniu 2016 roku pod statym nadzorem
uprawnionego geologa mgr Mieczystawa Krzywca — upr geol-inz. nr 70673, Certyfikat
Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0043.

Wiercenia wykonano przy uzyciu udarowego probnika okienkowego RKS
o $rednicy @70 mm i 50 mm.

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano
makroskopowo i opisano zgodnie z obowigzujgcymi normami. Ustalajgc rodzaj gruntu,
wilgotno$¢, stan, konsystencje i domieszki a takze geneze.

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL) okreslono na podstawie badan
wykonanych przy pomocy $cinarki obrotowej oraz wyliczeh, dla ktorych podstawe
stanowig wykonane, terenowe badania makroskopowe (wateczkowania).

Stopien zageszczenia Ip gruntéw niespoistych zostat okreslony na podstawie
badan przeprowadzonych sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana
pneumatycznie) o koncoéwce stozkowej. Dla gruntéw o niewielkich migzszosciach i
wystepujgcych na wiekszych gtebokosciach stopien zageszczenia oceniony zostat na
podstawie oporow stawianych przez grunt na koncéwke probnika RKS.

Po zakonczeniu prac i badan otwory badawcze zlikwidowano urobkiem poprzez
ubijanie, z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

Rzedne wysokosciowe otwordw badawczych okreslono na podstawie mapy sytuacyjno
- wysokosciowej przekazanej na potrzeby realizacji zadania przez Zleceniodawce.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzgdzono karty dokumentacyjne
wiercen (Zat. nr 3) i mapy lokalizacyjne (Zat. nr 1 i 2). Materiaty te stanowig zatgczniki
graficzne przedmiotowej dokumentaciji.



2. LOKALIZACJA

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie gminy Sokdtka i
rozcigga sie od miejscowosci Trzcianka do miejscowosci Sokodtka (powiat sokolski,
wojewoddztwo podlaskie).

Wedtug podziatu fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego omawiany obszar potozony
jest w obrebie makroregionu Niziny Pétnocnopodlaskiej, w centralnej czesci mezoregionu
Wzgorz Sokélskich.

3. WARUNKI GRUNTOWE i GEOTECHNICZNE

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzcianka — Sokotka

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 2,0-3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wydzielono pie¢ wydzieleh genetycznych i litologiczno - facjalnych:

[.  grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)
II. grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)
[ll. grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)
IV. grunty morenowe sptywowe mato i Srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji
,C” (plejstocen)
V. grunty morenowe mato i srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,B”
(plejstocen)

Ad. I

Grunty powierzchniowe wystepujg w postaci nasypu niebudowlanego oraz nasypu
budowlanego. Sg to warstwy o réznej migzszosci, zalegajace do gtebokosci od 0,20 —
1,40 m. Ze wzgledu na rodzaj gruntu wyrézniono trzy warstwy geotechniczne:

e Warstwa IA — nasyp niebudowlany, zazwyczaj piaszczysto-ziemny, niekiedy z
domieszkg otoczakow, kamieni i czesci organicznych, bgadz zagliniony. Warstwe
rozpoznano w otworach nr 3-17, 19, 22, 28-30, 32, 37-39, 43-44, za$ jej
migzszos¢ wynosi od 0,07 m do 0,80 m.

Grunty te z uwagi na pochodzenie (antropogeniczne) i swdj zroznicowany stan,
majg niekontrolowany charakter, w zwigzku, z czym nie powinny znalez¢ sie w
podtozu projektowanej nawierzchni drogowe;j.

e Warstwa IB1 — nasyp budowlany, gtéwnie piaszczysty z domieszkg kamieni lub
zagliniony, w stanie srednio zageszczonym. Warstwe rozpoznano w otworach nr
43, zas jej migzszos$¢ wynosi 0,30 m.

Stopien zageszczenia: Ip=0,64
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Warstwa IB2 — nasyp budowlany, gtdwnie piaszczysty z domieszkg otoczakow
lub kamieni, niekiedy zagliniony, w stanie zageszczonym. Warstwe rozpoznano w
otworach nr 1, 17-18, 20-21, 23-27, 31, 42-44, zas jej migzszo$¢ wynosi od 0,15
m do 0,72 m.

Stopien zageszczenia: 1p=0,68-0,85

Warstwe IB (bez wyznaczonego stopnia zageszczenia) rozpoznano takze w
otworach nr 34-36 i 40-41, za$ migzszos¢ warstwy wynosi od 0,10 m do 0,69 m.

Ad. Il

Wydzielenie gruntéw rodzimych pochodzenia organicznego obejmuje grunt

prochniczy (humus) i torf, namut piaszczysty oraz namut gliniasty. Rozpoznane warstwy
sg réznej migzszosci, zalegajg do gtebokosci od 0,70-1,30 m. Ze wzgledu na rodzaj
gruntu wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa IlA — grunt préchniczy (humus) oraz torf rozpoznano:

- w otworze nr 29 na gtebokosci od 1,00 do 1,20 m, migzszo$¢ warstwy to 0,20 m,
- w otworze nr 34 na gtebokosci od 0,80 do 1,00 m, migzszo$¢ warstwy to 0,20 m,
- w otworze nr 35 na gtebokosci od 1,00 do 1,10 m, migzszos¢ warstwy to 0,10 m,
- w otworze nr 36 na gtebokosci od 0,60 do 0,70 m, migzszos¢ warstwy to 0,10 m,
- w otworze nr 37 na gtebokosci od 0,60 do 0,70 m, migzszos¢ warstwy to 0,10 m,
- w otworze nr 38 na gtebokosci od 1,10 do 1,30 m, migzszos¢ warstwy to 0,20 m,
- w otworze nr 39 na gtebokos$ci od 0,90 do 1,10 m, migzszos¢ warstwy to 0,20 m,
- w otworze nr 40 na gtebokosci od 0,80 do 1,10 m, migzszos¢ warstwy to 0,30 m,
- w otworze nr 41 na gtebokosci od 0,30 do 0,90 m, migzszos¢ warstwy to 0,60 m,
- w otworze nr 42 na gtebokosci od 0,60 do 1,10 m, migzszos¢ warstwy to 0,50 m.

Warstwa ta z uwagi na swoje pochodzenie, powinna by¢é w catosci usunieta z
podfoza, poniewaz moze doprowadzi¢ do osiadania przebudowywanej drogi.

Warstwa IIB — namut piaszczysty stwierdzono w otworze nr 38.
Warstwa IIC — namut gliniasty stwierdzono w otworze nr 39.
Grunty warstwy [IB i 1IC, mogg by¢ podatne na osiadania, dlatego tez zaleca sie

je usung¢ z podtoza i wymieni¢ na grunt niespoisty np. pospotke niezagliniong
zageszczang warstwowo.

Ad. Il

Wydzielenie gruntéw niespoistych akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej
reprezentujg piaski drobne, piaski Srednie i grube oraz zwiry i pospdtki. Z uwagi na
rodzaj gruntu i stopien zageszczenia wyrdézniono dziewie¢ warstw geotechnicznych:

Warstwa IlIA1 — piaski drobne, niekiedy zaglinione, z domieszkg gleby, kamieni i
otoczakdéw, w stanie srednio zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w otworach nr
5,12, 27, 30, 32, 34-37, 39, 41, 44.

Stopien zageszczenia: 1p=0,40-0,55



Warstwa IlIA2 — piaski drobne, niekiedy zaglinione, z domieszkg gleby, kamieni i
otoczakdéw lub z przewarstwieniami piasku gliniastego, pytu bgdz gliny, w stanie
Srednio zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w otworach nr 4, 7-8, 14, 16-22, 24,
29-32.

Stopien zageszczenia: 1p=0,56-0,66

Warstwa IlIA3 — piaski drobne, niekiedy zaglinione, z domieszkg gleby i kamieni
lub z przewarstwieniami piasku gliniastego, badz gliny, w stanie zageszczonym.
Warstwa ta wystgpita w otworach nr 4, 13, 16, 18, 20, 22, 29.

Stopien zageszczenia: 1p=0,69-0,77

Warstwa llIB1 — piaski $rednie i piaski grube, niekiedy zaglinione, z domieszkg
kamieni lub =z przewarstwieniami piasku drobnego, w stanie S$rednio
zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w otworach nr 2, 15-16, 26, 34-35, 42.

Stopien zageszczenia: Ip= 0,47-0,55

Warstwa llIB2 — piaski Srednie i piaski grube, niekiedy zaglinione, z domieszkg
kamieni lub z przewarstwieniami piasku grubego, badz piasku gliniastego, w
stanie Srednio zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w otworach nr 2, 4, 12, 16,
18, 25, 27, 30.

Stopien zageszczenia: Ip= 0,55-0,67

Warstwa 1l1IB3 — piaski $rednie, niekiedy zaglinione lub z domieszkg kamieni, w
stanie zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w otworach nr 4, 12.

Stopien zageszczenia: Ip= 0,70-0,78

Warstwa IlIC1 — zwiry i pospofki, niekiedy z domieszkg otoczakow, w stanie
Srednio zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w otworach nr 26, 38.

Stopieh zageszczenia: Ip= 0,42-0,44

Warstwa IlIC2 — zwiry i pospotki, niekiedy zaglinione, z domieszkg kamieni i
otoczakdéw lub z przewarstwieniami piasku drobnego, piasku Sredniego, w stanie
Srednio zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w otworach nr 21-24, 28, 34.

Stopien zageszczenia: Ip= 0,54-0,61

Warstwa IlIC3 — zwiry i pospofki, niekiedy zaglinione, z domieszkg otoczakdéw lub
z przewarstwieniami zwiru, w stanie zageszczonym. Warstwa ta wystgpita w
otworach nr 28, 32.

Stopien zageszczenia: Ip= 0,68-0,71



Grunty niespoiste wszystkich powyzszych warstw nie budzg zastrzezen, co do
nosnosci. Nalezy zwrocic uwage na to, ze niekiedy w swoim sktadzie zawierajg
najdrobniejsze frakcje tj. pylastq i ilastg, ktoére powodujg zaglinienie i w zwigzku z
tym mogg mie¢ charakter wysadzinowy.

Ad. IV.

Grunty sptywowe nalezgce do grupy konsolidacji ,C” reprezentowane sg przez piasek
gliniasty, pyt, gling, gline piaszczystg oraz gline pylastg. Grunty te wystepujg niekiedy z
domieszka gleby, czesci organicznych lub z przewarstwieniami piasku drobnego, piasku
Sredniego, namutu gliniastego i pytu. Utwory te znajdujg sie w stanie plastycznym i
twardoplastycznym. Ze wzgledu na stan gruntu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

e Warstwa IV1 — piasek gliniasty, glina piaszczysta i pyt, niekiedy z domieszkg
gleby, czesci organicznych i kamieni lub z przewarstwieniami piasku drobnego, w
stanie plastycznym. Warstwe rozpoznano:

- w otworze nr 5 na gtebokosci od 1,40 m do 1,60 m

- w otworze nr 35 na gtebokosci od 1,10 m do 1,30 m

- w otworze nr 36 na gtebokosci od 1,70 m do 2,10 m oraz na gtebokosci od 2,10
m do 2,30 m

- w otworze nr 38 na gtebokosci od 2,50 m do 3,00

- w otworze nr 39 na gtebokosci od 1,30 m do 1,50 m

- w otworze nr 44 na gtebokosci od 1,70 m do 1,90 m

Stopien plastycznosci: 1,=0,26-0,38

Grunty te posiadajg niskie wartosci parametrow nos$nosci, w zwigzku, z czym
mogg powodowacC osiadania projektowanej nawierzchni. Podczas prac
projektowych i wykonawczych nalezy objgc je szczegdlng uwagg.

e Warstwa V2 — piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina, glina pylasta i pyt,
niekiedy z domieszkg czesci organicznych i kamieni lub z przewarstwieniami
piasku drobnego i namutu gliniastego, w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta
wystgpita w otworach nr 2, 10-11, 17, 21, 31, 34-39, 43.

Stopien plastycznosci: I.= 0,15-0,22

e Warstwa IV3 — piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina pylasta i pyt, niekiedy z
domieszkg gleby i kamieni lub z przewarstwieniami piasku drobnego, piasku
Sredniego i pytu, w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta wystgpita w otworach
nr 7-8, 10, 13-14, 25, 29, 31, 36, 38, 42, 44.

Stopien plastycznosci: I.= 0,05-0,12

Ad. V.

Grunty morenowe nalezgce do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sg przez gline
piaszczystg i piasek gliniasty wystepujgce z domieszkg kamieni lub z przewarstwieniami
piasku drobnego, piasku sredniego i piasku gliniastego. Utwory te znajdujg sie w stanie
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plastycznym, twardoplastycznym i pétzwartym. Ze wzgledu na stan gruntu wydzielono
cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa V1 — glina piaszczysta z domieszkg kamieni, w stanie plastycznym.
Warstwe rozpoznano w otworze nr 5 na gtebokosci od 1,60 m do 2,00 m
(migzszos¢ warstwy wynosi 0,40 m),

Stopien plastycznosci: 1.=0,32

Grunty te posiadajg niskie wartosci parametrow nos$nosci, w zwigzku, z czym
mogg powodowaC osiadania projektowanej nawierzchni. [Podczas prac
projektowych i wykonawczych nalezy objac¢ je szczegdlng uwagg. Zaleca sie
wymiane tych gruntow na pospotke, ktorg nalezy zagescic.

Warstwa V2 — glina piaszczysta i piasek gliniasty z domieszkg kamieni lub z
przewarstwieniami piasku drobnego, piasku sredniego bgdz piasku gliniastego, w
stanie twardoplastycznym. Warstwe rozpoznano w otworach nr 3, 6, 33, 40-42.

Stopien plastycznoéci: 1.=0,16-0,22

Warstwa V3 — glina piaszczysta i piasek gliniasty z domieszkg kamieni lub z
przewarstwieniami piasku drobnego, w stanie twardoplastycznym. Warstwe
rozpoznano w otworach nr 1, 3, 6, 9, 33, 40.

Stopien plastycznosci: 1.=0,05-0,12

Warstwa V4 — glina piaszczysta z domieszkg kamieni w stanie poétzwartym.
Warstwe rozpoznano w otworze nr 33.

Stopien plastycznosci: 1.=0,00

Szczegéfowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zaf. nr 3) a
wartosci parametrow w tabeli — Zat. nr5.1.

OKRESLENIE GRUP NOSNOSCI

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi okreslenie grup nosnosci podtoza
nie jest wymagane. Ponizsze zestawienie podane zostato jedynie orientacyjnie,
poniewaz do chwili obecnej powszechnie stosowane jest wsrod projektantow.

Grupa nosnosci

Nr otworu Gl G2 G3 G4
(CBR=10) (5=CBR<10) (3=CBR<5) (2<CBR<3)
1 +
2 +
3 +
4 +
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Przebudowa mostu na rzece Sokotda

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 15,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane
do holocenu i plejstocenu.

Wydzielono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalnych:
l. grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

[I.  grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)
[ll.  grunty akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)



-10 -

IV. grunty morenowe mato i Srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,B”
(plejstocen)

Ad. I.
Grunty powierzchniowe wystepujg w postaci nasypu budowlanego, gtéwnie

piaszczystego. Sg to warstwy o roznej migzszosci, zalegajgce w obu wykonanych
otworach do gtebokosci od 2,10 — 2,60 m.

Ad. Il
Wydzielenie gruntéw rodzimych pochodzenia organicznego obejmuje grunt
prochniczy (humus) i torf, wystepujgce niekiedy z domieszkg kamieni lub piasku
Sredniego. Rozpoznane warstwy sg roznej migzszosci i zalegaja:
- w otworze nr 1M na gtebokosci od 0,00 do 0,20 m (migzszos¢ warstwy to 0,20
m) oraz na gtebokosci od 2,10 do 4,60 m (migzszos¢ warstwy to 2,00 m),
- w otworze nr 2M na gtebokosci od 0,00 do 0,20 m (migzszos¢ warstwy to 0,20
m) oraz na gtebokosci od 2,10 do 4,20 m (migzszos$¢ warstwy to 2,10 m).
Warstwa ta z uwagi na swoje pochodzenie, jest podatna na osiadania i uznaje sie jg
za nieno$na.
Ad. lIl.
Wydzielenie gruntéw niespoistych akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej

reprezentujg piaski drobne i piaski pylaste, piaski srednie oraz zwiry. Z uwagi na rodzaj
gruntu i stopien zageszczenia wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne:

e Warstwa llIA1 — piaski drobne i piaski pylaste, niekiedy z domieszkg kamieni lub
piasku drobnego, w stanie $rednio zageszczonym

Stopien zageszczenia: 1p=0,50-0,55

e Warstwa I[lIA2 — piaski drobne z domieszkg kamieni i pytu w stanie Srednio
zageszczonym

Stopien zageszczenia: [p=0,67

e Warstwa llIB — piaski srednie, niekiedy z domieszkg kamieni, piasku grubego lub
pytu, w stanie Srednio zageszczonym

Stopien zageszczenia: 1p=0,60-0,67
e Warstwa llIC — zwiry w stanie Srednio zageszczonym

Stopien zageszczenia: Ip= 0,50
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Ad. IV.

Grunty morenowe nalezgce do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sg przez gline
piaszczystg i piasek gliniasty wystepujgce z domieszkg kamieni lub z przewarstwieniami
piasku drobnego. Utwory te znajdujg sie w stanie twardoplastycznym

Stopien plastycznosci: 1.=0,03-0,10

Szczegofowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zat. nr 3) a
wartosci parametrow w tabeli — Zat. nr5.2.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W trakcie wykonywania badan terenowych (wrzesien 2016 r.) stwierdzono
w badanym podiozu wystepowanie wod podziemnych w postaci wod gruntowych
0 zwierciadle swobodnym i napietym oraz w postaci sgczenh srédglinnych.

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzcianka — Sokotka

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle zanotowano w otworach nr 4, 34-35, 37-
39 na gtebokosci 1,40-2,00 m ponizej powierzchni terenu. Natomiast wode
gruntowg o napietym zwierciadle stwierdzono w otworach nr 2 i 36, przy czym
poziom nawiercony wynosit odpowiednio 1,10 m ppt i 2,60 m ppt, zas poziom
stabilizacji to 0,85 m ppt oraz 1,10 m ppt. Punktowe sgczenia srodglinne
stwierdzono w punktach nr 3, 5, 9, 13, 17, 25, 40, 43-44 na gtebokosci od 0,60 m
ppt do 1,90 m ppt. Natomiast sgczenie strefowe wystgpito w otworach nr 10i 11 na
gtebokosci odpowiednio 1,30-1,50 m ppt oraz 1,00-1,70 m ppt. Wéd gruntowych
nie stwierdzono w otworach nr 1, 6-8, 12, 14-16, 18-24, 26-33, 41-42.

Przebudowa mostu na rzece Sokotda

Wode gruntowg w postaci swobodnego zwierciadta wody stwierdzono w otworze nr
1M na gtebokosci 3,00 m ponizej powierzchni terenu. Natomiast w otworze nr 2M
woda gruntowa wystgpita w postaci zwierciadta napietego, charakteryzujgcego sie
poziomem nawierconym na gtebokosci 3,80 m ppt i stabilizujgcego sie na
gtebokosci 3,30 m ppt.

Lokalng bazg drenazowg dla badanego terenu jest rzeka Sokotda.

Udokumentowany stan wdd gruntowych nalezy sklasyfikowac, jako $redni z
pogranicza standw niskich w skali roku hydrologicznego.

W okresach mokrych w skali roku hydrologicznego tj. w okresach wiosennych
roztopow i intensywnych, dtugotrwatych jesiennych opadoéw atmosferycznych zwierciadto
wody moze wystepowalé wyzej, moze takze pojawi¢ sie woda w postaci tzw. wod
zawieszonych na glinie, w miejscach aktualnie okreslonych jako ,suche”, zas w okresach
stanéw niskich zwierciadto wody moze ulec obnizeniu. Amplitude wahan zwierciadta wod
gruntowych w skali roku hydrologicznego prognozuje sie na 0,5 m.
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W przypadku projektowania jakichkolwiek prac ziemnych w gruntach piaszczystych
ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy przyjg¢é za konieczne
okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robot ziemnych, lub zastosowanie innych
metod pozwalajgcych na odciecie wod naptywajgcych.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé¢ robdt ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowej
poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki”:

Kurzawkowoscig nazywamy zdolnos$¢ gruntéw niespoistych — piaszczystych nawodnionych tj.
nasyconych wodg (fzn. zalegajgcych ponizej zwierciadta wod gruntowych) do przechodzenia w stan
ruchomy po odstonieciu ich w wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw
w takim przypadku zachodzi zwykle pod wptywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntow (np.
oddziatywanie dynamiczne maszyn budowlanych - koparki) oraz ci$nienia sptywowego wod
gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreslany ,kurzawka” stale naptywa do wyrobiska (wykopu
fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czesto bez specjalnych srodkéw
zabezpieczajgcych praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uptynniony grunt niespoisty
traci parametry wytrzymatosciowe, jakie posiadat zalegajgc w podtozu przed uptynnieniem.
Biorgc pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ wykopu fundamentowego w
gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wod gruntowych bez
uprzedniego odwodnienia strefy podtoza przewidzianego do wybrania.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzcianka — Sokotka

W podtozu gruntowym terenu badan, ponizej poziomu pokrywy asfaltowe] oraz
jej bezposredniej podbudowy, w wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw
prochniczych, gruntéw niespoistych roznej granulacji wykazujgcych niekiedy zaglinienie oraz
wystepowanie gruntéw spoistych konsolidacji C oraz B. W duzej czesci otwordw stwierdzono
ponadto obecnos¢ gruntdw antropogenicznych w postaci nasypow niebudowlanych i
budowlanych.

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle zanotowano w otworach nr 4, 34-35, 37-39
na gtebokosci 1,40-2,00 m ponizej powierzchni terenu. Natomiast wode gruntowg o
napietym zwierciadle stwierdzono w otworach nr 2 i 36, przy czym poziom nawiercony
wynosit odpowiednio 1,10 m ppt i 2,60 m ppt, zas poziom stabilizacji to 0,85 m ppt oraz
1,10 m ppt. Punktowe sgczenia srédglinne stwierdzono w punktach nr 3, 5, 9, 13, 17, 25,
40, 43-44 na gfebokosci od 0,60 m ppt do 1,90 m ppt. Natomiast sgczenie strefowe
wystgpito w otworach nr 10 i 11 na gtebokosci odpowiednio 1,30-1,50 m ppt oraz 1,00-
1,70 m ppt. Wéd gruntowych nie stwierdzono w otworach nr 1, 6-8, 12, 14-16, 18-24, 26-
33, 41-42.

Przebudowa mostu na rzece Sokotda

W podtozu gruntowym terenu badan, ponizej poziomu powierzchni terenu w wykonanych
otworach stwierdzono wystepowanie gruntdéw préchniczych oraz gruntédw pochodzenia
antropogenicznego w postaci hasypow budowlanych. Giebiej nawiercono grunty niespoiste
réznej granulacji oraz grunty spoiste konsolidacji B.

Wode gruntowg w postaci swobodnego zwierciadta wody stwierdzono w otworze nr
1M na gtebokosci 3,00 m ponizej powierzchni terenu. Natomiast w otworze nr 2M woda
gruntowa wystgpita w postaci zwierciadta napietego, charakteryzujgcego sie poziomem
nawierconym na gtebokosci 3,80 m ppt i stabilizujgcego sie na gtebokosci 3,30 m ppt.
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W przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym nalezy je tak
prowadzi¢, aby ich nie rozluzni¢. Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy grunt
zagesci¢c do odpowiedniego stopnia zageszczenia (wskaznika) okreslonego
w zatozeniach projektowych.

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste sg wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$é, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub
zamarzniecia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wiasnosci fizyko —
mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarzniecia gruntu
nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznietej gliny zebra¢ recznie i usung¢ z wykopu.
Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podktadowego B10 lub utozy¢ warstwe
pospofkKi.

Warunki gruntowo - wodne w rejonie przebudowywanej drogi mozna okresli¢, jako
proste (ponizej gruntéw nasypowych i préchniczych - w przypadku nie brania ich pod
uwage jako podtoze dla przebudowywanej drogi). W rejonie mostu w zwigzku z
wystepowaniem gruntow organicznych o znacznej migzszosci i wystepowaniem gruntéw
nawodnionych uznaje sie za ztozone.

Gtebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi h = 1,0 m p.p.t.

Zwraca sie uwage na to, iz pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ odmienne
warunki od stwierdzonych (bardzo duze odlegtosci miedzy otworami), w zwigzku z tym
nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé rodzaj i stan zalegajgcego
w podtozu gruntu.
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