
Widok izometryczny (1:5)
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PRZEKRÓJ A-A (1 : 2)

1

2

3

Uwagi:
Taran wykonać z gumy o twardości 65 ShA.1.
Kolor zewnętrzy tarana wykonać RAL 9005(czarny).2.

Śruba DIN 931 M16x65 10.9 Zn PN-EN ISO 4014:2011

6
Nakrętka samokontrująca
z wkładką poliamidową 

DIN 985 M10 Zn
3 PN-EN ISO 10512:2013-06

5 Podkładka DIN 125 M10x2 Zn 3 PN-EN ISO 7091:2003

4
Śruba z sześciokątnym 

łbem z pełnym gwintem 
M10x50 DIN 933 - 8.8 Zn

3 PN-EN ISO 4014:2011

3 Blacha 2 1 S235JRG2(ST3S)    
gr. 3mm

2 Blacha 1 1 S235JRG2(ST3S)   
gr. 3mm

1 Guma 1 Guma 65  ShA
Poz. Nazwa Ilość szt. Materiał Nr rys. lub normy Uwagi

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7
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6
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5
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3
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1

1

TARAN
(ODBIJAK PRZEDNI)

Projektował

Kreślił

Sprawdził

Zatwierdził

Nazwisko i imię PodpisData

Nazwa części

Materiał

Nr rysunkuSkala

A3
Waga1:5

Format

Zastepuje rys. nr

26.10.2018 Grzelakowski Krzysztof

Grzelakowski Krzysztof

Kwiatkowski Krzysztof

Kwiatkowski Krzysztof

NF6D
120186-00

26.10.2018

26.10.2018

26.10.2018
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