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powierzchnia wolna od gumy
- zabezpieczona antykorozyjnie.
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powierzchnia wolna od gumy
- zabezpieczona antykorozyjnie.

obcigzenie pionowe

S 4 3 2

Charakterystyka odboju przy
obcigzeniu max. 25kN
bez obcigzenia udarowego.

KN

25 / miejsce
cechowania

20 Vi

75 /

10

10 20 30 40 mm

odksztatcenie Wldoilizcj()lén]e;gyczny

UWAGI:

W procesie produkcyjnym odbdj jest testowany w nastepujgcy sposdb:

1. 3-krotne obcigzenie udarowe sitq 40 kN

2. Wstepne obcigzenie odboju sitg 0,1kN

3. Zakwalifikowanie odboju do grupy w zaleznosci od ugiecia przy
obcigzeniu statycznym sitg 16 kN:

Wyboczenie elementu elastycznego Cy

Obciqgzenie pion.
8057 N

16783 N

21038 N

Cy

99 N/mm
105 N/mm
108 N/mm

Gr. 1 dla ugiecia w zakresie 18-20 mm
Gr. 2 dla ugiecia w zakresie 20-22 mm.
Zmiennosci obcigzenia testowego wynosi 100 mm/min.

Element elastyczny cechowac- nazwa producenta (makx. 5 liter)-
miesiqc - rok wykonania - grupa ugiecia.

Dla kazdego wézka odboje muszqg by¢ z jednej grupy ugiecia

NR 2
ELEMENTU | NR CZESCI/RYS. OPIS/MATERIAL

ILoSC

1 002-0016-0024-0 [Blacha GAT. StO - gr. 4 mm

3

2 twardos$¢ 70ShA |Guma - 70 ShA.

Data Nazwisko i imie Podpis Materiat

2
Projektowat Pietrzyk Jacek wg tabeli \‘ '4
Kreslit Pietrzyk Jacek rys U N kowej ,

MPK-todz

Sprawdzit Kwiatkowski Krzysztof
Zatwierdzit Kwiatkowski Krzysztof
Skala Format Nazwa czesci Nrrysunku
1:1,5 A3

Odbdj wozka tocznego NF6D.

llo§¢ sztuk Waga
Zastepuije rys. nr

S 4 3 2

NF6D_071008-00




