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Nazwa części

Materiał

Nr rysunku

Pietrzyk Jacek

A3

Waga

Format

Zastepuje rys. nr

Kwiatkowski Krzysztof

Kwiatkowski Krzysztof

Pietrzyk Jacek

SkalaA A
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Projektował

Kreślił

Sprawdził

Zatwierdził

Nazwisko i imię PodpisData

Ilość sztuk

wg. tabeli
 rysunkowej

NF6D_071008-00Odbój wózka tocznego NF6D.

Charakterystyka odboju przy 
obciązeniu max. 25kN
bez obciążenia udarowego.
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odkształcenie
Widok izometryczny

skala 1:3

Element elastyczny cechować- nazwa producenta (max. 5 liter)- 
miesiąc - rok wykonania - grupa ugięcia.

Dla każdego wózka odboje muszą być z jednej grupy ugięcia

1:1,5

W procesie produkcyjnym odbój jest testowany w następujący sposób:
1.   3-krotne obciążenie udarowe siłą 40 kN
2.   Wstępne obciążenie odboju siłą 0,1kN
3.   Zakwalifikowanie odboju do grupy w zależności od ugięcia przy 
      obciążęniu statycznym siłą 16 kN:

Gr. 1  dla ugięcia w zakresie 18-20 mm
Gr. 2 dla ugięcia w zakresie 20-22 mm.

   Zmienności obciązenia testowego wynosi 100 mm/min.

UWAGI:

NR 
ELEMENTU NR CZĘŚCI/RYS. OPIS/MATERIAŁ ILOŚĆ

1 002-0016-0024-0 Blacha GAT. St0  - gr. 4 mm 3

2 twardość 70ShA Guma - 70 ShA. 2

W procesie produkcyjnym odbój jest testowany w następujący sposób:
1.   3-krotne obciążenie udarowe siłą 40 kN
2.   Wstępne obciążenie odboju siłą 0,1kN
3.   Zakwalifikowanie odboju do grupy w zależności od ugięcia przy 
      obciążęniu statycznym siłą 16 kN:

Gr. 1  dla ugięcia w zakresie 18-20 mm
Gr. 2 dla ugięcia w zakresie 20-22 mm.

   Zmienności obciązenia testowego wynosi 100 mm/min.

Element elastyczny cechować- nazwa producenta (max. 5 liter)- 
miesiąc - rok wykonania - grupa ugięcia.

Dla każdego wózka odboje muszą być z jednej grupy ugięcia

miejsce 
cechowania

- zabezpieczona antykorozyjnie.
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powierzchnia wolna od gumy
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powierzchnia wolna od gumy
- zabezpieczona antykorozyjnie.

AA

Wyboczenie elementu elastycznego Cy
Obciążenie pion.                   Cy
  8057 N                                99 N/mm
16783 N                              105 N/mm
21038 N                              108 N/mm


