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5. Konstrukcja istniejącej jezdni o naw. bitumicznej
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istn. krawężnik betonowy 15x22x100 cm na ławie bet.

3. Warstwa wyrównawcza z AC 11W - gr. min. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

1. Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5 cm
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istn. ściek z bet. kostki brukowej (30 cm)
do przełożenia (regulacji wysokościowej)
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Konstrukcja istn. ścieżki rowerowej o naw. bitumicznej

istn. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

2%
SZCZEGÓŁ A

2%

5. Konstrukcja istniejącej jezdni o naw. bitumicznej

2%

3. Warstwa wyrównawcza z AC 11W - gr. min. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

1. Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5 cm

Przekrój B-B
jezdnia o szer. 7.00m

z istniejącą ścieżką rowerową po prawej stronie
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Konstrukcja istn. ścieżki rowerowej o naw. bitumicznej

istn. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

2%
SZCZEGÓŁ A

5. Konstrukcja istniejącej jezdni o naw. bitumicznej

2%

3. Warstwa wyrównawcza z AC 11W - gr. min. 8 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

1. Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5 cm

Przekrój C-C
jezdnia o szer. 7.00m

z istniejącą ścieżką rowerową po prawej stronie

pas ruchu
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Humusowanie pobocza 
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Konstrukcja istn. ścieżki rowerowej o naw. bitumicznej

istn. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

2%

5. Konstrukcja istniejącej jezdni o naw. bitumicznej

2%

3. Warstwa wyrównawcza z AC 11W - gr. min. 8 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

1. Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5 cm

Przekrój D-D
jezdnia o szer. 7.00m

z istniejącą ścieżką rowerową po prawej stronie
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istn. krawężnik betonowy 15x22x100 cm na ławie bet.
do przełożenia (regulacji wysokościowej)

istn. ściek z bet. kostki brukowej (30 cm)
do przełożenia (regulacji wysokościowej)

SZCZEGÓŁ B

Humusowanie pobocza 
z obsianiem przy grub.
warstwy humusu 10 cm
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