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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi nr 5322P Lamki — Gorzyce Wielkie na odc.
dt. 996,79 m.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- Przebudowe (wzmocnienie) jezdni bitumicznej o szer. 6,0 — 7,0m,

- regulacja wysoko$ciowa krawegznikow (z czgSciowa wymiang),

- przebudowg zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej,
- przebudoweg zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej,

- odtworzenie i odmulenie rowow przydroznych,

- uzupetnienie i humusowanie poboczy gruntowych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do rozbudowy znajduje si¢
na styku miejscowosci: Gorzyce Wielkie, Lamki 1 Ostrow Wielkopolski. Opracowanie obejmuje
odcinek drogi poczawszy od rejonu przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 36.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,0 1 7,0 m z poboczami gruntowymi i
rowami przydroznymi, stanowigcymi wyposazenie techniczne drogi oraz $ciezke rowerowa
szerokos$ci 2,0 m 1 chodnik szerokosci 1,5 m (przed skrzyzowaniem z droga krajowa nr 36.

Wzdhuz drogi powiatowe] po obu stronach znajdujg si¢ gospodarstwa rolne, zabudowania
jednorodzinne, faki, pola uprawne i tereny przemystowe. Bezposrednio przy drodze zlokalizowane
sa: Baza Magazynowa PKN Orlen S.A. i Centrala Zbytu Wegla Weglozbyt S.A., ktore generuja
zwiekszony ruch pojazdow cigzkich (cystern przewozacych paliwa i samochodow ciezarowych
przewozacych opat) na odcinku drogi objetej opracowaniem.

Do poszczegdlnych posesji oraz na pola doprowadzone sg zjazdy gruntowe, z betonowej kostki
brukowej, a takze z betonu asfaltowego. Pod zjazdami znajduja si¢ przepusty z rur betonowych oraz
PVC, ktoére umozliwiajg swobodny przeptyw wody opadowej pomigdzy rowami przydroznymi.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, sieci energetycznej,

teletechnicznej oraz gazowej kanalizacji deszczowe;.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1.Parametry techniczne

— Kilasa drogi: -7

— Kategoria ruchu —KR2

— Predkos¢ projektowa —40 km/h 1 50km/h
— Szerokos¢ jezdni -6,017,0m

— Szerokos¢ istniejacego chodnika -1,5m

— Szerokos¢ istn. $ciezki rowerowej -20m

— Szerokos$¢ poboczy - 1,25-1,5m

Z uwagi na fakt, ze droga powiatowa 5322P przebiega zardbwno w terenie zabudowanym jak i
poza, na odcinku objetym opracowaniem wystepuja fragmenty drogi o roznej dopuszczalnej

predkosci poruszania si¢ pojazdow.

Predkos¢ przejazdu pojazdow
Odcinek drogi
Dopuszczalna predkosé
od do
km 0+000.00 km 0+014,50 50 km/h
km 0+014,50 km 0+595.00 70 km/h
km 0+595.00 km 0+996,79.00 50 km/h

1.3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek opracowania przyjety zostat w m. Gorzyce Wielkie za przejazdem kolejowym,
koniec natomiast znajduje si¢ w m. Lamki, przed skrzyzowaniem z drogg krajowa nr 36.
Projektowana nawierzchnia jezdni drogi powiatowej o przekroju ulicznym, potulicznym i
drogowym wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi:
— naodcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z ulicag Gérnicza — 6,0 m,

—  na odcinku do skrzyzowania z ulicg Gérnicza do konca opracowania — 7,0 m.

Na calym odcinku drogi objetym opracowaniem, po prawej stronie znajduje si¢ Sciezka
rowerowa o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,0 m, w dobrym stanie technicznym, ktora nie

wymaga przebudowy. Na odcinku od km 0+930,00 do konca opracowania, wzdhiz lewej krawedzi
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jezdni, zlokalizowany jest istniejacy chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi z betonowej kostki

brukowej przewidziany do remontu ze wzgledu na zly stan techniczny.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niwelety drogi przebiega¢ bedzie po istniejacej nawierzchni bitumicznej z
uwzglednieniem wykonania jej wzmocnienia przez wykonanie naktadki bitumicznej, miejscami z
niewielkim réznicami w celu wyeliminowania nierownosci oraz w celu dowigzania projektowanych

nawierzchni do nawierzchni juz istniejgcych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Na calym odcinku przebudowywanej drogi nowa nawierzchnia jezdni wykonana zostanie ze
spadkiem poprzecznym typu daszek o pochyleniu 2% w kierunku obu krawedzi. Zapewni to
prawidtowy sptyw powierzchniowy $ciekow opadowych 1 roztopowych do elementéw odwodnienia
— wpustow deszczowych wpietych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projektowane pobocze gruntowe wykonac nalezy ze spadkiem 6-8% w kierunku rowow.

1.3.5. Zestawienie nawierzchni

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj elementu drogi

. . Powierzchnia
Typ powierzchni 2

[m7]
Powierzchnia pasa drogowego 16 192,0
Pow. istn. jezdni bitumicznej objetej przebudowg 7 155,0
Powierzchnia istn. Sciezka rowerowej bitumicznej nie objetej przebudowa 1878,0
Powierzchnia istn. zjazdéw bitumicznych objetych przebudowg 92,8
Powierzchnia istn. zjazdow z kostki betonowe] objetych przebudowg 100,1
Powierzchnia istn. chodnikéw z kostki betonowej nie objetych przebudowg 99,8
Powierzchnia biol. czynna 6 866,3

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zakres drogi ze wzglgdu na obcigzenie ruchem pojazdow, na podstawie
przeprowadzonych badan natezenia ruchu podzielono na dwa odcinki:

— ODCINEK I - od poczatku opracowania do wjazdu do Bazy Magazynowej PKN Orlen
S.A,

— ODCINEK II - od wjazdu do Bazy Magazynowej PKN Orlen S.A do konca
opracowania.
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Dla wyzej wymienionych odcinkow wykonano obliczenie wzmocnienia konstrukcji jezdni
objetej przebudowa. Przed wykonaniem wzmocnienia istniejacej nawierzchni projektuje si¢
sfrezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej gr. 4 cm, na ktorej wystepuje liczne spekania
siatkowe.

1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ODCINEK I od km 0+000 do km 0+418

Wyniki pomiaréw ruchu wykonanych w dniach 26 i 29.10.2020
na ulicy Weglowej w Ostrowie Wielkopolskim na wysokosci Centrali Zbytu Wegla Weglozbyt S.A.

Podczas jednogodzinnego pomiaru ruchu wykonanego w dniu 26.10.2020 (poniedziatek)
odnotowano wyniki:

Kategorie pojazdéw
Symbo N ;
| azwa 13.00-13.15 | 13.15-13.30 | 13.30-13.45 | 13.45-14.00 | poj./h SDR
b Motocykle 0 1 0 0 1 13
c Samochody osobowe 22 10 27 14 73 913
d Samochody dostawcze 4 8 3 6 21 263
Samochody ciezarowe
€ bez przyczep 0 1 0 0 1 13
Samochody ciezarowe
f z przyczepami 0 0 1 0 1 13
g Autobusy 0 0 1 0 1 13
h Ciagniki rolnicze 0 0 0 0 0 0
SD R2020= 1225
Podczas jednogodzinnego pomiaru ruchu wykonanego w dniu 29.10.2020 (czwartek) odnotowano
wyniki:
Kategorie pojazdéw
Sy’}"°° Nazwa 7.00-7.15 | 7.15-7.30 | 7.30-7.45 | 7.45-8.00 | poj/h | SDR
b Motocykle 0 0 1 0 1 13
¢ | samochody osobowe 28 ¢ 18 i 21 1 13 80 | 1000




Przebudowa drogi nr 5322P Lamki — Gorzyce Wielkie na odc. dt. 996,79 m

d Samochody dostawcze 4 3 3 5 15 188

Samochody ciezarowe
bez przyczep 0 ' 0 ! 0 ' 1 1 13

Samochody cigzarowe
f z przyczepami 1 : 0 1 1 : 0 2 25

g Autobusy 0 0 1 0 1 13

h Ciggniki rolnicze 0 0 0 0 0 0

SDR2020= 1250

Kategoria ruchu w 2020 - KR2 SDR grien 1= 1225
L= 32 SDRgzien2= 1250
SDRa2020= 1238

L - Liczba osi obliczeniowych

Uproszczona metoda obliczania prognozy ruchu na drogach powiatowych i gminnych

Przyjmuje sie, ze SDR motocykli, autobuséw i ciggnikdw rolniczych bedzie pozostawat dla
wszystkich horyzontow czasowych do roku 2030 na tym samym poziomie co w roku bazowym.

Sredni dobowy ruch samochodéw osobowych i dostawczych oblicza sie przez dodanie do
ruchu w roku bazowym odpowiednich srednich przyrostow ruchu przedstawionych w tablicy

) A Sredni roczny przyrost ruchu w okresie  2020-2030
SDR pojazdéw (poj./dobe)
samochodowych ogétem w
roku bazowym (poj./dobe) samochody osobowe (kat. | samochody dostawcze (kat.

c) d)

<250 4 1

250-499 13 2

500-999 25 3
1000-1499 42 5
1500-1999 60 7
2000-2500 80 10

Wielkos¢ prognozowanego ruchu samochoddw ciezarowych bez przyczep oblicza sie wg wzoru:

SDR) = SDRye) * (1,02)" (poj./dobe)
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SDR,,) - prognozowany sredni dobowy ruch samochodéw ciezarowych bez przyczep,

SDRy,e) - Sredni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych bez przyczep w roku bazowym,
n - liczba lat, dla ktérych oblicza sie prognoze ruchu.
Wielkos¢ prognozowanego ruchu samochodéw ciezarowych z przyczepami oblicza sie wg wzoru:

SDR,e) = SDRye) * (1,025)" (poj./dobe)

SDR,,) - prognozowany s$redni dobowy ruch samochodéw ciezarowych z przyczepami,

SDRy,e) - $Sredni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych z przyczepami w roku bazowym,
n - liczba lat, dla ktérych oblicza sie prognoze ruchu.

Prognozy ruchu

| SDRwW | 2020 | &redni SDR | 2021
Kategorie pojazdéw Obliczony w
roczny wskaznik Wzrost w
poj./dob [%] przyrost wzrostu ciagu x lat | poj./d [%]
Syr:1bo Nazwa e ° ruchu obe >
b Motocykle 13 1 - - 1 13 1
Samochody
c osobowe 956 77 42 - 1 998 78
Samochody
d dostawcze 225 18 3 - 1 230 18
Samochody
e cigzarowe bez 13 1 1,02 1 13 1
przyczep
Samochody
f ciezarowe z 19 2 - 1,025 1 19 1
przyczepami
g Autobusy 13 1 - - 1 13 1
h Ciagniki rolnicze 0 0 - - 1 0 0
Pojazdy
suma | samochodowe 1238 100 1285 100
ogotem
Kategoria ruchu w 2021 - KR2
L= 33
SDRW | 2020 | &ogni SDR | 5031
Kategorie pojazdow Obliczony w
roczny wskaznik V.Vzrost w
poj./dob [%] przyrost wzrostu ciggu x lat | poj./d [%]
Syr:lbo Nazwa e ruchu obe
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b Motocykle 13 1 - - 11 13 1
Samochody
c osobowe 956 77 42 - 11 1418 80
Samochody
d dostawcze 225 18 5 B 1 280 16
Samochody
e cigzarowe bez 13 1 - 1,02 11 16 1
przyczep
Samochody
f cigzarowe z 19 2 - 1,025 11 25 1
przyczepami
g Autobusy 13 1 - - 11 13 1
h Ciagniki rolnicze 0 0 - - 11 0 0
Pojazdy
suma | samochodowe 1238 100 1763 100
ogotem

Kategoria ruchu w 2031 - KR2
L= 40

SDR100sred z obl. okresu 10 lat = 36,2

Zestawienie pomiaru ugie¢

ugiecie [mm] z BB
nr lewa km prawa
1 0,40 0+020 0,64
2 0,60 0+120 0,68
3 0,58 0+220 0,56
4 0,48 0+320 0,44
5 0,68 0+420 0,40
6 0,40 0+520 0,44
7 0,56 0+620 0,36
8 0,62 0+720 0,74
9 0,70 0+820 0,60
10 0,54 0+920 0,54
11 0,32 1+000 0,50




Obliczenie wymaganego wzmochienia
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srednie ugiecie sprezyste
odchylenie standardowe

miarodajne ugiecie sprezyste

temperatura nawierzchni
wspolczynnik temperaturowy
wipolczynnik sezonowosci
wepokezynnik podbudowy

ugiecie obliczemiows
sredniodobowy ruch pojazdow
dhugosc okresu obliczeniowego

wipalcz. obliczeniowy pasamchn
ruch catkowity w okresie obliczeniowym

grubosé zastepeza z nomogramu [cm]

Usred 0,54

Su 0118551868

Um 0,77

T 5

fr 13

f2 1,25

pi 1

Ughl 126
SDR100&ed 36
tas 20

fi 0.3

Nealk 132130,00
Hzast.wym. 16

konstrukcja wymaga wzmocnienia

konstrukcja wzmocnienia

warstwa Scieralna AC11 cm 5
warstwa wiazaca AC11 cm 3
wspokezynnik matenatowy a2

sprawdzenie grubosci zastepczej

Hzast.proj. 16 cm

wanmek spehiony

Wyznaczenie grubosci zastepczej

Katalog Wemocnien i Remontéw Nawier=chni

132 130,;]8 5

Ruch catkowity, osie 100 kN/pas

s = ) =
of O =
5
sl .
2 o
104 |
s — —
& __.1
————d by N o
N , 8 1 l'ﬁl 20 .Nl
Grubosé zastepcza wzmocnienia, cm
2 b= )| =
I
IR NN RN ANERA R ANRERANEE
o T 126 2 25 3

Ugiecie Bblbzenlmve, mm

Rys.3. Nomogram do wyznaczania wymagancj grubosci zastgpeze] wzmecnionia
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jezdnia (wzmocnienie) ODCINEK I

— warstwa $cieralna z AC 118 —gr.5cm

— kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m’

— warstwa wyrownawcza z AC 11W — gr. min. 4 cm
— kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m*

— istniejgca konstrukcja jezdni
1.4.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ODCINEK II od km 0+418 do km 0+996,79

Wyniki pomiaréw ruchu wykonanych w dniach 26 i 29.10.2020

na ulicy Weglowej w Ostrowie Wielkopolskim na wysokosci Bazy Magazynowej PKN Orlen S.A.

Podczas jednogodzinnego pomiaru ruchu wykonanego w dniu 26.10.2020 (poniedziatek)
odnotowano wyniki:

Kategorie pojazdow
Symbo .
I Nazwa 13.00-13.15 | 13.15-13.30 | 13.30-13.45 | 13.45-14.00 poj./h SDR
b Motocykle 0 1 0 0 1 13
c Samochody osobowe 24 18 20 22 84 1050
d Samochody dostawcze 2 3 2 4 11 138
Samochody cigzarowe
© bez przyczep 1 1 0 1 3 38
Samochody cigzarowe
f z przyczepami 1 2 2 2 7 88
9 Autobusy 0 § 0 § 1 | 0 1 13
h Ciagniki rolnicze 0 1 0 0 1 13
SD R2020= 1350
Podczas jednogodzinnego pomiaru ruchu wykonanego w dniu 29.10.2020 (czwartek) odnotowano
wyniki:

11
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Kategorie pojazdéw
Symbo Nazwa 700715 | 7.45-7.30 | 7.30-7.45 | 7.45-8.00 | poj/h | SDR
b Motocykle 0 i 0 i 1 | 0 1 13
c Samochody osobowe 23 18 26 21 88 1100
d Samochody dostawcze 4 3 3 5 15 188
Samochody ciezarowe
e bez przyczep 1 | 0 : 1 ! 1 3 38
Samochody cigzarowe
f z przyczepami 1 . 2 . 2 | 2 7 88
g Autobusy 0 0 1 0 1 13
h Ciggniki rolnicze 0 0 0 0 0 0
SD R2020= 1438
Kategoria ruchu w 2020 - KR2 SDR gzien 1= 1350
L= 120 SDR dzien 2= 1438

SDRz020= 1394

L - Liczba osi obliczeniowych

Uproszczona metoda obliczania prognozy ruchu na drogach powiatowych i gminnych

Przyjmuje sie, ze SDR motocykli, autobuséw i ciagnikéw rolniczych bedzie pozostawat dla
wszystkich horyzontéw czasowych do roku 2030 na tym samym poziomie co w roku bazowym.

Sredni dobowy ruch samochodéw osobowych i dostawczych oblicza sie przez dodanie do
ruchu w roku bazowym odpowiednich $srednich przyrostéw ruchu przedstawionych w tablicy

. i Sredni roczny przyrost ruchu w okresie  2020-2030
SDR pojazdéw (poj./dobe)
samochodowych ogétem w
roku bazowym (poj./dobe) samochody osobowe (kat. | samochody dostawcze (kat.

c) d)

<250 4 1

250-499 13 2

500-999 25 3
1000-1499 42 5
1500-1999 60 7
2000-2500 80 10

12
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Wielko$¢ prognozowanego ruchu samochodow ciezarowych bez przyczep oblicza sie wg wzoru:

SDR) = SDRye) * (1,02)" (poj./dobe)
SDR,) - prognozowany $redni dobowy ruch samochodéw ciezarowych bez przyczep,

SDRy,e) - Sredni dobowy ruch samochodoéw ciezarowych bez przyczep w roku bazowym,
n - liczba lat, dla ktérych oblicza sie prognoze ruchu.
Wielko$¢ prognozowanego ruchu samochodoéw ciezarowych z przyczepami oblicza sie wg wzoru:

SDR,) = SDRye) * (1,025)" (poj./dobe)

SDR,) - prognozowany $redni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych z przyczepami,

SDRy,e) - $Sredni dobowy ruch samochodoéw ciezarowych z przyczepami w roku bazowym,
n - liczba lat, dla ktérych oblicza sie prognoze ruchu.

Prognozy ruchu

SDR
SDRw 2020 4 : 2021
Kategorie pojazdow Sredni Obliczony w
roczny L. Wzrost w
poj./dob przyrost wskaznik ciggu x lat | poj./d
. o . 0,
SYTbo Nazwa e [%] ruchu wzrostu obe %]
b Motocykle 13 1 - - 1 13 1
Samochody
c osobowe 1075 77 42 - 1 1117 77
Samochody
d dostawcze 163 12 5 - 1 168 12
Samochody
e ciezarowe bez 38 3 - 1,02 1 38 3
przyczep
Samochody
f cigzarowe z 88 6 - 1,025 1 90 6
przyczepami
g Autobusy 13 1 - - 1 13 1
h Ciagniki rolnicze 6 0 - - 1 6 0
Pojazdy
suma | samochodowe 1394 100 1444 100
ogotem

Kategoria ruchu w 2021 - KR2
L= 33
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Przebudowa drogi nr 5322P Lamki — Gorzyce Wielkie na odc. dt. 996,79 m

| soRw | 2020 | greuni SOR | 2031
Kategorie pojazdow roczny Obllcz'or_1y Wzrost w
. wskaznik . .
poj./dob [%] przyrost wzrostu ciagu x lat | poj./d [%]
Syr:lbo Nazwa e ruchu obe
b Motocykle 13 1 - - 11 13 1
Samochody
c osobowe 1075 77 42 - 11 1537 79
Samochody
d dostawcze 163 12 5 - 11 218 11
Samochody
e cigzarowe bez 38 3 - 1,02 11 47 2
przyczep
Samochody
f ciezarowe z 88 6 - 1,025 11 115 6
przyczepami
g Autobusy 13 1 - - 11 13 1
h Ciagniki rolnicze 6 0 - - 11 6 0
Pojazdy
suma | samochodowe 1394 100 1947 100
ogotem
Kategoria ruchu w 2031 - KR2
L= 40
SDR100sred z obl. okresu 10 lat = 36,2
Zestawienie pomiaru ugieé
ugigcie [mm] z BB
nr lewa km prawa
1 0,40 0+020 0,64
2 0,60 0+120 0,68
3 0,58 0+220 0,56
4 0,48 0+320 0,44
5 0,68 0+420 0,40
6 0,40 0+520 0,44
7 0,56 0+620 0,36
8 0,62 0+720 0,74
9 0,70 0+820 0,60
10 0,54 0+920 0,54
11 0,32 1+000 0,50
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Przebudowa drogi nr 5322P [amki — Gorzyce Wielkie na odc. di. 996,79 m

Obliczenie wymaganego wzmochienia

srednie ugiecie sprezyste

odchylenie standardowe

miarodajne ugiecie sprezyste

temperatura nawierzchni

wspolczynnik temperaturowy

wspokezynnik sezonowoscl

wspolczynnik podbudowy

ugiecie obliczeniowe

sredniodobowy much pojazdow

dhugosc okresu obliczeniowego

wspoicz. obliczeniowy pasa muchu

ruch catkowity w okresie obliczeniowym

grubosc zastepeza z nomogramu [cm]

Usred 0,54

Su 0,118551868

Um 0,77

T 5

fr 13

£ 125

o 1

okl 126
SDER100sred 139
topl 20

fi 0.5

Neatk 308 443 .00
Hzastwym. 25

konstrukeja wymaga wzmocnienia

konstrukeja wzmocnienia
warstwa scleralna AC11
warstwa wiazaca AC11

wspokczynnik materiatowy

sprawdzenie gruboscl zastepeze)

Hzast.proj.

CIm

cm

16

wanmek speiniony

(ST < . )

cm

Wyznaczenie grubosci zastepczej

Katalog Wemoenien i Remontéw Nawierzchni

Uglecie obliczeniowe, mm
g 1 2 25 3
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Grubosé zastepeza w., nienia, cm
2 ]
i
w2 Ltrrprr v laaivsrannbyrge iy
o T Lo 2 25 3
Uglecie obliczeniowe, mm

Rys.3. Momegram do wyZhaczania wymaganej gruboécl zastqpeze] wemocnienia
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Przebudowa drogi nr 5322P Lamki — Gorzyce Wielkie na odc. dt. 996,79 m

jezdnia (wzmocnienie) ODCINEK II

— warstwa Scieralna z AC 118 —gr.5cm

— kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m*

— warstwa wyrownawcza z AC 11W — gr. min. 8 cm
— kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m’

— istniejgca konstrukcja jezdni

1.4.3. Elementy jezdni, chodnika

Na odcinkach od km 0+000 do km 0+171,00 oraz od km 0+617 do km 0+996,79 krawedz jezdni po
stronie prawej obramowana jest kraweznikiem najazdowym 15x22 cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem. Na odcinku od km 0+617 do km 0+996,79 kraweznik ten wymaga regulacji
wysokosciowej (podniesienia — dopasowania do wzmocnionej nawierzchni jezdni) przez wykonanie
nadbudowy istniejacej tawy betonem C12/15. Na odcinku od km 0+930 do km 0+996,79 krawedz
jezdni po stronie lewej obramowana jest kraweznikiem zwyktym 15x30 cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem. Kraweznik ten wymaga regulacji wysokosciowej (podniesienia — dopasowania
do wzmocnionej nawierzchni jezdni) przez wykonanie nadbudowy istniejgcej tawy betonem C12/15.
Kraweznik po regulacji bedzie wyniesionym 12 ¢cm ponad nawierzchnie jezdni, 4 cm ponad jezdnie
w miejscach zjazdow, 1cm w miejscach przej$¢ dla pieszych. Przewiduje si¢ konieczno$¢ wymiany

czesci regulowanych kraweznikéw na nowe ze wzgledu na ich zly stan techniczny.

Rodzaj obramowania oraz dokladna lokalizacja poszczegdlnych elementow przedstawiaja Plan

Svytuacyjny (rys. 2.) Przekroje normalne (rys. 5.) 1 Szczegdly konstrukcyine (rys. 6.)

1.4.4. Odwodnienie

Nawierzchnia jezdni oraz pozostale nawierzchnie (chodnikow, §ciezki rowerowej) odwadniane
beda do istniejacych rowow przydroznego, oraz do istniejacej kanalizacji deszczowe] poprzez
istniejgce wpusty deszczowe. Wzdhiz istniejacych kraweznikéw znajduja sie Scieki z kostki
betonowej na tawie betonowej, ktore wymagaja regulacji wysokosciowej (podniesienia —
dopasowania do wzmocnionej nawierzchni jezdni) przez wykonanie nadbudowy istniejacej tawy
betonem C12/15. Wraz z regulacja $ciekéw nalezy wykona¢ regulacje¢ znajdujacych si¢ w ich ciggu
wpustow deszczowych. W celu usprawnienia przeptywu wody opadowej istniejgce rowy przydrozne,

zostang odmulone.
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Przebudowa drogi nr 5322P Lamki — Gorzyce Wielkie na odc. dt. 996,79 m

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych

Projektowane nawierzchnie dostosowana beda dla osob niepetnosprawnych. Spadki podtuzne
nie przekroczg warto$ci dopuszczalnych. W obrgbie przej$¢ dla pieszych wykonane beda zanizenia

kraweznika.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostal
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 1. poz. 1186).

Gmina: Ostréw Wielkopolski:

Obreb ewidencyjny:
0007 Gorzyce Wielkie; Dziatki nr: 389
0014 Lamki; Dziatki nr: 337/3, 337/5, 336

Gmina: Miasto Ostrow Wielkopolski:
Obreb ewidencyjny:
0157 Ostrow Wielkopolski; Dziatka nr: 1

Projektant: .........ccccoceeeeeeeeeeeeeeeens
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