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Istniejący krawężnik betonowy 15x22cm (najazdowy)

 Istniejąca nawierzchnia (frezowanie 4)

3. Ława betonowa z betonu C 12/15

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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Istniejąca ława betonowa

Istniejąca podsypka cementowo-piaskowa 
Istniejąca ława betonowa z oporem 
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SZCZEGÓŁ  A

3. Warstwa wyrównawcza z AC 11W - gr. min. 8 cm

1. Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²
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Istniejąca ława betonowa
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3. Ława betonowa z betonu C 12/15

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

SZCZEGÓŁ  B

3. Warstwa wyrównawcza z AC 11W - gr. min. 8 cm

1. Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m²

0,
5÷

1

 Istniejąca nawierzchnia (frezowanie 4)

1. Istniejący krawężnik betonowy 15x22cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

Humusowanie

Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
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Istniejąca ława betonowa
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Numer projektu - 642

Przebudowa drogi nr 5322P 
Lamki - Gorzyce Wielkie

 na odc. dł.  996,79 m
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