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d
roTont 1. Warstwa scieralna z AC 11S o gr. 5 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyrdwnawcza z AC 11W - gr. min. 4 cm
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
5. Konstrukcja istniejacej jezdni o naw. bitumicznej
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5. Konstrukcja istniejacej jezdni o naw. bitumicznej
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1. Warstwa Scieralna z AC 11S o gr. 5 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyrownawcza z AC 11W - gr. min. 8 cm
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
5. Konstrukcja istniejacej jezdni o naw. bitumicznej
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1. Warstwa Scieralna z AC 11S o gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyrdwnawcza z AC 11W - gr. min. 8 cm

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Konstrukcja istniejace] jezdni o naw. bitumicznej
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Konstrukcja istn. Sciezki rowerowej o naw. bitumicznej
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Lamki - Gorzyce Wielkie 5
na odc. dt. 996,79 m .
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