KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
ADRES INWESTYCJI :ul. Sulechowska 2, 66-200 Swiebodzin
INWESTOR :  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6
ADRES INWESTORA . ul. Sulechowska 2, 66-200 Swiebodzin
BRANZA :  roboty budowlane
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ceeeennnnn. % R,S
Koszty zakupu [Kz] .................... % Mbezp
ZYSK [Z] e, % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+
Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robo6t ; zt
Stownie:
WYKONAWCA:
Data:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE

OGRODZENIE | PLKOCHWYTY

WIN |-

PODBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ DO GRY W PILKE RECZNA ,NOZNA

N

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA SPORTOWEGO
DO GRY W PILKE RECZNA i NOZNA

WYPOSAZENIE BOISK

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 Uzytkownik: mr
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 0.072
d.1/0114-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 7.200
d.1/0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
3|KNR-W 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem m3 7.200
d.1/0307-03 ziemi w nasyp - grunt kat. IV
4/KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 72.000
d.1/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
5/KNR 2-31 0401- | Rowki pod obrzeza trawnikowe w gruncie kat.llI-IV m 36.000
d.1{04
6|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.864
d.1{04
7|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 8.800
d.1/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8/KNR 2-31 0401- | Rowki pod drenarz o wymiarach 30x40 cm w gruncie m 20.500
d.1{06 kat.Il1-1V
9|KNR 2-28 0703- | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostycho |m 20.500
d.1)/04 $r. nom. 80 mm
10|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w ele- |m? 1.000
d.1/0209-01 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
11|KNR-W 4-02 Przeczyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej o $r. msc. 1.000
d.1{0236-02 800 mm
12|KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym |m3 7.680
d.1/0609-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
13|KNR 2-23 0203- | Zasypka drenazu zwirem lub klincem kamiennym filtracyj- |m3 3.600
d.1/02 nym
14|KNR 2-28 0701- | I1zolacja z geowtdkniny m?2 81.750
d.1{05
15|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ziemina odleg- |m?3 3.140
d.1{0109-15 to$é 1 km
16| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- |m3 3.140
d.1/0109-16 nych konstrukciji na kazdy nastepny 1 km mnoznik 3
17|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopOw oraz z przerzutem m3 2.240
d.1/0105-03 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. IV
2 OGRODZENIE | PEKOCHWYTY
18|KNR 2-23 0401- | Pitkochwyt 4m wysokosci, stupy 5m wysokosci - m 18.000
d.2|01 80x80mm, malowane chlorokauczukiem, Kolor zielony
RAL 6005. Siatka Polipropylenowa bezweztowa - 8x8 cm
grubos$¢ 5mm. Kompletna.
19|KNR-W 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z  |m3 0.900
d.2/0203-01 betonu monolitycznego
20|KNR-W 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3 0.360
d.2{0214-04
3 PODBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ DO GRY W PILKE
RECZNA ,NOZNA
21|KNR 2-23 0104- | Podbudowa ze zwiru lub kruszyw tamanych - warstwa dol- |m?2 72.000
d.3/01 na o grubosci 10 cm
22|KNR 2-23 0104- | Podbudowa z kruszyw tamanych - kliniec, warstwa gorna o | m?2 72.000
d.3/03 grubosci 5 cm
23|KNR 2-23 0201- | Rozscielenie pospotki o grubosci warstwy po zageszczeniu |m?2 72.000
d.3/02 5cm
4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA SPORTOWEGO DO GRY W PILKE RECZNA i NOZ-
NA
24| KNR-W 2-02 Wykonanie nawierzchni .boiska sportowego z trawy synte- | m? 72.000
d.4/1123-01 + KNR- |tycznej (wys.trawy 25 mm,zasypana piaskiem
W 2-02 1123-01 |kwarcowym, parametry trawy podano w opisie technicznym
wycena indywi- | Montaz podktadu ShockPad o wymiarachl m na 2m, koszt
dualna podktadu ujeto w cenie trawy
25 Klej Multipurpose Wet-Fix 12kg + 1,2 kg szt 1.000
d.4|wycena indywi- |Flizelina SP IOOmb
dualna
26 Wyznaczenie lini boiska do gry w pitke reczng lub nozng | kpl 1.000
d.4|wycena indywi- | metoda natryskowa
dualna
5 WYPOSAZENIE BOISK

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 Uzytkownik: mr
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
27 Kalkulacja indywidualna na dostawe i montaz bramek z m?2 2.000
d.5/wycena indywi- | ksztattownikéw aluminiowych szer. 2,0mb, wys. 1,20 mb,
dualna montaz w tulejach  do gry w pitke reczng z siatkami (wy-
réb posadajgcy atest)
28|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki szt. 2.000
d.5/05 recznej i noznej

Podatek VAT

Wartos$é€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 Uzytkownik: mr




90208 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena jedn. Wartosé
1.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 1.2960 1.2960
2.| Geowtoknina drenazowa Secco1x10m  |m? 91.5600 91.5600
3.| Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5- t 29.0880 29.0880
63mm
4. |kliniec kamienny 5-25 mm t 9.6984 9.6984
5.|ttuczen KL.II uziarnienie 40-63 mm t 6.6240 6.6240
6./ maczkg kamienna t 1.4544 1.4544
7. piasek m3 0.2746 0.2746
8.|piasek do betondw zwykty m3 0.1552 0.1552
9.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 4.5360 4.5360
10.|zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny m3 0.2671 0.2671
11.| zwirek filtracyjny t 17.3568 17.3568
12.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.0009 0.0009
work
13.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.1213 0.1213
work
14.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 8.9760 8.9760
15.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.9135 0.9135
16.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.8986 0.8986
17.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.0660 0.0660
18.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III m3 0.0346 0.0346
19.|rury z tworzyw sztucznych-dwuscienne m 21.3200 21.3200
perforowane o $r. nom. 80 mm
20. |ksztaltki PCV do kanalizacji zewnetrznej o |szt. 0.6150 0.6150
$r. nom. 80 mm
21.|zlaczki z tworzyw do rur dwusciennych o |szt. 3.5465 3.5465
$r. nom. 80 mm
22.|Aluminiowa bramka pitkarska EXIT szt 2.0000 2.0000
SCALA, 220 x120 cm
23.|zestaw kotwigcy oraz obcigznik do moco- | kpl 2.0000 2.0000
wania bramek pitkarskich
24.|Sztuczna trawa Popular 25 (2x25m + 2x1, |m?2 72.0000 72.0000
5m)
25.|Podktad ProPlay25mm 1,0x2,0m m?2 72.0000 72.0000
26.|Multi-Purpose Wet-Fix 12kg + 1,2 kg - 2- |szt 3.0000 3.0000
komponentowy poliuretanowy klej do
sztucznej trawy.
27.|Flizelina SP I00Omb szt 1.0000 1.0000
28.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-5-
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wa bezweztowa - 8x8 cm grubos$é 5mm. Kompletna.

-6-

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 Uzytkownik: mr

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.1/0114-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych
12.0*6.00/1000 ha 0.072
RAZEM 0.072
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem-  |m?3
d.1/0201-02 nosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12.0*6.0*0.10 m3 7.200
RAZEM 7.200
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w na- |m3
d.1/0307-03 syp - grunt kat. IV
12.0*6.0*0.10 m3 7.200
RAZEM 7.200
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. l11-1V
12.0*6.0 m2 72.000
RAZEM 72.000
5/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza trawnikowe w gruncie kat.llI-IV m
d.1{0401-04
6.0*2+12.0*2 m 36.000
RAZEM 36.000
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1{0402-04
0.20*0.12*36.0 m3 0.864
RAZEM 0.864
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z  |m
d.1/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
8/KNR 2-31 Rowki pod drenarz o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.Ill-1V m
d.1/0401-06
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
9|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 80 |m
d.1{0703-04 mm
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
10|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m?
d.1/0209-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej o $r. 800 mm msc.
d.1]/0236-02
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1/0609-02 przygotowaniem kruszywa
6.0*12.0*0.10 m3 7.200
(0.30+0.10)*0.10*12.0 m3 0.480
RAZEM 7.680
13|KNR 2-23 Zasypka drenazu zwirem lub klincem kamiennym filtracyjnym m3
d.1/0203-02
12.0*6.0*0.05 m3 3.600
RAZEM 3.600
14/KNR 2-28 Izolacja z geowtokniny m?2
d.1{0701-05
12.0*6.0+19.50*0.50 m?2 81.750
RAZEM 81.750
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ziemina odlegtos¢ 1 km  |m?3
d.1{0109-15
0.20*1.0*15.70 m3 3.140
RAZEM 3.140
16|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-|m3
d.1/0109-16 trukcji na kazdy nastepny 1 km mnoznik 3
0.20*1.0*15.70 m3 3.140
RAZEM 3.140
17|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw oraz z przerzutem ziemi na od- | m3
d.1/0105-03 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
3.14-0.30*0.30*1.0*10 m3 2.240
RAZEM 2.240
2 OGRODZENIE | PEKOCHWYTY
18|KNR 2-23 Pitkochwyt 4m wysokosci, stupy 5m wysokosci - 80x80mm, malowa-|m
d.2/0401-01 ne chlorokauczukiem, Kolor zielony RAL 6005. Siatka Polipropyleno-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 m 18.000
RAZEM 18.000
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mo-|m3
d.2/0203-01 nolitycznego
0.30*0.30%1.0*10 m3 0.900
RAZEM 0.900
20|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.2|0214-04
0.30*0.30*1.0*4 m3 0.360
RAZEM 0.360
3 PODBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ DO GRY W PILKE
RECZNA ,NOZNA
21|KNR 2-23 Podbudowa ze zwiru lub kruszyw famanych - warstwa dolna o gru- | m2
d.3/0104-01 bosci 10 cm
12.0*6.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
22|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - kliniec, warstwa gérna o grubosci |m?2
d.3/0104-03 5cm
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
23|KNR 2-23 Rozscielenie pospdtki o grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m?2
d.3/0201-02
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA SPORTOWEGO DO GRY W PILKE RECZNA i
NOZNA
24/ KNR-W 2-02 |Wykonanie nawierzchni .boiska sportowego z trawy syntetycznej m?2
d.4/1123-01 + (wys.trawy 25 mm,zasypana piaskiem kwarcowym, parametry trawy
KNR-W 2-02 |podano w opisie technicznym
1123-01 Montaz podkfadu ShockPad o wymiarachl m na 2m, koszt podktadu
wycena indywi- |ujeto w cenie trawy
dualna
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
25 Klej Multipurpose Wet-Fix 12kg + 1,2 kg szt
d.4|wycena indywi- | Flizelina SP 100mb
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Wyznaczenie lini boiska do gry w pitke reczng lub nozng metodg na- |kpl
d.4|wycena indywi- | tryskowg
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 WYPOSAZENIE BOISK
27 Kalkulacja indywidualna na dostawe i montaz bramek z ksztattowni- |m?2
d.5|wycena indywi- |kéw aluminiowych szer. 2,0mb, wys. 1,20 mb, montaz w tulejach
dualna do gry w pitke reczng z siatkami (wyrdb posadajacy atest)
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej i noz- |szt.
d.5/0309-05 nej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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