Specyfikacja Techniczna D.08.02.02.

D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 3327D w Bozkowie wraz z budowg chodnika”.

1.2. Zakres stosowaniaS T

Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - ksztaltka wytwarzania z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 " Wymagania ogdlne", pkt. 1. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00. " Wymagania ogdlne"

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.00.00.00 " Wymagania ogdlne"
2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej , wedlug zasad niniejszej ST, sa:

- Kostka betonowa ,

piasek na podsypke i warstwe odcinajaca,

mieszanka kamienna na podbudowe,

cement,

- woda.
2.3. Betonowa kostka
2.3.1. Atest wyrobu

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka musi posiada¢ atest, wydany przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego,

- ksztaltu wymiarow,

- wytrzymalosci na $ciskanie,
- nasiakliwosci,

- odpornosci na dziatanie mrozu,

$cieralnosci.
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Wydany atest powinien okre$la¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanym w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i normy
niemieckiej DIN 18501.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Zgodnie z
wymaganiami DIN 18501 wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary kostki betonowej

Betonowa kostka wg normy niemieckiej DIN 18501 jest ksztaltka o maksymalnej dtugosci 280 mm i
grubosci 60 +110 mm (zrdéznicowanie co 20 mm).

Do wykonania nawierzchni chodnikdéw bedzie zastosowana betonowa kostka o grubosci 80 mm.
Zgodnie z normg DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynosza:
na dhugosci + 3 mm,
na szerokos$ci £ 3 mm,

na grubosci £ 5 mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek

Betonowe kostki powinny mie¢ cechy fizykochemiczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1 Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28, MPa, co najmniej:
a) s$rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-88/B-06250, w procentach co najwyzej 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250
a) pekniecia probki

b) strata masy, w procentach, co najwyzej brak
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie 5

zamrazanych, w procentach, co najwyzej

20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co najwyzej 4

2.4. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.6. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
19701:1997 i by¢ marki nie mniejszej niz ,,35" do betonu oraz ,,25" na podsypke cementowo-piaskows.

2.7. Woda
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Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrddet nie zaakceptowanych przez Kierownika Projektu i powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STD.00.00.00. " Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty beda wykonywane r¢eznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki betonowej stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S T D.00.00.00 " Wymagania ogélne".
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.2.2. Transport pozostalych materiatlow -wg ST D.08.01.01.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 " Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Przed wykonaniem koryta nalezy wyznaczy¢ przy pomocy szpilek, szeroko$¢ i glebokos¢ koryta, zgodnie z
Dokumentacja Projektows. Wskaznik zageszczenia koryta >0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.2.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej po zaggszezeniu powinna zawierac si¢ w granicach 4 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana. Zaggszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane,
aby nie byto widocznych §ladéw urzadzenia zageszczajacego.

5.2.4. Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
2 7 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ufozeniu kostki szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nastgpnie zamie$§¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
Mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
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Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypeienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S T .D.00.00.00 " Wymagania ogélne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek posiada atest wyrobu
wg pkt 2.3.1. niniejszej S T .

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.3.2 + 2.3.4. i wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z Dokumentacja Projektows i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta

-0 szeroko$ci do 3 m £l cm

-0 szeroko$ci powyzej 3m+2cm
-szeroko$¢ koryta: £ 5 cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych I polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.2.5. niniejszej S T .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami wg

pkt 5.2.6. niniejszej ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sa tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 1 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
10,5%. Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ 1 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +£1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw
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Czestotliwos$¢ pomiardow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. powinna wynosi¢ nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.D.00.00.00. " Wymagania og6élne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnika z kostki.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.D.00.00.00. " Wymagania ogdlne".

9. Podstawy platnosci

Placi sie za liczbe m? wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betonowej . Cena 1 m? (metra
kwadratowego) obejmuje:

-roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materialow,
-wykonanie koryta,

-wykonanie podsypki, ,
-wykonanie podbudowy,

- wykonanie warstwy odcinajace;j,
-ulozenie i ubicie kostki,
-wypetnienie spoin,
-uporzadkowanie terenu,

-przeprowadzenie badan i pomiaré6w kontrolnych wymaganychw S T .

10. Przepisy zwigzane

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnoéci na tarczy Boehmego. ...
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-88/B-32250 Materialy budowlane do betonow i zapraw.

DIN 18501 Kostka z betonu (norma niemiecka)

114



Specyfikacja Techniczna D.08.02.02.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, 1999 parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
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