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DANE OGOLNE:
INWESTOR: GMINA MIASTO AUGUSTOW ]
BkMaja 60, 16 - 300 AUGUSTOW

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA UKLADU KOMUN IKACYJNEGO
OSIEDLE POLUDNIE W AUGUSTOWIE

PROJEKT OPRACOWAL: mgr in z. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot_opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekidowlany budowy @wietlenia ulic Osiedla Potudnie

w Augustowie.

2.1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki przydczenia nr 18-B5/WP/00267/2016 z dnia 08.03.2016amgdorzez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwatki — szafa SO nrl.

- warunki przygczenia nr 18-B5/WP/00270/2016 z dnia 08.03.20162Mdane przez PGE

Dystrybucja S.ARE Suwatki — szafa SO nr2.

projekt drogowy,

obowgzujace normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napkcie zasilajce U=400/230V, 50Hz
> ukiad sieci-ewietlenie drogowe N-C
» moc szczytowo-obliczeniowa
SO nr 1 Ps=7,0kwW
SO nr 2 Ps=7,0kW
» napkcie znamionowe U= 400V

2.1.4. Projektowane éwietlenie zewretrzne

Do cdwietlenie ulic zaprojektowano stupy:
wys. 8,5m kolor: anodowany naturalny z weggiikiem Wit 1/1,5/3,7/5 na
prefabrykowanym fundamencie B-70 z opgavED 48W 5000K T2
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W celu aéwietlenia przewidziano montapunktow swietinych zrealizowanych za
pomog opraw LED. Oprawa przeznaczona do meataa wysggniku srednica zakaczenia
wysiggnika powinna wynogi60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,kepywanych
z aluminium o przewodrsai cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodoegygpowioka
20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug aakzonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa
wyposaona w 24 diod CREE XM-L2 lub réwnowme, diody umieszczone na piytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpiegaapi, zintegrowana z soczewksymetrycza
wykonany z tworzywa PMMA o podwiszonych wiéciwosciach temperaturowych. Modut
optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatdvlac catkowita oprawy max 80W
strumier swietlny oprawy, strumigswietlny oprawy 9350 Im. Oprawa z mavoscia wymiany
pojedynczych modutow optycznych. Wymiana pojedygozenodutu optycznego nie e
przekracza 20% wartgci oprawy co ma wptyw na koszty eksploatacji poesi@ gwarancji.
Temperatura barwywiatta 5000K (barwa biata neutraln@prawa osjga efektywnéc¢
energetycza klasy A++ co ma bezpgecednie przelgenie na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych, a tak pozytywnie wptywa nérodowisko naturalneZywotnas¢ diod LED
minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na wgraninimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 s@plio 55 stopni C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wypossmy w niezlgdne zabezpieczenia: przegowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chpoei diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilaczpra®y musz posiada deklaracy
zgodndci CE producenta. Oprawy powinny dydostarczone wraz z nierdzevgieymi
elementami mocyggymi i by¢ gotowe do dziatania i monia.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskaane pochodzenie
materiatbw (marka, znak towarowy, producent, dostawa urzadzean i materialow),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urgdzen i materiatdw rownowaznych o nie gorszych
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parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwaantujg realizacje robot zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budow oraz zapewni uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zaimnych w wyze] wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentaciji projektowe,;.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywtane w dokumentacji
projektowej stuza okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu
pozadanych przez projektanta wymaga estetycznych zatdonych w dokumentaciji
projektowej.

Zasilanie projektowanegawietlenia odbywa sie bedzie z projektowanych szaf SO nr
1 i SO nr 2. Zasilanie projektowanej szafy SO nodbywa si¢ bedzie kablem YAKXS
4x35mnf o diugaci 20m z istniejcego ZKP nr 9007, zasilanie projektowanej szafyr8Q
odbywa si¢ bedzie kablem YAKXS 4x35mio dtugdci 10m z projektowanego ZKP. Projekt
zlacza kablowo - pomiarowego ZKP opracuje RE Suwalko zasilania stupow
zaprojektowano kabel YAKY 4x35miw bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.

Kabel naley uktada& w rowie kablowym o glbokasci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nagphie utazony kabel nalgy zasypaé 30 centymetrowwarstwg zasypki.
Zasypk wykopu wykon& z gruntu przepuszczalnego, zsgczajgc go mechanicznie
warstwami grubgci max. 30cm: wskaik zag:szczenia 1,0. Zasypkprzykry¢ folig koloru
niebieskiego wzdtu catej trasy kabla. Skrzgwanie kabla z wodoggiem i kanalizag
wykona w rurach ostonowych 110mm. Po zakeeniu robot pas drogowy uptmaé z
wszelkich zanieczyszcaeoraz powiadondi zarzdce drogi o zakéczeniu robdt celem
odebrania pasa drogowego.

Stupy pohczye trwale z utaong bednark. Kabel pod wjazdami chrofirurg ostonovg 110mm.
W kazdym stupie zamontowdabliczk: stupows z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody
od tabliczki stupowej do kalej z opraw 3xYDY2,5mm Rozdzielenie przewodu PEN na N i
PE nasfpuje w kadym stupie. Miejsce rozdzielenia uzigmipohczy¢ z bednark utozong w
ziemi.

Kabel utony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugm w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skemyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Kabel utazony w powietrzu powinny hiyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich edath, aby rozrnienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiescic¢ trwate napisy zawierage co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyijny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak aytkownika kabla,

e) rok utaenia kabla.

Prace wykonazgodnie z normpN SEP 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnajjgelinie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykomawentaryzagj
geodezyjn.
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2.2. UWAGI KONCOWE.

- Calas¢ robot wykonég zgodnie z aktualnie obowdujgcymi przepisami dotyegymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i wdzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegétowymi olloeymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu robo6t powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zatizapgcych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych ugrzex oraz protokoty badai pomiarow w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowat

mgr ix. Marian Malinowski



