Projekt 0 2018-04-26

DIALuUX

ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015
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Chodnik 2 (PS), 75.00 m 250m | ampa: 1xXT-E 48W 5000K LS
1 Strumien Swietlny (oprawa): 4999.77 Im
30,00 m ! Strumien $wietiny (lampa): 5000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 55.0 W
W/km: 1815.0
Wyniki dla pél oceny Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Wspdtczynnik konserwacii: 0.67 Odstep stupa: 30.000 m
Chodnik 1 (P5) Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Em[x] Emin [Ix] Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
2 3.00 = 0.60 Wysokos$¢ punktu $wietlnego (1): 8.500 m
<4.50 Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
% 5.51 3.70
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR .
>050 2035 2040 <15 ULR: 0.00
ULOR: 0.00
0.53 0.62 0.67 8 *0.31 ) . o
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Chodnik 2 (P5) przy 70°: 589 cd/kim
Em[Ix] Emin [Ix] przy 80°: 58.3 cd/kim
2 3.00 2 0.60 0.
<450 przy 90°: 7.16 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*3
3.14 178 natgzenia oswistient o
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* instruktywnie, poza oceng Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.3
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/Ixm?

Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: Cuddle 48W 5000K T2 (220.0 kWh/rok)
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0.6 kWh/m? rok

Strona 1



