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1. lodówka
2. witryna chłodnicza
3. wanna chłodnicza
4. bemar grzewczy
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Na poziomie -1
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AV

gniazdo 1xRJ45 UTP kat. 5e

gniazdo 2xRJ45 UTP kat. 5e

gniazdo 2xRJ45 UTP kat. 5e dla systemu AV

gniazdo 2xRJ45 UTP kat. 5e dla systemu 
Digital Signage

gniazdo RJ45 kat. 5e dla punktu dostępowego AP 
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1. 1x 230V h=120cm podwójne gniazdo elektryczne do zastosowania ogólnego 
2. 1x 230V h=120cm 2x gniazda elektryczne do zasilania 1x lodówka każda 0,35kW
3. 1x 230V h=120cm podwójne gniazdo elektryczne do zastosowania ogólnego 
4. 1x 230V h=120cm podwójne gniazdo elektryczne do zastosowania ogólnego 
5.1x 230V 1,5m  wypust z podłogi  + doprowadzenie zasilania do witryny chłodniczej (0,55kW)
6. 1x 230V 1,5m  wypust z podłogi  + doprowadzenie zasilania do wanny chłodniczej (0,55kW) | Podłaczenie przewódów do skrzynki urządzenia po 
stronie elektryka 
7. 1x 230V 1,5m  wypust z podłogi  + doprowadzenie zasilania do bemaru grzewczego (3kW) | Podłaczenie przewódów do skrzynki urządzenia po 
stronie elektryka 
8. 1x 230V 1,5m  wypust z podłogi  + doprowadzenie zasilania do bemaru grzewczego (3kW) | Podłaczenie przewódów do skrzynki urządzenia po 
stronie elektryka 
9. 1x 230V 1,5m  wypust z podłogi  + doprowadzenie zasilania do panelu z gniazdami elektrycznymi do ogólnego użytku + 2x skrętki do drukarki i 
POSA | Podłaczenie przewódów do skrzynki urządzenia po stronie elektryka 
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Legenda - projektowane:

Gniazdo 230V, ogólnego przeznaczenia

Gniazdo IP44, 230V

Gniazdo komputerowe, podwójne

Gniazdo antenowe, dwa pzrewody, TV+R+2xSAT
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Gniazdo 230V
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Wizualizacja symboli gniazd

Gniazda niedostępne na codzień
Np. pod blatem, w szafie, za urządzeniem

BS 8802B Puszka podłogowa
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Wypust zasilający 230V, zakończyć puszką

TKA/g 5
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8.
Wytyczna elektryczna baru | wg numerowanej legendy
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Legenda - istniejące:
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BOSCH NDM-7702-A
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Kamera monitoringu CCTV (kąt widzenia 110 stopni)
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Wyjście na dwór
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