1. lodéwka

2. witryna chtodnicza
3. wanna chtodnicza
4. bemar grzewczy
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Na poziomie -1
Wizualizacja symboli gniazd @ @ TKA @
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IEI @e 1. 1x 230V h=120cm podwajne gniazdo elektryczne do zastosowania ogdinego
2. 1x 230V h=120cm 2x gniazda elektryczne do zasilania 1x lodéwka kazda 0,35kW
= = g| i H| 3. 1x 230V h=120cm podwajne gniazdo elektryczne do zastosowania ogoélnego
& s & SIS < 4. 1x 230V h=120cm podwdjne gniazdo elektryczne do zastosowania ogélnego
5.1x 230V 1,5m wypust z podtogi + doprowadzenie zasilania do witryny chfodniczej (0,55kW)
Legenda - projektowane: Legenda - istniejace: 6. 1x 230V 1,5m wypust z podtogi + doprowadzenie zasilania do wanny chtodniczej (0,55kW) | Podtaczenie przewodow do skrzynki urzgdzenia po
stronie elektryka
7. 1x 230V 1,5m wypust z podtogi + doprowadzenie zasilania do bemaru grzewczego (3kW) | Podtaczenie przewddow do skrzynki urzadzenia po
. . stronie elektryka
. Gniazdo 230V gniazdo 1xRJ45 UTP kat. 5 8. 1x 230V 1,5m wypust z podiogi + doprowadzenie zasilania do bemaru grzewczego (3kW) | Podtaczenie przewddéw do skrzynki urzadzenia po
Gni . L . stronie elektryka
u] niazda niedostgpne na codzien gniazdo 2xRJ45 UTP kat. 5e 9. 1x 230V 1,5m wypust z podiogi + doprowadzenie zasilania do panelu z gniazdami elektrycznymi do ogdlnego uzytku + 2x skretki do drukarki i
Np. pod blatem, w szafie, za urzagdzeniem POSA | Podtaczenie przewddéw do skrzynki urzadzenia po stronie elektryka
gniazdo 2xRJ45 UTP kat. 5e dla systemu AV
] Gniazdo 230V, ogdlnego przeznaczenia
gniazdo 2xRJ45 UTP kat. 5e dla systemu
3| Gniazdo IP44, 230V Digital Signage
2T] Gniazdo komputerowe, podwojne gniazdo RJ45 kat. 5e dla punktu dostgpowego AP
ZA:[] Gniazdo antenowe, dwa pzrewody, TV+R+2xSAT
Puszka podiogowa
TKA/g1) Obwod
O~ Wypust zasilajacy 230V, zakonczy¢ puszkg
. INST. ELEKTRYCZNE: INWESTOR:
08_ Wytyczna elektryczna baru | wg numerowanej legendy THS System Miedzynarodowe Targi Poznanskie
o . . . v thssystem.pl Poznan, ul. Gtogowska 14
@ Kamera monitoringu CCTV (kat widzenia 110 stopni)
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Plan instalacji gniazd
Rzut kantyny
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