PRZEDMIAR ROBOT
KANTYNA
Prace remontowo - budowlane

Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Lokalizacja MTP Pawilon 15

ul. Glogowska 14

60 - 734 Poznan
Inwestor Migdzynarodowe Targi Poznanskie

ul. Glogowska 14

60 - 734 Poznan
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Opis

1. PRACE ROZBIORKOWE 1 PRZYGOTOWAWCZE
2. WYKONCZENIE SUFITOW

3. WYKONCZENIE SCIAN

4, WYKONCZEIE POSADZEK
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
1. PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR9-29 |Rozbidrka sufitbw podwieszanych
0108/04
pow. kantyny 88,90 m2 88,9
razem | m2 88,9
2 | KNR 19-01 |Wykucie z muru oécieznic i demontaz skrzydet
0358/04
1,10%2,10*3 m2 6,93
razem| m2 6,93
3 | KNR4-04 [Rozebranie scianek pelnych murowanych na zaprawie gr. 12 cm
0105/04
(3,17+4,11+8,75+5,92)*3,60 m2 79,02
razem | m2 79,02
4 | KNR9-29 Demontaz oktadzin pojedynczych z plyt gipsowo-kartonowych $cian - obudowa wokot stupa
0201/01
(0,40*2+0,56)*3,60 m2 4,9
razem | m2 4,9
5 | KNR9-29 |Demontaz szkieletu pojedynczego - obudowa wokot stupa
0203/01
(0,40*2+0,56)*3,60 m2 4,9
razem m2 4.9
6 | KNR4-01 Demontaz istniejacych parapetow okiennych
0354/11
12,04 m 12,04
razem, m 12,04
7 | KNR4-01 |Wykucie gniazd o glgbokoscei 1 cegly dla belek stalowych w $cianach dlla osadzenia belek z jednej strony
0346/03
2 szt 2
razem | Szt
8 | KNR4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/2 i szerokoscei 1 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej z
0336/04  jednej strony
1,75 m 1,75
razem, m 1,75
9 | KNR4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - przyjeto 1x dwuteownik IPE 140 z jednej strony
0313/04
1,75 m 1,75
razem, m 1,75
10 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach dlla osadzenia belek z drugiej strony
0346/03
2 szt 2
razem szt 2
11 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosei 1 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej z
0336/04 |drugiej strony m 1,75
12 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - przyjeto 1x dwuteownik IPE 140 z drugiej strony
0313/04 m 1,75
13 | KNR4-01 |Wykucie otworow drzwiowych w $cianach
0329/05
1,35%2,10%0,40 m3 1,13
razem | m3 1,13
14 | Kalkulacja |Podstawienie kontenera o poj. do 14 m3 na odpady budowlane, zatadunek, wywoz i utylizacja materiatéw porozbiorkowych
indywidualna o poj. do 12 m3
2 kpl
razem| kpl 2
2. WYKONCZENIE SUFITOW
15 | KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z ksztalttownikow CD
2012/01 i UD obnizony o ok. 30 cm od dotu stropu
1,80*15,27+0,5%1,80*1,30 m2 28,66
razem | m2 28,66
16 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych
0815/02
z powyzszego 28,66 m2 28,66
brzeg/uskok 15,27*0,30 m2 4,58
razem | m2 33,24
17 | KNR K-32 |Jednokrotne gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym
0101/06
z powyzszego 33,24 m2 33,24
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
razem | m2 33,24
18 | KNNR2 |Malowanie sufitow farba z atestem do stosowania w gastronomii
1402/03
z powyzszego 33,24 m2 33,24
razem | m2 33,24
19 | KNNR2 |Dwukrotne malowanie instalacji na odstonigtym suficie
1402/03
z powyzszego 88,90-28,66 m2 60,24
razem| m2 60,24
3. WYKONCZENIE SCIAN
20 | KNR 0-14 Obudowa grzejnikow z pojedynczych ptyt gk
2011/01
2,00%0,83 m2 1,66
1,60%0,83 m2 1,33
razem | m2 2,99
21 | KNR2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach
0815/04
(0,64+1,35+0,50+11,50+2,63+5,96+2,08+0,93+0,55+5,50+0,41+0,57+0,41+5,27+0,73+0,62+2,8 7+2,83+0,42)*3,60 m2 | 164,77
-drzwi  -1,35%2,20*3 m2 -8,91
-okno -12,04*2,00 m2 -24,08
razem| m2 131,78
22 | KNRK-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza srodkiem gruntujacym
0101/06
z powyzszego 131,78 m2 131,78
razem | m2 131,78
23 | KNNR2 Malowanie $cian farba z atestem do stosowania w gastronomii
1405/02
z powyzszego 131,78 131,78
razem | m2 131,78
Okdadziny scian z plyt poza opracowaniem.
4. WYKONCZEIE POSADZEK
24 | KNNR2 Wylewka samopoziomujgca wykonana w uktadzie jednowarstwowym o grubosci do 3mm z uprzednim oczyszczeniem i
1207/02  |zakgruntowaniem podtoza
na podstawie rysunkunr 6 88,90 m2 88,9
razem| m2 88,9
25 KNNR 2 |Posadzki z paneli LVT
1205/09
na podstawie rysunkunr 6 88,90 m2 88,9
razem | m2 88,9
Montaz drzwi przeznaczonych do wymiany, parapetow okiennych oraz elementow wyposazenia i aranzacji (m.in.zabudow,
krzesel, stolikow, sprzetu) poza zakresem opracowania
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