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1. lodówka
2. witryna chłodnicza
3. wanna chłodnicza
4. bemar grzewczy
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Oprawa sufitowa

Oprawy wiszące
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Legenda - projektowane:

TKA/o 1 Obwód oświetleniowy załączany 0/1

Sensor KNX, zakończyć puszką
Puszka pojedyncza z portem magistralnym

Punkt zasilania

Zasilacz napięciowy 24V
monaż nad sufitem lub w meblu, zapewnić dostęp serwisowy24V
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Obwody:

Komunikacja

TKA/o 2 Stoliki

TKA/o 3 Blat

TKA/o 4 Lada

TKA/o 6 Kinkiety

TKA/o 7 Zaplecze
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Legenda opraw:

33333

Szynoprzewód wiszący

Oprawa sufitowa
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TKA/o 5 Lada

TKA/o 8 Awaryjne

Regulator głośności

Regulator głośności 1x U/UTP kat. 5e 4x2x0,5

Terminale POS 2x2 U/UTP kat. 5e 4x2x0,5

Kamery 1xU/UTP kat. 5e 4x2x0,5

Okablowanie strukturalne:

Gniazda LAN 1x2 U/UTP kat. 5e 4x2x0,5

Punkty dostępowe 1x U/UTP kat. 5e 4x2x0,5

Linia głośnikowa 100V BiF sound PGY-P2x2,5

3W

3W

3W

Głośnik audio strefowe

Głośnik DSO

3W

Legenda - istniejące:
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TKA/o 9 LED nad blatem

Wypust zasilający do oświetlenia LED

24V
na suficie

3W 3W
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Plan instalacji oświetlenia
Rzut kantyny

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań, ul. Głogowska 14

Poznań, ul. Głogowska 14
MTP Pawilon 15


