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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Rozbidrki, demontaze
1011 SST 10 Rozbiérka lady szatniowej m
d.1
9,82 m 9,820
RAZEM 9,820
2|11.2 SST 10 Rozebranie $cianek dziatowych w konstrukcji szklano-aluminiowych |m?2
d.1
14,91*3,15 m?2 46,967
6,68*2,73 m?2 18,236
RAZEM 65,203
3|1.3 SST 10 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej |m3
d.1
(0,1+0,1)*3,8 m3 0,760
RAZEM 0,760
411.4 SST 10 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/1.5 SST 10 Woykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
2,71,85%4 m?2 19,980
RAZEM 19,980
6/1.6 SST 10 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1
122,49 m?2 122,490
RAZEM 122,490
1.7 SST 10 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo- |kpl.
d.1 wych i odptywowych - umywalka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/1.8 SST 10 Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami samowyta- m3
d.1 dowczymi na odlegtos¢ 15 km
9,82*0,6*1 m3 5,892
65,203*0,1 m3 6,520
0,76 m3 0,760
4%0,2*2 m3 1,600
19,98%0,1 m3 1,998
122,49*0,01 m3 1,225
RAZEM 17,995
2 Szatnia
9|21 SST 01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych m2
d.2
1,6*3,15*2 m?2 10,080
RAZEM 10,080
10/2.2 SST 04 Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.|m?2
d.2 -wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2
w 1 miejscu
3,13*(2,39+4,05+4,05) m?2 32,834
RAZEM 32,834
11/2.3 SST 04 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m
d.2 wap. na suficie o szer. do 15 cm
14,92 m 14,920
RAZEM 14,920
12|2.4 SST 05 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni|m2
d.2 podfogi ponad 5 m2
3,1%(3,77+3,82+6,01+0,42+0,42+5,4+3,09+3,09+0,94*4) m?2 92,318
2,55"0,83"6 m?2 12,699
1,65%14,29 m?2 23,579
6,54*2 m?2 13,080
0,55*2,78*2 m?2 3,058
-(0,872+0,8*2+0,9*2*2) m?2 -6,800
3,12*2 m?2 6,240
0,25*12,47 m?2 3,118
0,55*12,47 m?2 6,859
80,99+3,16%13,85 m?2 124,756
RAZEM 278,907
13|2.5 SST 03 Obudowa podsufitowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3,07*9,18 m?2 28,183
RAZEM 28,183
14|2.6 SST 05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi po- m2
d.2 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem - ko-
lorystyka zgodnie z projektem
3,1%(3,77+3,82+6,01+0,42+0,42+5,4+3,09+3,09+0,94*4) m?2 92,318
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2,55"0,83"6 m?2 12,699
1,65%14,29 m?2 23,579
6,54*2 m?2 13,080
0,55*2,78*2 m?2 3,058
-(0,8*2+0,8*2+0,9*2*2) m?2 -6,800
3,12*2 m?2 6,240
0,25*12,47 m?2 3,118
0,55*12,47 m?2 6,859
3,13%(1,16+1,16+1,16+1,16) m?2 14,523
0,96"9,18 m?2 8,813
80,99+3,16%13,85 m?2 124,756
RAZEM 302,243
15|2.7 SST 09 Szlifowanie powierzchni istniejgcych posadzek kamiennych m2
d.2
121,38 m?2 121,380
RAZEM 121,380
16|2.8 SST 09 Uzupefnienie istniejgcych posadzek kamiennych m2
d.2
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
17|2.9 SST 09 Impregnacja istniejgcych posadzek kamiennych m2
d.2
121,38 m?2 121,380
1,5 m?2 1,500
RAZEM 122,880
18(2.10 SST 09 Cokoliki kamienne - uzupetnienie m
d.2
2,39+4,05+4,05 m 10,490
RAZEM 10,490
19|2.11 SST 06 Drzwi typu Porta CPL w wersji jednoskrzydtowej, 3 zawiasy wzmoc-|m?2
d.2 nione tréjelementowe, zamek przystosowany pod wktadke patento-
w3, klamka Edel, oscieznica metalowa regulowana na grubo$¢ mu-
ru wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowana proszkowo.Drzwi
wykonczone w standardzie budynku, oscieznica RAL w standardzie
budynku/marka Porta lub réwnorzedna - Typ A
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
20|2.12 SST 06 Zestaw szklany wedtug systemu GSW Office Light, Szklenie sybg |m?2
d.2 pojedynczg, szkto laminowane /bezpieczne, min.36 dB/, wedlug
REPUBLIKA SZKLA lub odpowiednie. W zestawie, 3 panele prze-
suwne na prowadnicy gornej i dolnej. - Typ Za01
9,61,8 m?2 17,280
RAZEM 17,280
3 Wyposazenie - dostawa i montaz
21|3.1 SST 08 Elementy wyposazenia - ELO1 lada podawcza do szatni m
d.3 Korpus wykonany z mocnej ptyty stolarskiej, od frontu obtozonej
Ptytami wielkoformatowymi NEOLIT, kolor: TYP Colorfeel / Choco-
late lub Nero / do wyboru na etapie budowy, od wewnatrz ptyty mdf
LAMINOWANE odporne na uszkodzenia mechaniczne, kolor: grafi-
towy
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
22|3.2 SST 08 Elementy wyposazenia - EL02 umywalka (zgodnie z projektem) + | kpl.
d.3 syfon stalowy chromowany + bateria umywalkowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|3.3 SST 08 Elementy wyposazenia - EL03 stolik kawowy + 2 krzesta kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|3.4 SST 08 Elementy wyposazenia - ELO4 szafa ubraniowa BHP, SUM 90 kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|35 SST 07 Oprawy os$wietleniowe - L1 - TALIS 130 NT 19W LED WF + kpl.
d.3 FROST, IP 44 KOLOR: BIALA
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26/3.6 SST 07 Oprawy os$wietleniowe - L2 - PROFILITE 45 NT 20W LED PLX, L= |kpl.
d.3 196cm., NASTAWA 400Im./1ft LED KOLOR: CZARNA/MONTAZ
WPUSZCZONE W SUFIT GK
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
27|3.7 SST 07 Oprawy os$wietleniowe - L3 - PROFILITE 45 PT 90W LED PLX, L= |kpl.
d.3 918cm. NA WYMIAR, NASTAWA 400Im./1ft LED KOLOR: CZAR-
NA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28/3.8 SST 07 Montaz konstrukcji pod TV kpl.
d.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Instalacja wentylacji
29141 SST 11 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - m?2
d.4 udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg montazowg
25,26 m?2 25,260
(0,2+0,2+0,4+0,4)*3 m?2 3,600
RAZEM 28,860
30(4.2 SST 11 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat |m?2
d.4 ksztattek do 55 % - wraz z prébg montazowg
0,08 m?2 0,080
RAZEM 0,080
31/4.3 SST 11 Montaz podpdr systemowych dachowych pod kanaty wentylacyjne |kpl.
d.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
32|44 SST 11 Okragty krociec elastyczny d=250 I=100 szt.
d.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|45 SST 11 Kratka wentylacyjna prostokgtna L=250 H=200 szt.
d.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34/4.6 SST 11 Kratka wentylacyjna prostokgtna L=160 H=160 szt.
d.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/4.7 SST 11 Ttumik kanalowy okragty d=250 =700 szt.
d.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36(4.8 SST 11 Przepustnica zwrotna RSK 250 d=250 L=140 szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37(4.9 SST 11 Wentylator kanatowy do przewoddéw okragtych K_250_EC_SILEO + kpl.
d.4 Regulator
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38(4.10 SST 11 Wyrzutnie dachowe prostokatne - wraz z probg montazowg szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39(4.11 SST 11 Kratka transferowa 60x30 cm kpl.
d.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40(4.12 SST 11 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samo- |m2 izo-
d.4 przylepng matg lamelowg gr. 50 mm lacji
0,43 m2 izo- 0,430
lacji
(0,2+0,2+0,4+0,4)*3 m2 izo- 3,600
lacji
RAZEM 4,030
411413 SST 11 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraglym samoprzy- |m2 izo-
d.4 lepng matg lamelowa gr. 50 mm lacji
0,04 m2 izo- 0,040
lacji
RAZEM 0,040
421414 SST 11 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej kanatéw wentylacyjnych  |m?2
d.4
0,43 m?2 0,430
0,04 m?2 0,040
(0,2+0,2+0,4+0,4)*3 m?2 3,600
RAZEM 4,070
43|4.15 SST 11 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami np. Promat do EIS120 |m2
d.4
4,61 m?2 4,610
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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RAZEM 4,610
441416 SST 11 Obudowa wentylatora do EI60 m2
d.4
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
45|4.17 SST 11 Malowanie kanatéw wentylacyjnych - kolor NCS 5500-N m?2
d.4
20,73 m?2 20,730
RAZEM 20,730
46/4.18 SST 11 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.4
4,61 m?2 4,610
RAZEM 4,610
47|14.19 SST 11 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; |m?2
d.4 warstwa posrednia na scianach
4,61 m?2 4,610
RAZEM 4,610
48/4.20 SST 11 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie |m?2
d.4 na $cianach
4,61 m?2 4,610
RAZEM 4,610
49/4.21 SST 11 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na za- |szt.
d.4 prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50(4.22 SST 11 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.4 prawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|4.23 SST 11 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.4
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacje teletechniczne
52(5.1 SST/E/01 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na za- |szt.
d.5 prawie cementowe;j lub gipsowej - wykonanie slepych otworow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53(5.2 SST/E/01 Puszka podtynkowa 2-modutowa M45, gt. 40 szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/5.3 SST/E/01 Adapter 45x45, katowy, 1-portowy szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|5.4 SST/E/01 Ramka do gniazda keystone 45x45mm, 1-port szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56(5.5 SST/E/01 Montaz w gniezdzie modutu nieekranowanego RJ45 kat.6 szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|5.6 SST/E/01 Montaz w patchpanelu krosowym modutu nieekranowanego RJ45 |szt.
d.5 kat.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|5.7 SST/E/01 Utozenie listwy instalacyjnej PCV m
d.5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
59/5.8 SST/E/01 Utozenie okablowania U/UTP kat.6 LSOH B2ca m
d.5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
60(5.9 SST/E/01 Pomiary okablowania miedzianego pomiar
d.5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
61|5.10 SST/E/01 Woykonanie bruzdy w stropie m
d.5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
62|5.11 SST/E/01 Utozenie gietkiej rury ostonowej peszel fi18 m
d.5
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40 m 40,000
RAZEM 40,000
63|5.12 SST/E/01 Wociagnigcie do rury kabla YnTKSYekw 1x2x0.8 m
d.5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
64/5.13 SST/E/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
65/5.14 SST/E/01 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-{m3
d.5 piennej
407%0,03*0,03 m3 0,036
RAZEM 0,036
66|5.15 SST/E/01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na mu- |m
d.5 rach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z prze-
wodami elektrycznymi
40 m 40,000
RAZEM 40,000
67|5.16 SST/E/01 Montaz gniazda czujki szt.
d.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68|5.17 SST/E/01 Montaz czujki multisensorowej szt.
d.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69|5.18 SST/E/01 Montaz przelotowej puszki tgczeniowej E90 szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70(5.19 SST/E/01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adre-|lin.
d.5 SOwW
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
71(5.20 SST/E/01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw |szt
d.5 liniowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdélnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ |r-g 793,1718
- Warszawa
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowane;j kg 2,5358 2,5358
50x5mm
2.|drut stalowy okragty 3 mm kg 0,2400 0,2400
3.|blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60/ kg 7,3260 7,3260
mm
4.|naroznik aluminiowy perforowany m 3,4500 3,4500
5.|Zestaw szklany wedtug systemu GSW Office m2 17,2800 17,2800
Light, Szklenie syba pojedynczg, szkfo lamino-
wane /bezpieczne, min.36 dB/, wedlug REPUB-
LIKA SZKLA lub odpowiednie. W zestawie, 3 pa-
nele przesuwne na prowadnicy gornej i dolnej. -
Typ Za01
6. |ksztattowniki stalowe profilowane U m 21,4191 21,4191
7. ksztattowniki stalowe profilowane C m 57,7752 57,7752
8.|profile stalowe U100 m 3,1809 3,1809
9. |profile stalowe C100 m 7,0072 7,0072
10. | profile stalowe 60CD m 4,0200 4,0200
11. klamra-zatrzask szt. 5,6000 5,6000
12.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6,4584 6,4584
13. | kotwy metalowe szt. 7,5143 7,5143
14. haki do muru kg 0,3200 0,3200
15.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-|szt. 3,2292 3,2292
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym
16.|blachowkrety szt. 391,1800 391,1800
17.|blachowkrety 3,5 x 65 mm szt. 147,5200 147,5200
18.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 12,0000 12,0000
19.|blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 34,0000 34,0000
20.|impregnat do kamienia kg 25,3133 25,3133
21.|silikon kg 1,7280 1,7280
22.|pianka poliuretanowa dm3 5,1552 5,1552
23.|farba emulsyjna dm3 83,4191 83,4191
24.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowa-/dms3 1,9694 1,9694
nia
25.|rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbamido-|{dm3 0,1575 0,1575
wych ogdélnego stosowania
26.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6,1360 6,1360
27.|zaprawa klejgca kg 16,1350 16,1350
28.|tasma uszczelniajgca m 6,9611 6,9611
29. | piasek do betonow m3 0,0396 0,0396
30. |piasek do zapraw m3 1,2531 1,2531
31.|piasek do zapraw m3 0,2789 0,2789
32.|elementy kamienne - cokoty m 10,8047 10,8047
33.|elementy kamienne - ptyty posadzkowe m?2 1,5690 1,5690
34.|cement portlandzki CEM 1 t 0,0069 0,0069
35.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1827 0,1827
36.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0640 0,0640
37.|wapno dla piyt t 0,0005 0,0005
38.|wapno suchogaszone t 0,2454 0,2454
39.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2298 0,2298
40.|gips budowlany szpachlowy t 0,0372 0,0372
41.|zaprawa szpachlowa kg 1,1525 1,1525
42.|gips szpachlowy Finisz kg 0,2500 0,2500
43.|zaprawa szpachlowa kg 2,7660 2,7660
44.|gips szpachlowy Start kg 0,8000 0,8000
45. | ptyty gipsowo-kartonowe Ogien gr. 12,5 mm m?2 2,1000 2,1000
46.|ptyty np. Promat m?2 9,6810 9,6810
47.|ptyty gipsowo-kartonowe m?2 29,5922 29,5922
48.|bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt. 148,1760 148,1760
49. ptyty z weiny minerainej m?2 33,8690 33,8690
50.|mieszanka tynkarska szlachetna specjalna kg 11,5250 11,5250
51.|zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0907 0,0907
52.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,1244 0,1244
53.|grunt uniwersalny kg 1,1525 1,1525
54.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,0070 0,0070
55.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0020 0,0020
56.|Drzwi typu Porta CPL w wersji jednoskrzydtowej, |m2 3,6000 3,6000
3 zawiasy wzmocnione trojelementowe, zamek
przystosowany pod wkfadke patentowa, klamka
Edel, oscieznica metalowa regulowana na gru-
bos¢ muru wykonana z blachy ocynkowanej i la-
kierowana proszkowo.Drzwi wykonczone w stan-
dardzie budynku, oscieznica RAL w standardzie
budynku/marka Porta lub réwnorzedna - Typ A
57.|ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m?2 0,1100 0,1100
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
58. | ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,0300 0,0300
59. |siatka z witdkna szklanego m?2 5,4398 5,4398
60.|tasma zbrojgca m 7,8538 7,8538
61.[tasma m 63,8063 63,8063
62.|woda m3 0,0339 0,0339
63.|bateria umywalkowa szt. 0,0000 0,0000
64.|syfon stalowy chromowany szt. 1,0000 1,0000
65.|umywalka szt. 1,0000 1,0000
66.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ |m2 18,2208 18,2208
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1400 mm
67.|ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla- |m2 12,8441 12,8441
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm
68.|przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, |m2 0,0505 0,0505
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315 mm
69. | ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m?2 0,0339 0,0339
stalowej ocynkowanej o $r. do 315 mm
70.|Przepustnica zwrotna RSK 250 d=250 L=140 szt. 1,0350 1,0350
71.|wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwo-  |szt. 1,0350 1,0350
dzie do 1300 mm
72.|Thumik kanalowy okragty d=250 |=700 szt 2,0700 2,0700
73.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=160 H=160 |szt 4,1400 4,1400
74.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=250 H=200 |szt 4,1400 4,1400
75.|Okragty kréciec elastyczny d=250 1=100 szt. 2,0700 2,0700
76.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt 5,3766 5,3766
typ A o obwodzie do 1400 mm
77.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, |szt 4,1615 4,1615
typ C o ér. do 315 mm
78.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt 4,3992 4,3992
nych kotowych o $r. do 315 mm
79.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt 4,2642 4,2642
nych kotowych o $rednicy do 315 mm
80.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 28,9740 28,9740
nych, prostokgtnych o obwodzie do 1400 mm
81.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 8,6112 8,6112
nych, prostokgtnych o obwodzie do 2000 mm
82.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt. 1,0868 1,0868
nych, prostokgtnych o obwodzie do 1300 mm
83.|tasma aluminiowa samoprzylepna m 19,4296 19,4296
84./mata lamelowa 50 mm m2 4,4778 4,4778
85.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- |kg 10,1782 10,1782
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
86.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- |kg 1,4283 1,4283
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm
87.|Oprawy oswietleniowe - L1 - TALIS 130 NT 19W |szt. 4,0000 4,0000
LED WF + FROST, IP 44 KOLOR: BIALA
88.|Oprawy os$wietleniowe - L2 - PROFILITE 45 NT |szt. 11,0000 11,0000
20W LED PLX, L=196cm., NASTAWA 400Im./
1ft LED KOLOR: CZARNA/MONTAZ WPUSZ-
CZONE W SUFIT GK
89.|Oprawy o$wietleniowe - L3 - PROFILITE 45 PT |szt. 1,0000 1,0000
90W LED PLX, L=918cm. NA WYMIAR, NA-
STAWA 400Im./1ft LED KOLOR: CZARNA
90.|Puszka podtynkowa 2-modutowa M45, gt. 40 szt. 2,0400 2,0400
91.|puszki tgczeniowe E90 szt. 2,0400 2,0400
92.|adapter 45x45, katowy, 1-portowy szt. 2,0000 2,0000
93.|modut nieekranowany RJ45 kat.6 szt. 4,0000 4,0000
94.|ramka do gniazda keystone 45x45mm, 1-port szt. 2,0000 2,0000
95. |rury winidurowe m 41,6000 41,6000
96.|ztgczki szt. 16,4000 16,4000
97.|listwa elektroinstalacyjna m 41,6000 41,6000
98. kausze stalowe ocynkowane szt. 12,9375 12,9375
99. |przewody U/UTP kat.6 LSOH B2ca m 83,2000 83,2000
100. | przewody YnTKSYekw 1x2x0.8 m 10,4000 10,4000
101. |tgcznik szt. 27,2000 27,2000
102. kotki rozporowe szt. 103,6800 103,6800
103. | kotki rozporowe plastykowe szt 108,0000 108,0000
104. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 114,4230 114,4230
105.|Wentylator kanatowy do przewoddéw okragtych  |kpl 1,0000 1,0000
K 250 EC_SILEO + Regulator
106. | Kratka transferowa 60x30 cm kpl 2,0000 2,0000
107.|Elementy wyposazenia - ELO3 stolik kawowy + 2 |kpl. 1,0000 1,0000
krzesta
-10 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

108.|Elementy wyposazenia - EL04 szafa ubraniowa |kpl. 1,0000 1,0000

BHP, SUM 90
109.|gniazda czujki szt 5,0000 5,0000
110.|czujki multisensorowe szt 5,0000 5,0000
111.|Montaz konstrukcji pod TV kpl 2,0000 2,0000
112.|Montaz podp6r systemowych dachowych pod kpl 3,0000 3,0000

kanaty wentylacyjne
113.|Elementy wyposazenia - ELO1 lada podawcza |m 9,6000 9,6000

do szatni

Korpus wykonany z mocnej ptyty stolarskiej, od

frontu obtozonej Ptytami wielkoformatowymi NE-

OLIT, kolor: TYP Colorfeel / Chocolate lub Nero

/ do wyboru na etapie budowy, od wewnatrz ptyty|

mdf LAMINOWANE odporne na uszkodzenia

mechaniczne, kolor: grafitowy
114.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 2,2043
2.|wyciag m-g 2,1909
3.|zuraw okienny m-g 0,0618
4.|Srodek transportowy m-g 1,9344
5.|ciggnik kotowy m-g 0,0814
6.|ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0062
7./samochdd skrzyniowy m-g 0,0529
8./samochdd dostawczy m-g 2,9804
9.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,0814

10.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0062
11.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 14,0361
12.|betoniarka 150 dm3 m-g 1,8626
13.|rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 2,4300
14./nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0,0814
15.|8rodek transportowy m-g 0,2374
16.|przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producen- |m-g 0,9500

ta
17.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,5960
18.|$rodek tgcznosci bezprzewodowe;j m-g 1,1920

RAZEM
Stownie:
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