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1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw
niezbednych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot dotyczacych instalacji niskopradowych dla
zadania ,Nadbudowa tacznika dla Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczaca instalacji niskopradowych
stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu
robé6t opisanych w punkcie 1.1.

UWAGA: Uzycie w tresci niniejszego opracowania nazw wiasnych producentéw oraz nazw katalogowych
konkretnych typow zastosowanych materiatow, ma na celu jednoznaczne okre$lenie intencji projektanta oraz
zawarto$ci projektu. Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzace i
istnieje mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wtasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by
parametry alternatywnych materiatow, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje wykonawczg proponowanych rozwigzan i uzgodni¢
przed  przystapieniem  do  prac.  Specyfikacje  techniczng ~ nalezy  rozpatrywa¢  facznie
z dokumentacjq projektowa oraz przedmiarami rob6t dia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych niskopradowych w obiekcie, a w szczegoinosci:
- montaz instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,
- montaz instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku czerwonym,
- montaz okablowania strukturalnego LAN,
- montaz instalacji wideo-domofonowe;j,
- montaz instalacji przyzywowe;,
- montaz instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
- montaz instalacji kontroli dostepu,
- montaz instalacji sterowania drzwiami automatycznymi,
- montaz instalacji sterowania uktadami wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
- wykonanie uszczelnien pozarowych (zakres dla tras kablowych i instalacji elektrycznych),
- wykonanie pomontazowych pomiarow instalacji,
- wykonanie rozruchu i uruchomienia zainstalowanych urzadzen i systemow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wiadciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami. Uzyte w opracowaniu
okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajacq opis techniczny, rzuty, schematy,
zatgczniki i rozrysowane detale,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.




Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora nadzoru do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robdt.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic lub stanowiace
czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktére moga byé
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byC realizowane Roboty State i do ktdrych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegoinione jako
stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob. 5

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktore mogg
by¢ konieczne do realizacji robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - 0znaczajq roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.




Sprzet Zamawiajacego - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza akt umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoéine Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Umowie.

Urzadzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek
iflub cen.

Wykonawca - oznacza osobeg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych nastepcow tej
osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych 6

funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zataczone do
Oferty i stanowig jej czeS¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Umowie oraz prawnych nastepcow te;
osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami, zmianami wnoszonymi przez Projektanta i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i
przestrzegajac przepisow BHP. Wymagania dotyczace wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci.

1.6  Zgodnosc robodt z dokumentacja projektowq i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choCby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach Umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w
dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjg
Techniczng i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Od wykonawcy
wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.8  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednigq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy
Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" na podstawie ,Informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta i obowigzujacych aktéw prawnych.

1.9  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakorficzenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i na biezaco bedzie
informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.11 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie osobg uprawniong do kontaktow z
Zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi
na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace obiektu, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancii.

Za przeprowadzenie koordynacji instalacji na etapie realizacji prac odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Przed realizacjg zadania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalna. Przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowa¢ (skorygowaé) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang
lokalizacje urzadzen. Rozmieszczenie i lokalizacje wszystkich urzadzen oraz prowadzenie okablowania nalezy
skoordynowa¢ z innymi branzami w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje
instalacji i urzadzen z innymi branzami. Wszystkie wymiary i lokalizacja urzadzen sg do sprawdzenia na budowie
przez Wykonawce.




1.12 Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowaC wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacii projektowe;.

Wykonawca zobowigzuije si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i
doskonale funkcjonujacego obiektu. Wykonawca nie bedzie mdgt w poézniejszym terminie ubiega¢ sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Oferent/wykonawca na etapie kosztorysowania powinien w cenie ofertowej
przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszystkie ewentualne braki lub niezgodnosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien
on je utrzymywa¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

1.13 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuije.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sa:
- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z
norma europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j,
- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie
zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:
- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng,
- wszystkie elementy instalacji SSP i oddymiania powinny posiadaé wymagane Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie iflub réwnowazne certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne. Parametry zastosowanych elementow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.
Wszystkie elementy instalacji okablowania strukturalnego LAN powinny posiada¢ potwierdzenie jakosci
certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze, potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego
z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801, EN 50173-2, TIA-568.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.




2.2 Materialy elektryczne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne zgodnie z dokumentacjg, projektowa.
Przewody i zabezpieczenia dobrano bioragc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43 oraz PN-IEC
60364-5-53. Przekroje przewoddéw oraz wartosci zabezpieczen podano na odpowiednich schematach
i rzutach.

Wszystkie materiaty instalacyjne powinny posiadaé wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty i/lub deklaracje zgodno$ci / deklaracje wiasciwosci uzytkowych itp. dokumenty.

Przy wykonywaniu instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy stosowa¢ materialy zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi specyfikacji technicznej;: PKN-CEN/TS-54-14, posiadajace
wymagane prawem certyfikaty i/lub deklaracje zgodno$ci i/lub Swiadectwa dopuszczenia.

Przy wykonywaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy stosowa¢ elementy zgodnie z
dokumentacjg, projektowg oraz standardami spefniajacymi wymagania zawarte w obowigzujacych normach dla
klasy EA w wykonaniu ekranowanym.

2.3 Kable i przewody

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowe o zytach miedzianych, z zytg ochronng
z0tto-zielong. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ przewody o napieciu znamionowym 450/750V,
trojzytowe, czterozytowe oraz pigciozytowe o zytach miedzianych z zytg ochronng zéttozielona.

W przypadku prowadzenia okablowania w rurkach instalacyjnych (sztywnych lub gietkich) nalezy
stosowaC rury instalacyjne bezhalogenowe samogashace z tworzyw  niepodtrzymujacych i
nierozprzestrzeniajacych ptomienia. Laczenia i rozgatezenia okablowania nalezy wykonywa¢ w puszkach
instalacyjnych bezhalogenowych samogasnacych.

Bebny z kablami nalezy przechowywaC w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych na utwardzonym podtozu.

Okablowanie dedykowane do urzadzen systemu sygnalizacji pozaru SSP, instalacji oddymiania,
okablowania strukturalnego LAN, instalacji domofonowej/kontroli dostepu oraz systemu integracji sal
operacyjnych wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg z uwzglednieniem wytycznych branzowych.

2.4 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E- 93208, PN-E-93207,
PN-EN 60669. Osprzet powinien zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napiecie
znamionowe instalacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V).
Osprzet powinien byé dostosowany do warunkéw $rodowiskowych i materiatow w ktorych zostanie zamontowany
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sig ciat statych, pytu, wilgoci. Osprzet powinien
by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie.

Elementy okablowania strukturainego (moduty RJ45, gniazda, panele krosowe, szafy dystrybucyjne
przetacznice Swiattowodowe), system domofonowy, system przyzywowy, system kontroli dostepu oraz pozostate
instalacje niskopradowe objete zakresem opracowania powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgacych norm i
przepisow potwierdzone wymaganymi prawem certyfikatami i/lub deklaracjami zgodnosci oraz by¢ instalowane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi producenta urzadzen, instrukcjami montazu i dokumentacjg
techniczno-ruchowa. Osprzet instalowany w bezposrednim otoczeniu pacjenta powinien byé w wykonaniu
antybakteryjnym.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
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Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. llos¢ i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2  Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robdt.

4. Transport i dostawy
4.1 0gélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Srodki transportu musza spetniaé wymagania wynikajace
z obowigzujacych przepisdw jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na
terenie przebudowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatéw gwarantujace utrzymanie wymaganej
jakosci. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2  Srodki transportu

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4.3 Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wytacznie urzadzenia spetniajace obecny standard budynku lub wyzszy o ogélnie znanej
marce. Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie
urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

4.4 Wybor dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i urzadzen,
ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktdre
ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac¢ technicznie,
jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb, od Wykonawcy moze byC zazadane przedstawienie prototypow, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektdrych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogéblne zasady wykonania robot
Sposob wykonania robét budowlanych okreslony zostat w dokumentacii projektowej, z ktérg Wykonawca

musi bezwzglednie sie zapozna¢. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq instalacji
niskopradowych w koordynacji do dokumentacji projektowych i prowadzonych robét wszystkich branz, z
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obowigzujacymi przepisami oraz ze sztukg budowlang. Ponad to instalacie nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg instalowanych urzadzen oraz technologig wykonywania poszczegdlnych
elementéw, w tym stalowych paneli $ciennych, elektroprzewodzacej posadzki, itp.

Wykonawca zapewni tad i porzadek w miejscu wykonywania robot oraz zabezpieczy wyposazenie
pomieszczen budynku objetych przebudowa przed zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem.

5.2  Sprawdzenie obmiaréw

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich obmiaréw z planami i upewni¢ sie, ze nie
ma rozbieznosci miedzy planami ogoélnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy
upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia
uprzedzg Zamawiajacego i Projektanta, ktory udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych
sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktdregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytacznie
Wykonawcy, ktorzy nie beda przestrzega¢ powyzszej zasady.

8.3 Montaz instalacji elektrycznej

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatow i narzedzi. Przy wykonywaniu gtéwnych tras kablowych zaleca sie stosowanie koryt kablowych, a
zejscia pionowe zaleca si¢ wykona¢ poprzez zastosowanie drabin kablowych. Kable i przewody nalezy mocowaé
do drabin za pomocg systemowych uchwytow kablowych.

Przy wykonywaniu prowadzenia przewoddw zaleca si¢ stosowanie systemowych uchwytéw kablowych,
listew i rurek elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych bezhalogenowych, ktore przeznaczone sq
do ochrony i prowadzenia przewoddw izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych wewnatrz obiektéw o
szczegblnym stopniu ochrony przeciwpozarowej (obiekty uzyteczno$ci publicznej). Wielkos¢ tras powinna by¢
dostosowana do iloci i $rednic przewoddw, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Przed montazem rurek
instalacyjnych i koryt kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych oraz w sposéb
umozliwiajacy konserwacje i ewentualng rozbudowe. Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez
Sciany, stropy, itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami instalacji. Wszystkie przewody przechodzace
przez elementy oddzielen p.pozarowych nalezy zabezpieczyé pozarowo stosujac atestowane systemy
zabezpieczen o wytrzymatosci pozarowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w
taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk . Laczenie przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogq byC narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dlugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie
przewodu nie moze powodowaC uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub
powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czeSci wyposazenia moze
spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonic tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z
nimi.

Instalacja elekiryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacja, a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub elektrycznymi ,stabopradowymi”
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy odtgczenie instalacii
elektrycznej, obwodéw lub poszczegélnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep,
gdy jest to niezbedne, tj.:
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- odpowiednia przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegoinych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw,

- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych, jak rowniez do mogacych wystapi¢ przepie¢,

- wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
pradow roboczych, ktdre moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystapi¢ w warunkach zaktoceniowych w okre$lonym czasie, podczas ktdrego moze by¢ spodziewany
przeptyw pradu przetezeniowego,

- wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia
zasilania, urzadzenie wytgczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposdb podany w Dokumentacji Projektowe;.

Aparaty, gniazdka, puszki montowa¢ w sposéb pewny i trwaty zgodnie z instrukcjg montazu w miejscach
podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i czestotliwoscig okreslong w ninigjszej ST i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét przy budowie instalacji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
dokumentacjq projektowg oraz ST.

Wykonawca powinien powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jako$ci lub atesty
stosowanych materiatow. Na Zgdanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajacego
mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku testéw nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa cechowania.

Wszystkie elementy okablowania instalacji niskopradowych, po ich montazu, podlegajg sprawdzaniu pod katem:

- prawidtowosci rozmieszczenia,

- prawidtowosci podtgczenia,

- prawidtowosci montazu okablowania,

- poprawno$ci wynikdw pomiarow.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre$lonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem
dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegoinych pozycjach przedmiaru robét.
O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko
roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pisSmie przez Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inaczej. Dlugosci
i odlegto$ci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci
- po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m3 - jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8. Odbior robot
8.1  Ogdlne zasady odbioru robot

Przy przekazywaniu instalacji elekirycznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- instrukcje eksploatacii instalacii,

- instrukcje obstugi i DTR wbudowanych urzadzen,

- karty gwarancyjne urzadzen,

- ewentualng oceng rob6t wydang przez Inspektora Nadzoru.

8.2  Kontrola jakosci robét

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb montazowych,
oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ wykonanych prac i
zastosowanych materiatéw, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji SSP nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS
54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i
konserwacji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta okablowania oraz sprawdzenia spetnienia wymagan dla klasy EA ekranowane;j.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji oddymiania wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementow
instalacji.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac sprawdzenie:
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- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacig projektowa,

- wiasciwego podtgczenia przewoddw,

- wykonanie pomiardw wraz z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru,
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji,

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletno$ci osprzetu i urzadzen.

8.3  Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza. Techniczng dokumentacje
powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy,

- komplet protokotow préb montazowych,

- komplet protokotow z uruchomienia systeméw i instalacji,

- protokoty rozruchu technologicznego,

- komplet $wiadectw jako$ci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce
robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych,

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzer powszechnie stosowanych,

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami,

- protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji i systeméw,

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi,

- Atesty wszystkich uzytych elementow systemow i instalacji,

- Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw systemu,

- Komplet protokotéw badan i pomiaréw w tym m.in.:

* skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

* rezystancji izolacji przewodow,

* ciggtosci przewodow,

* impedanciji petli zwarciowych,

* pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykona¢ dla najdtuzszych odcinkéw w liczbie 20% ogdlnej
liczby obwodéw dozorowych. Dopuszczalna wartos$¢ rezystanciji powinna by¢ przyjeta wg. instrukcji fabrycznych
dla centralki sygnalizacji pozaru,

* sprawdzenie 100% elementdw instalacji SSP i oddymiania,

« protokdt wspdtdziatania urzadzen z systemem SSP,

* protokot pomiaréw okablowania strukturalnego pionowego (Swiattowodowego),

* protokdt pomiaréw okablowania strukturalnego poziomego (miedzianego),

W porozumieniu z dostawcami systeméw i instalacji, oraz urzadzen i Inwestorem powinna zosta¢
ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania systemu i sprzetu
wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktdre powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majacq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robét. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i
adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzna,
omowione oraz podpisane przez osobe dokonujacg zapisdéw wraz z datg ich dokonania.

8.4 Dokumenty do odbioru konncowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowac:
- dziennik budowy,

- dokumentacje powykonawcza,

- protokét z dokonanych ogledzin i pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

14



- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

W przypadku stwierdzenie usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robét poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

8.5 Przekazanie do eksploatacji

Przestrzer przebudowywana moze byé¢ przejeta do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych w obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi t. w okresie
gwarancyjnym.

8.6 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowaé
wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci ujeto w szczegdtowej umowie wykonania robot i nie jest ona tematem
niniejszej specyfikacii.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogoinych charakterystyk

3. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

5. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

6. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

7. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogblne —
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
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10. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

12. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

15. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

16. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia

17. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

18. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

20. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
21. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

22. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

23. PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

24. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

25. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

26. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicowe

27. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348). Tekst jednolity (Dz.
U. 2 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530, z
2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789.,z 2012 r. poz. 1059).

28. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142,
poz. 829.,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, poz. 1256).

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75 z pdzniejszymi zmianami);

30. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

31. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 . Tekst jednolity
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012r. poz. 908.).

32. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Wymagania
ogdlne

33. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —Budynki biurowe;

34. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
35. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Planowanie i wykonawstwo instalacii
wewnatrz budynkdw;

36. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania— Planowanie i wykonawstwo instalacii
na zewnatrz budynkow;

37. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

38. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

39. PN-EN 60793-2:2012 : Swiatlowody -- Cze$¢ 2: Specyfikacja wyrobu - Postanowienia ogdlne
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40. IEC 60794-2 — wymagania dla sprzetu do zastosowan wewnetrznych

41. IEC 60794-3 — wymagania dla sprzetu do zastosowan zewnetrznych

42.1SO/IEC 11801 — okablowanie strukturalne dla budynkéw uzyteczno$ci publiczne;.

43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007 r. nr 143 poz. 1002)
44, CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru i konserwacji

45. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr.81 poz.351 z dn.24.08.1991) ze zmianami.

0 Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121)

46. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r.).

47. Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej — CNBOP 2013r.
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