WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
INFORMACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr .....

1. MOCOWANA DO STROPU POZIOMA JEDNOSTKA MEDYCZNA TYPU MOST MEDYCZNY w KLASIE IIb

Nazwa producenta
Nazwa i typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji min. 2020

Lokalizacja (nr pomieszczen):
218/219/220/2.21 - 4 SZTUKI
2.16 / 2.23 - 2 SZTUKI

Razem: sztuk 4

L.p. Wymagania do przedmiotu zamoéwienia Wymagana | Parametr oferowany przez do- | Sposdb oceny
wartos¢ stawce - TAK/NIE, poda¢ war-
tos¢, zakres, wymiary, opisaé
itp. Wg wskazan Zamawiajacego
okreslonych w kolumnie 2 i 3
niniejszej tabeli
2 3 4 5
1- stanowiskowy system medyczny (4 + 2)
Parametry ogoélne:
1. Urzqdzenle_ fabry.cz,ne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji TAK, poda¢ Bez punktacji
sprzetowej na dzien sktadania oferty.
2. Urzadzenie oznakowane znakiem CE z notyfikacja (zataczy¢ certyfi-
kat CE potwierdzajacy EN ISO 11197, deklaracje producenta na . .
zgodno$¢ z normg i dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EEC TAK, podac Bez punktacji
z pézniejszymi zmianami)
3. Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawar-
tymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 14971:2012; EN TAK, poda¢ Bez punktacji

60601-1:1994; EN 60601-1-2; ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ;
EN 5359; ENISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS




OHSAS 18001:2015

Mocowana do stropu jednostka zasilajaca w gazy medyczne i energie
elektryczng w sktad ktérej wchodzg elementy instalacji elektrycznej i
gazow medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urzadzenie
zakwalifikowane do wyrob6w medycznych klasy IIb

TAK, poda¢

Bez punktacji

Jednostronna medyczna jednostka zasilajgca dla 1- stanowiska dtu-
gosci 3200mm - sala 2.18 / 2.19 / 2.20 / 2.21 oraz 3100 mm - sala -
2.16 / 2.23, umozliwiajgca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury
medycznej z podziatem na strone aparaturowg i infuzyjna.

TAK, podac

Bez punktacji

Rury miedziane spelniajgce wymagania aktualnie obowigzujgacych
norm w tym zakresie: miedZ i stopy miedzi - rury miedziane okragte
bez szwu dedykowane do instalacji gazéw medycznych i prézni.

TAK, podac¢

Bez punktacji

Jednostka medyczna, front ptaszczyzna robocza, korpus gtéwny wy-
konany z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie-
ELOX niewymagajacego pokrycia zadng dodatkowg warstwa farby
proszkowej. Nie dopuszcza sie malowania $cian frontowych jed-
nostki medycznej lub wykonania $cian sprzetu medycznego z alumi-
nium w technologii epoksydowania tj. pokrywanego w celu zabez-
pieczenia dodatkowa warstwg $rodka zabezpieczajacego.

TAK, podac¢

Bez punktacji

Latwos¢ dostepu do pacjenta ze wszystkich 4 stron stanowiska 16z-
kowego.

TAK, poda¢

Bez punktacji

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystoSci - gtadkie powierzchnie bez
wystajacych elementow obudowy, front i ostony boczne bez widocz-
nych $rub lub nitbw mocujacych, bez ostrych krawedzi i kantow.

TAK, podac

Bez punktacji

10.

Belka gtéwna systemu wykonana z profilu aluminiowego w ksztatcie
umozliwiajgcym zamocowanie gniazd elektrycznych pod katem 30
stopni +/- 10% w stosunku do ptaszczyzny podtogi. Belka mostu
medycznego wykonana z maksymalnie dwdch profili aluminiowych
w technologii wielokomorowej tzn. ma posiada¢ minimum 6 sepa-
rowanych komor (kanatéw) a maksymalnie 8 komor.

TAK, poda¢

Bez punktacji

11.

Konstrukcja jednostki medycznej z aluminium, zapewniajgca sztyw-
nos$c¢ i rozdziat oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego
oraz orurowania gazow medycznych.

TAK, poda¢

Bez punktacji

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE




12.

Jednostka zamocowana do stropu na maksymalnie 2 zawiesiach tzw.
nogach. Zwiesia wykonane ze stali malowanej w technologii prosz-
kowe;j.

TAK, poda¢

Bez punktacji

13.

Majac na wzgledzie sztywno$¢ konstrukcji wymaga aby zwiesia (nogi)
medycznego systemu mostowego posiadaly wysoka wytrzymatos¢ kon-
strukcyjng i zapewniaty duzg sztywnos¢ konstrukcji uniemozliwiajaca
powstawanie tak zwanego efektu bujania mostu medycznego przy prze-
suwaniu wozkow aparaturowych, co czesto zdarza si¢ na mostach me-
dycznych zawieszonych na zwiesiach z konstrukcyjnych profili alumi-
niowych

TAK, podac

Bez punktacji

14.

Jedno miejsce zasilania instalacji gazéw medycznych dla catej jed-
nostki medycznej, umieszczone w pokrywie sufitowej, wyposazone
w zawory serwisowe. Miejsce zasilania instalacji elektrycznej dla
calej jednostki medycznej, umieszczone w pokrywie sufitowej. Miej-
sca podtgczenia gazow medycznych (Srubunki, zawory serwisowe
itp.) i pradow (listwa zaciskowa) umiejscowione wytgcznie w ostonie
nogi. Nie dopuszcza sie miejsca podtaczen zasilania w/w medidw
bezposrednio w jednostce. Orurowanie, instalacja gazow medycz-
nych oraz przewody instalacji elektrycznych sg prowadzone od miej
sca podtgczenia do jednostki po przez prostopadtoscienny pionowy
profil (noga- zawiesie).

TAK, podac¢

Bez punktacji

15.

Doprowadzenie zasilania w media gazowe przez pionowy prostopa-
dtoscienny profil mocowany do sufitu (noga, zawiesie). Doprowa-
dzenie instalacji teletechnicznej i zasilania w prad elektryczny przez
drugi pionowy prostopadtos$cienny profil mocowany do sufitu. Nie
dopuszcza sie zasilania jednostki jedng nogg - zwiesiem tzn. instala-
cja gazdw medycznych razem z instalacjg elektryczng. Kazda z insta-
lacji ma by¢ prowadzona osobng nogg, zwiesiem.

TAK, poda¢

Bez punktacji

16.

Podtaczenie do instalacji gazow medycznych szpitala za pomoca rur
miedzianych. Nie dopuszcza sie elastycznych przewodéw instalacji
gazow medycznych.

TAK, poda¢

Bez punktacji

17.

Do dolnej powierzchni belki gtbwnej zamocowana na catej dtugosci
jedna lub dwie aluminiowe lub ze stali nierdzewnej poziome szyny -
prowadnice dla dwéch przesuwnych wézkdw. Nie dopuszcza sie
wewnetrznych ukrytych, zabudowanych toréw woézkoéw jezdnych.

TAK, poda¢

Bez punktacji

18.

Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak

TAK, podac¢

Bez punktacji




szyny sprzetowe, drazki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewne;j.

19.

Po przez ograniczona ilo$¢ miejsca wszystkie media tj. gniazda elek-
tryczne oraz punkty poboru gazéw medycznych ze wzgledéw prak-
tyczno ergonomicznych umieszczone wyltacznie na przedniej, fron-
towej Scianie systemu. Nie dopuszcza sie instalacji wyposazenia jed-
nostki na jej tylnej $cianie. Gniazda elektryczne 230V rozmieszczone
na froncie jednostki symetrycznie po kazdej ze stron tj. stronie moni-
toringu- wentylacji i po stronie infuzyjne;j.

TAK, podac

Bez punktacji

20.

Konstrukcyjne profile aluminiowe tgczone trwale w sposéb mecha-
niczny. Nie dopuszcza sie tgczenia konstrukcyjnych profili aluminio-
wych z zastosowaniem technologii nitowania.

TAK, podac

Bez punktacji

21.

Maskownica sufitowa zawiesi, nég wykonana z tworzywa o ksztatcie
kwadratu z wyoblonymi rogami.

TAK, poda¢

Bez punktacji

22.

Na frontowej $cianie mostu na ptaszczyznie prostopadtej do ptasz-
czyzny podtogi miejsce na terminal systemu - gniazda instalacji sys-
temu przyzywowego lub innego systemu komunikacyjnego.

TAK, podac¢

Bez punktacji

23.

Punkty poboru pradu, gniazda elektryczne oraz punkty poboru ga-
z6w medycznych rozmieszczone symetrycznie na frontowej Scianie
jednostki po jej obu stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopusz-
cza sie gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie in-
fuzyjnej lub stronie monitoringu.

TAK, poda¢

Bez punktacji

24.

Separowany kanat elektryczny umieszczony nad separowanym ka-
natem instalacyjnym gazéw medycznych. Dostep oraz wszelkie na-
prawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych
wraz zZ ich ewentualng wymiang majg by¢ dokonywane od czota pa-
nelu. Jednostka poprzez swoja budowe umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych
gniazd elektrycznych bez potrzeby demontazu systemu. Nie dopusz-
cza sie gniazd nabudowanych.

TAK, poda¢

Bez punktacji

25.

Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementéw
montazowych 4. Srub, nakretek itp.

TAK, poda¢

Bez punktacji

26.

Dostep oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy
punktach poboru pradu i punktach poboru gazéw medycznych wraz z
ich ewentualng wymiang maja by¢ dokonywane od czota panelu.
Jednostka poprzez swoja modutowa budowe umozliwiajgca w

TAK, podac

Bez punktacji




przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru pradu i punktéw poboru gazéw
medycznych bez potrzeby demontazu systemu.

27.

Nie dopuszcza sie by gniazda elektryczne w panelu byty zainstalo-
wane ponizej punktéw poboru gazéw medycznych

TAK, podac¢

Bez punktacji

28.

Na stanowisku po stronie infuzji w gérnym separowanym kanale
elektrycznym, w ktérym rozprowadzane sa media elektryczne tj.
oSwietlenie, instalacja 230V i instalacje niskopragdowe pochylonym pod
katem 30 stopni (+/- 10% ) w stosunku do ptaszczyzny podtogi
umiejscowionym nad separowanym kanatem instalacyjnym gazéw
medycznych zainstalowane majg by¢ gniazda elektryczne.
Wyposazenie stanowiska po stronie infuz;ji:
- 5 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg LED,
gniazdo w kolorze biatym, bez widocznych $rub montazowych
- 3 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i dioda LED,
gniazdo w kolorze zielonym, bez widocznych $rub montazowych
- 5 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych $rub
montazowych
- 1 x gniazdo teleinformatyczne R]45 cat. 6,

TAK, podac¢

Gniazdo antybakteryjne z LED — 10 pkt.
Gniazdo
antybakteryjne bez LED — 0 pkt

29.

Na stanowisku po stronie monitoring- wentylacja w gérnym
separowanym kanale elektrycznym, w ktorym rozprowadzane sg
media elektryczne tj. oSwietlenie, instalacja 230V i instalacje
niskoprgdowe pochylonym pod katem 30 stopni (+/- 10% ) w
stosunku do ptaszczyzny podtogi umiejscowionym nad separowanym
kanatem instalacyjnym gazéw medycznych zainstalowane maja by¢
gniazda elektryczne.
Wyposazenie stanowiska po stronie infuz;ji:
- 5 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i dioda LED,
gniazdo w kolorze biatym, bez widocznych srub montazowych
- 3 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i dioda LED,
gniazdo w kolorze zielonym, bez widocznych srub montazowych
- 5 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych $rub
montazowych
- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6,

TAK, poda¢

Gniazdo antybakteryjne z LED — 10 pkt.
Gniazdo
antybakteryjne bez LED — 0 pkt

30.

Stanowisko wyposazone w terminal, urzadzenie wyposazone w
wyswietlacz cyfrowy wskazujacy parametry: aktualny czas,
temperature otoczenia, natezenie hatasu. Aktualny monitorowany

TAK, podac¢

Bez punktacji




poziom hatasu i jego przekroczona warto$¢ sygnalizowana wizualnie.
Masa nie wieksza jak 1.5 kg. Klasa szczelnos$ci min. IP42. Zakres
pomiarowy efektywnego natezenia dzwieku (1s), z filtrem wagowym
klasy A od 40 dB do 115 dB lub szerszy. Doktadno$¢ pomiaru: nie
gorsza niz +/- 3 dB. Mozliwo$¢ podtaczenia min. jednego
dodatkowego mikrofonu zewnetrznego.

31.

Medyczna jednostka zasilajgca nie emituje ponadnormatywnego
promieniowania elektromagnetycznego EMC. Wymagane potwier-
dzenie badan na zgodnos¢ z PN EN 60601-1-2 wykonanych przez
zewnetrzng Jednostke Akredytowana.

TAK, podac

Bez punktacji

32.

Oswietlenie w mos$cie medycznym:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o
maksymalnej mocy 14W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K,
strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zatgczane wytacznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x o$wietlenie ogélne w technologii LED , komponenty o
maksymalnej mocy 56W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K,
strumieniu $§wiatta min. 8000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza mostem medycznym, na $cianie sali

- 1 x oSwietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5W - zala-
czane wylacznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na
Scianie sali. Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych
w dolnej czeSci mostu medycznego oraz oprawy o$wietleniowe nie
mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory
Zrédet Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przeZroczyste
tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestonie-
te zadnym elementem konstrukcyjnym np. blaszang perforowang
ostona. Moduty o$wietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gor-
nej plaszczyznie mostu emitujgce prostopadle strumien Swiatta na
sufit.

TAK, podac¢

Bez punktacji

33.

Mobilna oprawa oSwietlenia miejscowego tzw. punktowa w techno-
logii LED z uchwytem do szyny medycznej 25x10 na ramieniu prze-
gubowo gietkim o minimalnej dtugosci 650mm. Natezenie oswietle-
nia minimum 80 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m, min. 1440 Im, bar-
wa Swiatta 4500K , maksymalna moc Zrédet 17W +/- 5%. Gtowica
wyposazona w uchwyt do pozycjonowania. Klasa ochrony II. Oprawa
zarejestrowana jako wyrdb medyczny.

TAK, podac

Powyzej i rowno 80klx — 10 pkt.
Ponizej 78KIx i nie mniej jak 75kIx — 0
pkt.




34.

Most medyczny wyposazony w punkty poboru gazéw medycznych
( standard do ustalenia na etapie zamowienia):

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, standard AGA, typ Tlen - 02
- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, standard AGA, typ Préznia -
VAC

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, standard AGA, typ Sprezone
Powietrze - AIR

Punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone symetrycznie po
kazdej ze stron . stronie monitoringu- wentylacji i po stronie
infuzyjnej:

- strona monitoringu- wentylacji: 2x02; 2xVac; 1xAIR

- strona infuzji: 2x02; 1xVac; 2xAIR

TAK, podac

Bez punktacji

35.

Wymaga sie by ze wzgledéw ergonomicznych i funkcjonalno ekono-
micznych punkty poboru gazéw medycznych umieszczone na pro-
stopadtej do ptaszczyzny podtogi (pod katem 90 stopni) Scianie fron-
towej mostu medycznego.

TAK, podac¢

Bez punktacji

36.

Wymaga sie by dostep oraz wszelkie naprawy dokonywane przy
punktach poboru gazéw medycznych wraz z ich ewentualng wymia-
ng maja by¢ dokonywane od czota jednostki. System poprzez swoja
modutowa budowe umozliwiajagcy w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu uzytkowania montaz dodatkowych punktéw poboru gazéw
medycznych. Podstawa punktéw poboru ma by¢ potgczona z we-
wnetrzng instalacjg gazow medycznych za pomoca roztgczalnych
ztacz co umozliwia uzytkownikowi w przypadku awarii kompletng
wymiane punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Sys-
temy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1 : Systemy rurocia-
gowe do gazow medycznych i prozni " pkt. 11 "Instalacja rurociago-
wa" ppkt. 11.3 "Potgczenia rurociggow".

TAK, podac

Bez punktacji

37.

Wymaga sie by Instalacja gazow medycznych wewnatrz jednostki
medycznej wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN [SO 13348. Rury oznaczone (znak lub préba na
powierzchni kazdej rury). Nie dopuszcza sie instalacji z rur elastycz-
nych, gietkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrze-
wania lub klimatyzacji. Miejsca 1aczenia, luty w instalacji gazowej
wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem.

TAK, podac¢

Bez punktacji

38.

Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementow
montazowych, $rub, nakretek itd.

TAK, poda¢

Bez punktacji




39.

Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farba prosz-
kowa z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzajacymi w przypadku
nieszczelnosci i koncentracji gazéw medycznych. Nie dopuszcza sie
pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by Sruby mocujace
pokrywy byly widoczne na ptaszczyznie pokrywy.

TAK, poda¢

Bez punktacji

40.

Punkty poboru gazéw medycznych uziemione, kazdy indywidualnie.

TAK, podac¢

Bez punktacji

41.

Szyna medyczna w standardzie DIN 25x10mm o dtugo$ci min. 400
mm zamontowana na froncie jednostki w jego gérnej czeSci o no$no-
$ci min. 20kg. - 2 szt. Jedna po stronie infuzyjnej a druga po stronie
monitoringu- wentylacji. Sciany na ktérych zainstalowane sg szyny
medyczne DIN wzmocnione o grubo$ci min. 3mm. Szyny medyczne
zainstalowane centralnie nad punktami poboru gazéw w taki sposéb
by poprzez swoje miejsce montazu umozliwiaty r6wnoczesne korzy-
stanie z nich jak i punktéw poboru przez dozowniki, nawilzacze itp.
akcesoria uzywane na oddziale.

TAK, podac¢

Powyzej i rowno 20 kg — 10 pkt.
Ponizej 18 kg i nie mniej jak 15 kg
— 0 pkt.

42.

Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farba prosz-
kowa z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzajacymi w przypadku
nieszczelnosci i koncentracji gazéw medycznych. Nie dopuszcza sie
pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by $ruby mocujace
pokrywy byty widoczne na ptaszczyZnie pokrywy.

TAK, podac¢

Bez punktacji

43.

Most z wozkami, dla 1 stanowiska ma oferowac :
- Mozliwo$¢ przesuwania wézkow wzdtuz belki w zakresie powyzej
2200 mm.

TAK, poda¢

Bez punktacji

44,

System jezdny tzw. wozek w moScie medycznym:

1 x utozyskowany przesuwny obrotowy woézek strony infuzji,
wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowa
zgodnie z norma [EC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z uchwytem

- 1 x 4 podwdjne szynowe obrotowe ramiona dt. min. 400mm kazde.
- 1 x pozioma szyna medyczna DIN dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x pionowy drazek $rednicy min. 38mm i dtugosci 1000mm (+/-
5%)

- 2 x pionowy drazek o $rednicy min. 28mm i dtugosci 1000mm (+/-
5%)

- udzwig zestawu min. 50kg

TAK, poda¢

Bez punktacji

45.

System jezdny tzw. wozek w moScie medycznym:

TAK, podac¢

Bez punktacji




- 1 x Utozyskowany przesuwny obrotowy wozek strony monitoring +
wentylacja, wytrzymatos¢ i no$nos¢ - testowane na wytrzymatos¢
obcigzeniowa zgodnie z normg [EC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z poziomym
uchwytem manipulacyjnym

- 1 x drazek o $rednicy min 38mm dtugo$ci min.1000mm

- 3 x p6tka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami
medycznymi

Gorna powierzchnia pétek gtadka, bez Zadnych otworéw. Po-
wierzchnia pétek wyprofilowana w taki sposob, aby elementy na niej
postawione nie zsuwaty sie podczas poruszania wézkiem (krawedzie
wystajace ponad poziom po6tki). Masa, jaka mozna obcigzy¢ pionowy
drazek no$ny min. 70kg.

46. Most medyczny wyposazony w system ramion infuzyjnych
zamocowanych do zwiesia, nogi po stronie infuzyjne;j tj.
1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych o
. wysiegnik prosty
mocowany do nogi mostu: dt. min.530mm, obciazenie powyzej i
- Pierwsze ramie przegubowe, tamane o catkowitej dtugosci min. réwno 30 Kg, wysiegnik prosty
1270mm *3% ktdre po przez swoja budowe uchwytu umozliwia dl. min.1270mm, obciazenie powyzej i
ptynng i natychmiastowg zmiane wysokosci 4 haczykéw i uchwytu na rowno 20 kg
min. 4 butle w zakresie min. 480mm zamocowanych na drazku ze . ~ 10 pkt.
o . e . TAK, poda¢
stali nierdzewnej o dtugosci min. 875mm +3%. Ramig o wysiegnik prosty
wytrzymatosci min. 20kg. dt. min.530mm, ponizej 28 kg ,
- Drugie ramie o dtugos$ci catkowitej min. 730mm +3% wyposazone nie mniej jak 25kg, wysiegnik prosty
mobilny drazek g 20mm ze stali nierdzewnej o dtugo$ci 500mm. dt. min.1270mm, ponizej 20 kg ,
Ramie o wytrzymatos$ci min. 20kg. ne mrl'%] éaklz 18kg
- Trzecie ramie o dtugosci catkowitej min. 530mm *3% wyposazone
w drazek ze stali nierdzewnej o min. dtugosci 700mm *3%. Ramie o
wytrzymatosci min. 30kg.
47. Do zawiesia pionowego zamocowane systemowe ramig infuzyjne
wykonane w klasie I A tj. tamany obrotowy wysiegnik wykonany z
aluminium o zakresie obrotu min. 160 stopni i dtugosci catkowitej min.
1100mm z drazkiem ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 20mm i Powyzej i réwno 40 kg — 10 pkt.
dhlugos$ci min. 600mm (+/- 5%) umieszczonym centralnie. Wysiggnik o TAK, podac¢ Ponizej 38 kg i nie mniej jak 35 kg

przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony
w hamulce regulujace pozycje w kazdym z przegubow. Instalacja
elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na ramieniu zainstalowany
poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z

— 0 pkt.




aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego
proszkowo wyposazony w:

a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic biate

c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatéw)
Zalaczy¢ dokument potwierdzajacy wykonanie w klasie I A.

Masa jaka mozna obcigzy¢ ramie infuzyjne min. 40kg.

48.

Jednostka wyposazona w tace z tworzywa do wygodnego
przenoszenia i podawania lekéw o wymiarach 450 mm x 400 mm
(+/-10%) z podziatem na 10 cze$ci oraz miejscem na min. 69
kieliszkéw. Blistry na leki z mozliwo$cig zamkniecia przezroczystym
PCV. Budowa tacy pozwalajgca na nie wysuwanie sie oraz nie
wypadanie elementéw niezaleznie od tempa przemieszczania sie z
tacg a takze kata nachylenia wzgledem podtoza.

TAK, podac

Bez punktacji

49.

Jednostka medyczna wyposazona w system monitorujgco- alarmowy
gazdéw medycznych. System zainstalowany na $cianie frontowe;j
jednostki z dotykowym kolorowym ekranem 10" wykonanym w
technologii LCD podigczonym do analogowych czujnikéw (4-20mA).
Na ekranie LCD wysSwietlany jest aktualny poziom ci$nienia w sieci
gazow medycznych zasilajgcych jednostke - zobrazowane manometry.
System umozliwiajacy jednoczesny pomiar min. 12 nietozsamych
Zrodet zasilania.

TAK, podac¢

Bez punktacji

50.

Wytrzymato$c¢ i noSnos¢ panelu medycznego i jego wyposazenia —
testowana na wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z norma IEC
60601-1, wspoétczynnik bezpieczenstwa = 4.

TAK, poda¢

Bez punktacji

51.

Zamawiajacy wymaga by oferowana jednostka medyczna byta pro-
duktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza sie rozwigzan pro-
totypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na od-
dziatach szpitalnych.

TAK, poda¢

Bez punktacji

52.

Zamawiajacy w przypadku watpliwosSci zastrzega sobie pra-

wo wystapienia do Oferenta z prosbg o zademonstrowanie oferowa-
nego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzajgcego ofero-
wane parametry.

TAK, podac

Bez punktacji

Wymogi formalne

53.

Do oferty nalezy dotaczy¢ ulotki urzadzenia w jezyku polskim lub

Tak, Zataczy¢

Bez punktacji




jezyku producenta.

54. | Urzadzenie posiada dokumentacje (Certyfikat CE / Deklaracje Zgod- | Tak, Zalaczy¢

nosci) potwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z dyrektywa 93/42/EEC. Bez punktacji

55. Konstrukcja sprzetu musi umozliwi¢ speinienie wszystkich warun- Tak

kow technicznych zawartych w niniejszej tabeli. Bez punktacji

56. Zaoferowane urzadzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do uzytku Tak
bez zadnych dodatkowych zakupéw czy inwestycji oprécz materia- Bez punktacji
16w eksploatacyjnych.

57. Oferowane urzadzenie, oprdcz spetnienia odpowiednich parametréw Tak

funkcyjnych, gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu me-
dycznego oraz zapewnia wymagany poziom $wiadczonych ustug
medycznych.

Bez punktacji

58. |Gwarancja min. 24 miesigce Tak, Poda¢ Bez punktacji

Nie spetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty

Wszystkie parametry techniczne musza by¢ spetnione tgcznie (aby oferta byta wazna i speiniata wszystkie wymagania, we wszystkich pozy-
cjach Dostawca winien wpisa¢ "TAK", a tam gdzie jest to wymagane doktadnie opisa¢ oferowane parametry).

Niniejszy opis wymagan granicznych, jest dokumentem nadrzednym w stosunku do pozostatej dokumentacji projektowej, w przypadku roz-
bieznosci lub braku spdjnosci pomiedzy ré6znymi elementami dokumentacji projektowe;j.

Podpis Wykonawcy




