SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA SATLEGO
Most medyczny dla 1 stanowiska

Lokalizacja (nr pomieszczen):
2.18/2.19/2.20/2.21 - 4 SZTUKI
2.16/2.23 - 2 SZTUKI

Wyrob medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczace;j
urzadzen medycznych, wilaczajac modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG 1 wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 (
wilaczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO
13485: 2010, EN I1SO 14971: 2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN 1SO 11197: 2009, EN 1SO 13348,
EN 1SO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015. Sufitowo - mostowy system zasilajacy w klasie b dla
stanowiska o dtugosci stanowiska dtugosci 3200mm - sala 2.18 / 2.19 / 2.20 / 2.21 oraz 3100 mm - sala -
2.16 / 2.23 mocowany do stropu na 4 wykonanych ze stali malowanej technologia proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji.
Jednostronny system zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw medycznych,
gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow elektrycznych i
gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci
inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu bez
potrzeby demontazu calego mostu. Konstrukcja belki gltoéwnej wykonana z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajacego pokrycia dodatkowg warstwa farby proszkowe;j,
nie dopuszcza si¢ malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanal elektryczno- oswietleniowy
nachylony w stosunku do ptaszczyzny podlogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i
umozliwia latwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo
ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej gladka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co
pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacj¢ systemu blisko $ciany lub okien. Wymienne listwy
czolowe. Pokrywy boczne wykonane z aluminium z otworami odwietrzajacymi kanat gazow bez
jakichkolwiek widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wylacznie do instalacji gazow
medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez dwa
prostopadtoscienne profile - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja
gazé6w medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podiaczenia zasilania jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazow medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sa oznaczone (znak lub
proba na powierzchni kazdej rury). Czes$¢ przylaczeniowa, czyli polaczenie z instalacjg szpitalng gazow
medycznych nastepuje w przestrzeni mig¢dzystropowej (nie w samej jednostce) gdzie sg umieszczone

zawory serwisowe umozliwiajace, gwarantujace odcigcie zasilania gazowego mostu medycznego w celach
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serwisowych. Podlaczenie to realizowane jest za pomocg roztaczalnych elementdéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przylaczy gazowych i elektrycznych.
Wszystkie elementy obudowy uziemione tacznie z punktami poboru gazéw medycznych. Punkty poboru
gazé6w medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na
$cianie, na powierzchni prostopadiej do ptaszczyzny podtogi. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowe;j
wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swoja modutowag budowe
umozliwiajaca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potaczona z
wewnetrzng instalacja gazow medycznych za pomocg rozlaczalnego ztacza co umozliwia uzytkownikowi w
razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1 ,,Systemy rurociggowe do gazow
medycznych"”. Stanowisko w jednostce medycznej jest wyposazone w komponenty os$wietlenia
miejscowego 1 ogoélnego. Komponent os$wietlenia miejscowego umieszczony jest w gornym kanale
elektrycznym nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°) emitujacy strumien
$wiatla skierowany na 16zko pacjenta, komponent w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W 1
minimalnym strumieniu $wiatla 2200lm oraz barwie 4000K - zalagczany wylacznikiem na moscie
medycznym. Dyfuzor zrédel $witala nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajacy
ol$nienie. Wlacznik o$wietlania miejscowego w plaszczyznie czolowej mostu. Komponent o$wietlenia
ogolnego w technologii LED 0 maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu $wiatta 8000lm oraz
barwie 4000K - zalaczany wytacznikiem poza mostem medycznym. Modul o$wietlania ogdlnego
umieszczony na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgcy strumien §wiatla skierowany prostopadle
na sufit. Wilgcznik oswietlania dla systemu przy drzwiach. Nie dopuszcza si¢ usytuowania opraw
o$wietleniowych w dolnej czgsci mostu medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie moga wystawaé poza
obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet $witata jednolite po catej dlugosci jednostki, nie
przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajace ol$nienie 1 nie przestonigte zadnym elementem
konstrukcyjnym np. perforowang ostona, blachg z otworami. Modut o§wietlania ogélnego umieszczony na
gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujacy strumien $wiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm
dhugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu w jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej
druga po stronie monitorujacej) stanowiska, przeznaczone do podwieszenia akcesoridw, np. potki dla
kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji mediéw
rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie mostu. W
dolnej czesci belki gtownej zewnetrzny tor jezdny dla przesuwnego 1 obrotowego wdzka strony monitoringu
- wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nos$ne poruszajace si¢ po torach jezdnych na
tozyskach tocznych, ktore sa wyposazone w cierny hamulec poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia
stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne
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wozkow, szyny sprzgtowe polek, drazki. System odporny na promieniowanie UV 1 plynne S$rodki
dezynfekcyjne. Wozki z mozliwos$cig obcigzenia masg min. 50kg. Wytrzymatos¢ i nosno$¢ - testowane na
wytrzymato$¢ obciazeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1. Na $cianie frontowej stanowiska plaszczyznie
prostopadtej do podlogi zamocowane punkty poboru gazow medycznych ( standard do uzgodnienia z
uzytkownikiem na etapie zamowienia) 4 szt. Tlenu-O2, 3 szt. Spr. Powietrza-AIR, 3 szt. Pr6zni-VAC.
Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czolowej belki gtownej zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN
z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajacego (polowa po stronie infuzyjnej a polowa po stronie
monitoringu w belce gtownej). Na $cianie frontowej pochylonej pod katem 30 stopni +/-10% dla kazdego
stanowiska zainstalowane gniazda elektryczne szt. 16 z bolcem ochronnym i dioda LED, gniazda
wyrownania potencjalow szt. 10 oraz gniazda teleinformatyczne RJ45 cat 6 szt. 1. Na stanowisku jeden
boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji systemu
przyzywowego). Po stronie monitoring wentylacja na stanowisku pacjenta zainstalowany przesuwny woézek
z hamulcem ciernym poziomego przesuwu z zintegrowanym drazkiem o $rednicy min. 28 mm z trzema
potkami o wymiarach min. 300x350mm +/- 5%. Kazda z polek wyposazona w dwie szyny medyczne
25x10mm. Wozek, drazek gtowny mozna obcigzy¢ masg catkowita 70kg. Po stronie infuzji wozek z
hamulcem ciernym poziomego przesuwu wyposazony w cztery obrotowe ramiona z 2 pionowymi drgzkami
o $rednicy min. 28mm. Wytrzymalo$¢ i no$nos$¢ systemu - testowane na wytrzymalo$¢ obciazeniowa
zgodnie z normag [EC 60601-1. Stanowisko wyposazone w trzyramienny system obrotowych wysiggnikow
infuzyjnych mocowany do nogi mostu. Pierwsze rami¢ o dlugosci min. 1270mm tzw. tamane przegubowe
wyposazone w drazek di. 900mm z koszem na 4 kroplowki i 4 obrotowe haczyki, ktory po przez swoja
budowg umozliwia natychmiastowa ptynna zmiang wysokosci kroplowek w zakresie min. 500mm. Ramig
umozliwiajace obcigzenie dodatkowa masa min. 20kg. Drugie proste rami¢ infuzyjne o dlugos$ci min.
550mm z drazkiem dla pomp infuzyjnych dt. min. 500mm lub innych akcesoriow umozliwiajace obcigzenie
dodatkowa masg min. 30kg. Trzecie proste rami¢ infuzyjne o dlugosci min. 750mm z drazkiem dla pomp
infuzyjnych df. min. 500mm lub innych akcesoriow umozliwiajace obciazenie dodatkowa masa min. 20kg.
Na $cianie frontowej mostu zainstalowane urzadzenie, system monitorujaco - alarmowy gazéw medycznych
wyposazone w kolorowy dotykowy ekran LCD z mozliwo$cig podiaczenia min. 12 czujnikdw- zrddet
zasilania. Na ekranie zobrazowane sg manometry wskazujgce aktualne ci$nienie w instalacji gazow
medycznych w jednostce. Po przez dotyk mozna wyswietli¢ takze cyfrowe wartosci aktualnego cisnienia,
ustawi¢ minimalne i graniczne wartosci alarmu. Urzadzenie z mozliwoscia przesytu danych przez ztacze
RJ45 do urzadzenia zewngetrznego. Mozliwo$¢ podigczenia urzadzenia do sieci Ethernet i1 transfer danych na
zewnetrzne serwery. System zabezpieczony haslem dostepu. Stanowisko wyposazone w terminal,
urzadzenie wyposazone w wyswietlacz cyfrowy wskazujacy parametry: aktualny czas, temperature
otoczenia, nat¢zenie hatasu. Aktualny monitorowany poziom halasu i jego przekroczona warto$¢
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sygnalizowana wizualnie. Masa nie wigksza jak 1.5 kg. Klasa szczelnosci min. IP42. Zakres pomiarowy
efektywnego natezenia dzwieku (1s), z filtrem wagowym klasy A od 40 dB do 115 dB lub szerszy.
Doktadno$¢ pomiaru: nie gorsza niz +/- 3 dB. Mozliwos¢ podlaczenia min. jednego dodatkowego
mikrofonu zewnetrznego.
Wyposazenie mostu medycznego:
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gléwnej,
ptaszczyznie prostopadiej do podtogi:
- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr¢zone Powietrze - AIR
- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
2. Gniazda elektryczne:
- w plaszczyznie czotowej belki glownej ptaszczyznie pochylonej do podiogi pod katem 30° (+/-10°) w
stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i
automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajacego (potowa po stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu ):
-1x10 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w kolorze biatym
bez widocznych §rub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym
-1x6 %230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem dioda kontrolna LED, w kolorze zielonym
bez widocznych §rub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym
- 1 x 10 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych $rub montazowych w wykonaniu
antybakteryjnym spetniajace wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710
3. Lacznos¢ 1 przesyt danych:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 ( strona monitoringu ) w wykonaniu antybakteryjnym

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji
systemu

komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zalgczane wyltacznikiem umieszczonym
na froncie jednostki
- 1 x o$wietlenie ogolne w technologii LED , komponenty o maksymalnej mocy 56W (+/-5%), temperaturze
barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 8000 Im - zatgczane wylgcznikiem umieszczonym poza mostem
medycznym, na $cianie sali
- 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5W - zalgczane wytacznikiem umieszczonym

poza panelem medycznym, na $cianie sali.



- 1 x Mobilna oprawa o$wietlenia miejscowego tzw. punktowa w technologii LED z uchwytem do szyny
medycznej 25x10 na ramieniu przegubowo gi¢tkim o minimalnej dtugosci 650mm. Nat¢zenie oswietlenia
min. 80 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m, barwa $wiatta 4500K , maksymalna moc zrodet 17W +/- 5%.
Glowica wyposazona w uchwyt do pozycjonowania. Klasa ochrony II. Oprawa zarejestrowana jako wyrob
medyczny.
5. Szyny medyczne:
- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm df. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego gornej
czesei (dwie po stronie infuzyjnej i dwie po stronie monitorujgcej). Wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane
na wytrzymalo$¢ obciazeniowa zgodnie z normg [EC 60601-1.
6. Zestawy jezdne:

a) - 1 x ulozyskowany przesuwny obrotowy woézek strony infuzji, wytrzymato$¢ i no$nos¢ -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z uchywtem
- 1 x 4 podwojne szynowe obrotowe ramiona dt. min. 400mm kazde.
- 1 X pozioma szyna medyczna DIN dt. 400mm (+/- 5%)
- 1 x pionowy drazek $rednicy min. 38mm i dtugosci 1000mm (+/- 5%)
- 2 x pionowy drazek o $rednicy min. 28mm i dtugosci 1000mm (+/- 5%)
- udzwig zestawu min. 50kg

b) - 1 x Ulozyskowany przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja,
wytrzymatos¢
1 no$nos¢ - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z poziomym uchwytem manipulacyjnym
- 1 x drazek o $rednicy min 38mm dtugo$ci min.1000mm
- 3 x potka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi
7. System ramion infuzyjnych:
1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu:
- Pierwsze rami¢ przegubowe, tamane o catkowitej dlugosci min. 1270mm +3% ktoére po przez swoja
budowe uchwytu umozliwia ptynng i natychmiastowg zmiang wysokosci 4 haczykéw 1 uchwytu na min. 4
butle w zakresie min. 480mm zamocowanych na drazku ze stali nierdzewnej o dlugosci min. 875mm £3%.
Ramig¢ o wytrzymatosci min. 20kg.
- Drugie rami¢ o dlugosci catkowitej min. 730mm +3% wyposazone mobilny drazek ¢ 20mm ze stali
nierdzewnej o dtugosci 500mm. Rami¢ o wytrzymatosci min. 20kg.
- Trzecie rami¢ o dtugosci catkowitej min. 530mm £3% wyposazone w drazek ze stali nierdzewnej o min.
dhugosci 700mm +3%. Rami¢ o wytrzymalo$ci min. 30kg

8. Systemowe rami¢ infuzyjne:



Do zawiesia pionowego zamocowane systemowe rami¢ infuzyjne wykonane w klasie I A tj. tamany
obrotowy wysiegnik wykonany z aluminium o zakresie obrotu min. 160 stopni i dtugosci catkowitej min.
1100mm z drazkiem ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%)
umieszczonym centralnie. Wysiegnik o przekroju eliptycznym o grubosci §cian min. 2mm. System
wyposazony w hamulce regulujace pozycj¢ w kazdym z przegubow. Instalacja elektryczna prowadzona
wewnatrz ramion. Na ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany

z aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo wyposazony w:
a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugos$ci S00mm

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic biate

c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)

Zataczy¢ dokument potwierdzajacy wykonanie w klasie I A.

Masa jaka mozna obcigzy¢ rami¢ infuzyjne min. 40kg.

9. Wyposazenie dodatkowe:

Kazda z jednostek medycznych wyposazona w monitorujaco- alarmowy gazéw medycznych.
System zainstalowany na $cianie frontowej jednostki z dotykowym kolorowym ekranem wykonanym w
technologii LCD podlaczony do analogowych czujnikéw (4-20mA). Na ekranie LCD wyswietlany jest
aktualny poziom ci$nienia w sieci gazow medycznych zasilajacych jednostke - zobrazowane manometry.
System umozliwiajacy jednoczesny pomiar min.12 nietozsamych zrddet zasilania

Kazde stanowisko wyposazone w terminal, urzadzenie wyposazone w wyswietlacz cyfrowy
wskazujacy parametry: aktualny czas, temperatur¢ otoczenia, natezenie hatasu. Aktualny monitorowany
poziom hatasu 1 jego przekroczona wartos$¢ sygnalizowana wizualnie. Masa nie wigksza jak 1.5 kg. Klasa
szczelnosci min. [P42. Zakres pomiarowy efektywnego nat¢zenia dzwigku (1s), z filtrem wagowym klasy A
od 40 dB do 115 dB lub szerszy. Dokladno$¢ pomiaru: nie gorsza niz +/- 3 dB. Mozliwo$¢ podlaczenia min.
jednego dodatkowego mikrofonu zewnetrznego.

Jednostka wyposazona w tace z tworzywa do wygodnego przenoszenia i podawania lekow o
wymiarach 450 mm x 400 mm (+/-10%) z podziatem na 10 cz¢éci oraz miejscem na min. 69 kieliszkow.
Blistry na leki z mozliwoscia zamknigcia przezroczystym PCV. Budowa tacy pozwalajaca na nie
wysuwanie si¢ oraz nie wypadanie elementow niezaleznie od tempa przemieszczania si¢ z tacg a takze kata

nachylenia wzgledem podtoza.



