PRZEDMIAR ROBOT

Budowa cilggu pieszo-rowerowego w m. Krénica, gm. Golina

Lp.

Nr Jednostk

o Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Specyfikacji y g y Nazwe llosé¢

2 3 4 5

D.01.00.00 { ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
D.01.01.01a o N .
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze]

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace

. kmpl. 1,00
pomiarowe. mp

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kmpl. 1,00

D.01.02.02a |Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej.

- zdjecie warstwy humusu gr. 10cm z odwiezieniem ng 75000
odkiad na sktadowisko Wykonawcy. m '

D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég

- rozbiérka nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki
brukowej na podsypce cem. piaskowej wraz z o 25 00
podbudowy. Odwiezienie materiatu z rozbiérki na '

skiadowisko Wykonawcy do utylizac

- rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych ptyt
betonowych. Materiaty nadgje s¢ do ponownego
wbudowania przekazaZzamawiajcemu. Odwiezienie m? 40,00
materiatu z rozbiérki nienadgjego st do ponownego
wbudowania na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

- rozbidrka pobocza z destruktu asfaltowego. Oderée
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy do m 140,00
utylizaciji.

-nacinanie nawierzchni z betonu asfaltowege pit

. m 580,00
mechaniczy.

- rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz
z podbudow na skrzygowaniu drég gminnych. P 3700
Odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko '

Wykonawcy do utylizacj

- rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz
z podbudow w miejscu wykonanie przykanalikOw. P 4600
Odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko '

Wykonawcy do utylizacj

10

- demonta tarczy znakéw pionowych, sktadowanie

. . szt. 2,00
materiatéw z rozbioérki do ponownego zamontow:

11

- demonta konstrukcji wsporczych - stupkéw
oznakowania pionowego wraz z fundamentem, zasg'p)ansiZ
i zagzszczenie dotéw po wykopach, skladowanie

materiatléw z rozhiérki do ponownego zamontowania.

t. 3,00

12

A\

- rozbidérka krawznikéw betonowych 15x30 oraz 15x2p
wraz z fawg betonowy oraz zagszczenie dotéw po
wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiérki na
skiadowisko Wykonawcy do utylizac

m 8,00

13

- rozbidérka obrzey chodnikowych 6x20 oraz 8x30 wra
tawg betonow oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotdy
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiérki na
skiadowisko Wykonawcy do utylizac

m 40,00

14

- regulacja wysokosciowa kotnierzy i wkazéw studni

. . szt. 11,00
kanalizacji sanitarne

15

- regulacja wysokosciowa kotnierzy i wkazéw studni

. . szt. 1,00
telekomunikacyjnycl
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16

- regulacja wysokosciowa zasuw wodmmwych

szt

4,0C

17

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na odkiad na sktadowisko Wykonawcy, montaru
ostonowych dwudzielnych &. do 140mm, pozyskanie
gruntu z dokopu, zasypanie i zagczenie wykopow.

pu

72,00

18

- przestawienie stupévéwietlenia ulicznego.

2,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

X

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

19

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie gun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy|

210,00

NAWIERZCHNIA CI AGU PIESZO -
ROWEROWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

20

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni cigu pieszo-rowerowego og. do 30 cm.

CY,

m2

1 263,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

21

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchni cjgu pieszo-rowerowego.

1 263,00

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podiee z kruszywa
stabilizowanego cementen

22

- wzmocnienie podiza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm=2,5MPa wytworzonym w wytworni
warstwa gr. 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni cigu pieszo-rowerowedo.

1 263,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

23

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. wars{
cm po zagszczeniu pod konstrukchawierzchni gigu
pieszo-roweroweqo.

1 263,00

D-04.03.01a

Pofaczenie médzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

24

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

1 263,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

25

-wykonanie nawierzchni gju pieszo-rowerowego z
betonu asfaltowego AC 5S 50/70 jak dla KR-1 warstw
gr. 4cm wraz z uszczelnieniem poten asfaltovg mag
zalewows.

a

1 263,00

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:
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26

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni z betonowej kostki brukowej elgtdo 31
cm.

CY,

m? 2,50

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

27

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchni chodnik

m? 2,50

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podiee z kruszywa
stabilizowanego cementen

28

- wzmocnienie podta kruszywem stabilizowanym
cementem o0 Rm=2,5MPa wytworzonym w wytworni
warstwa gr. 10 cm po zesgczeniu pod konstrukgj
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

m? 2,50

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

29

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego gruldoi 6x10x20 cm na podsypce cem
piask 1:4 grubgri 5 cm

m? 2,50

30

-przetazenie (regulacja wysolkoiowa) nawierzchni
chodnikow i zjazdéw z betonowej kostki brukowejora
ptytek chodnikowych na podsypce cem-pic

m? 25,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

31

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni ziazdu o ¢b. do 39 cm.

170,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

32

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukej nawierzchni zjazd

m? 170,00

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podiee z kruszywa
stabilizowanego cementen

33

- wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym
cementem o0 Rm=5MPa wytworzonym w wytworni
warstwa gr. 15 cm po zesgczeniu pod konstrukgj
nawierzchni ziazdu.

m? 170,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

34

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
10 cm po zagpzczeniu pod konstrukehawierzchni
zjazdu.

W

m? 170,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

35

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsa
asfaltova.

m? 170,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

36

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowago
5S 50/70 jak dla KR-1 warstwa gr. 4cm wraz z

uszczelnieniem petzen asfaltova mag zalewovs.

m? 170,00
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NAWIERZCHNIA JEZDNI

X

X

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

37

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
w miejscu odtowrzenia nawierzchni na skmawaniach i
przykanalikach kanalizacji deszczowej, profilowanie
zag:szczenie koryta pod konstrukajawierzchni jezdni
ateb. do 54 cm.

174,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

38

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukej nawierzchni zjazd

174,00

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podiee z kruszywa
stabilizowanego cementen

39

- wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym
cementem o0 Rm=5MPa wytworzonym w wytworni
warstwa gr. 15 cm po zesgczeniu pod konstrukgj
nawierzchni jezdni.

174,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

40

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
20 cm po zagszczeniu pod konstrukcpawierzchni
jezdni.

W m

174,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

41

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsya
asfaltova.

174,00

42

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych eauls
asfaltova.

174,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wkaca
i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2:

43

-wykonanie warstwy wizacej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 16W 50/70 jak dla KR-1 wass
gr. 5cm.

tw m

174,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

44

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowago
5S 50/70 jak dla KR-1 warstwa gr. 4cm wraz z
uszczelnieniem patzeir asfaltown mas zalewowa.

174,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

45

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwoweg

11,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

46

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt

2,00

47

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowy

hSZt.

[¢)

z grupy wielkdci "mate”, folia generaciji Il.

4,00
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48

- monta konstrukcji wsporczych z rur z demo#tiaz
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x70cn

szt.

3,00

49

- monta tarczy znakéw pionowych z demonik

szt

2,0C

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajce ruch pieszych

50

- monta& bariery rurowej zabezpiecaapj ruch pieszych

U-12a koloruzéttego wraz z wykonaniem fundamentu

betonu C12/1!

9,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN
1340

51

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad ma sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypge

cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy bets).

353,00

52

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikdw betonowych najazdowych o wymiarach
15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betond
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonowei

m

122,00

53

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikdw betonowych przégiowych o wymiarach

15x22/30x100 cm na tawie betonowej z oporem z hefon

C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie fawv betonowei

20,00

54

- wykonanie wykopdéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikdw betonowych- opornikéw o wymiarach
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betony
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonowve

51,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

55

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
obrzeza betonowego chodnikowego 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypcs
cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm, zasypanie tawy beta@jov

448,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

56

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz wykonanie
$cieku z dwoch rgdow kostki betonowej 8x10x20cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i tawie Dhat
C12/15. Uzupetnienie ubytkow nawierzchni jezdniyprz
scieku przykrawznikowym mag asfaltovy.

m

451,00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01

Zielen drogowa.

57

- plantowanie powierzchni gruntu.

120,00

58

- humusowanie przy grubci 5cm z obsianiem trayy

120,00
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D.06.04.01

Rowy:

59

- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie ista@jch
rowéw przydranych z transportem na odktad nadmial
gruntu na skladowisko Wykonawcy na odktad.

'U m

705,00

K-01.01
K-01-02
K-01-03

KANALIZACJA DESZCZOWA

60

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
liniowych lub jamistych o szerokoi dna do 1,80m
koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad na odlegtalo 10km na
skladowisko Wykonawcy.

96,00

61

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod kanaty z rur PVC-U. Materiat pozyskany
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zageszczeniem wykopow fundamentowych paditych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi.

9,00

62

- kanaly z rur PVC-U. Ruroggi osrednicy zewntrznej
200mm, 4czone na wcisk SN8 lite.

57,00

63

- wykonanie zasypki z piasku kanatow z rur PVC-U.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zegsgczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zagszczarkami wibracvinymi.

11,00

64

- przygotowanie podita i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod wpusty wodoiekowe i studnie rewizyjne.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zag:szczarkami wibracyjnymi.

1,00

65

- studzienkisciekowe uliczne betonowe prefabrykowar
betonu C35/45 érednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu. Kratazeliwna klasy D400.

szt.

8,00

66

- roboty ziemne w gruncie kat. lll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zag:szczeniem wykopow fundamentowych paatiych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi (w miejscac
wpustow, studni wodkeziekowych i kanatéw z rur PVC-
U)

=

74,00

67

-umocnienie wylotéw przykanalikéw do rowu kamienig
polnym na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

21,00

68

-umocnienie skarp rowu przy przepie ptytami
azurowymi na warstwie chudego betonu z wypetnienig
azuréw betonem.

15,00

69

-wykonaniescianki czotowej na mokro nad przepusten

0,60

70

- wymiana istniejcego hydrantu nadziemnego na hydr

podziemny wraz z zasuy

1,00
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