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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST

PRZEDMIAR

Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

wycena indy-
widualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, serwis -CIAGNIK ROLNICZNY, wg. poniz-
szych parametrow technicznych:

-maszyna fabrycznie nowa, spetniajaca normy emisji spalin min. 4B - 5

-moc silnika znamionowa wpisana w $wiadectwie homologacji 70-75 KM
-liczba cylindréow 4szt.

- pojemnos$¢ skokowa silnika min. 3,4 |

- naped 4x4

- liczba biegow 12x12

- skrzynia biegéw sychronizowana, rewer hydrauliczny-sprzegto mokre

-fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym

- tylny WOM 540/540E obr./min.

- zewnetrzne element sterowania WOM i uktadem zawieszenia narzedzi na
zderzaku

-wydatek pompy hydraulicznej minimum 471/min

- zaczep transportowy gorny , dolny zaczep polowy;

- belka podnosnika

- klimatyzacja

- siedzonko boczne wraz z homologacjg na dwie osoby

- 3 pary hydrauliki zewnetrznej

- hamulce pneumatyczne 1 i 2 obwodowe

- przedni tuz | para hydrauliki z przodu ciggnika + przedni WOM+ gniazdo
elektryczne

- obcigzniki na tylnie kofa 6 x 50 kg

-ogumienie: przéd:11.2R24 (280/85R24) REGULOWANE

tyt:16.9R30 (420/85R30) REGULOWANE

-dostawa i uruchomienie wraz z przeszkoleniem 2 0s6b z obstugi ww maszy-
ny.

- przekazanie instrukcji obstugi w jezyku polskim;

- przekaznie wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentow niezbed-
nych do zarejetrowania pojazdu w wydziale komunikacji;

- odlegtos¢ punktu serwisowego ASO dealera od zamawiajgcego max. 60 km
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

wycena indy-
widualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, serwis -t ADOWACZ CZOLOWY, wg. poniz-
szych parametrow technicznych:

Maszyna fabrycznie nowa

-Ladowacz dwu-sekcyjny

-Udzwig min. 1200 kg

-Wysokos$¢ podnoszenia min. 3,4 m

-Amortyzator ttokowy

-Multi ztacze hydrauliczne

-Szufla min. szer.1,6 m, spdd szufli znacznie wystajacy poza gérng obudowe ,
tak aby mozna byto wykorzysta¢ szufle jako kosz podnoszenia ludzi;
-odlegto$¢ punktu serwisowego ASO dealera od zamawiajgcego max. 60 km

Uwaga!!ll

fadowacz czotowy nalezy sychronizowac i zamontowa¢ do ww. ciggnika rolni-
czego

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475




PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST

PRZEDMIAR

Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

wycena indy-
widualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, serwis - KOSIARKA BIJAKOWA, wg. poniz-
szych parametrow technicznych:

- kosiarka bijakowa tylno-boczna o szer. 1,60 m

-typ zawieszenia na pantografie;

-spos6b mocowania na ciggniku -tylny TUZ kat. 11 i llI;

- sitownik hydrauliczny;

- bezpiecznik mechaniczny;

- regulacja wysokosci koszenia za pomocg watu kopiujacego;

- tylna ostona gumowa;

- regulowane sworznie zaczepu;

- przednie klapy ochronne z tworzywa ;

-regulowana stopa podporowa;

-wat napedowy (WPT);

- automatyczny nacigg paséw klinowych;

- liczba nozy 14

- rodzaj nozy bijakowe (mtotkowe)

- przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny);

-ustawienie kata pracy w gére min. 90 stopni;

- ustawienie kata pracy w dét min. - 60 stopni;

- Srednica watu bijakowego - min. 160 mm;

- odlegtos¢ punktu serwisowego ASO dealera od zamawiajgcego max. 60 km
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

wycena indy-
widualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, serwis - REBAK, wg. ponizszych parametrow
technicznych:

- wzmocniona konstrukcja spawana (w petni rozbieralna)

- dodatkowy tylny watek pod koto zamachowe/pasowe

- regulowany przes$wit miedzy nozowy

- hartowane indukcyjnie kota zebate

- przedtuzony wzmocniony profilem rozktadany lej wrzutowy z wytgcznikiem
bezpieczenstwa

-wzmocniona rama wykonana z profili metalowych

- zaczep sworzniowo-kulowy do przyczepki

-zapotrzebowanie mocy 25/35 kM;

- ilos¢ nozy tngcych - min. 6 sztuk

- obroty napedu WOM - ok. 540 obr/min

- kierunek obrotow watka WOM-prawostronny

-minimalne $rednice ciecia :-suche twarde drewno minimum 80 mm

- Swieze miekkie drewno minimum 100mm

- Swieze twarde drewno minimum 90 mm

- dlugosc¢ cigcia zrebki 8-15 cm.

-grubos¢ nozy - minimum 10 mm

-wykonanie nozy tngcych: stal Hardox typ 500

-system mocowania rebaka -tréjpunktowy uktad zawieszenia;

-rebak wyposazyé w koto zamachowe/pasowe oraz w sktadany przenosnik
tadmowy z zabierakami mozliwo$¢ wysypu wzdtuz lub na bok,

-sprzet wyposazy¢ w wat przekazu mocy ze sprzegtem zabezpieczajgcym
1300-1700 Nm(wat przegubowo teleskopowy);

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

wycena indy-
widualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, serwis - ZAMIATARKA, wg. ponizszych para-
metréw technicznych:

Opis do zamiatarki:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa do Zamawiajgcego fabrycznie nowej
zamiatarki komunalnej -

chodnikowej, zwanej dalej przedmiotem zamowienia.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia:

I) Przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ nastepujace minimalne warunki:

1) Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2022. Maszyna na jednej ramie
konstrukcyjne;j.

2) Silnik wysokoprezny- pojemnos¢ 1,51. Turbo Diesel, olejowo-wodny system
chtodzenia, moc min 33 KW,

spetniajgcy wymagania normy emisji spalin EURO 5

-3-
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

3) Dopuszczalna masa catkowita do 2550 kg,

4) Pojazd wolnobiezny, predkos¢ transportowa max do 40 km/h,

5) Predkos¢ robocza max do 13 km/h,

6) Przednia o$ kierujaca o regulowanym rozstawie kot . (podczas pracy roz-
staw kot 1200mm. Rozstaw kot przy

Transporcie do 1370 mm)

7) Staly naped na wszystkie kota — 4x4

8) Kazde koto wyposazone w niezalezne zawieszenie

9) Zamiatarka wyposazona w Trzy uktady hamulcowe :

a) System hydrostatyczny (4x4)

b) Hydrauliczny hamulec nozny (4x4)

c) Mechaniczny hamulec reczny (tylne kota)

10) Swiatta hamowania aktywowane réwniez przy zwalnianiu predkosci
11) Hydrauliczna blokada mechanizmu réznicowego

12) Zbiornik wody czystej min 190L,

13) KONSTRUKCJA Zamiatarki;

a) Kabina wykonana ze stali nierdzewnej

b) Rama konstrukcyjna wykonana ze stali nierdzewnej

c) Zbiornik na odpady wykonany ze stali nierdzewnej

14) Rozmiar opon min. 155/70 R12C,

15) Reczny waz ssacy zakonczony ruro-ssawg - dtugos¢é min 6mb

16) Myjka wysokocisnieniowa, wydajnos¢ min 13 I/min, ci$nienie min. 90 bar,
reczny pistolet natryskowy ,

dtugos¢ weza min 10 m,

17) Hydrauliczny zestaw przytgczeniowy +ptug katowy

= = =

18) Wymiary maszyny

a) Dlugos¢: Bryta Maszyny max 3 250 mm

b) Szerokosé: Szeroko$¢ maszyny max - 1 140 mm (bez lusterek)

c) Wysokos¢: Lampa ostrzegawcza ztozona do wewnatrz - 1 980 mm

19) Dopuszczalna Masa Catkowita - 2 550 kg

20) Rozstaw osi max - 1 400 mm

21) Promien skretu

a) od Kraweznik do kraweznika max - 3 250 mm

b) Od $ciany do $ciany max - 4 100 mm

22) Szerokos$¢ zamiatania (Zespot dwoch szczotek zamiatajacych, regulacja
szerokosci sterowana z kabiny

kierowcy):

a) Maksymalna szeroko$¢ zamiatania - 2050mm,

b) Minimalna szeroko$¢ zamiatania — 1300mm,

23) System zraszania obydwu szczotek zamiatajgcych

24) System zraszania przy ssawie zasysajgcej materiat zamiatajgcy do zbior-
nika zanieczyszczen

25) Ssawa zasysajgca umieszczona za szczotkami zamiatajgcymi — przed
przednig osig kot

26) Rozmiar i Rodzaj szczotek zamiatajgcych - O750MM, 3Rzedy wiosa, PO-
LYPROPYLENE

27) Pojemnos$¢ zbiornika na $mieci min 1500cm3, tadownosé min 1000kg
28) Wysokos¢ roztadowywania $mieci max 1400mm od podioza,

29)KABINA operatora oszklona, jednomiejscowa, wyposazona w drzwi wejs-
ciowe po obydwu stronach oraz:

a) Regulowany, amortyzowany fotel

b) Ogrzewanie i opcjonalnie klimatyzacja

c) Podgrzewana przednia szyba

d) Swiatta robocze i transportowe

e) Otwierany dach

f) Niettukace sie boczne lusterka

g) Pas bezpieczenstwa

h) Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami

30) Kabina wyposazona w modut mini wy$wietlacza - Podaje wszystkie infor-
macje takie jak obroty wentylatora,

obroty silnika, predkos¢, informacje domysine itp.) ,

31) Poziom hatasu w kabinie max 80dB - mierzony zgodnie z dyrektywg 98/37/
EC

_ =

-4-
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

32) Poziom hatasu na zewnatrz kabiny max 82dB — mierzony nad pojazdem
zgodnie z dyrektywg 2000/14/EC
33) Sterowanie osprzetem z kabiny operatora,

Il) Warunki gwaranc;ji i serwisu:

- Gwarancja na okres min. 12 miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu od-
bioru.

- Serwis dokonywany bedzie w siedzibie Zamawiajgcego w terminie do 72 go-
dzin od

daty otrzymania pisemnego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

- W wyjatkowych sytuacjach, w ktérych dokonanie naprawy nie bedzie mozli-
we w siedzibie Zamawiajgcego,

Wykonawca odbierze niesprawny sprzet i dokona naprawy we wtasnym serwi-
sie — koszt transportu od/do

Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.

II1) Wykonawca wraz z przedmiotem zamdwienia dostarczy Zamawiajgcemu:

- deklaracje zgodnosci CE maszyny,

- instrukcje obstugi/uzytkowania w jezyku polskim wraz ze wszystkim doku-
mentami

niezbednymi do prawidtowej eksploatacji zamiatarki,

. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Wymagany termin realizacji przedmiotu zaméwienia: do 150 dni od pisemnego
ztozenia zamoéwienia.

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475




PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

wycena indywi-
dualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis -CIAGNIK ROLNICZNY, wg. po-
nizszych parametréw technicznych:
-maszyna fabrycznie nowa, spetniaja-
ca normy emisji spalin min. 4B - 5
-moc silnika znamionowa wpisana w
Swiadectwie homologacji 70-75 KM
-liczba cylindréow 4szt.

- pojemnos¢ skokowa silnika min. 3,4
|
- naped 4x4

- liczba biegow 12x12

- skrzynia biegéw sychronizowana,
rewer hydrauliczny-sprzegto mokre
-fotel operatora na zawieszeniu pneu-
matycznym

- tylny WOM 540/540E obr./min.

- zewnetrzne element sterowania
WOM i uktadem zawieszenia narze-
dzi na zderzaku

-wydatek pompy hydraulicznej mini-
mum 471/min

- zaczep transportowy gorny , dolny
zaczep polowy;

- belka podnosnika

- klimatyzacja

- siedzonko boczne wraz z homolo-
gacjg na dwie osoby

- 3 pary hydrauliki zewnetrznej

- hamulce pneumatyczne 1 i 2 obwo-
dowe

- przedni tuz | para hydrauliki z przo-
du ciggnika + przedni WOM+ gniaz-
do elektryczne

- obcigzniki na tylnie kofa 6 x 50 kg
-ogumienie: prz6d:11.2R24 (280/
85R24) REGULOWANE

tyt:16.9R30 (420/85R30) REGULO-
WANE

-dostawa i uruchomienie wraz z
przeszkoleniem 2 os6b z obstugi ww
maszyny.

- przekazanie instrukcji obstugi w je-
zyku polskim;

- przekaznie wszystkich wymaganych
przepisami prawa dokumentéw nie-
zbednych do zarejetrowania pojazdu
w wydziale komunikaciji;

- odlegtos¢ punktu serwisowego ASO
dealera od zamawiajacego max. 60
km

-- Materiaty --

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis -CIAGNIK ROLNICZNY, wg. po-
nizszych parametréw technicznych:
-maszyna fabrycznie nowa, spetniaja-
ca normy emisji spalin min. 4B - 5
-moc silnika znamionowa wpisana w
Swiadectwie homologac;ji 70-75 KM
-liczba cylindréow 4szt.

- pojemnos¢ skokowa silnika min. 3,4
|
- naped 4x4

- liczba biegow 12x12

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

kpl.

kpl.

1.0000

0.00

0.0000

1.000




PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

- skrzynia biegoéw sychronizowana,
rewer hydrauliczny-sprzegto mokre
-fotel operatora na zawieszeniu pneu-
matycznym

- tylny WOM 540/540E obr./min.

- zewnetrzne element sterowania
WOM i uktadem zawieszenia narze-
dzi na zderzaku

-wydatek pompy hydraulicznej mini-
mum 471/min

- zaczep transportowy gorny , dolny
zaczep polowy;

- belka podnos$nika

- klimatyzacja

- siedzonko boczne wraz z homolo-
gacjg na dwie osoby

- 3 pary hydrauliki zewnetrznej

- hamulce pneumatyczne 1 i 2 obwo-
dowe

- przedni tuz | para hydrauliki z przo-
du ciggnika + przedni WOM+ gniaz-
do elektryczne

- obcigzniki na tylnie kota 6 x 50 kg
-ogumienie: przéd:11.2R24 (280/
85R24) REGULOWANE

tyt:16.9R30 (420/85R30) REGULO-
WANE

-dostawa i uruchomienie wraz z
przeszkoleniem 2 oséb z obstugi ww
maszyny.

- przekazanie instrukcji obstugi w je-
zyku polskim;

- przekaznie wszystkich wymaganych
przepisami prawa dokumentéw nie-
zbednych do zarejetrowania pojazdu
w wydziale komunikacji;

- odlegtos¢ punktu serwisowego ASO
dealera od zamawiajgcego max. 60
km

Razem pozycja 1

0.0000

1.000

0.00

wycena indywi-
dualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis -t ADOWACZ CZOLOWY, wg.
ponizszych parametréw
technicznych:

Maszyna fabrycznie nowa
-tadowacz dwu-sekcyjny

-Udzwig min. 1200 kg

-Wysokos$¢ podnoszenia min. 3,4 m
-Amortyzator ttokowy

-Multi ztacze hydrauliczne

-Szufla min. szer.1,6 m, spod szufli
znacznie wystajacy poza gorng obu-
dowe , tak aby mozna byto wykorzys-
ta¢ szufle jako kosz podnoszenia lu-
dzi;

-odlegto$¢ punktu serwisowego ASO
dealera od zamawiajgcego max. 60
km

Uwaga!ll!

fadowacz czotowy nalezy sychronizo-
wac i zamontowa¢ do ww. ciggnika
rolniczego

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

kpl.
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis -t ADOWACZ CZOLOWY, wg.
ponizszych parametréw
technicznych:

Maszyna fabrycznie nowa
-tadowacz dwu-sekcyjny

-Udzwig min. 1200 kg

-Wysokos$¢ podnoszenia min. 3,4 m
-Amortyzator ttokowy

-Multi ztacze hydrauliczne

-Szufla min. szer.1,6 m, spod szufli
znacznie wystajacy poza gorng obu-
dowe , tak aby mozna byto wykorzys-
ta¢ szufle jako kosz podnoszenia lu-
dzi;

-odlegto$¢ punktu serwisowego ASO
dealera od zamawiajgcego max. 60
km

Uwagalll!

fadowacz czotowy nalezy sychronizo-
wac i zamontowa¢ do ww. ciggnika
rolniczego

kpl.

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 2

0.0000

1.000

0.00

wycena indywi-
dualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis - KOSIARKA BIJAKOWA, wg.
ponizszych parametréw
technicznych:

- kosiarka bijakowa tylno-boczna o
szer. 1,60 m

-typ zawieszenia na pantografie;
-spos6b mocowania na ciggniku -tyl-
ny TUZ kat. Il'i l1l;

- sitownik hydrauliczny;

- bezpiecznik mechaniczny;

- regulacja wysokosci koszenia za
pomoca watu kopiujgcego;

- tylna ostona gumowa;

- regulowane sworznie zaczepu;

- przednie klapy ochronne z tworzywa
-regulowana stopa podporowa;

-wat napedowy (WPT);

- automatyczny nacigg paséw klino-
wych;

- liczba nozy 14

- rodzaj nozy bijakowe (mtotkowe)

- przesuw kosiarki w poziomie (hy-
drauliczny);

-ustawienie kata pracy w gére min.
90 stopni;

- ustawienie kata pracy w dot min. -
60 stopni;

- Srednica watu bijakowego - min. 160
mm;

- odlegtos¢ punktu serwisowego ASO
dealera od zamawiajgcego max. 60
km

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

kpl.
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis - KOSIARKA BIJAKOWA, wg.
ponizszych parametréw
technicznych:

- kosiarka bijakowa tylno-boczna o
szer. 1,60 m

-typ zawieszenia na pantografie;
-spos6b mocowania na ciggniku -tyl-
ny TUZ kat. Il'i l1l;

- sitownik hydrauliczny;

- bezpiecznik mechaniczny;

- regulacja wysokosci koszenia za
pomoca watu kopiujgcego;

- tylna ostona gumowa;

- regulowane sworznie zaczepu;

- przednie klapy ochronne z tworzywa
-regulowana stopa podporowa;

-wat napedowy (WPT);

- automatyczny nacigg paséw klino-
wych;

- liczba nozy 14

- rodzaj nozy bijakowe (mtotkowe)

- przesuw kosiarki w poziomie (hy-
drauliczny);

-ustawienie kata pracy w gére min.
90 stopni;

- ustawienie kata pracy w dét min. -
60 stopni;

- Srednica watu bijakowego - min. 160
mm;

- odlegtos¢ punktu serwisowego ASO
dealera od zamawiajgcego max. 60
km

kpl.

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 3

0.0000

1.000

0.00
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

wycena indywi-
dualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis - REBAK, wg. ponizszych para-
metréw technicznych:

- wzmocniona konstrukcja spawana
(w petni rozbieralna)

- dodatkowy tylny watek pod koto za-
machowe/pasowe

- regulowany przes$wit miedzy nozo-
wy

- hartowane indukcyjnie kota zebate
- przedtuzony wzmocniony profilem
rozktadany lej wrzutowy z wytgczni-
kiem bezpieczenstwa

-wzmocniona rama wykonana z profili
metalowych

- zaczep sworzniowo-kulowy do przy-
czepki

-zapotrzebowanie mocy 25/35 kM;

- ilos¢ nozy tngcych - min. 6 sztuk

- obroty napedu WOM - ok. 540 obr/
min

- kierunek obrotéw watka WOM-pra-
wostronny

-minimalne $rednice ciecia :-suche
twarde drewno minimum 80 mm

- Swieze miekkie drewno minimum
100mm

- Swieze twarde drewno minimum 90
mm

- dlugosc¢ cigcia zrebki 8-15 cm.
-grubos¢ nozy - minimum 10 mm
-wykonanie nozy tngcych: stal Har-
dox typ 500

-system mocowania rebaka -trojpunk-
towy uktad zawieszenia;

-rebak wyposazy¢é w koto zamacho-
we/pasowe oraz w sktadany przenos-
nik taSmowy z zabierakami mozli-
wos¢ wysypu wzdtuz lub na bok,
-sprzet wyposazy¢ w wat przekazu
mocy ze sprzegtem zabezpieczaja-
cym 1300-1700 Nm(wat przegubowo
teleskopowy);

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis - REBAK, wg. ponizszych para-
metréw technicznych:

- wzmocniona konstrukcja spawana
(w petni rozbieralna)

- dodatkowy tylny watek pod koto za-
machowe/pasowe

- regulowany przes$wit miedzy nozo-
wy

- hartowane indukcyjnie kota zebate
- przedtuzony wzmocniony profilem
rozktadany lej wrzutowy z wytgczni-
kiem bezpieczenstwa

-wzmocniona rama wykonana z profili
metalowych

- zaczep sworzniowo-kulowy do przy-
czepki

-zapotrzebowanie mocy 25/35 kM;

- ilos¢ nozy tngcych - min. 6 sztuk

- obroty napedu WOM - ok. 540 obr/
min

- kierunek obrotéw watka WOM-pra-
wostronny

-minimalne $rednice ciecia :-suche
twarde drewno minimum 80 mm

- Swieze miekkie drewno minimum
100mm

- Swieze twarde drewno minimum 90
mm

- dlugosc¢ cigcia zrebki 8-15 cm.
-grubos¢ nozy - minimum 10 mm
-wykonanie nozy tngcych: stal Har-
dox typ 500

-system mocowania rebaka -trojpunk-
towy uktad zawieszenia;

-rebak wyposazy¢é w koto zamacho-
we/pasowe oraz w sktadany przenos-
nik taSmowy z zabierakami mozli-
wos¢ wysypu wzdtuz lub na bok,
-sprzet wyposazy¢ w wat przekazu
mocy ze sprzegtem zabezpieczaja-
cym 1300-1700 Nm(wat przegubowo
teleskopowy);

kpl.

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 4

0.0000

1.000

0.00

wycena indywi-
dualna

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis - ZAMIATARKA, wg. ponizszych
parametréw technicznych:

Opis do zamiatarki:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIE-
NIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest do-
stawa do Zamawiajgcego fabrycznie
nowej zamiatarki komunalne;j -
chodnikowej, zwanej dalej przedmio-
tem zamoéwienia.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu za-
mowienia:

I) Przedmiot zamdwienia musi spet-
nia¢ nastepujgce minimalne warunki:
1) Maszyna fabrycznie nowa, rok pro-
dukcji 2022. Maszyna na jednej ramie
konstrukcyjne;j.

2) Silnik wysokoprezny— pojemnos$c¢
1,5l. Turbo Diesel, olejowo-wodny
system chtodzenia, moc min 33 KW,

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

spetniajgcy wymagania normy emisji
spalin EURO 5

3) Dopuszczalna masa catkowita do
2550 kg,

4) Pojazd wolnobiezny, predkos¢
transportowa max do 40 km/h,

5) Predkosc¢ robocza max do 13 km/
h,

6) Przednia o$ kierujaca o regulowa-
nym rozstawie kot . (podczas pracy
rozstaw kot 1200mm. Rozstaw kot
przy

Transporcie do 1370 mm)

7) Staty naped na wszystkie kota —
4x4

8) Kazde koto wyposazone w nieza-
lezne zawieszenie

9) Zamiatarka wyposazona w Trzy
uktady hamulcowe :

a) System hydrostatyczny (4x4)

b) Hydrauliczny hamulec nozny (4x4)
c) Mechaniczny hamulec reczny (tyl-
ne kota)

10) Swiatta hamowania aktywowane
rowniez przy zwalnianiu predkosci
11) Hydrauliczna blokada mechaniz-
mu réznicowego

12) Zbiornik wody czystej min 190L,
13) KONSTRUKCJA Zamiatarki;

a) Kabina wykonana ze stali nie-
rdzewnej

b) Rama konstrukcyjna wykonana ze
stali nierdzewnej

c) Zbiornik na odpady wykonany ze
stali nierdzewnej

14) Rozmiar opon min. 155/70 R12C,
15) Reczny waz ssacy zakonczony
ruro-ssawg - dtugo$¢ min 6mb

16) Myjka wysokocisnieniowa, wydaj-
nos¢ min 13 I/min, ci$nienie min. 90
bar, reczny pistolet natryskowy ,
dtugos¢ weza min 10 m,

17) Hydrauliczny zestaw przytgcze-
niowy +ptug katowy

18) Wymiary maszyny

a) Dlugos¢: Bryta Maszyny max 3
250 mm

b) Szerokosé: Szeroko$¢ maszyny
max - 1 140 mm (bez lusterek)

c) Wysokos¢: Lampa ostrzegawcza
ztozona do wewnatrz - 1 980 mm

19) Dopuszczalna Masa Catkowita -
2 550 kg

20) Rozstaw osi max - 1 400 mm

21) Promien skretu

a) od Kraweznik do kraweznika max -
3250 mm

b) Od $ciany do $ciany max - 4 100
mm

22) Szerokos¢ zamiatania (Zespot
dwoch szczotek zamiatajgcych, regu-
lacja szerokosci sterowana z kabiny
kierowcy):

a) Maksymalna szeroko$¢ zamiatania

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

- 2050mm,

b) Minimalna szeroko$¢ zamiatania —
1300mm,

23) System zraszania obydwu szczo-
tek zamiatajgcych

24) System zraszania przy ssawie
zasysajacej materiat zamiatajacy do
zbiornika zanieczyszczen

25) Ssawa zasysajgca umieszczona
za szczotkami zamiatajgcymi — przed
przednig osig kot

26) Rozmiar i Rodzaj szczotek za-
miatajacych - O750MM, 3Rzedy wio-
sa, POLYPROPYLENE

27) Pojemnos$¢ zbiornika na $mieci
min 1500cm3, fadownos$¢ min 1000kg
28) Wysokos¢ roztadowywania $mie-
ci max 1400mm od podtoza,
29)KABINA operatora oszklona, jed-
nomiejscowa, wyposazona w drzwi
wejsciowe po obydwu stronach oraz:
a) Regulowany, amortyzowany fotel
b) Ogrzewanie i opcjonalnie klimaty-
zacja

c) Podgrzewana przednia szyba

d) Swiatta robocze i transportowe

e) Otwierany dach

f) Niettukace sie boczne lusterka

g) Pas bezpieczenstwa

h) Wycieraczka szyby przedniej ze
spryskiwaczami

30) Kabina wyposazona w modut mi-
ni wySwietlacza - Podaje wszystkie
informacje takie jak obroty wentylato-
ra,

obroty silnika, predko$¢, informacje
domysine itp.) ,

31) Poziom hatasu w kabinie max
80dB - mierzony zgodnie z dyrektywg
98/37/EC

32) Poziom hatasu na zewnatrz kabi-
ny max 82dB — mierzony nad pojaz-
dem zgodnie z dyrektywg 2000/14/
EC

33) Sterowanie osprzetem z kabiny
operatora,

Il) Warunki gwaranc;ji i serwisu:

- Gwarancja na okres min. 12 miesie-
cy liczac od daty podpisania protoko-
tu odbioru.

- Serwis dokonywany bedzie w sie-
dzibie Zamawiajgcego w terminie do
72 godzin od

daty otrzymania pisemnego zgtosze-
nia od Zamawiajacego.

- W wyjatkowych sytuacjach, w kto-
rych dokonanie naprawy nie bedzie
mozliwe w siedzibie Zamawiajacego,
Wykonawca odbierze niesprawny
sprzet i dokona naprawy we wtasnym
serwisie — koszt transportu od/do
Zamawiajgcego pokrywa
Wykonawca.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

IIl) Wykonawca wraz z przedmiotem
zamdwienia dostarczy Zamawiajgce-
mu:

- deklaracje zgodnosci CE maszyny,
- instrukcje obstugi/uzytkowania w je-
zyku polskim wraz ze wszystkim do-
kumentami

niezbednymi do prawidtowej eksploa-
tacji zamiatarki,

. WYMAGANY TERMIN REALIZA-
CJl

Wymagany termin realizacji przed-
miotu zaméwienia: do 150 dni od pi-
semnego ztozenia zamowienia.

-- Materiaty --

Dostawa, montaz,uruchomienie, ser-
wis - ZAMIATARKA, wg. ponizszych
parametréw technicznych:

Opis do zamiatarki:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIE-
NIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest do-
stawa do Zamawiajgcego fabrycznie
nowej zamiatarki komunalnej -
chodnikowej, zwanej dalej przedmio-
tem zamoéwienia.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu za-
mowienia:

I) Przedmiot zaméwienia musi spet-
nia¢ nastepujgce minimalne warunki:
1) Maszyna fabrycznie nowa, rok pro-
dukcji 2022. Maszyna na jednej ramie
konstrukcyjnej.

2) Silnik wysokoprezny— pojemnos$c¢
1,5l. Turbo Diesel, olejowo-wodny
system chtodzenia, moc min 33 KW,
spetniajgcy wymagania normy emisji
spalin EURO 5

3) Dopuszczalna masa catkowita do
2550 kg,

4) Pojazd wolnobiezny, predkos$¢
transportowa max do 40 km/h,

5) Predkosc¢ robocza max do 13 km/
h,

6) Przednia o$ kierujaca o regulowa-
nym rozstawie kot . (podczas pracy
rozstaw kot 1200mm. Rozstaw kot
przy

Transporcie do 1370 mm)

7) Staty naped na wszystkie kota —
4x4

8) Kazde koto wyposazone w nieza-
lezne zawieszenie

9) Zamiatarka wyposazona w Trzy
uktady hamulcowe :

a) System hydrostatyczny (4x4)

b) Hydrauliczny hamulec nozny (4x4)
c) Mechaniczny hamulec reczny (tyl-
ne kota)

10) Swiatta hamowania aktywowane
rowniez przy zwalnianiu predkosci
11) Hydrauliczna blokada mechaniz-
mu réznicowego

12) Zbiornik wody czystej min 190L,

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

13) KONSTRUKCJA Zamiatarki;

a) Kabina wykonana ze stali nie-
rdzewnej

b) Rama konstrukcyjna wykonana ze
stali nierdzewnej

c) Zbiornik na odpady wykonany ze
stali nierdzewnej

14) Rozmiar opon min. 155/70 R12C,
15) Reczny waz ssacy zakonczony
ruro-ssawg - dtugo$¢ min 6mb

16) Myjka wysokocisnieniowa, wydaj-
nos¢ min 13 I/min, ci$nienie min. 90
bar, reczny pistolet natryskowy ,
dtugos¢ weza min 10 m,

17) Hydrauliczny zestaw przytgcze-
niowy +ptug katowy

18) Wymiary maszyny

a) Dlugos¢: Bryta Maszyny max 3
250 mm

b) Szerokosé: Szeroko$¢ maszyny
max - 1 140 mm (bez lusterek)

c) Wysokos¢: Lampa ostrzegawcza
ztozona do wewnatrz - 1 980 mm

19) Dopuszczalna Masa Catkowita -
2 550 kg

20) Rozstaw osi max - 1 400 mm

21) Promien skretu

a) od Kraweznik do kraweznika max -
3250 mm

b) Od $ciany do $ciany max - 4 100
mm

22) Szerokos¢ zamiatania (Zespot
dwoch szczotek zamiatajgcych, regu-
lacja szerokosci sterowana z kabiny
kierowcy):

a) Maksymalna szeroko$¢ zamiatania
- 2050mm,

b) Minimalna szeroko$¢ zamiatania —
1300mm,

23) System zraszania obydwu szczo-
tek zamiatajgcych

24) System zraszania przy ssawie
zasysajacej materiat zamiatajgcy do
zbiornika zanieczyszczen

25) Ssawa zasysajgca umieszczona
za szczotkami zamiatajgcymi — przed
przednig osig kot

26) Rozmiar i Rodzaj szczotek za-
miatajacych - O750MM, 3Rzedy wio-
sa, POLYPROPYLENE

27) Pojemnos$¢ zbiornika na $mieci
min 1500cm3, fadownos$¢ min 1000kg
28) Wysokos¢ roztadowywania $mie-
ci max 1400mm od podtoza,
29)KABINA operatora oszklona, jed-
nomiejscowa, wyposazona w drzwi
wejsciowe po obydwu stronach oraz:
a) Regulowany, amortyzowany fotel
b) Ogrzewanie i opcjonalnie klimaty-
zacja

c) Podgrzewana przednia szyba

d) Swiatta robocze i transportowe

e) Otwierany dach

f) Niettukace sie boczne lusterka

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

g) Pas bezpieczenstwa

h) Wycieraczka szyby przedniej ze
spryskiwaczami

30) Kabina wyposazona w modut mi-
ni wySwietlacza - Podaje wszystkie
informacje takie jak obroty wentylato-
ra,

obroty silnika, predko$¢, informacje
domysine itp.) ,

31) Poziom hatasu w kabinie max
80dB - mierzony zgodnie z dyrektywg
98/37/EC

32) Poziom hatasu na zewnatrz kabi-
ny max 82dB — mierzony nad pojaz-
dem zgodnie z dyrektywg 2000/14/
EC

33) Sterowanie osprzetem z kabiny
operatora,

Il) Warunki gwaranc;ji i serwisu:

- Gwarancja na okres min. 12 miesie-
cy liczac od daty podpisania protoko-
tu odbioru.

- Serwis dokonywany bedzie w sie-
dzibie Zamawiajgcego w terminie do
72 godzin od

daty otrzymania pisemnego zgtosze-
nia od Zamawiajacego.

- W wyjatkowych sytuacjach, w kto-
rych dokonanie naprawy nie bedzie
mozliwe w siedzibie Zamawiajacego,
Wykonawca odbierze niesprawny
sprzet i dokona naprawy we wtasnym
serwisie — koszt transportu od/do
Zamawiajgcego pokrywa
Wykonawca.

IIl) Wykonawca wraz z przedmiotem
zamdwienia dostarczy Zamawiajgce-
mu:

- deklaracje zgodnosci CE maszyny,
- instrukcje obstugi/uzytkowania w je-
zyku polskim wraz ze wszystkim do-
kumentami

niezbednymi do prawidtowej eksploa-
tacji zamiatarki,

. WYMAGANY TERMIN REALIZA-
(o]

Wymagany termin realizacji przed-
miotu zaméwienia: do 150 dni od pi-
semnego zlozenia zamowienia.

Razem pozycja 5

0.0000

1.000

0.00

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-maszyny-N.KSTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | tpro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys 0.00 0.00%
Warto$¢é kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt

Lp.

OPISY PODSTAWY WYCENY

Wydawnictwo

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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