, . KONSTRUKCJA (1
Szczegot konstrukeyjny A - warstwa $cieralna: SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4cm KONSTRUKCJA (4
skala 1:25 - warstwa wigzgca: AC 22W PMB 25/55-60 - gr. 8cm

PRZEKRC’)J KONSTRU KCYJ NY I I_ I I - podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 12cm - gérna warstwa z I_(rus_zy\{va C90/3 stabilizowanego
_ - podbudowa z kruszywa Csoss stabilizowanego mechanicznie o mechanicznie O uzlamieniu 0/31 5 -gr. 10cm
- W miejscach gdzie przewidziano umocnienie rowu betonowymi - dolna warstwa: przesiany frez: - gr. 10cm

uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15¢cm
p{ytami azurowymi oraz zastosowanie barier - podbudowa pomocnicza wykonana metodg recyklingu na zimno MCE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY I-| -gr. 20cm y . KONSTRUKCJA (5
pobocze jezdnia pobocze - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
od km 0+000.00 do km 1+280.00" 1.00 3.25 3.25 1.00 hydraulicznym C1.5/2 z dodatkiem $rodka jonowymiennego - gr. 25cm - warstwa ziemi urodzajnej jednokrotnie obsiana trawa -
£ pobocze jezdnia pobocze ! gr. 10cm
S 1.00 3.25 3.25 1.00 H KONSTRUKCJA (2
= bariera U-14a (zakres ~d u N— barizr"?‘ U—14a_(i?kres - warstwa $cieralna: SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4cm KONSTRUKCJA (6
s zgodnie z projektem | zgodnie z projektem L. ]
teren i § statej orgranizacii ruchu) N | a1 stalej orgranizagji ruchu) - warstwa wigzaca: AC 22W PMB 25/55-60 - gr. 8cm - umocnienie skarpy i dna rowu betonowymi ptytami
TSTEIacy 04 2% -0.06 2% ' Z% 008 7% .4 ] 2% -0.08 2% 0.00} 2% 006 7 o - podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 12cm o azurowymi 60x40x8cm z wypetnieniem chudym
T i R A . - podbudowa z kruszywa Csoss stabilizowanego mechanicznie o
= = e i — = —5 || OULUGE betonem lub humusem
B B /75 ——++ . uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm
ﬁ j 5 — - —__]ﬁ L \*IQ\\ - podbudowa pomocnicza wykonana metodg recyklingu na zimno MCE
r i S ! - gr. 20cm KONSTRUKCJA (7
! : | i - .
0.40 i 1 £ L i hvx:jall'rst\lf.va rrpﬁzg?c:/;c{nnra 2zsgrnL:ntu stabilizowanego spoiwem - warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego
5 4 1 1 4 S L] 4 1 i 1 4 L yarauliczny ) gr- ev¢ mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 podwojnie skropiona
. . . Lo . . . 040 i emulsjg- gr. 25¢cm
- na tuku poziomym oraz krzywej przejsciowej, nalezy wykonac — KONSTRUKCUA (3 - grunt nasypowy
przechyteke oraz szerokos¢ jezdni zgodnie z rys. 2 6 - warstwa $cieralna: SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
4 H - warstwa wigzgca: AC 22W PMB 25/55-60 - gr. 8cm
SZCZGgOJf konStrUkCYJny B - podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 12cm
skala 1:25 - podbudowa z kruszywa Ceoss stabilizowanego mechanicznie o
2 uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm ]
P RZEKROJ KONSTRU KCYJ NY I I- I I - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem KLASA TECHNICZNA: G "GLOWNA"
. , . hydraulicznym C1.5/2 - gr. 35cm KATEGORIA RUCHU: KR5
od km 1+280.00 do km 1+680.00 Widok z gory zjazdu PREDKOSG PROJEKTOWA: 60 km/h
£ pobocze jezdnia pobocze skala 1:50
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teren 1"\-\ 043 2% _0_Oﬁ%= -0.9 7% _ 0.1 1/2/3
istniejacy rj?"?r I 3} I —
| | =]
HE SN
0.40 Inwestycja: Przebudowa drogi wojewodzkiej
5 4 2 2 4 5 0.40 7 .
4 ¢ nr 420 na odcinku Pilszcz
- granica panstwa
Adres woj. opolskie, powiat gtubczycki, gmina Kietrz, DW 420
7 inwestycji:
P RZE K ROJ KON ST R U KCYJ NY | | |- | | | N Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Opolskiego
© 2 0 p Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu
od km 1+6800.00 do km 1+857.20 = 2 = PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD ul. Oleska 127, 45-231 Opole
pobocze jezdnia pobocze 8
1.00 3.25 3.25 1.00 S Faza projektu:
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teren H \\_‘ r - o
istniejacy o ! q"i — - - Projektowat mgr inz. Joanna Galant| uprawnienia nr: Podpis:
o ! 1 z branza drogowa SLK/6241/PBD/15
5 4 3 3 4 5 2 —
0.40 £ . 3 . Sprawdzit: | mgr inz. Konrad Galant| uprawnienia nr: Podpis:
0.40 S . kostka granitowa tupana 17/20 mm branza drogowa SLK/7892/PBD/18
~ kostka granitowa luPana 17/20 mm . uktadana na zaprawie betonowej SLK/3329/0W0OD/10
k= uktadana na zaprawie betf)nowej szeroko$¢ zgodnie z rys.2 0.75 wraz z wypelnieniem spoin
- a2 wypelnienien spoin Tutysunk: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Nr rysunku: 4 Skala: 1:50 Data: 06.2023r




