SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej 100146R od
km 0+000,00 do km 0+877,50

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy betono-
wych i obejmuja:
a) ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j.
Lokalizacja obrzezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy oddzielajacy chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchyltek.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"..

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera i Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzeza na podsypce cementowo - piasko-
wej wedlug zasad niniejszej Specyfikacji sa:
— obrzeza betonowe,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4.

2.3. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm



Do produkcji obrzezy betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatnos¢ do stoso-
wania zostata ustalona pod wzglgdem ich wtasciwos$ci uzytkowych.

2.3.1.Wymagania ogélne wobec obrzezy
Wymagania jak dla obrzezy betonowych wg tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kon-
taktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zatacznik
Lp. Cecha NormyPN-EN Wymagania
1340
1 | Ksztalt i wymiary
Dtugos¢: = 1%:
- 4 mm max odchytka ujemna,
Wartos$ci dopuszczalnych od- + 10mm max odch.ylkg dodatnla' .
chytek od wymiaréw nominal- Tnne wymiary z \ny!ﬂ:l(?m promienia:
1.1 | nych deklarowanych przez C - dla powierzchni: 3 /0.'
producenta, z doktadnos$cig do -3 mm max odchylka uj emna,
milimetra + 5 mm max odchyltka dodatnia,
- dla innych czesci: = 5%:
- 3 mm max odchytka ujemna,
+ 10 mm max odchytka dodatnia
Dopuszczalne odchyiki od pta-
skosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowe;j
1.2 300 mm C +1,5mm
400 mm +2.0 mm
500 mm +2.5 mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ érednia < 1,0 kg/m’, poje-
2.1 | rozmrazanie z udzialem soli D dynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
Klasa Charakterystyczna Minimalna wytrzyma-
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F wytrz. wytrzymato$¢, MPa tos¢, MPa
2 5,0 >4,0
Trwalo$é ze wzgledu na wy- Obrz§2a maja zadawa}ajch trwalo$¢ (wytrzymatos¢) jesli
2.3 o F spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normal-
trzymatosé . I
nej konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH Klasa Odpornos$¢ przy pomiarze odpornosci na
odpornosci $cieranie, wg zat. G normy <23 mm
3 Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Bohmego, wg zal. H normy — badanie
alternatywne
< 20000 mm*/5000 mm’
s, Wartos¢ srednia <5 % (dla ilosci probek wg zatagcznika B
2.5 | Nasigkliwos¢ E normy PN-EN 1340) P & 7ald




Lp.

Cecha

Zatacznik

NormyPN-EN
1340

Wymagania

2.6

Odpornos$¢ na poslizg/
poslizgnigcie

a)jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania obrzeza jest zadawalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cz¢$ci nie zostalo odsto-
nigte kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwo-
wych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczony-
mi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknio-
nymi zmianami we wlasciwosci surowcdw i warunkoéw
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

33

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno by¢ pordwnane z prébkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane nieunik-
nionymi zmianami wilasciwosci surowcéw lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.3.2. Skladowanie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, ro-
dzajoéw, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

2.4. Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod obrzeze:
- mieszank¢ cementu i piasku (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5)w stosunku wagowym 1:4 z piasku natural-
nego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G; 80 i zawarto$ci pytow fj;, cementu
powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN

2.5. Skladowanie materialow

1008:2004,

Materiaty nie przeznaczone bezposrednio do wbudowania nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

3.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00.




3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
- pity reczne do cigcia betonu,
- gilotyny brukarskie,
- chwytaki.
Do produkcji i transportu podsypki cementowo - piaskowej:
- wytwdrnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikéw
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00.
Kazda partia dostarczona na budowe powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1340.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza powinny by¢ zabez-
pieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport podsypki cementowo - piaskowej

Podsypka przewozona bedzie dowolnymi §rodkami transportu samowyladowczego. Transport podsypki odby-
wac si¢ bedzie w spos6b chronigcy materiat przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejszg specyfikacja do wykonania powyzszych robét.

Zrédta pozyskania materiatéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport obrzezy betonowych zgodnie z
punktem 4.1, skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z punktem 2.3.2.

5.1.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
$wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181).

5.1.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie dokumentacji projektowe;j
zgodnie z STWiORB D.01.01.01.

5.1.4. Wykonanie podsypki pod obrzeza

Podsypka cementowo — piaskowa bedzie wykonana na przygotowanym podtozu pod konstrukcje.



Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji recepty na podsypke cementowo —
piaskowa pod obrzeze. Recepta wraz z wynikami badan betonu powinna by¢ przedstawiona w terminie zgodnym
z Warunkami Kontraktowymi.

Transport wytworzonej podsypki na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.3 niniejszej STWiORB.
Wykonana podsypka cementowo - piaskowa po zaggszczeniu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem —
rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.1.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezynalezy wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizej niz + 5°C.
Dopuszcza si¢ wbudowanie kraweznikéw jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do
+5°Coraz wtedy gdy podioze nie jest zamarzniete- za zgoda Inzyniera. Zabrania si¢ prowadzenia prac podczas
intensywnych opadéw deszczu. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”.
Przy wbudowywaniu obrzeza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzeza oraz usytu-
owania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Po wbudowaniu nalezy obsypac¢ tylna $ciane
obrzezy gruntem, zabezpieczajac przed deformacjami.

Swiatlo obrzeza oraz rodzaj obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.1.6. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 0,5cm. Spoiny nie wymagaja wypelnienia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po-
miar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi =1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) réwno$¢ goérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde
100 mobrzeza, dwumetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia obrzeza i
przylozona tata nie moze przekracza¢ 0,5 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ilo$ci wykonanych rob6t beda obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podsypki pod obrzeze.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania odno$nie ptatnoséci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

2. PN-EN 1340 :2004/ AC/2007 Krawe¢zniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowa-
nych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przy-
datno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;.

6. PN-EN 206-1 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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