mgr inz. Piotr Martyniak

Kobierniki 50, 27-600 Sandomierz

KOSZTORYS
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizaciji

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 100146R od km 0+000,00 do km
0+877,50

Dziatka o nr ewid. 1369; 1489; 1516; 1398/1, Obreb ewid. 0004
Sokolniki - ul. Furmanska

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

15.08.2022

POZIOM CEN: 18.08.2022 (RMS); 17.08.2022 (CJP)

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt

PODATEK VAT:

()z

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

StOWNIE: zt

WYKONAWCA:

Data opracowania
15.08.2022

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9966



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty pomiarowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,878
d.1 0119-01 - trasa kolei w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2 145111300-1 | Roboty rozbiérkowe
2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 | 4 104,980
d.2| 0102-01 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 10 km
3 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 | 1046,53 +
d.2| 0802-04 [ bitumicznych gr.4 cm mechanicznie 702,4 =
1748,930
4| KNNR6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 | 1046,53 +
d.2 0801-02 mechanicznie 702,4 =
Krotnos¢ = 2 1748,930
5 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m 102,000
d.2| 0806-02 [cementowo-piaskowej
6| KNNRG6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 [ m 510,000
d.2| 0806-08 [cm na podsypce piaskowej
7 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 558,800
d.2| 0803-05 | regularnejna podsypce cementowo-piaskowej -
analogia [ rozebranie kostki betonowe;j i granitowej
8 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i stud. 13,000
d.2| 0514-01 zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda
analogia [ studniarskg w gruncie kat. I-Il - glebokos¢ 3 m -
rozbidrka studni i wpustéw ulicznych
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 145233222-1 | Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
9| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 1305,600
d.3| 0101-01 [ jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 36
0101-02 |[cm
10 |KNR-W 2-01| Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 | m3 | 1500,000
d3| 0227-01 m spycharkami w gruncie kat. I-I|
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2 | 1 305,600
d.3| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-06
12 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2 | 1305,600
d.3| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 15 cm - 5/6 MPa
0109-04
13 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 | 1 305,600
d.3| 0502-02 [ na podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
spoin piaskiem - 5 cm - podsypka 5 MPa - kolor grafit
20%, kolor szary 80%
Razem dziak: Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j
4 Zjazdy
14 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 1232,800
d4| 0101-01 [ jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 41
0101-02 |[cm
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2 | 1232,800
d4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
16 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubosc¢ m2 | 1232,800
d4| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 15 cm - 5/6 MPa
0109-04
17 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 | 1 232,800
d.4| 0502-02 [ na podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
spoin piaskiem - 5 cm - podsypka 5 MPa - kolor grafit
Razem dziat: Zjazdy
5 Ciek liniowy z kostki betonowej
18 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 620,340
d.5| 0101-01 [ jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 41
0101-02 | cm
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o | m2 620,340
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
20 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2 620,340
d.5| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 15 cm - 5/6 MPa
0109-04
21 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 620,340
d.5| 0502-02 [ na podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
spoin piaskiem - 5 cm - podsypka 5 MPa
22 | KNR 2-31 | Odwodnienie liniowe monolityczne z polimerobetonu | m 257,160
d.5 0403-03 D-400 o wymiarach 100x16x26,5
analogia
23 | KNR 2-31 [ Kraweznik kanatowy monolityczny - element m 9,000
d.5| 0403-03 [ rewizyjny
analogia
Razem dziat: Ciek liniowy z kostki betonowej
6 Poszerzenie jezdni
24 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 827,200
d.6| 0101-01 [ jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 67
0101-02 [ cm
25| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2 827,200
d.6| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 15 cm - 5/6 MPa
0109-04
26 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 827,200
d.6| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
Razem dziat: Poszerzenie jezdni
7 Odtworzenia konstrukcji jezdni nad skrzynkami rozsgczajgcymi, kanalizacjg deszczowg
27 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2 | 1046,53 +
d.7| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 20 cm - 5/6 MPa 702,4 =
0109-04 1748,930
28 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2 | 1046,53 +
d.7| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm 702,4 =
0114-06 1748,930
29 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2 | 1046,53 +
d.7| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm - pod MCE 702,4 =
0114-06 1748,930
Razem dzial: Odtworzenia konstrukcji jezdni nad skrzynkami rozsgczajgcymi, kanalizacjg deszczowag
8 Konstrukcja nawierzchni bitumicznej
30 | KNR 2-31 | Recykling nawierzchni na zimno MCE grub. 20 cm m2 | 4 932,180
d.8| 0111-03
31 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 4 932,180
d.8| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) AC
16 W
Krotnos¢ = 2
32 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 4 932,180
d.8| 0309-02 [ asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna) AC11 S
Razem dziat: Konstrukcja nawierzchni bitumicznej
9 Krawezniki i obrzeza
33| KNNR6 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m 360,190
d.9| 0403-03 |cm zwykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;j
34 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m | 1867,000
d.9| 0404-03 [ podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
35| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 | 42,0075 =
d.9 | 0402-04 42,008
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
10 Elementy odwodnienia ulic
36 | KNR 2-31 | Kraweznik kanatowy monolityczny 15x30,5x50 m 282,770
d.10 | 0403-03
analogia
37| KNR 2-31 [ Kraweznik kanatowy monolityczny 15x48x50 m 257,160
d.10 | 0403-03
analogia
38| KSNR4 [ Skrzynka odptywowa kpl. 12,000
d.10 | 1417-02
analogia
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
39| KNR 2-31 [ Kraweznik kanatowy monolityczny - element m 10,000
d.10 | 0403-03 | rewizyjny
analogia
40 | TZKNBK | Montaz wpustu podwdrzowego z osadnikiem i kpl. 13,000
d.10 |XVIII Il A-103| syfonem
Razem dziat: Elementy odwodnienia ulic
11| 45112710-5 | Roboty towarzyszgce
41 |[KNR-W 2-01| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 850,000
d. 1 0510-01 warstwy humusu 5 cm
Razem dziat: Roboty towarzyszgce
12 [ 45255600-5 | Kanat technologiczny
42 |KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 852,72 *
d.12 | 0212-03 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1I 09*0,5=
383,724
43 | KNNR 11 [ Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3 852,72 *
d.12 | 0501-05 | dowiezionych - podsypka 0,1=
85,272
44 | KNNR 11 [ Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3 852,72 *
d.12 | 0501-05 | dowiezionych - zasypka 0,1=
85,272
45 |[KNR-W 2-19( Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. m 852,720
d.12 | 0306-08 | nominalnej 160 mm - Rop160-HDPE160/9,1
46 |KNR-W 2-19( Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. m 852,720
d.12 | 0306-05 | nominalnej 110 mm - RO-HDPE 110/55
47 | ZN-97/TP | Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor m 852,720
d.12 | S.A.-039 | wolny -rury $r. 40 mm na bebnach - RS - HDPE
0202-12 | 40/3,7
Krotnos¢ = 3
48 | ZN-97/TP | Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor m 852,720
d.12 | S.A.-039 | czescio- wo zajety - rury sr. 40 mm w zwojach (1 szt.)
0202-18 | - prefabrykowana wigzka mikrorura WMR 7x10/8mm
49 | KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud. 13,000
d.12 | 0401-01 rozdzielczych SK-1
analogia
Razem dziat: Kanat technologiczny
13 Kanalizacja deszczowa
13.1 Rurocigg grawitacyjny
50| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3 | 1203,570
d.13.1 0210-02 | wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
51| KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 | 2984,92/
d.13.1 0322-01 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach 3=
suchych kat. |-l wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m) 994,973
52 | KNNR 11 [ Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3 120,357
d.13.1 0501-05 [ dowiezionych - podsypka
53| KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3 294,122
d.13.1 0501-05 | dowiezionych - zasypka
54| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 752,231
d.13.1 0214-01 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
55| KNNR4 [ Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 200 | m | 1440,900
d.13.1 1308-03 | mm
56| KNNR4 [ Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 [ m 101,750
d.13.1 1308-03 | mm - przykanliki
57| KNNR4 [ Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 | m 182,180
d.13.1 1308-04 | mm
58 | KNNR4 [ Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 315| m 324,820
d.13.1 1308-05 | mm
59| KNNR4 [ Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 [ m 14,300
d.13.1 1308-06 | mm
60 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat m 237,33 +
d.13.1 0804-02 [ Dn'200'mm 101,75 =
339,080
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
61| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 m 182,180
d.13.1 0804-03 [ mm
62 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 m 324,820
d.13.1 0804-04 | mm
63 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 m 14,300
d.13.1 0804-05 [ mm
64 |KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej odc. | (237,331 +
d.13.1 0708-03 200 182,18 +
analogia m 324,82 +
14,3 +
101,75)/
200 =
4,302
65 | KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m | 237,331 +
d.13.1 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego 182,18 +
324,82 +
14,3 +
101,75 =
860,381
Razem dziat: Rurocigg grawitacyjny
13.2 Skrzynki retencyjno-rozsgczajgce
66 | KNR-W 2-01| Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3| 88*19=
d.13.2 | 0215-02 [ podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI 167,200
67| KNNR6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnycho | m2 361,440
d.13.2 | 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
68 | KNNR6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnycho | m2 300,000
d.13.2 | 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - obsypka zbiornika
analogia
69 Zbiornik retencyjno rozsgczajacy 1,2 m x 0,6 m x m2 361,190
d.13.2 [ kalk. wtasna | 0,61 m + owiniecie geowtokning
70 |KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. [ m3 361,19 *
d.13.2| 0511-02 |15cm 0,15=
54,179
Razem dziat: Skrzynki retencyjno-rozsaczajgce
13.3 Separator
71 |KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3 5,780
d.13.3 | 0215-02 [ podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
72 Separator odc. 4,000
d.13.3 | kalk. wiasna -1
préb
73| KNNR4 [ Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt. 4,000
d.13.3 | 0227-05
Razem dzial: Separator
134 Studnie
74 |KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3| 20*1,2*
d.13.4 0215-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. ll| 1,2*25=
72,000
75 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3| 20*1,5*
d.13.4 | 1410-04 1,5*0,2=
9,000
76| KNNR4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 3*1,2*
d.13.4 1411-03 grubosci 20 cm 1,2*0,2=
0,864
77| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000  (stud. 20,000
d.13.4 | 1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
78 | KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 [0.5 -52,000
d.13.4 | 1413-02 [ mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gteb. stud.
79| KNNR4 [ Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt. 20,000
d.13.4 | 0227-05
Razem dziat: Studnie

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
14 Roboty porzadkowe
80| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 227,000
d.14 | 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
81 | KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3 | 1979,000
d.14 | 0109-05 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-I1)
0109-08
82 | KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 18,000
d.14 1406-04 | wodociggowych i gazowych
83| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. | 18 +21=
d.14| 1406-04 | wodociggowych i gazowych 39,000
84 | KNR 4-051 | Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy kpl. 3,000
d.14 | 0227-03 | nominalnej 80 mm
85 KSNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 3,000
d.14 | 1208-01
Razem dziat: Roboty porzagdkowe
15 Oznakowanie
86 | KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 | szt. 4,000
d.15| 0702-01 mm
87 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 2,000
d.15| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - B-20
88 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt. 2,000
d.15| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - B-18 + tabliczki informacyjne
89| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 28,000
d.15| 0706-06 | przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukowsg -
malowanie grubowarstwowe strukturalne
nieregularne - kolor czerwony
90 | KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 24,000
d.15| 0706-06 | przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukows -
malowanie grubowarstwowe strukturalne
nieregularne - kolor biaty
91| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2 29,000
d.15| 0706-03 | krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg P-4
92 | KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na m2 4,000
d.15| 0706-07 | jezdnifarbg chlorokauczukowg - P-12i P-14
Razem dzial: Oznakowanie
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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