SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wytyczne dla rob6t zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej, ktére zostana wykonane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej 100146R
od km 0+000,00 do km 0+877,50

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w p.1.3.
1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1, zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczowej wraz z towarzyszacymi urzadzeniami w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okre$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow.
1.4.2. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw.

1.4.3. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

1.4.4. Przykanalik - prosty kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej lub z wylotem.

1.4.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

1.4.6. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
1.4.7. Rura ochronna - rura stuzaca zabezpieczaniu ptytkiego przykanalika przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia rob6t drogowych lub zabezpieczeniu kanatu na obiekcie.

1.4.8. Kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z kanatléw zbiorczych i odprowadzania
ich do odbiornika.

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.10. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.11. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.12. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewéd pionowy
lub odpowiednia konstrukcj¢ umozliwiajaca wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.13. Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do odprowadzenia wod z rowu do kanatu,

z osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty

1.4.14. Whpust Sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor :

1.4.15. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.16. Komin wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

1.4.17. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.
1.4.18. Wysoko$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rz¢dng dolnej powierzchni plyty przykrycia
komory roboczej, a rz¢dna spocznika przy $cianie komory.

1.4.19. Spocznik - element dna studzienki pomig¢dzy kineta a $ciang komory roboczej.

1.4.20. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy
si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.21. Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjne;.
Inne okreslenia :

1.4.22. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora przy skrzyzowaniu z projektowang droga

lub przeszkoda przypadku niewystarczajacego zaglebienia kanatu.

1.4.23. Podpory Slizgowe - podparcia rurociggu KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.




1.4.24. Osadnik - zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do usuwania
z wod opadowych substancji stalych, ktére w procesie sedymentacji opadaja na dno zbiornika.

1.4.25. Separator — urzadzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji ropopochodnych
z wod plynacych w systemie kanalizacji deszczowe;.

1.4.26. Wylot wéd deszczowych — element na koncu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe

do odbiornika.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Rury kanalowe

2.1.1. Mozna stosowa¢ rury lite z polipropylenu PVC o sztywnos$ci min SN 8, spetniajace wymagania PN-EN 13476-3.
Rury strukturalne z kielichem zgrzanym rotacyjnie.

Zakres $rednic rur PVC SNS:

- DN 160

- DN 400

2.1.2. Laczenie rur, przejscia przez $ciany zgodnie z oferta producenta danego systemu rur.

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.
Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyrdb i zawierajace:

- nazw¢ producenta

- nazwe typu rury

- symbol surowca

- §rednice zewngtrzna i wewnetrzna,

- sztywno$¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakosci

- dat¢ produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposdb, aby nie inicjowato
peknieé oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Zastosowane materiaty musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

2.2. Rury ochronne / przewiertowe

2.2.1. Rury stalowe dwudzielne wykonane ze stali S355 — zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.
Zakres $rednic rur dwudzielnych:

- DN 350

- DN 600

Rury ochronne nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Rury ochronne posadowi¢ na ptozach slizgowych typu i wysokosci dostosowanej do $rednic rur przewodowych zgodnie z
dokumentacja projektowa. Konce rur ochronnych uszczelnione przy pomocy manszety elastomerowej typu ,,N* z opaska
zaciskowg ze stali nierdzewne;.

Zastosowane materiaty musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Studnie rewizyjne
Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatéw betonowych w zakresie $rednic: Dn1200mm taczonych na uszczelki (uszczelki
zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego W12 i mrozoodpornosci co najmniej F150 o wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1917 ztozone z:
— monolitycznej czesci dennej (monolit tacznie z kineta uksztalttowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa)
o wysokosci dostosowanej do gtgbokosci studzienki,
— kregéw betonowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegta kanalizacyjna odpowiadajaca
wymaganiom PN-B-12037,
- kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zwartego w KPED karty 02.04 i 02.08;
— zwienczenie z plyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz ¢ 600mm lub ¢ 800mm pod komin wlazowy (zgodne
z normg DiN 4034)
— w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normga PN-EN 13101) powlekane i zintegrowane
i krééce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami
— wlazu betonowo - zeliwnego o $rednicy 600mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250 na
terenach zielonych; spetniajagce wymagania PN-EN 124.
Studnie nalezy montowac¢ jako szczelne, elementy prefabrykowane musza posiada¢ zalecana przez Producenta uszczelke, tam
gdzie nie jest mozliwe uzycie uszczelek (np. przy elementach z cegly — nalezy do uszczelnienia uzy¢ zaprawy wodoszczelne;j) .
Zaleca si¢ (nie jest to warunek konieczny) aby stopnie montowane wewnatrz studni dla poprawy bezpieczenstwa p6zniejszego
uzytkowania miaty jaskrawy kolor.



Wszystkie materiaty stuzace do budowy studni muszg posiada¢ akceptacj¢ Inzyniera.
2.3.2. Studnie wpadowe

Studnie wpadowe w zakresie §rednic Dn1200mm z osadnikiem min. 1,0m, z betonu C35/45 (B45). Studnie przykryte pokrywa
betonowa z otworem g 600mm, pod wlaz zeliwny klasy C250. Wymagania dla materiatéw studni jak w pkt. 2.3.1.

Studnie nalezy montowac¢ jako szczelne, elementy prefabrykowane musza posiada¢ zalecang przez Producenta uszczelkg, tam
gdzie nie jest mozliwe uzycie uszczelek (np. przy elementach z ceglty — nalezy do uszczelnienia uzy¢ zaprawy wodoszczelnej) .
Wszystkie materiaty stuzace do budowy studni muszg posiada¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.3.3. Whpusty sciekowe uliczne

Studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na uszczelki z betonu B45 (C35/45)
wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajace wymagania PN-EN 1917, sktadajace si¢ z:

— z czgéci dennej o srednicy wew. 500 mm i o wysokosci dostosowanej do glgbokosci studzienki,

— kregéw betonowych o $rednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta,

— osadnika wysokosci min. 1,0m,

— pier$cienia odcigzajacego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR,

— plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

— wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400 spetniajacego wymagania PN-EN
124.

Whpusty nalezy montowac jako szczelne, elementy prefabrykowane musza posiadac zalecang przez Producenta uszczelke, tam
gdzie nie jest mozliwe uzycie uszczelek (np. przy elementach z ceglty — nalezy do uszczelnienia uzy¢ zaprawy wodoszczelnej) .
Wszystkie materiaty stuzace do budowy wpustéw musza posiadaé¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.34. Izolacja zewnetrzna studni betonowych

Niezbedne jest wykonanie izolacji zewngtrznej studni i wpustow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie wskazuje inaczej to do wykonania izolacji nalezy uzy¢ :
- roztworéw asfaltowych do gruntowania i izolacji,

- kompozytéw na bazie zywicy epoksydowej,

- materialéw powlokotworczych na bazie epoksydu i oleju smotowego,

- bitumicznych mas uszczelniajacych,

- mineralnych zapraw wodoszczelnych,

- innego materialu powlokotwdrczego wg zalecen Producenta.

Na polaczeniu kregdéw nalezy stosowaé tasme uszczelniajaca.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne posmarowanie $cian studni wybrana masa uszczelniajaca.
Wszystkie wymienione elementy izolacji powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng.
Niezaleznie od wybranego systemu izolacji, material musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.4. Wiyloty kanalizacji i przykanalikow

Wyloty kanalizacji i przykanalikéw do rowdéw typowe, adaptowane wg KPED karta 02.16 1 01.20.

Wyloty przykanalikéw na skarpy wykona¢ zgodnie z KPED karta 01.19.

Prefabrykaty wylotéw wykonane z betonu klasy C30/37 spelniajacego wymagania PN-EN

206-1 oraz o nasigkliwo$ci <5% i mrozoodpornosci co najmniej F150 wg PN-B-06250.

Kraty zabezpieczajace wykona¢ z pr¢tdw stalowych o $rednicy @14mm. Powierzchnie stalowe przygotowaé¢ wg PN-ISO 8501-1
do stopnia St2 nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie: farba epoksydowa do gruntowania gr. 100pm pézniej emalia
poliuretanowa gr 60um. Wymiary krat dostosowa¢ do $rednicy kanatu.

Srednice kanatéw na ktérych nalezy montowaé wyloty:

- przykanaliki: Dn200

- kolektory gtéwne: Dn160, Dn300, Dn400, Dn500.

2.5. Inne materialy do wykonania robét

— Piasek do posypki i obsypki kanaléw - jako zasypke kanaléw nalezy zastosowac piaski spelniajace wymagania PN-EN 13242
tj. kategoria uziarnienia GF85, zawarto$¢ pylow kategoria nie wyzsza niz {7.
— Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajacym wymagania do budowy skarp drogowych wg PN-S-02205.
— Betony klas jak podano w dokumentacji projektowej spetniajace wymagania PN-EN 206-1
— Materiaty do wykonania obudowy wpustéw $ciekowych takiej jak:
e Krawezniki 15x30cm spetniajace wymagania wg STWiORB D.08.01.01
e Betonowa kostka brukowa grubos¢ 8cm, wymiary 10x20 cm spetniajaca wymagania STWiORB D.05.03.23
*  Bruk kamienny lub kostka kamienna 8/11 lub 9/11 spelniajaca wymagania podane w STWiORB D.05.03.01
*  Podsypka cementowo-piaskowa
*  Materiaty do wykonania ocieplenia przewodéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
. Mieszanka betonowa B30 (C25/30)
e Ptyta zelbetowa prefabrykowana o wymiarach 67x95x7cm wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.




Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych

— samochodu dostawczego

— samochodu skrzyniowego

— koparek podsigbiernych

— spycharek kotowych lub gasienicowych

— sprz¢tu mechanicznego do zaggszczania gruntu

— sprz¢tu mechanicznego do przeciskéw

— sprzgtu recznego (ubijakéw ) i mechanicznego do zageszczania gruntu
— wciagarek mechanicznych

— betoniarki kotowej

— beczkowozéw

— pila do cigcia asfaltu

— systemy szalowania wykopow

Iub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu materialéw warstwa nie
moze przewyzszac §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Materialy mogace ulec uszkodzeniu w
czasie transportu (rury) uktadaé¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0oC i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Roboty przygotowawcze

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan sytuacyjny

i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania rob6t, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego — r¢cznie. Odspojony grunt moze zosta¢ uzyty do ponownego zsypanie
wykopdéw lub odwieziony na odktad.

W wypadku uktadania rurociagéw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpoczaé¢ po wykonaniu i zaggszczeniu
nasypu drogowego do rzednej co najmniej wigkszej o 0,5m od rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz z norma PN-EN 1610.

Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami
ostrzegawczymi.

W miejscach przejs$¢ dla pieszych ustawié¢ ktadki z barierkami.

W miejscu wystgpowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia robot. Sposéb
odwodnienia wykopdw nalezy dostosowa¢ do panujacych w czasie wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod projektowany kanat nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, a szczegdlnie

z przekrojami podbudowy podanymi na profilach kanatow.

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku réznoziarnistego/zwiru grubosci co najmniej 20cm.

Podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich ulozeniu opieraty si¢ na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4
obwodu z wylaczeniem ztacz. W miejscach taczenia rur, w podlozu nalezy wykonaé niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢

wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych podtoza od rzgdnych w dokumentacji nie powinno przekraczaé +1cm.
Posadowienie osadnikéw ponizej poziomu wody gruntowej wykona¢ nalezy na ptycie betonowej (korku wykonanym w dnie
wykopu), o grubosci zaleznej od poziomu wody gruntowej jednak nie mniejszej niz 0,5m. Osadnik zakotwiony do ptyty zgodnie
ze wskazaniami producenta osadnikow.



Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikéw, separatoréw na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci 20cm lub
plycie betonowej grubosci min. 20cm w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych.

Zaggeszczenie podtoza min. s>0,97 okreslonym wg BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszcezenia nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci 100m.

Alternatywnie dopuszcza si¢ badanie zaggszczenia lekka ptyta dynamiczna. Wymagania Evd zostang okre$lone na podstawie
badan korelacyjnych dla poszczegélnych rodzajéw materialéw o ciggtym uziarnieniu, tak aby byly réwnowazne z wymaganiami
Is wykonanymi zgodnie z norma BN-77/8931-12. Grunty spoiste nie beda brane pod uwage¢ w badaniach ptyty dynamicznej.

5.4. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spetniaé
warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej.

Calos$¢ rob6t montazowych zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie: z zasadami sztuki
budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw poszczegélnych elementéw oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej
i Klimatyzacji Warszawa 1994r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej O stopni Celsjusza, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac

w temperaturze nie mniejszej niz +8 stopni Celsjusza.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pézniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Na odcinkach przejscia kanatéw pod drogami przewidziano ich ulozenie w rurach ochronnych PP SN10.

uktadanych na podsypce piaskowej. Rury przewodowe posadowi¢ na ptozach $lizgowych.

Potaczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta rur.
Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

Uktadanie rur metoda bezwykopowa nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 12899. Wykonawca jest zobowiazany przedstawié¢
Inzynierowi celem akceptacji Projekt wykonania, ewentualnych przeciskdw/przewiertéw wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Rurociagi o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez ocieplenie.

Dotyczy to szczegdlnie przej$¢ pod rowami.

W przypadku, gdy odlegtos¢ gérnej tworzacej rurociag do projektowanej rz¢dnej terenu bedzie mniejsza niz 0,60 - 0,80 m,
zaprojektowano docieplenie przewodu o grubosci 20-30 cm poprzez zastosowanie materialu nienasigkliwego, np. keramzytu. W
przypadku mniejszych odlegltosci od gérnej krawedzi rury nalezy zastosowa¢ otuling termoizolacyjna z pianki PUR. Otuling
nalezy zabezpieczy¢ papa termozgrzewalna o grubosci 50-60mm. Miejsca docieplen nalezy rozpatrywac z dokumentacja
projektowa.

5.5. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki, o §rednicach jak podano w
dokumentacji projektowe;.

Zwienczenie studni wykona¢ za pomoca systemowej ptyty pokrywowej betonowej o Srednicy dostosowanej do $rednicy
projektowanej z pierscieniem odcigzajacym z betonu. PierScien odciazajacy stosowa¢ w studniach, usytuowanych w miejscach
narazonych na ruch pojazdéw mechanicznych.

Powierzchnie betonowe zewnegtrzne studni oraz elementy betonowe stykajace si¢ z warstwa gruntu lub narazone na dzialanie
wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka wodoodporna.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wtazy betonowo - zeliwne z wypelnieniem betonowym o wysoko$ci 8 cm, z
zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami lub Zeliwne w zalezno$ci od rodzaju i funkcji studni/zbiornika.

W terenie nieutwardzonym przyjac rzedng wlazu wigksza o 8 cm od rzednej terenu.

5.6. Wyloty kanaléw do odbiornikéw

Wyloty kanatéw do rowéw typowe adaptowane wg KPED 02.16 i 01.20; wyloty przykanalikéw na skarpy

wg KPED karta 01.19.

Wszystkie wyloty kanatéw nalezy wyposazy¢ w kraty z pretoéw stalowych.

Prefabrykaty wylotéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 spelniajagcego wymagania PN-EN 206-1 oraz

o nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci co najmniej F150 wg PN-B-06250.

Kraty zabezpieczajace wykona¢ z pr¢tdw stalowych o $rednicy @14mm. Powierzchnie stalowe przygotowaé¢ wg PN-ISO 8501-1
do stopnia St2 nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie: farba epoksydowa do gruntowania gr. 100pm pézniej emalia
poliuretanowa gr 60um. Wymiary krat dostosowa¢ do $rednicy kanatu.

5.7. Zasypanie wykopow i zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie

uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy nalezy zasypa¢ dowiezionym piaskiem,
a do rzednej wod gruntowych pospotka.




Wartos$¢ wskaznika zaggszczenia Is w poszczegdlnych warstwach nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-S-02205 i wynosi¢ 1s>0,97

Pod poboczem i terenem przylegtym wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosi¢ Is>0,97 okreslonym

wg BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow nalezy okre§la¢ w 2 miejscach na dtugosci 100 m, w gruntach

piaszczystych kontrolg zaggszczenia mozna przeprowadzi¢ metoda sondowania.

Alternatywnie dopuszcza si¢ badanie zaggszczenia lekka ptyta dynamiczng. Wymagania Evd zostang okres$lone na podstawie
badan korelacyjnych dla poszczeg6lnych rodzajéw materialdw o ciggtym uziarnieniu, tak aby byly rownowazne z wymaganiami
Is wykonanymi zgodnie z norma BN-77/8931- 12.

Grunty spoiste nie bgda brane pod uwage w badaniach ptyty dynamiczne;j.

Niedopuszczalne jest jezdzenie ci¢zkim sprzgtem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych warstwa gruntu
mniejsza niz 1,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.1 Badanie przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnodci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepturg.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dana faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowa¢ nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét

z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopdéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu

do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 80 m.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zagg¢szczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnos$ci zaggszczonego
gruntu.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatoréw obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. UtoZenie przewodu na podtozu naturalnym i zmocnionym powinno zapewnic¢
$ciste oparcie rur na caltej dtugosci podloza Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie dziatania zasuw.

Préba cisnieniowa — kazdy odcinek sieci kanalizacji ttocznej nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wg PN-B-10725.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodnie z PN EN 1610.

Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej

niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm,
— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 3 cm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- studnie rewizyjne, wpadowe, - komplet [kpl.]
- wpusty betonowe Dn500 - komplet [kpl.]

- wyloty kanatéw - komplet [kpl.]

- utozenie kanatéw, przykanalikdw, rur ochronnych - metr [mb.]

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWIiORB i poleceniami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza pod kanaty, studnie, osadniki, separatory, przepompownie

— montaz rur kanalowych i przykanalika,

— wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, osadniki, separatory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

- dokumentacja fotograficzna

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0g6lnego postepu robot.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji deszczowej o Srednicach i lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
PrOJektowq z rur PP- kanaly i przykanaliki:
wytyczenie geodezyjne trasy kanatu,
—  wykonanie przekopéw kontrolnych,
— zabezpieczenie istniejacych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich
gestorow,
—  zakup, transport,
— wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,
— odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i

utrzymania,
— doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podioza,
— przygotowanie  podloza, = wykonanie  podsypki z  piasku lub  mieszanki  naturalnej

z zageszezeniem w sposob zgodny z instrukcjg producenta, w miejscach ewentualnego wystgpienia stabego
podtoza jego wzmocnienie,

— ulozenie kanaléw grawitacyjnych o $rednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacja Projektowg oraz
wykonanie potaczen wedlug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatow i technologii podanych
przez Producenta,

— obsypanie kanaléw warstwa piasku z zageszczeniem wedtug instrukcji Producenta,

— wykonanie préby szczelnosci i ptukania,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z nasieniem do zasobé6w geodezyjnych,

— zasypanie wykopu (opcjonalnie wykonanie nasypu),

— zaladunek i wywéz nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,

— usunigcie wszelkich uszkodzen obiektéw powstalych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,

— uporzadkowanie terenu,

— odbidr techniczny,

—  zapewnienie przejs¢ i przejazdéw oraz czystosci drég dojazdowych,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz ich utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

—  Wykonanie dokumentacji fotograficznej robot.




9.2.1

Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicach: Dn1200mm obejmuje:
wytyczenie geodezyjne,
zakup, transport i dostawe materiatow,
wykonanie wykopu z umocnieniem w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,
zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestoréw,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania,
doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podioza,
wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zageszczeniem, w miejscach ewentualnego
wystapienia stabego podloza jego wzmocnienie,
wykonanie dolnego elementu studni jako elementu monolitycznego z betonu C30/37 wraz
z otworami pod przylaczenie rur kanalizacyjnych oraz z montazem zbrojenia i deskowania
i demontazem deskowania, wykonanie gbérnej warstwy plyty dennej; opcjonalnie montaz
prefabrykowanego kregu dennego studni z gotowymi otworami na rury kanalizacyjne,
ulozenie pozostatych kregdéw betonowych studni ze stopniami ztazowymi,
wykonanie wszystkich wymaganych podiaczen rur kanalizacyjnych wraz z montazem armatury w
lokalizacjach zgodnych z dokumentacja projektowa,
wykonanie izolacji pionowej studni w dwdch warstwach,
stopniowe zasypanie wykopéw wokoét studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem
1 demontazem umocnien,
ulozenie ptyty przykrywajacej na zaprawie cementowej,
montaz pozostatych elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa np. pierScien odcigzajacy, kaskady,
regulacje wysokosciowa wilazu studni,
montaz wlazu kanatowego zeliwnego klasy D400 lub C250 (zgodnie z Dokumentacja Projektowa),
$rednicy 600mm,
wykonanie proby szczelnosci i ptukania,
zatadunek i wywdéz nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,
usuni¢cie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,
uporzadkowanie terenu,
oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz ich utrzymanie,
geodezyjne opracowanie kart katalogowych studzienek,
wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej robét.

9.2.2 Cena jednostkowa wykonania studni wpustu deszczowego Dn500 mm obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup, transport i dostawe materiatow,

wykonanie wykopu z umocnieniem w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,

zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestoréw,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania,

doprowadzenie do wlasciwej wilgotnos$ci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zageszczeniem, w miejscach ewentualnego
wystapienia stabego podloza jego wzmocnienie,

montaz podstawy studni (osadnika)

montaz krggu posredniego z przejciem szczelnym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

wykonanie wszystkich wymaganych podlaczen rur kanalizacyjnych

stopniowe zasypanie wykopow wokot studni z zaggszczeniem i demontazem umocnien,

montaz pierscienia odcigzajacego pod wpust uliczny zeliwny wraz z ptytg pokrywowa wedtug KPED.
regulacje wysokosciowa rusztu,

montaz rusztu zeliwnego

wykonanie préby szczelnosci i ptukania,

zatadunek i wywdéz nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,

usuni¢cie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,

uporzadkowanie terenu,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz ich utrzymanie,

geodezyjne opracowanie kart katalogowych studzienek,

wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej robét.

9.2.3 Cena jednostkowa wykonania studni wpadowych betonowych

o Srednicach Dn1200mm obejmuje:
wytyczenie geodezyjne,
zakup, transport i dostawe materiatow,



wykonanie wykopu w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,

zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestoréw,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania,

doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zageszczeniem, w miejscach ewentualnego
wystapienia stabego podtoza jego wzmocnienie,

wykonanie dolnego elementu studni jako elementu monolitycznego z  betonu C30/37
z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem deskowania, wykonanie gérnej warstwy ptyty dennej;
opcjonalnie montaz prefabrykowanego kregu dennego studni,

utozenie  pozostalych  kregdw  betonowych  studni  ze  stopniami  zlazowymi  wraz
z otworami pod przylaczenie rur kanalizacyjnych,

wykonanie wszystkich wymaganych podigczen rur kanalizacyjnych,

wykonanie betonowego piaskownika od strony naptywu wdd z montazem i demontazem szalunku,

montaz krat zabezpieczajacych,

stopniowe zasypanie wykopéw wokdt studni dowiezionym piaskiem z jego zaggszczeniem
1 demontazem umocnien,

ulozenie ptyty przykrywajacej na zaprawie cementowe;j,

montaz pozostatych elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa ,

montaz wlazu kanatowego zeliwnego klasy C250 (zgodnie z Dokumentacja Projektowa), Srednicy 600mm,
regulacje wysokosciowa wilazu studni,

wykonanie préby szczelnosci i ptukania,

zatadunek i wywo6z nadmiaru gruntu wraz z kosztem sktadowania,

usuni¢cie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,

uporzadkowanie terenu,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz ich utrzymanie,

geodezyjne opracowanie kart katalogowych studzienek,

wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej robot.

9.2.4 Cena jednostkowa wykonania wylotu przykanalikow DN 200mm obejmuje:

9.2.5

wytyczenie geodezyjne
zakup, transport i dostaw¢ materiatow
wykonanie wykopu pod konstrukcj¢ wylotu z zachowaniem zasad wg STWiORB. D.02.01.01,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania
doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza
umocnienie rowu narzutem kamiennym na geowldkninie i podsypce zwirowej zgodnie
z dokumentacja projektowa
ulozenie wylotu
usuni¢cie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu
uporzadkowanie terenu
oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz ich utrzymanie
wykonanie innych czynnodci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej robot.
Cena jednostkowa wykonania wylotu kanaléw DN 160-500mm obejmuje:
wytyczenie geodezyjne
zakup, transport i dostaw¢ materiatow
wykonanie wykopu pod konstrukcj¢ wylotu z zachowaniem zasad wg STWiORB. D.02.01.01,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania
doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza
montaz gotowych elementéw zgodnych z KPED
montaz kraty zabezpieczajacej z pretow zbrojeniowych lub klapy zwrotne;j
umocnienie rowu na dtugos$ci okre$lonej w Dokumentacji Wykonawczej przed i za wylotem,
usuni¢cie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu
uporzgdkowanie terenu
umocnienie  rowu  kostkg  kamienng  nieregularng na  zaprawie  betonowej  zgodnie
z dokumentacja projektows,
oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz ich utrzymanie
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— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie

z Dokumentacja Projektowa.

—  Wykonanie dokumentacji fotograficznej robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PN-EN 1401
PN EN 124

PN-EN 206-1
PN-EN 295-1

Normy

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego —
- Zasady konstrukcji, badania typu

Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czg¢$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i potaczen.

PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Czg¢$¢ 1: Zasady projektowania,

PN-EN 1456-1

PN EN 1610
PN-EN 1852-1

wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscia

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace elementdw rurociggu i systemu

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow.

PN-EN 1852-1/A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

PN-EN 1917

PN-EN 10088

polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow. (Zmiana A1)
Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym

i zelbetowe

Stale odporne na korozje



