SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.04

1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbiérki obiek-
téw budowlanych dla zadania.: Przebudowa drogi gminnej 100146R od km 0+000,00 do km
0+877,50

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z rozebraniem
obiektéw budowlanych:

* elementéw drog,

e ogrodzen,

*  przepustow,

e obiektéw kubaturowych.

Roboty wykonuje si¢ na dtugosci realizowanego zadania, w miejscach kolizji istniejacych elementéw z pro-
jektowanym uktadem komunikacyjnym.

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Materiatly

. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Elementy pasa drogowego bedace cze$cia infrastruktury drogowej tj. destrukt, oznakowanie, bariery
sa wiasno$cia Zamawiajacego. Wszystkie elementy, ktére beda nadawaty si¢ do ponownego wyko-
rzystania nalezy przewie§¢ na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Ocen¢ elementdw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania nalezy przeprowadzi¢ z Inspektorem.

Spos6b zagospodarowania elementéw infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach innych Zarzad-
cO6w nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi Zarzadcami.

Sprzet

Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
e spycharka,

e ladowarka,

*  koparka,

*  milot pneumatyczny,

*  podno$niki- zwyzki samochodowe,
e palnik acetylenowy,

e pila,

*  miot hydrauliczny
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybdr $rodka transportu dla pojaz-
déw poruszajacych si¢ w granicach pasa drogowego, nalezy do Wykonawcy i zalezy od odlegtosci oraz wa-
runkéw lokalnych.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00.
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WykKkonanie robét

. Roboty przygotowawcze.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych w stosun-
ku, do ktdrych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniem.

Odcinki wykonywanych rob6t w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygna-
16w Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania drogach (Dz. U. nr 220 z
2003 roku poz. 2181)- zatl. nr 4, wraz z péZniejszymi zmianami.

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy wykona¢ odlaczenie istniejacych przytaczy energetycznych i wo-
dociggowych oraz kanalizacyjnych.

Roboty rozbidérkowe.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401) — w szczegdlnosci Rozdzial 18: Roboty rozbidérkowe.

Usuwanie odpadéw zawierajacych azbest nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospo-
darki i Pracy z dnia 14.10.2005 w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usu-
waniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania ta-
kich wyrobdw. Prace przy usuwaniu odpadéw zawierajacych azbest powinny by¢ wykonywane przez spe-
cjalistyczne firmy.

Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

Rozbidrka konstrukcji nosnych.

Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych ustroju niosacego nalezy stosowaé rusztowania dla podpar¢ kon-
strukcji i rusztowania zabezpieczajace przed spadaniem elementéw stalowych i zelbetowych na teren poto-
zony pod obiektami oraz podesty robocze.

Rozbiorki konstrukeji stalowych.

Konstrukcje stalowe nalezy rozbiera¢ w sposéb powodujacy jak najmniejsze zniszczenie profili stalowych.
Nalezy zachowa¢ elementy jak najwigkszej dlugosci i nie zdeformowane. Konstrukcje taczone na $ruby na-
lezy rozbiera¢ nie niszczac weztow.

Rozbiérki konstrukceji zelbetowych i betonowych.
Konstrukcje zelbetowe i betonowe monolityczne rozbija¢ na bloki, ktére moga by¢ pokruszone = w kruszar-
kach.

Rozbiérki konstrukeji murowanych.

Rozbiérke nalezy wykonywaé warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegiet na ziemi¢. Niedopuszczal-
ne jest zasypanie sgsiednich jezdni i chodnikdéw lub uszkodzenia w pobliskich budynkach przeznaczonych
do zachowania, spowodowanych wstrzagsami walacych si¢ muréw.

Rozbiérki fundamentow.
Konstrukcje zelbetowe i betonowe monolityczne fundamentéw nalezy rozbija¢ na bloki, ktére mogg by¢
pokruszone w kruszarkach. Murowane $ciany fundamentowe nalezy rozebra¢ zgodnie z zapisami dotycza-
cymi §cian murowanych.

Demontaz ogrodzen, bram i furtek.

Roboty rozbidérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu siatki ogrodzeniowej, bram i furtek, wypetnien
przesel. Nastgpnie nalezy rozebra¢ murowane i betonowe elementy ogrodzenia takie jak podmuréwki, stup-
ki.

Odwiezienie i sktadowanie materiatéw z rozbidrek

Materiaty i gruz z rozbiérki (poza materiatami wskazanymi w pkt. 2.1) stanowia wtasno$¢ Wykonawcy i od-
transportowane beda na jego sktadowisko. Materialy zesktadowane bedg asortymentami na placu sktado-
wym Wykonawcy. Odpady pochodzace z rozbiérek beda wywozone na odpowiednie sktadowiska odpadéw.

Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogdlne.
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Kontroli podlega sposéb wykonania rob6t rozbiérkowych, prawidtowosci transportu, sktadowania materia-
16w uzyskanych podczas rozbidrki zgodnie z przepisami okreslonymi w pkt. 10 i polega na wizualnej ocenie
kompletnosci ich wykonania.

Obmiar roboét

. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ilo$ci wykonanych rob6t beda obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.

Odbiér robot

. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Inzynier potwierdzi przy udziale Wykonawcy rozbiorke danego obiektu na Placu Budowy oraz zweryfikuje
dokumenty poswiadczajace utylizacj¢ odpadéw powstatych z rozbidrki.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Cena rozbidrki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw, obiektoéw kubaturowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie prowadzonych rob6t

- rozbidrke poszczegdlnych asortymentow

- zaladunek i1 odtransportowanie materiatéw z rozbiérek wraz z ich utylizacja

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach (Dz.U.2013.21),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206),

Dz. U. 2005r Nr 216 poz. 1824 Rozporzadzenie Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz pro-
gram szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbélowych warunkéw tech-
nicznych dla znakéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umiesz-
czania drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)- zal. nr 4, wraz z pdzniejszymi zmianami.
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