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2.1. Orientacja

Stawiszyn-taziska

Zgliczyn
Pobodzy

e
$Wiadysiawowo

Sokotowy Kat

2.2. Podstawa opracowania

— projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— Uchwata nr VII/46/2019 Rady Miejskie w Biezuniu z dnia 26 marca 2019 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Kocewo, Myslin, DZzwierzno, Kobyla Laka potozonych na terenie gminy Biezun.

— wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,

— normy i rozporzadzenia branzowe, m.in.:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U.2023.682 ze zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(. Dz.U.2022.1225),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdOtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (tj. Dz.U.2022.1679.).

2.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego sa roboty budowlane polegajace na
zmianie konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP Myslin, na dz. nr ewid. 53/1,
w obrebie ewidencyjnym 0013 Myslin, gmina Biezun, powiat zurominski, woj.

mazowieckie.

2.4. Rozwigzania konstrukcyjne

2.4.1. Ogolna charakterystyka obiektu (stan istniejacy)
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Istniejacy budynek OSP Myslin to obiekt budowlany spetniajacy gldwnie funkcje
domu ludowego. Jest to obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej - murowany. Budynek
wolnostojagcy o jednej kondygnacji nadziemnej + poddasze nieuzytkowe, obiekt
niepodpiwniczony. Dach gléwny budynku dwuspadowy + dach jednospadowy nad czgscia
frontowg obiektu. Caty dach pokryty eternitem. Budynek na planie prostokata o wym. 21,90
x 10,10 m. Budynek posiada parterowa dobudowke o wym. 3,06 x 3,21 m od strony elewacji
tylnej, stanowigcg zaplecze gospodarcze obiektu. Gtowne wejscie do budynku od strony
poinocno — wschodniej.

Budynek murowany z pustaka o grubosci $cian zewnetrznych w poziomie parteru 40
cm, a w poziomie poddasza gr. 24 cm. Strop nad parterem betonowy na stalowych belkach
dwuteowych.

Dach gtéwny budynku ptatwiowo — krokwiowy w konstrukcji drewnianej w uktadzie
dwuspadowym niesymetrycznym i kacie nachylenia potaci ok. 17° 1 31°. Budynek posiada
daszek jednospadowy w czeséci frontowej obiektu o kacie nachylenia ok. 10° oraz dach
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok. 40 ° nad istniejacag dobudowka od strony elewacji
tylnej. Caty dach budynku pokryty ptytami falistymi azbestowo — cementowymi.
Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych. Stolarka okienna
drewniana 1 PCV. Budynek nieocieplony, otynkowany wewnatrz (w poziomie parteru) i
zewnetrz (caly obiekt).

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu posadzki na parterze do kalenicy dachu
wynosi ok. 7,20 m.

Budynek posiada instalacje elektryczng z przylaczem do napowietrznej sieci
energetycznej niskiego napiegcia, instalacje wodng z przytaczem do gminnej sieci
wodociggowej oraz instalacj¢ kanalizacyjng z odprowadzeniem do zbiornika na $cieki

sanitarne. Budynek posiada takze instalacje odgromows3.

2.4.2. Projektowane zmiany konstrukcyjne

Przedmiotowa inwestycja polega na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu na budynku
OSP Myslin, na dz. nr 53/1 w Myslinie, gmina Biezun.

Zaprojektowano nowy dach budynku jako odtworzenie istniejgcej geometrii dachu.
Nowa wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej (wig¢zba krokwiowo — platwiowa z
jetkami) — dach dwuspadowy niesymetryczny o dwodch katach nachylenia potaci 17°1 31°
oraz dach jednospadowy w czgsci frontowej obiektu o kacie nachylenia potaci 10°.

Zaprojektowano takze nowg konstrukcje i pokrycie dachowe w czgéci tylnej budynku (nad
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parterowa gospodarcza dobudowka do obiektu) — dach dobudowki dwuspadowy
symetryczny o kacie nachylenia potaci 34°. Projektowany dach glowny w obrgbie
istniejgcych $cian szczytowych.

Pokrycie dachu z blachodachowki w odcieniu bragzowym lub grafitowym. Obrobki
blacharskie i orynnowanie PCV w kolorze pokrycia dachowego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa obiektu zaplanowano wykonanie wiencow
zelbetowych $cian kolankowych, wiencdéw na istniejgcych stupkach wzmacniajgcych z cegly
oraz rdzeni zelbetowych. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano rozebranie S$cian
kolankowych strychu:

- §ciany frontowej, pozostawiajac maksymalnie dwie istniejagce murowane warstwy $ciany,
a w przypadku stwierdzenia na budowie ztego stanu technicznego calej $cianki kolankowe;j-
rozebranie $ciany do poziomu stropu,

- $ciany tylnej — na potrzeby wykonania wienca zelbetowego — tj. pozostawiajac $ciane
strychu o wys. 85 cm, a w przypadku stwierdzenia na budowie zlego stanu technicznego
catej $cianki kolankowej rozebranie $ciany do poziomu stropu,

- rozebranie istniejacych stupkéw wzmacniajacych na wysokos¢ 62 cm dla stupkow przy

Scianie frontowe] oraz na wysokos¢ 85 cm dla stupkow przy Scianie tylne;.

Nowg $ciane frontowg w poziomie poddasza nalezy wymurowaé¢ z betonu
komorkowego gr. 24 cm do wys. 216 cm mierzac od poziomu stropu pod wieniec zelbetowy
W1 o wys. 24 cm. W $cianie frontowe] zaplanowano zgodnie z pierwotnym wygladem
obiektu 5 okien 0 wym. 150x70 cm na wysokosci parapetu 146 cm. Sciana tylna o wys. 85
cm + wieniec zelbetowy W1 24x24 cm. Wience istniejgcych stupkow wzmacniajagcych W2
0 wym. 29x 24 cm.

Wience W1 1 W2 z betonu B20 (C16/C20), zbrojone 4 912 mm stalag A-111-34GS oraz

poprzecznie strzemionami 66mm co 20 cm stalg A-1 St3S.

W $ciance kolankowej frontowej nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe R1 24x24 cm, a
ich rozmieszczenie dopasowaé doktadnie do rozstawu istniejacych belek stropowych
stalowych. Zbrojenie rdzeni przymocowac trwale poprzez spawanie do opartych na $cianie

nosnej czesci belek stropowych. Zbrojenie rdzenie zgodnie z projektem technicznym.

UWAGA: Phyty faliste azbestowo — cementowe z rozbiorki pokrycia dachowego
budynku OSP Mpyslin zostang odpowiednio zabezpieczone | wywiezione przez

wyspecjalizowang firme do utylizacji.
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Podczas usuwania ptyt falistych azbestowo — cementowych z dachu nalezy zachowac

wszelkie srodki ostroznosci, stosowac odziez ochronng oraz maski

2.4.3. Przyjete schematy konstrukcyjne
Przedmiotowa inwestycja polega na zmianie konstrukcji dachu na catym budynku.
Zaprojektowano wiezbe dachowa w ukladzie ptatwiowo — krokwiowym z jetkami. Uktady
no$ne dachu oparto na nowoprojektowanych zelbetowych wiencach W1 o0 wym. 24 x 24 cm
oraz rdzeniach zelbetowych R1 zaplanowanych na $cianie frontowej z oknami doktadnie w

miejscach istniejacych stalowych belek stropowych (co trzecia belka).

Schemat statyczny krokwi to belki jednoprzestowe swobodnie podparte ze

wspornikami. Jetki drewniane - schemat belki jednoprzestowej zginanej i $ciskane;.

2.4.4. Zastosowane materialy konstrukcyjne

— Beton konstrukcyjny: C16/20 (B20),

— Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP),

— Stal strzemion: A-1 (St39),

- Drewno konstrukcyjne: drewno sosnowe/ $wierkowe klasy C24.

2.4.5. Parametry konstrukcyjne budynku
— Lawy fundamentowe, sciany fundamentowe, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w
poziomie parteru — bez zmian
—  Sciany zewnetrzne w poziomie poddasza
Nowg $cian¢ frontowa w poziomie poddasza nalezy wymurowa¢ z betonu
komorkowego gr. 24 cm do wys. 216 cm mierzac od poziomu stropu pod wieniec
zelbetowy W1 o wys. 24 cm. W $cianie frontowej zaplanowano zgodnie z pierwotnym
wygladem obiektu 5 okien o wym. 150x70 cm na wysokos$ci parapetu 146 cm.
Sciana tylna w poziomie poddasza z betonu komoérkowego o wys. 85 cm + wieniec
zelbetowy W1 24x24 cm.
Sciany szczytowe — bez zmian.
—  Kominy
Zaprojektowano obrobke komina blacha.
— Konstrukcja dachu
Zaprojektowano nowy dach budynku jako odtworzenie istniejacej geometrii dachu.

Nowa wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej (wig¢zba krokwiowo — platwiowa z
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jetkami) — dach dwuspadowy niesymetryczny o dwoch katach nachylenia potaci 17°1 31°
oraz dach jednospadowy w czgsci frontowej obiektu o kacie nachylenia potaci 10°.
Zaprojektowano takze nowg konstrukcj¢ 1 pokrycie dachowe w czgsci tylnej budynku (nad
parterowa gospodarczg dobudowka do obiektu) — dach dobudowki dwuspadowy
symetryczny o kacie nachylenia polaci 34°. Projektowany dach glowny w obrebie
istniejacych $cian szczytowych.
Pokrycie dachu z blachodachowki w odcieniu grafitowym. Obrobki blacharskie 1
orynnowanie PCV w kolorze pokrycia

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna iglastego klasy C24, impregnowanego
powierzchniowo  §$rodkiem grzybo 1 owadobdjczym oraz  zabezpieczajacym
rozprzestrzenianiu si¢ ptomienia.

Rozstaw krokwi wynosi okoto 92 cm.

PARAMETRY WIEZBY DACHOWEJ:

1 M1 Murtata 14x14cm
2 M2 Murtata 12x6cm
3 K1 Krokiew 8x16cm
4 K2 Krokiew 6x12cm
) P1 Platew 14x18cm
6 P2 Platew 6x12cm
7 S1 Stupek drewniany 16x16cm
8 J Jetka 8x16cm
9 Mi Miecz 14x14cm

POWIERZCHNIA DACHU BUDYNKU: 286,0 m?
Murtaty zakotwione w wiencu zelbetowym za pomocg nieocynkowanych kotew stalowych.
Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze sciang lub elementami Zelbetowymi

warstwq 2x papa lub folig PE.

— Wience zelbetowe
Zaprojektowano 2 rodzaje wiencow zelbetowych:
1. Wieniec zelbetowy obwodowy W1 o wymiarach 24 cm x 24 cm, usytuowany na $cianie
frontowej na wysokos$ci 216 cm od poziomu stropu, a na $cianie tylnej na wysokosci 85

cm od poziomu stropu.
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Wieniec W1 z betonu B20 (C16/C20), zbrojony 4 @12 mm stalg A-111-34GS oraz

poprzecznie strzemionami 66mm co 20 cm stalg A-1 St3S.

2. Wieniec zelbetowy W2 o wym. 29x24cm na istniejgcych stupkach wzmacniajacych
z cegly. Wieniec W2 shupkéw przy elewacji frontowej na wysokosci 62 cm, a
wieniec W2 stupkow przy elewacji tylnej na wysokos$ci 85 cm.

Wience z betonu B20 (C16/C20), zbrojone 4 @12 mm stalg A-I11-34GS oraz

poprzecznie strzemionami 06mm co 20 cm stalg A-1 St3S.

— Rdzenie zelbetowe
W $ciance kolankowej frontowej (z oknami) nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe R1 24x24
cm, a ich rozmieszczenie dopasowa¢ doktadnie do rozstawu istniejacych belek stropowych
stalowych. Zbrojenie rdzeni przymocowac trwale poprzez spawanie do opartych na §cianie
no$nej czesci belek stropowych.
Rdzenie R1 wykonane z betonu B20 (C16/C20), zbrojone podtuzenie 4 912 mm stalg A-I11-
34GS oraz poprzecznie strzemionami 66mm co 15 cm stalg A-l St3S.

Rdzenie nalezy rozmies$ci¢ co trzecia belka stalowa stropu.

2.4.6. Zalozenia i wyniki obliczeniowe

Dane do obliczehn

e Kat dachu: 17° i 31°- dach dwuspadowy niesymetryczny, pokryty
blachodachowka,
e  Wysoko$¢ nad poziomem morza: h=117,5 m n.p.m.

o I strefa obcigzenia $niegiem, I strefa obcigzenia wiatrem,

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zapewniono przez spehnienie

wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z § 204 ust. 4 w/w warunkow.

— Obciazenia stale od pokrycia dachu — polaé o kacie nachylenia 31 stopni
Zestawienie obciazen stalych od pokrycia dachu (na 1m2)

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Cigzar pokrycia dachu - blachodachowka 31:9,81/1000 [0,30kN/m?] 0,30
2. Laty drewniane 4 x 6¢cm, drewno sosnowe, rozstaw co 30cm 6-0,04:0,06 szer.0,30 m [0,01kN/m:0,30m] 0,05
3. Kontrlaty drewniane 2,5 x 5cm, drewno sosnowe, rozstaw co 80cm 6-0,025-0,05 szer.80 cm [0,01kN/m:0,80m] 0,01
4. Membrana 6-9,81/1000 [0,06kN/m?] 0,06
5. Krokwie 8x16 co 90 cm - kat 31 stopni 6-0,08-0,16-0,9 x1,17 [0,07kN/m?-1,17] 0,08

X 050
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— Obciazenia stale od pokrycia dachu — pola¢ o kacie nachylenia 1 stopni
Zestawienie obcigzen statych od pokrycia dachu (na 1m2)

Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Ciezar pokrycia dachu - blachodachéwka 31-9,81/1000 [0,30kN/m?] 0,30
2. taty drewniane 4 x 6cm, drewno sosnowe, rozstaw co 30cm 6-0,04-0,06 szer.0,30 m [0,01kN/m:0,30m] 0,05
3. Kontrtaty drewniane 2,5 x 5¢cm, drewno sosnowe, rozstaw co 80cm 6-0,025-0,05 szer.80 cm [0,01kN/m:0,80m] 0,01
4. Membrana 6-9,81/1000 [0,06kN/m?] 0,06
5. Krokwie 8x16 co 90 cm - kat 17 stopni 6-0,08:-0,16-0,9 x1,06 [0,07kN/m?-1,06] 0,07
2 049
- Geometria dachu
DANE:
Szkic

usztywnienie
poprzeczne

0,16 0,984
1,616

0
S
X

1=}

1,54

1,31

; Q14 4,13 i " 4,02 014,
L, 065 8,29 L, 065
+ + + +
Y 9,59 "
+ +

Kat nachylenia lewej potaci dachowej a1 = 31,0°

Kat nachylenia prawej potaci dachowej a2 = 17,0°

Osiowy rozstaw murfat | = 8,29 m

Réznica poziomow murtat Ah = 1,31 m

Wysieg lewego wspornika |l1 = 0,65 m

Wysieg prawego wspornika 2 = 0,65 m

Poziom jetki hi=1,54 m

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 0,92 m

Podparcie - lewa murtata: nieprzesuwna; b = 0,14 m; h=0,14 m
Podparcie - prawa murtata: nieprzesuwna; b =0,14 m; h=0,14 m
Podparcie krokwi lewej: przesuwna; Od srodka murtaty 2,90 m; b = 0,14 m
Podparcie krokwi prawej: przesuwna; Od srodka murtaty 1,427 m; b = 0,14 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak

Usztywnienia boczne jetki - brak

Dane materiatowe:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Krokiew 80x160 mm (zaciosy: podpora - 30 mm, Jetka - 25 mm)
Jetka 80x160 mm

Obciazenia:

Pokrycie dachu (P4.4. Obc.state od pokrycia dachu [0,50kN/m?])
g1 = 0,500 kN/m?

Uwzgledniono ciezar wtasny elementu

Obcigzenie warstwami wykohnczeniowymi:

- na catej dtugosci krokwi g2 = 0,00 kN/m?
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Obcigzenie state na jetce g4 = 0,000 kN/m?

Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspétczynnika ekspozycji, wspotczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego
$niegiem gruntu (Z1-1. Drewno i materiaty drewnopochodne (wg PN-82/B-02001))
Ce Ct-sk = 0,900 kN/m?
Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla strefy Srodkowej dachu dwuspadowego
- Parametry dachu:
- Wysokos$¢ catkowita h =7,55m
- Dtugos¢ dachu c=21,36m
- Dtugos¢ okapow €c1=0,00 m
- Szerokos$¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu
- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru gpe) = 0,463 kPa
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (Sredniotrwate)
g = 0,400 kN/m?
Obcigzenie zmienne jetki (uzytkowe stropu; yo = 1,00; w1 = 1,00; w2 = 1,00; Sredniotrwate)
g1 = 0,00 kN/m?
Obcigzenie montazowe F=1,00 kN

Zalozenia obliczeniowe:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw zginajgcych [kNm]:

[><To
e
y

(71Z
pEASLTs

0,7SPZA00 0837
v
A

2,921

<@
1,142

0333
%

0,554 , 2,392 ,0,508 , 1,407 , 2,737 , 1,027 0,400, 0565 ,
+ 4 4 55 -+ A -+
¥ \ ¥

Reakcje podporowe dla poszczegdinych przypadkdow:

podpora [ Ry [KN] Ry [KN]
state

A 2,36 2,32

B 1,02 -

C 1,33 -

D 1,01 -2,32
$nieg réwnomierny

A 2,62 2,61

B 0,91 -

C 1,47 -

D 1,22 -2,61
Shieg max. z lewej

A 2,30 2,10

B 0,97 -

C 0,66 -

D 0,72 -2,10
Shieg max. z prawe,

A 1,63 1,82

B 0,39 -
C 1,55




ToBEST

Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin
- Myslin, dz. nr 53/1, obr¢b 0013 Myslin, gm. Biezun

Nr strony

12

D [ 1,11 -1,82)
wiatr z lewej, strefa FHJI
A 0,47 0,28
B 0,35 -
C -0,11 -
D 0,25 -0,75
wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)
-0,97 -0,44
B -0,09 -
C -0,60 -
D -0,13 0,59
wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)
A 0,10 -0,32
B 0,41 -
C -0,71 -
D 0,01 -0,49
wiatr z lewej, strefa FHJI (iv)
A -0,60 0,16
B -0,15 -
C 0,00 -
D 0,10 0,33
wiatr z lewej, strefa GHJI
A 0,47 0,28
B 0,35 -
C -0,11 -
D 0,25 -0,75
wiatr z lewej, strefa GHJI (ii)
A -0,97 -0,44
B -0,09 -
C -0,60 -
D -0,13 0,59
wiatr z lewej, strefa GHJI (iii)
A 0,10 -0,32
B 0,41 -
C -0,71 -
D 0,01 -0,49
wiatr z lewej, strefa GHJI (iv)
A -0,60 0,16
B -0,15 -
C 0,00 -
D 0,10 0,33
wiatr z prawej, strefa FHJI
A 0,23 0,08
B -0,03 -
C 0,31 -
D -0,12 -0,07
wiatr z prawej, strefa FHJI (i)
-0,45 -0,44
B -0,36 -
C -0,27 -
D -0,81 0,54
wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)
A -0,21 -0,05
B -0,42 -
C 0,37 -
D -0,22 0,57
wiatr z prawej, strefa FHJI (iv)
A -0,02 -0,32
B 0,03 -
C -0,34 -
D -0,71 -0,10
wiatr z prawej, strefa GHJI
A 0,23 0,08
B -0,03 -
C 0,31 -
D -0,12 -0,07
wiatr z prawej, strefa GHJI (i)
A -0,45 -0,44
B -0,36 -
C -0,26 -]
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D [ -0,76| 0,55
wiatr z prawej, strefa GHJI (iii)
A -0,21 -0,05
B -0,42 -
C 0,37, -
D -0,22 0,57
wiatr z prawej, strefa GHJI (iv)
A -0,02 -0,32
B 0,03 -
C -0,33 -
D -0,66 -0,09
wiatr na Sciane szczytowa, strefa FG
A -1,67 -1,58
B -0,88 -
C -1,31 -
D -0,69 2,17
wiatr $ciana szczytowa, strefa H
A -1,03 -0,98
B -0,59 -
C -0,62 -
D -0,25 1,53
wiatr $ciana szczytowa, strefa |
A -0,62 -0,78
B -0,35 -
C -0,52 -
D -0,11 1,03
cisnienie wewnetrzne
A -0,28 -0,27|
B -0,14 -
C -0,20 -
D -0,08 0,38
cisnienie wewnetrzne (ii)
A 0,41 0,40
B 0,21 -
C 0,31 -
D 0,13 -0,57|
uzytkowe dachu
A 1,49 1,48
B 0,53 -
C 0,81 -
D 0,68 -1,48
montazowe jetki
A -0,21 -0,20]
B 0,67, -
C 0,73 -
D -0,19 0,20

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [KN] Ry [kN]kombinacja
A 7,43 7,20K324: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
-0,55 -0,45/ewej, strefa GHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii))
7,43 7,20K837: 1,0-state+(1,5-wiatr na Sciane szczytowa, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne)
K316: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg réwnomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne (ii))
B 3,19 0,00K367: 0,85-1,35state+1,5-Snieg max. z lewej+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
-0,52 0,00|strefa GHJI (iii)+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii))
K837: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne)
C 4,45 0,00|K414: 0,85-1,35state+1,5-$nieg max. z prawej+(1,5:0,6-wiatr z
-0,94] 0,00|prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne (ii))
K837: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne)
D 3,33 -7,76|K324: 0,85-1,35state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
-0,32 -0,94]lewej, strefa GHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii))
-0,14 1,50(K781: 1,0-state+(1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI (ii)+1,5-ciSnienie
3,33 -7,76wewnetrzne)
K837: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne)
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K316: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne (ii))

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

#
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4 4 + 4 4 £ &

v 9,580 3
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Krokiew 80x160 mm

— A =128,0cm?, Wy =341,3cm? W:=170,7 cm? Jy=2730,7cm*, J;=682,7 cm?*, Jiwor=
1874,9 cm*, m=5,4 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcox =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk =350
kg/m?3, Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze Sciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,28 m na precie 2:
Nca = 8,63 kN, Ocod = 0,67 MPa
Myd = 1,04 kNm, Omyd = 3,05 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Y™M = 16,62 MPa
fc.0,0 = Kmod-fe.ok / ym = 14,54 MPa
(0c,0,d/fc.0d)? + Om,y,d/fmyd = 0,002 + 0,184 =0,186 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,17 m na precie 2:
Ncd = 8,71 kN, Ocod = 0,68 MPa
My,d = 1,04 kNm, Omyd = 3,04 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey =3,38 m; kc,y =0,517; lez = 2,79 m; kc,z =0,215; km = 0,7
fc,0,d = Kmod*fe,0k / Y™M = 14,54 MPa
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fm,y,d = kmod'fm,k / Y™M = 16,62 MPa
O'c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Omy,d/fmyd =0,090 + 0,183 =0,273 < 1
OC,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Km*Omy,d/fmyd=0,217 + 0,128 = 0,345 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-cisSnienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; Kmoda = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,23 m na precie 2:
Ncd = 8,67 kN, 0Ocod = 0,68 MPa
Myd = 1,04 KNm, Omyd = 3,05 MPa
Warunek statecznosci elementu:
let = 3,11 m; Kerit = 1,000
fc,0,d = Kmod*fe,0k / Y™M = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Y™M = 16,62 MPa
OC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/(kcril'fm,y,d) =0,090+0,184=0,274 < 1
O'C,O,d/(kc,z'fc,o,d) + (O'm,y,d/(kcrit'fm,y,d))2 =0,216 + 0,034 =0,250 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K414: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg max. z prawej+(1,5-0,6-wiatr z
prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; kmod = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 2,86 m na precie 5:
Ker = 0,67
Vzd=2,50kN, 71z4=0,44 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod*fvk / ym = 2,77 MPa
T4 = 0,44 MPa < fva=2,77 MPa (15,8%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K314: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny — ym =1,3; Kmod =

0,80
Podpora A — Reakcja Rva = 6,64 kKN; ap = 58,2 mm; be = 80 mm
kc,90 = 1,00
fc,O,d = kmod'fc,O,k / Y™M = 12,92 MPa
fc,90,d = kmod'fc,90,k / Y™m = 1,54 MPa
Ocs9d = 1,42 MPa < fco,d /[(fe,0.d/(Ke,90fc,00,d))-SiN259° + c0s259°] = 2,01 MPa
(71,0%)

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K860: state+$nieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa
FHJI+0,6-cisnienie wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 1,40 m na precie 2:
Uinst = (-) 2,3 mmM < Uinstiim = 3383 /350 = 9,7 mm  (23,7%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1132: 1,8-state+1,0-$nieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa
FHJI+0,6-cisnienie wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 1,40 m na precie 2:
Uin = (-) 3,0 mm < Usinim = 3383 /200 =16,9 mm (17,5%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 80x130 mm

— A=104,0 cm?, Wy =2253cm? W,=138,7cm? Jy=1464,7 cm* J;=554,7cm?, Jwor=
1368,7 cm*, m =4,4 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, fcox =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, px =350
kg/m-”, Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K359: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg max. z lewej+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; Kmoda = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 4:
Ncd = 3,57 KN,  Ocod = 0,34 MPa
Myd =-0,79 kNm, Omyd = 3,52 MPa
Warunek nosnosci:
kny = 1,029; fmyd= kh,y'(kmod'fm,k / YM) =17,10 MPa
fc,0,d = Kmod*fe,0k / Y™M = 14,54 MPa
(0c.0,d/fc0,d)? + Omy,d/fmyd = 0,001 + 0,206 = 0,206 < 1
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Krokiew w miejscu potaczenia z jetkg 55x160 mm

— A =288,0cm?, Wy =234,7cm?*, W,=280,7cm? Jy=1877,3cm* J,;=221,8cm?, Jwr=695,4
cm?4, m = 3,7 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— ft,O,k = 14,5 MPa, fc,O,k =21 MPa, fm,k =24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350
kg/m3, Pmean = 420 kg/l"ﬂ3

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K856: 1,0-state+1,5-montazowe jetki — ym =1,3; Kmod = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,07 m na precie 6:
Ncd = 0,96 kN, 0co4d=0,13 MPa
Myda = 0,88 KNm,  Omyd = 5,69 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 20,90 MPa
fc0d = kmod*feox / ym = 17,77 MPa
(O'(:,O,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d =0,000 +0,272=0,272 < 1

Czes$¢ wspornikowa krokwi

— A =128,0cm?, Wy =341,3cm? W:=170,7 cm?, Jy=2730,7cm*, J;=682,7 cm?*, Jiwor =
1874,9 cm*, m =5,4 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350
kg/m3, Pmean = 420 kg/m3

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K860: state+snieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa
FHJI+0,6-cisnienie wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uinst = 1,4 mm < Uinstim = 647 / 150 = 4,3 mm (33,3%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1132: 1,8-state+1,0-$nieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa
FHJI+0,6-cisnienie wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
uin = 1,8 mm < Usinlim = 647 /150 = 4,3 mm  (42,4%)

Jetka 80x160 mm

— A =128,0cm?, Wy =341,3cm? W:=170,7 cm?, Jy=2730,7cm*, J;=682,7 cm?*, Jiwor=
1874,9 cm*, m=5,4 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— ft,O,k = 14,5 MPa, fc,O,k =21 MPa, fm,k =24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350
kg/m3, Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie ze Sciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K584: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym =1,3; kmod =

1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 9:
Ncda = 0,98 kN, 0co4d = 0,08 MPa
Myd =-1,22 kNm, oOmyd= 3,58 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Y™M = 20,31 MPa
fc,o,d = kmod'fc,o,k / Y™m = 17,77 MPa
(O'C,O,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d =0,000+0,176 =0,176 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K359: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg max. z lewej+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; kmoda = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 9:
Ncd =4,09 kN, 0cod=0,32 MPa
Myd = -0,44 KkNm, Omyd= 1,28 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey =5,68 m; kc,y =0,208; lez = 5,68 m; kc,z = 0,055
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fc,O,d = kmod‘fc,O,k / Y™M = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 16,62 MPa
OC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d =0,106 +0,077=0,182 < 1
OC,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Km*Omy,d/fmy.d = 0,401 + 0,054 = 0,454 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K359: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg max. z lewej+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; Kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 9:
Ncd = 4,09 kKN, Oco4 = 0,32 MPa
My,d = -0,44 kKNm, Omyd= 1,28 MPa
Warunek statecznosci elementu:
let = 5,68 m; Kerit = 0,929
fc,O,d = kmod‘fc,O,k / Y™M = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/(kcrit'fm,y,d) =0,106 +0,083=0,188 < 1
O'C,O,d/(kc,z'fc,o,d) + (O'm,y,d/(kcrit'fm,y,d))2 = 0,401 + 0,007 = 0,407 <1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K584: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym =1,3; Kmod =

1,10
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 9:
cr = 0,67
Vzd=-0,94 kKN, Tz4=0,16 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod*fvk / ym = 3,38 MPa
Tzd = 0,16 MPa < fud=3,38 MPa  (4,9%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K1128: state+tmontazowe jetki
Warto$ci dla przekroju x = 2,84 m na precie 9:
Uinst = (-) 4,4 mm < Uinstim = 5679 /350 = 16,2 mm  (27,0%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1400: 1,8-state+1,0-montazowe jetki
Wartosci dla przekroju x = 2,84 m na precie 9:
Uin = (-) 4,5 mm < Ufinjim = 5679 /200 = 28,4 mm  (15,9%)

2.5.Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako
proste, a istniejacy obiekt budowlany zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Budynek usytuowany jest w Il strefie przemarzania, posadowiony bezposrednio na fawach
fundamentowych.

Nie projektuje si¢ zmiany posadowienia budynku. Fundamenty wystarczajace do
odbioru obcigzen od nowej konstrukeji dachu.

Poziom wody gruntowej budynku znajduj¢ si¢ ponizej poziomu posadowienia.

2.6. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych
Wszystkie uzyte podczas budowy materialy musza posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnie z
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art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

e Stropy i podlogi — bez zmian

e Pokrycie dachowe

DACH (od zewnatrz)

L.P. MATERIAL GRUBOSC [cm]
1. | Blachodachéwka 0,3
2. | Laty sosnowe 4x6cm 6,0
3. | Kontrtaty sosnowe 2,5x5cm 5,0
4. | Paroprzepuszczalna membrana dachowa 0,2
5. | Krokiew 8x16cm -

2.7. Rozwiazania elementow  wyposazenia budowlano -  instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem tj.
instalacji i urzadzen budowlanych — bez zmian.

Na czas planowanych robdt budowlanych nalezy zdemontowac istniejaca instalacje

piorunochronng obiektu i ponownie zamontowac po zakonczeniu prac.

2.8. Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewne¢trznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen - bez

zmian, nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

a) Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy

W razie pozaru:
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— no$nos¢ konstrukceji,
— ograniczenie rozprzestrzeniania ognia,
— ograniczenie rozprzestrzeniania dymu,

—  mozliwos¢ ewakuacji ludzi.

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejagcy budynek OSP Myslin, zgodnie z §8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zalicza si¢ do budynkéw niskich (N) — do 12 m
wlacznie nad poziomem terenu.

Natomiast zgodnie z § 209 w/w rozporzadzenia istniejacy budynek OSP, w ktorym
przewidziano roboty budowlane, polegajace na zmianie konstrukcji i pokrycia dachowego
kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I - budynki zawierajagce pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, niebedacych ich stalymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie¢.

c) Odleglosé od obiektow sgsiednich
Najblizsze sgsiedztwo istniejgcego budynku OSP Myslin stanowi budynek
mieszkalny w zabudowie zagrodowej na dzialce nr ewid. 51 obrgb 0013 Myslin, ktory

zlokalizowany jest w odlegtos$ci okoto 14,0 m.

d) Klasa odpornosci ogniowej budynku
Zgodnie z §212 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie budynki niskie (N) i zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej ,,B”. Jednak w przypadku budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej, na podstawie §212 pkt 3 mozliwe jest obnizenie klasy odpornosci

ogniowej dla takiego budynku do klasy ,,.D”.

W zwigzku z powyzszym istniejacy budynek OSP Mysdlin zalicza si¢ do klasy

odpornosci ogniowej ,,D”.

e) Odpornos¢ pozarowa elementow budynku
Zgodnie z § 216 w/w rozporzadzenia, dla budynku o klasie odpornosci ,,D” nie

stawia si¢ wymagan odpornosci ogniowej dla konstrukcji dachu i przekrycia dachu budynku.
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Uwaga: Zaprojektowane elementy drewniane konstrukcji dachu impregnowaé do

drugiego stopnia niepalno$ci (material trudnozapalny).

f) Strefy zagrozenia wybuchem

W istniejacym obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

g) Strefy pozarowe

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 10000 m?.

h) Dojazd pozarowy do budynku
Teren dziatki posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr 4634W
Biezun — Drzazga. Zjazd publiczny projektowany — wg oddzielnego opracowania nie

objetego wnioskiem.

i) Ewakuacja
Bez zmian. Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg

przestrzen — na zewnatrz.

2.10. Charakterystyka energetyczna budynku

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 328 w/w rozporzadzenia w przypadku budynku podlegajacego
przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.
Przedmiotowy budynek posiada poddasze nieuzytkowe, wigc jego termoizolacja nie

jest wymagana.

OPRACOWAL(A):

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur

SPECJALNOSC upr. bud. 4WMOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Y mgr inz. Lidia Pawlak
PECJALN
L NG | UPT. bud. WAM/0090/PWOK/18
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
BUDOWLANA - .
konstrukcyjno-budowlanej
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3. PROJEKT TECZNICZNY
— CZESC RYSUNKOWA




T-BEST

USLtUGI PROJEKTOWE

Best Projekt Grzegorz Pawlak Egzemplarz
ul. Stefana Batorego 31 02
13-230 Lidzbark tel. 505-426-360

PROJEKT TECHNICZNY

ELEMENT IV - ZALACZNIKI DOLACZONE DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP

MYSLIN

Inwestor:

GMINA BIEZUN
UL. WARSZAWSA 2, 09-320 BIEZUN

Lokalizacja obiektu budowlanego:

MYSLIN, GMINA BIEZUN, POWIAT
ZUROMINSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Nr ewidencyjny dzialki:

53/1

Obreb ewidencyjny:

0013 Myslin

Jednostka ewidencyjna:

143701_5 Biezun — obszar wiejski

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL. W OPRACOWANIU PROJEKTU

BUDOWLANEGO:

ZAKRES
OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
(PODPIS)

SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur

upr. bud. 4WMOKK/2016

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

mgr inz. Lidia Pawlak

upr. bud. WAM/0090/PWOK/18

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

DATA OPRACOWANIA: Lidzbark, 12.12.2023 r.
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Lidzbark, 12 grudnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt techniczny dotyczacy wykonania robdt budowlanych,
polegajacych na zmianie konstrukcji 1 pokrycia dachu budynku OSP Myslin w
miejscowosci Myslin, na dz. nr ewid. 53/1, w obrebie ewidencyjnym 0013
Myslin, gmina Biezun, powiat zurominski, woj. mazowieckie, wykonany na
zlecenie Inwestora:

Gmina Biezun, ul. Warszawska 2, 09-320 Biezun
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu i projektem

architektoniczno — budowlanym przedmiotowej inwestycji.

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur

SPECJALNOSC upr. bud. 4/ WMOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

. mgr inz. Lidia Pawlak
SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO- | upr. bud. WAM/0090/PWOK/18
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
BUDOWLANA . .
konstrukcyjno-budowlanej




